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El presente documento esta destinado a ser utilizado por RISO, sus distribuidores auto-
rizados y los compradores del equipo aqui descrito. Sibien se han desplegado todos los
esfuerzos posibles para asegurar que la informacion que se alberga en este documento
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CACION.

Las pantallas utilizadas en este manual estan en proceso de desarrollo. Por ello, podrian
ser distintas a las pantallas actuales.

La reproduccion o copia total o parcial de este manual sin autorizacion queda expresamen-
te prohibida.

Si bien se han desplegado todos los esfuerzos posibles para asegurar que el contenido de
este manual carece de errores, le rogamos que tenga a bien ponerse en comunicacion con
nosotros si advirtiera alguno de ellos o si desea poner en conocimiento de la empresa algin
otro aspecto pertinente.

Derechos de Autor © 2010 RISO KAGAKU CORPORATION, JAPON

® Windows y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y
otros paises.

® Los nombres de los productos y de las empresas que se mencionan en esta guia son marcas
comerciales (registradas) de las empresas respectivas.

@ Las pantallas y contenidos de este manual pueden ser distintos del producto real.

@ Las pantallas y mensajes que aparecen en los procedimientos pueden ser distintos en funcién del
ordenador y la aplicacion.



Prologo

Bienvenidos al campo de las impresiones de PC a alta velocidad presentadas por las impresoras
RISO a través de los controladores de impresora RISO.

Las impresoras RISO, disefiadas para funcionar como impresoras GDI de alta velocidad, permiten
imprimir distintos documentos creados en diversos sistemas de ordenadores rapidamente, sola-
mente si se ha instalado el controlador de impresora RISO apropiado en su ordenador.

La impresora GDI, como es sabido, emplea los datos de imagen cartografiados producidos en la
pantalla del monitor de su PC, como datos de origen, permitiéndole imprimir exactamente la misma
imagen que la que usted ve en la pantalla del monitor de su PC en la mayor parte de casos. Ade-
mas, no requiere fuente de impresora para imprimir documentos, eximiéndole de las restricciones
que implica el empleo de fuentes de caracteres para la creacién de documentos en su PC.

Las impresoras RISO también pueden funcionar como impresora de red en distintas configuracio-
nes LAN con una tarjeta de interface de red adicional integrada en su interior.

Acerca de los Simbolos de Guia

Los siguientes simbolos de consejo se dan para las descripciones que le ayudaran evitar problemas
inexperados y obtener una performance optima de este producto.

« iIMPORTANTE!
Le da consejos utiles para una operacion libre de problemas.

. Le da consejos para una utilizacién méas efectiva del producto.
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Procedimiento previo a la impresion

Antes de utilizar por primera vez la impresora, realice el procedimiento de instalacién que se descri-

be a continuacion.

Tras la instalacion, siga el procedimiento basico de funcionamiento. A continuacion, podra imprimir

los datos de documento.

= Instalacion (si la impresora g
- se utiliza por primera vez) ™=

LA

Instalacion del controlador
de impresora

Instale el controlador de impreso-
ra de la RISO en el ordenador.
=P3ag.8

* Segun el método de conexion, es
posible que deba conectar el
ordenador a la impresora con
antelacion.

|

AN Y

Compatibilidad con sistemas operativos
Este controlador de impresora es compatible con
los siguientes sistemas operativos:

Window® XP(32 bits)/Windows Vista® (32 bits/64
bits)/Windows® 7 (32 bits/64 bits)

1. Preparacion de la im-
presora

Prepare la impresora y coloque
el papel de impresién correspon-
diente para los datos originales
que desee imprimir en la bande-
ja (multiple) estandar.

* Si desea informacién sobre el
método de preparacion de la
impresora, consulte la guia del
usuario de la impresora RISO.

Procedimiento previo a la impresion
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Unidad flash USB
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2. Ajuste

Abra en el ordenador el documen-
to que desea imprimir, seleccione
el controlador de la impresora (o0
flash USB a través del controla-
dor de la impresora) y realice los
ajustes de impresion.

Para imprimir desde una unidad
flash USB, conecte la unidad flash
USB al ordenador.

4 Procedimiento previo a la impresién

3. Impresién

Abra el cuadro de didlogo [Impri-
mir] de su PC y haga clic en [Acep-
tar]. Los datos se transmiten a la
impresora o se almacenan en la
unidad flash USB.

4. Finalizacion de la im-
presion

La impresora recibe los datos,
crea el master y los imprime.

Para imprimir desde una unidad
flash USB, conecte la unidad
flash USB a la impresora.



Métodos de conexion y tipos de controlador de impresora

Estos son los controladores de impresora:
Controlador de impresora

Flash USB a través del controlador de la impresora
Elija el controlador de impresora para su entorno.

H Entorno de conexion mediante cable

En el siguiente entorno se debe utilizar el controlador de impresora normal

@ Si la conexion es mediante cable USB =Pag. 9

Cable USB s

R

i
| =

Cable de red
=
Concentrador

B Entorno de conexion sin cable =Pag. 31

Guarde los datos en la unidad flash USB mediante el controlador de impre-
sora a través de flash USB. Conecte la unidad flash USB a la impresora
para imprimir los datos.

Unidad [
flash USB l

&/

\[03V:® Aun si el ordenador y la impresora se conectan por cable, los datos se
pueden imprimir mediante la unidad flash USB.

Meétodos de conexién y tipos de controlador de impresora
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Instalacion del
controlador de
iImpresora

Aqui se describe el método para instalar el controlador de
impresora mediante el instalador.
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Conexién USB

.
B Conexion USB

Instalacion del controlador de impresora

En esta seccién se explica cémo instalar el controlador de impresora para
versiones de Windows con Plug&Play cuando el ordenador y la impresora
RISO estan conectados mediante cable USB.

(Para obtener detalles sobre la instalacion manual, consulte la pag.89.)

iIMPORTANTE!

e Para instalar el programa del controlador de impresora debe tener privilegios
de administrador.

* Requisitos del sistema de controlador de impresora RISO:

Para Windows XP ......... 192 MB de RAM o mas
Para Windows Vista ..... 512 MB de RAM o mas
Para Windows 7 ............ 1 GB de RAM o mas

* Este controlador de impresora no es compatible con sistemas operativos de
servidor ni con la funcién Compartir impresoras.
e Utilice un cable USB de venta en comercios (Hi-Speed USB, 3 m o menos).

Para Windows Vista/Windows 7

Para actualizar el controlador de la impresora, cambie las conexiones de cable
o reinstale un controlador de impresora para la misma serie. Debera eliminar
el paquete del controlador. Antes de instalar uno nuevo, desinstale
manualmente el controlador de impresora instalado. “Desinstalacién manual”
(Pag.89)

m Asegurese de que laimpresora esta apagada y de que el ordenador
y la impresora no estan conectados mediante el cable USB.

iIMPORTANTE!
En algun punto durante el procedimiento de instalacion (paso 6/7) debera
conectar el cable USB y encender la impresora.

Para Windows Vista (64 bits)/Windows 7 (64 bits), cree con antelacién un
puerto USB (Pag.19).

n Inserte el CD-ROM [RISO Printer Driver (Controlador de impresora
RISO)] en la unidad de CD-ROM del ordenador.

Se ejecuta el instalador. Si no se inicia el instalador, haga doble clic en el
archivo [Setup(.exe)] de la carpeta siguiente.

Para Windows XP/Windows Vista (32 bits)/Windows 7 (32 bits):

Carpeta (CD-ROM):[Windows 32-bit]

Para Windows Vista (64 bits)/Windows 7 (64 bits):

Carpeta (CD-ROM):[Windows 64-bit]

[\[3FW Si se abre el didlogo [Control de cuenta de usuario], haga clic en [Permitir]
(para Windows Vista) o [Si] (para Windows 7).

Instalacién del controlador de impresora 9



Conexion USB

E Seleccione su idioma en la lista desplegable y a continuacién haga
clic en [OK].

# RISO Printer Driver Setup

Select your language.

JEpafol sl b

Ok I Cahcel |

E] Haga clic en [Siguiente].

@ Antes de la insta

Artes de la instalacidn, confirmar lo siguiente.

Si otras aplicaciones estan abiertas, por favor ciérrelas

Comprobar que se tienen los derechos de Administrador,

) Cancelar

Si esté utilizando Windows Vista (64 bits) o Windows 7 (64 bits), vaya al
Paso il (Pag.16).

EI Seleccione [Conectar con cable USB].

Seleccion de método de conexion

[Ma conecte el ordenador a la impresaora hasta la siguiente instruccidn. |

" Usar una unidad flash LISE para imprimit

" Conectar mediante otro método

Si utiliza un cable USE para conectar la impresora, seleccione "'Conectar con
cable USB": Los gjustes del puerto ge configuran automaticamente.

5i utliza una unidad flash USE, seleccione "Usar una unidad flash USE para
imprirnir'*

Sino utiliza un cable USE o una unidad flash LISB. seleccione “"Conectar
mediante otro métoda'.

Alrds I Siguiente I Cancelar

10 Instalacién del controlador de impresora



Conexién USB

Haga clic en [Siguiente].

¥, Seleccién de método de conexign

[Mao conecte el ordenador a la impresora hasta la siguiente instiuccion.]

" Usar una unidad flash USE para imprimir

" Conectar mediante otro método

Siutiliza un cable USB para conectar la impresora, seleccione 'Conectar con
cable USB" Los ajustes del puerto e configuran automaticanmente,

Si utliza una unidad flash USE, seleccione "Usar una unidad flash USE para
imprimir'".

Si no utiliza un cable USE o una unidad fash USE, seleccione "Conectar

mediante otro método"
Atrdz Siguiente i ) Cancelar |

Se abre el cuadro de dialogo [Ajustes del puerto USB].

[ Ajustes del puerto USB

Encienda la impresara y conecte el cable USE al ordenader.
El ordenador detecterd autométicamente |a impresora p
configuiara log ajustes del puerta.

Haga clic en [Cancelar deteccion automatica) =i esta utiizando
un método de conexion distinto [gue no sea con cable USE)

{Cancelar detection automatlcau‘il

Encienda la impresora RISO.

Conecte el ordenador a una impresora RISO mediante un cable
USB (Hi-Speed USB, 3 m 0 menos).

(DA puerto USB de la
impresora

@ Al puerto USB
del ordenador

Instalacion del controlador de impresora 11



Conexién USB

E Seleccione el nombre de la impresora que acaba de conectar.

RISTT™
RISC MZ 8U Series

Afrds {Siguiente Cancelar

Seleccionar de la lista siguiente el controlador que corresponda a la impresora,

RISO MZ 10U Series
RISC MZ 8U Series

Afrds (Slgu\enD Cancelar

[Y[e37:» Si el controlador de impresora ya ha sido instalado, se abre el cuadro de
dialogo [Método de instalacién]. Haga clic en [Siguiente].

étodo de instalacio

El controlador de impresora seleccionado ya estd instalado,

% Instale el nuevo cantroladar sobre el controlador actual [Fecomendada)

" Ulice el controladar de impresara existente

Para utilizar &l nuevo controlador de impresara, desinstale primero el
controladar instalado v, a continuacién, instale el nueva.

Paia utilizar el controlador de impresora instalado, sencillamente agregue la
impresora sin instalar el controlador de impresora.

FUES ( I " iglierie Cancelar

12  Instalacién del controlador de impresora



Conexién USB

Haga clic en [Siguiente].

También puede cambiar el nombre de la impresora.

# Introducir nombre impresora
Escribir el nombre de la impresora,

(hasta 31 caracteres)

Mormbre impresora:

RISO MZ 10 Series

Atrds (ﬁggq!gn@ Cancelar

Haga clic en [Instalar].
Active la casilla [Instalar también el manual de usuario (PDF)] si desea instalar
la Guia de usuario (PDF).

# Listo para la instalacidn

Listo para la instalacion del controlador de impresora.

Impresora; RISO MZ 10 Series
Puerta: UsEO01
Madelo: RISO MZ 10 Series

...J I Instalar tambign el manual de usuario (PDF)
P

Para continuar con la instalacion, hacer clic en [Instalar].

Atras (I mi‘hst‘liié@ Cancelar |

[N[e}V'®» Si aparece el cuadro de didlogo [Prueba de aprobacién del logotipo de Win-
dows] (Windows XP) o [Fuente de controlador no encontrada] (Windows
Vista/Windows 7), continte con la instalacion.

Cuando aparezca [¢,Desea imprimir una pagina de prueba?], haga
clic en [Si].
Coloque una hoja A4 en la impresora previamente.

[\[0XV:®» Cargue el papel con el borde corto por delante.

Configuracion del controlador de la impresora RISO

\ ? J éDesea imprimir una pagina de prueba?

Instalacion del controlador de impresora 13



Conexién USB

[E Compruebe que la impresion de prueba se haya realizado
correctamente y haga clic en [Aceptar].

Configuracion del controlador de la impresora RISO

L #5e completd la impresion de la pagina de prushba?
. J

Si la pagina de prueba no Fue impresa carrectamente, confirme lo siguiente,
El computador v la impresora estan conectados correctamente,
Laimpresora esta encendida.

La impresaora no visualiza ningln mensaje de errar.

Wéase la Guia del Usuario, o consulte con su administrador de la red o el administrador de la impresora para los
detalles.

m Haga clic en [Mostrar el archivo Leame].
Se abre el archivo Leame. No olvide leer todas las instrucciones.

instalacion se ha completado.

Se ha completado |3 instalacidn del Controlador de la Impresora RISO

Para utilizar el controladar, reinicie el ordenadar.

Antes de utilizar el Controlador de la Impresora RISO, lea el
archiva "Leame".

Contiene informacidn importante sobre el uso del controlador,

Maostrar el archivo Leame | >

¥ Reiniciar inmediatamente

[E Haga clic en [Finalizar].

Asegurese de reiniciar el ordenador antes de utilizar el controlador de

impresora. Si marca la casilla [Reiniciar inmediatamente], el ordenador se
reiniciara al hacer clic en [Finalizar].

¥ La instalacion se ha completado.

Se ha completado la instalacion del Controlador de la Impresora RISO

Para utilizar el controlador, reinicie el ordenador.

Antes de utiizar el Controlador de la Impresora RISO, lea el
archivo "Leame".

Contiene informacion importante sobre el uso del contraladar,

Mostrar el archiva Leame

¥ Reiiciar inmediatamente

[Y[e)7'®» Cuando se abra el [Asistente para hardware nuevo encontrado], haga clic
en [Cancelar].

14 Instalacién del controlador de impresora



Conexién USB

A continuacion extraiga el CD-ROM [RISO Printer Driver
(Controlador de impresora RISO)] de la unidad de CD-ROM del
ordenador.

iIMPORTANTE!
Mantenga a mano el CD-ROM extraido.

De esta forma se habra completado la instalacion del controlador de
impresora.

Si esta utilizando Windows Vista (64 bits)/Windows 7 (64 bits), asocie los
dispositivos USB (P4ag.20) continuamente.

Instalacién del controlador de impresora 15
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Conexion USB

e, W i

Seleccione [Conectar mediante otro método].

Seleccione el método de conexidn de la impresora.

" Conectar con cable USB

[Mo conecte el ordenador a la impresora hasta la siguiente instruccidn,]

" Usar una unidad flash USE para imprimic

Si utiliza un cable USE para conectar la impresara, seleccione "Conectar con
cable USE": Los ajustes del puerta se configuran automaticamente.

Si utiliza una unidad flash USE. seleccione ''Usar una unidad flash USE para
imprimir'",

Si no utiliza un cable USE o una unidad Aash USB, seleccione "'Conectar
mediante obro método!

Atrds Cancelar

L

Haga clic en [Siguiente].

Seleccione el métado de conexidn de la impresora.

" Conectar con cable USE

[Mo conecte el ordenador a la impresora hasta |2 siguisnte instruccian. |

™ Usar una unidad flash USE para imprimir

@ Conectar mediante otto método

Si utiliza un cable USB para conectar la impresara, seleccione ''Conectar con
cable USB'" Los ajustes del puerto e configuran automaticamente.

Siutiliza una unidad flash USB, seleccione "Usar una unidad flash USE para
imprimir'"

Si no utiiza un cable USE o una unidad fash LSE, seleccione "'Conectar
mediante abro método",

Cancelar

Mostrando las impresoras detectadas en red.
Seleccionar la impresara a instalar,

Buscar

Resultados de la blisqueda:

Direccidn IP \ Dir, Ethernet | Modelo \

Atras Cancelar

I Siguierte I

Instalacién del controlador de impresora



Conexion USB

2

Seleccione un puerto USB.

Seleccione [Puerto existente] y, a continuacion, [USB***].

@ RISO Printer Driver Setup |X|

Selecciol uerto,

* Puerto existente

' Crear nuevo puerto

Micrasoft Document Imaging Writer Manitor =

Standard TCR/IP Port & Grear

Aceptar I Cancelar

Haga clic en [Aceptar].

¥l RISO Printer Driver Setup

Seleccionar Ln puerto.

' Puerto existente

" Crear nuevo puerto

~
ricrosoft Document Imaging Writer Monitor =
Standard TCR/IP Port el

Aceptar I Cancelar |

Seleccione el nombre de la impresora que acaba de conectar.

Seleccionar de la lista siguiente el controlador que corresponda a la impresora,

RISO MZ 82U Ser

Atras I ! Siguiente I Cancelar

Instalacion del controlador de impresora 17



Conexion USB

@ Haga clic en [Siguiente].

Seleccionar de la lista siguiente el controlador ue coresponda a la impresora.

i
RISO MZ 10U Series
RISO MZ BU Series

Cancelar

[Y[eXy'» Si el controlador de impresora seleccionado ya ha sido instalado, se abre el
cuadro de didlogo [Método de instalacion]. Haga clic en [Siguiente].

€todo de instalacion

El controlador de impresora seleccionado ya esta instalado.

¥ Instale el nuevo contolador sobre el contolador actual [Recomendada)

" Utiice el controlador de impresora existente

Para utilizar el nueva contralador de impresara, desinstale primero el
controlador instalado v, a continuacién, instale el nueva,

Para ulilizar el controlador de impresora instalado, sencilamente agregue la
impresara in instalar el controladar de impresora.

LIS (I -

g ) Cancelar

m Haga clic en [Siguiente].
También puede cambiar el nombre de la impresora.

Escribir el nombre de la impresora,

(hasta 31 caracteres)

MNombre impresora:

IRISO MZ 10 Series

Afras (I “Bilierts D Cancelar

Vuelva al paso [l (Pag.13).

18  Instalacién del controlador de impresora



Conexién USB

Creacion de un puerto USB

Para instalar el controlador de impresora en Windows Vista (64 bits) o Win-
dows 7 (64 bits) con el cable USB, sera necesario crear un puerto USB y
asociar dispositivos USB.

iIMPORTANTE!
Cree un puerto USB antes de instalar el controlador de impresora.

Encienda la impresora y conecte el cable USB a la impresora.

Encienda el ordenador.

Conecte el cable USB al ordenador.

Un puerto USB se crea automaticamente. Compruebe el puerto USB en el
Paso E1y posteriores.

iIMPORTANTE!

Asegurese de que aparezca el mensaje "El software controlador de dispositivo
no se instalé con éxito". Este mensaje aparece en el cuadro de dialogo para
Windows Vista y en la bandeja de tareas de Windows 7.

[\[e31/:» Cuando se abra "Asistente para hardware nuevo encontrado” en Windows
Vista, seleccione "Volveré a comprobar mas adelante.".

EI Abra [Propiedades del servidor de impresion].

Para Windows Vista:

(@ Haga clic en el icono [Inicio] - [Panel del control] - [Hardware y sonido] e
[Impresoras] para abrir la carpeta [Impresoras].

®Haga clic con el botén secundario del ratén en un area en blanco de la
caerpeta para que se abra el menu y seleccione [Ejecutar como
administrador] - [Propiedades del servidor] del mendu.

Para Windows 7:

(M Haga clic en el icono [Inicio] - [Panel de control] - [Hardware y sonido] y
[Dispositivos e impresoras] para abrir la carpeta [Dispositivos e impresoras].

®Haga clic en la impresora exiatente y en [Propiedades del servidor de
impresion] de la parte superior de la ventana.

E Haga clic en la pestafia [Puertos] y asegurese de que el puerto
[USB***] esté ubicado en [Puertos en este servidor].

Anote el nombre de este puerto porque debera utilizarse para instalar el
controlador de impresora.

E Desconecte el cable USB de su ordenador.
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Conexién USB

Asociacion de dispositivos USB

iIMPORTANTE!
Asocie el disositivo USB después de instalar el controlador de impresora.

Conecte la impresora y su ordenador con un cable USB.

El dispositivo USB se asociarda automaticamente don su ordenador.
Compruebe el resultado de la asociacién del dispositivo USB en el Paso F y
posteriores.

Active el [Administrador de dispositivos].

Entre en “Administrador de dispositivos” en [Iniciar]-[Buscar programas y
archivos] y luego haga clic en [Administrador de dispositivos] en el menu que
aparece.

Haga clic en [Ver] del menu y coloque una marca en la casilla de
verificacion [Mostrar dispositivos ocultos].

Haga clic en [Impresoras] de la lista y compruebe que la impresora
recientemente instalada esté registrada.

Abra [Dispositivos e impresoras] compruebe que la impresora
recientemente instalada esté registrada.
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e
B Conexion de red

Conexion al PC

Para conectar el ordenador a la impresora RISO a través de la red a fin de
utilizarla como impresora de red se necesita la interfaz “RISO Network Card
(Tarjeta de red RISO)”.

Antes que nada, conecte la impresora RISO a la red y configure la conexion
alared (por €j., la direccion IP). Para conocer los detalles, consulte RISO
Network Card User's Guide (Guia de usuario de la tarjeta de red RISO)
(contenida en el CD-ROM de software).

Utilice un cable Ethernet de venta en comercios (10BASE-T o 100BASE-TX)
adecuado para su red.

iIMPORTANTE!
Utilice un cable Ethernet de categoria 5 o superior.

B Si suimpresora RISO se conecta a mas de un PC

Cable de red

Puerto Ethernet para la impresora RISO

B Sila impresora RISO se conecta a una red

Puerto Ethernet para la impresora RISO

Instalacién del controlador de impresora 21



22

Conexién de red

Instalacion del controlador de impresora

En esta seccion se explica como instalar el controlador de la impresora RISO
cuando el ordenador se conecta a la impresora RISO a través de la red.
(Para obtener detalles sobre la instalacion manual, consulte la p4g.89.)

iIMPORTANTE!

- Para instalar el programa del controlador de impresora debe tener privilegios
de administrador.

 Requisitos del sistema de controlador de impresora RISO:
Para Windows XP ........ 192 MB de RAM o mas
Para Windows Vista .... 512 MB de RAM o mas
Para Windows 7 ........... 1 GB de RAM o mas

- Este controlador de impresora no es compatible con sistemas operativos de
servidor ni con la funcion Compartir impresoras.

Inserte el CD-ROM [RISO Printer Driver (Controlador de impresora
RISO)] en la unidad de CD-ROM del ordenador.

e ejecuta el instalador. Si no se inicia el instalador, haga doble clic en el archivo
[Setup(.exe)] de la carpeta siguiente.

Para Windows XP/Windows Vista (32 bits)/Windows 7 (32 bits):

Carpeta (CD-ROM):[Windows 32-hit]

Para Windows Vista (64 bits)/Windows 7 (64 bits):

Carpeta (CD-ROM):[Windows 64-bit]

[Y[eX/'» Si se abre el didlogo [Control de cuenta de usuario], haga clic en [Permitir]
(para Windows Vista) o [Si] (para Windows 7).

Seleccione su idioma en la lista desplegable y a continuacion haga
clic en [OK].

¥ RISO Printer Driver Setup

Select your language.

Espafiol (Spanish) =

0K | Cancel |

Haga clic en [Siguiente].

 Antes de la instalacion 3]

Antes de la instalacion, confirmar lo siguiente.

Si otras aplicaciones estin abiertas, por favor ciérrelas

Comprobar gue se tienen los derechos de Administrador,

Siguiente Cancelar
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Seleccione [Conectar mediante otro método].

" Conectar con cable USE

[Mo conecte el ordenador & la impresora hasta la siguiente instruccian, |

" Usar una unidad flash USB para imprimir

+ Corectar mediante ofro métods

Si utiliza un cable USE para conectar |a impresora, seleccione 'Conectar con
cable USB": Los ajustes del puerta se configuran autométicamente.

Si utiliza una unidad flash USE, seleccione "Usar una unidad flash USE para
imprimir*".

Si no utiliza un cable USE o una unidad flash USB, seleccione "Conectar
mediante otro método

Atrdz Higuiente Cancelar

Haga clic en [Siguiente].

Seleccion de método de conexicn

Seleccione el método de conexidn de la impresora,

" Corectar con cable USB

[Mo conecte el ordenador 2 la impresora hasta la siguiente instruccidn. |

" Usar una unidad flash USB para imprimit

& Corectar mediarte ofro método

Si utiliza un cable USE para conectar la impresara, seleccione ''Conectar con
cable USB": Los ajustes del puerta & configuran automaticamente.

Si wtiliza una unidad flash USE, seleccions " zar una unidad flash USE para
imprimir'"

5i no utiliza un cable USE o una unidad flash USE, selectione “"Conectar
mediante otro métoda”.

Afrds (I”“Sgdiéﬁ‘t‘é‘”D Cancelar |

Seleccione la impresora y haga clic en [Siguiente].

Mostrando las impresoras detectadas en red.
Seleccionar la impresora a instalar,

Resultados de la busqueda: Buiscar

Direccicn IP \ Dir. Ethernet | Modelo \
192.168.1.5 el RISO MZ 10 Series

Direccidn IP: . . .
Inst, personalizada

Es posible realizar ajustes detallados puertos impresora.

Atrds (I Siguierte I) Cancelar |

Y[e37:) ° También puede introducir manualmente la direccion IP.
« Si define opcionalmente un sistema de transmisién o puerto, haga clic en
[Inst. personalizada] y seleccione un puerto existente o cree uno.

El siguiente es el procedimiento que hay que seguir para crear un puerto
TCP/IP estandar.
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1) Seleccione [Cree un nuevo puerto] y, a continuacién, [Standard
TCP/IP Port].

eleccion del puerto

Seleccione un puerta.

" Puerto existente

' Cree un nuevo puerto

& Standard TCP/AP Port

Crear

Agrega un Standard TCP/P Port (puerta de impresora TCPAP) esténdar.

Abas Cancelar

2) Haga clic en [Crear].
Se abre el cuadro de dialogo [Asistente para agregar puerto de
impresora estandar TCP/IP].

eleccion del puerto

| Seleccions un puerto.

" Puerto existente

' Cree un nueva puerto

Local Port
Standard TCP/IP Port

Agrega un Standard TCP/P Port (puerta de impresora TCPAP) esténdar.

Abas Cancelar

3) Haga clic en [Siguiente].
Asistente para agregar puerto de impresora estandar TCP/IP |z|

Asistente para agregar puerto
de impresora estandar TCP/IP

Este asistente se usa para agregar un puerto de impresora
de red

Antes de continuar asegliese de que:

1. El dispositivo esté encendido.
2 Lared esté conectada v configurada

Haga clic en Siguiente para continuar,

Cancelar
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4) Introduzca la direccion IP de su impresora.
El nombre del puerto aparecera automaticamente.

Asistente para agregar puerto de impresora estandar TCP/IP

Agregar Puerto
iPaia qué dispositivo desea agregar un puerto?

Ezcriba el nombre de impresora o direccidn [P y un nombre de puerta para el dispositivo
dezeado.

Maombre de imprezora o dirsccidn IF':(92 1681 5 ) |

Mombre de puerta: IP_192.168.1.5 |

[ < fifras ” 5iguien_te>| [ Cancelar

5) Haga clic en [Siguiente].
Asistente para agregar puerto de impresora estandar TCP/IP

Agregar Puerto
¢Para qué dispositivo desea agregar un puerta?

Escriba el nombre de impresoia o direccion [Py un nombre de puerto para el dispositivo
dessada.

Mombre de impresora o direccion IP: |"92-'I g2t |

Hombre de puerta: ||F‘_1 92.168.1.5 |

[ <Alrés(” Siguiente > I Cancelar ]

6) Seleccione [Personalizado] y haga clic en [Configuracion].
Asistente para agregar puerto de impresora estandar TCP/IP

Se requil inf ion adicional sobre puertos
Mo 2e puede identificar el dispogitiva,

El dispositivo na se encuentra en la red. Aseglrese de que:

1. El dispositiva esté encendido.

2. Lared esté conectada,

3 El dispositiva esté configurado corectamente.

4. Ladireccidn de la pagina anterior sea conecta,

Escriba la direccidn comecta y realice otra bisqueda en la red regresando a la pagina anterior

del asistente o seleccione el tipo de dispositivo si estd seguio de que la direccion es comecta.
Tipo de dispositive

(O Estandar

(%) Personalizado

< Alras ” 5|gu|en§e>| [ Cancelar
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Conexién de red

Instalacién del controlador de impresora

7) Seleccione [LPR] para [Protocolo], introduzca "Ip" como el [Nombre
de cola] bajo [Configuracion LPR], y coloque una marca de
verificacion en la casilla de verificacion [Cuenta de bytes LPR
habilitada].

Configurar monitor de puertos TCP/IP estandar |E”z|

Configuracion de puerta |

Mombre del puertao:

Mornbre de impresora o direccidn ‘182.1 6315 ‘

IF:
O Sin fomato (@) LFR

Pratocolo
Configuracion original

R

Configuragid

ombre de oola ‘Ip

Cuenta de bytes LPR habilitada

[[] E stadn SNMP hahiltado

En este procedimiento de instalacién se da por sentado que la
impresora RISO esta conectada a la red mediante la tarjeta de
conexioén de red dedicada RISO Network Card (Tarjeta de red RISO)
(opcional). Si desea conectar a un servidor de impresoras comercial
de la red, consulte el manual de instrucciones del fabricante. Una
vez afnadida la funcion LPR debera reiniciar el ordenador. Antes de
reiniciar, asegurese de guardar los datos necesarios. Para obtener
detalles, consulte el manual de instrucciones o la Ayuda de Win-
dows XP/Windows Vista/Windows 7.

iIMPORTANTE!
Si no se selecciona [Cuenta de bytes LPR habilitada], es posible que
las imagenes no se impriman correctamente.

8) Haga clic en [Aceptar].

Configurar monitor de puertos TCP/IP estandar

Configuracion de puerto |

Mombre del puerta;

Mombre de impresora o direccidn ‘192 16815
IP: —

Pratocolo
O Sin fomrnata @ LFR

Configuracidn ariginal

Configuracian LPR
MNombre de cola ‘Ip |

Cuenta de bytes LPR habiitada

[ Estado SMMP habiitado




Conexién de red

9) Haga clic en [Siguiente].
Asistente para agregar puerto de impresora estandar TCP/IP

Se requil inf ion adicional sobre puertos
Mo 2e puede identificar el dispogitiva,

El dispositivo na se encuentra en la red. Aseglrese de que:
1. El dispositiva esté encendido.

2. Lared esté conectada,

3 El dispositiva esté configurado corectamente.

4. Ladireccidn de la pagina anterior sea conecta,

Escriba la direccidn comecta y realice otra bisqueda en la red regresando a la pagina anterior
del asistente o seleccione el tipo de dispositivo si estd seguio de que la direccion es comecta.

Tipo de dispositivo
(O Estandar
() Personalizado

[ < Alras (” Siguiente » I Cancelar

10) Haga clic en [Finalizar].

Asistente para agregar puerto de impresora estandar TCP/IP [zl

Finalizacion del Asistente para agregar
puerto de impresora estandar TCP/IP

Ha seleccionado un puerto con las siguientes
caracteristicas.

SNMP; Mo
Pratocalo: LPR. Ip
Drizpositiva: 152.168.1.5

Nombiede o 192168,1.5
puerto;

Tipo de
adaptador:

Para completar este asistente, haga clic en Finalizar.

[ < fAlrds ( H Finalizar Cancelar

Seleccione el nombre de la impresora que vaya a utilizar.

RISTTTZ=16
RISO MZ 8U Series

Atras

Cancelar
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E Haga clic en [Siguiente].

Seleccionar de la lista siguiente el controlador ue coresponda a la impresora.

i
RISO MZ 10U Series
RISO MZ BU Series

Cancelar

[Y[e37:» Si el controlador de impresora seleccionado ya ha sido instalado, se abre el
cuadro de didlogo [Método de instalacién]. Haga clic en [Siguiente].

€todo de instalacion

El controlador de impresora seleccionado ya esta instalado.

¥ Instale el nuevo contolador sobre el contolador actual [Recomendada)

" Utiice el controlador de impresora existente

Para utilizar el nueva contralador de impresara, desinstale primero el
controlador instalado v, a continuacién, instale el nueva,

Para ulilizar el controlador de impresora instalado, sencilamente agregue la
impresara in instalar el controladar de impresora.

Cancelar

LIS (I -

g Haga clic en [Siguiente].
También puede cambiar el nombre de la impresora.

Escribir el nombre de la impresora,

(hasta 31 caracteres)

MNombre impresora:

IRISO MZ 10 Series

Atras ( I "E\gﬁién'fé |) Cancelar
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Haga clic en [Instalar].

Active la casilla [Instalar también el manual de usuario (PDF)] si desea instalar
la Guia de usuario (PDF).

#l Listo para la instalacion FX‘

Lista para la instalacion del controladar de impresora.

Irnpresora: RISO MZ 10 Series
Puerta: RISO_192.188.1.5
;g Mocleln: RISQ MZ 10 Series

.‘. ¥ Instalar también el manual de usuaria (PDF)
PPN

Para continuar con |3 instalacidn, hacer clic en [Instalar],

Cancelar

Y[eX7'» Siaparece el cuadro de dialogo [Prueba de aprobacién del logotipo de Win-
dows] (Windows XP) o [Fuente de controlador no encontrada] (Windows
Vista/Windows 7), continlie con la instalacion.

Cuando aparezca [¢,Desea imprimir una pagina de prueba?], haga
clic en [Si].
Coloque una hoja A4 en la impresora previamente.

[Y[e37:'» Cargue el papel con el borde corto por delante.

Configuracion del controlador de la impresora RISO

\?) iDesea imprimir una pagina de prusha?

Compruebe que la impresion de prueba se haya realizado
correctamente y haga clic en [Aceptar].

Configuracion del controlador de la impresora RISO

P i5e completd la impresion de la pagina de prueba?
- )

Sila pagina de prueba no fue impresa carrectamente, confirme lo siguiente,
El computador v |a impresora estan conectados correctamente,

La impresora esta encendida.

La impresora no visualiza ningdn mensaje de error,

Cuandao no hay problema con respecto a lo anterior, termine el ajuste v confirme lo siguiente después,
Los ajustes del puerto estan configurados correctamente,

Wéase la Guia del Usuario, o consulte con su administrador de la red o el administrador de la impresora para los
detalles.
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[E Haga clic en [Mostrar el archivo Leame].

Se abre el archivo Leame. No olvide leer todas las instrucciones.

#. La instalacién se ha completado.

Se ha completado la ingtalacion del Controladar de la Impresora RISO.

Para utilizar el controlador, reinicie e ordenador.

Antes de utilizar el Controlador de la Impresora RS0, lea el
archivo "Leame'".

Contiene informacian importante sobre el uso del controladar.

tostrar el archivo Leame | >

¥ Reiniciar inmediatamerts

m Haga clic en [Finalizar].

Asegurese de reiniciar el ordenador antes de utilizar el controlador de

impresora. Si marca la casilla [Reiniciar inmediatamente], el ordenador se
reiniciara al hacer clic en [Finalizar].

#% La instalacidn se ha completado.

Se ha completado la ingtalacion del Controladar de la Impresora RISO.

Para utiizar el controlador, reinicie el ordenador.

Antes de utilizar e Controlador de la Impresara RISO, lea el
archivo "Leame".

Cantiene infarmacidn importante sobre el uso del contralador,

Mostrar & archivo Leame |

¥ Reiniciar inmediatamerits

15, A continuacién extraiga el CD-ROM [RISO Printer Driver
(Controlador de impresora RISO)] de la unidad de CD-ROM del
ordenador.
iIMPORTANTE!

Mantenga a mano el CD-ROM.
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Salida de la unidad flash USB

.
B Salida de la unidad flash USB

Acerca de la unidad flash USB

@ Utilice una unidad flash USB compatible con Clase de almacenamiento
masivo. Dependiendo del tipo de unidad flash USB, el controlador de
impresora puede no trabajar adecuadamente.

@® Al conectar o desconectar la unidad flash USB, insértela o extraigala
suavemente, utilizando el método correcto.

@ No se puede garantizar la integridad de los datos de la unidad flash USB
si se corrompen por causa de un desastre natural o algun imprevisto.
Se recomienda hacer copias de seguridad de los datos importantes en el
ordenador en el que se han creado los datos.

Instalacion de la unidad flash USB a través del controlador de laimpresor

En esta seccion se explica cémo instalar la unidad flash USB a través del
controlador de la impresora cuando se utiliza una unidad flash USB para imprimir.
(Para obtener detalles sobre la instalacion manual, consulte la pag.89.)

iIMPORTANTE!

- Para instalar el programa del controlador de impresora debe tener privilegios
de administrador.

- Requisitos del sistema de controlador de impresora RISO:
Para Windows XP ........ 192 MB de RAM o mas
Para Windows Vista.....512 MB de RAM o mas
Para Windows 7 ........... 1 GB de RAM o mas

- Este controlador de impresora no es compatible con sistemas operativos de
servidor ni con la funcion Compartir impresoras.

n Inserte el CD-ROM [RISO Printer Driver (Controlador de impresora
RISO)] en la unidad de CD-ROM del ordenador.

Se ejecuta el instalador. Si no se inicia el instalador, haga doble clic en el
archivo [Setup(.exe)] de la carpeta siguiente.

Para Windows XP/Windows Vista (32 bits)/Windows 7 (32 bits):

Carpeta (CD-ROM):[Windows 32-bit]

Para Windows Vista (64 bits)/Windows 7 (64 bits):

Carpeta (CD-ROM):[Windows 64-bit]

[eX7'®» Si se abre el didlogo [Control de cuenta de usuario], haga clic en [Permitir]
(para Windows Vista) o [Si] (para Windows 7).
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E Seleccione su idioma en la lista desplegable y a continuacion haga
clic en [OK].

# RISO Printer Driver Setup

Select your language.

w (Spanish) )

Ok I Cahcel |

E] Haga clic en [Siguiente].

Antes de la instalacidn, confirmar o siguiente.

Si otras aplicaciones estan abiertas, por favor ciérrelas

Comprobar gue se tienen los derechos de Administradar,

" Conestar con cable USB

[Mo conecte el ordenador & | impresora hasta la siguiente instiuccion, |

i+ {lUsar una unidad flash USE para mprimic

" Conectar mediante otio método

Siutiliza un cable USE para conectar la impresora, seleccione "Conectar con
cable USB"; Los ajustes del puerto se configuran automaticamente.

Si ut_lllz_a una unidad fash USE, seleccione "Usar una unidad Hlash USE para
imprirnir'"

5ino utiliza un cable USE o una unidad flash USE, seleccione "Conectar
mediante otro métoda".

Abds I Siguiente I Cancelar
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E Haga clic en [Siguiente].

" Conectar con cabls USE

[Mo conecte el ardenadar a la impresara hasta la siguiente instruccidn.]

& {sar una uridad flash USE para imprimir

" Conectar mediante atro métoda

Si utiliza un cable USE para conectar la impresora, seleccione "Conectar con
cable USE": Los ajustes del puerto se configuran automaticamente.

Si utiliza una unidad flash USE, seleccione "Usar una unidad flash USE para
inprirnir'’.

Si no utliza un cable USE o una unidad fash USE. seleccione "Conectar

mediarite otro métoda”
Alrds (I ﬁiguismw Cancelar |

E Seleccione el nombre de la impresora que termina en “USB flash”.

Cancelar

Haga clic en [Siguiente].

Seleccionar de la lista siguiente el controlador que corresponda a la impresora.

RISO MZ 10U Series(USE flash)
RISO MZ 8U Series(USE flash)

Atrds (I Cancelar
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[Y[e1y'» Una vezinstalado el controlador de impresora seleccionado, se abre el cuadro
de didlogo “Método de instalaciéon”. Haga clic en [Siguiente].

i+ Método de instalacion

El controladaor de impresora seleccionado ya st instalado.

® |nstale el nuevo controlador sobre el contolador actual [Recomendada)

" tiice el contraladar de impresora existente

Para utilizar &l huevao controlador de impresora, desinstale primero el
contiolador instalado y, a continuacidn, instale el nueva

Para utilizar el contralador de impresora instalada, sencilamente agregue la
impresora sin instalar el controladar de impresora.

Atras (I_ D Cancelar

m Haga clic en [Siguiente].
También puede cambiar el nombre de la impresora.

[Y[eX7'®» Al cambiar el nombre de la impresora, recomendamos dejar (USB flash) en
el nombre.

Escribit &l nombre de la impresora.

(hasta 21 caracteres)

Nomhbre impresora:

IRISO MZ 10 Series(USE flash)

Atras ( I Cancelar

g Haga clic en [Instalar].
Active la casilla [Instalar también el manual de usuario (PDF)] si desea instalar
la Guia de usuario (PDF).

Lista para la instalacidn del contraladar de impresora.

Impresora: RISO MZ 10 Series(USE flash)
Puerto: Puerto dedicada a "Salida a la unidad flash LSB"
Modelo: RISO MZ 10 Series(USE flash)

¥ Instalar también el manual de usuario (PDF)

Pata continuar con la instalacicn, hacer clic en [Instalar].

Atras (I """ Trstalar |) Cancelar
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Y[eX7'» Siaparece el cuadro de dialogo [Prueba de aprobacién del logotipo de Win-

dows] (Windows XP) o [Fuente de controlador no encontrada] (Windows
Vista/Windows 7), continlie con la instalacion.

Cuando aparezca el siguiente mensaje, haga clic en [Aceptar].

Configuracion del controlader de la impresora RISO

Para confirmar que el controlador de la impresora estd instalado correctamente, imprima una pagina de prusba tras la
instalacidn,

Para obtener instrucciones sobre cdma imprimir una pagina de prueba, consulte la Guia del Usuario,

[Y[e}y:» Paralaimpresion de una pagina de prueba con la unidad flash USB consulte
“Cree una carpeta” e “impresion de una pagina de prueba”.
Haga clic en [Mostrar el archivo Leame].

Se abre el archivo Leame. No olvide leer todas las instrucciones.

instalacidn se ha completado.

X

Se ha completado la instalacién del Controlador de la Impresora RISO.

Para utilizar el controlador, reinicie el ordenador.

Antes de utilizar el Controladar de la Impresora RISO, lea el
archivo “Leame"

Contiene informacion importante sobre el uso del controlador.

( Mostrar el anchivo Leame )

¥ Reiniciar inmediatamerite

Haga clic en [Finalizar].

Asegurese de reiniciar el ordenador antes de utilizar el controlador de impresora.

Si marca la casilla [Reiniciar inmediatamente], el ordenador se reiniciara al
hacer clic en [Finalizar].

nstalacidn se ha completado.

Se ha completado la instalacidn del Controlador de la Impresora RISO

Para ulilizar el controlador, reinicie el ordenador,

Antes de utiizar el Controlador de la Impresora RISO. lea el
archivo “Leame'.

Contiene informacidn importante sobre el uso del controlador.

Mostrar el archivo Leame

¥ Reiniciar inmediatamente
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13 A continuacién extraiga el CD-ROM [RISO Printer Driver
(Controlador de impresora RISO)] de la unidad de CD-ROM del
ordenador.

iIMPORTANTE!
Mantenga a mano el CD-ROM extraido.

De esta forma se habra completado la instalacion del controlador de
impresora.
Cree una carpeta dedicada en la Unidad flash USB continuamente. (Pag.37)
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Cree una carpeta

Aqui se describe el procedimiento para crear una carpeta dedicada en la
unidad flash USB.

iIMPORTANTE!

Al imprimir mediante una unidad flash USB, asegurese de crear una carpeta
dedicada en la unidad flash USB. Si no se crea una carpeta dedicada, no se
puede imprimir desde la unidad flash USB.

Y[e37'» En lugar de seguir este procedimiento, puede crear una carpeta
dedicada conectando la unidad flash USB a la impresora.

Conecte la unidad flash USB al ordenador.
Abra el cuadro de dialogo [Imprimir].
Abra los datos que desea imprimir y seleccione [Imprimir] en el menu [Archivo]

Seleccione la impresora para la que se instal6 el controlador.
Asegurese de seleccionar Usar unidad flash USB para imprimir.

Haga clic en [Propiedades].

Asegurese de seleccionar [Impresion USB] en [Salida] y haga clic
en [Detalles].

Cuando aparezca el siguiente mensaje, haga clic en [Si].

La carpeta dedicada se crea en la unidad flash USB.
Unidad flash LISB

P} Lacarpeta especificada no existe en la unidad K.
\--'/ iDesea crear la carpeta ahora?
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Haga clic en [Aceptar].

Etiqueta impresion USB rg|
Unidad: FiY | USB MEMORY
Campeta: [1_FOLDER |

Iv Utilizar nombre de archivo original

Maombre trabaja: [

Mombre de propietario; |RISO

[T Mostrar un mensaje antes de borrar los datos
( Areptar ) Cancelar |

A continuacion, imprima una pagina de prueba.

iIMPORTANTE!

Al cambiar los nombres de las carpetas en la unidad flash USB o mover los
datos originales, utilice RISO USB PRINT MANAGER (Gestor de impresidn
mediante USB RISO).

Para obtener detalles, consulte la “RISO Utility Software User’s Guide (Guia de
usuario de utilidades RISO)”.

Impresion de una pagina de prueba

En esta seccion se describen los procedimientos para imprimir una pagina de
prueba con el controlador de impresora a través de la unidad flash USB.

iIMPORTANTE!
Utilice la unidad flash USB para la que previamente se creé una carpeta dedicada
(Pag.37).

Abra la carpeta de impresion.

Para Windows XP:

Seleccione [Impresoras y faxes] en el menu [Inicio] y abra la carpeta
[Impresoras y faxes].

Para Windows Vista:

Haga clic en el icono [Inicio]-[Panel de control]-[Hardware y sonido]-
[Impresoras] y abra [Impresoras].

Para Windows 7:

Haga clic en el icono [Inicio]-[Panel de control]-[Hardware y sonido]-
[Dispositivos e impresoras] y abra la carpeta [Dispositivos e impresoras].

Abra las propiedades de la impresora para la que se instalé el
controlador de impresora a través de unidad flash USB.
Haga clic con el botdn secundario del ratén en la impresora (unidad flash

USB), y seleccione [Propiedades] (para Windows XP/Windows Vista) o
[Propiedades de impresora] (para Windows 7) en el menu mostrado.
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~Njo

Haga clic en [Imprimir pagina de pruebal.

Cuando aparezca un mensaje, espere unos segundos y haga clic

en [Aceptar].

Los datos de la pagina de prueba se guardan en la unidad flash USB.

RISO MZ 10 Series(USB flash)

Se esta enviando una pagina de prueba a la imprezora.
Dependiendo de la velocidad de su impresora, puede tardar uno
o dos minutos en impririr.

La pagina de prueba demuestra brevemente |a capacidad de la
imprezora para imprimir graficos y testo. También proporciona
informacidn kéchica acerca del controlador de la impresora.

Si g& imprimid |a pagina de prueba, haga clic en Aceptar.
Si no =& imprimid la pagina de prueba, haga clic en Solucionar

problemas.
chptal |) Solucionar problemas... ]

Extraiga la unidad flash USB del ordenador y conéctela a la

impresora.

En la pantalla tactil de la impresora, pulse [Docs del USB].

Seleccione [Paginas de prueba] de [1_usb_folder] y pulse [Recuperar].

Docs del USB (cemar_]

Documentos del USB  _Cancelar [ Recuperer ]

I3 EA B B ER E

1_usb_folder Area libre:

98MB(90%) P.1/1

2211110 P B
\

Deposito J

Péginas de prueba RISO

[ Editar vista ][ Imprimir ID ][

Pulse la tecla Iniciar.

Duefio: RISO
Fecha<EN>:22/11/10  19:04

Girar I Copiar ‘I
: Todas pag.
< 3] Ascender

[ Paginas de prueba ]
Formato: A4

Paginas de prueba

Color:Negro

(< lPrm2[»)

Coloque una hoja A4 en la impresora previamente.

Se imprime una péagina de prueba.

\[e1V:®» Cargue el papel con el borde corto por delante.

Instalacion del controlador de impresora

39



Trabajo con el
controlador de impresora

B Cambio de la configuracion
del controlador de impresora ................ 41

B Envio e impresion de datos ................... 45

B Ajuste de las condiciones de

IMPresion ... s 49
Pestana [BasiCO] .......ccccovvveeiiiiiieieee 50
Pestana [Disposicion] .......ccccoeevveeeennee 55
Pestana [Coloreado] ........cccccevvvveeeennee 59
Pestana [Imagen].......ccccooieiiniinecennne. 64
Pestana [Avanzado]........ccccccovvvveeeennne 67
Pestana [Opcion] .......ccoovvveeiiiiieeeee 71
Pestana [Acercade] .......ccocceevvvieeennnnn 73

H Creacion de un archivo con
formato RISORINC .......cccovmiirmmiirrenierennnns 74

40 Trabajo con el controlador de impresora



Cambio de la configuracion del controlador de impresora

e
B Cambio de la configuracion del controlador de impresora

Para un uso personalizado, registre los dispositivos opcionales, el
tamano de papel usado frecuentemente, el color de impresion y la
informacion de color. Si no se cambia la configuracién del controlador
de impresora, no sera posible la seleccién de la opcion correspondiente
cuando se especifican las condiciones de impresion en los trabajos
de impresién.
Las capturas de pantalla que se muestran aqui son del controlador
de la impresora. (No del controlador de la impresora a través de
unidad flash USB)

1] Abra la carpeta de impresora.

Para Windows XP:

Seleccione [Impresoras y faxes] en el menu [Inicio] y abra la carpeta
[Impresoras y faxes].

Para Windows Vista:

Haga clic en el icono [Inicio]-[Panel de control]-[Hardware y sonido]-
[Impresoras] y abra [Impresoras].

Para Windows 7:

Haga clic en el icono [Inicio]-[Panel de control]-[Hardware y sonido]-
[Dispositivos e impresoras] y abra la carpeta [Dispositivos e impresoras].

E Abra la lenglieta [Entorno] del cuadro de didlogo [Propiedades].
Haga clic con el boton secundario del raton en el icono de la impresora RISO
correspondiente de la [Carpeta de impresora] y seleccione [Propiedades] (para
Windows XP/Windows Vista) o [Propiedades de la impresora] (para Windows
7) en el menu visualizado. Haga clic en [Entorno] del cuadro de dialogo
[Propiedades].

Para el controlador de la impresora

& Propiedades de RISO MZ 10 Series

General | Comparti | Puertas | Opeiones avanzadas | Administracisn del color | Entorno |

Direccién IP impresora: 192 168 1 . 5

Direccion IP impresora®

[¥ Deteccitn automética

Configuracién impresora:

Separador de rabajos: [Irstalada =

Configuracién impresora*

Memoria de depésito: [Irstalada =

Configura.tamafio pagina

e e Erirada del calor de impresién | Entrada del color de impresién
Obi defos ivpresara 4 Obt. datos impresora*
Fiestaurar valores Restaurar valores

Aceptar | [ Cancelar | [ Aplcar

* [Direccién IP impresora], [Memoria de depdsito] bajo [Configuracion
impresora] y [Obt. datos impresora] no aparecen en USB a través del
controlador de la impresora.
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E] Si hace falta, registre las opciones.

@ Registro de la direccion IP (sélo en caso de conexion de red)
Realice los ajustes para adquirir la informacion de la impresora (colores de
tinta y dispositivos opcionales).

Direccion de IP
Introduzca la direccion de IP de la impresora RISO que esté conectada.

Deteccion automatica

Si la casilla de : La deteccion de la informacién del color de impresién
verificacidn estda  cargado en la impresora se realiza cada vez que se
seleccionada abren las pro piedades de la impresora para reflejar la

info macién en [Etiqueta de color] para el controlador
de impresora.

Para los procesos de impresion en los que no se abran
las propiedades de la impresora, la deteccién de la
informacién de color se realiza antes del proceso de
impresion y los datos se imprimen con el color de
impresion cargado en la impresora, con lo que se
reflejan temporalmente los ajustes del controlador de

impresora.
Si la casilla de : La informacién de color sélo se actualiza cuando se
verificacién no hace clic en [Reiniciar], en la pestana [Imagen].

esta seleccionada

@ Registro de dispositivos opcionales
Seleccione [Instalado] cuando los dispositivos opcionales estén conectados.

Clasificador

Seleccione su clasificador.

Separador de trabajos

Seleccione [Instalado] si la impresora RISO esta equipada con el Separador
de trabajos.

Memoria de depdsito (no esta disponible el controlador de impresora a
través de unidad flash USB)

Seleccione [Instalado] si la impresora RISO esta equipada con DM-128CF.

@ Registro del tamafio de papel personalizado como estandar

En el cuadro de dialogo [Configura.tamafo pagina] puede registrar tamafos
de papel estandar, que se pueden abrir haciendo clic en [Configura.tamafo
pagina), en la pestafia [Entorno] del cuadro de dialogo [Propiedades]. El
tamafo de papel estandar puede recibir un nombre y aparecer en la lista de
tamanos de papel estandar.

1) Haga clic en [Configura.tamafho pagina] para abrir el cuadro de
dialogo [Configura.tamafo pagina].
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2) Introduzca el ancho, la longitud y el nombre, y haga clic en [Agregar].
La longitud del nombre puede tener hasta 30 caracteres.
Puede cambiar la unidad de longitud de “mm” a “pulg”.

Configura.tamafio pigina E|
Ancha: [210 = Imm | [10-340]
Longitud: 297 = mm [10 - 440]
Nombre; |ﬂ4 210 % 294 mm .@
C4 229 % 324 mm
C5 162 x 229 mm
C5-R 229 % 162 mm
C6 114 x 162 mm
DL-R 110 x 220 mm
Executive 190 x 254 mm
Executive-R, 254 x 190 mm
Ervelope 9 % 12 inch
Ervelope 10 % 13 inch
Mo, 10 envelope 4.13 % 9.5 inch
Irnportar | Exportar ‘

Alto (Longitud)

Direccion de entrada

Ancho Papel #

3) Enel cuadro de didlogo [Configura.tamafio pagina], haga clic en [Cerrar].

iIMPORTANTE!

Aunque utilice el papel registrado en la Entrada de papel personalizada, es
posible que no pase a través de la maquina en funcion de factores tales como
la calidad del papel, las condiciones ambientales y las condiciones de
almacenamiento.

» Puede guardar la informacién de su tamano de papel personalizado como
archivo de informacién de entrada de papel personalizada (extensién .udp)
haciendo clic en [Exportar]. Si desea registrar el tamafio de papel
personalizado de la Entrada de papel personalizada, haga clic en
[Importar] para seleccionar el archivo.

« Al registrar el papel que se va a utilizar en direccién horizontal, introduzca
el tamano del borde largo en [Ancho] y el del borde corto en [Longitud].

« Laintroduccién del nombre y las dimensiones le ayudara a seleccionar el
tamano de papel. La longitud del nombre puede tener hasta 30 caracteres.

» El tamafio de papel que se puede registrar depende de la impresora
utilizada. Para obtener detalles, consulte la guia de usuario de su
impresora.

« Para eliminar un tamano de papel personalizado, seleccione el nombre
correspondiente y haga clic en [Anular].

Trabajo con el controlador de impresora
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@ Registre los colores de impresion

Registre todos los colores de impresién que puede proporcionar la impresora
RISO.

Los colores de impresion registrados aparecen en la lista desplegable Color
de impresién de la pestana [Basico] (consulte la pag.50).

1) Haga clic en [Entrada del color de impresién] para abrir el cuadro de
dialogo [Entrada del color de impresidn].

2) Seleccione los colores que tiene en la impresora RISO en la [Lista de
colores] del cuadro de didlogo [Entrada del color de impresion], y
haga clic en [Anadir].

Entrada del color de impresicn

Lista de colores Color de impresidn

legra
0jo

maril Afiadir ->
is
tis clarg:
2ul federal
2ul medio
ojo brilante
0jo mate
UrpLra
urdens v
Cht. datos impresora

3) Haga clic en [Aceptar].

[Y[e37:» Sihace clic en [Obt. datos impresora] cuando se ha establecido la direccion
IP, el programa adquiere el color de la tinta y la agrega a la lista. (Sélo en
caso de conexion de red.)

@ Adquisicion de informacion de la impresora (s6lo en caso de conexion
de red)

Si se hace clic en [Obt. datos impresora] cuando se ha registrado la direccion

IP, el programa adquiere la informacion de la impresora (colores de tinta 'y

dispositivos opcionales) y la refleja en los ajustes.

@ Restauracion de los ajustes predeterminados
Los valores predeterminados se restauran en la pestafa [Entorno].

Complecidn de la configuracion.

Haga clic en [Aceptar] en la pestafia [Entorno].
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Envio e impresién de datos

e
B Envio e impresion de datos

Siga los procedimientos siguientes para imprimir directamente los
datos del documento en su impresora RISO.

De no haber instalado aun en su ordenador el correspondiente
controlador de impresora RISO, instalelo antes de seguir, remitiéndose
para ello a la seccion “Instalacion del controlador de impresora” en la
pag.8.

iIMPORTANTE!

- El area de impresidén maxima difiere de acuerdo al modelo de la impresora
RISO. Si desea conocer el area maxima de impresidon de su documento,
consulte con la guia del usuario de su impresora RISO.

- Para conocer otras limitaciones, consulte el manual de usuario de la impresora
RISO.

Encienda la su impresora RISO y cargue papel.

Cargue el papel adecuado para la impresion.

Especifique el trabajo de impresion en el cuadro de dialogo
[Imprimir].

Conecte la alimentacién de su ordenador e inicie Windows.
Abra el archivo de documento que desea imprimir y seleccione [Imprimir] en
el menu [Archivo] para abrir el cuadro de didlogo [Imprimir].

El Seleccione un controlador de impresora.
Seleccione un controlador de impresora compatible con su impresora en

la lista [Nombre de la impresora].

Para imprimir desde una unidad flash USB, seleccione [Nombre de la
impresora (USB flash)] y conecte la unidad flash USB al ordenador.
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Compruebe las condiciones de impresion.

 Especifica el nimero de copias a imprimir en la siguiente gama: 1 a 9.999.
* No deje nunca seleccionado el cuadro [Intercalar]. Si lo deja seleccionado,
la operacién de confeccidon de master se repetira para cada copia.

Los elementos que se visualizan en el cuadro de dialogo [Imprimir] varian en funcién

Imprimir

del software de aplicacion.

Impresora
Hombre: o RISOMZ 10 Series v‘ [ eropiedades |
Estado: Irprimienda: 1 documentos en espera _
Tom  RISOMZ 105 [osscsrimpresors... |
Ubicaci6n: 1P_192.168.1.5 ] 1mprimir & archiva
Comentario: [] Doble cara manual
Intervals de paginas Copias
© Toda Niimero de gopias:
O Pagina actual
Oesangss [ ] @ lfcksicss Quite la marca de verificacion
Escriba nimeros de pgina & intervalos 2 3
separaros por comas, Ejemplo: 1,3,5-12, de [Intercalar]
Zoomm
Escalar al tamafio el papel: | Sin juste de escals -

Si desea imprimir un archivo compuesto de varias paginas y el archivo incluye
distintos tamafnos de papel u orientaciones de pagina, es posible que falle la
impresion al seleccionar [Todo] en el intervalo de paginas. Especifique los
numeros de pagina que imprimir para aquéllas que tengan el mismo tamano u
orientacion.

Si desea ajustar condiciones de impresion complementarias para el trabajo
de impresién actual:

Abra el cuadro de didlogo [Propiedades] haciendo clic en [Propiedades] del
cuadro de dialogo [Imprimir].

iIMPORTANTE!

Segun los privilegios de acceso, es posible que algunos ajustes de la impresora
no estén disponibles.

Pestana [Basico] (consulte la pag.50 si desea informacion detallada sobre
los ajustes)

<

m
O apaisada

s 210
| Overtca

&, Tamafio papel: Tgual aue el crigina v
sadar impresidn solo v
Coloreadofimagen Color 1: = v .
Color 2: o v
Abcd
|
2
4
Configuracién de trabajos
[Cvita previa y Eccién
Entrada
Restaurar valores
==

Los ajustes de tamafio de papel y orientacion de pagina de esta lenglieta deben
ser idénticos a los del software de aplicaciéon que se va a utilizar.
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Pestana [Disposicion] (consulte la pag.55 si desea informacion detallada sobre
los ajustes)

= Tamafio ariginal

T
© vertical O #paisado

Dy Tamafio papel; Taual que el original 4

Paginas/hoja:

Orelen disposicion:

Ladlo encuadernacian; Desactivado v Detales

[Cadaptar al drea imprimible:

[CRatacion de 180 grados

Suplemento del margen

Ajuste de |a posicidn de impresidn Detales

[vista previa y Edicidn

Pestaia [Coloreado] (consulte la pag.59 si desea informacion detallada sobre
los ajustes)

8ésico | Disposiin | CoPreado |imagen | Avanzado | apsin | Acerca de |

O Impresién monocrama
Original

Abcd

color: Negro

=y @Iiipresion en coior dual
r w
v
J Color 1 Negro -
ol 2 @
g (oo e s mater
Impreso

Abed

E:. ; B enoriespaciious manusments e cobr,

[Cvista previa y Edicién

Pestaina [Imagen] (consulte la pag.64 si desea informacién detallada sobre
los ajustes)

Basico | Disposicién | IMagen | Avanzade | Cpcién | Acerca de |

Tipo de compensacion:

Original

Abcd

Frecuencia de pantala: | 71 B Ipp [38 - 200]

dngulo de pantalla: a5 B orados [0 - 90]

3%
J i s otagt Oz

ORetrato
4 Oarupo

Estio art. de nea
Impreso @ Retogue de grana

Abcd O #specto uniforme

-
k -
7 Estio del texto: O Negrita

OFino
@ Desactivado

© Recubierto por trama

Color -

Informacién del color Relniciar
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Pestaina [Avanzado] (consulte la pag.67 si desea informacién detallada sobre
los ajustes)

Avanzada | opeién | Acercade |
Velocdad de rpvesin Dssoppm
Densidad de impresidn - coler 1; [impresion ce intervales
Densicad de impresiin - color 2: [aans tiits
Copias: 1 2
Impresin Auto
Salt: Detales
[impresién del programa Detales
[lsalida invertida
Climpresion 1D | |
[lactivar modo confidencial al fina
[FlEnviar datos despus de inicilizar |l mpresora

Pestaina [Opciodn] (consulte la pag.71 si desea informacion detallada sobre los

ajustes)
Srapadera
Separador de trabajos <Libre> v
Aeepiar
Inicie la impresion.

Haga clic en [Aceptar] en el cuadro de didlogo [Imprimir].
Los datos de archivo de documentos seleccionados son entonces enviados
a su impresora RISO e impresos ahi como se especifica en el paso anterior.

Si se utiliza una unidad flash USB, los datos se envian a la unidad flash
USB. Extraiga la unidad flash USB del ordenador, conéctela a la impresora
e imprima los datos. Para conocer los procedimientos de impresion, consulte
el Manual de usuario de su impresora RISO.
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Pueden ajustarse diversas condiciones de impresion mediante las

lengletas del cuadro de didlogo [Propiedades].

Para abrir el cuadro de didlogo, haga clic en [Propiedades] en el cuadro

de dialogo [Imprimir].

Esta operacién es comun a Windows XP/Windows Vista/Windows 7.

e
B Ajuste de las condiciones de impresion

Algunas indicaciones de pantalla y nombres de ficha pueden diferir.

Y[e17:» Remitase a los documentos de Windows y de las aplicaciones
relacionadas para encontrar como se emplean las otras lengiietas
de este cuadro de dialogo.

iIMPORTANTE!

Algunos ajustes del controlador de la impresora estan desactivados.

Controlador de
impresora normal

Flash USB a través del
controlador de la impresora

Configuracién del controlador de impresora Impresion solo | Depdsito solo Bgigad flash :?&fﬂg:cgfla
Copias Activar Desactivar | Desactivar Activar
Pestafna [Avanzado] - - - -
Impresién Auto Activar Desactivar | Desactivar Activar
Pestana [Disposicion] Rotacion de 180 grados Activar Desactivar | Desactivar Activar
Velocidad de impresion Activar Desactivar | Desactivar Activar
Densidad de impresion Activar Desactivar | Desactivar Activar
150ppm/180ppm Activar Desactivar | Desactivar Activar
Ahorro tinta Activar Activar Activar Activar
Impresion de intervalos Activar Desactivar | Desactivar Activar
Pestafia [Avanzado] Impresién del programa Activar Desactivar | Desactivar Activar
Impresién 1D Activar Activar Activar Desactivar
Activar modo confidencial
al final Activar Desactivar | Desactivar Activar
E?;::Zi?tgsi;zﬁ:g;de Activar Desactivar | Desactivar Activar
Control de clasificador Activar Desactivar | Desactivar Activar
Pestafa [Opcion] Grapadora Activar Desactivar | Desactivar Activar
Separador de trabajos Activar Desactivar | Desactivar Activar

Activar

se puede activar).
Ajustar con el panel de control de la impresora al imprimir.

Trabajo con el controlador de impresora

: Activar ajuste de controlador de impresora como activo.
Desactivar : Desactivar ajuste de controlador de impresora esta desactivado (0 no
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Ajuste de las condiciones de impresion

Pestana [Basico]

& Preferencias de impresion

Basico | Dispasicidn | Coloreada | Imagen | Avanzads | Opeién | Acerca de|
= Tamafio original: 44 2 7 @
l @vertical O dpaisada
& Tamafio papel: ‘Igual que el originl V: @
Salicla: ‘ImDIESIﬁIH solo 4 | Detalles @
ColoreadoyTmagen Color 1: ‘Negm V| -—I
Color 2: ‘RUJD "l - J @
Abcd
=,
L5
4
Configuracion de trabajos
@ [wista previa y Edicidn @
Entrada @ @
Ajustes @® Tamafio original ® Configuracidn de trabajos
@ Tamafio papel ® Vista previa y Edicion
@ Salida @ Restaurar valores

@ Color de tinta del tambor

@ Tamafio original Ajuste del tamafio y la direccidn originales del papel.

iIMPORTANTE!

Asegurese de especificar la misma direccion de la pagina ajustada en la
aplicacion utilizada para crear los datos del documento.

Si se coloca el papel con el borde largo por delante, seleccione el tamafo de
papel cuyo nombre contenga la palabra “-R”.

Si desea utilizar un papel de tamafo personalizado distinto del que aparece
en pantalla, seleccione [personalizado] e introduzca el alto y el ancho en los
campos.

50 Trabajo con el controlador de impresora



Ajuste de las condiciones de impresion

® Tamafho papel

RISO MZ 10 Series

Basico

Disposicin | Coloreado | Imagen | Avanzads | Opaén | Acerca de |

Disposicidn

B Tamafio original;

By Tamafio papel:

Salida

Coibreado/imagen Color 1t

Color 2:

Abcd

3

Configuracicn de trabajos

I Vista pravia y Ecicién
Entraca |

Restadrar valores

Aceptar Cancelar

Personalizado

Ancho: 10| =i mm - [10 - 340]

Longitud: 297 = mm [10 - 440]

Aceptar Cancelar |

Y[e}y:» ° Puede seleccionar papel de tamafo personalizado de la lista desplegable
registrandolo previamente. (Pag.42)

» La gama de tamanos de papel que se pueden introducir en el cuadro de
didlogo [Personalizado] depende de su impresora RISO. Para ver los
detalles, consulte la Guia de usuario de su impresora RISO.

+ Puede seleccionar la unidad de tamafo entre [mm] y [pulg].

[Vertical][Apaisado]

Esta opcidn sirve para hacer coincidir la direccion de la hoja con la direccién
de alimentacién.
Especifique la direccién de la hoja.

iIMPORTANTE!

Asegurese de especificar la misma direccion de la pagina ajustada en la
aplicacion utilizada para crear los datos del documento.

Seleccione el tamafo de papel para la impresion.

Si no utiliza ningun valor de escala, seleccione [Igual que el original].

Si selecciona un tamano de papel que no coincide con el texto original, la
imagen se redimensionara para adaptarse el tamano de papel seleccionado.

iIMPORTANTE!

Si selecciona [Ajuste de la posicion de impresion] (Pag.58), la imagen no se
redimensionara.

Trabajo con el controlador de impresora
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Ajuste de las condiciones de impresion

(® Salida Para el controlador de la impresora

H Este elemento aparece cuando [Memoria de depdsito] de la pestana
[Entorno] esta ajustada a “Instalada”.

Impresion solo

Envie los datos a su impresora RISO, e inicie la impresiéon en el modo
[Impresién Auto].

Impresion y depdsito

Se procesa el trabajo de impresién y los datos se almacenan en laimpresora.
Puede volver a activar los datos almacenados en la impresora RISO en
cualquier momento que desee.

Deposito solo

Envie los datos a la impresora RISO para que se almacenen. Puede volver
a activar los datos almacenados en laimpresora RISO en cualquier momento
que desee.

Para la unidad flash USB a través del controlador de impresora
Impresion USB (Manual)

Los datos se envian a la unidad flash USB. Se puede especificar una carpeta
para almacenar los datos en la unidad flash USB. (Pag.53)

Impresion USB (Automatica)

Los datos se envian a la unidad flash USB. Se imprimen en funcién del
ajuste de [Impresion Auto]. Después de crear un master, los datos de la
unidad flash USB se eliminan automaticamente.

(No se puede seleccionar una carpeta para almacenar los datos de la unidad
flash USB. Los datos se almacenan en la carpeta [Impresién Auto].)

[Detalles]

Ajuste informacién adicional necesaria para almacenar los datos y para la
salida de la unidad flash USB. La informacion que se muestra a continuacion
se almacenara junto con los datos de documento. Dicha informacioén se puede
utilizar para identificar los datos.

— Para el controlador de la impresora

La seleccion de [Impresidn y depdsito] o [Depdsito solo] para [Salida] permite
hacer clic en [Detalles]. Haga clic en [Detalles] para abrir el cuadro de dialogo
[Etiqueta almacenamiento].

Etiqueta almacenamiento El

¥ Utilizar nombre de archivo original

MNombre trabajo: |

Mornbre de propietatio: |RISO

Carpeta: 1 -

[ Mostrar un mensaje antes de borrar los datos

Areptar Cancelar

52 Trabajo con el controlador de impresora



Ajuste de las condiciones de impresion

— Para la unidad flash USB a través del controlador de impresora
Si hace clic en [Detalles] se abre el cuadro de dialogo [Etiqueta impresion
USB].

Etiqueta impresion USB E|
Unidad: F:Y | USB MEMORY
Carpeta: [1_FoLoer =]

¥ Utilizar nombre de archivo original

MNombre trabajo: |

Normbre de propietario: |RISO

™ Mostrar un mensaje antes de borrar los datos

Areptar | Cancelar

Utilizar nombre de archiro original:

Seleccione la casilla de verificacidn para utilizar automaticamente un nombre
de archivo original para la identificacién en el software de aplicacion en el
que se haya creado el documento.

Nombre trabajo:

Introduzca un nombre o ID si desea tener un nombre distinto del especificado
en el software de aplicacion en el que se haya creado el documento.
Nombre de propietario:

Introduzca el nombre del administrador de los datos para que se guarde o

envie a la unidad flash USB. El nombre predeterminado es el de la sesion
del ordenador.

Carpeta:

Seleccione una carpeta (1-6) para almacenar o imprimir desde la unidad
flash USB.

Unidad (sélo para la unidad flash USB a través del controlador de impresora):
Seleccione la unidad a la que esté conectada la unidad flash USB. La unidad
detectada como unidad flash USB aparece en la lista desplegable.
Mostrar un mensaje antes de borrar los datos:

Seleccione la casilla de verificacion para mostrar un mensaje de confirmacion
en el panel de control de la impresora RISO antes de borrar datos almacenados.

iIMPORTANTE!

No puede utilizar ninguno de los caracteres prohibidos que se muestran a
continuacion en [Nombre trabajo] y [Nombre de propietario].
Los caracteres prohibidos son:\/:,;*? <> |

Y[e3y:'®» Con el controlador de impresora para unidad flash USB, cuando se
selecciona [Impresion USB (Automatica)] para [Salida] (Pag.52), los datos
se eliminan automaticamente al finalizar la impresién.

Trabajo con el controlador de impresora
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Ajuste de las condiciones de impresion

@ Color de tinta
del tambor

® Configuracion
de trabajos

® Vista previa 'y
Edicion

@ Restaurar valores

Después de que la [Informacién de color] se haya actualizado y se obtenga
la informacion sobre los colores de tinta, los colores de tinta se seleccionaran
autométicamente de los colores de tinta montados en la impresora, y el
color de tinta seleccionado se indicara en azul. (Pag.57)

Si la informacién no puede obtenerse, seleccione manualmente los colores
de impresién montados en la impresora.

Puede dar un nombre y registrar los ajustes de impresora que usa con
frecuencia.
Los ajustes de impresora registrados pueden ser recuperados.

iIMPORTANTE!
Para registrar o eliminar los ajustes de impresora, debe iniciar sesion en Win-
dows con privilegios de administrador.

1) Realice los ajustes de impresora en el cuadro de dialogo
[Propiedades].

2) Haga clic en [Entrada] para abrir el cuadro de dialogo [Entrada].

3) El nombre registrado aparece en la [Lista de estado:] introduciendo
el nombre en la columna bajo [Nombre:] y haciendo clic en [Entrada].

Entrada E|
Mombre:
| Report, ‘ Entrada
Lista de estadn:

4) Haga clic en [Cerrar].

» Los ajustes de impresora registrados se pueden guardar como archivo
de entrada de ajustes de impresora haciendo clic en [Exportar].
Para registrar los ajustes de impresora del archivo de entrada de ajustes
de impresora, haga clic en [Importar] y especifique el archivo.
 Para eliminar los ajustes de impresora registrados, seleccione el nombre
que desea eliminar y haga clic en [Anular].

H Esta opcion no esta disponible para impresoras monocromas.

Si se activa la casilla, el uso del software de aplicacion para imprimir inicia
automaticamente “Vista previa y Edicion”. En el modo “Vista previa y Edicién”,
podra editar y comprobar la separacion de colores antes de la impresién.
Para ver los detalles, consulte la pag.77.

[e1V:® Esto también aparece en las pestafas [Disposicion], [Coloreado] e [Imagen].

Haga clic en [Restaurar valores] para restaurar los valores predeterminados
en el cuadro de dialogo [Propiedades].

[e1V:® Esto también aparece en las pestafnas [Disposicion], [Coloreado], [Imagen],
[Avanzado] y [Opcion].
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Ajuste de las condiciones de impresion

Pestaina [Disposicion]

& preferencias de impresidn

Bésico | DISpOSICion | Coloreadn || Imagen || Avanzada | opeién || Acerca de |

B Tarnafio original: 44 210 % 297 mm I @
l @ Vertical O apaisado J
D Tamafio papel: |Igua\ cue el original 1 @
Imposicicn: |De;activadn ; @
Ladn encuadernacicn: Desartivado v Detalles @
[l adaptar al drea imprimible @
[IRotacicn de 180 grados @
Suplernento del margen @
Ajuste de la posicidn de impresidn Detalles @

[wista presvia y Edicidn

Restaurar valores

Ajustes (9 Tamafio original* ® Lado encuadernacion
® Tamafho papel* @ Adaptar al area imprimible
® Imposicién Rotacion de 180 grados
@ Paginas/hoja ©® Suplemento del margen
® Orden disposicién @ Ajuste de la posicion de impresion

* Los ajustes se realizan en funcion de los ajustes de la pestafia [Basico]. (Pag.50)

@ Tamaiio original Pestafia [Basico] — [Tamario original] (P4g.50)

® Tamafho papel Pestafa [Basico] — [Tamafio papel] (P4g.51)
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Ajuste de las condiciones de impresion

® Imposicion Puede imponer varios originales en una sola hoja e imprimirlos.
Desactivado : Impresién normal (una pagina original por hoja).
Multi-up : EI'mismo original se impone varias veces en una misma
hoja de papel.
Disefo de pagina : Se imponen distintas paginas originales en una misma
hoja de papel.
Multi-up Disefo de pagina

AA & A B
A » """ S A » """ """

@ Paginas/hoja Cuando [Disefio de péagina)] esté seleccionado, seleccione el orden de
imposicion y la direccion de apertura.

2 paginas : Impone 2 péaginas originales en una hoja.
4 paginas : Impone 4 paginas originales en una hoja.

® Orden disposicion | Cuando [Disefio de pagina)] estan seleccionados, seleccione el orden de
imposicion y la direccion de apertura.

@ Disefo de pagina (2 paginas)
Izda a dcha (de arriba a abajo) : Las paginas originales se imponen de
izquierda a derecha o de arriba abajo.
Dcha a izda (de abajo a arriba): Las paginas originales se imponen de
izquierda a derecha o de abajo arriba.
@ Disefno de pagina (4 paginas)
Parte sup izda a dcha : Las paginas originales se imponen de la parte
superior izquierda a la derecha.
Part sup izda a part inf : Las paginas originales se imponen de la parte
superior izquierda a la parte inferior.
Parte sup dcha aizda : Las paginas originales se imponen de la parte
superior derecha a la izquierda.
Part sup dcha a part inf : Las paginas originales se imponen de la parte
superior derecha a la parte inferior.
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Ajuste de las condiciones de impresion

® Lado encua-
dernacion

@ Adaptar al area
imprimible

Rotacion de
180 grados

Ajuste del margen de encuadernado

Desactivado : No se establece ningin margen de encuadernado.

Izquierda : El margen de encuadernado se establece en el lado izquierdo
de la hoja de papel.

Derecha : Elmargen de encuadernado se establece en el lado derecho
de la hoja de papel.

Superior : El margen de encuadernado se establece en la parte supe-
rior de la hoja de papel.

Inferior : EI'margen de encuadernado se establece en la parte inferior
de la hoja de papel.

Detalles : Haga clic en [Detalles] para abrir el cuadro de dialogo [Lado

encuadernacion].

Defina el margen de encuadernado y la unidad.

Si se activa la casilla [Auto reduccion], el tamafo de la pagina
se reduce automaticamente si el tamafo de la pagina origi-
nal supera el de la hoja de impresion.

Lado encuadernacion

—He Margen de encuadern.:

[T = [mm  ~| [0-50]

I~ Auto reduccidn

Aceptar | Cancelar

Si la pagina original no tiene margen suficiente para imprimir, se imprime
normalmente tal cual sin reduccién del tamafo de pagina.

Si la pagina original tiene un margen mas pequeno, la parte que supera el
intervalo de impresion real no se imprime.

En tal caso, si activa esta casilla se imprime toda la pagina afiadiendo un
margen (cambiando el porcentaje de reduccion) y evitando que se elimine
el borde del papel.

[e1V:®» Esta opcion no esté disponible cuando se selecciona [Suplemento del
margen].

Puede usted girar en 180 grados las imagenes a imprimir, activando esta
opcién. Marque el cuadro de seleccién para habilitarla.

iIMPORTANTE!

Puede definir Rotacion de 180 grados desde su impresora. Si lo ajusta desde
la impresora y el controlador de la impresora, las imagenes no se imprimen
con una rotacion de 180 grados.

Trabajo con el controlador de impresora
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Ajuste de las condiciones de impresion

® Suplemento
del margen

Ajuste de la
posicion de
impresion

Si selecciona esta casilla de verificacién, la impresion se realizara con una

escala del 95%.

\[0JV'® - Si no se selecciona [Adaptar al area imprimible], esta opcion no esta
disponible.

» Si se selecciona [Ajuste de la posicion de impresién], esta opcion no esta
disponible.

Cuando se imprime el original en una hoja de papel mas grande que el
original, esta opcion ajusta la posiciéon impresa sin cambiar el tamafo origi-
nal impreso.

Active la casilla y haga clic en [Detalles] para abrir el cuadro de dialogo
[Ajuste de posicién de la impresion]. Defina la posicion y la unidad.

El intervalo definible varia en funcién del tamafo original y el tamafno del
papel de impresion.

Reset : Al hacer clic en [Restablecer], se volvera a la posicion original.

Ajuste de la posicion de impresion

4 Direccién de salida
D Wertical .0 = i - [0.0- 122.0]
Haorizortal 0.0 = mm [-43.5 - 43.5]
Reset Aceptar | Cancelar |

\N[02V:® - Sise selecciona [Suplemento del margen], esta opcion no esta disponible.

« Si ajusta [Imposicién] a cualquier valor que no sea Desactivado, esta
opcion no esta disponible.

« Puede seleccionar la unidad de tamafo entre [mm] y [pulg].
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Ajuste de las condiciones de impresion

Pestana [Coloreado]

B Esta opcion esta disponible para impresoras monocromas.

& preferencias de impresidn

Bésico | Disposicien | Coloreadn | Imagen || Avanzada | opeién || Acerca de |

Original

e

4

32
4

Impreso

Abcd

3

O Impresién monocroma —I @
|
©lmoresion en color dusk —_
Color 1: |Negrn R ‘ -
Color 2: |Raya ~ &3 O
Color de creacion master: |Ambns colores V‘ 2
Separacien de color, [ auto ~| Detalies

Informaridn del color Reiniciar

m Error:especifigue manuamente el color,

[wista presvia y Edicidn

Restaurar valores

Ajustes @ Impresién monocroma

Color

® Informacion del color

® Impresion en color dual

Color 1
Color 2

Color de creaciéon master
Separacién de color

@ Impresion
monocroma

Al seleccionar impresién monocroma, la impresién se realizara mediante un
solo tambor de impresion.

Color
Seleccione el color de impresion de la lista desplegable.

» Cuando la impresora esté conectada a la red, la informacién de color
para Color 1 montado en su impresora RISO podra adquirirse haciendo
clic en [Reiniciar].

Cuando se haya adquirido completamente la informacién, el color de Color
1 se mostrara al lado de “Color” en letras azules.

Si las letras no cambian a azul, o si desea utilizar el color de Color 2,
seleccione manualmente el color de impresion.

« Para la impresiéon monocroma, se recomienda utilizar el Color 1. Sin em-
bargo, si el color seleccionado esta establecido a Color 2, utilice el Color
2 para imprimir.

Trabajo con el controlador de impresora
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Ajuste de las condiciones de impresion

® Impresion en Al seleccionar la impresion en color dual, cada seccién de texto/imagen lin-
color dual eal asi como las imagenes fotograficas de los datos del documento se
imprimiran respectivamente con el coloreado dual.
iIMPORTANTE!

- Al igual que en caracteres, cifras numeéricas y dibujos, cree los colores que
usaran los datos en sus fuentes y lineas.
No tiene que seleccionar los mismos colores que los cargados en la
impresora, pero los datos se imprimiran en dos colores aun cuando utilice
mas de dos en el documento.

- Al igual que en las imagenes fotograficas, solo las fotos en color se pueden
imprimir en dos colores. Si desea imprimir fotos en blanco y negro,
especifique un valor para el color 1 o el color 2.

Color 1

Color 2
Seleccione el color de impresion de la lista desplegable.

Cuando la impresora esté conectada a la red, la informacién de color de
su impresora RISO podra adquirirse haciendo clic en [Reiniciar].
Cuando se haya adquirido completamente la informacién, el color del
tambor se mostrara al lado de “Color 17 y “Color 2” en letras azules.
Si las letras no cambian a azul, seleccione manualmente el color de
impresién.

Color de creacion master

Al utilizar la impresién de color dual, seleccione el color del tambor para

realizar la “Creacién de master”.

Sélo Color 1 : la creacion de masters sélo se realiza con el color 1.

Sélo Color 2 . la creacion de masters soélo se realiza con el color 2.

Ambos colores : lacreacion de mastersy laimpresién dual se realiza con
ambos tambores.

Separacion de color
Establezca el método y las condiciones para separar un original en dos
colores.

[Auto]

Haciendo coincidir los colores de los tambores definidos, ajuste el colorido
de [Texto/Imagen lineal] y [Foto] a los parametros apropiados.

Cuando puedan completarse los ajustes, los parametros seleccionados se
mostraran en letras azules en el cuadro de dialogo [Manual].
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Ajuste de las condiciones de impresion

[Manual]

El cuadro de didlogo [Impresion Color dual/Manual] aparece al hacer clic en
el botén [Detalles].

Para las areas de “Texto/Imagen lineal” y las areas de “Foto” podran
establecerse condiciones diferentes para la separacién de colores.

Impresiin Color dual/Manual r$_<|

TextofImagen lineal: 1:B v M 2:RGE

Abc =  Abcd

Fotografia: |1:Megro 2:Rojo |
R o
SRR ¥

4 4

Aceptar | Cancelar

[Texto/Imagen lineal]

1: Todo : Se imprimen el texto o la imagen lineal con el color 1.
2: Todo : Se imprimen el texto o la imagen lineal con el color 2.
1:RGB2:By N : Las secciones coloreadas de texto/imagen lineal se

imprimen con el color 1y las secciones en negro (gris)
se imprimen con el color 2.

1:Rojo 2:Azul/Negro : Las secciones en rojo, amarillo y magenta de texto/
imagen lineal se imprimen con el color 1 y las
secciones en azul, verde y negro se imprimen con el
color 2.

1:By N 2:RGB : Las secciones coloreadas de texto/imagen lineal se
imprimen con el color 2 y las secciones en negro (gris)
se imprimen con el color 1.

1:Azul/Negro 2:Rojo : Las secciones en rojo, amarillo y magenta de texto/
imagen lineal se imprimen con el color 2 y las
secciones en azul, verde y negro se imprimen con el
color 1.

1:Rojo 2:0tros ]
1:Azul 2:0tros
1:Verde 2:0tros
1:Negro 2:0tros
1:0tros 2:Rojo
1:Otros 2:Azul
1:Otros 2:Verde
1:0Otros 2:Negro

> : Eltexto y laimagen lineal se expresan como colores
directos para que el color de tinta del tambor 1 y el
tambor 2 no se solapen entre si.
Seleccione los colores en funcion de los colores de
tinta en el momento de imprimir.

Trabajo con el controlador de impresora 61



Ajuste de las condiciones de impresion

[Fotografia]

1: Todo: Las imagenes fotograficas se imprimen en el color 1.

2: Todo: Las imagenes fotograficas se imprimen en el color 2.

1:Rojo 2:Negro > : Separe los colores de una fotografia a color a partir

1:Rojo 2:Azul de los colores de tinta definidos para el tambor 1 y el
1:Rojo 2:Verde tambor 2. Solape el color de tinta del tambor 1 y el
1:Negro 2:Rojo tambor 2 entre si, y expréselo como color de tono
1:Azul 2:Rojo dual.

1:Verde 2:Rojo Seleccione los colores en funcién de los colores de

tinta en el momento de imprimir.
1:Rojo 2:0tros

1:Azul 2:0Otros
1:Verde 2:0tros > : Separe los colores de una fotografia a color a partir

1:Negro 2:Otros de los colores de tinta definidos para el tambor 1y el
1:Gris 2:0tros tambor 2. Los colores se muestran como colores
1:0tros 2:Rojo directos para que el color de tinta del tambor 1 y el
1:Otros 2:Azul tambor 2 no se solapen entre si.
1:0Otros 2:Verde Seleccione los colores en funcién de los colores de
1:Otros 2:Negro tinta en el momento de imprimir.

1:0tros 2:Gris

Separe los colores a partir de los colores de tinta definidos para el Tambor
1y el Tambor 2, respectivamente. No es necesario seleccionar los mismos
colores que los colores de tinta actualmente definidos. Sin embargo, al
imprimir en los colores seleccionados, los colores se separan a fin de que
se parezcan lo mas posible a los de la fotografia original.

[Impresién de combinacién]

En laimpresion combinada, los datos originales se colorean automaticamente
en dos (en el supuesto: color 1 de negro y color 2 de rojo), los datos se
transmiten a la impresora RISO y se realiza la creaciéon del master. La
impresora se detendra una vez creado el master. Utilice la pantalla de
impresién combinada del panel de control de la impresora para definir el
namero de copias y para pulsar la tecla de inicio.
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Ajuste de las condiciones de impresion

® Informacién
del color

[}V Imagen de
impresion

[Usar datos de color separados]

[Usar datos de color separados] utiliza los datos de de color separados
originales y los imprime.

Esta opcién crea masters de paginas impares con el tambor 1 y de paginas
pares con el tambor 2; por consiguiente, la primera y la segunda paginas del
original se imprimen en la primera copia, y la terceray la cuarta en la segunda.
Cuando el nimero total de las paginas originales es impar, el master de la
ultima pagina se crea con el tambor 1 y no se crea ningun master con el
tambor 2.

Original

A C E
B D

Primera pagina Segunda pagina Tercera pagina Cuarta pagina Quinta pagina

Imprimir

A C E
B D

Primera copia Segunda copia  Tercera copia

H Se debe definir la [Direccion IP impresora] en la pestafia [Entorno]
(Pag.41).

Al hacer clic en el botén [Reiniciar], la informacién de color de los tambores

montados en su impresora RISO se reflejara en el controlador de laimpresora

RISO. Se muestra el estado de adquisicion (Completado/Error) de la

informacién de colores. En el caso de “Completado”, la letras del color de

tinta del controlador de impresora se mostraran en azul.

Después de los ajustes de la ficha [Coloreado], se mostrara la imagen de los datos
de la documentacion y la impresién.

Las imagenes son diferentes de los datos reales de la documentacion y de las
impresiones.
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Ajuste de las condiciones de impresion

Pestana [Im

agen]

& Preferencias de impresion

| Basico | Disposicién | Imagen | Avanzada | Opcien | Acercade |
Tipo de compensacisn; e
Original
Frecuendia de pantalla: 71 3 Ipp [38 - 200] @
Abc Angulo de pantala: 45 E orados [0 - 901
ECR : < 3 =
k2 -
4 Tipo de fotografia: @Estindar
ORetrato @
. s Q O Grupo ]
Imagen de impresién
S Estilo art. de linea: @Retoque de grano GE]
ORerubierto por trama @
Ab:cd O aspecta uniforme —
R
88} —
a Estilo del texto: O Negrita
OFino @
® Desartivacin _—
ok - ®
Reiniciar ]
®
. . P2t . .
Ajustes @ Tipo de compensacion (® Estilo art. de linea

Retoque de grano

Recubierto por trama
Frecuencia de pantalla
Angulo de pantalla

Retoque de grano
Recubierto por trama
Aspecto uniforme

@® Estilo del texto

® Tipo de fotografia*' Negrita
Estandar Fino
Retrato Desactivado
Grupo ® Color de tinta del tambor*?*3

® Informacion del color*?

*1 Es posible que no se pueda cambiar, segun los ajustes de [Separacion de color/Manual]

(P4g.60).

*2 Los ajustes se realizan en funcién de los ajustes de la pestafa [Basico]. (Pag.50)
*3 Esta opcion esta disponible para impresoras monocromas.

@ Tipo de
compensacion

Usted puede seleccionar cualquiera de los dos estilos siguientes para imprimir
imagenes fotograficas en los datos de su documento. El resultado de la
impresion en el estilo seleccionado de imagenes fotograficas podra verse
en la parte izquierda de la pantalla.

Retoque de grano:

Se reproducen distintos tonos de las imagenes fotograficas cambiando el
numero de puntos en un area de acuerdo con la densidad del original. Las
imagenes fotograficas impresas tendran la apariencia de retoque de granos.
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Ajuste de las condiciones de impresion

® Tipo de fotografia

Recubierto por trama:

Se reproducen distintos tonos de las imagenes fotograficas cambiando el
tamafo de los puntos de acuerdo con la densidad del original. Las imagenes
fotograficas impresa se cubriran con una trama de puntos.

Aunque puede mantener la amplia gama de niveles de tono en las imagenes
fotograficas del original en este estilo, las imagenes sera menos finas.

Si selecciona [Recubierto por trama], podra ajustar los parametros de
recubierto por trama.

Frecuencia de pantalla

Puede seleccionar la frecuencia de puntos por pulgada (25,4 mm). Puede
seleccionar un valor entre 38 y 200. El valor predeterminado es 71.
Angulo de pantalla

Puede seleccionar el &ngulo de la direccion de puntos para realizar ajustes
frente a moiré u otros problemas. Puede seleccionar un valor entre 0 y 90.
El valor predeterminado es 45.

Seleccione el tipo de foto y ajuste el acabado de la imagen.

Estandar

Haga clic en [Detalles] para poder ajustar el brillo y el contraste.

Haga clic en [Detalles] para abrir el cuadro de didlogo [Retocado imag.].
Retrato

Use este ajuste para fotos de uno o dos individuos del busto hacia arriba.
Este tipo de procesamiento de imagenes es especialmente recomendable
para imprimir fotos de rostros.

Grupo

Este ajuste es para fotos de grupos sobre expuestas. Este proceso es eficaz
para restaurar detalles faciales deslavados por el flash.

Y[e}y:® Si selecciona [Retrato] o [Grupo], los ajustes de “Retocado imag.” realizados
para [Estandar] volveran a sus valores predeterminados.

Retocado imag.

Retocado imdg. &

'7 Claro
Contraste: Bajo 7% Alto
¥ Correccidn contraluz: Baja — it

Brilo: Oscura

I Realce de los hordles

¥ Suavizado de tono

Clara Estandar Oscura

- OE
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Ajuste de las condiciones de impresion

® Estilo art. de
linea

@ Estilo del texto

® Color de tinta
del tambor

® Informacidn
del color

\[01V:» Imagen de
impresion

Brillo: : El brillo de las fotografias se puede ajustar 7
niveles.
Contraste: : El contraste del conjunto de la imagen se puede

ajustar 7 niveles.
Correccion contraluz: Si se activa esta casilla, el sistema corrige el
contraluz para que la imagen salga mas nitida.
Realce de los bordes: Sise activa esta casilla, el sistema realza los bordes.
Suavizado de tono : Este ajuste esta disponible cuando se selecciona
[Recubierto por trama] para [Foto]. Si se activa esta
casilla, las expresiones tonales utilizadas en el
procesamiento recubierto por trama se suavizan.

Especifica el método de expresién de la linea (texto).

Retoque de grano : Este modo muestra la gradacion de color. Los
colores vivos se imprimen con un tono claro y
los oscuros con un tono intenso.

Recubierto por trama : Las secciones de texto se muestran con puntos
de medios tonos. Este modo no es adecuado
para texto de linea de pequefio tamano.

Aspecto uniforme :  Este modo convierte todo el texto en unitono. Puede
utilizar este modo para que el texto se muestre con
claridad. No se pueden mostrar las diferencias de
color de texto.

Puede ajustar el grosor del texto en este modo.

Negrita : Hace que el texto y la copia sean mas gruesos (para evitar
irregularidades).
Fino : Hace que el texto y la copia sean mas finos (para evitar

que se crucen las lineas).
Desactivado : No se ajusta el volumen del texto.

Pestha [Basico]-[Color de tinta del tambor] (Pag.50)

H Esta opcion esta disponible para impresoras monocromas.
B Se debe definir la [Direccién IP impresora] en la pestafia [Entorno]
(Pag.41).

Al hacer clic en el botén [Reiniciar], la informacién de color de los tambores
montados en su impresora RISO se reflejara en el controlador de la impresora
RISO. Se muestra el estado de adquisicion (Completado/Error) de la
informacién de colores. En el caso de “Completado”, la letras del color de
tinta del controlador de impresora se mostraran en azul.

Segun los ajustes de cada seccion [Tipo de fotografia], [Estilo art. de linea] y [Estilo
del texto], se mostrara la imagen de los datos del documento y la impresion.

Los datos e impresiones reales del documento son distintos de las imagenes
mostradas.
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Ajuste de las condiciones de impresion

Pestana [Avanzado]

& Preferencias de impresidn

®©

@ Enviar datos después de inicializar la

‘néso | Disposcn | Cobreado | imagen | Avenzsdo | cpan | aceea |
@ ‘elocidad de impresidn: [1150ppm
Densidad de impresicn - color 1: ‘<Lihra> vl [irnpresicn de intervalos
@ Densidad de impresidn - color 2: ‘<L|hre> vl [ aharro tinta
@ Copias: 1 —
@ Impresion Auto: ‘AEUVBE‘D Vl
@ Salida: ‘Imuresm’n solo Vl Detalles
@ [Cimpresicn del prograra Detalles
@ [Jsalida invertida
@ Cirrpresicn 1o l:l
@ [ activar modo confidencial al final
@ [“]Enviar datos después de inicializar 1 impresara
Ajustes @® Velocidad de impresion @® Salida*
150ppm/180ppm Impresion del programa

® Densidad de impresion ® Salida invertida

® Impresion de intervalos Impresion ID

@® Ahorro tinta ID

® Copias @ Activar modo confidencial al final

® Impresion Auto

impresora
* Los ajustes se realizan en funcién de los ajustes de la pestana [Basico]. (Pag. 50)
@ Velocidad de Selecciona entre 5 niveles la velocidad de impresion de la impresora.

impresioén Si se deja [Libre], el original se imprime a la velocidad definida en la impresora.

150 ppm

180 ppm

H Esta opcion soélo esta disponible para impresoras de color dual.
Se imprime a alta velocidad (150 ppm).

H Esta opcion soélo esta disponible para impresoras monocromas.
Se imprime a alta velocidad (180 ppm).
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Ajuste de las condiciones de impresion

® Densidad de
impresion

® Impresion de
intervalos

@® Ahorro tinta

® Copias

® Impresion
Auto

Selecciona entre 5 niveles la densidad de impresién de la impresora.

Se puede definir la densidad de impresion para el Tambor 1 y el Tambor 2
por separado.

Si se deja [Libre], el original se imprime a la densidad definida en la impresora.

Si se deja que la impresora se salte la alimentacion de papel durante la
impresion, la tinta tiene tiempo para secarse y, por tanto, no deja marcas en
la siguiente hoja.

Si se marca esta casilla, se activara la funcién de ahorro de tinta de la
impresora. El volumen de tinta utilizado para imprimir se reducird en
comparacién con el funcionamiento normal.

\[e1V:® En el caso de seleccionar el “modo Ahorro tinta”, la imagen de la impresion
podria aparecer mas clara o borrarse, dependiendo de lo oscura que esté
la imagen original.

Puede usted utilizar este campo para especificar el nimero de copias si no
hay un campo preparado para entrar la cantidad de impresiones en su soft-
ware de aplicacion. Por otro lado, cuando pueda especificarse el numero de
copias en el cuadro de dialogo [Imprimir] del software de aplicacion, usted

puede ignorar este ajuste porque no tendra efecto en la impresion.

Puede usted especificar la forma de procesar sus trabajos de impresion en
su impresora RISO, es decir, completarlos sin interrupcién o interrumpirlos
después de un paso especificado del proceso. Mediante la interrupcién de
sus trabajos de impresion, puede confirmar la posicion de la impresion y la
calidad con copias de prueba antes del proceso de impresion o cambiar el
flujo del trabajo de impresién de cuerdo con sus requisitos de impresién.
Los flujos de proceso disponibles son los siguientes.

Activado :

Para completar los trabajos de impresion sin la participacién del operador
en su impresora RISO. No se hace ninguna pausa entre los procesos de
creacion de master y de impresion hasta el final de los trabajos de impresién.
Semi-Auto (Creacién de master) :

Para interrumpir los trabajos de impresion antes de cada proceso de creacién
de master, permitiéndole manipular una pila de copias, especialmente para
la impresién duplex. Puede ver laimagen de la pagina en la pantalla LCD de
la impresora para comprobar lo que va a imprimir.

Semi-Auto (Impres) :

Para interrumpir los trabajos de impresién antes de cada proceso de
impresién, permitiéndole inspeccionar una impresién de muestra.
Desactivado :

Para interrumpir los trabajos de impresién antes de cada paso del proceso,
es decir, tanto en los procesos de creacion de master como de impresion.
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Ajuste de las condiciones de impresion

@ Salida

Impresion del
programa

iIMPORTANTE!

- Para el controlador de impresora, [Impresion Auto] solo esta disponible
cuando se selecciona [Impresion solo]. (Consulte la Pag.52) (Este ajuste no
es valido para [Depdsito solo].) Para los datos almacenados, establezca el
modo [Impresién Auto] desde la pantalla de la impresora cuando recupere
los datos.

- Paraflash USB a través del controlador de la impresora, la creacion/impresion
de masters se ejecuta en funcion de los ajustes de [Impresion Auto] realizados
aqui cuando [Salida] (Pag.52) esta ajustado a [Impresion USB (Automatica)].
Por esta razén, cuando se selecciona [Semi-Auto (Creacion de master)] o
[Desactivado], la creacion de masters no empieza automaticamente.

Pestana [Basico] — [Salida] (Pag.52)

Los trabajos de impresién se realizan en grupos de copias. Cada grupo
debe contener al menos una pagina. Al seleccionar la impresion del programa,
puede hacer clic en [Detalles]. Haga clic en [Detalles] para abrir el cuadro de
dialogo [Impresioén del programal].

Impresion del programa El

Grupo Copias Juegs

1 | Copias. %

1 Grupos

2 | o Copias. % | 1 Grupos

3 | o Copias. |1 Grupns

1 Grupns

4 | a Copias. %

5 | o Copias. %

1 Grupos

[} | o Copias. % | 1 Grupos

Restablecer

Separacion de trabajos

" Trabajos (+ Desactivado

Copias : Introduzca el valor del numero de paginas por grupo que
desee imprimir.
Juegs : Introduzca el valor del nUmero de grupos que desee imprimir.

Restablecer : Devuelve copias y grupos a sus valores predeterminados.

Separacion de trabajos

Trabajos : La trabajos se inserta en cada grupo.
Desactivado : No se separan los trabajos.

H Para usar el modo de separacion de trabajos, se requiere el separador
de trabajos opcional.
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Ajuste de las condiciones de impresion

@ Salida invertida

Impresioén ID

@ Activar modo
confidencial
al final

@ Enviar datos
después de
inicializar la
impresora

Si se activa esta casilla, las copias se imprimen en orden inverso.

Si se selecciona esta casilla, los datos se imprimiran como “Impresién ID”.
Para la impresién ID, se requiere la introduccién del codigo PIN al imprimir
datos desde la impresora. Utilice este ajuste para imprimir documentos que
no desea que lean otras personas, tales como documentos confidenciales.
Si bien el trabajo se envia a la impresora, el master o las copias no se hacen
hasta que se introduce la autorizacion en el panel de control de la impresora.

iIMPORTANTE!

« Con el controlador de impresora para la unidad flash USB, la activacion de la
casilla [Impresion USB] ajusta automaticamente [Impresion USB (Manual)] para
[Salida] (Pag. 52). No se puede seleccionar [Impresion USB (Automatica)].

- Antes de ajustar [Impresion ID], realice los ajustes de autorizacién en la
impresora. Para obtener mas detalles, consulte el manual de usuario de la
impresora.

ID
Introduzca su numero de ID registrado con la impresora.
[e3V:» Cada usuario individual recibe un ID entre 0 y 99.
Para obtener detalles, consulte al administrador de la impresora.

Puede usted impedir que sus documentos confidenciales puedan ser
duplicados sin su conocimiento marcando este cuadro de seleccién. Cuando
se marca este cuadro de seleccién, el master remanente se reemplaza
automaticamente por uno en blanco, una vez que se hayan ejecutado todos
los trabajos de impresién especificados.

Su impresora RISO debe inicializarse antes de recibir los datos de impresion,
cuando marque este cuadro de seleccion. Se recomienda marcar este cuadro
de seleccion en la mayoria de los casos.
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Ajuste de las condiciones de impresion

Pestana [Opcion]

Contrel de dsfcadan
Grapadora: <Libre:

Separador de trabajos: <Libre>

© OO

Restaurar valores

Ajustes @® Control de clasificador*
® Grapadora*
(® Separador de trabajos

* Esta opcién esta disponible para impresoras monocromas.

@ Control de
clasificador

B Los ajustes opcionales se visualizan si su impresora RISO esta
equipada con dispositivos opcionales, que se seleccionan en la
pestana [Entorno]. (Pag.41)

<Libre>

Sin Clasificar :

Clasificar
Grupo

Apilar

Puede seleccionar un modo de operacion en el clasificador opcional
conectado a su impresora RISO.
: El clasificador conectado funciona como se especifica en el

panel de control de su impresora RISO.

Las hojas impresas se colocan en la bandeja de Sin
clasificacién como si no se hubiera instalado ningun
clasificador, permitiéndole procesar rapidamente un volumen
de impresion grande.

: Las hojas impresas se clasifican para obtener el nimero

deseado de copias de un documento de varias paginas.

: Las hojas impresas se distribuyen en varios grupos de

bandejas para las distintas paginas del documento.

: Las hojas impresas se distribuyen repetidamente en una

serie de bandejas separadas, garantizandole impresiones
sin manchas de tinta.

\[e]/'» Consulte la guia del usuario para las funciones y operaciones del
clasificador.
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Ajuste de las condiciones de impresion

® Grapadora

(® Separador de
trabajos

Puede activar la grapadora integrada en el clasificador conectado a su

impresora RISO y seleccionar la posicién de grapado.

<Libre> :La grapadora integrada funciona
segun esté especificado en el panel
de control de su impresora RISO.

Desactivado : No se ha utilizado la grapadora.

Activado-Al angulo anterior : Una sola grapa vertical en la esquina
superior derecha de la parte del papel
que se introduce al final y en la
direccidn en la que éste se carga.

Activado-Dos puntos en el centro : Doble grapa vertical en las esquinas
de la parte del papel que se introduce
alfinal y en la direccién en la que éste
se carga.

Activado-Al angulo posterior : Una sola grapa vertical en la esquina
superior izquierda de la parte del
papel que se introduce al final y en la
direccidn en la que éste se carga.

[\[e]7'» Consulte la guia del usuario para las funciones y operaciones del clasificador
equipado con la grapadora.

Puede activar el separador de trabajos en la impresora RISO y seleccionar
el tiempo de la insercion de las cintas de separacién.

<Libre> : Siga los ajustes actuales de la impresora RISO.
Desactivado : No hay ninguna cinta de separacién insertada.
Activad-Entre trabajos : Se insertan cintas de separacion por trabajo.
Activad-Entre paginas : Se insertan cintas de separacién por pagina.

[\[e]7'» Consulte la guia del usuario del separador de trabajos si desea informacion
sobre sus funciones y operaciones.
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Ajuste de las condiciones de impresion

Pestana [Acerca de]

& preferencias de impresidn

Basico | Disposicion | Colorsada | Imagen | Avanzada | Opeién || Acerca de |

Copyright (C) 2003 RISO KAGAKU CORPORATION

Wersidn: Ver, RESLES
Idioma: Sparish
Modelo: RISO MZ 10 Series

RIS ®

Esta pestafia muestra muestra el nimero de versién, idioma y modelo de su
controlador de impresién.

Antes de ponerse en contacto con el servicio técnico en caso de fallos de
funcionamiento, tome nota de estos datos.
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Creacion de un archivo con formato RISORINC

e
B Creacion de un archivo con

formato RISORINC

Antes de enviar datos a través de FTP con la RISO Network Card (Tarjeta de
red RISO) es necesario crear un archivo de formato RISORINC.

[e37:® Un archivo con formato RISORINC sélo puede utilizarse con impresoras
RISO. Todos los ajustes hechos en el controlador de la impresora se

guardan con el archivo.

iIMPORTANTE!

El procedimiento para crear archivos RISORINC varia cuando se utilizan los
ajustes ® a (@ de la ficha [Disposicién] (P4ag.55). Consulte “Creacién de
archivos RISORINC cuando se utilizan los ajustes de la ficha [Disposicién]”
(P4g.76).

Abra el archivo de documentos deseado y especifique el
trabajo de impresion en el cuadro de dialogo [Imprimir].

Seleccione [Imprimir] en el menu [Archivo] para abrir el cuadro de dialogo
[Imprimir].

Confirme que [RISO...] esté seleccionado en el campo
[Impresora] en el cuadro de dialogo [Imprimir].

El [RISO...] debe corresponder con el modelo de la impresora RISO a la
cual su archivo de documentos va a ser enviado. De lo contrario, los datos
de documentos transmitidos pueden no ser impresos correctamente en la
impresora RISO deseada.

iIMPORTANTE!

e El archivo tipo RISORINC debe crearse con el controlador de impresora RISO
correspondiente a su impresora RISO. Si el controlador de impresora no se
corresponde con su controlador de impresora RISO, es posible que el
documento transmitido no se imprima correctamente.

* No se puede utilizar el controlador de impresora a través de la unidad flash
USB.
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Creacion de un archivo con formato RISORINC

Envie los datos del documento a un archivo.

Marque la casilla correspondiente, por ej. [Imprimir a un archivo], y haga clic
en [Aceptar]. Luego especifique un nombre y una destinacion para el archivo
de formato RISORINC a ser creado en el cuadro de didlogo visualizado y

haga un clic en el botén [Aceptar] o [Guardar].

[e1V:» Siel cuadro correspondiente, no existe en el cuadro de didlogo [Imprimir],

cambie la configuracion del controlador de impresora.

Abra el cuadro de didlogo [Propiedades] de la carpeta [Impresoras] y
seleccione “FILE (Archivo)” en la lista [Imprimir en el siguiente puerto] en
la lenguUeta [Detalles] o [Puertos]. Luego abra el cuadro de didlogo
[Imprimir] haga un clic en el boton [Aceptar].

Imprimir ‘E‘E‘

Impresora
Hombre: | &f RISOMEZ 10 Series v| [ propisdsdes |
Estado: Imprimiendo: 1 documentos en espera
Tipo: RISO MZ 10 Series
Ubicacidn: 1P_192.168.1.5
Comentaria;
Intervalo de paginas Copias
(& Todo Nimero de copias:
(O Pagina actual
Escriba nimeros de pagina e interwalos 2 3
separados por comas, Ejempla: 1,3,5-12,1
Zoarm
Imprimir sl0: | Elintervalo R
Escalar al tamafio del papel: | Sin ajuste ds sscala v

Trabajo con el controlador de impresora
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Creacion de un archivo con formato RISORINC

P
Creacion de archivos RISORINC cuando se utilizan los ajustes de la ficha

[Disposicion]

Cuando se utilizan los ajustes @ a (@ de la ficha [Disposicion] (Pag. 55), los archivos podran crearse
adecuadamente de la forma normal. Cree archivos RISORINC desde un puerto local.

H Adicién de un puerto local para archivos RISORINC
@ Abra el cuadro de didlogo Propiedades.
Consulte los Pasos il y FA de la Pag. 41.
Abra la pestafa [Puerto].
Haga clic en [Agregar puerto].
Seleccione [Puerto local] y haga clic en [Crear].
Si se abre el cuadro de didlogo [Nombre del puerto]; introduzca la unidad en la que se
debe almacenar el archivo RISORINC (es decir, C:\) y el nombre del archivo (es decir,
RISORINC.prn), y haga clic en [Aceptar].
Si se introduce “C:\RISO\RISORINC.prn” para [Nombre del puerto], el archivo RISORINC.prn
se guarda en la unidad C.

@O0

H Seleccion de un puerto local para archivos RISORINC
@ Abra el cuadro de didlogo Propiedades.
Consulte los Pasos il y FA de la Pag. 41.
® Abra la pestaina [Puerto].
® Active la casilla del puerto local para archivos RISORINC anadido bajo [Puerto de
impresion] y haga clic en [Aceptar].

iIMPORTANTE!
Después de crear el archivo RISORINC con la funcion [Disposicidn], restaure el puerto de impresion
habitual del mismo modo que se define el puerto local.

\[e1V:®» Es conveniente instalar dos controladores de impresora RISO y registrar uno para la impresion y otro
para los archivos RISORINC.

H Impresion de archivos RISORINC

@ Abra el cuadro de dialogo [Imprimir].
Abra los datos originales que desea convertir al formato RISORINC y seleccione [Imprimir] en
el menu [Archivo].

@ Compruebe las condiciones de impresion.
Compruebe que el controlador de impresora RISO en el que se ha seleccionado el puerto local
para archivos RISORINC aparece en la lista [Nombre de la impresoral.

® Impresion a archivo.
Quite la marca de la casilla [Imprimir a un archivo] y haga clic en [Aceptar]. El archivo se guarda
bajo el nombre y la unidad definidos para el puerto local.

iIMPORTANTE!
¢ Quite la marca de la casilla [Imprimir a un archivo]. Los datos se envian automaticamente a un archivo.
e Para imprimir otros datos originales, mueva o cambie el nombre del archivo RISORINC guardado.

Si se imprime tal como estad, el archivo guardado se sobrescribe.

.
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Vista previa y Edicion

Vista previa y Edicion es un software de utilidad especial para controlador
de impresora de dolor dual.

El software no podra utilizarse con el controlador de impresora
monocroma.

H Vista previa y Edicion..........cccceeerriiinnennn. 78
Ventana Vista previa y Edicién ............. 78
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A
M Vista previa y Edicion

Antes de imprimir, podra ver el resultado de la impresién obtenido de los ajustes para las condiciones de separaciones de
colores en la pantalla del monitor de su PC con Vista previa y Edicion.

Para acceder a una vista previa y cambiar los colores de impresion con Vista previa y Edicién, active la casilla Vista previa
y Edicion en el controlador de impresora RISO y haga clic en Imprimir. (Pag.54)

Vista previa y Edicién se inicia automaticamente, y aparece la imagen que se va a imprimir.

Si establece [Impresion Auto] a un ajuste diferente a “Activado”, el proceso detendra la operacion para recibir instrucciones.

Ventana Vista previa y Edicion

Barra de herramientas == Pag.80 Caja de herramientas = Pag.82
Se pueden activar las funciones Aqui se puede seleccionar la he-
principales haciendo clic en los rramienta deseada haciendo clic en
botones de aqui. el botén correspondiente.

@ - - Vista previa y Edicién |z||ﬁ|g|
archivo  Edicisn  Herramientas Vet Acerca de —— Barra de menus = Pa’g7g
= H & @ pana fpagna 1 <] R Cualquier funcion dis-
ponible en Vista previa
y Edicién se puede ac-

W tivar seleccionandolaen
(‘ olor flj | los mends desplegables.

¢ N

Color estandar l
#®—— 1 Color de impresion
o4 = P4g.81

[ ) Aparece el color de tin-
, ta especificado con el

controlador de la impre-

sora.
Para seleccionar un co-
lor, haga clic en el ico-
no de color.

“\ S

Let's use colors

/0 i L16 —4— Barrade estado = Pag.81
Aqui aparece la infor-
macién sobre la venta-
na de edicién actual.

Zona de visionado de imagen
Aqui puede ver laimagen de la pagina
ala que se ha aplicado el color.

» Para salir de Vista previa y Edicién, seleccione [Archivo] y, a continuacién, [Salir] en la barra de menus, o
haga clic en [x] en la esquina superior derecha.
+ Para guardar una vez el archivo editado y seguir con la operacion, puede iniciar “Vista previa y Edicion” por
separado.
En Windows, seleccione [Inicio]-[Todos los programas]-[RISO]-[Serie MZ10_MZ8]-[Vista previa y Edicion],
por este orden.
78 Vista previa y Edicién



Barra de menus

@ - - Vista previa y Edicidn

Cualquier funcion disponible en Vista previa y Edicion se puede activar
seleccionandola en los menus desplegables.

Archivo

Abrir
Guardar
Guardar como

Imprimir
Archivo reciente
Salir

Edicion

Deshacer
Rehacer

Herramientas

Ver

Llenado de objeto
Llenado de rectangulo
Llenado a mano alzada
Zoom

Barra de herramientas
Barra de estado

Caja de herramientas
Color de impresion
Zoom

Acerca de

Acerca de...

Archivo  Edicion  Herramientas MWer Acercade

= P4g.80

= P4g.80

Guarda el archivo de trabajo recientemente editado como un nuevo archivo de
documento a color, conservando el archivo de trabajo original.

= P4g.80

Aparecen los archivos recientemente utilizados.

Permite salir del programa Vista previa y Edicion.

= P4g.80
= P4g.80

= P4g.82
= P3g.82
= P4g.82
= P3g.82

= P3g.80
= P3g.81
= P4g.82
= P4g.81
= P4g.82

Indica la version del programa Vista previa y Edicion.

Vista previa y Edicién
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Barra de herramientas

1. Abrir

T

=2

2. Guardar

3. Imprimir

=

4. Deshacer

n:‘__‘:l

5. Rehacer

E‘__‘h

80 vista previa y Edicién

= & Pagina: |pagina 1 -

Las principales funciones se pueden activar al instante haciendo clic en los botones
de herramientas de esta barra.

Las siguientes funciones estan asignadas a los botones de herramientas
correspondientes.

4 5

Abre el cuadro de dialogo [Abrir], en el que se puede seleccionar un archivo de
documento a color para imprimir o modificar (**.rcs).

Sobrescribe el archivo de trabajo original con el actual para guardar los cambios.
Si desea conservar el archivo de trabajo original, seleccione [Guardar como] en el
menu [Archivo] y guarde el archivo de trabajo recientemente editado como un
archivo de documento a color.

Abre el cuadro de dialogo [Imprimir], en el que puede especificar el trabajo de
impresién del archivo de documento a color creado en Vista previa y Edicion. (Pag.83)

Cancela la operacién que se acaba de realizar para recuperar la condicién anterior.
Las operaciones de [Llenado de objeto] s6lo se pueden deshacer 10 veces.

Vuelve a realizar la operacion cancelada con la funcion “Deshacer”.



6. Color de impresion

04

7. Paleta de papeles

Pagina: |Pagina 1~

Barra de estado

Abre/cierra el cuadro de didlogo [Color de impresién], desde el que se puede
seleccionar el color de tinta que de desea aplicar a las imagenes de la pagina que
aparece en pantalla.

Para seleccionar el color de tinta que se desea aplicar a las imagenes, haga clic
sobre él en el cuadro de didlogo [Color de impresion].

[N[eXV:® Los colores de tinta que aparecen en pantalla son sélo los colores definidos
con el controlador de la impresora.

Cambie el papel que aparece en pantalla.
Haga clic en [¥] para seleccionar una pagina.

Aqui aparece la siguiente informacion:
- las operaciones en curso

0,0 mm 116 /)

1. Ubicacién del puntero del raton

2. Porcentaje de ampliacion

Aqui aparece la ubicacion actual del puntero del ratén.
(0.0mm) indica la esquina superior izquierda de la pagina.

Aqui aparece el tamano de la vista de pagina en la zona de visualizacién de imagen.

Vista previa y Edicién
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Caja de herramientas

1. Llenado de objeto

i

2. Llenado de rectangulo

3. Llenado a mano alzada

P

4. Zoom

82 Vista previa y Edicién

Aqui se puede seleccionar la herramienta deseada haciendo clic en el botdn
correspondiente.
Las siguientes funciones estan asignadas a los botones de herramientas
correspondientes.

Selecciona el icono [Llenado de objeto], que cuando se coloca en la pagina aparece
en pantalla en lugar del puntero del ratéon.

Con esta herramienta puede rellenar un objeto con un color seleccionado en la
paleta de colores de tinta.

Para aplicar un color seleccionado a un objeto especifico, coloque el icono dentro
del objeto y haga clic. El objeto seleccionado se pintara con el color de tinta utilizado.

Selecciona el icono [Llenado de rectangulo], que cuando se coloca en la pagina
aparece en pantalla en lugar del puntero del raton.

Puede pintar todas las imagenes situadas dentro del rectangulo haciendo clic y
arrastrando este icono con un color seleccionado en la paleta de colores de tinta.
Para aplicar un color seleccionado a las imagenes, sitle el puntero del raton dentro
del rectangulo y haga clic. Una vez situado dentro del rectangulo, el puntero del
raton se transformara en el icono de [Llenado de objeto].

Selecciona el icono [Llenado a mano alzada], que cuando se coloca en la pagina
aparece en pantalla

en lugar del puntero del raton.

Puede pintar todas las imagenes situadas dentro del area cerrada dibujada a mano
alzada haciendo clic y arrastrando este icono con un color seleccionado en los
[Color de impresién].

Para aplicar un color seleccionado a las imagenes, sitle el puntero del raton dentro
de lazona

cerrada y haga clic. Una vez situado dentro del area cerrada, el puntero del ratdn
se transformaré en el icono de [Llenado de objeto].

Selecciona el icono de [Zoom], que cuando se coloca en la pagina aparece en
pantalla en lugar del puntero del ratén.

Puede ampliar o alejar laimagen de la pagina haciendo clic con este icono sobre la
pagina. Para ampliarla, haga clic con el botdn secundario del ratén. Para alejarla,
haga clic con el botdén secundario mientras pulsa la tecla [Ctrl]. La imagen de la
pagina se puede ampliar o alejar a cualquiera de las siguientes seis escalas: 1:1,
1:2,1:4,1:8,1:16y 1:32.

También puede seleccionar una escala de [Zoom] en el menu [Ver] de la barra de
menus.



Cuadro de dialogo
imprimir

1. Nombre impresora

2. Configuracién avanzada

3. Puerto de salida

4. Compruebe el registro antes de

imprimir

5. Didlogo Imprimir

6. Cerrar

El cuadro de didlogo [Imprimir] al hacer clic en el icono [Imprimir] de la barra de
herramientas o seleccionar [Archivo]-[Imprimir] en la barra de menus.

Didlogo Imprimir % ‘

Mombre impresora:

Configuracion avanzadd—— 2

Puerto de salida

v Comprushe el registro antes de M ee—— 4

Didlogo Irnprimir ‘ Cerrar |

5 6

Si se ha definido el inicio de Vista previa y Edicion en el controlador de laimpresora,
aparece el nombre de la impresora del controlador de la impresora.

Cuando se inicia Vista previa y Edicién desde el men Inicio, aparece el nombre de
laimpresora instalada. Seleccione el nombre de la impresora utilizada para crear el
archivo de documento a color editado (*.rcs).

Se abre el cuadro de dialogo [Configuracion avanzada). (Pag.84)

Haga clic aqui para cambiar los ajustes del controlador de la impresora.

El puerto de la impresora cuyo nombre aparece.

Antes de imprimir aparece el cuadro de dialogo Separacién de color. (Pag.84)

Haga clic aqui para empezar a imprimir.

Cierra el cuadro de didlogo Imprimir.

Vista previa y Edicién
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Cuadro de dialogo Se pueden modificar los siguientes ajustes realizados con el controlador de la

Configuracion avanzada  MPresora.

Configuracion avanzada

‘elocidad de impresidn: - [~ 150ppm
Densidad de impresion - color | <Librex hd ™ Impresion de intervalos
Densidad de impresién - color | <Libre> - [ Ahorro tinta
Copias: m *1
Impresidn Auta; Activado hd
Salida Impresicn solo hd
I Impresidn del programa
™ Impresicn 1D El
Separador de liabios: <Libre> - *2
™ activar modo confidencial al final

*1
¥ Enviar datos después de inicializar la impresara

Restaurar valores

*1 Consulte la pestana [Avanzado] del controlador de la impresora. (Pag.67)
*2 Consulte la pestana [Opcion] del controlador de la impresora. (Pag.71)

Cuadro de dialogo Aparece la posicion definida de los tambores que se van a usar para imprimir.
Separacion de color Haga clic en [Aceptar] para iniciar la impresion.

=Confirmar > Separacion de color

Ajuste el mismo color del tambar v &l papel de impresidn a la impresora de la forma siguiente.

# Entrada Tambaor 1 Tamhor 2 | Salida | |

I/

0 e colors

Pagina 1 Pagina 1

Cancelar
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Desinstale el controlador
de la impresora

Aqui se describe el método para desinstalar el controlador de
impresora mediante el desinstalador.

Para Windows Vista/Windows 7

En caso de desinstalar mediante el desinstalador, el paquete
del controlador no se puede eliminar. Si hace falta eliminar
el paquete del controlador, en casos como la reinstalacion
del controlador de la impresora desinstale manualmente el
controlador de la impresora.

H Desinstale el controlador de la
1107 0T £=X=T o] - 86
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Desinstale el controlador de la impresora

T
B Desinstale el controlador de laimpresora

Aqui se describe el procedimiento para desinstalar el controlador de la
impresora.
(Para obtener mas detalles sobre la desinstalacion manual, consulte la pag.89.)

iIMPORTANTE!

Para desinstalar el controlador de la impresora es necesario iniciar sesion en
Windows con la cuenta con la autoridad para cambiar la configuracién del
sistema (administrador, etc.).

n Haga clic en [Inicio]-[Todos los programas]-[RISO]-[(Modelo de su

impresora, Serie XX)]-[Uninstaller], en este orden.

ﬂ Seleccione su idioma en la lista desplegable y a continuacion haga
clic en [OK].

@ RISO Printer Driver Setup

Select your language.

TEwaol  spareh Ty
ok I Cancel |

E] Haga clic en [Siguiente].

@ Antes de la desinstalacidn

Antes de la desinstalacidn, comprobar 105 siguientes puntos.

Si otras aplicaciones estan abiertas, por favor ciérrelas

Comprobar que se tienen los derechos de Administrador,

{Ciglients Cancelar
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Desinstale el controlador de la impresora

Seleccione la impresora para la que hace falta desinstalar el
controlador de la impresora.

de la impresora

Selec, impresora a desinstalar.

Pueden selec. varias impresoras,

Series
[ Series(USE flash

Atras {"Giaierte Cancelar

Selec. impresora a desinstalar.

Pueden selec, varias impresoras,

RISO MZ =]
RISO MZ 10 SeriesilSE flash)

Cancelar

Haga clic en [Desinstalar].

Si activa la casilla [Desinstalar también el manual del usuario (PDF)], también
se desinstalara la Guia de usuario (PDF).
v esi

Lista para la desinstalacidon del controladar de impresara,

Impresora:
RISO MZ 10 Series

.J ¥ Desinstalar también el manual del usuario (PDF)
N

Para continuar desinstal,, hacer dic botdn [Desinstalar],

Atras (I Cancelar

Desinstale el controlador de la impresora 87



Desinstale el controlador de la impresora

Haga clic en [Finalizar].

Asegurese de reiniciar el ordenador después de desinstalar el controlador de
impresora.

Si marca la casilla [Reiniciar inmediatamente], el ordenador se reiniciarg al
hacer clic en [Finalizar].

desinstalacion se ha completado

El Contraladar de la Impresora RISO ha sido desinstalada

Reinicie el ordenador antes de valver a instalarlo.

[v Reiriciar inmediatamente

88  Desinstale el controlador de la impresora



Instalacion/desinstacion
manual el controlador de

la impresora

Aqui se describe el método para instalar/desinstalar el controlador

de impresora sin usar el instalador/desinstalador.

Para Windows XP .....ccooreiireeiiremsirsesssessennnas 90
H Instalacion manual .........ccccceereeiirrenierennnns 90

En caso de conexién mediante

Cable USB ..., 90

En el caso de impresidn por conexion

de red / unidad flash USB...................... 91
H Desinstalacion manual.........ccccceeveeirennnns 92
Para Windows Vista .....ccccvereeiirmmnirrenerenssrenes 93
H Instalacion manual .........ccccceereeiirrenierennnns 93

En caso de conexién mediante

Cable USB ..., 93

En el caso de impresidn por conexion

de red / unidad flash USB...................... 95
H Desinstalacion manual.........ccccceeveeirennnns 96
Para WindOWS 7 ....cceeeirrmnimrenssremssrsnssssnsssnnnss 97
H Instalacion manual .........ccccceereeiirrenirrennnns 97

En caso de conexién mediante

Cable USB ..., 97

En el caso de impresion por conexion

dered/unidad flash USB .......c...cc........ 98
H Desinstalacion manual........ccccccceveeennnee. 100

Instalacién/desinstacion manual el controlador de la impresora
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Para Windows XP
.

B Instalacion manual

iIMPORTANTE!

 Para instalar el controlador de la impresora es necesario iniciar sesion en Windows
con la cuenta con la autoridad para cambiar la configuracién del sistema
(administrador, etc.).

« Para manejar este controlador de impresora hace falta el siguiente entorno.
Memoria:192 MB de RAM o mas

+ El controlador de impresora no es compatible con sistemas operativos de servidor
ni con la funcion Compartir impresoras.

En caso de conexion mediante cable USB

oo~

Encienda la impresora y conecte el cable USB a la impresora.

Inicie su ordenador e inserte el CD-ROM “RISO Printer Driver”
(Controlador de impresora RISO) en su ordenador.

Conecte el cable USB al ordenador.

Para instalar el controlador de impresora, siga las instrucciones

de la ventana [Asistente para hardware nuevo encontrado].

(@ Seleccione [Instalar desde una lista o ubicacion especifica] y [No buscar.
Seleccionaré el controlador para instalar.] y haga clic en [Siguiente].

@ Haga clic en [Utilizar disco] y seleccione el archivo .inf de la unidad para
instalar.
(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-[WinXP]-[Spanish]-RISODRV.INF

(® Seleccione la impresora en uso y haga clic en [Siguiente].

® Complete la ventana del asistente.

Reinicie el ordenador.

Abra [Panel de control]-[Impresoras y faxes] por este orden, y abra
las propiedades de la impresora en la que haya instalado el
controlador de impresora.

Haga clic en [Procesador de impresion] de la pestafia [Detalles].

Seleccione el procesador de impresioén siguiente de la lista y haga
clic en él.

Para serie MZ10, MZ8 : [R35X8WP]
Para serie RZ10 : [R35X8ZP]

Instalacién/desinstacién manual el controlador de la impresora



Instalacion manual (Para Windows XP)

i

Seleccione [NT EMF 1.008] de la lista de tipos de datos existente,
y haga clic en [Aceptar].

Imprima la pagina de prueba.

En el caso de impresion por conexion de red /
unidad flash USB

Abra [Panel de control]-[Impresoras y faxes] por este orden, y
seleccione [Agregar impresora] para iniciar.

Seleccione [Impresora local] y haga clic en [Siguiente].

Cree el puerto.

En el caso de la conexion de red:
Cree un puerto TCP/IP o LPR.

En el caso de la impresion por unidad flash USB:
Cree el puerto local(C:\RISO\RISORINC.prn, etc.).

Haga clic en [Utilizar disco] y seleccione el archivo .inf de la unidad

para instalar.

En el caso de la conexion de red:

(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver] -[WinXP]-[Spanish]-RISODRV.INF

En el caso de la impresién por unidad flash USB:

(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-[WinXP]-[Spanish]-[Flash USB]-
RISODRV.INF

Seleccione la impresora en uso y haga clic en [Siguiente].

Instalacién/desinstacién manual el controlador de la impresora
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Desinstalacién manual (Para Windows XP)

e
B Desinstalacion manual

n Abra [Panel de control]-[Impresoras y faxes] por este orden, y borre
la impresora que desee desinstalar.

E Desde el menu de la carpeta [Impresoras y faxes], abra [Archivo]
y después [Propiedades del servidor].

E] En la pestafa [Controlador], seleccione el controlador de impresora
que desea desinstalar y haga clic en [Eliminar].

Instalacién/desinstacién manual el controlador de la impresora



Para Windows Vista
.

B Instalacion manual

iIMPORTANTE!

- Para instalar el controlador de la impresora es necesario iniciar sesion en
Windows con la cuenta con la autoridad para cambiar la configuracion del
sistema (administrador, etc.)

- Para manejar este controlador de impresora hace falta el siguiente entorno.
Memoria: 512 MB o mas

- No es compatible con la funciéon compartir impresora.

En caso de conexion mediante cable USB

Encienda la impresora y conecte el cable USB a la impresora.

Encienda el ordenador.

Conecte el cable USB al ordenador.

En la ventana [Nuevo hardware encontrado], seleccione [Localizar
e instalar el software del controlador] y, a continuacién, [No buscar
en linea].

Seleccione [No tengo el disco. Mostrarme otras opciones.] y, a
continuacion, [Buscar el software del controlador en mi ordenador].

Inserte el CD-ROM [RISO Printer Driver (Controlador de impresora
RISO)] en su ordenador.

En la ventana [Examinar] seleccione el archivo .inf del controlador

para instalar.

Para Windows Vista (32 bits): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-
[WinVista_7]-[Spanish]-RISODRV.INF

Para Windows Vista (64 bits): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-
[WinVista_7]-[Spanish]-RISODRV.INF

Seleccione la impresora en uso y haga clic en [Siguiente].

Reinicie el ordenador.

Instalacién/desinstacién manual el controlador de la impresora
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Instalaciéon manual (Para Windows Vista)

i

il
12

H B

Abra [Panel de control]-[Hardware y sonido]-[Impresoras] por este
orden, y abra las propiedades de la impresora en la que haya
instalado el controlador de impresora.

Haga clic en [Procesador de impresién] de la pestafia [Detalles].

Seleccione el procesador de impresién siguiente de la lista y haga
clicenél.
En el caso de Windows Vista (32 bits):
Para serie MZ10, MZ8 ........ R35V8WP
Para serie RZ10.................. R35V8ZP
En el caso de Windows Vista (64 bits):
Para serie MZ10, MZ8 ........ R35VeWP
Para serie RZ10.................. R35V6ZP

Seleccione [NT EMF 1.008] de la lista de tipos de datos existente,
y haga clic en [Aceptar].

Imprima la pagina de prueba.

Instalacién/desinstacién manual el controlador de la impresora



Instalacién manual (Para Windows Vista)

En el caso de impresion por conexion de red /
unidad flash USB

Abra [Panel de control]-[Hardware y sonido]-[Impresoras] por este
orden, y seleccione [Agregar impresora] para iniciar.

Haga clic en [Agregar impresora local] del cuadro de dialogo
[Agregar impresora].

Cree el puerto.

En el caso de la conexion de red:
Cree un puerto TCP/IP o LPR.

En el caso de la impresién por unidad flash USB:
Cree el puerto local(C:\RISO\RISORINC.prn, etc.).

iIMPORTANTE!
No se puede crear el puerto local en la ruta de la unidad de inicio.
Cree una carpeta y, a continuacion, cree el puerto local en la carpeta.

Haga clic en [Utilizar disco] y seleccione el archivo .inf de la unidad
para instalar.

En el caso de la conexion de red:

Para Windows Vista (32 bits): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-
[WinVista_7]-[Spanish]-RISODRV.INF

Para Windows Vista (64 bits): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-
[WinVista_7]-[Spanish]-RISODRV.INF

En el caso de la impresién por unidad flash USB:

Para Windows Vista (32 bits): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-
[WinVista_7]-[Spanish]-[Flash USB]-
RISODRV.INF

Para Windows Vista (64 bits): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-
[WinVista_7]-[Spanish]-[Flash USB]-
RISODRV.INF

Seleccione la impresora en uso y haga clic en [Siguiente].

En el caso de una conexion de red, imprima la pagina de prueba.

Reinicie el ordenador.
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Abra [Panel de control]-[Hardware y sonido]-[Impresoras] por este
orden, y borre la impresora que desee desinstalar.

Desde el menu visualizado al hacer clic con el botén secundario
del ratén en el margen de la carpeta [Impresoras], seleccione
[Ejecutar como administrador] y después [Propiedades del
servidor].

En la pestafa [Controlador], seleccione el controlador de impresora
que desea desinstalar y haga clic en [Eliminar].

Cuando se abra el cuadro de dialogo [Eliminar controlador y
paquete de controlador], seleccione [Eliminar controlador y
paquete de controlador] para eliminar el controlador y el paquete
del controlador.
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iIMPORTANTE!

- Para instalar el controlador de la impresora es necesario iniciar sesion en
Windows con la cuenta con la autoridad para cambiar la configuracion del
sistema (administrador, etc.)

- Para manejar este controlador de impresora hace falta el siguiente entorno.
Memoria: 1 GB o mas

- No es compatible con la funciéon compartir impresora.

En caso de conexion mediante cable USB

B N &

Encienda la impresora y conecte el cable USB a la impresora.
Encienda el ordenador.

Conecte el cable USB al ordenador.

iIMPORTANTE!
No siga con los siguientes pasos hasta que aparezca el mensaje [No se pudo
instalar el software de controlador de dispositivo] en la bandeja de tareas.

Active el [Administrador de dispositivos].

Entre en “Administrador de dispositivos” en [Iniciar]-[Buscar programas y
archivos] y luego haga clic en [Administrador de dispositivos] en el menu que
aparece.

Haga clic con el botéon secundario del raton en [Otros dispositivos]-
[(Nombre de la impresora)] y luego haga clic en [Actualizar soft-
ware de controlador] en el menu que aparece.

Haga clic en [Buscar software de controlador en el equipo].

Inserte el CD-ROM [RISO Printer Driver (Controlador de impresora
RISO)] en su ordenador.

Haga clic en [Examinar], seleccione la carpeta que se muestra y

haga clic en [Aceptar].

Para Windows 7 (32 bits): (CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[Spanish]

Para Windows 7 (64 bits): (CD-ROM): [Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[Spanish]

Seleccione [(Nombre de la impresora)] de la lista y haga clic en
[Siguiente].
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Haga clic en [Cerrar] y reinicie su ordenador.

Abra el [Panel de control]-[Hardware y sonido]-[Dispositivos e
impresoras] por este orden, haga clic con el botén secundario del
ratén en la impresora instalada y haga clic en [Propiedades de
impresora] en el menu que aparece.

Haga clic en [Procesador de impresion] de la pestaiha [Opciones
avanzadas].

Seleccione el procesador de impresién siguiente de la lista y haga
clic en él.
En el caso de Windows 7 (32 bits):
Para serie MZ10, MZ8 ........ R35V8WP
Para serie RZ10.................. R35V8ZP
En el caso de Windows 7 (64 bits):
Para serie MZ10, MZ8 ........ R35VeWP
Para serie RZ10........cc........ R35V6ZP

Seleccione [NT EMF 1.008] de la lista de tipos de datos existente,
y haga clic en [Aceptar].

Imprima una pagina de prueba desde la pestafa [General].

Haga clic en [Aceptar] para cerrar la ventana.

En el caso de impresion por conexion de red /
unidad flash USB

Abra [Panel de control]-[Hardware y sonido]-[Dispositivos e
impresoras] por este orden, y seleccione [Agregar impresora] para
iniciar.

Haga clic en [Agregar impresora local] del cuadro de dialogo
[Agregar impresora].

Cree el puerto.

En el caso de la conexidn de red:
Cree un puerto TCP/IP o LPR.

En el caso de la impresién por unidad flash USB:
Cree el puerto local(C:\RISO\RISORINC.prn, etc.).

iIMPORTANTE!
No se puede crear el puerto local en la ruta de la unidad de inicio.
Cree una carpeta y, a continuacion, cree el puerto local en la carpeta.
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Inserte el CD-ROM [RISO Printer Driver] en su ordenador.

Haga clic en [Usar disco].

En la ventana [Examinar], seleccione el siguiente archivo inf y haga

clic en [Aceptar].

En caso de la conexion de red:

Para Windows 7 (32 bits): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[Spanish]-RISODRV.INF

Para Windows 7 (64 bits): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[Spanish]-RISODRV.INF

En caso de la impresion por unidad flash USB:

Para Windows 7 (32 bits): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[Spanish]-[Flash USB]-RISODRV.INF

Para Windows 7 (64 bits): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[Spanish]-[Flash USB]-RISODRV.INF

Seleccione [(Nombre de la impresora)] de la lista y haga clic en
[Siguiente].

Introduzca el [Nombre de la impresora] y haga clic en [Siguiente].

En el caso de una conexion de red, imprima la pagina de prueba.

Haga clic en [Finalizar] para cerrar la ventana.

Reinicie el ordenador.
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n Abra [Panel de control]-[Hardware y sonido]-[Dispositivos e
impresoras] por este orden, y borre la impresora que desee
desinstalar de la carpeta de impresoras.

E Abra [Panel de control]-[Sistema y seguridad]-[Herramientas
administrativas] por este orden, y seleccione [Gestion de
impresion] para ejecucion.

E] Abra [Servidores de impresion]-[(Nombre de su PC)]-
[Controladores] por este orden.

EI Abra [Nombre de controlador] y haga clic con el botén secundario
en la impresora que desee borrar para visualizar un menu
emergente de comandos. Después, haga clic en [Eliminar paquete
de controlador] en el menu.

E Aparecera el cuadro de dialogo [Gestion de impresion], y después
haga clic en [Eliminar].

m Haga clic en [Aceptar] para cerrar la ventana.
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Deteccion y Resolucion de Problemas

Mensaje de error en la pantalla del PC

Si alguno de los mensajes de error que siguen aparecen en la pantalla del monitor de su PC, habra
que tomar las medidas pertinentes como se expone.

( Mensaje ) ( Descripcién y Accion )
La impresora no esta lista para Q Este mensaje aparece siempre que su impresora RISO
imprimir. (El dispositivo no esta necesite papel o no esta conectada debidamente al ordena-
preparado.) dor personal.

Recargue el papel o compruebe su impresora RISO y
el cable de impresora para verificar que las conexio-

nes son correctas y, seguidamente, reinicie la impre-
sién.

Q Este mensaje también aparece cuando se llena la memoria
de su impresora RISO durante la transmision de datos
debido a que el tamaro de los datos del correspondiente
documento es demasiado grande.

Reduzca el tamafio de los datos del correspondiente
documento o aumente el valor del ajuste de [Fuera de
tiempo] en su sistema de ordenador y vuelva a
empezar la impresion.

Imposible imprimir por haber un error Q Este mensaje aparece si no coinciden los ajustes de impre-

en los ajustes actuales de impresora. sora (tamano del papel, orientacidon de impresion, etc.),
establecidos en el software de aplicacion, con los estableci-
dos en el controlador de impresora.

Cambiar los ajustes de impresora en el software para
que coincidan con los del controlador de impresora o
viceversa.
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Problemas operativos

Verifique la configuracion de su sistema como se indica abajo si encontrara los siguientes proble-
mas operativos. Péngase en contacto con su representante de servicio para que le ayude si no
puede resolver el problema usted mismo.

No imprime
( Problema ) ( Causa / Condicién y Accion )
Su impresora RISO no recibe datos Q Su ordenador no esta bien conectado a su impresora RISO.

desde su ordenador aun después de

haberse terminado el trabajo de

impresion en el software de aplica-

cion. A No se ha seleccionado el controlador de impresora
[RISO...].

Seleccione el controlador y reimprimir.

Q Se visualiza [Imprimiendo] como el estado de la impresora
cuando se abre la ventana del monitor de la impresora
[RISO...].

Espere hasta que la ventana del monitor de la impre-
sora [RISO...] cambie la visualizacidén del estado de la
impresora.

Conecte el cable de impresora (o cable de red) al
ordenador y a su impresora RISO firmemente.
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( Problema ) ( Causa / Condicién y Accion )

Su impresora RISO no puede termi-
nar el proceso de datos del documen-
to actual.

O Se desconectd el cable de impresora (o cable de red) justo
después de haberse iniciado un trabajo de impresién en el
software de aplicacion. (En este caso se visualiza [Impri-
miendo] cuando se abre la ventana del monitor de la impre-
sora [RISO...].)

Conecte el cable y cancele el trabajo de impresion
actual en la ventana del monitor de la impresora
[RISO...]. Apague después el interruptor principal de
su impresora RISO y vuelva a encenderlo después de
transcurridos aproximadamente 10 segundos.

Q Se visualiza [Pausa] como el estado de la impresora al
comprobar el mensaje de estado de su impresora [RISO...].

Haga clic en [Reinicio] en el ment [Documento] en la
ventana del monitor de la impresora [RISO...].

Q Los ajustes de impresora (tamafo del papel, orientaciéon de
impresion, etc.) establecidos en el software de aplicacién no
coinciden con los establecidos en el controlador de impreso-
ra.

Cambie los ajustes de impresora en el software para
que coincidan con los del controlador de impresora o
viceversa, y repita el trabajo de impresion desde el
software de aplicacién.

Q Puede que se haya cancelado el trabajo de impresién en el
software de aplicacion del ordenador.

Apague y encienda de nuevo el interruptor principal
de su impresora RISO. Después de transcurrir aproxi-

madamente 10 segundos, vuélvalo a encender.

La impresora RISO no crearg el
master si los datos de documento se
transmiten desde el ordenador; la
impresora RISO no imprimira des-
pués de crear el master.

Q Si establece [Impresion Auto] a un ajuste diferente a “Activa-
do”, el proceso detendra la operacion para recibir instruccio-
nes.

Pulse la tecla Iniciar de la impresora RISO. Se iniciara
el préximo proceso.
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Resultado de impresién inesperado

( Problema ) ( Causa / Condiciéon y Accion )

Los graficos no pueden imprimirse
correctamente.

A El controlador de impresora [RISO...] actual no se seleccio-
né como activo cuando se editaron los graficos.

Seleccione el controlador de impresora [RISO...]
actual y edite de nuevo los graficos, puesto que éstos
no pueden imprimirse correctamente si se han editado
habiendo otro controlador de impresora seleccionado.

A El tamano del papel personalizado especificado era tan grande
que se asignaron margenes inesperados a una pagina.

Seleccione otro tamario de papel o especifique el tamafio
del papel personalizado dentro de la gama valida.

Las imagenes se reducen inesperada-
mente.

Q Utiliza el controlador de impresora correspondiente a su
impresora RISO?

Si el nombre de la impresora RISO es distinto al del
nombre de modelo del controlador de impresora, los
datos de documento no se imprimiran correctamente.

Hay algunas fuentes tipograficas que

no pueden imprimirse correctamente.

QA En el software de aplicacién tiene seleccionada la opcién
[Utilizar fuentes de impresora].

Cancele la opci6n [Utilizar fuentes de impresora] en el
software de aplicacion.

La imagen de la pagina no esta
centrada o esta recortada en un
borde.

A El ajuste del tamafo de papel, establecido en el software de
aplicacién, no coincide con el establecido en el controlador
de impresora.

Haga que los dos ajustes del tamafio de papel sean idénticos.

A La area de impresion especificada en el software de aplica-
cién sobresale de la area de impresion maxima de su
impresora RISO.

Incrementar los margenes en el software de aplica-
cién para que contengan a la imagen de la pagina
dentro del marco de la area que puede imprimir su
imresora RISO.

Q Hay algun problema relativo al tambor de su impresora
RISO.

Compruebe la impresora RISO, remitiéndose a la guia
pertinente del usuario.
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Accion inesperada

( Problema ) ( Causa / Condicién y Accion )
Su impresora RISO repite el proceso Q Esté seleccionado el cuadro [Intercaladas] en el cuadro de
de creacion de master para cada dialogo [Imprimir] del software de aplicacién.

copia de la pagina idéntica. . . .
P pag Cancele el actual trabajo de impresién en el ordena-

dor, apague el interruptor principal de su impresora
RISO y, seguidamente, vuelva a encenderlo después
de aproximadamente 10 segundos. Cancele siempre
la opcién [Intercaladas] en el cuadro de dialogo
[Imprimir] cuando comience un trabajo de impresién.

La impresora RISO no funciona tal Q El trabajo de acabado especificado en la opcidén [Control de
como se especifica en la opcion clasificador] no esté disponible para la combinacién actual
[Control de clasificador] del controla- de su impresora RISO y un clasificador opcional.

dor de impresora. . . . .
P Remitase a las guias pertinentes del usuario de la

impresora y de la clasificadora opcional.

Los datos originales no se pueden Q Esta utilizando el controlador de impresora para unidad flash
enviar a la unidad flash USB. uSB?
Hay dos tipos de controladores de impresora. Para imprimir
a una unidad flash USB, instale flash USB a través de
controlador de impresora. Los datos no se pueden enviar a
una unidad flash USB con un controlador de impresora
comun. (Pag.31)

Q Esta utilizando una unidad flash USB formateada para
carpetas RISO?
Cree una carpeta exclusiva para archivos RISO en la unidad
flash USB.
(Pag.37)
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No pueden especificarse las configuraciones

( Problema

No puede introducirse un nombre de

un tamano de papel personalizado en
el cuadro de didlogo corespondiente.

(Windows)

) (

a El nombre es demasiado largo para el campo en cuestién.

El intervalo valido de la longitud es 30 caracteres.

Causa / Condicidn y Accion )

No puede introducirse un valor
determinado en los campos corres-
pondientes para registrar el tamafio
de papel personalizado.

Q El valor no cae dentro de la gama valida.

Introduzca el valor, que se atenga a las gamas
validas, en los campos pertinentes.

El tamafo de papel personalizado no
puede registrarse en el controlador
de impresora [RISO...].

4 El cuadro de didlogo correspondiente no se cerré correcta-
mente.

Haga clic en [Aceptar] de la pestafia [Entorno] des-
pués de cerrar el cuadro de dialogo [Entrada de papel
personalizada].

(Pag.42)

No puede seleccionarse en el soft-
ware de aplicacién el tamafio especi-
ficado de papel personalizado.

Q [Personalizado] no esta seleccionada en la opcién [Papel]
del cuadro de didlogo [Propiedades].

Seleccione [Personalizado] en la opcién [Papel].

Q En el software de aplicacién no puede seleccionarse la
opcion [Tamano del papel: personalizado] del cuadro de
didlogo [Configurar impresoral].

Especifique un tamario de papel estandar mayor que
el personalizado que se ha especificado.
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