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Uvod

Vitejte v oblasti vysokorychlostniho pocitacového tisku, ktery vam tiskarny RISO zprostfedkuji
svymi ovladadi tisku RISO.

Tiskarny RISO, zkonstruované tak, aby pracovaly jako vysokorychlostni tiskarny GDI, vam
umoznuji velice rychle tisknout rizné dokumenty vytvorené na rliznych pocitacovych platformach,
ovSem pouze za predpokladu, ze mate v pocitaci nainstalovan pfislusny ovladac tiskarny RISO.

Jak vite, tiskarna GDI pouZziva jako zdroj tiskovych dat bitmapu obrazovych dat pochazejici z
obrazovky vaseho pocitaCe, coz vam ve vétsiné pfipadl umoznuje vytisknout pfesné stejny obraz,
ktery je zobrazen na obrazovce pocitace. Kromé toho nevyzaduje pfi tisku dokumentd zadny
tiskovy font, ¢imz vas pfi vytvareni dokumentd v pocitaci usetfi omezeni v ramci pouziti riznych
fonty.

Tiskarny RISO mohou také fungovat jako sitové tiskarny v riznych prostfedich sit€ LAN a maji
rovnéz zabudovanu pfidavnou kartu sitového rozhrani.

Znaceni v tomto privodci

Pfi popisu jsou pouzivany nasledujici pomocné znacky, které uZivateli pomahaji vyhnout se
neoCekavanym potizim a dosahnout s timto produktem optimalniho vykonu.

« DULEZITE!
Uzite€na rada, jak docilit bezchybného provozu.

. Tipy pro efektivngjsi pouZiti produktu.
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Postup pred tiskem

Nez tiskarnu poprvé pouzijete, dodrzte nize uvedeny instalacni postup.
Po instalaci postupujte podle zakladniho provozniho postupu. Poté muzete vytisknout udaje

dokumentace.

.......... | Instalace (kdyz je tiskarna

..........

1 pouzivana poprvé)

“=  m
AN Y

Instalace ovladace tiskarny 1. Priprava na tiskarnu
Nainstalujte si do pocitace ovladac Pfipravte se na tiskarnu a vliozte
tiskarny RISO. = Str. 8 do standardniho (viceucelového)
zasobniku papir vhodny pro tisk
* Pocitac je zapotiebi predem s puvodnich dat, ktera maji byt
tiskarnou propojit s ohledem na druh vytisténa.
pripojeni.

» O postupu pfipravy tiskarny se
doctete v uzivatelské pfirucce k
tiskarné RISO.

Podporované operacéni systémy

Tento ovladac tiskarny podporuje nasledujici
operacni systémy:

Windows® XP (32bitovy)/Windows Vista® (32bitovy/
64bitovy)/Windows® 7 (32bitovy/64bitovy)

Postup pied tiskem 3



Zakladni provoz

Pamét. zafizeni USB

< —

Pamét. zafizeni USB

—

=

W W W

2. Nastaveni

Oteviete soubor s daty, ktera
chcete ve svém pocitaci
vytisknout, zvolte ovladac¢
tiskarny (nebo ovlada¢ USB
flash-via-Printer Driver) a
nastavte tisk.

Chcete-li tisknout z pamét.
zarizeni USB, pfipojte jej ke
svému pocitaci.

4 Postup pred tiskem

3. Tisk

Otevrete v pocitaci dialogové
okno [Tisk] a klepnéte na
[OK]. Data budou pfenesena
na tiskarnu Ci ulozena do
pamétového zafizeni USB.

4. Dokonceni tisku

Tiskarna data pfijme, vytvori
z nich hlavni zalozni kopii a
vytiskne je.

Chcete-li tisknout z pamét.
zafizeni USB, pfipojte jej k
tiskarné.



Zpusoby pripojeni a typy ovladacu tiskarny

Typy ovladacu tiskarny:

Ovladag tiskarny

USB flash-via-Printer Driver

Podle svého prostfedi vyberte, ktery ovladac tiskarny chcete
nainstalovat.

B Prostredi pro pripojeni kabelem
Ovladac tiskarny by mél byt pouzivan v nasledujicim prostredi.

@ Pripojeni pies kabel USB w=str. 9

Kabel USB ———

Sitovy kabel —
RozboCovac =
=i .

H Bez jakéhokoli pripojeni =str. 31

Ulozte data na pamét. zafizeni USB pomoci ovladace USB flash-via-
Printer Driver. Chcete-li data vytisknout, pfipojte pamétoveé zafizeni USB k
tiskarné.

USB

Data Ize tisknout pomoci pamétového zafizeni USB i v prostredi,
kde je tiskarna s pocitatem propojena kabelem.

Zpusoby piipojenti a typy ovladact tiskarny
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Instalace ovladace
tiskarny

Obsahem této kapitoly je popis instalace ovladace tiskarny
pomoci instalacniho programu.
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B Pripojeni USB

Instalace ovladace tiskarny

Tato kapitola popisuje, jak nainstalovat ovladac tiskarny v opera¢nim
systému Windows podporujicim instalaci typu Plug and play za
predpokladu propojeni pocitace s tiskarnou RISO pomoci kabelu USB.
(Informace o postupu pro ruc¢ni instalaci naleznete na str. 76.)
DULEZITE!
* K instalaci ovladace tiskarny do pocitace je nutné vlastnit opravnéni
spravce.
* Systémové pozadavky pro ovladac tiskarny RISO:
Pro systém Windows XP......... 192 MB paméti RAM a vice
Pro systém Windows Vista.....512 MB paméti RAM a vice

Pro systém Windows 7 ........... 1 GB paméti RAM a vice
* Tento ovladac¢ tiskarny nepodporuje serverové operacni systémy ani sdileni
tiskarny.

¢ Pouzijte komeréné dostupny kabel USB (vysokorychlostni USB, max. 3 m).

Pro systémy Windows Vista/Windows 7

Ovladac tiskarny aktualizujete vyménou kabelového pfipojeni nebo
reinstalaci ovladace tiskarny stejné fady (je nutné smazat balik ovladace).
Pfed novou instalaci ruéné odinstalujte nainstalovany ovladac tiskarny.
Rucéni odinstalovani (str. 76)

m Zkontrolujte, ze je tiskarna vypnuta a ze pocitac¢ neni s
tiskarnou propojen kabelem USB.

DULEZITE!

Béhem instalace (krok 6/7) je nutné soucasné pripojit kabel USB a zapnout
tiskarnu.

Pro systémy Windows Vista (64bitovy)/Windows 7(64bitovy), nejprve
vytvorte USB port (str. 19).

n Vlozte disk CD [Ovlada¢ tiskarny RISO] do jednotky CD-
ROM pocditace.

Spusti se instalacni program. Pokud se instalaéni program nespusti, dvojité
kliknéte na soubor [Setup(.exe)] v nize uvedené slozce.

Pro systémy Windows XP/Windows Vista(32bitovy)/Windows
7(32bitovy):

(CD-ROM): [Windows 32-bit] slozce

Pro Windows Vista(64bitovy)/Windows 7(64bitovy):

(CD-ROM): [Windows 64-bit] slozce

Pokud se zobrazi dialogové okno [Ovladani uzivatelského uétu], kliknéte na
moznost [Povolit]. (Pro systémy Windows Vista) nebo [Ano] (pro Windows 7).

Instalace ovladace tiskarny



Pfipojeni USB

E Z rozbalovaciho seznamu zvolte pozadovany jazyk, poté
kliknéte na tlacitko [OK].

ﬁ RISO Printer Driver Setup

Select your language.

T st i em——

% {Czech) /:D

ak. I Cahicel I

E] | Kiiknéte na tiacitko [Dalsi].

#l Pred instalaci %]

Pied instalaci potvrdte nasledujicl body.

Polud mate spustEné jiné aplikace, vypnite je.

Potwrdte, 22 mate administratorskd prava.

Pro systémy Windows Vista (64bitovy) nebo Windows 7(64bitovy),
postupuijte podle kroku [l (str. 16).

EI Zvolte moznost [Pripojeni pres kabel USB].

@ Vybrat zpiisob pfipojeni

iybrat zpsob prinojent tiskarny k pofitaci.

(Mepfipoyone tekarnu k poditadi, dokud nebudete wyevani. )
© wystup na pamét, zafizeni USE

© Pougit jiny zplsoh piipojent

- Pfi pouEit kabelu USB, vyberte "Pfipojeni pres kabel LISE."
MNastaven! portu probshne automaticky,

- Pii tisku z pamét, zafizeni USE bez piipojeni k PC zvolte "wystup na
pamét’, zafizeni USB"

- Pokud nepouZivate kabel USE, nebo pamét’, zafizeni USB, wyberte "Pouzit
jiny zplisob phpojent.”

Zpet Dl I ZruEit

10 Instalace ovladage tiskarny



Pfipojeni USB

Kliknéte na tlacitko [Dalsi].

i Vybrat zpiisob pFipojeni

wybrat zpfisob piipojen tiskarmy k pocitac,
 Ffipojeni pres kabel US55
(Mepfipojujte tiskarmu k poditad, dokud nebudete vyzvani,)
 \stup na pamét’, zaflzeni USE

 Pouit jiny zplisob pfipojeni

- Pi pouzitl kabelu USE, wyberte "Plpojent pfes kabel USE,"
Mastaveni portu probéhne automaticky.

- Pfi tisku 2 pamét’, zaffeent USE bez pfipojeni k PC zvolte "Wystup ha
pamét’. zafizani USB"

- Pokud nepougivate kabel USE, nebo pamet’, zafizeni USE, wherte "Pout
jinj zplisob pApojent. "

et ([ o |) it

Zobrazi se dialogové okno [Nastaveni portu USB].

il Nastaveni portu USB

Fapnite tiskarnu a pilpojte ji k PC pomoci kabelu USB,
Tiskarna bude automaticky rozpoznana a port
nastaven.

Pii pfipojeni bez kabslu USE stisknéte "Zrugit
automnaticke rozpoznawvani”,

Zrusit automaticke rozpoznavani |

Zapnéte tiskarnu RISO.

Pripojte pocitac¢ k tiskarné RISO pomoci kabelu USB
(vysokorychlostni USB, max. 3 m).

@ Do portu USB
pocitaCe

[—

Instalace ovladace tiskarny 11



Pfipojeni USB

B] Zvolte nazev tiskarny, kterou jste pravé pripojili.

@ Vybér ovladage tiskdrny (%]

W hige uvedensgm seznamu vwherte ovladad, ktery odpowidd wadi tiskams.

Zpét ZrLEit

E] | Kiiknéte na tlagitko [Dalsi].

Bl Vybér ovladaie tiskarny %]

W nize uvedenem seznamu vyherte ovlada®, ktery odpovida vasi tiskama.

Pokud je zvoleny Ovlada¢ Tiskarny jiz nainstalovany, zobrazi se dialog
[Postup instalace]. Kliknéte na tlagitko [Dalsi].

& Postup instalace X

Wybrany oviadaé tiskarny jiE byl nainstalowan.

& Nahradit nowim ovladaZemn tiskamy, (DoporuZeno)

 PouFit stavajici ovlada® tiskarmy,

Stavajici owlada® tiskarny byl smhazén a bude nainstalovan novy oviadac.

Piidat tiskamu bez instalace noveho ovladade.

) ZrLEit

12  Instalace ovladace tiskarny



Pfipojeni USB

Kliknéte na tladitko [Dalsi].
Muzete také zménit nazev tiskarny.

@ Zaddni nazvu tiskdarny

Zadat nazev tiskarny.

(rnax. 31 znakd)

Mazev tiskdrmny:

RISO RZ 10 Series

zpse ( D Dl Zut

Kliknéte na tlacitko [Instalovat].

Pokud zasSkrtnete moznost [Nainstalovat také uzivatelskou pfiru¢ku (PDF)],
nainstaluje se také uzivatelska pfirucka (PDF).

] Pripraveno k instalaci ‘Xl

» S Piipraveno k instalaci ovladace tiskarry.

| MNazey tiskarny: RISO RZ 10 Series
‘ ‘ Part: USBOOL
g. Model: RISO RZ 10 Series

. .J v Mainstalowat take ufivatelskau pirugku (PDF)
P

Pro pokratovani instalace klepnate na tl, [Instalovat].

Zpat msta\uuaml ZrUEIL I

Pokud se zobrazi dialogové okno [Kontrola schvaleni loga Windows]
(pro systém Windows XP) nebo [Nenalezen zdroj ovladace] (pro systémy
Windows Vista/Windows 7), pokracuijte v instalaci.

Zobrazi se zprava [Chcete vytisknout zkuSebni stranku?],
poté kliknéte na moznost [Ano].

Predtim do tiskarny vlozte papir formatu A4/Letter.
Papir vloZte kratsi stranou napred.

RISO Printer Driver Setup

5\ ?) Cheete wytisknout zkuZebni skranku?

Instalace ovladace tiskarny
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Pfipojeni USB

m Zkontrolujte, zda byla zkuSebni stranka spravné
vytisknuta a kliknéte na tlacitko [OK].

RISO Printer Driver Setup

9P ) Dokondit tisk zkuZebni stranky?
-
Paokud nebyla zkusebni skrdnka wytisténa spravné, potvrdte ndsledujic,
PC a tiskarna jsou spravné propojeny.
Tiskarna je 2apriuts.
Tiskarna nezobrazuje chybovou zprawva,

Prectéte si uZivatelskou prirucky, nebo proberte podrobnosti s vasim administratorem sité nebo tisky,

m Kliknéte na moznost [Zobrazit text. soubor "ReadMe".].
Otevie se textovy soubor ReadMe. Prectéte si peclivé vSechny pokyny a
poznamky, které obsahuje.

@ Instalace je dokoncena

Instalace RISO Printer Driver je dokontena.

Pfed pougitin restartuje PC.

Pred pougitim RISO Printer Driver si pfectéte text. soubor
"Readha”,
It ktery ohsahuje dile?ité informace o pouditi ovladate.

Zobrazit text, soubar “Readiie”,

¥ Myni restartovat PC,

" Dakanéit

[ | Kiiknéte na tlagitko [Dokongit].

Pfed pouzitim ovladace tiskarny je nutné pocitac restartovat. Pokud jste
zaskrtli moznost [Nyni restartovat PC.], pocitac se vypne a restartuje,
jakmile kliknete na tlacitko [Dokon¢it].

@ Instalace je dokoncena

Instalace RISO Printer Driver je dokondena.

Pied pougitim restartuje PC,

Pfed pouZitim RISO Printer Driver si pfeftéte text, soubor

"ReadMa",
It ktery obsahuie délefité informace o pouditi ovladate.

Zobrazit text. soubor "Readhe”.

¥ Nynf restartovat PC,

Pokud se zobrazi [Nalezen novy hardware], kliknéte na moznost [Zrusit].

14  Instalace ovladade tiskarny



Pfipojeni USB

Poté vyjméte disk CD [Ovladac tiskarny RISO] z jednotky

CD-ROM pocéitace.

DULEZITE!
Disk CD uchovejte.

Instalace ovladace tiskarny byla ukoncena.

Pokud jste uzivatelmi systémO Windows Vista(64bitovy)/Windows
7(64bitovy), prubézné prepojte zafizeni USB (str. 20).

Instalace ovladace tiskarny 15



Pfipojeni USB

- o

Zvolte moznost [Pouzit jiny zpUsob pripojeni].

@ Vybrat zpiisob pfipo |X

wybrat zpfisoh pfinojent tiskarmy k patitaci,

" Piipojeni pries kabel USB

(Mepfipojujte tiskarnu k potitadi, dokud nebudete vyevani.)

" wystup na pameét’, zafizeni LSB

& Pouit jing zpfisob piinojeni

- Pfi pouziti kabelu USB, vyberte "Phipojeni pres kabel LUSB."
Mastaveni portu probehne automaticky.

- P tisku z pamét, zafizeni USE bez pfipgjeni k PC zwolte "Wstup na
pam&t’ zafizeni USE"
P - Pokud nepougivate kabel USE, nebo pamat. zafizeni USE, wwberte "Pouit

jing zplisoh phipojent.”

Zpst Zrusit

[f] | Kiiknéte na tlagitko [Dalsi].

#l Vybrat zpiisob pfipo

wybrat zpfisoh plinaient tiskarmy k pocitadi

" Pfipojeni pies kabel USE
(Mepfipojuite tiskarnu k poditadi, dokud nebudste vwzvani, )
 Wstup na pamét. zaflzeni USE

& Paugit jing zpfisob pripojeni

- PP poudit! kabelu USE, vyberte "Pfipojeni pres kabel USE."
Mastaveni portu probéhine automaticky.

- P tisku # pamet’, zafizeni USB bez pfinojeni k PC zvalte "Wistup na
pamét’, zafizeni USE"
&l - Pokud nepougivate kabel USE, nebo pamét’. zafizeni USB, wyberte "Pouzit

jin zpdisob pRpojent.”
st ( DaIE\'DI aniit

[E Kliknéte na tlacitko [Vlastni instalace].

B Viber cilové tiskdrny

Zobrazeni Zjisténych tiskaren we wadi siti.
wyberte tiskamu k instalaci.

Seznam wystedkd hiedant: Hledat

Adresa TP \ Eth. Adresa | Model \

Adresa IP: . . .

(|l Viastniinstalace I )
Mizets Fobné nastaveni porti tiskarny,

st | oa 2t

16  Instalace ovladage tiskarny



PFipojeni USB

Zvolte si USB port.
Zvolte [Existujici port], nasledné [USB***].

#l RISO Printer Driver Setup

Wybrat port.
o Existujici part

© \fytvofit nowy port

Microsoft Document Imaging Yriter Monitar
Standard TCRYIP Port

~
v

Wytyofit |

[

Zrusit

21] Kliknéte na tlagitko [OK].

@l RISO Printer Driver Setup

X
Wybrat port,

& Existujici port

 Wytvofit novy port

Microsoft Document Imaging YWriter Monitar
Standard TCR{IP Port

~
w

Wyt ot |

()

Zruit
Pk

Zvolte nazev tiskarny, kterou chcete pouzit.

W nife uvadeném seznamu wyberte ovladad, ktery odpovida vasl tiskarne.

Zpat

Zrusit

Instalace ovladace tiskarny 17
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Pfipojeni USB

Instalace ovladace tiskarny

Kliknéte na tlac¢itko [Dalsi].

@ Vybér ovladace tiskarny

W nize uvedenem seznamu vwherte ovlada®, ktery odpowidd wasi tiskama.

ZrUeit

Pokud je zvoleny ovladag tiskarny jiz nainstalovany, zobrazi se dialogové

okno [Postup instalace]. Kliknéte na tlacitko [Dalsi].

# Postup instalace

Wybrany oviadaé tiskarny jiF byl nainstalovan.

" Poudit stavajici ovlada® tiskarny.

@ Mahradit novym ovladatem tiskarny, (DoporuEeno)

X

Pidat tiskamu bez instalace nového ovladade.

Stavajici ovladat tiskarny byl smazan a bude nainstalovan novy ovladat.

Zrusit

Kliknéte na tlacitko [OK].

Mlzete také zménit nazev tiskarny.

# Zadani nazvu tiskarny

Zadat nazev tiskarny.

(max, 31 znakf)

Mazew tiskarry:

RISO RZ 10 Series

ZIuEit

Jdéte zpatky na krok [l (str. 13).




Pfipojeni USB

Vytvoreni USB portu

Chcete-li nainstalovat ovladag tiskarny v systému Windows Vista(64bitovy)
nebo Windows 7(64bitovy) pomoci USB kabelu, je zapotiebi vytvofit USB
Port a pfepoijit zafizeni USB.

DULEZITE!

Vytvoite USB port pired instalaci ovladace tiskarny.

Zapnéte napajeni tiskarny a pripojte k ni kabel USB.
Zapnéte pocitac.

Kabel USB pripojte k pocitaci.
USB port je vytvofen automaticky. Podivejte se na USB port v kroku E] a
dal.

DULEZITE!

Ujistéte se, Zze se objevi zprava ,,Software ovladace zarizeni nebyl uspésné
nainstalovan®. Tato zprava se zobrazi v dialogovém okné v systému Windows
Vista a na hlavnim panelu v systému Windows 7.

Pokud se v systému Windows Vista objevi oznam ,Privodce nové
rozpoznanym hardwardem®, zvolte moznost ,Ne, nyni ne“.

Otevrete [Tiskovy server-vlastnosti].

Pro systém Windows Vista:

(DK otevreni slozky [Tiskarny], kliknéte na ikonu [Start]-[Ovladaci panely]-
[Hardware a zvuk] a [Tiskarny].

(2)Pro zobrazeni nabidky kliknéte pravym tlagitkem mysi na prazdné misto
ve sloZce a vyberte moZnosti [Spustit jako spravce]-[Vlastnosti serverul].

Pro systém Windows 7:

(DSlozku [Zafizeni a tiskarny] otevrete kliknutim na ikonu [Start]-[Ovladaci
panely]- [Hardware a zvuk] a [ZaFizeni a tiskarny].

(2)Kliknéte na existujici tiskarnu a kliknite na moznost [Vlastnosti tiskového
serveru] v horni ¢asti okna.

Otevrete kartu [Porty] a ujistéte se, ze [USB ***] port je
umistén v [Porty na tomto serveru].

Zaznamenejte si nazev tohoto portu, protoze ho budete potfebovat pro
instalaci ovladace tiskarny.

Odpojte kabel USB od svého pocitace.

Instalace ovladace tiskarny
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Pfipojeni USB

Pripojeni Zarizeni USB

Instalace ovladace tiskarny

DULEZITE!
Pfipojte zafizeni USB po instalaci ovladace tiskarny.

Pripojte pocitac k tiskarné pomoci kabelu USB.
USB zafizeni je automaticky spojeno s pocitacem. Podivejte se na
vysledek pfipojeni zatizeni USB v kroku 3 a dal.

Aktivujte [Spravce zafizeni].

Do pole [Start]-[Prohledat programy a soubory] zadejte text ,Spravce
zarizeni“ a poté kliknéte v nabidce, ktera se zobrazi, na moznost [Spravce
zarfizeni].

V nabidce kliknéte na moznost [Zobrazit] a zaskrtnete
polozku [Zobrazit skryta zarizeni].

Kliknéte v seznamu na moznost [Tiskarny] a zkontrolujte,
jestli je nové instalovana tiskarna registrovana.

Zvolte moznost [ZaFizeni a tiskarny] a zkontrolujte, jestli je
nové instalovana tiskarna je registrovana.



)
H Sitove pripojeni

Pripojeni k pocitaéi

Volitelna karta sitového rozhrani RISO Network Card je nutna v
pfipadé pfipojeni pocitace k tiskarné RISO prostfednictvim sité a
pouziti tiskarny jako sitové tiskarny.

Napfed pfipojte tiskarnu RISO k siti a nakonfigurujte sitové nastaveni
tiskarny (kromé IP adresy). Podrobnosti naleznete v uzivatelské pfiru¢ce
sitové karty RISO (je na disku CD se softwarem sitové karty RISO).
Pouzijte komeréné dostupny ethernetovy kabel (10BASE-T nebo
100BASE-TX) odpovidajici vasemu sitovému prostredi.

DULEZITE!

Pouzijte ethernetovy kabel specifikovany pro kategorii 5 a vysSi.

B Pokud je vase tiskarna RISO pfipojena k jednomu
pocitaci

Sitovy kabel

Ethernetovy port pro tiskarnu RISO

B Pokud je tiskarna RISO pripojena k siti

Ethernetovy port pro tiskarnu RISO

Instalace ovladace tiskarny
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Sitové pfipojeni

Instalace ovladace tiskarny

Instalace ovladace tiskarny

Tato kapitola popisuje, jak nainstalovat ovladac tiskarny, pokud je vas
pocitac propojeny s tiskarnou RISO prostfednictvim sité.
(Informace o postupu pro ru¢ni instalaci naleznete na str. 76.)
DULEZITE!
» Kinstalaci programu ovladace tiskarny do pocitace je nutné vlastnit
opravnéni spravce.
» Systémové pozadavky pro ovlada¢€ tiskarny RISO:
Pro systém Windows XP......... 192 MB paméti RAM a vice
Pro systém Windows Vista.....512 MB paméti RAM a vice
Pro systém Windows 7............ 1 GB paméti RAM a vice
* Tento ovladac¢ tiskarny nepodporuje serverové operacni systémy ani sdileni
tiskarny.

Vlozte disk CD [Ovlada¢ tiskarny RISO] do jednotky CD-
ROM pocitace.

Spusti se instalaéni program. Pokud se instalaéni program nespusti, dvojité
kliknéte na soubor [Setup(.exe)] v nize uvedené slozce.

Pro systémy Windows XP/Windows Vista(32bitovy)/Windows
7(32bitovy):

(CD-ROM): [Windows 32-bit] slozce

Pro Windows Vista(64bitovy)/Windows 7(64bitovy):

(CD-ROM): [Windows 64-bit] slozce

Pokud se zobrazi dialogové okno [Ovladani uZivatelského uctu], kliknéte
na moznost [Povolit]. (Pro systémy Windows Vista) nebo [Ano] (pro
Windows 7).

Z rozbalovaciho seznamu zvolte vami pozadovany jazyk, poté
kliknéte na tlacitko [OK].

1 RISO Printer Driver Setup

Select your language.

—_ e
([ciky {Czech) /EP
(1] % I Cancel |

Kliknéte na tlac¢itko [Dalsi].

il Pred instalaci X

Pfed instalac! potvrdte nasledujici body.

Pokud mate spusténe jing aplikace, wyonéte je.

Potyrtte, fe mate administrétorskd prava,

) Zrusit




Sitové pripojeni

Zvolte moznost [Pouzit jiny zplisob pfipojeni].

X

‘ybrat zpfisob piipojeni tiskarmy k potitas,

" Pipojenl pfes kabel USE

(Mepfipojujte tiskarnu k poditad, dokud nebudete wyzvani, )

© \stup na pamet, zafizen! USE

* Pouzit jing zpfisoh plipojent

- Pfi pougiti kabelu USE, wyberte "Pfipojeni pies kabel USB."
Nastaveni portu probshne automaticky.

- Pi tisku 2 pam@&t’, zafizeni USE bez piipojeni k PC zvolte "vyistup na
parnét, zafizent USE"

- Pokud nepouzivate kabel USB, nebo pamet’, zafizeni USB, vyherte "Pougit
jing zplisob pfipojen.”

Zpit " Dak | FrLiit

Kliknéte na tlacitko [Dalsi].

i@l Vybrat zpiisob pfipojeni

Wyhrat zpflsob plipojeni tiskarny k positas.

" Pfipojeni pfes kabel USE
(Mepfipojujte tiskarnu k poditad, dokud nebudete wyzvani, )
" Wstup na pamat, zafizeni USE

& PouEtt jing zplisab plipajent

- Pfi pougiti kabelu USE, wyberte "Pfipojeni pies kabel USB."
MNastaweni portu probéhne automaticky.

- Pi tisku 2 pam@t’, zafizeni USE bez piipojeni k PC zvolte "vystup na

parnét, zafizent
- Pokud nepouzivate kabel USB, nebo pamet’, zafizeni USB, vyherte "Pougit

jiny zplisab pripojeni,
apét ( Da\EiDI Znt

Zvolte tiskarnu a kliknéte na tlacitko [Dalsi].

#1 Vybér cilové tiskdrny

Zobrazeni zigténych tiskaren we vasi siti.
wyberte tiskarmu k instalaci,

Seznam wsledkE hiedani: Hisdat

&a IP | Eth. Adresa | Model \
192.168.1.5 TR T TP, RISO RZ 10 Series

Adresa IP: . . .
vlastni instalace

MiZete provést podrobné nastaveni partdl tiskarny,

Zpat ( Dalzf BI Zrusit

« |P adresu mlizete zadat také rugné.
» Pokud pfipadné zvolite systém pfenosu nebo port, kliknéte na moznost
[Vlastni instalace] a zvolte jiZz existujici port nebo vytvorte novy.

Nasledujici postup uvadi, jak vytvofit standardni TCP/IP port.

Instalace ovladace tiskarny
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1) Zvolte moznost [Vytvofit novy port] a poté [Standard TCP/IP
Port].

¥ RISO Printer Driver Setup ]

ybrat port,

" Existujici port.

[

=

& wytvofit novy port

1P Port

Wytvofit

Zrugit

2) Kliknéte na moznost [Vytvorit].
Zobrazi se dialogové okno [Privodce pfidanim standardniho
portu tiskarny TCP/IP].

¥ RISO Printer Driver Setup ]

ybrat port.

" Existujici port.

5

=

& wytvofit novy port

o TCR/IF Port

| Zrugit |

3) Kliknéte na tlacitko [Dalsi].

Priivodce pfiddnim standardniho portu tiskarny TCP/IP [E|

Vita vas Privodce pfidanim
standardniho portu tiskarny TCPIIP.

Pomoci tohoto privodee miZete pidat port pro sitovou
tisk .

Dfive neZ budete pokradovat, zkontrolute:

1. Zdaje zafizeni zapnuto;
2. Zda je pfipojena a nakonfigurovana sit.

Pokraduite klepnutim na tladitko Dal¥i.

<zpet ([ Daiz_ | ) Stome

24 Instalace ovladade tiskarny



4) Zadejte IP adresu své tiskarny.
Nazev portu se vlozi automaticky.

nim standardniho portu tiskarny TCP/IP

Pridat port
Pro které zafizeni cheete pfidat port?

Zadejte nazev liskamy nebo adresu IP a nazev portu pro vwZadovang zafizeni.

Hazev &i adresa [P tiskamy: |192-1 E215 ) |

Wézev portu: |IP_‘I 9216815 |

<zpat || Daki> | [ Stome

5) Kliknéte na tlacitko [Dalsi].

Priivodce pridanim standardniho portu tiskarny TCP/IP

Pridat port
Pro které zafizeni cheete pfidat port?

Zadeite nazev lizkarny nebo adresu IP a nazev portu pro vwZadované zafizeni.

Hézev &i adresa IF tiskamy |1 9216815 |

Nézev portu: |IP_1 92.168.1.5 |

< Zpét (lL Dalii » J] Stomo

Sitové pripojeni

6) Zvolte moznost [Vlastni] a kliknéte na polozku [Nastaveni].

Privodce pfiddnim standardniho portu tiskdrny TCP/IP

Jzou vyiadoviny dodateéné inf o portu.

Zafizeni se nepodafilo identifikowvat

Zatizeni nebylo v ziti nalezeno. Ujistéte se, zda:

1. Zafizeni je zaphuto

2. 5il je plipojena.

3. Zafizeni je spréavné nakonfigurovéna.

4. Adresa uvedend na predchozi shidnce je spravna.

Faokud s= domnivate, Ze adresa neni spravna, klepnéte na Hatitko Zpét a viatte e na
pfedchozi stranku. Opravte adresu a spustte nové probledani zité. Jste-i si jisti, Z2 je adreza
spravnd, wyberte 2 niZe uvedenéhao seznamu typ zafizeni.

Typ zafizeni

O Standardni | Generic Metwark Cad

«==m)

[ <zea [ _pai> | [ Stome

Instalace ovladace tiskarny 25
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Sitové pfipojeni

Instalace ovladace tiskarny

7) V ramecku [Protokol] zvolte [LPR], v ramec¢ku [Nastaveni
protokolu LPR] zadejte do fadku [Nazev fronty] ,Ip“ a zaskrtnéte
moznost [Povolit pocitani bajtt protokolu LPR].

Konfigurovat sledovini standardniho portu TCP/IP

ORaw

Mastaveni protakolu Raw

Mastaveni portu
M azev portu: |IF'_1 9216815 ‘
Nazev i adresa IP tiskamy: | 19216815
Fratakal

Lislo portu; | 100

L ol

Nastaveni

zev fronty: | Ip

Povolit poditani bajtd protokolu LPR

] Povolit odesilani stavu protokolu SMMP

Mazey komunity: | public

Index zafizeni SHMP: |1

) Core ]

Tento instalagni postup predpoklada pfipojeni tiskarny RISO k
siti pomoci jednoucelové karty sitového rozhrani RISO Network
Card (volitelny doplnék). Pro pfipojeni ke komerénimu tiskovému
serveru apod. na siti vyhledejte pokyny v uzivatelské pfirucce
vyrobce. Po pfidani funkce LPR je nutné restartovat pocitac.

Proto si pfed realizaci tohoto postupu fadné ulozte dulezita data
ve svém pocitaci. Postupujte podle uzivatelské pfirucky pro
systémy Windows XP/Windows Vista/Windows 7 nebo podle

pokynl Napovédy.
DULEZITE!

Pokud nezvolite moznost [Povolit pocitani bajti protokolu LPR],

nemusi se tisknout spravné obrazky.

8) Kliknéte na tlacitko [OK].

Konfigurovat sledovani standardniho portu TCP/IP |E £|
Mastaveni poitu
Néazev portu: | IP_192.168.1.5 ‘
Nézev i adresa |F tiskAmy: |182.1 65.1.5 ‘
Pratakal
ORaw @LPR

Mastaveni protakolu Baw

Lislo partu: | 9100

Mastaveni protokolu LPR

Mazey fronky: | In

Povolit pocitani bajtd protokolu LPR

[ Pavalit adesilani stavu protokaly SHMP

Mazew kamunity: | public

Index zafizeni SHMP: |1

(L 0K J 2 Starno




Sitové pfipojeni

9) Kliknéte na tlacitko [Dalsi].

Priivodce pridanim standardniho portu tiskarny TCP/IP

= s e e

Jsou vyiad 1y 0 portu
Zafizeni se nepodafilo identifikowvat

Zafizeni nebylo v siti nalezeno. Ujistéte se, zda:

1. Zafizeni je zapnuto.

2 Sil je pfipojena.

3. Zafizeni je spravné nakonfigurovanao,

4 Adresa uvedend na piedchozi stidnce je spravna.

Fokud se domnivate, Ze adiesa neni spravna, klepnéte na Haditko Zpét a viatte se na
predchozi strinku. Opravte adresu a spustte nové prohledani sité. Jste-l si jisti, 2o je adresa
spravna, vyberte z niZe uvedengho seznamu p zafizeni.

Typ zaf(zeni

O Standardni | Generic Melwork Card

(=) Ylastni -

< Zpét (][ Dalii » ]) Stomo

10) Kliknéte na tlacitko [Dokondit].

Privodce pfiddnim standardniho portu tiskdrny TCP/IP |Z|

Dokonéeni Priivodce pfidanim
standardniho portu tiskarny TCPIIP

Wobrali jste port = ndsledujicimi charakteristikami.

SHMP: Ne
Pratokal: LPR. Ip
Zafizeni: 19216815

Mézev portw: IP_192.168.1.5
Typ adaptén:

Piévodce dokonéite klepnutim na tagitko Dokondit.

< Zpét (|L Diokondit ]J Storno

Zvolte nazev tiskarny, kterou chcete pouzit.

W nize uvedenem seznamu wyberte ovladat, kterf odpovida vasi tiskarme.

Zpat Zrusit
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Sitové pfipojeni

E] | Kiiknéte na tlagitko [Dalsi].

# Vybér ovladate tiskdrny %]

W nize uvedenem seznamu vwherte ovlada®, ktery odpowidd wasi tiskama.

ZrUeit |

Pokud je zvoleny ovladag tiskarny jiz nainstalovany, zobrazi se dialogové
okno [Postup instalace]. Kliknéte na tlacitko [Dalsi].

# Postup instalace %

Wybrany oviadaé tiskarny jiF byl nainstalovan.

@ Mahradit novym ovladatem tiskarny, (DoporuEeno)

" Poudit stavajici ovlada® tiskarny.

Stavajici ovladat tiskarny byl smazan a bude nainstalovan novy ovladat.

Pidat tiskamu bez instalace nového ovladade.

Zrusit

E] | Kiiknéte na tlagitko [Dalsi].
Mizete také zménit nazev tiskarny.

9

Zadat nazev tiskarny.

(max, 31 znakf)

Mazew tiskarry:

RISO RZ 10 Series

= |—@ st
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Kliknéte na tlacitko [Instalovat].

Pokud zasSkrtnete moznost [Nainstalovat také uzivatelskou pfiru¢ku (PDF)],
nainstaluje se také uzivatelska pfirucka (PDF).

]

¥l Pripravenc k instalaci

Pipraveno k instalaci ovladaie tiskarmy,

Mazey tiskarny: RISO RZ 10 Series
Part: IP_192.168.1.5
Model: RISO RZ 10 Series

Pokud se zobrazi dialogové okno [Kontrola schvaleni loga Windows]
(pro systém Windows XP) nebo [Nenalezen zdroj ovladace] (pro systemy
Windows Vista/Windows 7), pokracujte v instalaci.

Zobrazi se zprava [Chcete vytisknout zkuSebni stranku?],
poté kliknéte na moznost [Ano].

Predtim do tiskarny vlozte papir formatu A4/Letter.

Papir vlozte krat$i stranou napfed.

RISO Printer, Driver Setup

\ ? ) Cheete wytisknout zkuSebni skranku?

Zkontrolujte, zda byla zkusebni stranka spravné
vytisknuta a kliknéte na tlac¢itko [OK].

RISO Printer Driver Setup

<2 Drokondit tisk zkiuSebni stranky?
L 4 )
Pokud nebyla zkuSebni stranka wytizhEna spravns, potyvrdte nésledujici,
PC a tiskérna jsou sprévné propojeny.
Tiskarna je zapnuta.
Tiskarna nezobrazuje chybowou zpravu,

Fiettéte si ufivatelskou piiruckau, nebo proberte podrobnosti s vasim administratorem sité nebo tisku,

Instalace ovladace tiskarny
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30 Instalace ovladage tiskarny

Kliknéte na moznost [Zobrazit text. soubor "ReadMe".].
Otevre se textovy soubor ReadMe. Prectéte si peclivé vSechny pokyny a
poznamky, které obsahuje.

X

# Instalace je dokoncena X

Instalace RISQ Printer Driver je dokoncena.

Ped pougitin restartuje PC,

Pred pougitim RISO Printer Driver si piectéte text, soubor
"ReadMe",
It ktery obsahuje dillefité informace o pouiti ovladage.

Zohrazit text, soubor "ReadMs".

W Myni restartovat PC.

"Bokoneit

Kliknéte na tlacitko [Dokongit].

Pfed pouzitim ovladace tiskarny je nutné pocitac restartovat. Pokud jste
zaskrtli moznost [Nyni restartovat PC.], pocita€ se vypne a restartuje,
jakmile kliknete na tlagitko [Dokondit].

@ Instalace je dokoncena

Instalace RISO Printer Driver je dokontena.

Pfed pougitin restartuje PC.

Pred pougitim RISO Printer Driver si pfectéte text. soubor

It ktery D":ISahlJ]E! dfile?ité informace o pouit! ovladate.

Zobrazit text, soubar “Readiie”,

¥ Myni restartovat PC,

Poté vyjméte disk CD [Ovlada¢ tiskarny RISO] z jednotky
CD-ROM pocitace.

DULEZITE!
Disk CD uchovejte.



Vystup pamét. zafizeni USB

e
B Vystup pamet. zarizeni USB

Informace o pamét'ovém zarizeni USB

@ Pouzijte pamét. zafizeni USB kompatibilni s tfidou velkokapacitnich
pamétovych zafizeni. V zavislosti na typu pamét. zafizeni USB nemusi
ovladac tiskarny fungovat spravné.

@ P¥i zapojovani nebo odpojovani zapojujte a odpojujte pamét. zafizeni
USB pomalu a spravnym zpUsobem.

@ Pokud se pamét. zafizeni USB pfirozené nebo nahodné poskodi,
nelze garantovat data uloZzena na pamét. zafizeni USB. DoporuCujeme
zalohovat dulezita data v pocitaci, ve kterém byla vytvorena.

Instalace ovladace USB flash-via-Printer Driver

Obsahem této kapitoly je postup instalace ovladace tiskarny USB flash-via-
Printer Driver v pfipadé pouziti pamét. zafizeni USB.
(Informace o postupu pro rucni instalaci naleznete na str. 76.)

DULEZITE!

* K instalaci programu ovladace tiskarny do pocitace je nutné vlastnit
opravnéni spravce.

* Systémové pozadavky pro ovladac tiskarny RISO:
Pro systém Windows XP......... 192 MB paméti RAM a vice
Pro systém Windows Vista.....512 MB paméti RAM a vice

Pro systém Windows 7............ 1 GB paméti RAM a vice
¢ Tento ovladac¢ tiskarny nepodporuje serverové operacni systémy ani sdileni
tiskarny.

n Vliozte disk CD [Ovlada¢ tiskarny RISO] do jednotky CD-
ROM pocitace.

Spusti se instalacni program. Pokud se instalaéni program nespusti, dvojité
kliknéte na soubor [Setup(.exe)] v nize uvedené slozce.

Pro systémy Windows XP/Windows Vista(32bitovy)/Windows
7(32bitovy):

(CD-ROM): [Windows 32-bit] slozce

Pro Windows Vista(64bitovy)/Windows 7(64bitovy):

(CD-ROM): [Windows 64-bit] slozce

Pokud se zobrazi dialogové okno [Ovladani uZivatelského uctu], kliknéte
na moznost [Povolit]. (Pro systémy Windows Vista) nebo [Ano] (pro
Windows 7).

Instalace ovladace tiskarny
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Vystup pamét. zafizeni USB

Instalace ovladace tiskarny

Z rozbalovaciho seznamu zvolte vami pozadovany jazyk, poté
kliknéte na tlacitko [OK].

ﬁ RISO Printer Driver Setup

Select your language.

Ry i i ———

% {Czech) /ﬂ)

ak. I Cahicel I

Kliknéte na tlac¢itko [Dalsi].

# Pred instalaci %]

Pred instalaci potwrdte nasledujicl body.

Pokud mate spusténg jing aplkace, vypnéte je.

Potvrdte, 22 mate administratorska prava.

Zrusit

‘Wybrat zpfisob pfinojent tiskarny k pocitati,

" Piipojeni pres kabel USE

(Mepfipojujte tiskarmu k pocitaci, dokud nebudete wyevani, )

& Aystup na pamet, zafizen USE]

" Pouit jing zpfisoh pAipojent

- Pfi pouzitl kabelu USE, wyberte "Pfipojeni pies kabel USB."
Mastaveni portu probehne automaticky.

- Pii tisku z pamét. zaflzeni USE bez piipojeni k PC zvolte "vystup na
pamet, zafizeni USB"

- Pokud nepougivate kabel USB, nebo pamat, zatizeni USB, vyberte "Pougit
jiny zpfisob pipojent.”

Zpit Daki I Zrusit




Vystup pamét. zafizeni USB

EJ | Kiiknéte na tlagitko [DalSi].

@ vybrat zpiisob

Wybrat zplsob phipojen tiskarny k poitac),

" Pipajent pfes kabel USE
(Nepfipoiuite tiskdrnu k pogitad], dokud nebudete vyzvani,)
 Aystup na pamat’ zafizeni USB

" Pout jing zplisob pripojent

- PPl pouditi kabelu USE, vyberte "Piinojent pfes kabel USE."
Mastaweni portu probghne automaticky.

- P tisku z pamat, zafizeni USE bez piipojeni k PC zvolte "Wistup na

pama&t. zafizeni USB"
- Pokud nepouivate kabel UISB, nebo pamét, zafizeni USE, wyberte "Pouit

jini zpfisoh pripojen.
Zpat ( Dalsi >I Zrusit

E Zvolte nazev tiskarny, ktery konéi slovy ,,USB flash*.

W nize uwvedenem seenamu wyberte oviadat, kterf odpovida vasi tiskarns.

Zpat Dalsi I Zrusit

Kliknéte na tlacitko [Dalsi].

W nite uvedeném seznamu wwberte oviadaé, ktery odpovids vadi tiskarné.

zet ([ oa )l Znt
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Vystup pamét. zafizeni USB

Pokud je zvoleny ovladag tiskarny jiz nainstalovany, zobrazi se dialogové
okno [Postup instalace], kliknéte na tlacitko [DalSi].

# Postup instalace

Wybrany oviadaé tiskarny jiF byl nainstalovan.

@ Mahradit novym ovladatem tiskarny, (DoporuEeno)

" Poudit stavajici ovlada® tiskarny.

Stavajici ovladat tiskarny byl smazan a bude nainstalovan novy ovladat.

Pidat tiskamu bez instalace nového ovladade.

Zpat Zrusit

E] | Kiiknéte na tlagitko [Dalsi].

Mizete také zménit nazev tiskarny.
V pfipadé zmény nazvu tiskarny doporu€ujeme USB flash nechat v nazvu.

¥ Zaddni nazvu tiskarny \5|
Zadat nazev tiskarny.

(max, 31 znakfl)

Mazew tiskarny:

IRISO RZ 10 Series(USE flash)

Zrusit

E] | «iiknéte na tiagitko [Instalovat].
Pokud zaSkrtnete moznost [Nainstalovat také uzivatelskou pfiru¢ku (PDF)],
nainstaluje se také uzivatelska pfirucka (PDF).

B Pripraveno k instalaci

Pipraveno k instalaci ovladace tiskarmy.

Mazew tiskarry: RISO RZ 10 Series{USE flash)

Port: "Wystup na pamét. zafizeni USE" -
wyhrazeny port

Model: RISO RZ 10 Series(USE flash)

¥ Mainstalovat take ugivatelskou pfinucku (PDF)

Pro pokratovani instalace klepnéte na tl. [Instalovat].

Zpit msta\nle Zrusit
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Vystup pamét. zafizeni USB

Pokud se zobrazi dialogové okno [Kontrola schvaleni loga Windows]
(pro systém Windows XP) nebo [Nenalezen zdroj ovladace] (pro systémy
Windows Vista/Windows 7), pokracujte v instalaci.

Zobrazi se nasledujici zprava, kliknéte na tlacitko [OK].

RISO Printer Driver Setup
Pro pobvrzeni spravng instalace ovladade tiskarny wytisknéte po jejim dokondeni zkuZebni stranku,

Podrobny postup pfi tisku najdete v uZivatelské prirucce,

Informace o vystupu zkudebni stranky z pamét. zafizeni USB naleznete v
Casti Vytvorit slozku a Tisk zkuSebni stranky.

Kliknéte na moznost [Zobrazit text. soubor "ReadMe".].

Otevie se textovy soubor ReadMe. Prectéte si peclivé vSechny pokyny a
poznamky, které obsahuije.

@ Instalace je dokonéena Bl

Instalace RISO Printer Driver je dokongena.

Piied pouitinm restartuje PC.

Pred pouzitim RISO Printer Driver si prectéte text. soubor

"Readie”,
It kterj ohsahuje diilefité informace o pougiti oviadate.

Zobrazit text, soubor "Readhe”,

¥ Myni restartawat PC.

" Bokondit

Kliknéte na tlacitko [Dokongit].

Pfed pouzitim ovladace tiskarny je nutné pocitac restartovat. Pokud jste
zaskrtli moznost [Nyni restartovat PC.], poditac se vypne a restartuje,
jakmile kliknete na tlacitko [Dokoncit].

@l Instalace je dokongena

Instalace RISO Printer Driver je dokonéena.

Pred pougitim restartuje PC.

Ped poufitin RISO Printer Driver si pfecté&te text, soubor
“ReadMe”,
It ktery ohsahuie dilefité informace o pougiti ovladace.

Zobrazit text. soubor "Readie”,

¥ Myri restartovat PC.
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Vystup pamét. zafizeni USB

[E Poté vyjméte disk CD [Ovlada¢ tiskarny RISO] z jednotky
CD-ROM pocitace.

DULEZITE!
Disk CD uchovejte.

Instalace ovladace tiskarny je nyni dokoncena.
Priibézné vytvorte vyhrazenou slozku v USB Flash Drive. (str. 37)
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Vystup pamét. zafizeni USB

Vytvoreni slozky

Obsahem této &asti je postup pro vytvoreni slozky v pamét. zafizeni USB.

DULEZITE!

V pripadé tisku z pamét’. zafizeni USB je nutné v pamét’. zarizeni USB vytvorit
jednoucelovou slozku. Tisk neni realizovatelny z pamét'’. zafizeni USB, pro
které jste nevytvorili slozku.

Misto nasledujiciho postupu mlzZete sloZku vytvofit zapojenim pamét.
zafizeni USB do tiskarny.

Pamét’. zarizeni USB zapojte do pocitace.

Oteviete dialogové okno [Tisk].

V pocitaci oteviete puvodni data, ktera chcete tisknout, a v nabidce
[Soubor] zvolte moznost [Tisk].

Zvolte tiskarnu, pro kterou byl nainstalovan ovladac¢
tiskarny.

Je nutné zvolit ovlada¢ USB flash-via-Printer Driver.

Kliknéte na moznost [Vlastnosti].

Zkontrolujte, ze jste v nabidce [Vystup] zvolili moznost
[USB tisk], a kliknéte na polozku [Podrobnosti].

Jakmile se zobrazi zprava, kliknéte na moznost [Ano].

V pamét. zafizeni USB se nyni vytvofila slozka.

Pamétove zar. USB

5 Diand slozka na diskud neexistuje.
L

Cheete wybvofit novou sloZku?
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Vystup pamét. zafizeni USB

Kliknéte na tladitko [OK].

3

Stitek tisku z USB

Disk: USE MEMORY

Sloka: [1_FoLoER ~|

[“]Pauzit pivadni nédzey soubaru

MNazev Uloky: | |

Jméno vlastrika: | RISO |

[ zohrazit zpréavu pied smazanim dat

T

Nyni vytisknéte zkuSebni stranku.

DULEZITE!

Pokud chcete zménit nazvy slozek v pamét’. zarizeni USB nebo presunout
puvodni data, pouzijte manazera tisku RISO USB PRINT MANAGER.
Podrobnosti naleznete v uzivatelské pfrirucce pomocného softwaru RISO.

Tisk zkusebni stranky

Instalace ovladace tiskarny

Tato kapitola uvadi postup tisku zkuSebni stranky pomoci ovladace USB
flash-via-Printer Driver.

DULEZITE!
Pouzijte pamét’. zafizeni USB, pro které jste predtim vytvorili slozku (str. 37).

Oteviete tiskovou slozku.

Pro systém Windows XP:

V nabidce [Start] zvolte moZnost [Tiskarny a faxy] a otevfete sloZzku
[Tiskarny a faxy].

Pro systém Windows Vista:

V nabidce [Start] kliknéte na ikonu [Ovladaci panel]-[Hardware a zvuk]-
[Tiskarny] a otevrete slozku [Tiskarny].

Pro systém Windows 7:

V nabidce [Start] kliknéte na ikonu [Ovladaci panel]-[Hardware a zvuk]-
[ZaFizeni a tiskarny] a oteviete slozku [Zafizeni a tiskarny].

Otevrete vlastnosti tiskarny, pro kterou jste nainstalovali
ovladac¢ USB flash-via-Printer Driver.
Pravym tlac¢itkem mysSi kliknéte na tiskarnu (USB flash) a v zobrazené

nabidce zvolte moznost [Vlastnosti] (pro Windows XP/Windows Vista) nebo
[Vlastnosti Tiskarny] (pro Windows 7) v zobrazené nabidce.



Vystup pamét. zafizeni USB

Kliknéte na moznost [Tisknout zkuSebni strankul].

Jakmile se zobrazi zprava, vyckejte par sekund a kliknéte na
tlacitko [OK].

Data zkusebni stranky se ulozi do pamét. zafizeni USB.

RISO RZ 10 Series(USB flash)

Zkuiebni stranka je nyni odeszilana na tiskarmu, Podle rychlost
tisk &y bude stranka wytigténa béhem nékolika minut.

Zkuiebni stranka ukazuje schopnost tiskarmy tisknout text i
grafiku a poskytuje technické informace o ovladadi tiskamy.

Bylali zkugebni stranka wtigténa, klepnéte na Haditko OK.
Mebyla-li zkugebni stranka wytigténa, klepnéte na taditko
Poradce pfi potiZich.

( 0K | ) Porsdee pii patizich

Pameét’. zarizeni USB odpojte od svého pocitace a pripojte
jej k tiskarné.

Na dotykovém panelu tiskarny stisknéte moznost [Sezn.
uloh USB].

Ve slozce [1_usb_folder] zvolte moznost [Test Page] a
stisknéte tlacitko [Zavolat].

Sezn. tloh USB zaviit_J| | Seznam uloh USB (zwsit [ zavoat |D
et (o2 J[os o4 Jlos (a6 ] E?r?af?&e ! xﬁz?éka:jlszc;/ﬂno 19:04

1_usb_folder Vol.zéna: 98MB(90%) P.1/1 I l
. Rotovat Kop./Pfes.
Test Page RISO 2211710 P - ]
Vystup : V8ech.str.
Jaohat,

Test Page

Barva:Cemna

[ Pronledtor ] [ ULtskusiD ] [ Ukiadanicat | Pz )

Stisknéte tlacitko Start.

Predtim do tiskarny vlozte papir formatu A4/Letter.
Vytiskne se zkusebni stranka.

Papir vloZte krat$i stranou napfed.
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Zména konfigurace ovladace tiskarny

e
B Zmena konfigurace ovladace tiskarny

Chcete-li pfizpUsobit pouziti tiskarny svym potfebam, zaregistrujte pfidavna
zarizeni, ¢asto pouzivanou vlastni velikost papiru, barvu tisku a informace

o barvach. Pokud konfiguraci ovladace tiskdrny nezménite, nebudete moci

pfi specifikaci podminek tisku tiskové ulohy zvolit odpovidajici moznosti.

NiZe uvedené obrazovky ovladace tiskarny jsou pfevzaty z ovladace
tiskarny. (Nikoli z ovlada¢e USB flash-via-Printer Driver.)

n Oteviete slozku tisku.

Pro systém Windows XP:

V nabidce [Start] zvolte moznost [Tiskarny a faxy] a oteviete slozku
[Tiskarny a faxy].

Pro systém Windows Vista:

V nabidce [Start] kliknéte na ikonu [Ovladaci panel]-[Hardware a zvuk]-
[Tiskarny] a otevrete slozku [Tiskarny].

Pro systém Windows 7:

V nabidce [Start] kliknéte na ikonu [Ovladaci panel]-[Hardware a zvuk]-
[Zafizeni a tiskarny] a oteviete slozku [Zafizeni a tiskarny].

E V dialogovém okné [Vlastnosti] oteviete kartu [Prostredi].

Pravym tlacitkem mysi kliknéte ve slozZce tiskaren na odpovidajici ikonu
tiskarny RISO a v zobrazené nabidce zvolte [Vlastnosti] (pro systémy
Windows XP/Windows Vista) nebo [Vlastnosti tiskarny] (pro systém
Windows 7). Poté v dialogovém okné [Vlastnosti] kliknéte na kartu
[Prostiedi].

Pro ovlada¢ tiskarny

&' RISO RZ 10 Series - Vlastnosti

Dbecné | Sdileni || Porty | Upfesnit| Sprava harev\ Prostfedi
Adresa IP tiskamy: ‘ 182 168 1 5 Adresa IP tiSka’rny*
¥ Automaticka detekce
Konfigurace tisk amy:
Tridic [Instalovéna intearovans sesivatka -l ) .
Konfigurace tiskarny*
DddBlovad diok: [Nainstalowéna =]
Ukldasi pamét: [Nainstalowéne ~|
Vstup spec. papiru
Vtup spec. papin ‘ Zadanl bary tisku } Zadani barvy tisku
Informace o tiskamé | Informace o tiskarné*
BeriaEvEEak ok ik i e |
e | Obnovit vychozi
8] [ stomo | [ Pouse

* V ovladacdi USB flash-via-Printer Driver se nezobrazuji polozky [Adresa IP
tiskarny], [Ukladaci pamét] v ¢astech [Konfigurace tiskarny] a [Informace
o tiskarné].

Prace s ovladacem tiskarny
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Zaregistrujte volitelné polozky podile potreby.

@ Registrace adresy IP (pouze pro sitové pripojeni)

Abyste ziskali informace o tiskarné, provedte nastaveni (barva inkoustl a
pfidavna zafizeni).

Adresa IP
Zadejte adresu IP, ke které je pfipojena tiskarna RISO.

Automaticka detekce

Zaskrtnuto  : Pfi kazdém otevreni vlastnosti tiskarny jsou zjistény
informace o barvach barevného tisku tiskarny, které
se nasledné zobrazi v poloZce [Stitek barev] ovladade
tiskarny.
Abyste mohli tisknout bez nutnosti otevirat vlastnosti
tiskarny, jsou informace zjisStovany pred tiskem a data jsou
tisknuta tiskovou barvou instalovanou v tiskarné do¢asné
s ohledem na nastaveni ovladace tiskarny.

Nezaskrtnuto : Informace o barvach je aktualizovana pouze tehdy, kdyz
na karté [Obrazek] kliknete na [Aktualizovat].

® Registrace pfidavnych zafizeni
Pokud mate pfipojena pfidavna zafizeni, zvolte moznost [Nainstalovano].

Tridic

Zvolte svj tfidic.

Oddélovac uloh

Pokud je tiskarna RISO vybavena oddélovadem uloh, zvolte moznost
[Instalovanal.

Ukladaci pamét’ (neni k dispozici ovlada¢ USB flash-via-Printer Driver)
Pokud je tiskarna RISO vybavena kartou DM-128CF, zvolte moznost
[Instalovanal.

@ Registrace vilastni velikosti papiru jako standardni

V dialogovém okné [Vstup spec. papiru] mizete zadat vlastni velikost
papiru jako standardni (v dialogovém okné [Vlastnosti] na karté [Prostfedi]
po kliknuti na polozku [Vstup spec. papiru]). Vlastni velikost papiru mizete
pojmenovat a zobrazit v seznamu standardnich velikosti papiru.

1) Dialogové okno [Vstup spec. papiru] oteviete kliknutim na polozku
[Vstup spec. papiru].



Zména konfigurace ovladace tiskarny

v rv

2) Zadejte Sirku, délku a nazev a kliknéte na tlacitko [Pridat].
Délka nazvu je omezena na 30 znakd.
Mduzete prepnout jednotky z ,mm*“ na ,inch®.

Vstup spec. papiru rz|
Eifka: [210 =] [mm =] [10-340]
Delka: 297 = mm [10 - 440]

Mazev;: |A4 210 % 297 mm
C4 229 % 324 mm
C5 162 % 229 mm

C5-R 229 % 162 mm
6 114 % 162 mm
DL-R 110 % 220 mm

Executive 190 x 234 mm
Executive-R 254 x 190 mm

Import ‘ Export ‘

Vygka (délka)
< y

Smér podavani

Sitka Papir #

3) V dialogovém okné [Vstup spec. papiru] kliknéte na tla€itko [Zavrit].
DULEZITE!

Prestoze pouzivate papiry registrované v polozce Vstup spec. papiru, v
zavislosti na faktorech, jakymi je kvalita papiru, okolni podminky a podminky
skladovani, nemusi tiskarnou projit.

« Informace o vlastnim nastaveni papiru mGzete uloZit do souboru
(s koncovkou .udp) kliknutim na moznost [Export]. Pokud chcete
zaregistrovat néjaky soubor s informacemi o papiru vlastnich rozmérd,
vyberte dany soubor kliknutim na moznost [Import].

* Pfi registraci papiru v horizontalnim sméru zadejte velikost delSi strany
do polozky [Sitka] a velikost krat$i strany do polozky [Délkal.

* Zadanim nazvu a rozmér( si usnadnite nasledny vybér papiru. Délka
nazvu je omezena na 30 znakd.

* Pouzitelna velikost papiru se lisi v zavislosti na tiskarnég, kterou
pouzivate. Podrobnosti naleznete v uzivatelské pfiru¢ce prfislusné
tiskarny.

» Pokud chcete vlastni nastaveni papiru smazat, zvolte v seznamu
odpovidajici ndzev papiru a kliknéte na tlacitko [Vymazat].

Prace s ovladacem tiskarny
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@ Registrace tiskovych barev

Zaregistrujte vSechny tiskové barvy, které maze tiskarna RISO pouzivat.
Registrované tiskové barvy jsou zobrazeny v seznamu barev na karté
[Zakladni] (viz str. 50).

1) Oteviete dialogové okno [Zadani barvy tisku] kliknutim na moznost
[Zadani barvy tisku].

2) Zvolte barvy, které mate v tiskarné RISO, v seznamu [Seznham
barev] v dialogovém okné [Zadani barvy tisku], a kliknéte na tla€itko
[Pridat].

G =

Seznam barey Barva tisku

ernd
erveni

Fluta Pidat ->
Eeds

vétle-tedi

is0 modrd

tiedni mocka

urgund. Zervend

L3

Informace o tiskame

3) Kliknéte na tlacitko [OK].

Pokud jste nastavili adresu IP, kliknutim na mozZnost [Informace o tiskarnég]
ziskate informace o barvé inkoustu a pfidate ji do seznamu. (Pouze v
pripadeé sitového pfipojeni.)

@ Vyzadani informaci z tiskarny (pouze v pripadé sit'ového pfipojeni)
Pokud mate zaregistrovanu adresu IP, kliknutim na moznost [Informace

o tiskarné] si vyzadate informace o tiskarné (barvy inkoustd a pfidavna
zarizeni), které se nasledné projevi v nastaveni.

® Obnoveni vychoziho nastaveni
Nastaveni vratite zpét na plvodni hodnoty na karté [Prostfedi].

Dokoncete nastaveni.
Na karté [Prostfedi] kliknéte na tla¢itko [OK].



Odesilani a tisk dat

.
B Odesilani a tisk dat

Pokud chcete tisknout data rovnou z tiskarny RISO, postupujte

podle nasledujicich pokyna.
Pokud v pocitadi jeSté nemate instalovany ovladac tiskarny RISO,
nejdfive jej nainstalujte — viz kapitola Instalace ovladace tiskarny na
str. 8.
DULEZITE!
* Maximalni oblast tisku zavisi na modelu tiskarny RISO. Pokud chcete

zjistit maximalni moznou oblast tisku, prejdéte do uzivatelské prirucky své

tiskarny RISO.
* V uzivatelské pfirucce tiskarny RISO také najdete dalSi mozna omezeni.

n Zapnéte tiskarnu RISO a vlozte do ni papir.
Vlozte papir odpovidajici nastaveni tisku.

E V dialogovém okné [Tisk] specifikujte pozadovanou
tiskovou ulohu.

Zapnéte pocitac a spustte systém Windows.

Otevrete dokument, ktery chcete vytisknout, oteviete dialogové okno [Tisk]
zvolte polozku [Tisk] v nabidce [Soubor].

E] Zvolte ovladac tiskarny.

V seznamu [Nazev tiskarny] zvolte ovladac tiskarny, ktery podporuje vasi
tiskarnu.

Pokud chcete tisknout z pamét. zafizeni USB, zvolte moznost [Nazev
tiskarny (USB flash)] a k pocitaci pfipojte pamét. zafizeni USB.
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Zkontrolujte podminky tisku.

* Specifikujte pocet kopii v nasledujicim rozsahu: 1 az 9 999.

* Nikdy neruste zaskrtnuti mozZnosti [Kompletovat]. Pokud je tato moznost
zaSkrtnutd, prob&hne hlavni zpracovani pro kazdou kopii.

Polozky zobrazené v dialogovém okné [Tisk] se li§i v zavislosti na aplikacnim
softwaru.

Tisk (23]
Tiskérna
Nigev: | ¥ RISORZ 10 Series ¥ [ destnos ]
Stavi tiskne: 1 dokumenty cekail T
Typ: RISO RZ 10 Seties
Kde: 1P_192.168.1.5 [ Tisk do soubaru
KomentaF: [ Obousmerny rugn kisk
Rozsah stranek FKopie
@ secty Rzl
O akeusini stranka
Zadejte tisla nebo rozsah stranek oddéleng 4] 2 3
Erkou, Mapiiklad 1,3,5-12.
Lupa Zruste zaskrtnuti polozky
e ek it
Tisknouk: | vEechny strénky ve vibsiu ¥ : [Kompletovat].
T
o . .

Pokud chcete tisknout soubor obsahujici nékolik stranek rizné velikosti nebo
orientace papiru, mize v pripadé vybéru moznosti [VSe] tisk selhat. Zadejte
tisk stranek stejné velikosti nebo orientace.

Pokud chcete pro aktualni tiskovou ulohu nastavit doplikové tiskové
podminky;

V dialogovém okné [Tisk] kliknéte na moznost [Vlastnosti] a oteviete
dialogové okno [Vlastnosti].

DULEZITE!

Néktera nastaveni tiskarny nejsou v zavislosti na pristupovych pravech
dostupna.

Karta [Zakladni] (viz podrobna nastaveni na str. 50)

& predvolby tisku )X
Zadachl vt | Obrdzsk | potrote | varota | 0 rogromu]
évth B velkost predichy:
Okrajna
& Rommes papis
padc
Barva: Cema v
Barveni/Obrézek
Abcd
R
8¢}
J
Mastavent tichy
o > -

Nastaveni velikosti papiru a jeho orientace na této karté by mélo byt identické
s nastavenim v pouzivaném aplikacnim softwaru.
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Karta [Navrh] (viz podrobna nastaveni na str. 55)

2 predvolby tisku
Zékladni | Navth | Qbrazek | Polrodilé | Varianta | © programu |

B velkost piediohy:

@ Portrét Oxraina

D, Rozmr papi Steing jako orig. v

WyFazmvani VPROUT &

Stran/lis:

Poradi rovrien

Strana vazby: VYPROUT ~ Podrobnosti

[CPiteptisobit oblasti tidku

[Cotegeni 0180 stupit

Fiidavn okia)

Nastaveni pozice tisku Podrobnosti

Karta [Obrazek] (viz podrobna nastaveni na str. 59)

2 predvolby tisku

Zékladni | Navrh | Obrazek | Polotilé | Varianta | © programu |

Ty rastrowéni:

Origindl

Abcd

Frekvence obrazovky: 71 B Ipi [38 - 200]

Uhel obrazovky: 45 B stupifi [0 - 90]

Typ fotografie: @ Standardni Podrabnosti

OPortrét
4 O skupina

Tisknaut, Ty Lemabie grafiy: ® Detekee e strany

Abed QPiny typ

-
7 Styl textu; OTutng

OTence
@ VYPHOUT

O Polayti obrazovky

Barva: era &
Informace o barvg Aktualizovat

Ed crybaucete baw uins

Karta [Pokrogilé] (viz podrobna nastaveni na str. 62)

2 predvolby tisku

Zékladni | Navrh || Obrazek | Pokrodilé | varianta | 0 programu |

1 <

Odspora inkaustu

v
g
Autoratické zpracovén ZAPNOUT v

Vistup: Pouze vytisknout Podrobnosti

[CProgramo tisk Podrobnosti

[obraceni vistupu

[Tk D I 000

[Caktivovat divémy refim po dokonéeni tiohy

gstup dat pa iniciaizac tiskamy
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Karta [Varianta] (viz podrobna nastaveni na str. 66)

& Predvolby tisku

Spust'te tisk.

V dialogovém okné [Tisk] kliknéte na tlacitko [OK].
Zvolena data dokumentu jsou nasledné prenesena do tiskarny RISO a
vytisknuta tak, jak jste specifikovali v pfedchozim kroku.

V pfipadé pouziti pamét. zafizeni USB jsou data pfenesena do pamét.
zafizeni USB. Pamét. zafizeni USB odpojte od pocitace, pfipojte ho

k tiskarné a vytisknéte data. Informace o postupech tisku naleznete v
uzivatelské pfirucce tiskarny RISO.



Nastaveni podminek tisku

7
B Nastaveni podminek tisku

V dialogovém okné [Vlastnosti] mizZete na jednotlivych kartach

nastavit razné podminky tisku.

Toto dialogové okno oteviete kliknutim na moznost [Vlastnosti] v

dialogovém okné [Tisk].

Uvedeny postup je bézny pro systémy Windows XP/Windows Vista/

Windows 7.

Nékteré indikace obrazovek a nazvy karet se mohou lisit.

MozZnosti pouZiti dalSich karet v tomto dialogovém okné naleznete v
dokumentu systému Windows a ostatnich pfislusnych aplikaci.

DULEZITE!

Néktera nastaveni ovladace tiskarny jsou deaktivovana.

Ovladac tiskarny USB flash-via-Printer Driver
Pamét. Pamét.
Nastaveni ovladace tiskarny Pouze tisk | Pouze ulozit | zafizeni zafizeni
usB usB
Karta [PokroGilé] Kopif Aktivni Neaktivni Neaktivni Aktivni
Automatické zpracovani Aktivni Neaktivni Neaktivni Aktivni
Karta [Navrh] Otoc¢eni o 180 stupniu Aktivni Neaktivni Neaktivni Aktivni
Rychlost tisku Aktivni Neaktivni Neaktivni Aktivni
Hustota tisku Aktivni Neaktivni Neaktivni Aktivni
180str/min Aktivni Neaktivni Neaktivni Aktivni
Uspora inkoustu Aktivni Aktivni Aktivni Aktivni
Interval tisku Aktivni Neaktivni Neaktivni Aktivni
Karta [Pokrogilé] Programovy tisk Aktivni Neaktivni Neaktivni Aktivni
Tisk ID Aktivni Aktivni Aktivni Neaktivni
Aktivovat
davérny rezim Aktivni Neaktivni Neaktivni Aktivni
po dokong&eni ulohy
i\;‘i’csizj”z::itt?siémy Aktivni | Neaktivni | Neaktivni | Aktivni
Ovladac tfidice Aktivni Neaktivni Neaktivni Aktivni
Karta [Varianta] Sesivacka Aktivni Neaktivni Neaktivni Aktivni
Oddélovac uloh Aktivni Neaktivni Neaktivni Aktivni
Aktivni  : Nastaveni ovladace tiskarny je aktivni.

Neaktivni : Nastaveni ovladace tiskarny neni aktivni (nebo nelze nastavit). PFi tisku
nastavte prostfednictvim ovladaciho panelu tiskarny.
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Karta [Zakladni]

2 Predvolby tisku (€
2aHlsdni |wauth | Obrazek | pokradie | varisnes | o programu|
Nawrh B velkost predichy: a2 i @
1 @ portret Okrajina
L Rozmér papiu: [stem ko org, ! @
Vstup: |Pauze wytskrout v Pochobnost @
BarvenijObrazek i ernd - @
Abed
i'i.‘;!
k2
Mastaveni Ulohy
®
Nastaveni (1) Velikost pfedlohy (5) Nastaveni ulohy
(2) Rozmér papiru (6) Obnovit vychozi
(3 Vystup
(4) Barva inkoustu valce
@Velikost Nastaveni rozméru predlohy a jeji orientace.

predlohy DULEZITE!

Je nutné zadat stejnou orientaci dokumentu, jakou jste nastavili v softwarové
aplikaci pouzivané pfi vytvareni dokumentu.

Pokud papir viozite del$i stranou napred, zvolte rozmér papiru obsahujici v
nazvu znak ,,-R“.

PFi pouZiti jiné vlastni velikosti papiru, nez jsou uvedeny v seznamu, zvolte
moznost [Uzivatelsky] a do poli zadejte Sifku a délku papiru.
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(2)Rozmér papiru

& predvolby tisku X
Zalani | Wsvih | Obrézek | Pokrofié | varianta | o programu|
e ) valkost pieclohy:
l 5310, 22
i i 44-R 297 x 210 mm
& Romér papi 145 148 x 210 mm
A5 210 x 148 mm
46 105 3 148 rarn
B4 257 3 364 mm
IBS 182 % 257 mm
= BS-R 257 x 182 mm
Wystup: BE 128 x 182 mm Podrobnosti
B&-R 182 x 128 mm
Fadlsca 216 340 mm
(Tabloid 11 3 17 inch
Barva Legal 8.5 x 14 inch -
BarvenifObrazek Letter 8.5 x 11 inch
Letter-R 11 % 8.5 inch
[Staternent 5.5 x 8.5 inch
Ab d (Statemnent-R 8.5 x 5.5 inch
(Uhvatelsky
" -.C T4 220 3 324 mm
= IC5 162 % 220 rm
- C5-R 229 x 162 mm
IC6 114 % 162 mm
2 DL 110 x 220 mm
[Executive 190 x 254 mm
[Exerutive R 254 x 150 mm
Nastavent clohy
Obravit vichesi

UZivatelsky

Sirka: & mm v | [10-340]
Delka: 207 3 mm [10 - 440]
e | [T

+ Pokud jste vlastni rozmér papiru zaregistrovali dfive, nyni jej miZete
vybrat ze seznamu. (str. 42)

* Rozsah rozméru papiru, ktery Ize zadat v dialogovém okné [Uzivatelsky],
zavisi na tiskarné RISO. Podrobnosti naleznete v uzivatelské pfirucce
tiskarny RISO.

» MUzete zvolit jednotky v [mm] a [inch].

[Portrét] [Krajina]
Tato moZnost je ur€ena k nastaveni odpovidajici orientace papiru.
UrCete orientaci papiru.

DULEZITE!
Je nutné zadat stejnou orientaci dokumentu, jakou jste nastavili v softwarové
aplikaci pouzivané pfi vytvareni dokumentu.

Zvolte velikost papiru, na ktery budete tisknout.

Pokud nepouzivate pomér, zvolte moznost [Stejné jako orig.].

Pokud zvolite velikost papiru odliSnou od originalu, obraz se poméroveé
upravi, aby se ve8el na papir zvolené velikosti.

DULEZITE!

Pokud zvolite [Nastaveni pozice tisku] (str. 58), pomérova uprava nebude
provedena.

Prace s ovladacem tiskarny
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(3 Vystup

52  Price s ovladadem tiskarny

Pro ovladac¢ tiskarny

B Tato polozka se zobrazi, pokud nastavite moznost [Ukladaci pamét’]
na karté [Prostifedi] na hodnotu ,,Nainstalovano*“.

Pouze tisk

Odeslete data do tiskarny RISO a spustte tisk v polozce [Automatické
zpracovani].

Vytisknout a ulozit

Tiskova uloha je zpracovana a data jsou ulozena do tiskarny. Tato data
uloZena v tiskarné RISO muzete kdykoli znovu aktivovat.

Pouze ulozit

Do tiskarny RISO odeSlete data, ktera chcete ulozit. Tato data uloZzena v
tiskarné RISO muzete kdykoli znovu aktivovat.

Pro ovladaé USB flash-via-Printer Driver

USB tisk (ruéné)

Data jsou pfenesena do pamét. zafizeni USB. MuUzete specifikovat slozku,
do které budou data na pamét. zafizeni USB ukladana. (str. 53)

USB tisk (automaticky)

Data jsou pfenesena do pamét. zafizeni USB. Tisk probéhne podle
nastaveni poloZky [Automatické zpracovani]. Po hlavnim zpracovani jsou
data v pamét. zafizeni USB automaticky smazana.

(Slozku pro ukladani dat do pamét. zafizeni USB nelze zvolit. Data jsou
ukladana do slozky [Automatické zpracovani].)

[Podrobnosti]

Nastavte doplrikové informace nezbytné pro ukladani dat do pamét.
zafizeni USB a jejich vystup. NiZe uvedené informace budou uloZeny spolu
s daty dokumentu. Tyto informace Ize pouzit k identifikaci dat.

— Pro ovladag¢ tiskarny

Pokud na karté [Vystup] zvolite moznost [Vytisknout a ulozit] nebo [Pouze
ulozit], muzete nasledné kliknout na tlacitko [Podrobnosti]. Kliknutim na
tlagitko [Podrobnosti] otevfete dialogové okno [Stitek Glozisté].

Stitek tloZiste

[FlPouEt perodn nazey soubon

Mazew Ulohy: ‘ ‘

Jméno vlastrika: ‘ RISO ‘

[zabrazit zprévu pred smazanim dat

T
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— Pro ovlada¢ USB flash-via-Printer Driver
Kliknutim na tlacitko [Podrobnosti] oteviete dialogové okno [USB tisk].

Stitek tisku z USB X
Disk: LUSE MEMORY
slodka: [1_FoLoER v

Paugit plivodni ndzev soubory

Mazey Ulohry: | |

Jméno vlastrika: | RISO |

[ Zobrazit zprawvu pied smazanim dat

o [ =il

Pouzit pivodni nazev souboru:

Zaskrtnutim policka se pfi identifikaci v aplikaCnim softwaru, ve kterém jste
dokument vytvofili, automaticky pouzije pdvodni nazev souboru.

Nazev ulohy:

Zadejte ID nazev, pokud chcete jiny nazev, nez nazev specifikovany v
aplikacnim softwaru, ve kterém jste dokument vytvofili.

Jméno vilastnika:

Zadejte jméno administratora dat uréenych k ulozeni do pamét. zafizeni
USB nebo jejich vystupu. Jako vychozi je uvedeno jméno uzivatele
prihlasdeného k poditadi.

Slozka:

Zvolte slozku (1-6) pouzivanou k ukladani nebo tisku z pamét. zafizeni
USB.

Disk (pouze pro ovlada¢ USB flash-via-Printer Driver):

Zvolte disk, ke kterému je pfipojeno pamét. zafizeni USB. V seznamu se
zobrazi disk detekovany jako pamét. zafizeni USB.

Zobrazit zpravu pired smazanim dat:

Zaskrtnutim poli¢ka se pfed smazanim uloZzenych dat zobrazi na ovladacim
panelu tiskarny RISO potvrzovaci zprava.

DULEZITE!

Nazvy [Nazev ulohy] a [Jméno vlastnika] nesmi obsahovat nasledujici
nepovolené znaky. Nepovolené znaky: \/:,;*?” <> |

U ovladace tiskarny pro pamét. zafizeni USB: pokud jako [Vystup]
zvolite [USB tisk (automaticky)] (str. 52), data budou po dokonc&eni tisku
automaticky smazana.

Prace s ovladacem tiskarny
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(4)Barvy inkoustu
valce

(5)Nastaveni
ulohy

(6) Obnovit vychozi

54 Price s ovladadem tiskarny

Po obnoveni polozky [Informace o barvach] a ziskani informaci o

barvach inkoustu, budou barvy inkoustu automaticky zvoleny z inkoust
instalovanych v tiskarné a zvolené barvy budou oznaceny modre. (str. 61)
Pokud informace ziskat nelze, zvolte tiskové barvy instalované v tiskarné
ruéne.

Casto pouzivana nastaveni tiskarny mdzete pojmenovat a registrovat.
Registrovana nastaveni tiskarny mizete vyvolat.

DULEZITE!
Pokud chcete registrovat nebo smazat nastaveni tiskarny, potiebujete mit
administratorska prava.

1) Nastaveni tiskarny provedte v dialogovém okné [Viastnost].

2) Kliknutim na moznost [Zapis] zobrazite dialogové okno [Zapis].

3) Pokud nazev zadate do sloupce [Nazev:] a kliknete na moznost
[Zapis], registrovany nazev se zobrazi v polozce [Stavovy seznam:].

Mazew:
| Report. | Zapis

Stavowy seznam:

“Wymazat

4) Kliknéte na tlacitko [Zavrit].

« Registrovana nastaveni tiskarny mazete uloZit do souboru kliknutim na
polozku [Export].
Pokud chcete registrovat nastaveni tiskarny ze souboru, kliknéte na
polozku [Import] a specifikujte poZzadovany soubor.
» Registrovana nastaveni tiskarny smazete zvolenim nazvu nastaveni a
kliknutim na tlacitko [Vymazat].

Kliknutim na moznost [Obnovit vychozi] zménite nastaveni v dialogovém
okné [Vlastnost] na vychozi hodnoty.

Stejné Udaje se zobrazi také na kartach [Navrh], [Obrazek], [Pokrocilé] a
[Varianta].
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Karta [Navrh]

& Predvolby tisku

Zékladni | Mévrh | obrazek | Polrodé | Yarianta | © programu |

B velikost prediohy:

l

& Rozrmér papiu;

@ Partrét

97
Okraina J

Stejné jaka orig.

OIS

Vyiaeovani:

Stranlist:

Pofadi rozvrzert:

WYPHOUT

D@NE @®w

Strana vazhy: VYPHOUT b Podrobnosti
[Ipfizpfisobit oblasti tisku
[Jotatent 0180 stupidl
Piidari okra)
Mastaveni pozice tisku Podrobrosti
Obnawit vichaz

Nastaveni (1) Velikost pfedlohy*
(2) Rozmér papiru*
(3) VyFazovani
(@) Stran/list

(5) Poradi rozvrzeni

(6) Strana vazby

(@ Pfizpusobit oblasti tisku
Otoéeni o 180 stupiiti
(9 Pfidavny okraj

Nastaveni pozice tisku

* Nastaveni jsou zavisla na nastaveni na karté [Zakladni]. (str. 50)

@Velikost Karta [Zakladni] — [Velikost pfedlohy] (str. 50)

predlohy

@ Rozmér papiru Karta [Zakladni] — [Rozmér papiru] (str. 51)
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(3)Vyfazovani

(@) Stranl/list

(5)Poradi
rozvrzeni

56 Price s ovladadem tiskarny

Na jednu stranku mUzete sefadit vice pfedloh a vytisknout je.

VYPNOUT : Normalni tisk (jedna strana predlohy na jeden list).
Multi-up : Stejna predloha je na jeden list papiru sefazena
vicekrat.

Rozvrzeni stranky : Na jeden list papiru jsou sefazeny ruzné predliohy.

Multi-up Rozvrzeni stranky

AA & A B
Almp A

Pokud zvolite moznost [Multi-up] nebo [Rozvrzeni stranky], nastavte pocet
stranek.

2 strany : Sefadit 2 strany predlohy na jeden list.
4 strany : Sefadit 4 strany pfedlohy na jeden list.

Pokud zvolite moznost [Poradi rozvrzeni], nastavte rozvrzeni pfedioh a
smér otevieni.

® Rozvrzeni stranky (2 stranky)

Zleva doprava (shora dolli)  : Stranky predlohy jsou vloZeny zleva
doprava nebo shora dol(.

Zprava doleva (zdola nahoru) : Stranky predlohy jsou vloZeny zprava
doleva nebo zdola nahoru.

® Rozvrzeni stranky (4 stranky)

Zleva shora doprava : Stranky predlohy jsou vlozeny zleva shora

doprava.
Zleva shora dolt : Stranky predlohy jsou vloZeny zleva shora dolu.
Zprava shora doleva : Stranky predlohy jsou vlozeny zprava shora
doleva.

Zprava shora dolGi  : Stranky predlohy jsou vlozeny zprava shora dol(.
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(6)Strana vazby

(7) PFizpUsobit
oblasti tisku

(8)Otocéeni o 180
stupnu

Nastaveni okraju vazby

VYPNOUT : Strana vazby neni nastavena.

Vievo : Strana vazby je nastavena na levy okraj listu papiru.
Vpravo : Strana vazby je nastavena na pravy okraj listu papiru.
Nahore : Strana vazby je nastavena na horni okraj listu papiru.
Dole : Strana vazby je nastavena na spodni okraj listu papiru.

Podrobnosti : Kliknutim na moznost [Podrobnosti] oteviete dialogové

okno [Strana vazby].

Nastavte stranu vazby a jednotky.

Pokud zaSkrtnete moznost [Autom. zmenS$eni], pak v
pfipadé, Ze velikost pfedlohy nebude ve formatu papiru
pouzivaného k tisku, velikost stranky se automaticky

zmensi.
Strana vazby
—He Okraj pro vazbu:
K - [mm ~| [0-50]

[ autarn, zmenseni:

]

ok | [zt

Pokud pfedloha nema dostatecné velky okraj pro tisk, je vytisknuta

normalné, tak jak je, bez redukce velikosti papiru.

Pokud ma predloha mensi okraj, ¢ast pfesahujici ucinny rozsah tisku se

nevytiskne.

V takovém pfipadé, pokud tuto moznost zaskrnete, je cela stranka
vytisknuta s pfidanim okraje (se zménou pomeéru redukce stranky). Tim

predejdete uplnému odstranéni okraje papiru.

Tato moZnost neni dostupna, pokud zvolite moZnost [Pfidavny okraj].

Zaskrtnutim této mozZnosti mazete tisknuty obraz otocit o 180 stupnu.

DULEZITE!

Otoceni o 180 stupnli miizete nastavit v tiskarné. Pokud tuto moznost
nastavite v ovladaci tiskarny i v tiskarné, obraz se o 180 stuprili neotoci.

Prace s ovladacem tiskarny
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(9 Pfidavny okraj

Nastaveni
pozice
tisku

58 Price s ovladagem tiskarny

Pokud zaSkrtnete tuto moznost, tisk prob&hne v 95% zmenseni.

+ Pokud nezvolite moZnost [PfizpUsobit oblasti tisku], tato moZnost
nebude dostupna.
» Pokud zvolite moznost [Nastaveni pozice tisku], tato moznost nebude
dostupna.

Pokud tisknete pfedlohu na list papiru vétsi, nez je predloha, tato moZnost
upravi pozici tisku bez zmény velikosti pfediohy.

Zaskrtnutim a kliknutim na moznost [Podrobnosti] oteviete dialogové okno
[Nastaveni pozice tisku]. Nastavte pozici a jednotky.

Pouzitelny rozsah se li$i v zavislosti na plvodni velikosti a velikosti papiru,
na ktery tisknete.

Reset : Kliknutim na mozZnost [Reset] vratite nastaveni do plvodni polohy.

Nastaveni pozice tisku

+ SmEr wstupl

D Wertikaing 0.0 — i v [0.0-123.0]

Horizonting 0.0 — T [-43.5 - 42.5]

= (o= ]

« Pokud zvolite moznost [Pridavny okraj], tato moznost nebude dostupna.
» Pokud nastavite polozku [Vyfazovani] na jinou hodnotu, nez VYPNOUT,
tato moznost nebude dostupna.
» Mizete zvolit jednotky v [mm] a [inch].
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Karta [Obrazek]

Tisk obrazku

®

®

©)

®

2 Predvolby tisku =X
Z&kadni | Nawh | Obrézek | pokrotlé | varianta | © programu |
Typ rastrovani:
Original
Frekvence obrazovky: 71 - Ipi [3& - 200]
Ade Uhel oh ke 45 = tupAci [0 - 90]
el obrazovky: = Stupfdi [0 -
[ 7 2 _
4 =
4 Typ fotografie: @ standardni Podrobrosti
OPartrét
@ O Skupina i
o Typ Cemobié grafiy: ® Detekea lcni strany |
O Pokrytl abrazovky
Ab:() o OPini typ |
R
. W
3 Styl textu: O Tueng =
OTence
@vYPNOUT
Barva; [Cema v
Informace o barvé Aktualizovat in|
Ki ChybamurEete barv rugné
Obnavit vchoz!

@ @

Nastaveni (1) Typ rastrovani
Detekce licni strany
Pokryti obrazovky
Frekvence obrazovky
Uhel obrazovky

(2) Typ fotografie
Standardni

Portrét

Skupina

(3 Typ éernobilé grafiky

Detekce licni strany

Pokryti obrazovky

Plny typ
(@) Styl textu

Tucéné
Tence
VYPNOUT

(5) Barvy inkoustu valce*

(6) Informace o barvé

* Nastaveni jsou provedena v zavislosti na nastaveni na karté [Zakladni]. (str. 50)

(1D Typ rastrovani

Muzete si zvolit kterykoli z nasledujicich dvou styll tisku fotografii.
Vysledek tisku vybraného stylu fotografii je uveden na obrazovce vlevo.

Detekce licni strany:
Zménou poctu bodll podle jejich vychozi hustoty Ize reprodukovat

fotografie rznych odstinG. Vytisknuté fotografie budou mit odstin s
upravenou zrnitosti.
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(2)Typ fotografie

60 Prace s ovladagem tiskarny

Pokryti obrazovky:

Zménou velikosti bodl podle jejich vychozi hustoty jsou reprodukovany
fotografie riznych odstinl. Vytisknuté fotografie budou mit odstin s
upravenou zrnitosti.

Prestoze vétSina urovni odstin na plvodni fotografii bude zachovana v
tomto stylu, snizi se jejich jemnost.

Pokud zvolite moznost [Pokryti obrazovky], mizete nastavit parametr
pokryti obrazovky.

Frekvence obrazovky

Muzete zvolit pocet bodll na palec (25,4 mm). Mlzete nastavit hodnotu v
rozmezi od 38 do 200. Vychozi hodnotou je 71.

Uhel obrazovky

Muzete zvolit uhel sméru bodu, abyste pfedesli efektu moire a podobnym
problémdm. Mizete nastavit hodnotu v rozmezi od 0 do 90. Vychozi
hodnotou je 45.

Zvolte typ fotografie a nastavte kone¢nou podobu.

Standardni

Kliknutim na moznost [Podrobnosti] umozZnite nastaveni jasu a kontrastu.
Kliknutim na moznost [Podrobnosti] oteviete dialogové okno [Nastaveni
fotografie].

Portrét

Toto nastaveni pouzijte pro snimky jedné nebo dvou osob od hrudi nahoru.
Tento typ zpracovani snimku je vhodny zejména pro tisk fotografii obli¢ejl.
Skupina

Toto nastaveni je pro pfeexponované skupinové snimky. Toto zpracovani je
ucinné v ramci obnoveni rysu obli€ejd, které byly potlaceny bleskem.

At uz zvolite moznost [Portrét] nebo [Skupina], nastaveni polozky
,Nastaveni fotografie pro polozku [Standardni] se vrati zpét na vychozi
hodnoty.

Nastaveni fotografie

Nastaveni fotografie E‘

Jas: SwEtld

karitrast: Mizkf — J— Wysoky
Korekce podsviceni: Nizke _Ji Wysoke

[C] Zwiraznéni hran

Wyhlazeni adstinu

Sty Standardni Trnavy

- O E

1
-~ M R
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(3 Typ &ernobilé
grafiky

(4)Styl textu

(5)Barvy inkoustu
valce

(6)Informace o barvé

Tisk obrazku:

Jas . Jas fotografie Ize nastavit v 7 Urovnich.
Kontrast : Kontrast fotografie jako celku Ize nastavit v 7
urovnich.

Korekce podsviceni : Pokud tuto moznost zaskrtnete, bude provedena
korekce podsviceni snimku, aby byl ostfejsi.

Zvyraznéni hran . Pokud tuto moznost zaskrtnete, bude provedeno
zvyraznéni hran snimku, aby se zvyraznily kontury.
Vyhlazeni odstinu : Toto nastaveni je dostupné, pokud pro polozku

[Foto] zvolite moznost [Pokryti obrazovky].
Pokud tuto mozZnost za8krtnete, budou vyrazové
odstiny pouzité ve zpracovani pokryti obrazovky
vyhlazené.

Specifikuje zplsob umélecké interpretace linie (textu).

Detekce licni strany : Tento rezim zobrazuje odstupriovani barev. Svétlé
barvy budou vytisknuty ve svétlém odstinu a tmavé
barvy v tmavém odstinu.

Pokryti obrazovky : Textova ¢ast je zobrazena pulténovymi body. Tento
rezim je vhodny pro texty malé velikosti.

Piny typ : V tomto rezimu jsou vSechny texty piného typu.
Tento rezim mlzete pouzit k jasnému provedeni
textu. Rozdil kaZzdé barvy textu nelze vyjadfrit.

V tomto rezimu mizete upravit tloustku textu.

Tuéné : text bude tu€néjsi a tak se i vytiskne (pfedejdete skvrnam).
Tence : text bude tendi a tak se i vytiskne (pfedejde prerusovanym
liniim).

VYPNOUT : neprob&hne Zadné nastaveni objemu textu.

Karta [Zakladni] — [Barvy inkoustu valce] (str. 50)

B Je nutné nastavit polozku [Adresa IP tiskarny] na karté [Prostredi]
(str. 41).

Kliknutim na tlacitko [Aktualizovat] se v ovladadi tiskarny RISO zobrazi

informace o barvach valcu instalovanych v tiskarné RISO. Zobrazi se stav

ziskani informaci o barvé (Dokon¢eno/Chyba). Pokud se zobrazi zprava

,Dokonceno®, zobrazi se pismena barvy inkoustu v ovladadi tiskarny

modfe.

V zavislosti na nastaveni polozek [Typ fotografie], [Typ €ernobilé grafiky] a [Styl
textu] se zobrazi a vytiskne obraz dokumentu.
Aktualni dokument a vytisky se od zobrazenych obrazku lisi.

Prace s ovladacem tiskarny
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Karta [Pokrocilé]

& Predvolby tisku X
[zldadri | tiéwh | Obrazek | Pokrotlé [var
@ Rychlost tisku: [J180 strfmin
@ Hustota tisku: <Oteviit> ~ Ointerval tisku @
[Dspara inkoustu @
@ Kot 1 =
@ Automaticke zpracovan |zapnouT ¥
@ Wifstup: |Puuze wytisknout b ‘ Podrobnosti
@ [CProgramavy tisk Pochobnosti
@ [Clotraceni wistupu
@ 176k 10 E 7]
@ [T Aktivovat diwirmi refim pa dokonzen diohy
@ [ \jstup dat po inicializac tiskarny
Nastaveni (1) Rychlost tisku (7)) Vystup*
180str/min Lo
Programovy tisk
(2) Hustota tisku o
(9) Obraceni vystupu
3 Interval tisku ]
) Tisk ID
(@) Uspora inkoustu ID
(5) Kopii @) Aktivovat davérny rezim po dokonéeni tlohy

(6) Automatické 42 Vystup dat po inicializaci tiskarny
zpracovani

* Nastaveni jsou provedena v zavislosti na nastaveni na karté [Zakladni]. (str. 50)

@ Rychlost tisku Zvolte rychlost tiskarny z 5 arovni.
Pokud u této moznosti nechate hodnotu [Otevfit], bude pfedloha vytisknuta
rychlosti nastavenou v tiskarné.

180ppm
Tisk je realizovan vysokou rychlosti (180 kopii za minutu).
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(2)Hustota tisku

(3)Interval tisku

(4) Uspora inkoustu

(5 Kopii

(6) Automatické
zpracovani

Zvolte hustotu tisku z 5 Urovni.
Pokud u této moznosti nechate hodnotu [Otevfit], bude pfedloha vytisknuta
v hustoté nastavené v tiskarné.

Povolenim, aby tiskarna b&hem tisku pfeskakovala podavani papiru, bude
mit inkoust ¢as na zaschnuti, ¢imz eliminujete zanechavani inkoustovych
stop na zadni strané listu.

Pokud tuto funkci zaskrtnete, aktivujete Usporu inkoustu v tiskarné.
Objem inkoustu pouzivany k tisku bude v porovnani s béznym provozem
zredukovan.

V pfipadé tisku v rezimu Gspory inkoustu muZe byt vytisknuty obrazek
svétlejSi nebo smazany podle toho, jak tmavy byl pavodni obrazek.

Toto pole miizete pouzit ke stanoveni poc¢tu kopii, pokud v aplikacnim
softwaru nejsou k dispozici zadna pole pro zadani poctu kopii. Pokud vSak
v dialogovém okné [Tisk] aplikacniho softwaru Ize zadat pocet kopii, toto
nastaveni mazete ignorovat, protoze na tisk nebude mit zadny vliv.

Muzete specifikovat zpracovani tiskovych uloh v tiskarné RISO, tj. dokoncit
je bez preruSovani nebo je pferuSovat po urcitych krocich procesu.
Prerusovanim tiskovych uloh mazete kontrolovat pozici a kvalitu tisku pred
samotnym tiskem, pfipadné zménit postup tiskové Ulohy podle pozadavku
na tisk. K dispozici jsou nasledujici postupy zpracovani.

ZAPNOUT:

Dokonc¢eni tiskovych uloh v tiskarné RISO bez zasahu uzivatele. Mezi
hlavnim zpracovanim a tiskem nebude az do ukonc&eni tiskové ulohy
provedeno zadné preruseni.

Pozastaveni pied ,,Hlavnim zpracovanim:

Tiskové ulohy budou pferuseny pred kazdym hlavnim zpracovanim, coz
vam umozni fesit zaseknuté stranky, zejména pfi duplexnim tisku. Podobu
stranky si mazete prohlédnout na LCD displeji tiskarny a zkontrolovat, co
budete tisknout.

Pozastaveni pred ,, Tiskem*:

Tiskové ulohy budou pferuSeny pfed kazdym tiskem, coz vam umozni
zkontrolovat tiskovy vzorek.

VYPNOUT:

Tiskové ulohy budou pferuSeny pred kazdym krokem procesu, tj. pfed
hlavnim zpracovanim i tiskem.

Prace s ovladacem tiskarny
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(@) Vystup

Programovy tisk

64  Prace s ovladagem tiskarny

DULEZITE!

* V ovladaci tiskarny je moznost [Automatické zpracovani] k dispozici pouze
tehdy, pokud zvolite polozku [Pouze vytisknout]. (Viz str. 52) (Nastaveni
neplati pro moznost [Pouze ulozit].) V pripadé ulozenych dat nastavte pfri
ziskavani dat na displeji tiskarny rezim [Automatické zpracovani].

 V pfipadé ovladace USB flash-via-Printer Driver jsou hlavni zpracovani/tisk
provadény podle nastaveni polozky [Automatické zpracovani], pokud je
moznost [Vystup] (str. 52) nastaven na hodnotu [USB tisk (automaticky)]. Z
toho davodu, pokud zvolite [Pozastaveni pred ,,Hlavnim zpracovanim“] nebo
[VYPNOUT], nespusti se hlavni zpracovani automaticky samo.

Karta [Z&kladni] — [Vystup] (str. 52)

Tiskové ulohy jsou zpracovany v sadach kopii. Jedna sada by méla
obsahovat alespon jednu stranku. Zvolenim programového tisku mizete
kliknout na [Podrobnosti]. Kliknutim na moznost [Podrobnosti] oteviete
dialogové okno [Programovy tisk].

Programovy tisk 5]
Skupina Kopie Sady
1 [ | kepx (1 | sady
2 [o | Kkopx (1 | sady
3 [o | Kkepx (1 | saoy
4 [0 | Kopx 1 | sady
5 [o | kopx 1 | sady
5 [o | kopx 2 | sady
Oddélert dichy
O Prouzek @ W YPNOUT

Kopie :Zadejte, kolik stranek chcete vytisknout.
Sady :Zadejte, kolik sad chcete vytisknout.
Reset : Vrati hodnoty poli Kopii a Sady na vychozi hodnoty.

Oddélova¢ uloh

Prouzek : Do kazdé skupiny je vioZzen prouzek.
VYPNUTO : Oddélovani uloh se nerealizuje.

B Abyste mohli pouzit rezim oddélovace uloh, potiebujete k tomu
doplfikovy oddélovac uloh.
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@Obraceni Pokud za$krtnete tuto moznost, kopie budou vytvafeny v opacném poradi.
vystupu
@0 Tisk ID Pokud za$krtnete tuto moznost, budou data zpracovana jako ,tisk ID“. V

pripadé tisku ID je pfi tisku dat z tiskarny vyZadovano zadani kédu PIN.

Toto nastaveni pouzijte k tisku dokument(, které nechcete, aby €etl nékdo

jiny, napf. divérnych dokumenta.

PfestoZe ulohu odeslete do tiskarny, zpracovani ani tisk neprobé&hne,

dokud prostfednictvim ovladaciho panelu tiskarny vstup neautorizujete.

DULEZITE!

* V pripadé ovladace tiskarny pro pamét’ zarizeni USB zaskrtnutim polozky
[USB tisk] automaticky nastavite polozku [Vystup] na hodnotu [USB tisk
(ruéné)] (str. 52). Nelze zvolit moznost [USB tisk (automaticky)].

¢ Pred nastavenim polozky [ID tisk] provedte autoriza€ni nastaveni tiskarny.
Podrobnosti naleznete v uzivatelské prirucce tiskarny.

ID
Zadejte své ID dislo registrované s tiskarnou.

ID gisla jsou pfidé&lena kazdému jednotlivému uZivateli v rozsahu od 0 do
99. Podrobnosti ziskate od spravce tiskarny.

@ Aktivovat Zaskrtnutim této moznosti mlzete predejit duplikovani divérnych
divérny rezim dokument( bez pfedchoziho oznameni. Pokud zvolite tuto moZnost,
po dokonéeni zbyvajici original je po dokon&eni vSech specifikovanych tiskovych uloh
ulohy automaticky nahrazen prazdnou strankou.

@V)’(stup dat Pokud zaSkrtnete tuto moznost, bude tiskarna RISO inicializovana pfed
po inicializaci obdrzenim tiskovych dat. Ve vétSiné pfipadd doporucujeme tuto moznost
tiskarny zaskrtnout.
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Karta [Varianta]

& predvolby tisku 2

2kladdnd || wawrh || Obrézek | pokrotilé | Variznta [o programu |

Owladani tiidice:

Sesiatka: [<ateviit> v

OIOQ)

OcdBlovat doh: | <oteviit vt

Obnavit vchoz

Nastaveni (1) Ovladagé tridice
(2) Sesivacka

(3) Oddélovaé tloh

B Pokud je tiskarna RISO vybavena doplfikovymi zafizenimi nastavenymi
na karté [Prostiedi], zobrazi se doplitkova nastaveni. (str. 41)

@Ovladaé tiidiée Muzete zvolit provozni rezim doplfikového tfidice pfipojeného k tiskarné

RISO.

<Oteviit> : Pfipojeny tfidi¢ funguje tak, jak je specifikovano na ovladacim
panelu tiskarny RISO.

Netfidit : Vytisknuté stranky jsou podany do podavacde bez tfidéni,
jako by nebyl zadny tfidi€ nastaven, coz vam umozni rychle
realizovat tisk velkého poctu stran.

Tridit : Vytisknuté stranky jsou roztfidény za ucelem vytvoreni
pozadovaného poctu kopii vicestrankového dokumentu.

Skupina : Vytisknuté stranky jsou roztfidény do riznych skupin zasobniku
uréenych pro riizné stranky dokumentu.

Srovnat : Vytisknuté stranky jsou opakované rozdéleny do fady
samostatnych zasobnikUl, coz zajisti tisk bez hrozby rozmazani
inkoustu.

Vice informaci o t&chto funkcich a postupech naleznete v uZivatelské
prirucce tfidiCe.
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@Seéivaéka Muzete aktivovat seSivacku integrovanou v tfidi¢i pfipojeném k tiskarné
RISO a zvolit funkci seSivani dokumentu.

<Otevrit> : Integrovana seSivacka funguje podle
nastaveni specifikace na ovladacim panelu
tiskarny RISO.

VYPNOUT : Sesivacka je vypnuta.

ZAP-Na roh predni strany : Jedna vertikalni sponka v pravém rohu
okraje papiru ve sméru podavani.

ZAP-Na 2 stiedové body : Dvé vertikalni sponky na okraji papiru ve
sméru podavani.

ZAP-Na roh zadni strany : Jedna vertikalni sponka v levém rohu okraje
papiru ve sméru podavani.

Vice informaci o téchto funkcich a postupech naleznete v uZivatelské

pfirucce tfidi¢e dodaného se seSivackou.

@Oddélovaé uloh MUzete aktivovat oddélovac uloh v tiskarné RISO a zvolit nacasovani
vkladani oddélovaciho prouzku.

<Otevrit> : Ridte se aktualnim nastavenim tiskarny RISO.
VYPNOUT : Nebude vkladan Zzadny oddélovaci prouzek.
ZAP-mezi ulohy : Vlozi mezi ulohy oddélovaci prouzek.

ZAP-mezi stranky : Vlozi mezi stranky oddélovaci prouzek.

Vice informaci o t&chto funkcich a postupech naleznete v uZivatelské
pfiru¢ce oddélovace uloh.
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Karta [O programul]

& Predvolby tisku

Copyright (C) 2010 RISO KAGAKU CORPORATION

Verze: Ver. RESIR
Jaeyk: Ceech

Model; RISO RZ 10 Series

2SO

Tato karta zobrazi Cislo verze, jazyk a nazev modelu vaseho ovladace
tiskarny.

Pokud kontaktujete zastupce servisu z ddvodu poruchy, zkontrolujte si
predtim toto &islo verze atd.
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e
B Vytvoreni souboru ve formatu RISORINC

Pfed odeslanim dat prostfednictvim FTP s pouzitim sitové karty RISO je
nutné vytvofit soubor ve formatu RISORINC.

Soubor ve formatu RISORINC muzete pouzit pouze s tiskarnami RISO.
V souboru jsou ulozena vSechna nastaveni provedena v ovladadci tiskarny.

DULEZITE!

Postup vytvoreni souborti RISORINC se li$i v pfipadé pouziti nastaveni (3
az 10 funkce [Navrh] (str. 55). Viz €ast ,,Vytvoreni souborii RISORINC pomoci
funkce [Navrh]“ (str. 71).

n Oteviete dokument a v dialogovém okné [Tisk]
specifikujte tiskovou ulohu.
Otevrete dialogové okno [Tisk] zvolenim polozky [Tisk] v nabidce [Soubor].

E Zkontrolujte, zda v dialogovém okné [Tisk] je v poli
[Tiskarna] nastavena hodnota [RISO...].

Zvolena tiskarna [RISO...] by mé&la odpovidat modelu tiskarny RISO, do

které bude pfemistén vas soubor. V opacném pfipadé by se pfenasena

data nemusela vytisknout v cilové tiskarné RISO spravné.

DULEZITE!

* Soubor typu RISORINC by mél byt vytvoren ovladacem tiskarny RISO, ktery
odpovida tiskarné RISO. Pokud ovladac¢ tiskarny neodpovida tiskarné RISO,

pfrenaseny dokument se nemusi vytisknout spravné.
¢ Nelze pouzit ovlada¢ USB flash-via-Printer Driver.
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Vygenerovani dat do souboru.

Zvolte odpovidajici zaskrtavaci ramecek, napf. [Tisk do souboru] a kliknéte
na tlacitko [OK]. Poté v dialogovém okné specifikujte nazev a umisténi
souboru formatu RISORINC, ktery chcete vytvofit, a kliknéte na tlaCitko

[OK] nebo [Ulozit].

Pokud odpovidaijici zadkrtavaci rameéek v dialogovém okné [Tisk]
neexistuje, zmérte konfiguraci ovladace tiskarny.
Ze slozky [Tiskarny] oteviete dialogové okno [Vlastnosti] a v seznamu
[Tisknout do nasledujiciho portu] na karté [Podrobnosti] nebo [Porty] zvolte
~Soubor”. Poté otevrete dialogové okno [Tisk] a kliknéte na tlacitko [OK].

Tiskdrna

Nézev: f  RISORZ 10 Series |
Stav: tiskne: 1 dokumenty Zekaii
Typ: RISO RZ 10 Series
Kde: IP_192.168.1.5
KomentaF:
Riozsah stranek Kiopie:
&) wéechny Pocet kopil: 1 B
() akruaing strénka
Zadejte Eisla nebo rozsah strének oddglené H 2 El
Earkou. Napfiklad 1,3,5-12.
Lupa
Wytisknout: | Dokument
Tisknout: VEechny strénky ve wib&ru
Nastavit podle welikosti papiru: | Bez méfitka w

— Zaskrtnéte polozku [Tisk do

souboru]
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N
Vytvoreni soubori RISORINC pomoci funkce [Navrh]
V pfipadé pouziti funkce [Navrh] pfi nastaveni (3 az @0 (str. 55), nelze soubory spravné vytvorit
obvyklym zpUsobem.
Vytvorte soubory RISORINC z mistniho portu.
B Pridani mistniho portu pro soubory RISORINC

(1) Oteviete dialogové okno Vlastnosti.

Viz kroky il a A na strané 41.

(2) Otevrete kartu [Port].

(3 Kliknéte na polozku [Pfidat port].

(@) Zvolte moznost [Mistni port] a kliknéte na polozku [Novy port].

(5) Otevre se dialogové okno [Novy port], do kterého zadejte, kam ma ovladaé ulozit soubor
RISORINC (tj. C:\) a nazev souboru (tj. RISORINC.prn), a kliknéte na tlac¢itko [OK].
Pokud pro [Nazev portu] zadate ,,C:\RISO\RISORINC.prn*, ulozZi se soubor nazvany
RISORINC.prn na disk C.

B Vybér mistniho portu pro soubory RISORINC

(1) Oteviete dialogové okno Vlastnosti.

Viz kroky il a FA na strané 41.

(2) Otevrete kartu [Port].

(3) Zaskrtnéte mistni port pro soubory RISORINC, ktery jste pfidali v polozce [Tiskovy
port], a kliknéte na tlacitko [OK].

DULEZITE!

Az vytvorite pomoci funkce [Navrh] soubor RISORINC, obnovte tiskovy port stejnym zptisobem, jakym

jste nastavili port mistni.

Je vhodné nainstalovat dva ovladace tiskarny RISO a registrovat jeden pro vystup ovladace a druhy
pro soubory RISORINC.

M Vygenerovani soubor(i RISORINC

(1) Oteviete dialogové okno [Tisk].

Otevrete plvodni data, ktera chcete prevést do formatu RISORINC, a v nabidce [Soubor]
zvolte moznost [Tisk].

(2) Zkontrolujte podminky tisku.

Zkontrolujte, zda se ovladac tiskarny RISO, ve kterém jste zvolili mistni port pro soubory
RISORINC, zobrazi v seznamu [Nazev tiskarny].
(3 Vygenerujte soubor.
Odstrarite oznaceni polozky [Tisk do souboru] a kliknéte na tlacitko [OK]. Soubor se ulozi
pod pfislusnym nazvem na disk nastaveny pro mistni port.
DULEZITE!
» Zruste zaskrtnuti polozky [Tisk do souboru]. Data jsou automaticky vygenerovana do souboru.
e Pokud chcete vygenerovat jina pavodni data, aktualné ulozeny soubor RISORINC piesurite nebo
prejmenujte. Pokud data vygenerujete tak, jak jsou, ulozeny soubor bude prepsan.
J
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72 Odinstalovani ovladade tiskarny

Odinstalovani
ovladace tiskarny

Obsahem této kapitoly je postup pro odinstalovani ovladace
tiskarny pomoci odinstalaéniho programu.

Pro systémy Windows Vista/Windows 7

V pfipadé odinstalovani pomoci odinstalaéniho programu
nelze smazat balik ovladace. Pokud chcete balik
ovladace smazat, napfiklad kvuli pfeinstalovani ovladace
tiskarny, odinstalujte ovladac tiskarny ru¢né.

B Odinstalovani ovladace tiskarny............. 73



Odinstalovani ovladace tiskarny

e
B Odinstalovani ovladace tiskarny

Nize je uveden postup pro odinstalovani ovladace tiskarny.
(Informace o postupu pro ruéni odinstalovani naleznete na str. 76.)
DULEZITE!

K odinstalovani ovladace tiskarny je nutné prihlasit se do operaéniho

systému Windows pod uétem s opravnénim ménit systémova nastaveni
(spravce apod.).

n Postupné v uvedeném poradi kliknéte na polozky [Start]-
[VSechny programy]-[RISO]-[RZ10 Series]-[Odinstalacni
program].

ﬂ Z rozbalovaciho seznamu zvolte pozadovany jazyk, poté
kliknéte na tlacitko [OK].

@l RISO Printer Driver Setup

Select your language.

% {Czech) /ﬂ)

OF. | Cancel |

E] | Kiikngte na tlagitko [Dalsi].

il Pred odinstalaci X

Pred odinstaladt potvrdte nasleduicl body,

Pokud mate spusténe jiné aplikace, vypnste je.

Potwrdte, Ze mate administratorska prava.

Zruit
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Odinstalovani ovladace tiskarny

74  Odinstalovani ovladage tiskarny

Zvolte tiskarnu, jejiz ovlada¢ chcete odinstalovat.

il Vybér tiskarny x)
“Wyherte tiskarnu, kterou cheete odinstalovat.

Tiskarny lze wybrat hromadng.

ZpEt

Zrusit

Kliknéte na tlacitko [Dalsi].

# Vybér tiskdrny %]

wyherte tiskarnu, kterou cheete odinstalovat.

Tiskarny lze wyhrat hromadné,

RIS ties
RISO RZ 10 Series(USE flash)

Zrusit

Kliknéte na tlacitko [Odinstalovat].

Pokud zaskrtnete moznost [Odinstalovat také uzivatelskou pfiru¢ku (PDF)],
odinstaluje se také uzivatelska pfirucka (PDF).

¥ Kontrola odinstalace x|

Plipravena k odinstalaci ovladate tiskarny,

Mazew tiskarry:
RISO RZ 10 Series

¥ Odinstalovat také ugivatelskou pimcku (PDF)

Pro pokracovani odinstalace klepnéte na tl. [Odinstalovat].

Zrusit




Odinstalovani ovladace tiskarny

Kliknéte na tlacitko [Dokongit].

Po odinstalovani ovladace tiskarny musite restartovat pocitac.

Pokud je zaskrtnuta moznost [Nyni restartovat PC], restartujete pocita¢ po
kliknuti na tlagitko [Dokondit].

i@l Odinstalace je dokoncena |X‘

Odinstalace RIS Printer Driver je dokonéena,

Pokud cheete instalovat ovladat tiskarny znowu, pied instalaci
restartuje PC.

¥ Hyni restartovat PC,
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Rucni instalovani
a odinstalovani
ovladace tiskarny

Obsahem této kapitoly je postup instalovani a odinstalovani
ovladace tiskarny bez pomoci instala¢niho, pfipadné
odinstalaéniho programu.

Pro systém Windows XP.........ccccceeivriiinnnnnn 77
B Rugéni instalace .........ccccccmrrriiiinnicinennnnnn 77

V pFipadé pfipojeni kabelem USB........... 77

V pFipadé sitového pfipojeni /

vystupu pamét. zafizeni USB ................ 78
H Rucni odinstalovani..........cccoeveeencccinnnnnns 79
Pro systém Windows Vista............ccccccceeeenne 80
B Rucéni instalace ..........ccccccveeriiiiicicnennnnnn, 80

V pfFipadé pfipojeni kabelem USB........... 80

V pFipadé sitového pfipojeni /

vystupu pamét. zafizeni USB ................ 82
B Rucni odinstalovani..........cccceveeeecccinnnnnns 83
Pro systém Windows 7 .........cccccceevviccinncnnnnns 84
B Rucni instalace ......ccccccceeiiiiiiiiieeccceieeeeens 84

V pFipadé pfipojeni kabelem USB........... 84

V pfipadé sitového pfipojeni /

vystupu pamét. zafizeni USB ................ 85
B Rucni odinstalovani.......cccccceevvveineeniennnnn, 87
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Pro system Windows XP
e

B Ruchni instalace

DULEZITE!

* K instalovani ovladace tiskarny je nutné pfihlasit se do opera¢niho systému
Windows pod Gétem s opravnénim ménit systémova nastaveni (spravce
apod.).

¢ K pouziti tohoto ovladace tiskarny je nutné nize uvedené prostredi.

Pamét: 192 MB a vice
* Nejsou podporovany serverové operacni systémy a sdileni tiskarny.

V pripade pripojeni kabelem USB

Zapnéte napajeni tiskarny a pripojte k ni kabel USB.

Zapnéte pocita¢ a viozte do néj disk CD RISO Printer
Driver.

Kabel USB pripojte k pocitaci.

Nainstalujte ovladac tiskarny podle pokynu v okné
[Nalezen novy hardware].

(1) Zvolte moznost [Instalovat ze seznamu nebo specifikovat umisténi] a
[Nevyhledavat. Vyberu ovladac, ktery chci instalovat.], poté kliknéte na
tla€itko [Dalsi].

(2) Kliknéte na moznost [Mam disk] a zvolte soubor inf ovladade, ktery
chcete instalovat.

(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-[WinXP]-[Cesky]-RISODRV.INF

(3) Zvolte pouzivanou tiskarnu a kliknéte na tlagitko [Dal$i].

(4) Dokongete podle pokynti v okné privodce.

Restartujte pocitac.

V tomto poradi oteviete polozky [Ovladaci panel]-
[Tiskarny a faxy] a dale vlastnosti tiskarny, pro kterou byl
ovlada€ instalovan.

Na karté [Podrobnosti] kliknéte na moznost [Tiskovy
procesor].

~

Ze seznamu tiskovych procesoru zvolte moznost [R35X8ZP]
a ze seznamu vychozich datovych typu zvolte moznost [NT
EMF 1.008], poté kliknéte na tlacitko [OK].

Vytisknéte zkusebni stranku.
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Rucéni instalace (Pro systém Windows XP)

V pripadé sitového pripojeni / vystupu pamet’.
zarizeni USB

n V tomto poradi oteviete polozky [Ovladaci panel]-
[Tiskarny a faxy] a zaénéte volbou moznosti [Pridat
tiskarnu].

E Zvolte moznost [Mistni tiskarna] a kliknéte na tlacitko
[Dalsi].

E] Vytvorte port.
V pripadé sitového pripojeni:
Vytvofte port TCP/IP nebo port LPR.
V pripadé vystupu pamét’. zarizeni USB:
Vytvorte mistni port (C:\RISO\RISORINC.prn, apod.).

EI Kliknéte na moznost [Mam disk] a zvolte soubor inf

ovladace, ktery chcete instalovat.

V pripadé sitového pripojeni:

(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-[WinXP]-[Cesky]-RISODRV.INF

V pripadé vystupu pamét’. zarizeni USB:

(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-[WinXP]-[Cesky]-[USB flash]-
RISODRV.INF

Zvolte pouzivanou tiskarnu a kliknéte na tla€itko [Dalsi].

V pripadé sitového pripojeni vytisknéte zkusebni stranku.

N G &

Restartujte pocitac.
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Ruéni odinstalovani (Pro systém Windows XP)

B Ruchni odinstalovani

n V tomto poradi oteviete polozky [Ovladaci panel]-
[Tiskarny a faxy] a smazte tiskarnu, kterou chcete
odinstalovat.

ﬂ V nabidce slozky [Tiskarny a faxy] oteviete moznost
[Soubor] a poté polozku [Vlastnosti serveru].

E] Na karté [Ovladac] zvolte ovladac tiskarny, ktery chcete
odinstalovat, a kliknéte na tlacitko [Smazat].
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Pro system Windows Vista
A

B Rucnhi instalace

DULEZITE!

* Kinstalovani ovladace tiskarny je nutné prihlasit se do opera¢niho systému
Windows pod u¢tem s opravnénim ménit systémova nastaveni (spravce
apod.).

* K pouziti tohoto ovladace tiskarny je nutné nize uvedené prostredi.

Pamét: 512 MB a vice
* Neni podporovano sdileni tiskarny.

V pripade pripojeni kabelem USB

Zapnéte napajeni tiskarny a pripojte k ni kabel USB.
Zapnéte pocitac.
Kabel USB pripojte k pocitaci.

V okné [Nalezen novy hardware] zvolte moznost [Nalézt a
instalovat ovladac] a poté [Nehledat online].

Zvolte moznost [Nemam disk. Zobrazit dalSi moznosti.] a
poté [Vyhledat ovlada€ v pocitaci].

Do pocitace viozte disk CD [RISO Printer Driver].

V okné [Prohledat] zvolte soubor inf ovladace, ktery

chcete instalovat.

Pro systém Windows Vista (32bitovy): (CD-ROM): [Windows 32-bit]-
[Driver]-[WinVista_7]-[Cesky]-
RISODRV.INF

Pro systém Windows Vista (64bitovy): (CD-ROM): [Windows 64-bit]-
[Driver]-[WinVista_7]-[Cesky]-
RISODRV.INF

MR B ODERANE

Zvolte pouzivanou tiskarnu a kliknéte na tla€itko [Dalsi].

Restartujte pocitac.
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Rucni instalace (Pro systém Windows Vista)

V tomto poradi oteviete polozky [Ovladaci panel]-
[Hardware a zvuk]-[Tiskarny] a oteviete viastnosti
tiskarny, pro kterou byl ovlada¢ instalovan.

Na karté [Podrobnosti] kliknéte na moznost [Tiskovy
procesor].

Ze seznamu vyberte nasledujici tiskovy procesor a kliknéte
na né;.

Pro systém Windows Vista (32bitovy): [R35V8ZP]

Pro systém Windows Vista (64bitovy): [R35V6ZP]

Ze seznamu Vychozich datovy typ zvolte moznost [NT
EMF 1.008] a kliknéte na tlacitko [OK].

Vytisknéte zkusebni stranku.
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Rucéni instalace (Pro systém Windows Vista)

V pripadé sitového pripojeni/
vystupu pamét’. zarizeni USB

n V tomto poradi oteviete polozku [Ovladaci panel]-
[Hardware a zvuk]-[Tiskarny] a zaénéte volbou moznosti
[Pridat tiskarnu].

E V dialogovém okné [Pridat tiskarnu] kliknéte na moznost
[PFidat mistni tiskarnu].

E] Vytvorte port.
V pripadé sitového pripojeni:

Vytvofte port TCP/IP nebo port LPR.
V pfipadé vystupu pamét’. zarizeni USB:

Vytvorte mistni port (C:\RISO\RISORINC.prn, apod.).
DULEZITE!
Lokalni port nelze pfidat do postupu jednotky spousténi.
Vytvorte slozku a poté v této slozce vytvorte lokalni port.

EI Kliknéte na moznost [Mam disk] a zvolte soubor inf ovladace,

ktery chcete instalovat.

V pripadé sitového pripojeni:

Pro systém Windows Vista (32bitovy): (CD-ROM): [Windows 32-bit]-
[Driver]-[WinVista_7]-[Cesky]-
RISODRV.INF

Pro systém Windows Vista (64bitovy): (CD-ROM): [Windows 64-bit]-
[Driver]-[WinVista_7]-[Cesky]-
RISODRV.INF

V pripadé vystupu pamét’. zarizeni USB:

Pro systém Windows Vista (32bitovy): (CD-ROM): [Windows 32-bit]-
[Driver]-[WinVista_7]-[Cesky]-[USB
flash]-RISODRV.INF

Pro systém Windows Vista (64bitovy): (CD-ROM): [Windows 64-bit]-
[Driver]-[WinVista_7]-[Cesky]-[USB
flash]-RISODRV.INF

Zvolte pouzivanou tiskarnu a kliknéte na tlac€itko [Dalsi].

V pripadé sit'ového pripojeni vytisknéte zkusebni stranku.

N G &

Restartujte pocitac.
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Rucéni odinstalovani (Pro systém Windows Vista)

[ —
B Ruchni odinstalovani

n V uvedeném poradi oteviete polozky [Ovladaci panel]-
[Hardware a zvuk]-[Tiskarny] a smazte tiskarnu, kterou
chcete odinstalovat.

ﬂ Z nabidky, kterou zobrazite kliknutim pravym tla¢itkem
mysSi na okraj slozky [Tiskarny], zvolte moznost [Spustit
jako administrator] a poté [Vlastnosti serveru].

E] Na karté [Ovladaé] zvolte ovladaé tiskarny, ktery chcete
odinstalovat, a kliknéte na tlacitko [Smazat].

EI Jakmile se otevie dialogové okno [Smazat ovladac a
balik], smazte ovladac i balik ovladac¢e volbou moznosti
[Smazat ovlada€ a balik ovladace].
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Pro system Windows 7
T

B Rucnhi instalace

DULEZITE!

* K odinstalovani ovladace tiskarny je nutné prihlasit se do operac¢niho
systému Windows pod uétem s opravnénim ménit systémova nastaveni
(spravce apod.).

* K pouziti tohoto ovladace tiskarny je nutné nize uvedené prostredi.
Pamét: 1 GB a vice

* Neni podporovano sdileni tiskarny.

V pripade pripojeni kabelem USB

Zapnéte napajeni tiskarny a pripojte k ni kabel USB.

Zapnéte pocitac.

Kabel USB pripojte k pocitaci.

DULEZITE
Nepokracujte dale, dokud se na panelu tloh nezobrazi zprava [Software
ovladace zafizeni nebyl Uspésné nainstalovan].

Aktivujte [Spravce zafizeni].

Do pole [Start]-[Prohledat programy a soubory] zadejte text ,Spravce
zarfizeni“ a poté kliknéte v nabidce, ktera se zobrazi, na moznost [Spravce
zafizeni].

E Pravym tla€itkem mysi kliknéte na moznost [Dalsi
zarizeni]-[(nazev vasi tiskarny)] a nasledné v nabidce,
ktera se zobrazi, kliknéte na moznost [Aktualizovat
software ovladace].

Kliknéte na moznost [Vyhledat ovladace v pocitaci].
Do pocitace viozte disk CD [RISO Printer Driver].

Kliknéte na moznost [Prochazet], vyberte slozku

uvedenou nize a kliknéte na tlac¢itko [OK].

Pro systém Windows 7 (32bitovy): (CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-
[WinVista_7]-[Cesky]

Pro systém Windows 7 (64bitovy): (CD-ROM): [Windows 64-bit]-[Driver]-
[WinVista_7]-[Cesky]

] N &

84  Ruéni instalovani a odinstalovani ovladade tiskarny



Ruéni instalace (Pro systém Windows 7)
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F S
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Ze seznamu vyberte [(nazev vasi tiskarny)] a kliknéte na
tlacitko [Dalsil].

Kliknéte na tlacitko [ZavFit] a pocitaé€ restartujte.

V uvedeném poradi oteviete polozky [Ovladaci panely]-
[Hardware a zvuk]-[ZaFizeni a tiskarny], pravym tlacitkem
mysi kliknéte na nainstalovanou tiskarnu a v nabidce,
ktera se zobrazi, kliknéte na moznost [Vlastnosti tiskarny].

Na karté [Upresnit] kliknéte na moznost [Tiskovy
procesor].

Ze seznamu vyberte nasledujici tiskovy procesor a
kliknéte na néj.

Pro systém Windows 7 (32bitovy): [R35V8ZP]
Pro systém Windows 7 (64bitovy): [R35V6ZP]

Ze seznamu Vychozich datovy typ zvolte moznost [NT
EMF 1.008] a kliknéte na tlacitko [OK].

Z karty [Obecné] vytisknéte zkuSebni stranku.

Kliknutim na tlacitko [OK] okno zavrete.

V pripade sit'ového pripojeni / vystupu pamet’.
zarizeni USB

V tomto poradi oteviete [Ovladaci panel]-[Hardware a
zvuk]-[ZaFizeni a tiskarny] a zaénéte volbou moznosti
[Pridat tiskarnu].

V dialogovém okné [Pridat tiskarnu] kliknéte na moznost
[Pridat mistni tiskarnu].

Vytvorte port.
V pripadé sitového pripojeni:

Vytvofte port TCP/IP nebo port LPR.
V pripadé vystupu pamét’. zarizeni USB:

Vytvorte mistni port (C:\RISO\RISORINC.prn, apod.).
DULEZITE!
Lokalni port nelze pridat do postupu jednotky spousténi.
Vytvoite slozku a poté v této slozce vytvorte lokalni port.
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Rucéni instalace (Pro systém Windows 7)

~
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Do pocitace vlozte disk CD [RISO Printer Driver].
Kliknéte na moznost [Z disku].

V okné [Prochazet] zvolte nasledujici soubor inf a kliknéte na

tlacitko [OK].

V pripadé sitového pripojeni:

Pro systém Windows 7 (32bitovy): (CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-
[WinVista_7]-[Cesky]-RISODRV.INF

Pro systém Windows 7 (64bitovy): (CD-ROM): [Windows 64-bit]-[Driver]-
[WinVista_7]-[Cesky]-RISODRV.INF

V pfipadé vystupu pamét’. zafrizeni USB:

Pro systém Windows 7 (32bitovy): (CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-
[WinVista_7]-[Cesky]-[USB flash]-
RISODRV.INF

Pro systém Windows 7 (64bitovy): (CD-ROM): [Windows 64-bit]-[Driver]-
[WinVista_7]-[Cesky]-[USB flash]-
RISODRV.INF

Ze seznamu vyberte [(nazev vasi tiskarny)] a kliknéte na
tlacitko [Dalsil].

Zadejte [Nazev tiskarny] a kliknéte na tlacitko [Dalsil].
V pripadé sit'ového pripojeni vytisknéte zkusebni stranku.
Kliknutim na tlac¢itko [Dokongcit] okno zavrete.

Restartujte pocitac.
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Ruéni odinstalovani (Pro systém Windows 7)

[ —
B Ruchni odinstalovani

n V uvedeném poradi oteviete polozky [Ovladaci panel]-
[Hardware a zvuk]-[ZaFizeni a tiskarny] a v tiskové slozce
smazte tiskarnu, kterou chcete odinstalovat.

ﬂ V uvedeném poradi oteviete polozky [Ovladaci panel]-
[Systém a bezpeénost]-[Administrativni nastroje] a
zacnéte volbou [Sprava tiskul].

E] V uvedeném poradi oteviete polozky [Tiskové servery]-
[(Nazev vaseho PC)]-[Ovladace].

EI Nabidku s prikazy zobrazite otevienim moznosti [Nazev
ovladace] a pravym kliknutim na tiskarnu, kterou chcete
smazat. Poté v nabidce kliknéte na moznost [Odstranit
balik ovladace].

Zobrazi se dialogové okno [Sprava tisku], poté kliknéte na
tlacitko [Smazat].

Kliknutim na tla€itko [OK] okno zavrete.
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Tipy pro odstranovani potizi

Chybova hlaseni na obrazovce pog¢itace

Pokud se na obrazovce pocitate zobrazi nasledujici chybova hlaseni, provedte uvedena opatreni.

( Zprava ) ( Popis a opatieni )

Tiskarna neni pfipravena k tisku. Q Tato zprava se zobrazi, pokud v tiskarné RISO dojde papir
(Zafizeni neni pfipraveno.) nebo tiskarna neni fadné pripojena k pocitadi.

Opatfeni) Dopliite papir nebo zkontrolujte kabel propojujici
tiskarnu RISO s pocitatem a nasledné spustte tisk
znovu.

U] Tato zprava se zobrazi také tehdy, kdyz se pamét tiskarny
RISO béhem prenosu dat zaplni kvili nadmérnému objemu
dat dokumentu.

Opatfeni) Zmeng$ete velikost prislu§ného souboru (dokumentu)
nebo zvyste hodnotu nastaveni [Casovy limit].

Nelze tisknout, protoze U Tato zprava se zobrazi, pokud nesouhlasi nastaveni tiskarny
v nastaveni aktualni tiskarny byla nalezena (velikost papiru, orientace tisku apod.) v softwarové aplikaci
chyba. a ovladadi tiskarny.

Zménite nastaveni tiskarny v softwaroveé aplikaci,
aby byla identicka s nastavenimi v ovladaci tiskarny,
pfipadné naopak.
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Provozni problémy

Pokud zaznamenate nasledujici provozni problémy, zkontrolujte nastaveni svého systému dle
udaja nize. Pokud problém nelze vyfesit, kontaktujte zastupce svého servisu.

Neprobiha tisk
( Problém ) ( Pri¢ina / Stav a opatieni )
Tiskarna RISO nepfijima U Pocita¢ neni Fadné pfipojeny k tiskarné RISO.

data z vaSeho pocitae, dokonce ani po
ukongeni tiskové ulohy v softwarové
aplikaci.

Zapojte Fadné kabel tiskarny (nebo sitovy kabel) jak do
pocitace, tak do tiskarny RISO.

U Ovladac tiskarny [RISO...] nebyl zvolen.
Zvolte ovlada¢ a opakuijte tisk.

U Po otevreni okna monitoru tiskarny [RISO...] se jako stav
tiskarny zobrazi [Probiha tisk].

Vyckejte, dokud se stav tiskarny zobrazeny v okné
monitoru tiskarny [RISO...] nezméni.
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( Problém ) ( Pri¢ina / Stav a opatreni )

Tiskarna RISO nemuze dokoncit 0 Kabel tiskarny (nebo sitovy kabel) byl odpojen bezprostfedné

zpracovani dat aktualniho dokumentu po spusténi tiskové ulohy v aplikaénim softwaru. (Po otevieni
okna monitoru tiskarny [RISO...] se v tomto pfipadé zobrazi
zprava [Probiha tisk].)

Kabel zapojte a zruste aktualni Ulohu v okné monitoru
tiskarny [RISO...]. Potom vypnéte napajeni tiskarny
RISO. P¥iblizné po 10 sekundach tiskarnu znovu
zapnéte.

U Po otevreni okna monitoru tiskarny [RISO...] se jako stav
tiskarny zobrazi stav [Pozastaveni].

V nabidce [Dokument] okna monitoru tiskarny [RISO...]
kliknéte na tlaCitko [Restartovat].

U Nesouhlasi nastaveni tiskarny (velikost papiru, orientace
tisku apod.) v softwarové aplikaci a ovladadi tiskarny.

Zménte nastaveni tiskarny v softwarové aplikaci,
aby byla identicka s nastavenimi ovladace tiskarny,
nebo opacéné, a spustte tiskovou ulohu v aplikacnim
softwaru znovu.

[ Tiskova uloha byla zruSena pfed dokoncenim v aplikacnim
softwaru pocitace.

Opatfeni) Potom vypnéte napdjeni tiskarny RISO. Priblizné po
10 sekundéch tiskarnu znovu zapnéte.

Tiskarna RISO nezacne hlavni O Pokud nastavite polozku [Automatické zpracovani] na cokoli
zpracovani, pokud jsou data dokumentace jiného nez moznost ZAPNOUT, proces se v prab&hu zastavi,
pfenasena z pocitace. aby tiskarna vyckala na dalSi pokyny.
Tiskarna RISO nezacne tisknout
Opatfent o Y e .
00 hlavnim zpracovan Stlsvlfnete tladitko Start na tiskarné RISO. Spusti se
dalsi proces.
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Necekany vysledek tisku

( Problém )

Grafiku nelze vytisknout spravné.

( Pii¢ina / Stav a opatieni )

U Pri editaci grafiky nebyl zvolen aktualni ovladac tiskarny
[RISO...]

Zvolte aktualni ovladac tiskarny [RISO...] a znovu
editujte grafiku, protoze grafika se nevytiskne spravng,
pokud je editovana jinym zvolenym ovladaem
tiskarny.

1 Uzivatelem specifikovana velikost papiru byla tak velka, ze
byly na strance nastaveny neocekavané okraje.

Zvolte jinou velikost papiru nebo specifikujte
uzivatelskou velikost papiru v ramci platného rozsahu.

Obrazky byly neCekané zmenseny.

U Pouzivate ovladac tiskarny odpovidajici tiskarné RISO?

Pokud se nazev tiskarny RISO li§i od nazvu modelu
ovladace tiskarny, nelze dokument vytisknout spravné.

Nékteré fonty nelze vytisknout spravné.

LV aplikaénim softwaru byla zvolena moznost [Pouzit font
tiskarny].

V aplika¢nim softwaru zruste moznost [Pouzit font
tiskarny].

Stranka neni vycentrovana nebo je
pfilis u okraje.

1 Nastaveni velikosti papiru v aplikaénim softwaru neni
identické s nastavenim v ovladadi tiskarny.

Nastaveni zmérite tak, aby byla obé stejna.

U Oblast tisku specifikovana v aplikaénim softwaru je mimo
hrani¢ni oblast tisku tiskarny RISO.

V aplika¢nim softwaru zvétSete okraje, aby se stranka
vesla do tisknutelné oblasti tiskarny RISO.

(1 Néco neni v pofadku s valcem tiskarny RISO.

Zkontrolujte tiskarnu RISO, viz pfisluna uZivatelska
pfirucka.
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Necekany ukon

( Problém )

Tiskarna RISO opakuje proces hlavniho
zpracovani u kazdé kopie
stejné stranky.

( Pfi¢ina / Stav a opatieni )

LV aplika¢nim softwaru jste v dialogovém okné [Tisk] zvolili
moznost [Kompletovat].

Zru8te aktudlni tiskovou ulohu v poéitaci a vypnéte
napajeni tiskarny RISO. P¥iblizné po 10 sekundach
tiskarnu znovu zapnéte. Pfed spusténim tiskové
ulohy v dialogovém okné [Tisk] vZzdy zruste moznost
[Kompletovat kopie] nebo [Kompletovat].

Tiskarna RISO nefunguje

tak, jak je uvedeno v moznosti [Ovladani
tridice]

ovladace tiskarny.

U Dokonéovana uloha specifikovana v moznosti [Ovladani
tfidi¢e] neni pro aktualni kombinaci tiskarny RISO a
doplrikového tfidiCe dostupna.

Opatfeni) Viz uzivatelska prirucka tiskarny RISO a doplrikového
tfidice.

Originalni data nelze pfesunout do
pamét. zafizeni USB.

U Pouzivate ovladac tiskarny pro pamét. zafizeni USB?
Existuji dva typy ovladacu tiskarny. Pokud chcete tisknout
z pamét. zafizeni USB, nainstalujte ovlada¢ USB flash-via-
Printer Driver. Data nelze pfesunout do pamét. zafizeni USB
pomoci bézného ovladace tiskarny. (str. 31)

U Pouzivate pamét. zafizeni USB formatované pro slozky
RISO?
V pamét. zafizeni USB vytvorte slozku pfimo pro soubory
RISO. (str. 37)
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Nelze specifikovat nastaveni

( Problém )

Do dialogového okna nelze zadat nazev
za UCelem registrace vlastni
velikosti papiru.

( Pii¢ina / Stav a opatieni )

W Nazev je pro odpovidajici pole pfili§ dlouhy.

Lze zadat maximalné 30 znakd.

PoZadovanou hodnotu nelze zadat do
odpovidajicich poli za u€elem registrace
vlastni velikosti papiru.

U Hodnota je mimo povoleny rozsah.

Do odpovidajicich poli zadejte hodnotu v povoleném
rozsahu.

Vlastni velikost papiru nelze
do ovladace tiskarny [RISO...] zadat.

(1 Odpovidajici dialogové okno nebylo spravné zavieno.

Po zavfeni dialogového okna [Vstup spec. papiru]
kliknéte na karté [Prostfedi] na tlacitko [OK].
(str. 42)

Specifikovanou velikost papiru
nelze v aplikaénim softwaru zvolit.

LV dialogovém okné [Vlastnosti] ovladace tiskarny neni v
moznosti [Rozmér papiru] zvolena polozka [Uzivatelsky].

V moznosti [Rozmér papiru] zvolte polozku
[Uzivatelsky].

1V dialogovém okné [Nastaveni tiskarny] aplikacniho softwaru
nelze nastavit moznost [Rozmér papiru: uZivatelsky].

Specifikujte standardni velikost papiru tak, aby byla
vé&tsi, nez vami poZadovany vlastni forméat.
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