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[l presente documento ¢ stato redatto per essere utilizzato dalla RISO, dai suoi rivenditori
autorizzati e dagli acquirenti delle apparecchiature in esso descritte. Anche se € stato
fatto molto sforzo per assicurare la precisione delle informazioni contenute nel documento,
la RISO, i rivenditori autorizzati e gli impiegati non possono essere ritenuti responsabili di
eventuali imprecisioni.

TUTTE LE CARATTERISTICHE TECNICHE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA
PREAVVISO.

E attualmente in corso lo sviluppo delle schermate utilizzate in questo materiale. Per
questo motivo esse potrebbero essere differenti dalle schermate effettive.

La riproduzione o duplicazione del presente manuale o di qualunque sua parte senza auto-
rizzazione & severamente vietata.

Anche se ¢ stato fatto molto sforzo per fare in modo che il contenuto di questo manuale sia
privo di errori, Vi preghiamo di notificarci eventuali errori o altri punti che ritenete debbano
essere sottoposti all'attenzione della Compagnia.

Tutti i diritti riservati © 2010 RISO KAGAKU CORPORATION, GIAPPONE

® Windows e Windows Vista sono marchi commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti ed in
altri paesi.

@ | nomi dei prodotti e delle Compagnie citati in questo manuale sono marchi (registrati) delle rispettive
compagnie.

@ Le schermate ed il relativo contenuto illustrati nel presente manuale possono risultare diversi da
quelli del prodotto.

@ Le schermate ed i messaggi che appaiono nel corso delle varie procedure possono differire in base
al tipo di computer e di applicazione.



Prefazione

Benvenuti nel campo della stampa da PC ad alta velocita presentato dalle stampanti RISO tramite i
driver stampante RISO.

Le stampanti RISO, che sono progettate per funzionare come una stampante GDI ad alta velocita,
permettono di stampare molto rapidamente vari documenti creati su piattaforme di sistema compu-
ter diverse, solo se un driver stampante RISO appropriato € installato sul computer utilizzato.

La stampante GDI, come é noto, utilizza i dati di immagine bitmap sviluppati sullo schermo del
display PC come sorgente dei dati di stampa, permettendo di stampare esattamente identica a
quella visualizzata sullo schermo del display PC. Inoltre non sono necessari alcuni font stampante
per la stampa dei documenti, eliminando quindi le limitazioni all'uso dei font quando si crea un
documento sul PC.

Le stampanti RISO possono anche funzionare come una stampante di rete in vari ambienti LAN, con
una scheda di interfaccia di rete aggiuntiva installata all’interno.

Informazioni sui Simboli di Guida

| seguenti simboli di guida sono assegnati alle descrizioni che aiutano I'utilizzatore ad evitare proble-
mi imprevisti e ad ottenere prestazioni ottimali da questo prodotto.

« IMPORTANTE!
Fornisce suggerimenti importanti per un funzionamento senza problemi.

. Fornisce consigli per un uso piu efficace del prodotto.

2 Prefazione



Procedura prima della stampa

La prima volta che si utilizza la stampante, eseguire la seguente procedura di installazione.

Dopo l'installazione, eseguire la procedura operativa di base, al termine della quale sara possibile
stampare i propri documenti.

...................... ] Installazione (quando si utilizza p-
1‘ """"""""""" la stampante la prima volta)

LoD
EO=
‘ —

NN

Installazione del driver 1. Preparazione della

stampante stampante

Installare il driver stampante RISO Preparare la stampante e carica-

sul computer. ==pagina 8 re carta adatta ai dati originali da
stampare nel vassoio universale

+ Secondo il metodo di collegamento, (multiuso).

€ necessario collegare prima il com-

puter alla stampante. . o .
* Per istruzioni sulla preparazione

della stampante, leggere la guida
dell’utente della stampante RISO.

Sistemi operativi supportati

Questo driver stampante supporta i seguenti
sistemi operativi:

Windows® XP(32 bit)/Windows Vista® (32 bit/
64 bit)/Windows® 7 (32 bit/64 bit)

Procedura prima della stampa 3
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2. Impostazione

Richiamare i dati da stampare sul
computer, selezionare il driver
stampante (o il driver stampante
per unita flash USB) e definire le
impostazioni di stampa.

Per stampare da un'unita flash
USB, collegare l'unita flash USB
al computer.

4 Procedura prima della stampa

3. Stampa

Aprire la finestra di dialogo [Stam-
pa] sul PC e fare clic su [OK]. | dati
vengono trasmessi alla stampan-
te o memorizzati nell'unita flash
USB.

4. Completamento della
stampa

Dopo aver ricevuto i dati, la stam-
pante crea la matrice e stampa i
dati.

Per stampare da un'unita flash
USB, collegare I'unita flash USB
alla stampante.



Metodi di collegamento e tipi di driver stampante

| tipi di driver stampante sono i seguenti:

Driver stampante

Driver stampante per unita flash USB

Scegliere il driver stampante da installare in funzione dell'ambiente utilizzato.

B L'ambiente per il collegamento tramite cavo

Nel seguente ambiente va utilizzato il driver stampante ordinario.

@ Per il collegamento tramite cavo USB =Pagina 9

Cavo USB —_

il
"H—i

Cavo direte
Hub %

B L'ambiente che non prevede il collegamento tramite cavo
wwPagina 31

Salvare i dati sull'unita flash USB utilizzando il driver stampante per unita
flash USB. Collegare I'unita flash USB alla stampante per stampare i dati.

—
LC%\% —

Unita flash

USB .

Y[e17:» | dati possono essere stampati utilizzando I'unita flash USB anche
in un ambiente in cui la stampante ed il computer sono collegati
tramite cavo.

Metodi di collegamento e tipi di driver stampante
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Installazione del
driver stampante

Qui di seguito e descritto come procedere all'installazione del driver
stampante mediante il programma d'installazione.

B Collegamento USB ..........cccccuivmmerriisannennans 9
Installazione del driver stampante ........... 9
Creazione diunaporta USB................... 19
Associazione di dispositivo USB............. 20

B Connessione direte .........cccuvvemerniinnnnnns 21
Collegamento con PC .........cccceeveeeinnnns 21
Installazione del driver stampante ......... 22

B Uscita unita flash USB...........ccccceecernunnn. 31
L'unita flash USB .......ccccoeviiieiiiiee 31
Installazione del driver stampante per
unita flash USB ..........cooocviiiieeeeeiieis 31
Creazione diuna cartella............c.......... 37
Stampa di una pagina di prova .............. 38

8 Installazione del driver stampante



Collegamento USB

e
B Collegamento USB

Installazione del driver stampante

In questa parte del manuale viene descritto come installare il driver stampante
per Windows mediante installazione Plug&Play quando il computer e la
stampante RISO sono collegati con un cavo USB.

(Per la procedura di installazione manuale, vedere a pagina 89.)

IMPORTANTE!

- Per installare il programma del driver stampante sul computer, & necessario
disporre dei privilegi di amministratore.

- Requisiti di sistema per il driver stampante RISO:

Per Windows XP .......... almeno 192 MB di RAM
Per Windows Vista ....... almeno 512 MB di RAM
Per Windows 7 ............. almeno 1 GB di RAM
- Questo driver stampante non supporta i sistemi operativi server o la condivisione
di stampanti.

- Utilizzare un cavo USB disponibile in commercio (Hi-Speed USB, 3m o meno).

Per Windows Vista/Windows 7

Per aggiornare il driver stampante, modificare i collegamenti dei cavi o
reinstallare un driver stampante della stessa serie, &€ necessario procedere
all'eliminazione del package driver. Prima della nuova installazione,
disinstallare manualmente il driver stampante installato. "Disinstallazione
manuale" (Pagina 89)

m Assicurarsi che la stampante sia spenta e che non sia collegata al

computer tramite cavo USB.

IMPORTANTE!

Giunti ad un certo punto della procedura d'installazione (punto 6/7), si dovra col-
legare il cavo USB ed accendere la stampante.

Per Windows Vista (64 bit)/Windows 7 (64 bit), creare anticipatamente una
porta USB (Pagina 19).

n Inserire il CD-ROM [RISO Printer Driver (Driver stampante RISO)]
nell'unita CD-ROM del computer.

Si avvia automaticamente il programma di installazione. Se il programma di
installazione non si avvia, fare doppio clic sul file [Setup(.exe)] nella cartella
riportata sotto.

Windows XP/Windows Vista (32 bit)/Windows 7 (32 bit):
(CD-ROM):Cartella [Windows 32-bit]

Per Windows Vista (64 bit)/Windows 7 (64 bit):

(CD-ROM):Cartella [Windows 64-bit]

\[02F:® Se appare Ia finestra di dialogo [Controllo account utente], fare clic su [Con-
senti] (per Windows Vista) o [Si] (per Windows 7).

Installazione del driver stampante 9



Collegamento USB

ﬂ Selezionare la lingua desiderata dal menu a discesa, quindi fare
clic su [OK].

#l RISO Printer Driver Setup

Select your language.

% (ltalian) //ﬂ)

OF. I Cancel |

E Fare clic su [Avanti].

il Prima delrinstallazione

Prima dell'installazione, confrollare quanto segue.

Chiudere eventudi applicazioni software in esecuzione,

Controllare di possedere dirtti amministratore,

Annulla |

Se & in uso Windows Vista (64 bit) o Windows 7 (64 bit), andare al punto
(Pagina 16).

EI Scegliere [Connessione tramite cavo USB].

Selezione del metodo di connessione

Selezionare il metodo per connettere la stampante al computer,

[Attendere tltenon informazioni prima di collegars
il computer alla stampante |

 Utilizzo di un'urit flash ISE per stampare

" Connessione tramite ur altro metodo

Se siulilizza un cava USE per collegare la stampante, selezionare
"Connessiohe tramite cavo USE" Le impostazioni della porta vengono
configurate automaticamente:

Se si ulilizza un'units flash LISE, selezionare "Utiizzo di un'unita flash LISB
per stampare’.

Se hon si utilizza un cavo USE o un'unitd flash LISE, selezionare
"'Connessione tramite un altro metodo™.

Indietro I Avanti I Annulla
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Collegamento USB

Fare clic su [Avanti].

#, Selezione del metodo di connessione

[Attendere ulterian infarmazioni prima di callegare
il computer alla stampante.)

 Utilizzo di un'unita flash USE per stampare

" Connessione tramite un altio metoda

Se gi uliizza un cavo USE per caollegare la stampante, selezionare
"Connessione tramite cava USB". Le impostazioni della porta vengona
configurate automaticamente,

Se si utilizza un'units flash USE, selezionare "Utiizzo di un'units ash USE
per stampare’"

Se non si utilizza un cavo USE o un'unita flash USE. selezionare
"Corinessione tramite un altio metodo™

Indietra ( Luvanti |} Annulla |

Si apre la finestra di dialogo [Impostazioni porta USB].

I Impostazioni porta USB

Accendere |a stampante e collegare il cavo USE della
stampante al computer.

Il computer rilevera autamaticamente la stampante e
configurera le impostazioni della porta.

Se g utiizza un diverso metodo di connessione [zenza
cavo USE], fare clic su [Annullare il rilevamento
automatica).

| Annullare il nikevamento automatico |

Accendere la stampante RISO.

Collegare il computer alla stampante RISO con un cavo USB (Hi-
Speed USB, 3 m 0 meno).

(DAlla porta USB della
stampante

@ Alla porta
USB del PC

Installazione del driver stampante 11



Collegamento USB

E Selezionare il nome della stampante appena collegata.

stampante

Selezionare dal'elenco seguente il driver corispondente alla stampante.

Indietro £ Bwant I Annulla

Selezionare dall'elenco seguente il driver corrispondente ala stampante,

Indietro (l """" Aianti |) Annulla |

[Y[e3/:$ Se il driver stampante selezionato € gia stato installato, appare la finestra di
dialogo [Metodo di installazione]. Fare clic su [Avanti].

Metodo di installazione

|l driver stampante selezionata & gia stato installato.

1 |natallare il nuovo driver su quello esistente [opzione consigliata)

" sa il driver stampante esistente

Per usare il huovo driver stampante, disinstallare prima di driver esistente,
quindi installare il nuovo driver.

Per usare il diiver stampante esistente, aggiungere la stampante senza
installare questo driver

Indietro (I

wani |) Annlla
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Collegamento USB

Fare clic su [Avanti].

E inoltre possibile modificare il nome della stampante.

il Nome stampante

Immettere il nome della stampante.

(fino a 31 caratteri)

MNome stampante:

IRIEO MZ 10 Series

Indietro Arinulla

Fare clic su [Installa].

Se si colloca un segno di spunta nella casella di controllo [Installare anche la
Guida per l'utente (PDF)], verra installata anche la Guida per I'utente (PDF).

# Pronto per installazione

Pronto per installare il driver della stampante.

Morme stamp.: RISO MZ 10 Series
Porta; USEO0
Modelo: RISO MZ 10 Series

.. v Installare anche la Guida per |'utente (PDF)
S A

Per continuare installazione, fare clic su [Installa].

Indietro( I Installa I) Arinulla |

\[O}7'» Se si apre la finestra di dialogo [Test logo Windows] (per Windows XP) o
[Origine del driver non trovata] (per Windows Vista/Windows 7), proseguire
con l'installazione.

All'apparizione della domanda [Stampare pagina di prova?], fare
clic su [Si].

Caricare prima carta A4 nella stampante.

Caricare la carta iniziando dal bordo corto.

Installazione del driver stampante RISO

\ ? ) Stampare pagina di provar

Installazione del driver stampante 13
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Collegamento USB

13

Installazione del driver stampante

Assicurarsi che la stampa di prova sia soddisfacente, quindi fare
clic su [OK].

Installazione del driver stampante RISO

P Caompletare la stampa della pagina di prova?
. J

Se la pagina di prova non & stata stampata correttamente, verificare quanto segue.
Il computer e la stampante sono collegati corretbamente?

La stampante & accesa?

La stampante visualizza un messaggio di errore?

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida Operativa oppure rivolgersi all' arnministratore di rete o all'amministratore
della stampante,

Fare clic su [Visualizzare il file Leggimi].

Si aprira il file Leggimi. Leggere attentamente tutte le istruzioni e le note in esso
contenute.

. Installazione completata

Inzstallazione del diver della stampante RIS0 Printer completata,

Riavwiare il computer per utilizzare il driver.

Prima di utilizzare il driver stampante RISO, leggere il file
"Legaimi'’, che contiene infarmazioni important sullusa,

| /' ‘ “isualizzare il fle Leagimi I >
.. ¥ Riawviare immediatamente
[ [~

Fare clic su [Fine].

Ricordare di riavviare il computer prima di utilizzare il driver stampante. Se &
stata selezionata I'opzione [Riavviare immediatamente], il computer si arrestera
e si riavviera dopo che é stato fatto clic sul pulsante [Fine].

¥~ Installazione completata

Installazione del diver della stampante RSO Printer completata.

Riiawwiare il computer per utilizzare il diiver

Prima di utlizzare il driver stampante RISO., leggere il file
“'Leggimi”, che contiene informazioni importanti sull'usa.

‘ . ¥ Rizwviare immediataments
an® N

Wizualizzare il fle Leggimi I

[Y[e17'®» Quando compare l'indicazione [Installazione guidata nuovo hardware], fare
clic su [Annulla].



Collegamento USB

Togliere quindi il CD-ROM [RISO Printer Driver (Driver stampante
RISO)] dall'unita CD-ROM del computer.

IMPORTANTE!
Tenere a portata di mano il CD-ROM estratto.

L'installazione del driver stampante & ora completata.

Se e in uso Windows Vista (64 bit)/Windows 7 (64 bit), associare di seguito
i dispositivi USB (Pagina 20).

Installazione del driver stampante 15



Collegamento USB

Scegliere [Connessione tramite un altro metodo].

Selezionare il metado per connettere la stampante al computer.

" Connessions tramite cavo USE

[Attendere ulterion informazioni prima di collegare
il computer alla stampante. )

" Ulilizzo di un'unita flash USE per stampare

@ Connessions tramite ur altro metodo

Se gi ulilizza un cavo USE per collegare la stampante, selezionare
"Connessione tramite cava USE". Le impostazioni della porta vengano
configurate automaticamente,

Se i utilizza un'uritd flash USE, selezionare "Utiizzo di un'units flash USE
per stampare'"

Se non si utiizza un cavo USE o un'units flash LISE. selezionare
"Connessions tramite un altro metodo™.

Indietro Annulla

[E Fare clic su [Avanti].

Selezione del metodo di connessione

Selezionare il metodo per connettere la stampante al computer,

™ Connessions tramite cavo USE

[Attendere ulterion informazioni prima di collegare
il computer alla stampante ]

™ Utilizzo di un'urit flash ISE per stampare

@ Connessions tramite ur altro metodo

Se i ulilizza un cavo USB per collegare la stampante, selezionare
"Connessione tramite cavo USB", Le impostazioni della porta vengona
configurate automaticamente,

Se i utilizza un'urits flash USE, selezionare "Utiizzo di un'units flash USE

per stampare'.

Se non si utiizza un cavo USE o un'units flash LISE. selezionare
"Connessions tramite un altro metodo™.

ﬁ Selezione stampante destina:

visualizzazione delle stampanti rilevate in rete.
Selezionare la stampante da installare,

Cercain elenco risultati: Cerca

Indirizzo TP | Ind. Ethernet | Modella ‘

Indietro Ayanti I Annulla
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Collegamento USB

Selezionare un porta USB.

Selezionare [Porta esistente], quindi selezionare [USB***].

¥l Setup RISO Printer Driver |X|

Selezionare una porta,

% Porta esistente

" Creare una nuova porta

Microsoft Document Imaging YWriter Monitor —

Standard TCR/IP Port o Crea

Ok I Annulla

Fare clic su [OK].

¥l Setup RISO Printer Driver |z|

Selezionare una porta,

 Porta esistents

" Creare una nuova porta

Microsoft Document Imaging YWriter Monitor —

Standard TCR/IP Port 8 Crea

( Ok I ) Annulla |

Selezionare il nome della stampante appena collegata.

Selezionare dal'elenco seguente il driver corispondente alla stampante.

Indietro Annlla
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Collegamento USB

@ Fare clic su [Avanti].

stampante

Selezionare dall'elenco seguente il driver corrispondente ala stampante,

Indietro (l """" Ngﬁtp Annulla |

[Y[eX7'» Se il driver stampante selezionato & gia stato installato, si apre la finestra di
dialogo [Metodo di installazione]. Fare clic su [Avanti].

Metodo di installazione

|l driver stampante selezionata & gia stato installato.

1 |natallare il nuovo driver su quello esistente [opzione consigliata)

" Usa il diiver stampante esistente

Per uzare il nuava driver stampante. disinstallare prima di driver esistente,
quindi installare il nuovo driver.

Per usare il diiver stampante esistente, aggiungere la stampante senza
installare questo driver

Annulla

Indietro ( I

P Fare clic su [Avanti].

E inoltre possibile modificare il nome della stampante.

Irmmettere il nome della stampante.

(fino a 31 caratteri)

MNome stampante:

RISO MZ 10 Series

Indietro ( | Avwanti |) Annulla

Ritornare al punto [il (Pagina 13).
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Collegamento USB

Creazione di una porta USB

Per installare il driver stampante in Windows Vista (64 bit) o Windows 7 (64
bit) con il cavo USB, & necessario creare una porta USB e associare i dispositivi
USB.

IMPORTANTE!
Creare una porta USB prima dell'installazione del driver stampante.

Accendere la stampante e collegare ad essa il cavo USB.

Avviare il computer.

Collegare il cavo USB al computer.

Una porta USB viene creata automaticamente. Controllare la porta USB nel
punto B e successivi.

IMPORTANTE!

Accertarsi che appaia il messaggio "Installazione driver di dispositivo
non riuscita". Questo messaggio appare nella finestra di dialogo per
Windows Vista e nel vassoio di sistema di Windows 7.

[Y[e317:» Quando appare "Trovato nuovo hardware" in Windows Vista, selezionare "Con-
trollerd piu avanti."

Open [Proprieta server di stampa].

Per Windows Vista:

(Fare clic sull'icona [Start]-[Pannello di controllo]-[Hardware e suoni] e
[Stampanti] per aprire la cartella [Stampanti].

@ Fare clic col pulsante destro su un'area vuota nella cartella per visualizzare
il menu e selezionare [Esegui come amministratore] - [Proprieta server] dal
menu.

Per Windows 7:

(M Fare clic sull'icona [Start]-[Pannello di controllo]-[Hardware e suoni] e
[Dispositivi e stampanti] per aprire la cartella [Dispositivi e stampanti].

@ Fare clic sulla stampante esistente e quindi su [Proprieta server di stampal]
nella parte in alto della finestra.

Fare clic sulla scheda [Porte] ed assicurarsi che la porta
[USB***] sia localizzata in [Porte su questo server].

Registrare il nome di questa porta perché il nome dovrebbe essere selezionato
per installare il driver stampante.

Scollegare il cavo USB dal computer.

Installazione del driver stampante
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Collegamento USB

Associazione di dispositivo USB

Installazione del driver stampante

IMPORTANTE!
Associare il dispositivo USB dopo l'installazione del driver stampante.

Collegare la stampante e il computer con un cavo USB.

Il dispositivo USB viene automaticamente associato al computer. Controllare
il risultato dell'associazione del dispositivo USB nel punto A e successivi.

Attivare [Gestione dispositivi].

Immettere “Gestione dispositivi” in [Fare clic per iniziare.]-[Cerca programmi
e file], quindi fare clic su [Gestione dispositivi] nel menu che compare.

Fare clic su [Visualizza] nel menu e selezionare la casella di
controllo [Mostra dispositivi nascosti].

Fare clic su [Stampanti] nell'elenco, e controllare che la stam-
pante recentemente installata sia registrata.

Aprire [Dispositivi e stampanti] e controllare che la stampan-
te recentemente installata sia registrata.



Connessione di rete

e
B Connessione di rete

Collegamento con PC

Per il collegamento della stampante RISO in rete ed il suo utilizzo come
stampante di rete, € necessario disporre della scheda di interfaccia di rete
opzionale "RISO Network Card (scheda di rete RISO)".

Procedere preliminarmente al collegamento in rete della stampante RISO ed alla
configurazione delle impostazioni di rete della stampante (per es. indirizzo IP). Per
ulteriori informazioni, consultare la Guida utente della scheda di rete RISO (contenuta
nel CD-ROM DEL SOFTWARE RISO Network Card).

Utilizzare un cavo Ethernet disponibile in commercio (10BASE-T o 100BASE-TX) adatto
all'ambiente di rete.

IMPORTANTE!
Utilizzare un cavo Ethernet di categoria 5 o superiore.

B Se la stampante RISO e collegata ad un solo PC

Cavo direte

Porta Ethernet sulla stampante RISO

B Se la stampante RISO é collegata in rete

Porta Ethernet sulla stampante RISO
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Connessione di rete

Installazione

del driver stampante

Installazione del driver stampante

In questa parte del manuale viene descritto come installare il driver stampante
RISO quando il computer & connesso alla stampante RISO tramite rete.
(Per la procedura di installazione manuale, vedere a pagina 89.)

IMPORTANTE!

- Per installare il programma del driver stampante sul computer, & necessario
disporre dei privilegi di amministratore.

- Requisiti di sistema per il driver stampante RISO:

Per Windows XP .......... almeno 192MB di RAM
Per Windows Vista ...... almeno 512MB di RAM
Per Windows 7 ............. almeno 1 GB di RAM

- Questo driver stampante non supporta i sistemi operativi server o la
condivisione di stampanti.

Inserire il CD-ROM [RISO Printer Driver (Driver stampante RISO)]
nell'unita CD-ROM del computer.

Si avvia automaticamente il programma di installazione. Se il programma di
installazione non si avvia, fare doppio clic sul file [Setup(.exe)] nella cartella
riportata sotto.

Per Windows XP/Windows Vista (32 bit)/Windows 7 (32 bit):
(CD-ROM):Cartella [Windows 32-bit]

Per Windows Vista (64 bit)/Windows 7 (64 bit):

(CD-ROM):Cartella [Windows 64-bit]

Y[eX7'» Se appare la finestra di dialogo [Controllo account utente], fare clic su [Con-
senti] (per Windows Vista) o [Si] (per Windows 7).

Selezionare la lingua desiderata dal menu a discesa, quindi fare
clic su [OK].

@ RISO Printer Driver Setup

Select your language.

[taliano {ltalian)

Chiudere eventuali applicazioni software in esecuzione.

Controllare di possedere diritti amministratore,

@ £nnulla




Connessione di rete

Scegliere [Connessione tramite un altro metodo].

Selezione del metodo di connessione

Selezionare | metodo per connettere la stampante al computer,

" Corinessions tramite cavo USE

[Attendere ulterian infarmazioni prima di callegare
il computer alla stampante.)

© Utilizzo di un'unita flash USE per stampare

@+ Cornessione tramite un alra metodo

Se gi uliizza un cavo USE per caollegare la stampante, selezionare
"Connessione tramite cava USB". Le impostazioni della porta vengona
configurate automaticamente,

Se si utilizza un'units flash USE, selezionare "Utiizzo di un'units fash USE
per stampare’"

Se non si utilizza un cavo USE o un'unita flash USE. selezionare
"Corinessione tramite un alto metodo

Indietio Annulla

Fare clic su [Avanti].

Selezione del metodo di connessione

Selezionare il metodo per connettere |a stampante al computer,

" Cornessions tramite cavo USE

[Attendere ulterion informazioni prima di collegare
il computer alla stampante:

 Utilizzo di un'urit flash ISE per stampare

@ Cornessione tramite un altia metodo

Se si uliizza un cavo USE per collegare la stampante, selezionare
"Connessione tramite cavo USE". Le impostazioni della porta vengono
configurate automaticamente,

Se si utiizza un'units flash USE, selezionare "Utiizzo di un'units ash USE
per stampare'’.

Se non si utilizza un cavo USE o un'unita flash USE. selezionare
"Corinessione tramite un alto metodo

Indietio (I gvanti”"”‘D Annulla |

Selezionare la stampante e fare clic su [Avanti].

visualizzazione delle stampanti rilevate in rete.
Selezionare la stampante da installare.

Cerca in elenco risltati; Cerca |

Indirizzo IP | Ind. Ethermet \ Modello |
592.168.1.5 i L) RISO MZ 10 Series

Indirizza 1P: . . .
Install. person.

Possibile impostare con precisione le porte della stampante.

Indietro ( | Lvanti I) Annlla |

« E inoltre possibile immettere I'indirizzo IP manualmente.
+ Quando siimposta facoltativamente un sistema di trasmissione o una porta,
fare clic su [Install. person.] e selezionare una porta esistente o creare una

nuova porta.

Nella procedura seguente € spiegato come creare una porta TCP/IP stan-

dard.

Installazione del driver stampante
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Connessione di rete

1) Selezionare [Crea una nuova porta], quindi selezionare [Standard TCP/
IP Port].

elezione della porta

Selezionare una porta,

" Porta esistente

. . .J Aggiunge una Standard TCPAP Part [porta stampante TCPAP] standard.
i L

Crea I

Indietra I Byanti I Annulla

2) Fare clic su [Crea].
Si aprira la finestra di dialogo [Aggiunta guidata porta stampante
standard TCP/IP].

elezione della porta

Crea una huova poita

Local Port
( Cra I )

Aggiunge una Standard TCPAP Part [porta stampante TCPAP] standard.

Indietra I Byanti I Annulla

3) Fare clic su [Avanti].

Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP |z|

Aggiunta guidata porta stampante
TCPIIP standard

Utilizzare questa aggiunta guidata per aggiungere una porta
per una stampante direte.

Prima di continuare assicurars che:

1. la periferica sia acceza
2. larete sia connessa e configurata.

Per continuare, scegliere Awvant

< IndiehoC | Avanti> Annulla
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Connessione di rete

4) Digitare l'indirizzo IP della stampante.
Il nome della porta sara immesso automaticamente.
Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP

Aggiungi porta
Specificare la perferica a cui aggiungere la porta.

Immettere il nome della stampante o lindiizzo [P & un nome di porta per la periferica
desiderata

Home o indizzo [P stampante: @ 1681 5) |

Mome porta: | P 19216815 |

[ < Indietro H Avanti > ] [ Annulla

5) Fare clic su [Avanti].

Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP le
;

Aggiungi porta
Specificare |a periferica a cui aggiungere la parta.

Immettere il nome della stampante o lindirizzo [P & un nome di porta per la periferica

desiderata
Mome o indiizzo |P stampante: |192.T B8.1.5 |
Nome porta: | IP_192.168.1.5 |

[ <1ndiatm(” Avanti » ]) Annulla ]

6) Scegliere I'opzione [Personalizzata] e fare clic su [Impostazioni].

Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP

Ulteriori inf ioni zulla porta
Impossibile identificare la periferica

Impossibile rovare la periferica sulla rete. Verficars che:
1. La periferica sia accesa.
2. Larete sia connessa.

3. La periferica sia configurata correttamente:
4. L'indirizzo nella scheimata precedente sia conetto.

Tomare alla schermata precedente, coneggere lindinzzo ed eseguire un'altra ricerca sulla rete
oppure, s 3 & certi che lindiizzo sia cometto, selezionare il tipo di periferica desiderato.

Tipo di periferica

() Standard

(&) Personalizzata mpostazioni

< Indietro H Avanti > ] [ Annulla
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7) Scegliere [LPR] per [Protocollo], immettere “Ip” come [Nome coda]
in [Impostazioni LPR], quindi selezionare la casella di controllo
[Conteggio byte LPR abilitato].

Configura monitor, porta TCP/IP standard

Impastazioni della porta

Meme potta: ‘ IP_192.166.1.5 ‘

Mome o indirizzo IP stampante: ‘192-1 6815 ‘
Pratocaollo

Impostazioni Raw
Nurmero porta: |9'I 0o |

Impostazioni | 5
( ome coda: ||d

Conteggio byte LPR abiliato

[ Stato SMMP attivato

MHome comunits: |public |

Indice: periteric:a SHMP: |1 |

Nella presente procedura di installazione si parte dal presupposto
che la stampante RISO sia collegata alla rete tramite la scheda
d'interfaccia di rete dedicata, la RISO Network Card (in opzione). In
caso di connessione alla rete attraverso un server di stampa in
commercio, consultare il manuale di istruzioni fornito dal fabbricante.
Dopo l'aggiunta della funzione LPR & necessario riavviare il com-
puter. Prima di eseguire I'operazione, non dimenticare quindi di
salvare i dati necessari sul computer. Per ulteriori informazioni,
consultare il manuale di istruzioni di Windows XP/Windows Vista/
Windows 7 o la Guida.

IMPORTANTE!
Se non si seleziona [Conteggio byte LPR abilitato], le immagini non
potranno essere stampate correttamente.

8) Fare clic su [OK].

Configura monitor, porta TCP/IP standard

Impastazioni della porta

Mome porta: ‘lF‘_'I 921E2.1.5 ‘

More o indirizzo P stampante: ‘ 19216815 ‘

Protocollo

ORaw ®LPR

Impastazioni Raw

MNurmero porta: |81 an |

Impostazioni LFR
Name coda: ||d |

Conteggio byte LPR abilitato

[ Statn SMMP attivato

Iome comurits: |public: |

Indice periferica SHMF: |1 |

( [ 0K D Annulla
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9) Fare clic su [Avanti].

Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP

Ulteriori inf i sulla porta

Impossibile identificare la periferica

Impossibile rovare la periferica sulla rete. Verficars che:
1. La periferica sia accesa.

2. Larete sia connessa.

3. La periferica sia configurata correttamente:

4. L'indirizzo nella scheimata precedente sia conetto.

Tomare alla schermata precedente, coneggere lindinzzo ed eseguire un'altra ricerca sulla rete
oppure, s 3 & certi che lindiizzo sia cometto, selezionare il tipo di periferica desiderato.

Tipo di periferica
() Standard

() Personalizzata

[ <1ndietm(” Avanti > ]J Annulla

10) Fare clic su [Fine].

Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP E|

Completamento dell’ Aggiunta guidata
porta stampante TCP/IP standard.

E stata selezionata una porta con le seguenti caratteristiche:

SMMP: No

Protocollo: LFR. Ip
Periferica 19216815
Mome porta: IP_192.16B.1.5
Tipo di scheda:

Per completare la procedura guidata, scedliere Fine.

<Indieta ([} Fine |j Annulla

Selezionare il nome della stampante da usare.

Indietro Annlla
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Installazione del driver stampante

Fare clic su [Avanti].

Selezionare dall'elenco seguente il driver corrispondente ala stampante,

CL]

Imd\atru(l """" Evant |) Annuila |

[Y[e37:» Se il driver stampante selezionato € gia stato installato, si apre la finestra di
dialogo [Metodo di installazione]. Fare clic su [Avanti].

etodo di installazione

Il driver stampante zelezionato & gia stata installato,

@ Installare il nuovo driver su quello esistente [opzione consigliata)

" sa il diver stampante esistents

Per uzare il nuova driver stampante, disinstallare prima di driver esistente,
quindi installare il nuovo driver

Per usare il diver stampante esistente, aggiungere |a stampante senza
installare questa driver.

Annulla

Indietra (I

Fare clic su [Avanti].
E inoltre possibile modificare il nome della stampante.

Imnettere il nome della stampante.,

(fino a 31 caratteri)

MNome stampante:

IRISO MZ 10 Series

Indistro (l """ Avant | ) Annulla




Connessione di rete

Fare clic su [Installa].

Se si colloca un segno di spunta nella casella di controllo [Installare anche la
Guida per l'utente (PDF)], verra installata anche la Guida per 'utente (PDF).

il Pronto per installazione |'X|

Pronta per installare il driver della stampante.

Mome stamp.: RISC MZ 10 Series
Porta: RISO_1892.168.1.5
Modelo: RISO MZ 10 Series

.‘ ¥ Installare anche la Guida per |'utente (PDF)
PPN

Per continuare 'installazione, fare clic su [Installa].

Indietro ( | lgst_g_\_l.a____) Annlla

Y[eXy:» Se si apre la finestra di dialogo [Test logo Windows] (per Windows XP) o
[Origine del driver non trovata] (per Windows Vista/Windows 7), proseguire
con l'installazione.

All'apparizione della domanda [Stampare pagina di prova?], fare
clic su [Si].
Caricare prima carta A4 nella stampante.

[Y[e37'» Caricare la carta iniziando dal bordo corto.

Installazione del driver stampante RISO | ¢

\:.’/ Stampare pagina di prova?

Assicurarsi che la stampa di prova sia soddisfacente, quindi fare
clic su [OK].

Installazione del driver stampante RISO El

:/- Completare la stampa della pagina di prova?
-
Se la pagina di prava non & stata stampata correttamente, verificare quanto segue.
1| computer & la stampante sono collegati correttamente?
La stampante & accesa?

La stampante visualizza un messaggio di errare?

Se le verifiche precedenti non hanno rilevato alcun prablema, completare linstallazione e in un secando mamento
wetificare quanto seque,
Le impostazioni della porta sono configurate carrettamente?

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida Operativa oppure rivolgersi al'amministratore di rete o all'amministratore
della stampante.

Installazione del driver stampante
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[E Fare clic su [Visualizzare il file Leggimi].
Si aprira il file Leggimi. Leggere attentamente tutte le istruzioni e le note in esso

contenute.

#. Installazione completata

Inztallazions del driver della stampante RISO Printer completata,

Riawviare il computer per utilizzare il driver.

Frima di utilizzare il diiver stampante RIS0. leggere il file
"Leggimi”’, che contisne informazioni important sulluso,

Vigualizzare il file Leggimi | >

[V Riavviare immediatamente

14 Fare clic su [Fine].

Ricordare di riavviare il computer prima di utilizzare il driver stampante. Se &
stata selezionata I'opzione [Riavviare immediatamente], il computer si arrestera
e si riavviera dopo che é stato fatto clic sul pulsante [Fine].

#. Installazione completata

Installazione del driver della stampante RISO Printer completata.

Riavviare il computer per utiizzare il driver.

Prima di utiizzare il driver stampante RISO, leggere il file
"Legaimi", che cantiene informazioni important sull'usa.

Wisualizzare il Fle Legagirni |

¥ Riavviare immediataments

[E Togliere quindi il CD-ROM [RISO Printer Driver (Driver stampante
RISO)] dall'unita CD-ROM del computer.

IMPORTANTE!
Tenere il CD-ROM a portata di mano.
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Uscita unita flash USB

.
B Uscita unita flash USB

L'unita flash USB

@ Utilizzare I'unita flash USB compatibile con la classe Mass Storage. A
seconda del tipo di unita flash USB, il driver stampante potrebbe non
funzionare correttamente.

® Quando si inserisce o0 si estrae l'unita flash USB, procedere lentamente e
nel modo corretto.

® Non e possibile garantire la sicurezza dei dati salvati su un'unita flash
USB danneggiata in seguito a catastrofi naturali o emergenze. Si
raccomanda di conservare una copia dei dati importanti sul computer
con il quale sono stati creati.

Installazione del driver stampante per unita flash USB

In questa parte del manuale viene descritto come installare il driver stampante
per unita flash USB quando si stampa utilizzando I'unita flash USB.
(Per la procedura di installazione manuale, vedere a pagina 89.)

IMPORTANTE!

 Per installare il programma del driver stampante sul computer, & necessario
disporre dei privilegi di amministratore.

» Requisiti di sistema per il driver stampante RISO:

Per Windows XP ............ almeno 192MB di RAM
Per Windows Vista ........ almeno 512MB di RAM
Per Windows 7 .......ccoeeene almeno 1 GB di RAM

» Questo driver stampante non supporta i sistemi operativi server o la
condivisione di stampanti.

n Inserire il CD-ROM [RISO Printer Driver (Driver stampante RISO)]
nell'unita CD-ROM del computer.

Si avvia automaticamente il programma di installazione. Se il programma di
installazione non si avvia, fare doppio clic sul file [Setup(.exe)] nella cartella
riportata sotto.

Per Windows XP/Windows Vista (32 bit)/Windows 7 (32 bit):
(CD-ROM):Cartella [Windows 32-bit]

Per Windows Vista (64 bit)/Windows 7 (64 bit):

(CD-ROM):Cartella [Windows 64-bit]

[\[e37:®» Se appare la finestra di dialogo [Controllo account utente], fare clic su
[Consenti] (per Windows Vista) o [Si] (per Windows 7).

Installazione del driver stampante
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Uscita unita flash USB

E Selezionare la lingua desiderata dal menu a discesa, quindi fare
clic su [OK].

#1 RISO Printer Driver Setup

Select your language.

q'ltaliai (Italian) /:D

0k I Cancel |

E] Fare clic su [Avanti].

Prima dell'installazione, controllare quanto segue.

Chiudere eventuali applicazioni software in esecuzione,

Controllare di possedere diritti amministratore,

(| Avantw Annulla I
EI Scegliere [Utilizzo di un'unita flash USB per stampare].

#. Selezione del metodo di connessione | ‘

Selezionare il metoda per connettere la stampante al computer

 Connessione tramite cavo LISB

[Attendele ulterion informazioni prima di collegars

il compy

& {tilizzo di un'unitd flash LSE per stampare:

" Connessione tramite un altra metoda

Se ¢ utilizza un cavo USE per collegare la stampante, selezionare
"Connessione tramite cava USB". Le impostazioni della porta vengono
configurate automaticamente,

Se si utlizza un'unita flash USE, selezionare "Utiizzo di un'unita flash USE
per stampare’

Se non i utilizza un cavo USE o un'unita flash USE, selezionare
“Connessions tramite un altio metado"

Indietro I Lvanti I Annulla
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Uscita unita flash USB

E Fare clic su [Avanti].

elezione del metodo di connessione

Selezionare il metodo per connetters la stampante al computer.

" Cannessione tramite cava USE

[Altendere ulterion informazioni prima di collegare
il computer alla stampante. ]

Utilizzo di un'unita flash USE per stamparet

" Connessione tramite ur sltro metodo

Se si utiizza un cavo USB per collegare la stampante, selezionare
"'Connessione tramite cavo USB". Le impostazioni della porta vengono
configurate automaticamente,

Se si utilizza ur'unita flash LISB, selezionare “Utilizza di un'unita flash USB
per stampare’”.

Se hon si utlizza un cavo USE o un'unitd flash USE. selezionare
“Connessione tramite un altro metodo™,

lnd\etra(l Avanti I) Annulla |

E Scegliere il nome stampante che termina con "USB flash".

Selezionare dal'elenca seguente il driver carrispondente alla stampante.

Indietro T Avanti I Annulla

Fare clic su [Avanti].

Selezionare dal'elenca seguente il driver carrispondente alla stampante.

Indietro( £ Bvant I) Arinulla
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[Y[e37'» Se ¢ giainstallato il driver stampante selezionato, appare la finestra di dialogo
"Metodo di installazione"; fare clic su [Avanti].

. Metodo di installazione

Il driver stampante selezionato & gia stato installato.

@ Installare il nuovo driver su quello esistente [opzione consigliata)

" sa il driver stampante esistents

Per usare il nuowvo driver stampante, disinztallare prima di driver esistente,
quindi installare il nuovo driver

Per usare il diiver stampante esistente, aggiungere la stampante senza
installare questa driver.

Indietra (I wanti D Annulla

m Fare clic su [Avanti].

E inoltre possibile modificare il nome della stampante.

[Y[eX7'» In caso di modifica del nome della stampante, raccomandiamo di lasciare
"USB flash".

Immettere il nome della stampante.

(fino a 31 caratteri)

Morne stampante:

IRISO MZ 10 Series(USE flash)

Indietro (l """" Evant | ) Annuila

m Fare clic su [Installa].
Se si colloca un segno di spunta nella casella di controllo [Installare anche la
Guida per l'utente (PDF)], verra installata anche la Guida per 'utente (PDF).

Pronta per installare il driver della stampante.

MNome stamp.: RISO MZ 10 Series{lUSB flash)
Porta: “Uscita a unita flash USB" - porta dedicata
Modelo; RISO MZ 10 Series(USB flash)

v Installare anche la Guida per 'utente (PDF)

Per continuare linstalazione, fare clic su [Installa].

Indietro (l Instala Annulla
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Y[eX7'» Se si apre la finestra di dialogo [Test logo Windows] (per Windows XP) o
[Origine del driver non trovata] (per Windows Vista/Windows 7), proseguire
con l'installazione.

Appare il messaggio seguente. Fare clic su [OK].

Installazione del driver stampante RISO

Per verificare che il driver della stampante sia stato installabo correttamente, stampare una pagina di prova dopo aver
effettuato [installazione,

Per magaiori inFormazioni su come stampare la pagina di prova consultare la Guida Operativa,

Y[e3y'» Per la stampa di una pagina di prova con l'unita flash USB, consultare le
parti intitolate "Creazione di una cartella" e "Stampa di una pagina di prova".

Fare clic su [Visualizzare il file Leggimi].

Si aprira il file Leggimi. Leggere attentamente tutte le istruzioni e le note in esso
contenute.

¥, Installazione completata

Installazione del diiver della stampante RISO Printer completata,

Riawwiare il computer per utiizzare il driver.

Prima di wilizzare || diiver stampante RISO, leggere | file
“Legaimi', che contiene infarmazioni impartant sulluso.

Wizualizzare il file Leagimi | )

¥ Riavviare immediatamente

Fare clic su [Fine].
Ricordare di riavviare il computer prima di utilizzare il driver stampante. Se &

stata selezionata I'opzione [Riavviare immediatamente], il computer si arrestera
e si riavviera dopo che é stato fatto clic sul pulsante [Fine].

nstallazione completata

Installazione del diiver della stampante RISO Printer completata,

Rigwviare il computer per utiizzare il driver,

Prima di utilizzare || diiver stampante RISO, leagere i file
""Leggimi'', che contiens informazioni importanti sulluso.

Vizualizzare il file Leggimi |

¥ Riavviare immediatamente

Installazione del driver stampante
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Uscita unita flash USB

m Togliere quindi il CD-ROM [RISO Printer Driver (Driver stampante
RISO)] dall'unita CD-ROM del computer.
IMPORTANTE!

Tenere a portata di mano il CD-ROM estratto.

L'installazione del driver stampante & ora completata.
Creare di seguito una cartella dedicata nell'unita flash USB. (Pagina 37)
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Uscita unita flash USB

Creazione di una cartella

Qui di sequito & descritta la procedura da seguire per creare una cartella
dedicata nell'unita flash USB.

IMPORTANTE!

Quando si stampa utilizzando I'unita flash USB é necessario creare una cartella

dedicata nell'unita flash USB. La stampa da un'unita flash USB per la quale non

sia stata creata una cartella dedicata é disabilitata.

Oltre che mediante la procedura descritta di seguito, € possibile creare
una cartella dedicata collegando I'unita flash USB alla stampante.

n Collegare l'unita flash USB al computer.

E Visualizzare la finestra di dialogo [Stampal].
Sul computer, richiamare i dati originali da stampare e scegliere [Stampa] dal
menu [File].

E] Scegliere la stampante sulla quale e stato installato il driver
stampante.

Fare attenzione a selezionare il driver stampante per unita flash USB.

EI Fare clic su [Proprieta].

E Assicurarsi che sia selezionato [Stampa USB] in [Modalita di
uscita], quindi fare clic su [Dettagli].

m All'apparizione del messaggio, fare clic su [Si].
Nell'unita flash USB é stata creata la cartella dedicata.

Unita flash USB

Py Cartella specificata inesistente nell'unit K.
'4/ Creare ora la cartella?

Installazione del driver stampante 37



38

Uscita unita flash USB

Fare clic su [OK].

3

Tag stampa USB

Unita: F w | LISE MEMORY

Cartella: [1_FoLDER |

[FlUsa mome file ariginale

Morne lavaro: | |

Nome de proprietario: | RISO |

[isualizza un messaggio prima di cancellare i dati

G Ok DI Annulla ]

Procedere quindi alla stampa di una pagina di prova.

IMPORTANTE!

Per modificare il nome delle cartelle nell'unita flash USB o per spostare i dati
originali, utilizzare RISO USB PRINT MANAGER (Programma di gestione stampa
USB RICO).

Per ulteriori informazioni, consultare la "RISO Utility Software User's Guide
(Guida operativa software di utilita RISO)".

Stampa di una pagina di prova

Installazione del driver stampante

In questa parte del manuale sono descritte le procedure per la stampa di una
pagina di prova utilizzando il driver stampante per unita flash USB.

IMPORTANTE!
Utilizzare I'unita flash USB per la quale é stata creata in precedenza una cartella
dedicata (Pagina 37).

Aprire la cartella di stampa.

Per Windows XP:

Dal menu [Start], fare clic su [Stampanti e fax] per aprire la cartella [Stampanti
e fax].

Per Windows Vista:

Fare clic sull'icona [Start]-[Pannello di controllo]-[Hardware e suoni]-[Stampanti]
ed aprire la cartella [Stampanti].

Per Windows 7:

Fare clic sull'icona [Start]-[Pannello di controllo]-[Hardware e suoni]-[Dispositivi
e stampanti] ed aprire la cartella [Dispositivi e stampanti].

Aprire le proprieta della stampante sulla quale e stato installato il
driver stampante per unita flash USB.
Fare clic con il pulsante destro sull'icona della stampante (flash USB), e

selezionare [Proprieta] (per Windows XP/Windows Vista) o [Proprieta
stampante] (per Windows 7) nel menu visualizzato.



Uscita unita flash USB

Fare clic su [Print Test Page (Stampa pagina di prova)].

All'apparizione del messaggio, attendere qualche secondo e fare

clic su [OK].

| dati della pagina di prova vengono salvati sull'unita flash USB.

RISO MZ 10 Series(USB flash)

La pagina di provva sta per essere inviata alla stampante, &
seconda della velocita della stampante, la stampa potrebbe
richiedere alcuni secondi o qualche minuto di tempo.

La pagina di prova dimostra brevemente le capacita della
stampante di stampare testo e grafica e fomizce informazioni
techiche sul driver della stampante.

Se la pagina di prova & stata stampata, scegliere il pulsante QK.

Se la pagina di prova non & stata stampata, scegliere il pulzante
Rizoluzione problemi.

(] 0K, u Risoluzione problemi...

Estrarre I'unita flash USB dal computer e collegarla alla stampante.

Sul pannello tattile della stampante, sfiorare [List lavor USB].

Selezionare [Pagina di prova] di [1_usb_folder] e sfiorare [Richiama].

List lavor USB

[ Annulla {l Richiama]

b

List lavor USB (_Chiudi )
I EA B B ER ED

1_usb_folder Area libr: 98MB(90%)  P.1/1
{_Pagina di prova RISO 22111110 B

V.

[ Display ] [ Lavor stamp ID ] [ Deposito J

[ Pagina di prova ]
Formato: A4

Propriet: RISO

Data dati:  22/11/10  19:04

Pagina di prova

Premere il tasto Start.

(<P »)

Ruota I Copia/Spos‘I

Colore:Nero

: Tutte pag.
21 Ascenden

Caricare prima carta A4 nella stampante.

Verra stampata una pagina di prova.

[Y[e}7:» Caricare la carta iniziando dal bordo corto.

Installazione del driver stampante
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Cambiamento della configurazione del driver stampante

e
B Cambiamento della configurazione del driver stampante

Per poter personalizzare I'uso, registrare i dispositivi opzionali, i formati carta

personalizzati utilizzati piu di frequente, il colore delle stampe e le informazioni

sul colore. Se non si modifica la configurazione del driver stampante, non

sara possibile selezionare I'opzione corrispondente quando si specificano le

condizioni di stampa del lavoro di stampa.

Le catture di schermo del driver stampante illustrate sono tratte dal
Driver stampante. (Non dal driver stampante per unita flash USB)

1] Aprire la Cartella Stampanti.

Per Windows XP:

Dal menu [Start], fare clic su [Stampanti e fax] per aprire la cartella [Stampanti
e fax].

Per Windows Vista:

Fare clic sull'icona [Start]-[Pannello di controllo]-[Hardware e suoni]-
[Stampanti] ed aprire la cartella [Stampanti].

Per Windows 7:

Fare clic sull'icona [Start]-[Pannello di controllo]-[Hardware e suoni]-
[Dispositivi e stampanti] ed aprire la cartella [Dispositivi e stampanti].

g Aprire la scheda [Ambiente] della finestra di dialogo
[Proprieta]

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante RISO
corrispondente nella [Cartella Stampanti] e selezionare [Proprieta] (per Win-
dows XP/Windows Vista) o [Proprieta stampante] (per Windows 7) nel menu
visualizzato. Quindi fare clic su [Ambiente] nella finestra di dialogo [Proprieta].

Per il driver stampante

& Proprieta RISO MZ 10 Series

Generale | Candivisione | Parte | Avanzate | Gestione colari| Ambisnte

Indiizzo IP stamparte: [ 1= 168 1. 8 . .
Indirizzo IP stampante

I¥ Rilevamento aLtomatico

Configurazione stampante:

Separatore lavori [Irstalito -
Configurazione stampante*

Memaria di deposita: [Irstalito -
Imm. carta personalizz.

Ini, canta personalize Inseiimeno calore i stampa ) Inserimento colore di stampa
Informsz. stampante | Informaz. stampante™
Ripistina predef Ripristina predef.
ok J[ annua | [ Appica |

* [Indirizzo IP stampante], [Memoria di deposito] in [Configurazione
stampante] e [Informaz. stampante] non appaiono nel driver stampante
per unita flash USB.

Uso del driver stampante
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Registrare le opzioni se necessario.

@ Registrazione dell’indirizzo IP (solo un caso di connessione di rete)
Definire le impostazioni per I'acquisizione delle informazioni stampante (co-
lori di inchiostro e dispositivi opzionali).

Indirizzo IP
Specificare l'indirizzo IP della stampante RISO collegata.

Rilevamento automatico

Casella di controllo : il rilevamento delle informazioni sul colore di stampa

selezionata caricato nella stampante viene eseguito ogni volta
che si apre la finestra delle Proprieta della stampan-
te per riflettere le informazioni in [Etichetta colore]
nel driver stampante.
Se non si apre la finestra delle Proprieta della stam-
pante, il rilevamento delle informazioni sul colore vie-
ne eseguito prima del processo di stampa e i dati
vengono stampati nel colore di stampa caricato nel-
la stampante riflettendo temporaneamente le
impostazioni del driver stampante.

Casella di controllo :Le informazioni sul colore vengono aggiornate uni-

deselezionata camente facendo clic su [Aggiorna] nella scheda [Im-
magine].

@ Registrazione dei dispositivi opzionali
Selezionare [Installato] quando sono collegati dispositivi opzionali.

Fascicolatore

Selezionare il vostro fascicolatore.

Separatore lavori

Selezionare [Installato] se la stampante RISO ¢ dotata del Separatore lavori.
Memoria di deposito (il driver stampante per unita flash USB non é
disponibile)

Selezionare [Installato] se la stampante RISO dispone del modulo DM-128CF.

@ Registrazione del formato carta personalizzato come standard

E possibile registrare formati carta personalizzati come standard nella fine-
stra di dialogo [Imm. carta personalizz.], che si apre facendo clic su [Imm.
carta personalizz.] nella scheda [Ambiente] della finestra di dialogo [Proprie-
ta). E possibile assegnare un nome al formato carta personalizzato che sara
visualizzato nella lista dei formati carta standard.

1) Fare clic su [Imm. carta personalizz.] per visualizzare la finestra di
dialogo [Imm. carta personalizz.].
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2) Immettere la larghezza, la lunghezza ed il nome, quindi fare clic su

[Aggiungi].
Il nome pud avere una lunghezza massima di 30 caratteri.
E possibile cambiare I'unita di misura da “mm” a “pollici”.

Imm. carta personalizz. E|
Larghezza:  |210 = lmm = [10-340]
Lunghezza; 207 = mm [10 - 440]
Mome: |A4 210 % 297 mm AggiLngi
————
4 220 x 324 mm
5 162 x 220 mm
C5-R 229 % 162 mm
C6 114 % 162 mm
DL-R 110 % 220 mm
Executive 190 ¥ 254 mm
Executive-R 254 % 190 mm
Importa | Esporta ‘

Altezza (Lunghezza)

Direzione di
alimentazione

Larghezza Carta #

3) Fate clic su [Chiudi] nella finestra di dialogo [Imm. carta personalizz.].

IMPORTANTE!

Anche se si utilizza un tipo di carta che é registrata nella finestra di dialogo di
immissione carta personalizzata, puo accadere che la carta potrebbe non pas-
sare attraverso la macchina, in funzione di fattori quali la qualita della carta
stessa, le condizioni del locale e quelle di conservazione.

« E possibile salvare le informazioni sul formato carta personalizzato in un
file di informazioni Inserimento formato carta (con estensione .udp) fa-
cendo clic su [Esporta]. Per registrare il formato carta personalizzato dal
file di informazioni Inserimento formato carta, fare clic su [Importa] per
selezionare il file.

» Quando si registra la carta in orientamento orizzontale, immettere le di-
mensioni del bordo lungo in [Larghezza] e quelle del bordo corto in [Lun-
ghezza).

» Linserimento del nome e delle dimensioni saranno di aiuto quando si
seleziona il formato carta. Il nome puo avere una lunghezza massima di
30 caratteri.

« | formati carta che & possibile registrare variano secondo la stampante
utilizzata. Per i dettagli, consultare la guida dell’utente della stampante.

 Per eliminare un formato carta personalizzato, selezionare il nome corri-
spondente dall’elenco e fare clic su [Cancella].

Uso del driver stampante

43



Cambiamento della configurazione del driver stampante

44 Uso del driver stampante

@ Registrare i colori di stampa

Registrare tutti i colori di stampa consentiti dalla stampante RISO.

| colori di stampa registrati sono visualizzati nel menu a tendina dei colori di
stampa della scheda [Base] (vedere a pagina 50).

1) Fare clic su [Inserimento colore di stampa] per aprire la finestra di
dialogo [Inserimento colore di stampal].

2) Selezionare i colori disponibili nella stampante RISO da [Lista colo-
ri] nella finestra di dialogo [Inserimento colore di stampa], quindi
fare clic su [Aggiungi].

Inserimento colore di stampa

Lista calori Colare stampa

lero
0550

iallo Aggiungi->
rigio

figio chiara

I Usa

I medio

0550 Borgoana

Informaz, stampante

|

3) Fare clic su [OK].

[Y[e}y:'» Facendo clic su [Informaz. stampante] quando & stato impostato I'indirizzo
IP, il colore dell’inchiostro viene acquisito e aggiunto all’elenco. (Solo in
caso di connessione di rete)

@ Acquisizione di informazioni dalla stampante (solo in caso di con-
nessione di rete)

Facendo clic su [Informaz. stampante] quando é stato registrato l'indirizzo

IP della stampante, le informazioni stampante (colori di inchiostro e dispositivi

opzionali) vengono acquisite e rispecchiate nelle impostazioni.

@ Ripristino delle impostazioni ai valori predefiniti

Riportare le impostazioni della scheda [Ambiente] ai normali valori.

Terminare I'impostazione.

Fare clic su [OK] nella scheda [Ambiente].



Invio e stampa dei dati

e
H Invio e stampa dei dati

Seguire le procedure riportate di seguito per stampare i dati del docu-
mento direttamente sulla stampante RISO.

Se il corrispondente driver stampante RISO non é stato ancora instal-
lato nel computer, per prima cosa installarlo, facendo riferimento alla
sezione “Installazione del driver stampante” a pagina 8.

IMPORTANTE!

- LCarea massima di stampa differisce a seconda del modello di stampante
RISO. Se si desidera conoscere I’'area di stampa massima del proprio docu-
mento, consultare quindi la guida operativa della propria stampante RISO.

- Per le altre limitazioni, leggere inoltre la guida utente della propria stampan-
te RISO.

1] Accendere la stampante RISO e caricare la carta.

Caricare la carta del tipo giusto su cui stampare.

E Specificare il lavoro di stampa nella finestra di dialogo
[Stampal].

Accendere il computer ed avviare Windows.
Aprire il file documento da stampare, selezionare [Stampa] nel menu [File]
per aprire la finestra di dialogo [Stampal].

E Selezionare un driver stampante.

Dalla lista [Nome stampante], selezionare un driver stampante che supporti
la stampante in uso.

Per stampare da un'unita flash USB, scegliere [Nome stampante (USB flash)]
e collegare I'unita flash USB al computer.

Uso del driver stampante
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Verificare le condizioni di stampa.

* Specificare il numero di copie da stampare, compreso in una gamma da 1
a 9.999.

* Ricordarsi sempre di annullare la marca nella casella [Fascicola] (o
[Fascicola copie]). Se questa & marcata, infatti, 'operazione di creazione
matrice verra ripetuta per ogni copia.

Gli elementi visualizzati nella finestra di dialogo [Stampa] variano in relazione al
software applicativo.

Stampa 2%

Stampante

Hlome: | & rsomz 10 5eries v [ e ]

Stato Inpausa

Tee:  RsOMZ 105erks

Percorso IP_192.168.1.5 [] 5tampa sufie

Commente: [ stampa Fronts retro

Paging da stampare Copie

©) Tutte Nurero di copie: I:I

O Pagine e

E— Deselezionare la casella di
dipagina e/o gl intervali di pagina 4 2| El
ey 1,3,5-12 .
controllo [Fascicola].
Zoom
Stampa: Tutte le pagine nellintervallo v

Se si desidera stampare un file composto da piu pagine con formati carta e
orientamento di stampa diversi, la stampa potrebbe non essere eseguita se si
sceglie [Tutte] per I'intervallo di pagine. Specificare i numeri di pagina da stam-
pare per le pagine aventi lo stesso formato o orientamento.

Per impostare le condizioni di stampa aggiuntive per il lavoro di stampa

corrente;
Aprire la finestra di dialogo [Proprieta] facendo clic sul tasto [Proprieta] nella

finestra di dialogo [Stampal].

IMPORTANTE!
In funzione dei privilegi di accesso, non tutte le impostazioni della stampante
sono disponibili.

Scheda [Base] (vedere a pagina 50 per le impostazioni dettagliate)

zione | Inmagine | Avanzate | Opzione | Informaz. |
Loyout
B Formato originale:
B For.carta
Modalita di uscita: Solo stampa 4 Dettagi
Colorazione/immagne Colore 1 -
Colore 2: @
Abcd
_C
k "
4
[ anteprima e Macifica
o
Ripristina predef.
Aol

Le impostazioni di formato carta e orientamento di stampa specificate in que-
sta scheda devono essere identiche a quelle specificate nel software applicativo
da utilizzare.
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Scheda [Layout] (vedere a pagina 55 per le impostazioni dettagliate)

Base

B Formato originale:

l

& For. carta:

@ Verticale O Oriezont.

Come lorigindle v

Tpositor
Pagineffoglio;

Ordine layout;

OFF

<

Lato riegatura:

OFF v

Dettagi

[adatta alfarea stampable

[CRotazione 180 gradi

it margine

Regolzzione posizione stampa

Dettagi

[ anteprima e Modiica

Ripristina precief.

Scheda [Colorazione] (vedere a pagina 59 per le impostazioni dettagliate)

Base | Layor

Coloragone | nmagin | Avanzate || Opdons | 1formaz. |

Orignale

i})_cd
e

&

Stampa

Abcd

Ostampa monocromatica

Colare:

ero

©Etafna 3 die colr

Colore 1.
Colore 2
Colore cresz. Matrice:

Separazions colore!

Nero

050 v
Entrambi | colori

Automatico

Dettagh

Informazion sul colore

Aggioma

P evorespecicare I core manusimente

[anteprima e Modifica

Ripristina predef.

Scheda [Immagine] (vedere a pagina 64 per le impostazioni dettagliate)

Base | Layout | Immagne | Avanzate | Opaione | Informaz. |

Orignale

i})_cd
e

&

Stampa

Abcd

3¢

Tipo retinatura;

Frequenza; 71 = rop (38 - 200]
Angolzzione mezzitani: 5 B gradi [0 - 90]
Tipo foto: ® standard Dettagi
Ofitratta
Oaruppo
Stile dlisegro: @ Granuars
Oretinati
O Aspetto pieno
stile testo; Oarassetto
Osottie
@oFF
Colore: Nero v Wl
Informazion sul colore Aggioma

Ripristina predef.

Uso del driver stampante
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Scheda [Avanzate] (vedere a pagina 67 per le impostazioni dettagliate)

[Base | Layout | Colorazione | Immagine | Avanzate |Opdons | Informaz. |
welocita di stampa O1sappm
Densita di stampa - colore 1 [Ostampa con intervallo
Denst i stampa - clore 2 CRsparmo neriost
Copie: 1 2
todalts df uscita: S0l stampa v Dettagh
[Olstarmpa programmata Dettagl
Cinwersione usc ta
[stampa > D [0- 9]
[ wnia i modo confidenziale 3l termine del lavoro
[rizializza la stampante prima di trasmettere | dati
Ripristina predef.

Scheda [Opzione] (vedere a pagina 71 per le impostazioni dettagliate)

Pinzatrice: <Libero> E

Separatore lavor: <Libero> E

Ripristina predef.
Anula

E Avviare la stampa.

Fare clic su [OK] nella finestra di dialogo [Stampa].

| dati di file del documento selezionato sono poi trasmessi alla stampante
RISO e vengono stampati come & specificato nel punto precedente.
Quando si utilizza un’unita flash USB, i dati vengono inviati all'unita flash
USB. Staccare l'unita flash USB dal computer, collegarla alla stampante e
stampare i dati. Per le procedure di stampa, consultare la guida dell’'utente
della stampante RISO.
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B Impostazione delle condizioni di stampa

Si possono impostare diverse condizioni di stampa usando le schede
nella finestra di dialogo [Proprieta].

Per aprire questa finestra di dialogo, fare clic su [Proprieta] nella fine-
stra di dialogo [Stampa].

Questa procedura € la stessa in ambiente Windows XP/Windows Vista/
Windows 7.

Le indicazioni di alcune schermate ed i nomi delle schede potrebbero
essere diversi.

Per informazioni sull'uso delle altre schedi di questa finestra di dialogo,

fare riferimento alle documentazioni di Windows e dei altri software appli-
cativi associati.

IMPORTANTE!
Le impostazioni possono disattivare alcune impostazioni del driver stampan-
te.
Driver stampante ordinario Er:ii\tle‘?rﬂztsahmg gréte per
Impostazioni del driver stampante Solo stampa | Solo deposito Bgiéé flash (S;fon;p:u?osmé)
Scheda [Avanzate] Copie Att?vare D?satt?vare D?satt?vare Att?vare
Stampa aut Attivare Disattivare | Disattivare Attivare
Scheda [Layout] Rotazione 180 gradi Attivare Disattivare | Disattivare Attivare
Velocita di stampa Attivare Disattivare | Disattivare Attivare
Densita di stampa Attivare Disattivare | Disattivare Attivare
150ppm/180ppm Attivare Disattivare | Disattivare Attivare
Risparmio inchiost Attivare Attivare Attivare Attivare
Stampa con intervallo Attivare Disattivare | Disattivare Attivare
Scheda [Avanzate] Stampa programmata Attivare Disattivare | Disattivare Attivare
Stampa ID Attivare Attivare Attivare Disattivare
Avvia il modo
confidenziale al Attivare Disattivare | Disattivare Attivare
termine del lavoro
:;iifrigi;z?relaas;teattn;e:?tgati Attivare Disattivare | Disattivare Attivare
Controllo del fascicolatore Attivare Disattivare | Disattivare Attivare
Scheda [Opzione] Pinzatrice Attivare Disattivare | Disattivare Attivare
Separatore lavori Attivare Disattivare | Disattivare Attivare
Attivare  : I'impostazione del driver stampante & attiva.

Disattivare : I'impostazione del driver stampante non € attiva (o non puo essere
definita) Definire Iimpostazione dal pannello di controllo della stampante
al momento della stampa.
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Scheda [Base]

& Preferenze stampa

B Formato originale: = 97 @
l @ verticals O orizzont,
Oy Far, carta: ‘Cume l'originale 1 @
Modalita di uscita: ‘SD‘D stampa V‘ Dettagl @
Colorazionef Immagine Colore 1: ‘Nem v‘ -—I
Colare 2: ‘Russu "‘ -J @
Abcd
o 8
L7
4
Impostazioni lavori
@ - [ anteprima & Modifica @
Impostazioni ) Formato originale ® Impostazioni lavori
® Modalita di uscita @ Ripristina predef.
@ Colore inchiostro tamburo
@ Formato originale Impostazione del formato originale e dell’orientamento carta

IMPORTANTE!

Fare attenzione a specificare lo stesso orientamento pagina specificato nel-
I’applicazione con cui sono stati creati i dati del documento.

Quando la carta viene alimentata iniziando dal bordo lungo, scegliere un for-
mato carta il cui nome contenga “-R”.

Quando si utilizza carta di formato personalizzato diverso da quello
visualizzato, scegliere [Personalizzato] e specificare nelle caselle la larghezza
e la lunghezza.
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® For. carta

& preferenze stampa PR

B Formato origindle;

& 0mm
Dy For. cartar A5 148 % 210 rom

A5-R 210'% 148

A6 105 % 148 mm

B4 257 % 364 mim

B5 182 ¥ 257 mim

BS-R 257 x 182 mm

B6 126 x 162 mm

B6-R 162 x 128 mm
Frotocalo 216 x 340 mm
Tabloid 11 x 17 poll
Legal 6.5 x 14 pol
Lotter 8.5 x 11 pol

Lato rilegatura Lotter-R 11 x 5.5 pall. Dettagl
Statement 5.5 x £.5 pall,
Statement-R 8.5 x 5.5 pol.
[adatta al'area stampablle | Personalizzato

C4 220 ¥ 324 mm

C5 162 % 229 mm

C5- 220 x 162 mm

C6 114 ¥ 162 mm

Pil margine DL-R 110 % 220 mm
Executive 190 x 254 mm

Exerutive-R 754 % 190 mm
Reqolaione posizone: stamp: Dettagl

[ anteprima & Modifica

Imposition:

[Rotazione 180 gradi

Personalizzato

Larghezza; = mm ~|  [10 - 240]

~

Lunghezza: 297 B mm [10 - 440]

I Ok 1 [ Annulla ]

NOTA X E possibile selezionare carta di formato personalizzato dall’elenco a di-
scesa, registrandola in precedenza. (Pagina 42)

* La gamma di formati carta che & possibile immettere nella finestra di
dialogo [Personalizzato] dipende dalla stampante RISO in uso. Per ulte-
riori informazioni, consultare il manuale operativo della propria stampan-
te RISO.

« E possibile selezionare I'unita di misura tra [mm] e [poll.].

[Verticale][Orizzont.]

Questa opzione consente di abbinare I'orientamento stampa con la direzio-
ne di alimentazione. Specificare I'orientamento stampa.

IMPORTANTE!

Fare attenzione a specificare lo stesso orientamento pagina specificato nel-
I'applicazione con cui sono stati creati i dati del documento.

Selezionare il formato carta per la stampa.

Se non si utilizza 'adattamento in scala, selezionare [Come l'originale].
Se si seleziona un formato carta diverso da quello del testo originale, I'im-

magine verra adattata in scala al formato carta selezionato.

IMPORTANTE!

Se si seleziona [Regolazione posizione stampa] (Pagina 58), hon sara effet-
tuato adeguamento in scala.

Uso del driver stampante

51



Impostazione delle condizioni di stampa

(® Modalita di uscita
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Per il driver stampante

B Questo elemento appare quando [Memoria di deposito] sulla scheda
[Ambiente] & impostata a “Installato”.

Solo stampa

Invia i dati alla stampante RISO e avvia la stampa con il [Stampa aut].
Stampa e deposito

[l lavoro di stampa viene elaborato e i dati vengono memorizzati nella stam-
pante. E possibile riattivare i dati memorizzati sulla stampante RISO in qual-
siasi momento.

Solo deposito

Invia alla stampante RISO i dati da memorizzare. E possibile riattivare i dati
memorizzati sulla stampante RISO in qualsiasi momento.

Per il driver stampante per unita flash USB

Stampa USB (manuale)

| dati vengono emessi sull’unita flash USB. E possibile specificare una car-
tella in cui memorizzare i dati nell'unita flash USB. (Pagina 53)

Stampa USB (proc. autom.)

| dati vengono inviati all’'unita flash USB. Vengono stampati in base
all'impostazione di [Stampa aut]. Dopo la creazione della matrice, i dati nel-
l'unita flash USB vengono automaticamente eliminati.

(Non ¢ possibile selezionare una cartella in cui memorizzare i dati nell’'unita
flash USB. | dati vengono memorizzati nella cartella [Stampa aut].)

[Dettagli]

Impostare le informazioni addizionali necessarie per memorizzare i dati, e
l'uscita dell’unita flash USB. Verranno memorizzate le seguenti informazioni
insieme ai dati del documento. Tali informazioni possono essere utilizzate
per identificare i dati.

— Per il driver stampante

Selezionando [Stampa e deposito] o [Solo deposito] in [Modalita di uscita]
abilita il pulsante [Dettagli]. Fare clic su [Dettagli] per aprire la finestra di
dialogo [Tag memorizzazione].

Tag memorizzazione

[“]Usa nome file originale

Kome lavara: | |

MNome de proprietario: | RISO |

[[Ivisualizza un messaggio prima di cancellare | dati

I 0K 1 [ Annilla
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— Per il driver stampante per unita flash USB
Facendo clic su [Dettagli] si apre la finestra di dialogo [Tag stampa USB].

Tag stampa USB El
Unita: Fy + | LISB MEMORY
Cartella; [1_FoLDER v

Usa nome file originale

MNome lavoro: | ‘

MNorme de proprietario; | RISO ‘

[ wisualizza un messaggio prima di cancellare i dati

I OK I [ Annulla I

Usa nome file originale:

Selezionare questa casella di controllo per usare automaticamente il nome
del file originale come identificativo nel software applicativo in cui & stato
creato il documento.

Nome lavoro:

Immettere un nome ID se si desidera specificare un nome diverso da quello
specificato nel software applicativo in cui & stato creato il documento.
Nome de proprietario:

Immettere il nome del’amministratore dei dati da memorizzare o da inviare
all'unita flash USB. Il nome predefinito & quello dell’'utente collegato al com-
puter.

Cartella:

Selezionare la cartella (1-6) da utilizzare per la memorizzazione o la stampa
dall’unita flash USB.

Unita (solo per il driver stampante per unita flash USB):

Selezionare l'unita alla quale & collegata l'unita flash USB. L'unita rilevata
come unita flash USB ¢ visualizzata nell’elenco a discesa.

Visualizza un messaggio prima di cancellare i dati:

Selezionare questa casella di controllo per visualizzare un messaggio di
conferma sul pannello di controllo della stampante RISO prima di cancellare
i dati memorizzati.

IMPORTANTE!

Alcuni caratteri non sono consentiti all’interno del [Nome lavoro] e del [Nome
di proprietario].

Caratteri non consentiti: \/:,;*?2” <> 1

[Y[e)y-® Con il driver stampante per I'unita flash USB, quando & selezionato [Stam-
pa USB (proc. autom.)] come [Modalita di uscita](Pagina 52), i dati vengo-
no automaticamente eliminati una volta terminata la stampa.
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@ Colore inchiostro
tamburo

® Impostazioni lavori

® Anteprima e Modifica

@ Ripristina predef.

54 Uso del driver stampante

Dopo che le [Informazioni sul colore] sono aggiornate e si ottengono le infor-
magzioni sui colori di inchiostro, vengono automaticamente selezionati i colo-
ri di inchiostro da quelli installati sulla stampante, e il colore di inchiostro
selezionato viene indicato in blu. (Pagina 57)

Se non & possibile ottenere le informazioni, selezionare manualmente i colori
di stampa installati sulla stampante.

E possibile assegnare un nome alle impostazioni stampa piti spesso utiliz-
zate e registrarle.
Le impostazioni della stampante registrate possono essere richiamate.

IMPORTANTE!
Per registrare/eliminare le impostazioni della stampante, &€ necessario dispor-
re dei privilegi di amministrare per accedere a Windows.

1) Definire le impostazioni della stampante nella finestra di dialogo [Pro-
prieta].

2) Facendo clic su [Imm.] compare la finestra di dialogo [Imm.].

3) Il nome registrato compare nelle [Condizioni di stampa:] immettendo
il nome nella colonna sotto [Nome:] e facendo clic su [Imm.].

Imm. El
Morne:
[Repart | fmm.
Condizioni di stampa:

4) Fare clic su [Chiudil.

» Le impostazioni stampante registrate possono essere salvate come file
d’'impostazioni stampante facendo clic su [Esporta].
Per registrare le impostazioni stampante dal file impostazioni stampante,
fare clic su [Importa] e specificare il file.

» Per eliminare le impostazioni stampante registrate, selezionare il nome
del file da eliminare e fare clic su [Cancella].

H Questa opzione non é disponibile per le stampanti monocromatiche.
Quando la casella di controllo & spuntata, 'uso dell’applicativo per stampare
automaticamente avvia “Anteprima e Modifica”. Nella modalita “Anteprima e
Modifica”, & possibile modificare e controllare lo stato di separazione colori
prima della stampa. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 77.

[\[01V:®» Questo appare anche nelle schede [Layout], [Colorazione] e [Immagine].

Facendo clic su [Ripristina predef.] le impostazioni della finestra di dialogo
[Proprieta] tornano ai valori predefiniti.

[e1V:® Il comando viene visualizzato anche nelle schede [Layout], [Colorazione],
[Immagine], [Avanzate] e [Opzione].
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Scheda [Layout]

& preferenze stampa |E‘E|

™ Formato originale: 44 210 x 297 mm I @
l @ Verticale O Orizzont. J

&y For., carta: |Come I'originale 1 @

Irnposition: | OFF ; @

Lata rilegatura: OFF v Dettagl @

[l adatta all'area stampabile @

[JRotazone 180 gradi @

Pici margine @

Regolazione posizione stampa Dettagl @

[Janteprima & Madifica

Impostazioni () Formato originale* ® Lato rilegatura
® For. carta* @ Adatta all’area stampabile
® Imposition Rotazione 180 gradi
@ Pagine/foglio ® Piu margine
® Ordine layout Regolazione posizione stampa

* Le impostazioni vengono definite in base alle impostazioni della scheda [Base]. (Pagi-
na 50)

@ Formato originale Scheda [Base] — [Formato originale] (Pagina 50)

® For. carta Scheda [Base] — [For. carta] (Pagina 51)
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® Imposition

@® Pagine/foglio

® Ordine layout

56  Uso del driver stampante

E possibile combinare piti originali su una sola pagina e stamparli.

OFF : Stampa normale (una pagina di originale per foglio).

Multi-up . lo stesso originale viene stampato piu volte su un foglio di
carta.

Pagina layout : piu pagine dell’originale vengono stampate su un solo fo-
glio di carta.

Multi-up Pagina layout

AA [ A B
A » ””” S A » ””” ”””

Quando si seleziona [Multi-up] o [Pagina layout], selezionare il numero delle

pagine.

2 pagine : vengono stampate 2 pagine originali su un foglio.
4 pagine : vengono stampate 4 pagine originali su un foglio.

Quando si seleziona [Pagina layout], selezionare I'ordine di stampa e la di-
rezione di apertura.

@ Pagina layout (2 pagine)

Da sin. a destra. : le pagine originali vengono stampate da sinistra a de-

(Da alto a basso.) stra o dall’alto verso il basso.

Da destra a sin. : le pagine originali vengono stampate da destra a sini-

(Da basso a alto.) stra o dal basso verso I'alto.

@ Pagina layout (4 pagine)

Da sin. alto a destra  : le pagine originali vengono stampate da sinistra
in alto a destra.

Da sin. alto in basso : le pagine originali vengono stampate da sinistra
in alto verso il basso.

Da dest. alto a sinistra : le pagine originali vengono stampate da destra in
alto a sinistra.

Da dest. alto in basso : le pagine originali vengono stampate da destra in
alto verso il basso.
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® Lato rilegatura

@ Adatta all’area
stampabile

Rotazione 180
gradi

Impostazione del margine di rilegatura

OFF : il margine di rilegatura non viene impostato.

Sinistra : il margine di rilegatura & impostato sul lato sinistro del foglio di
carta.

Destra : il margine di rilegatura € impostato sul lato destro del foglio di
carta.

Testa :il margine dirilegatura & impostato sulla parte superiore del foglio
di carta.

Coda :il margine di rilegatura € impostato sulla parte inferiore del foglio
di carta.

Dettagli : facendo clic su [Dettagli] si apre la finestra di dialogo [Lato rilega-
tura).

Impostare il margine di rilegatura e l'unita.

Quando si pone un segno di spunta nella casella di controllo [Ri-
duci automat.], il formato pagina viene ridotto automaticamente
se il formato pagina dell’originale & superiore a quello della carta

da stampa.
Lato rilegatura r5__<|
e Margine di rilegatura;
E = [mm v| [m@-sm

[Criduci automat,

K l ’ Annulla

Se la pagina originale non dispone di margine sufficiente per la stampa, viene
stampata di norma cosi com’e senza ridurre la dimensione della pagina.

Se la pagina originale presenta un margine piu piccolo, la parte che supera
l'area di stampa effettiva non viene stampata.

In tal caso, se si spunta questa casella, l'intera pagina viene stampata ag-
giungendo un margine (modificando il rapporto di riduzione), evitando che il
bordo della carta scompaia.

\[}V:» Questa opzione non & disponibile quando & selezionato [Piu margine].

Se si attiva questa opzione, si possono ruotare di 180 gradi le immagini di
stampa. Marcare la casella opzione per attivarla.

IMPORTANTE!

E possibile impostare la Rotazione 180 gradi dalla stampante. Se I'impostazione
viene effettuata sia mediante il driver stampante che dalla stampante stessa,
le immagini stampate non verranno ruotate di 180 gradi.

Uso del driver stampante
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® Piu margine

@ Regolazione
posizione
stampa

58  Uso del driver stampante

Se si seleziona questa casella di controllo, la stampa verra eseguita con il
95% di adattamento in scala.

[\[e17:®» - Questa opzione & disponibile soltanto se & stata selezionata la funzione
[Adatta all’area stampabile].

» Se e selezionata la funzione [Regolazione posizione stampa], questa
opzione non € disponibile.

Quando si stampa l'originale su un foglio di carta piu grande dell’originale,
questa opzione regola la posizione di stampa senza modificare il formato
dell’originale stampato.

Ponendo un segno di spunta e facendo clic su [Dettagli] si apre la finestra di
dialogo [Regolazione posizione stampa]. Impostare la posizione e I'unita di
misura.

La gamma di valori impostabili varia a seconda del formato dell’originale e
della dimensione della carta da stampare.

Reset : facendo clic su [Reset] si ritorna alla posizione originale.

Regolazione posizione stampa X \

# Direzione di uscita

D Werticale 0.0 Fr mm v [0.0- 123.0]
Crizzontale mm [-43.5 - 43.5]

e Comn ]

\[e1V:» - Se & selezionata la funzione [Piu margine], questa opzione non & dispo-
nibile.

* Questa opzione ¢ disponibile solo quando la funzione [Imposition] & im-
postata su OFF.

« E possibile selezionare I'unita di misura tra [mm] e [poll.].



Impostazione delle condizioni di stampa

Scheda [Colorazione]

H Questa finestra appare solo sulle stampanti a due colori.

& preferenze stampa

Base | Layout | Colorazione | Immagine | Avanzate | Opzione | Informaz, |
© Stampa monocromatica —I
Originale i J @
Abe
w". - | ©Btampa 3 e color —
J Colore 1: |Nern V‘ -
Colore 2; |Russo V\ -
& Colore creaz, Matrice: |Entrambi i colori V‘ @
Separazione colore: |Autumat|cu h ‘ Dettagh
Stampa A
Ade Infarrmazioni sul colore = @
u’-—i m Errore:specificare i colore manuamente |
&8
[Janteprima & Madifica
Dremnes |
ImpostaZioni @ Stampa monocromatica @ Informazioni sul colore
Colore
® Stampa a due colori
Colore 1
Colore 2
Colore creaz. Matrice
Separazione colore
@ Stampa Quando ¢ selezionata I'opzione Stampa monocromatica, la stampata verra

monocromatica eseguita da un solo tamburo di stampa.

Colore
Selezionare il colore di stampa dall’elenco a discesa.

» Quando la stampante €& collegata in rete, & possibile acquisire le informa-
zioni di colore per Colore 1 installato sulla stampante RISO, facendo clic
su [Aggiorna].

Quando le informazioni sono acquisite completamente, il colore di Colo-
re 1 verra visualizzato a fianco a “Colore” con lettere blu.

Se le lettere non cambiano in blu, o si desidera utilizzare il colore di Colo-
re 2, selezionare manualmente il colore per la stampa.

 Per la stampa monocromatica, si raccomanda di utilizzare il Colore 1.
Tuttavia, se il colore selezionato si trova dal lato di Colore 2, utilizzare il
Colore 2 per la stampa.
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® Stampa a due
colori
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Se ¢ selezionata I'opzione Stampa a due colori, ciascuna sezione di testo/
disegni e immagine fotografica nel documento verra stampata rispettivamente
in due colori.

IMPORTANTE!

- Per i caratteri, numeri e disegni, creare i dati utilizzando i colori sui font e
sulle linee.
Non & necessario selezionare gli stessi colori caricati nella stampante, tutta-
via i dati verranno stampati in due colori anche se si utilizzano piu di due
colori sul documento.

» Per le immagini fotografiche, & possibile stampare in due colori solo le foto-
grafie a colori. Se si desidera stampare fotografie in bianco e nero, specifi-
care il colore 1 0 2.

Colore 1

Colore 2
Selezionare il colore di stampa dall’elenco a discesa.

Quando la stampante & collegata in rete, & possibile acquisire le informa-
zioni di colore sulla stampante RISO, facendo clic su [Aggiornal.
Quando le informazioni sono acquisite completamente, il colore di tamburo
verra visualizzato a fianco di “Colore 1” e “Colore 2” in lettere blu.
Se le lettere non cambiano in blu, selezionare manualmente il colore di
stampa.

Colore creaz. Matrice

Quando si utilizza la stampa a due colori, selezionare il colore di tamburo

per eseguire “Creazione matrice”.

Solo colore 1 : La matrice viene creata solo nel colore 1.

Solo colore 2 : La matrice viene creata solo nel colore 2.

Entrambi i colori : La creazione matrice e la stampa a due colori vengono
effettuate con entrambi i Tamburi.

Separazione colore
Impostare il metodo e le condizioni per la separazione di un originale in due
colori.

[Automatico]

Facendo corrispondere i colori dei Tamburi impostati, impostare la colora-
zione di [Testo/disegni] e [Foto] ai parametri appropriati.

Quando le impostazioni possono essere completate, i parametri selezionati
verranno visualizzati con lettere blu nella finestra di dialogo [Manuale].
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[Manuale]

Per visualizzare la finestra di dialogo [Stampa due colori/manuale], fare clic
sul pulsante [Dettagli].

Condizioni differenti per la separazione dei colori possono essere impostate
separatamente per le aree “Testo/disegni” e “Foto”.

Stampa due colori/manuale FX|

Testofdisegni:

Abc = Abcd

Foto: |1:Nero 2:Rossa v|

SEREAN

[Testo/disegni]

1: Tutti . il testo e i disegni vengono stampati nel colore 1.

2: Tutti . il testo e i disegni vengono stampati nel colore 2.

1:RGB 2:B&W : le sezioni a colori del testo/disegni vengono stampate
nel colore 1 e le sezioni nere (grigie) nel colore 2.

1:Rosso 2:Blu/Nero : le sezioni di colore rosso, giallo e magenta del testo/
disegni vengono stampate nel colore 1 e le sezioni di
colore blu, verde e nero nel colore 2.

1:B&W 2:RGB : le sezioni a colori del testo/disegni vengono stampate
nel colore 2 e le sezioni nere (grigie) nel colore 1.

1:Blu/Nero 2:Rosso : le sezioni di colore rosso, giallo e magenta del testo/
disegni vengono stampate nel colore 2 e le sezioni di
colore blu, verde e nero nel colore 1.

1:Rosso 2:Altri |

1:Blu 2:Altri i o . . i
1-Verde 2-Altri > :iltestoe |I.d|segno s.c?no gspres& come colori spot, in
1-Nero 2-Altri modo che il (?olore di inchiostro del Tamburo 1 e Tam-
1-Altri 2:Rosso buro 2 non SI. sopra.p.pongano icra Iorc.). o

1-Altri 2:Blu Selezionare i colori in base ai colori di inchiostro al
1-Altri 2:Verde momento della stampa.

1:Altri 2:Nero |
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[Foto]

1: Tutti : le immagini fotografiche vengono stampate nel colore 1.
2: Tutti : le immagini fotografiche vengono stampate nel colore 2.

1:Rosso 2:Nero
1:Rosso 2:Blu
1:Rosso 2:Verde
1:Nero 2:Rosso
1:Blu 2:Rosso
1:Verde 2:Rosso

1:Rosso 2:Altri
1:Blu 2:Altri
1:Verde 2:Altri
1:Nero 2:Altri
1:Grigio 2:Altri
1:Altri 2:Rosso
1:Altri 2:Blu
1:Altri 2:Verde
1:Altri 2:Nero
1:Altri 2:Grigio

N\

4

4

: Separare i colori di una foto in base ai colori di inchio-

stro impostati per Tamburo 1 e Tamburo 2. Sovrapporre
i colori di inchiostro di Tamburo 1 e Tamburo 2 tra loro,
ed esprimerli come un colore a doppia tonalita.
Selezionare i colori in base al colore di inchiostro al
momento della stampa.

: Separare i colori di una foto in base ai colori di inchio-

stro impostati per Tamburo 1 e Tamburo 2. | colori ven-
gono visualizzati come colori spot in modo che il colore
di Tamburo 1 e Tamburo 2 non si sovrappongano tra
loro.

Selezionare i colori in base ai colori di inchiostro al
momento della stampa.

Separare i colori in base ai colori di inchiostro del Tamburo 1 e del Tamburo
2. Non ¢ necessario selezionare la stessa colorazione dei colori d’inchio-
stro effettivamente utilizzati. Nella stampa nei colori selezionati, tuttavia, i
colori vengono separati in modo che risultino piu simili a quelli della foto

originale.

[Stampa combinazione]

Con l'opzione Stampa combinazione, i dati originali vengono colorati auto-
maticamente in due colori ( colore 1 nero e colore 2 rosso), i dati vengono
trasmessi alla stampante RISO e viene eseguito il processo di creazione

matrice.

La stampante si arrestera al termine della creazione matrice. Utilizzare il
display della stampa combinazione sul pannello di controllo della stampante
per impostare il numero di copie , quindi premere il tasto di avvio.
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® Informazioni
sul colore

\[e1V:¥» Immagine di
stampa:

[Util. dati separati colore]

[Util. dati separati colore] utilizza i dati di separazione colori dell’'originale e li
stampa.

Con questa opzione, le matrici delle pagine dispari vengono eseguite con il
Tamburo 1; quelle delle pagine pari, con il Tamburo 2. Pertanto, la prima e la
seconda pagina dell’'originale sono stampate sulla prima copia, mentre la terza
e la quarta pagina dell’originale vengono stampate sulla seconda copia. Quan-
do il numero complessivo di pagine dell’'originale € dispari, la matrice dell’'ultima
pagina viene eseguita con il Tamburo 1, mentre con il Tamburo 2 non viene
eseguita nessuna matrice.

Originale

A C E
B D

Prima pagina Seconda pagina Terza pagina Quarta pagina Quinta pagina

Stampa

A C E
B D

Prima copia Seconda copia Terza copia

B E necessario impostare I’ [Indirizzo IP stampante] nella scheda [Am-
biente] (Pagina 41).

Facendo clic sul pulsante [Aggiorna], le informazioni sui colori dei Tamburi

installati nella stampante RISO verranno riflesse nel driver della stampante

RISO. Viene visualizzato lo stato di acquisizione (Completo/Errore) delle

informazioni sul colore. Se lo stato di acquisizione € “Completo”, il colore

dell'inchiostro verra visualizzato con lettere blu nel driver stampante.

In funzione delle impostazioni della scheda [Colorazione], sara visualizata 'immagi-
ne 'immagine dei dati del documento e della stampa.
L'immagine visualizzata € diversa dai dati del documento e dalla stampa effettiva.
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Scheda [Immagine]

& preferenze stampa

|Base | Layout | Immagine | avanzate | Opzione | Informaz. |
Tipo retinatura: =
S Frequerza: 71 & tpp [38 - 200] @
é?.c ;! Angolazione mezzitoni: 45 — gradi [0 - 9]
€
Lﬂ o ot @starniars [ oo ] |
ORitratto @
& O Gruppo s
Immagine di stampa |
S stile disegna: @ Granulare O
O Retinati 3
é?f;i O fispetto pieno _
t: —
ﬂ Stile testo: O Grassetto
O sottie @
@ oFF
Colore: Hero v . @
Aggiorna =
®
Impostazioni @ Tipo retinatura*’ ® Stile disegno
Granulare Granulare
Retinati Retinati
Frequenza Aspetto pieno
Angolazione mezzitoni .
@ Stile testo
® Tipo foto*" Grassetto
Standard Sottile
Ritratto OFF

G .
uppo ® Colore inchiostro tamburo*?*3

® Informazioni sul colore*?

*1 Questa opzione potrebbe non risultare modificabile in funzione delle impostazioni di
[Separazione colore/Manuale] (Pagina 60).

*2 Le impostazioni vengono definite in base alle impostazioni della scheda [Base]. (Pa-
gina 50)

*3 Questa opzione é disponibile per le stampanti monocromatiche.

@ Tipo retinatura E possibile selezionare uno dei due stili seguenti quando si stampano le
immagini fotografiche nei dati di documento. Il risultato di stampa dello stile
selezionato delle immagini fotografiche € visualizzato al lato sinistro dello
schermo.

Granulare:

Vari toni delle immagini fotografiche sono riprodotti cambiando il numero di
punti in un’area secondo la densita originale. Le immagini fotografiche
stampate avranno I'aspetto di rifinitura con grana.
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@ Tipo foto

Retinati:

Vari toni delle immagini fotografiche sono riprodotti cambiando la dimensione
dei punti secondo la densita originale. Le immagini fotografiche stampate
saranno coperte con un retino a punti.

Anche se 'ampia gamma dei livelli di tono nelle immagini fotografiche originali
pud essere mantenuta in questo stile, la loro finezza sara ridotta.

La funzione [Retinati] consente di impostare il parametro corrispondente.
Frequenza

Consente di selezionare la frequenza dei punti per pollice (25,4 mm)
specificando un valore compreso tra 38 e 200. |l valore predefinito & 71.
Angolazione mezzitoni

Consente di selezionare I'angolo della direzione dei punti per poter effettuare
regolazioni in caso di effetti moiré o altri problemi. E possibile selezionare un
valore compreso tra 0 e 90. Il valore predefinito & 45.

Selezionare il tipo di immagine ed impostare la finitura dell'immagine.

Standard

Facendo clic su [Dettagli] € possibile definire le impostazioni di luminosita e
contrasto.

Facendo clic su [Dettagli] si apre la finestra di dialogo [Ritocco foto].
Ritratto

Utilizzare questa impostazione per le immagini raffiguranti una o due persone
dal busto in su. Questo tipo di elaborazione immagine & particolarmente
adatto alla stampa di foto che ritraggono volti.

Gruppo

Questa impostazione € adatta alle foto di gruppo sovraesposte. Questo tipo
di elaborazione consente di ritrovare i tratti del viso che il flash ha sbiadito.

Y[e3y:'» Quando si seleziona [Ritratto] o [Gruppo], le impostazioni “Ritocco immagine
foto” definite per [Standard] vengono riportate ai loro valori predefiniti.

Ritocco foto

Ritocco foto 3

| tham
J—— a0
37 Alto

Luminosita: Scuro

Contrasta: Basso

[“Icarrez. Retralluminazione:  Bassa
[CBordo ottimizzato

[Z]sfumatura tono

Chiaro Standard Scuro

- OE
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Impostazione delle condizioni di stampa

® Stile disegno

@ Stile testo

® Colore inchio-
stro tamburo

® Informazioni
sul colore

\[0]V:»» Immagine
di stampa:
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Luminosita : E possibile regolare la luminosita delle immagini
fotografiche tra 7 diversi livelli.
Contrasto : Peril contrasto dell'insieme dellimmagine & possibile

scegliere tra 7 livelli.

Correz. Retroilluminazione : Se si seleziona la casella di controllo, allimmagine
viene applicata la correzione della retroilluminazione
in modo da renderla piu nitida.

Bordo ottimizzato  : Se si seleziona la casella di controllo, il bordo
dell'immagine viene ottimizzato in modo da metterla
in risalto.

Sfumatura tono : Questa impostazione & disponibile quando &

selezionata l'impostazione [Retinati] per [Foto]. Se
si seleziona la casella di controllo, i toni utilizzati nella
retinatura sono "morbidi".

Specifica il metodo di rappresentazione della linea (testo).

Granulare : questa modalita stampa le gradazioni di colore. | colori
chiari vengono stampati con tonalita chiare leggere i
colori scuri con tonalita profonde.

Retinati : le sezioni di testo vengono visualizzare come punti a
mezzitoni. Questa modalita non é adatta per testo di
piccole dimensioni.

Aspetto pieno : in questo modo si ottiene I'intero testo in tono unito.
Questa modalita consente di ottenere un testo piu
nitido. Non potranno pero essere riprodotte le diverse
nuance di colore del testo.

Questa modalita consente di regolare lo spessore del testo.

Grassetto : aumentalo spessore del testo in stampa (per evitare caratteri

poco nitidi).

Sottile : riduce lo spessore del testo in stampa (per evitare linee troppo
spesse).

OFF : non effettua alcuna regolazione sul volume del testo.

Scheda [Base] - [Colore inchiostro tamburo] (Pagina 50)

B Questa opzione ¢ disponibile per le stampanti monocromatiche.
B E necessario impostare I’ [Indirizzo IP stampante] nella scheda [Am-
biente] (Pagina 41).

Facendo clic sul pulsante [Aggiorna], le informazioni sui colori dei Tamburi
installati nella stampante RISO verranno riflesse nel driver della stampante
RISO. Viene visualizzato lo stato di acquisizione (Completo/Errore) delle
informazioni sul colore. Se lo stato di acquisizione & “Completo”, il colore
dell'inchiostro verra visualizzato con lettere blu nel driver stampante.

Le immagini dei dati e delle stampe saranno visualizzate in base alle singole
impostazioni di [Tipo foto], [Stile disegno] e [Stile testo].
Le immagini e le stampe effettive non saranno identiche alle immagini visualizzate.



Creazione di un file in formato RISORINC

Scheda [Avanzate]

nase | Lapout | Colorazions | trmagie | Avanzate | opzione | informez, |
@ elocta df stampa: C150sem
® = S %
@ cope: 1 3
® Stamga aut [on V]
@ Modklts df Locita [l stanpa v Cettagt
® Dlstampa programmata Dettagt
@ [inwersione uscita
Impostazioni @ Velocita di stampa @ Modalita di uscita*
150ppm/180ppm Stampa programmata
@ Densita di stampa ® Inversione uscita
@ Stampa con intervallo Stampa ID
@ Risparmio inchiost ID
® Copie @ Avvia il modo confidenziale al termine
® Stampa aut del lavoro
@@ Inizializza la stampante prima di tra-
smettere i dati
* Le impostazioni vengono definite in base alle impostazioni della scheda [Base]. (Pagi-
na 50).
@ Velocita di stampa Per la velocita di stampa & possibile scegliere tra 5 diversi livelli.

ta nella stampante.

150ppm

colori.

180ppm

Se resta impostato [Libero], 'originale viene stampato alla velocita imposta-

B Questa opzione é disponibile esclusivamente per le stampanti a due
Stampa ad alta velocita (150ppm).
B Questa opzione é disponibile esclusivamente per le stampanti

monocromatiche.
Stampa ad alta velocita (180ppm).
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Creazione di un file in formato RISORINC

® Densita di stampa

(® Stampa con
intervallo

@ Risparmio inchiost

® Copie

(® Stampa aut
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Per la densita di stampa & possibile scegliere tra 5 diversi livelli.

E possibile impostare la densita di stampa per ciascun Tamburo: il Tamburo
1 ed il Tamburo 2.

Se resta impostato [Libero], 'originale viene stampato alla densita imposta-
ta nella stampante.

Lasciare che la stampante salti I'alimentazione carta durante la stampa con-
sente all'inchiostro di asciugare, evitando che lasci segni sul retro del foglio
successivo.

Selezionando questa casella di controllo si attiva la funzione di risparmio
inchiostro della stampante. Rispetto al normale funzionamento, viene utiliz-
zata una minor quantita di inchiostro per la stampa.

(017 » Se si seleziona “Modo Risparmio inchiost”, limmagine di stampa potrebbe

risultare piu chiara o venire cancellata, in base a quanto & scura I'immagi-
ne originale.

Si pud usare questo campo per specificare il numero di copie se nessun
campo € preparato per I'immissione della quantita di stampa nel software
applicativo utilizzato. Quando il numero di copie puo essere specificato nella
finestra di dialogo [Stampa] del software applicativo, si puo ignorare questa
impostazione perché non ha alcun effetto sull’'operazione di stampa.

Si puo specificare come si devono trattare vostri lavori di stampa sulla stam-
pante RISO, cioé che si devono completare i lavori di stampa senza inter-
vento o che si devono interrompere loro dopo un punto del processo speci-
ficato. Se si interrompono i lavoro di stampa, si pud verificare la posizione e
la qualita di stampa con copie di prova prima del processo di stampa o si
pud cambiare il flusso del lavoro di stampa a seconda delle vostri necessita
di stampa. Le seguenti flussi del processo sono disponibili.

ON:

Per completare i lavori di stampa senza I'intervento dell’'operatore sulla stam-
pante RISO. Non viene eseguita nessuna pausa tra il processo di creazione
della matrice e il processo di stampa fino al termine dei lavori di stampa.
Semi-Auto (Creazione matrice):

Per interrompere i lavori di stampa prima di ciascun processo di creazione
della matrice, permettendo in tal modo di maneggiare una pila di copie stam-
pate, specialmente per la stampa duplex. E possibile visualizzare Iimmagi-
ne della pagina sul display LCD della stampante per controllare la stampa
che si sta per eseguire.

Semi-Auto (Stampa):

Per interrompere i lavori di stampa prima di ciascun processo di stampa,
consentendo in tal modo di controllare una stampa campione.

OFF:

Per interrompere i lavori di stampa prima di ciascun punto del processo, cioe
entrambi i processi di creazione della matrice e di stampa.



Creazione di un file in formato RISORINC

@ Modalita di uscita

Stampa pro-
grammata

IMPORTANTE!

- Per il driver stampante, [Stampa aut] e disponibile solo se si seleziona [Solo
stampa]. (vedere a pagina 52) ('impostazione non é valida per I’opzione [Solo
deposito]). Per i dati memorizzati, impostare la modalita [Stampa aut] dal
display della stampante quando i dati vengono acquisiti.

« Per il driver stampante per unita flash USB, la creazione matrice/stampa vie-
ne eseguita secondo I'impostazione [Stampa aut] qui definita quando la [Mo-
dalita di uscita] (pagina 52) impostata & [Stampa USB (proc. autom.)]. Per
questo motivo, quando si seleziona [Semi-Auto (Creazione matrice)] o [OFF],

la creazione matrice non si avvia automaticamente.

Scheda [Base] — [Modalita di uscita](Pagina 52)

I lavori di stampa vengono eseguiti in fascicoli di copie. Un fascicolo deve
essere composto almeno da una pagina. Quando si seleziona Stampa pro-
grammata, & possibile fare clic su [Dettagli]. Fare clic su [Dettagli] per aprire

la finestra di dialogo [Stampa programmatal.

Stampa programmata

Gruppo

OLavori

Copie

Separazione lavori

Fasc.

A oA
LS =
= =

n
=
=

ﬁ
=
=

ﬁ
o
=

ﬁ
s
=

Resat

®crF

Fascicol

Fascicol

Fascicoli

Fascicoli

Fascicol

Fascicol

Copie :immettere il numero di pagine per fascicolo da stampare.
Fasc. :immettere il numero di fascicoli da stampare.
Reset : Ripristina i valori predefiniti per le copie ed i fascicoli.

Separazione lavori

Lavori : viene inserito un nastro separatore tra ciascun gruppo.

OFF :non viene effettuata la separazione lavori.

H Per poter utilizzare la modalita separatore lavori, &€ necessario instal-

lare il separatore lavori opzionale.
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@® Inversione uscita

Stampa ID

@ Avvia il modo
confidenziale
al termine del
lavoro

@® Inizializza la
stampante
prima di tra-
smettere i dati
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Se si spunta la casella di controllo di questa opzione, le copie vengono emes-
se in ordine inverso.

Quando & selezionata questa casella di controllo, i dati vengono emessi
come “Stampa ID”. La stampa ID richiede I'immissione del codice PIN per
poter stampare dati dalla stampante. Utilizzare questa impostazione per stam-
pare documenti riservati.

Anche se il lavoro € stato inviato alla stampante, la creazione matrice o la
stampa non iniziano finché non si digita lo speciale codice di autorizzazione
dal pannello di controllo della stampante.

IMPORTANTE!

- Con il driver stampante per I'unita flash USB, selezionando la casella di con-
trollo [Stampa USB] viene automaticamente impostata I’opzione [Stampa USB
(manuale)] come [Modalita di uscita](Pagina 52). (Non & possibile seleziona-
re [Stampa USB (proc. autom.)]).

- Prima di impostare I’opzione [Stampa ID], definire le impostazioni di autoriz-
zazione nella stampante. Per i dettagli, consultare la guida utente della stam-
pante.

ID

Immettere il proprio Numero ID registrato con la stampante.

Ciascun utente dispone di un ID da 0 a 99.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al’amministratore della stam-
pante.

Se si marca questa casella opzione, si pud impedire la duplicazione di docu-
menti riservati a propria insaputa. Quando si marca questa casella opzione,
la matrice restante viene automaticamente sostituita con una in bianco al
termine di tutti i lavori di stampa specificati.

Quando si marca questa casella opzione, la stampante RISO viene
inizializzata prima di ricevere i dati di stampa. Si raccomanda di marcare
questa casella opzione nella maggior parte dei casi.



Creazione di un file in formato RISORINC

Scheda [Opzione]

& preferenze stampa

Base | Layout | Immagine | Avanzate | Opaione |Informaz, |
Cantrollo del fascicolatore: <Libero: ®
Separatare lavori: <Liberos ~ @
annula
- - H *
Impostazioni @ Controllo del fascicolatore

® Pinzatrice*

(® Separatore lavori

* Questa opzione & disponibile per le stampanti monocromatiche.

@ Controllo del
fascicolatore

<Libero>

Non Fascicola

Fascicola

Gruppo

Impila

B Le impostazioni opzionali sono visualizzate se la vostra stampante
RISO é dotata di dispositivi opzionali, che vengono selezionati nella
scheda [Ambiente]. (Pagina 41)

E possibile selezionare una modalitd operativa del fascicolatore opzionale
collegato alla stampante RISO.
: ll fascicolatore collegato funziona come specificato sul pan-

nello di controllo della stampante RISO.

. | fogli stampati vengono emessi sul vassoio libero come

se il fascicolatore non fosse installato, consentendo quin-
di allutente di eseguire rapidamente un lavoro di stampa
di grandi dimensioni.

: | fogli stampati vengono fascicolati in ordine per produrre

il numero desiderato di copie di un documento composto
da piu pagine.

: I fogli stampati vengono distribuiti in gruppi diversi di scom-

parti per pagine diverse del documento.

: I fogli stampati vengono distribuiti ripetutamente in una serie

di scomparti separati, garantendo cosi stampe prive di
sbavature di inchiostro.

[\[03V:® Per le funzioni e I'uso del fascicolatore, consultare la rispettiva guida del-
'utente.
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® Pinzatrice

(® Separatore lavori

72 Uso del driver stampante

E possibile attivare la pinzatrice incorporata nel fascicolatore collegato alla
stampante RISO e selezionare la posizione delle graffette.

<Libero>

OFF
Si-All’'angolo anteriore

Si-Due punti al centro

Si-All’angolo posteriore

: La pinzatrice incorporata funziona come speci-

ficato sul pannello di controllo della stampante
RISO.

: La pinzatura non viene eseguita.
: Singola graffetta verticale all’'angolo destro del

bordo posteriore della carta nella direzione di
alimentazione.

: Doppia graffetta verticale agli angoli del bordo

posteriore della carta nella direzione di alimen-
tazione.

: Singola graffetta verticale all’angolo sinistro del

bordo posteriore della carta nella direzione di
alimentazione.

[\[0XV:® Per le funzioni e I'uso del fascicolatore dotato di pinzatrice, consultare la
rispettiva guida dell’utente.

E possibile attivare il separatore lavori sulla stampante RISO e selezionare il
tempo di inserimento del nastro di separazione.

<Libero> : segue I'impostazione attuale della stampante RISO.
OFF : non viene inserito alcun nastro di separazione.
ON-Tra i lavori :vengono inseriti nastri di separazione tra ogni lavoro di

stampa.

Si-Tra le pagine : vengono inseriti nastri di separazione tra ogni pagina.

[\[03V:®» Consultare la guida dell’'utente del separatore lavori per informazioni sulle

funzioni e l'uso.



Creazione di un file in formato RISORINC

Scheda [Informaz.]

& preferenze stampa

Copyright (C) 2003 RISO KAGAKU CORPORATION

ersione: Ver. RESES
Lingua: Italian

Modelo: RISO MZ 10 Series

RIS @

In questa scheda sono indicati il numero di versione, la lingua ed il nome

modello del driver stampante.

Nel caso sia necessario contattare il centro di assistenza per errori di funzio-
namento o altro, verificare prima questo numero di versione.
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.
H Creazione di un file in formato RISORINC

Prima di poter inviare dati tramite FTP con la scheda di rete RISO, &
necessario creare un file di formato RISORINC.
Y[o3V:® E possibile utilizzare file in formato RISORINC solo con stampanti RISO.

Tutte le impostazioni specificate nel driver stampante vengono salvate
insieme al file.

IMPORTANTE!

La procedura per la creazione dei file RISORINC differisce quando si utilizzano
le impostazioni da @ a (@ della scheda [Layout] (Pagina 55). Vedere la parte
“Creazione dei file RISORINC utilizzando I'impostazione della scheda [Lay-
out]” (Pagina 76).

1 Aprire il file di documento desiderato e specificare il lavoro
di stampa nella finestra di dialogo [Stampa].

Selezionare [Stampa] nel menu [File] per aprire la finestra di dialogo [Stampa].

E Verificare che [RISO...] sia selezionato nel campo
[Stampante] della finestra di dialogo [Stampal].

[ [RISO...] selezionato deve corrispondere al modello di stampante RISO a
cui il file di documento deve essere trasmesso. Altrimenti i dati di documento
trasmessi possono non essere stampati correttamente sulla stampante RISO
di destinazione.

IMPORTANTE!

« 1l file di tipo RISORINC deve essere creato con il driver stampante RISO
corrispondente alla propria stampante RISO. Se il driver stampante non
corrisponde alla stampante RISO di cui si dispone, il documento trasmesso
puo non essere stampato correttamente.

» Non é possibile utilizzare il driver stampante per unita flash USB.
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Creazione di un file in formato RISORINC

Emettere i dati di documento ad un file.

Marcare la casella opzione corrispondente, p.es. [Stampa su file], e fare clic
sul tasto [OK]. Poi specificare un nome e una destinazione per il file di formato
RISORINC da creare nella finestra di dialogo visualizzata e fare clic sul tasto

[OK] o [Salva].

Se la casella di scelta corrispondente non esiste nella finestra di dialogo
[Stampa], modificare la configurazione del driver stampante.
Aprire la finestra di dialogo [Proprieta] dalla cartella [Stampanti] e selezio-
nare “File” nell’elenco [Stampa su] nella scheda [Dettagli] o [Porte]. Poi
aprire la finestra di dialogo [Stampa] e fare clic sul tasto [OK].

Stampa |E| E|

Stampante

Percorso: IP_192.168.1.5

Cammento:

Pagine da stampare

@ Tutte

() Pagina corrente

() Pagine:

Immettere i numeri di pagina ejo gli intervall di pagina
separati da virgole, Es.: 1,3,5-1;

Stampa dii | Documento

Stampa: Tutte le pagine nellintervallo

Mome: | Qfg RISO MZ 10 Series N | [ Proprieta ]
Stata: In pausa
Tipo: RISC MZ 10 Series

Zopie

MNurmero di copie: 1

AU

Zoom

<>

[ Fascicola

I

Pagine per Foglio: 1 pagina

Adatta &l fopmata: | Messun adattamento v

Selezionare la casella
di controllo [Stampa
su file].
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Creazione dei file RISORINC utilizzando I'impostazione della scheda [Layout]

Quando si utilizzano le impostazioni da ® a @ della scheda [Layout] (Pagina 55), i file non possono
essere creati correttamente nel modo abituale. Creare i file RISORINC da una porta locale.

H Aggiunta di una porta locale per i file RISORINC

@ Aprire la finestra di dialogo Proprieta.
Vedere i punti fll e A a pagina 41.
Aprire la scheda [Porta].
Fare clic su [Aggiungi porta].
Scegliere [Porta locale] e fare clic su [Nuova portal.
Si apre la finestra di dialogo [Nome porta]; immettere I'unita in cui memorizzare il file
RISORINC (per es. C:\) ed il nome file (per es. RISORINC.prn), quindi fare clic su [OK]
Se si immette "C:\RISO\RISORINC.prn" come [Nome porta], il file chiamato RISORINC.prn
viene salvato sull'unita C.

©O e

Bl Selezione di una porta locale per i file RISORINC
@ Aprire la finestra di dialogo Proprieta.
Vedere i punti [l e F a pagina 41.
® Aprire la scheda [Porta].
(® Selezionare la casella di controllo della porta locale per i file RISORINC aggiunta in
[Porta di stampal], quindi fare clic su [OK].

IMPORTANTE!
Dopo aver creato il file RISORINC utilizzando la funzione [Layout], ripristinare la porta di stampa abituale
procedendo secondo come si & fatto per impostare la porta locale.

[Y[O1V:® E bene installare due driver stampante RISO e registrarne uno per l'invio alla stampante e I'altro per i
file RISORINC.

H Output di file RISORINC

@ Aprire la finestra di dialogo [Stampal].
Aprire i dati originali da convertire in formato RISORINC e scegliere [Stampa] dal menu [File].

® Verificare le condizioni di stampa.
Assicurarsi che il driver stampante RISO nel quale ¢ stata selezionata la porta locale per i file
RISORINC appaia nell'elenco [Nome stampante].

® Stampa su file.
Deselezionare la casella di controllo [Stampa su file] e fare clic su [OK]. Il file viene salvato con
il nome e l'unita impostati per la porta locale.

IMPORTANTE!

* Deselezionare la casella di controllo [Stampa su file]. | dati vengono automaticamente inviati ad un
file.

e Per eseguire I'output di altri dati originali, spostare o rinominare il file RISORINC attualmente salvato.
In caso contrario, il file salvato viene sovrascritto.

~
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Anteprima e
Modifica

Anteprima e Modifica & uno speciale software utility per il driver stam-
pante a due colori.

[l software non pud essere utilizzato con il driver di stampante
monocromatica.

B Anteprima e Modifica ..........ccccocvimmmnennnnn. 78
Finestra Anteprima e Modifica ............... 78
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H Anteprima e Modifica

Prima della stampa, € possibile visualizzare I'anteprima del risultato di stampa ottenuto dalle impostazioni per le condizioni

di separazione dei colori sul monitor del PC con Anteprima e Modifica.

Per poter visualizzare 'anteprima dellimmagine da stampare e modificare i colori di stampa con Anteprima e Modifica, &
necessario spuntare la casella di controllo Anteprima e Modifica nel driver stampante RISO e fare clic su Stampa. (Pagina 54)
Anteprima e Modifica si avvia automaticamente ed appare limmagine da stampare.
Se l'anteprima visualizzata non mostra la colorazione che si attende, & possibile cambiare parzialmente i colori su questa

schermata.

Finestra Anteprima e Modifica

Barra strumenti r= Pagina 80
Questi pulsanti consento-

no di attivare le funzioni
principali.

Toolbox == Pagina 82

Facendo clic su questo pulsante
strumenti € possibile selezionare lo
strumento di modifica desiderato.

S(=1E3

Calore standard l

[ S

- Anteprima e Modifica
File Modifica Strumenti  Visualizza  Informaz.
= B & @ Pagna: [pagna 1 ~|| B
fo L
\ Colorful
4 Y
@
[ )
“ Vg
Let's use colors
0,0 ram

116 =

Zona di visualizzazione dell'immagine
Qui ¢ possibile visualizzare I'immagine
della pagina con il colore selezionato al
momento.

Barra dei menu = Pagina 79

Tutte le funzioni dispo-
nibili in Anteprima e
Modifica possono esse-
re attivate mediante se-
lezione dai menu a di-
scesa.

— Colore stampa == Pagina 81

Appare il colore d’in-
chiostro specificato con
il driver stampante.
Per selezionare un colo-
re basta fare clic sul-
I’icona del colore.

— Barra di stato == Pagina 81

Qui sono visualizzate
le informazioni sulla
finestra di modifica
corrente.

\[e1V:®» - Per uscire da Anteprima e Modifica, selezionare [File], quindi selezionare [Esci] dalla barra dei menu, oppure

fare clic sulla [x] in alto a destra.

» Per salvare il file modificato una volta e proseguire, &€ possibile avviare “Anteprima e Modifica” separatamente.
Selezionare [Start]-[Tutti i programmi]-[RISO]-[MZ10_MZ8 Series]-[Anteprima e Modifica] da Windows

nell’ordine indicato.
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Barra dei menu

@ - - Anteprima e Modifica

Tutte le funzioni disponibili in Anteprima e Modifica possono essere attivate me-

diante selezione dai menu a discesa.

File Modifica Strumenti  Visualizza  Informaz.

File
Apri
Salva
Salva con nome

Stampa
File recenti
Esci

Modifica
Annulla
Ripristina

Strumenti
Riempimento oggetto
Riempimento rettangolo
Riempimento libero
Zoom

Visualizza
Barra strumenti
Barra di stato
Toolbox
Colore stampa
Zoom

Informaz.
Informaz. ...

= Pagina 80
= Pagina 80

Salva il file del lavoro appena modificato come nuovo file documento colore, con-

servando il file del lavoro originale.

= Pagina 80

Vengono visualizzati i file utilizzati di recente.
Consente di uscire dal programma Anteprima e Modifica.

= Pagina 80
= Pagina 80

= Pagina 82
= Pagina 82
= Pagina 82
= Pagina 82

= Pagina 80
= Pagina 81
= Pagina 82
= Pagina 81
= Pagina 82

Indica la versione del programma Anteprima e Modifica utilizzato.

Anteprima e Modifica
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Barra strumenti

[y
N

W
i
I

w

1. Apri

2. Salva

3. Stampa

=

4. Annulla

5. Ripristina

80 Anteprima e Modifica

E possibile attivare immediatamente le funzioni principali facendo clic sui pulsanti
strumenti di questa barra.
Le funzioni seguenti sono attribuite ai rispettivi pulsanti strumenti.

4 5

&P Pagna: |pagina 1 v| %

Apre lafinestra di dialogo [Apri], nella quale € possibile selezionare il file documento
colore da stampare o modificare (**.rcs).

Consente di sovrascrivere il file del lavoro originale con quello corrente per salvare
le modifiche.

Se si desidera conservare il file del lavoro originale, selezionare [Salva con nome]
nel menu [File] e salvare il file del lavoro in fase di modifica come nuovo file docu-
mento colore.

Apre la finestra di dialogo [Stampa] in cui & possibile specificare il lavoro di stampa
del file documento colore creato nel programma Anteprima e Modifica. (Pagina 83)

Annulla l'operazione appena compiuta e ristabilisce la condizione precedente.
E possibile annullare le operazioni di [Riempimento oggetto] un massimo di 10
volte.

Consente di eseguire di nuovo l'operazione che era stata annullata mediante la
funzione “Annulla”.



6. Colore stampa Consente di aprire/chiudere [Colore stampa], da cui & possibile selezionare il colore
d’inchiostro desiderato da applicare alle immagini della pagina visualizzata sullo

[? schermo.

Per selezionare il colore d’inchiostro che si desidera applicare alle immagini, fare

clic su di esso nella finestra [Colore stampa].

[N[X1V:®» Sono visualizzati unicamente i colori di inchiostro impostati con il driver
stampante.

7. Tavolozza carta

— : Cambiare pagina da visualizzare.
Pagina: |Pagina 1 =

Fare clic su [V¥] per selezionare una pagina.

Barra di stato Fornisce le informazioni seguenti:
- l'operazione in corso al momento

| 0,0 mm 116 /)
1 2
1. Posizione del puntatore del Qui & indicata la posizione corrente del puntatore del mouse.
mouse (0,0mm) indica I'angolo superiore sinistro della pagina.
2. Rapporto di ingrandimento Qui sono indicate le dimensioni di visualizzazione della pagina corrente nella zona
di visualizzazione immagine.
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Toolbox

1. Riempimento oggetto

e

2. Riempimento rettangolo

3. Riempimento libero

P

4. Zoom

82 Anteprima e Modifica

Facendo clic su un pulsante strumento della toolbox & possibile selezionare lo
strumento di modifica desiderato.
Le funzioni seguenti sono attribuite ai rispettivi pulsanti strumenti.

Seleziona licona [Riempimento oggetto], che appare sullo schermo al posto del
puntatore del mouse quando viene posta sulla pagina.

Questo strumento consente di riempire un oggetto con il colore selezionato nella
tavolozza inchiostri.

Per applicare il colore selezionato all'oggetto specificato, posizionare licona all'in-
terno dell'oggetto, quindi fare clic. L'oggetto specificato viene colorato con il colore
di inchiostro selezionato.

Seleziona l'icona [Riempimento rettangolo], che appare sullo schermo al posto del
puntatore del mouse quando viene posta sulla pagina.

E possibile colorare con il colore selezionato nella tavolozza inchiostri tutte le imma-
gini racchiuse nel rettangolo creato facendo clic su questa icona e trascinandola.
Per applicare il colore selezionato alle immagini, posizionare il puntatore del mouse
allinterno del rettangolo, quindi fare clic. Quando viene posto allinterno del rettan-
golo, il puntatore del mouse assume l'aspetto dell'icona [Riempimento oggetto].

Seleziona l'icona [Riempimento libero], che compare sullo schermo al posto del
puntatore del mouse quando viene posta sulla pagina.

E possibile colorare con il colore selezionato nella [Colore stampal] tutte le immagini
racchiuse nello spazio creato a “mano libera” facendo clic su questa icona e trasci-
nandola.

Per applicare il colore selezionato alle immagini, posizionare il puntatore del mouse
allinterno dello spazio

disegnato, quindi fare clic. Quando viene posto all'interno dello spazio disegnato, il
puntatore del mouse assume l'aspetto dellicona [Riempimento oggetto].

Seleziona licona [Zoom], che appare sullo schermo al posto del puntatore del
mouse quando viene posta sulla pagina.

Limmagine della pagina puo essere ingrandita o rimpicciolita facendo clic su que-
sta icona dopo averla posizionata sulla pagina stessa. Per ingrandire l'immagine,
fare clic sul pulsante sinistro del mouse. Per rimpicciolire limmagine, fare clic sul
pulsante sinistro del mouse mentre si mantiene premuto il tasto [Ctrl]. Limmagine
della pagina pud essere ingrandita e rimpicciolita secondo sei diversi rapporti: 1:1,
1:2,1:4,1:8,1:16 e 1:32.

E inoltre possibile selezionare una scala da [Zoom] nel menu [Visualizza] della
barra dei menu.



Finestra di dialogo
Stampa

1. Nome stampante

2. Proprieta

3. Uscita

4. Controllare il registro prima di

stampare

5. Finestra Stampa

6. Chiudi

[Stampal]: questa finestra di dialogo appare facendo clic sullicona [Stampa] nella
barra strumenti o selezionando [File]-[Stampa] dalla barra dei menu.

Finestra Stampa &‘

Mome stampante:

Proprieta j— — 2
Liscita
v Contrallare il registro prima di SIS ee—— 4

Finestra Stampa ‘ Chiudi |

5 6

Quando & impostato 'avvio di Anteprima e Modifica con il driver stampante, € indi-
cato il nome della stampante per il driver stampante.

Quando si avvia Anteprima e Modifica dal menu Start, appare il nome della stam-
pante installata. Selezionare il nome della stampante utilizzata per creare il file
documento dal colore modificato (*.rcs).

Si apre la finestra di dialogo [Proprieta]. (Pagina 84)

Fare clic qui per modificare le impostazioni definite con il driver stampante.

Appare il nome della porta stampante.

Appare la finestra Separazione colori prima della stampa. (Pagina 84)

Facendo clic qui si avvia la stampa.

Chiude la Finestra Stampa.

Anteprima e Modifica
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Finestra di dialogo E possibile modificare le impostazioni seguenti definite con il driver stampante.

Proprieta
Proprieta El

Welocita di stampa: [~ 150ppm

Densita distampa - colore 1= [<libero> =] I™ Stampa con intervallo

Dengita di stampa - colare 2: <Liberox - ™" Risparmio inchiost

Caopie: = *1

Stampa aut: aN -

Modalita di uscita Solo stampa -

[~ Stampa programmata

™ Stampa D El

Separatore lavart <Libero> - *2

I Avwvia il modo canfidenziale &l termine del lavara ]

*1
I¥ Inizializza la stampante prima di trasmettere i dati
Ripristina predef.
Annulla
*1 Fare riferimento alla scheda [Avanzate] del driver stampante. (Pagina 67)
*2 Fare riferimento alla scheda [Opzione] del driver stampante. (Pagina 71)

Finestra di dialogo E indicata la posizione impostata dei Tamburi da utilizzare per la stampa.
Separazione colori Facendo clic su [OK] si avvia la stampa.

=Conferma= Separazione colori

Impostare lo stesso colare per il tamburo & la carta da stampare nella stampante, come segue.

# Ingresso Tamburg 1 Tambura 2 | Uscita | |

73

1 |l

0w colors

Merno Rosso
FPagina 1 Fagina 1

Anrulla
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Disinstallare il
driver stampante

Qui di seguito é descritta la procedura di disinstallazione del driver
stampante mediante il programma di rimozione.

Per Windows Vista/Windows 7

Se si procede alla disinstallazione utilizzando il programma
di rimozione, il package driver non pud essere eliminato.
Quando e necessario eliminare il package driver, per
esempio in caso di nuova installazione del driver stampante,
disinstallare il driver stampante manualmente.

B Disinstallare il driver stampante ............. 86
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Disinstallare il driver stampante

T
B Disinstallare il driver stampante

Qui di seguito & descritta la procedura di disinstallazione del driver stampante.
(Per la procedura di disinstallazione manuale, vedere a pagina 89.)

IMPORTANTE!

Per poter disinstallare il driver stampante, & necessario accedere a Windows
con un account dotato di autorizzazione di modificare I'impostazione del sistema
(amministratore, ecc.).

n Fare clic su [Start]-[Tutti i programmi]-[RISO]-[(Modello della vostra
stampante, Serie XX)]-[Uninstaller], nell’ordine indicato.

E Selezionare la lingua desiderata dal menu a discesa, quindi fare
clic su [OK].

# RISO Printer Driver Setup

Select your language.

w {ltalian) //3)
OF. I Cancel |

E] Fare clic su [Avanti].

@ Prima della disinstallazione

Primna della disinstallazione, controllare guanto segue.

Chiudere eventuali applicazioni software in esecuzione,

Controllare di possedere diritti amministratore,

(m Anirulla
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Disinstallare il driver stampante

Scegliere la stampante per la quale si desidera disinstallare il driver.

Selezionare stampante da disinstallare.

Possibile selezionare pitl stampanti.

Avanti

Indietro

Annlla

Fare clic su [Avanti].

tampante
Selezionare stampante da disinstallare.

Possibile selezionare pitl stampanti.

RISC MZ 10 Series

RIS MZ 10 Seriss(USB flash)

Annlla

Fare clic su [Disinstalla].

Se si colloca un segno di spunta nella casella di controllo [Disinstalla anche
Guida per I'utente (PDF)], verra disinstallata anche la Guida per I'utente (PDF).

@ Controllo disinstallazione

Pronto per disinstallare il driver della stampante.

Morme stamp.:
RISO MZ 10 Series

| Disinstalla anche Guida per 'utente (PDF)

Per continuare la disinstallaz., fare clic su [Disinstalla].

Indietro (l Disinstalla I)

2nnula

Disinstallare il driver stampante
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Disinstallare il driver stampante

Fare clic su [Fine].
Dopo la disinstallazione del driver stampante, non dimenticare di riavviare il

computer.
Se é selezionato [Riavviare immediatamente], il computer viene riavviato dopo

che si é fatto clic su [Fine].

installazione completata

Il driver della stampante RSO & stata disinstallato,

Riawviare il computer prima di procedere alla reinstallazione.

[V Riavviare immediatamente
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Installazione /

disinstallazione manuale

il driver stampante

Qui di seguito & descritta la procedura di installazione /
disinstallazione del driver stampante senza utilizzare il programma

di installazione / rimozione.

Per Windows XP .........ccooriiimmmceeeccseeeeereeeces 90

B Installazione manuale........cccoceceeeeeiceeenens 90
Nel caso del collegamento tramite cavo USB ... 90
Nel caso della connessione di rete /

Uscita unita flash USB ..........ccccceevneeennn.. 91
B Disinstallazione manuale .........ccoeeevrenueens 92
Per Windows Vista ......ccoreevreemrmsmrmsssmsssnnssnnnes 93
H Installazione manuale.......cccoecvreeireeirennnees 93

Nel caso del collegamento tramite cavo USB ... 93
Nel caso della connessione di rete /

Uscita unita flash USB .........ccccceevneeeenn.. 95
H Disinstallazione manuale .........ccoeeevrenneens 96
Per WindOWS 7 .....ccvreeirenirenresmrmssrmsssnsssnnssnnnes 97
H Installazione manuale.........ccoereeriremnirrnnnns 97

Nel caso del collegamento tramite cavo USB ... 97

Nel caso della connessione di rete /

Uscita unita flash USB .......................... 98
B Disinstallazione manuale ...................... 100

Installazione / disinstallazione manuale il driver stampante
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Per Windows XP
T

B Installazione manuale

IMPORTANTE!

¢ Per poter installare il driver stampante, & necessario accedere a Windows con
un account dotato di autorizzazione di modificare I'impostazione del sistema
(amministratore, ecc.).

e Per il funzionamento di questo driver stampante é richiesto il seguente
ambiente.
Memoria:almeno 192MB

¢ | sistemi operativi server e la condivisione di stampanti non sono supportati.

Nel caso del collegamento tramite cavo USB

Accendere la stampante e collegare ad essa il cavo USB.

Avviare il computer ed inserire il CD-ROM "RISO Printer Driver"
nel computer.

Collegare il cavo USB al computer.

Installare il driver stampante seguendo le istruzioni visualizzate

nella finestra [Installazione guidata nhuovo hardware].

@ Selezionare [Installa da un elenco o percorso specifico] e [Non effettuare
laricerca. La scelta del driver da installare verra effettuata manualmente.],
quindi fare clic su [Avanti].

® Fare clic su [Disco driver] e scegliere il file inf del driver da installare.
(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-[WinXP]-[Italian]-RISODRV.INF

(® Selezionare la stampante in uso e fare clic su [Avanti].

(@ Completare la finestra di installazione guidata.

Riavviare il computer.

Aprire [Pannello di controllo]-[Stampanti e fax] in questo ordine,
quindi aprire le proprieta della stampante in cui e stato installato il
driver stampante.

Fare clic su [Processore di stampa] nella scheda [Dettagli].

Selezionare il seguente processore di stampa dall’elenco e quindi
fare clic su di esso.

Per le serie MZ10, MZ8 : [R35X8WP]

Per la serie RZ10 : [R35X8ZP]

£ &
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Installazione manuale (Per Windows XP)

E Selezionare [NT EMF 1.008] dall’elenco dei tipi di dati predefiniti, e
quindi fare clic su [OK].

[m Stampare la pagina di prova.

Nel caso della connessione di rete / Uscita unita
flash USB

n Per iniziare, aprire [Pannello di controllo]-[Stampanti e fax] in
questo ordine, quindi selezionare [Aggiungi stampante].

E Scegliere [Stampante locale] e fare clic su [Avanti].

E] Creare la porta.

Nel caso della connessione di rete:
Creare la porta TCP/IP o LPR.
Nel caso dell'uscita unita flash USB:
Creare la porta locale (C:\RISO\RISORINC.prn, ecc.).

EI Fare clic su [Disco driver] e scegliere il file inf del driver da

installare.

Nel caso della connessione di rete:

(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-[WinXP]-[Italian]-RISODRV.INF

Nel caso dell'uscita unita flash USB:

(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-[WinXP]-[ltalian]-[USB flash]-
RISODRV.INF

E Selezionare la stampante in uso e fare clic su [Avanti].

Per la connessione di rete, stampare la pagina di prova.

Riavviare il computer.
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Disinstallazione manuale (Per Windows XP)

B Disinstallazione manuale

n Aprire [Pannello di controllo]-[Stampanti e fax] in questo ordine,
quindi cancellare la stampante da disinstallare.

E Dal menu della cartella [Stampanti e fax], aprire [File] quindi
[Proprieta server].

E] Nella scheda [Driver], selezionare il driver stampante da
disinstallare e fare clic su [Eliminal.
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Per Windows Vista
.

B Installazione manuale

IMPORTANTE!

¢ Per poter installare il driver stampante, & necessario accedere a Windows con
un account autorizzato a modificare I'impostazione del sistema (amministratore,
ecc.).

e Per il funzionamento di questo driver stampante é richiesto il seguente
ambiente.
Memoria: almeno 512MB

¢ La condivisione stampanti non é supportata.

Nel caso del collegamento tramite cavo USB

Accendere la stampante e collegare ad essa il cavo USB.

Avviare il computer.

Collegare il cavo USB al computer.

Nella finestra [Found New Hardware (Trovato nuovo hardware)],
scegliere [Locate and install driver software (Individuare ed
installare il driver)] e [Don't search online (Non effettuare la ricerca
online)].

Scegliere [I don't have the disk. Show me other options.(Non ho il
disco. Mostra altre opzioni)], quindi selezionare [Browse my com-
puter for driver software (Cerca il driver sul computer)].

Inserire il CD-ROM [RISO Printer Driver (Driver stampante RISO)]
nel computer.

Nella finestra [Sfoglia], scegliere il file inf del driver da installare.

Per Windows Vista (32 bit): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[ltalian]-RISODRV.INF

Per Windows Vista (64 bit): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[ltalian]-RISODRV.INF

Selezionare la stampante in uso e fare clic su [Avanti].

Riavviare il computer.

Installazione / disinstallazione manuale il driver stampante
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Installazione manuale (Per Windows Vista)

10
il
12

H B

Aprire [Pannello di controllo]-[Hardware e suoni]-[Stampanti] in
questo ordine, quindi aprire le proprieta della stampante in cui
stato installato il driver stampante.

Fare clic su [Processore di stampa] nella scheda [Dettagli].

Selezionare il seguente processore di stampa dall’elenco e quindi
fare clic su di esso.

Nel caso di Windows Vista (32 bit):

Per serie MZ10, MZ8 .......... R35V8WP

Per serie RZ10........cc.......... R35V8ZP
Nel caso di Windows Vista (64 bit):

Per serie MZ10, MZ8 .......... R35V6WP

Per serie RZ10......ccccvuuunn... R35V6ZP

Selezionare [NT EMF 1.008] dall’elenco dei tipi di dati predefiniti, e
quindi fare clic su [OK].

Stampare la pagina di prova.
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Installazione manuale (Per Windows Vista)

Nel caso della connessione di rete / Uscita unita

flash USB

Per iniziare, aprire [Pannello di controllo]-[Hardware e suoni]-
[Stampanti] in questo ordine, quindi selezionare [Aggiungi
stampante].

Fare clic su [Aggiungi stampante locale] nella finestra di dialogo
[Aggiungi stampante].

Creare la porta.

Nel caso della connessione di rete:
Creare la porta TCP/IP o LPR.
Nel caso dell'uscita unita flash USB:
Creare la porta locale (C: \RISO\RISORINC.prn, ecc.).

IMPORTANTE!

Non é possibile creare la porta locale nella route dell'unita di avvio.
Creare una cartella, quindi creare in essa la porta locale.

Fare clic su [Disco driver] e scegliere il file inf del driver da
installare.

Nel caso della connessione di rete:

Per Windows Vista (32 bit): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[ltalian]-RISODRV. INF

Per Windows Vista (64 bit): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[ltalian]-RISODRV. INF

Nel caso dell'uscita unita flash USB:

Per Windows Vista (32 bit): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[Italian]-[USB flash]-RISODRYV. INF

Per Windows Vista (64 bit): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[Italian]-[USB flash]-RISODRYV. INF

Selezionare la stampante in uso e fare clic su [Avanti].

IPer la connessione di rete, stampare la pagina di prova.

Riavviare il computer.

Installazione / disinstallazione manuale il driver stampante
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Disinstallazione manuale (Per Windows Vista)

e
B Disinstallazione manuale

Aprire [Pannello di controllo]-[Hardware e suoni]-[Stampanti] in
questo ordine, quindi cancellare la stampante da disinstallare.

Dal menu visualizzato facendo clic con il pulsante destro del mouse
sul margine della cartella [Stampanti], selezionare [Esegui come
amministratore] quindi [Proprieta server].

Nella scheda [Driver], selezionare il driver stampante da
disinstallare e fare clic su [Eliminal.

Quando si apre la finestra di dialogo [Delete driver and package
(Elimina driver e package], scegliere [Delete driver and driver pack-
age (Elimina driver e package driver] per eliminare sia il driver che
il package driver.
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Per Windows 7

B Installazione manuale

IMPORTANTE!

¢ Per poter installare il driver stampante, & necessario accedere a Windows con
un account autorizzato a modificare I'impostazione del sistema (amministratore,
ecc.).

e Per il funzionamento di questo driver stampante é richiesto il seguente
ambiente.
Memoria: almeno 1GB

¢ La condivisione stampanti non é supportata.

Nel caso del collegamento tramite cavo USB

B N &

Accendere la stampante e collegare ad essa il cavo USB.

Avviare il computer.

Collegare il cavo USB al computer.

IMPORTANTE!

Non procedere alle operazioni seguenti prima che nella barra delle applicazioni
appaia [Installazione driver di dispositivo non riuscita].

Attivare [Gestione dispositivi].

Immettere “Gestione dispositivi” in [Fare clic per iniziare.]-[Cerca programmi
e file], quindi fare clic su [Gestione dispositivi] nel menu che compare.

Con il pulsante destro del mouse, fare clic su [Altri dispositivi]-
[(la stampante utilizzata)], quindi fare clic su [Aggiornamento soft-
ware driver] sul menu che compare.

Fare clic su [Cerca il software del driver nel computer].

Inserire il CD-ROM [RISO Printer Driver (Driver stampante RISO)]
nel computer.

Fare clic su [Sfoglia], selezionare la cartella illustrata in basso e

fare clic su [OK].

Per Windows 7 (32 bit): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[ltalian]

Per Windows 7 (64 bit): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[ltalian]

Selezionare [(la stampante utilizzata)] dall'elenco e fare clic su
[Successivo].

Installazione / disinstallazione manuale il driver stampante
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Installazione manuale (Per Windows 7)

FE BB

15
16

Fare clic su [Chiudi] e riavviare il computer.

Aprire, nell'ordine, [Pannello di controllo]-[Hardware e suoni]-
[Dispositivi e stampanti], quindi, con il pulsante destro del mouse,
fare clic su [Proprieta stampante] sul menu che compare.

Fare clic su [Processore di stampa] nella scheda [Avanzate].

Selezionare il seguente processore di stampa dall’elenco e quindi
fare clic su di esso.
Nel caso di Windows 7 (32 bit):

Per serie MZ10, MZ8 .......... R35V8WP

Per serie RZ10.........c......... R35V8ZP
Nel caso di Windows 7 (64 bit):

Per serie MZ10, MZ8 .......... R35V6WP

Per serie RZ10........ccvuunn.... R35V6ZP

Selezionare [NT EMF 1.008] dall’elenco dei tipi di dati predefiniti, e
quindi fare clic su [OK].

Stampare una pagina di prova dalla scheda [Generale].

Per chiudere la finestra, fare clic su [OK].

Nel caso della connessione di rete / Uscita unita

flash USB

Per iniziare, aprire [Pannello di controllo]-[Hardware e suoni]-
[Dispositivi e stampanti] in questo ordine, quindi selezionare
[Aggiungi stampante].

Fare clic su [Aggiungi stampante locale] nella finestra di dialogo
[Aggiungi stampante].

Creare la porta.
Nel caso della connessione di rete:
Creare la porta TCP/IP o LPR.
Nel caso dell'uscita unita flash USB:
Creare la porta locale (C: \RISO\RISORINC.prn, ecc.).

IMPORTANTE!
Non é possibile creare la porta locale nella route dell'unita di avvio.
Creare una cartella, quindi creare in essa la porta locale.
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Inserire il CD-ROM [RISO Printer Driver] nel computer.

Fare clic su [Disco driver].

Nella finestra [Sfoglia], selezionare il file inf seguente e fare clic

su [OK].

Nel caso della connessione di rete:

Per Windows 7 (32 bit): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-Driver]-[WinVista_7]-
[ltalian]-RISODRV.INF

Per Windows 7 (64 bit): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[ltalian]-RISODRV.INF

Nel caso dell'Uscita unita flash USB:

Per Windows 7 (32 bit): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[ltalian]-[USB flash]-RISODRV.INF

Per Windows 7 (64 bit): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[ltalian]-[USB flash]-RISODRV.INF

Selezionare [(la stampante utilizzata)] dall'elenco e fare clic su
[Avanti].

Immettere il [Nome stampante] e fare clic su [Avanti].

Per la connessione di rete, stampare la pagina di prova.

Per chiudere la finestra, fare clic su [Fine].

Riavviare il computer.
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n Aprire [Pannello di controllo]-[Hardware e suoni]-[Dispositivi e
stampanti] in questo ordine, quindi cancellare la stampante da
disinstallare dalla cartella delle stampanti.

ﬂ Per l'esecuzione, aprire [Pannello di controllo]-[Sistema e
sicurezza]-[Strumenti di amministrazione] in questo ordine, quindi
selezionare [Gestione stampal].

E] Aprire [Server di stampa]-[(Nome del vostro PC)]-[Driver] in questo
ordine.
EI Aprire [Nome driver] quindi fare clic con il pulsante destro del

mouse sulla stampante che si desidera cancellare per visualizzare
un menu a discesa di comandi. Quindi fare clic su [Rimuovi pack-
age driver] nel menu.

E Appare la finestra di dialogo [Gestione stampa], quindi fare clic
su [Cancella].

m Per chiudere la finestra, fare clic su [OK].
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Indicazioni per la ricerca dei guasti

Messaggio di errore sul monitor del PC

Seguire i provvedimenti riportati di seguito, se sul display del PC appaiono i seguenti messaggi di

errore.

( Messaggio

La stampante non & pronta per la
stampa. (Il dispositivo non & pronto.)

) ( Descrizione e intervento )

QO Questo messaggio appare se la stampante RISO richiede la
carta o se non é collegata correttamente al computer.

Aggiungere carta o controllare la stampante RISO e il
cavo stampante per problemi di collegamento, quindi
riavviare la stampa.

Q Questo messaggio appare anche quando la memoria della
stampante RISO si riempie durante la trasmissione dei dati
perché il formato dei dati del documento in questione é
troppo grande.

Diminuire il formato file dei dati del documento in
questione o aumentare il valore dell’impostazione
[Timeout] nel sistema del computer e poi riavviare la
stampa.

Impossibile stampare a causa di un
errore nelle impostazioni correnti
della stampante.

Q Questo messaggio appare se non coincidono le
impostazioni della stampante (formato carta, orientamento
della stampa, ecc.) nel software applicativo e nel driver
stampante.

Cambiare le impostazioni della stampante nel soft-
ware applicativo per renderle identiche a quelle del
driver stampante o viceversa.

102 Appendice



Problemi operativi

Controllare I'impostazione di sistema seguendo i procedimenti riportati di seguito se si verificano i se-
guenti problemi operativi. Rivolgersi al servizio assistenza se non si € in grado di risolvere il problema da
soli.

Stampa non eseguita

( Problema ) ( Causa/Condizione e Intervento )
La stampante RISO non riceve dati A Il computer non € collegato saldamente alla stampante

dal computer anche dopo che il RISO.

lavoro di stampa € finito nel software

Collegare il cavo stampante (o cavo di rete) salda-

applicativo. . .
PP mente sia al computer sia alla stampante RISO.

Q Il driver stampante [RISO...] non & selezionato.

Selezionarlo e ristampare.

Q [Stampa] € visualizzato come stato della stampante quando
si apre la finestra di controllo stampante [RISO...].

Attendere che la visualizzazione dello stato della
stampante cambi nella finestra di controllo stampante
[RISO...].

Appendice

103



( Problema

La stampante RISO non pud finire
I’elaborazione dei dati di documento
attuali.

) ( Causa/Condizione e Intervento )

Q Il cavo stampante (o cavo di rete) e stato scollegato appena
dopo che il lavoro di stampa € iniziato nel software
applicativo. (In questo caso viene visualizzato [Stampa]
quando si apre la finestra di controllo stampante [RISO...].)

Ricollegare il cavo ed annullare il lavoro di stampa
corrente nella finestra di controllo stampante [RISO...].
Spegnere quindi la stampante RISO. Dopo circa 10
secondi, riaccenderela.

Q [Pausa] e visualizzato come stato della stampante quando si
apre la finestra di controllo stampante [RISO...].

Fare clic su [Riavvia] nel menu [Documento] nella
finestra di controllo stampante [RISO...].

Q Le impostazioni della stampante (formato carta, orientamen-
to della stampa, ecc.) nel software applicativo e nel driver
stampante non coincidono.

Cambiare le impostazioni della stampante nel
software applicativo per renderle identiche a quelle
nel driver stampante o viceversa e ripetere il lavoro di
stampa dal software applicativo.

Q Il lavoro di stampa € stato annullato prima del suo
completamento nel software applicativo sul computer.

Spegnere la stampante RISO. Dopo circa 10 secondi
riaccenderela.

La stampante RISO non inizia a
creare la matrice quando i dati
vengono trasmessi dal computer,
oppure la stampante non inizia a
stampare dopo aver creato la matri-
ce.

Q Se [Stampa aut] & stato impostato su un’opzione diversa da
“ON”, il processo si arresta per attendere istruzioni.

Premere il tasto Start sulla stampante RISO. Si avvia
il processo successivo.
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Risultati di stampa imprevisti

( Problema ) ( Causa/Condizione e Intervento )

La grafica non viene stampata
correttamente.

Q Il driver stampante [RISO...] attuale non é stato selezionato
come attivo durante la redazione della grafica.

Selezionare il driver stampante [RISO...] attuale e
redigere di nuovo la grafica, perché la grafica pud non
essere stampata correttamente se viene redatta con
un altro driver stampante selezionato.

Q Il formato carta personalizzato selezionato & cosi grande
che sono stati assegnati margini imprevisti alla pagina.

Selezionare un altro formato carta o specificare un
formato carta personalizzato che rientri nella gamma
consentita.

Le immagini si riducono in modo
imprevisto.

A Il driver stampante utilizzato corrisponde alla propria stam-
pante RISO?

Se il nome della propria stampante RISO ¢ diverso dal
nome modello del driver stampante, non sara possibi-
le stampare correttamente i dati dei documenti.

Alcuni font non sono stampati corret-
tamente.

Q L'opzione [Uso dei font stampante] & selezionata nel soft-
ware applicativo.

Intervento Annullare I'opzione [Uso dei font stampan-
te] nel software applicativo.

L'immagine della pagina non &
centrate o e tagliata su un margine.

Q L'impostazione del formato carta nel software applicativo
non & identica a quella nel driver stampante.

Intervento Rendere identiche le due impostazioni di
formato carta.

4 L'area di stampa specificata nel software applicativo eccede
I'area di stampa massima della stampante RISO.

Intervento Aumentare i margini nel software
applicativo per contenere 'immagine della pagina
nell’area stampabile dalla stampante RISO.

Q Esiste un problema con il Tamburo nella stampante RISO.

Intervento Controllare la stampante RISO facendo
riferimento all’apposita guida operativa.
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Azioni impreviste

( Problema ) ( Causa/Condizione e Intervento )
La stampante RISO ripete il processo A La casella opzione [Fascicola] € marcata nella finestra di
di creazione matrice per ogni copia di dialogo [Stampa] del software applicativo.

una stessa pagina. . .
pag Annullare il lavoro di stampa corrente sul computer e

spegnere la stampante RISO. Dopo 10 secondi circa,
riaccenderla. Annullare sempre I'opzione [Fascicola
copie] o [Fascicola] nella finestra di dialogo [Stampa]
quando si avvia un lavoro di stampa.

La stampante RISO non funziona Q La finitura del lavoro specificata nell'opzione [Controllo del
come specificato nell'opzione [Con- fascicolatore] non & disponibile per I'attuale combinazione di
trollo del fascicolatore] del driver stampante RISO e fascicolatore opzionale.

stampante.

Fare riferimento all’apposite guide operative della
stampante RISO e del fascicolatore opzionale.

Non si riesce ad inviare i dati originali Q Si sta utilizzando il driver stampante per I'unita flash USB?
all'unita flash USB. Vi sono due tipi di driver stampante. Per inviare dati ad
(Serie EZ5) un'unita flash USB, installare I'apposito driver stampante.

Non ¢ possibile inviare dati ad un'unita flash USB con un
driver stampante ordinario. (Pagina 31)

Q Si sta utilizzando un'unita flash USB formattata per cartelle
RISO?
Creare una cartella specifica per i file RISO nell'unita flash
USB. (Pagina 37)
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Impossibilita di specificare impostazioni

( Problema )

Non é possibile immettere un nome
nella finestra di dialogo per registrare
il formato carta personalizzato.
(Windows)

( Causa/Condizione e Intervento )

Q Il nome é troppo lungo per il campo corrispondente.

La lunghezza massima autorizzata € 30 caratteri.

Un valore desiderato non puo essere
immesso nei campi corrispondenti per
registrare il formato carta
personalizzato.

A Il valore non rientra nella gamma consentita.

Immettere un valore che rientra nella gamma consen-
tita per i relativi campi.

Il formato carta personalizzato non
puod essere registrato nel driver
stampante [RISO...].

A La relativa finestra di dialogo non é stata chiusa corretta-
mente.

Fare clic su [OK] sulla scheda [Ambiente] dopo aver
chiuda la finestra di dialogo [Imm. carta personalizz.].
(Pagina 42)

Il formato carta personalizzato
specificato non puo essere seleziona-
to nel software applicativo.

Q Non é stato selezionato [Personalizzato] nell'opzione [Formato
Carta] della finestra di dialogo [Proprieta] del driver stampante.

Selezionare [Personalizzato] nell'opzione [Formato
Carta].

QA [Formato Carta: Personalizzato] non puo essere selezionato
nella finestra di dialogo [Imposta stampante] del software
applicativo.

Specificare un formato carta standard maggiore di
quello personalizzato specificato.
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