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Préface

Bienvenue dans le monde de I'impression a grande vitesse pour PC avec les imprimantes RISO et
leurs pilotes RISO.

Les imprimantes RISO, congues pour fonctionner comme des imprimantes GDI ultra-rapides, per-
mettent d'imprimer rapidement divers documents créés sur différentes systemes d’ordinateur, sim-
plement en installant un pilote d'imprimante RISO approprié sur votre ordinateur.

Comme vous le savez, 'imprimante GDI utilise les données d’images bitmap développées sur I'écran
du PC comme source de données, ce qui vous permet, dans la plupart des cas, d'imprimer exacte-
ment la méme image que celle qui est affichée sur I'écran de votre PC. De plus, aucune police de
caracteres d'imprimante n’est requise pour imprimer un document, ce qui élimine les restrictions sur
I'emploi des polices lorsque vous créez un document sur votre PC.

Les imprimantes RISO peuvent également fonctionner sous forme d’imprimantes de réseau dans
divers environnements LAN grace a une carte d’interface de réseau a incorporer, fournie en option.

A propos des avertissements

Les indications suivantes apparaissent accompagnées d’explications qui aideront I'utilisateur a évi-
ter des ennuis inattendus et a obtenir des performances optimales de cet machine.

« IMPORTANT!
Fournit des conseils utiles pour effectuer les travaux sans ennuis.

« [HITMEF» Fournit des conseils pour utiliser efficacement la machine.
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Avant d’imprimer

Avant d'utiliser 'imprimante pour la premiére fois, exécuter la procédure d’installation ci-dessous.

Aprés l'installation, exécuter la procédure d’utilisation de base. Il est maintenant possible d’imprimer
la documentation.

= Installation (premiére _:,
= utilisation de I'imprimante) *=

|

AN Y

TR

Installation du pilote 1. Préparation de I'impri-

d’imprimante mante

Installer le pilote d’'imprimante RISO Préparer 'imprimante et charger

sur I'ordinateur. =voir page 8 dans le magasin standard (uni-
versel) le papier nécessaire pour

* Suivant la méthode de connexion, imprimer les premiéres données.

votre ordinateur doit étre connecté

d'avance a l'imprimante.
 Pour la méthode de préparation de

limprimante, voir le manuel de I'uti-
lisateur de 'imprimante RISO.

Systémes d'exploitation

pris en charge

Cette imprimante prend en charge les
systemes d'exploitation suivants :
Windows® XP(32 bits)/Windows Vista® (32
bits/64 bits)/Windows® 7(32 bits/64 bits)

Avant d’imprimer 3
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2. Paramétrage

Ouvrir dans l'ordinateur les docu-
ments a imprimer, sélectionner le
pilote d'imprimante (ou le pilote
d'imprimante du lecteur flash
USB) et définir les paramétres
d'impression.

Pour imprimer a partir d’un lecteur
flash USB, connecter le lecteur
flash USB a l'ordinateur.
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3. Impression

Ouvrir la boite de dialogue
[Imprimer] dans le PC et cliquer sur
[OK]. Les données sont transmises
a 'imprimante ou enregistrées
dans le lecteur flash USB.

4. Impression par I'impri-
mante

L'imprimante a regu les données,
prépare un cliché et imprime les
données.

Pour imprimer a partir d’un
lecteur flash USB, connecter le
lecteur flash USB a I'imprimante.



Méthodes de connexion et types de pilotes d’'imprimante

Les types de pilotes d'imprimante sont les suivants :

Pilote d'imprimante

Pilote pour I'impression par lecteur flash USB

Choisir le pilote d'imprimante a installer suivant I'environnement existant.

Lecteur flash

uSB

H Environnement lorsque connecté par cable

Dans I'environnement suivant, le pilote d'imprimante de version normale doit
étre utilisé.

@ Quand la connexion est effectuée par céble =voir page 9

Cable USB e
5o
=

\ébll:de réseau
A:ntrateur —

B Environnement lorsque la connexion n’est pas effectuée
par cab r=voir page 31

Enregistrer les données sur le lecteur flash USB a l'aide du pilote pour
l'impression par lecteur flash USB. Connecter le lecteur flash USB a
limprimante pour imprimer les données.

F
!

T Méme dans un environnement ou I'imprimante et I'ordinateur sont
connectés par cable, les données peuvent étre imprimées a l'aide
du lecteur flash USB.

Meéthodes de connexion et types de pilotes d’imprimante
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Installation du pilote
d'imprimante

Cette section décrit la méthode utilisée pour installer le pilote
d'imprimante a I'aide du programme d'installation.

H Connexion USB .......cccccccmmmrmincisisnsnsnnnnnnnnns 9
Installation du pilote d'imprimante........... 9
Création d'un port USB ........cccceevviieeenn. 19
Association du périphérique USB ......... 20

H Connexion de réseau ..........ccueeerisunnrinnns 21
Connexion au PC........cccciiiiieeeeiiiis 21
Installation du pilote d'imprimante......... 22

H Impression par lecteur flash USB........... 31
A propos du lecteur flash USB............... 31
Installation du pilote pour I'impression
par lecteur flash USB ............ccocieiens 31
Création d'un dossier ..........ccoceeeevcinneenn. 37
Impression d'une page de test.............. 38
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Connexion USB

.
H Connexion USB

Installation du pilote d'imprimante

Cette section explique comment installer le pilote d'imprimante dans un
systeme Windows prenant en charge l'installation Plug&Play quand l'ordinateur
et I'imprimante RISO sont connectés par cable USB.

(Pour la procédure a adopter pour l'installation manuelle, voir page 89.)

IMPORTANT!

- Il vous faut disposer du privilege d'administrateur pour installer le programme
du pilote d'imprimante dans vm-Ce ordinateur.

« Configuration systéme requise pour l'installation du pilote d'imprimante RISO :

Pour Windows XP ......... 192 Mo de mémoire RAM ou plus
Pour Windows Vista ...... 512 Mo de mémoire RAM ou plus
Pour Windows 7 ............ 1 Go de mémoire RAM ou plus

« Ce pilote d'imprimante ne prend pas en charge le systéme d'exploitation de
serveur ni le partage d'imprimante.

- Utiliser un cable USB disponible dans le commerce (USB grande vitesse de
3 m maximum).

Pour Windows Vista/Windows 7

our mettre le pilote d'imprimante a jour, changer les connexions céblées ou
réinstaller un pilote d'imprimante de la méme série, il faut supprimer le pack-
age du pilote. Désinstaller le pilote d'imprimante existant manuellement avant
toute nouvelle installation. "Désinstallation manuelle" (voir page 89)

m Veiller a ce que l'imprimante soit bien hors tension et que
I'ordinateur et I'imprimante ne soient pas reliés par un cable USB.

IMPORTANT!

A un certain moment, pendant la procédure d'installation (étape 6/7), il faudra
connecter le cable USB et mettre I'imprimante sous tension.

Pour Windows Vista(64 bits)/Windows 7(64 bits), créer un port USB a
I'avance (Voir Page 19).

n Insérer le CD-ROM [RISO Printer Driver (Pilote d'imprimante RISO)]
dans le lecteur de CD-ROM de I'ordinateur.

Le programme d'installation démarre. Si l'installateur ne démarre pas, faire
double-clic sur le fichier [Setup(.exe)] dans le dossier ci-dessous.

Pour Windows XP/Windows Vista(32 bits)/Windows 7(32 bits):

Dossier (CD-ROM):[Windows 32-bit]

Pour Windows Vista(64 bits)/Windows 7(64 bits):

Dossier (CD-ROM):[Windows 64-bit]

[T Si le dialogue [Contréle de compte de l'utiisateur] apparait, cliquer sur
[Autoriser] (pour Windows Vista) ou sur [Oui] (pour Windows 7).

Installation du pilote d'imprimante
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Connexion USB

E Sélectionnez votre langue dans la liste déroulante, puis cliquez
sur [OK].

# RISO Printer Driver Setup

Select your language.

Frangais (French) j

(] I Cancel I

E] Cliquer sur [Suivant].

@ Avant linstallation [

(=)

Avant linstallation, confirmer les points suivants.

Fermer les autres applications logidelles éventuellement actives.

Confirmer avoir les droits d'Administratedr.

“Slivant Annuler |

Lors de l'utilisation de Windows Vista(64 bits) ou de Windows 7(64 bits),
passer a |'étape [ (Voir Page 16).

EI Sélectionner [Connexion avec un cable USB].

lection de la méthode de connexion

[Me pas connecter lardinateur & limprimante avant d'y &tre inviké, ]

" Utiisation d'un lecteur flash USB pour limpression

" Connexion & laide dune autre méthode de connesion

En cas d'utiization d'un cable USE pour brancher limprimante, sélectionner
"Cannexion avec un cable USE". Les paraméties du port sont configurés

En cas d'utilization d'un lecteur flash USE, sélectionner "Utilization d'un lecteur
flash USE pour lmpression'

Si aucun cable USE, ou lecteur flash USE r'est ulilisé, sélectionner "Connewion
& laide d'une autre méthode de connesion”

Erécédentl Supvant I Annuler

10  Installation du pilote d'imprimante



Connexion USB

Njo

Cliquer sur [Suivant].

Sélection de la méthode de connexion

Sélectionner la méthade & utilizer pour connecter limprimante & I'ordinateur,

[Me pas connecter l'ordinateur & lmprimante avant d'y &tre invité. |

" Ulilization d'un lecteur flash LUSE pour limpression

" Connexion & l'aide d'une autre méthode de connexion

En caz dutilisation d'un céble USE pour brancher limprimante, sélectionner
"Connexion avec un cable USE", Les paramétres du port sont configurés

En cas dutiisation d'un lecteur flash USE, sélectionner "Utilisation d'un lecteur
J flazh USE pour limpression’
i ™ Si aucun cable USE, ou lecteur flash USE r'est utiisé, sélectionner "'Connexion

& ['aide d'une autre méthode de cannesion”

Erécédar‘i Suivant |) Annuler |

La boite de dialogue [Paramétres de port USB] apparait.

Paramétres de port USB

Allumner limprimante et connecter son cable USE &
l'ordinateur.

L'ordinateur détectera automatiquement limprimante
et configurera ses paramétres de port.

Cliquer sur [ Annuler la détection automatique | si une
méthode de connexion différente est utilizée [zans
céable LUSE).

| Annuler [a détection automatique |

Mettre I'imprimante RISO sous tension.

Connecter I'ordinateur a I'imprimante RISO avec un cable USB
(USB grande vitesse de 3 m maximum).

(1) Vers le port USB de
l'imprimante

@ Vers le port
USB du PC

EE
.

Installation du pilote d'imprimante
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Connexion USB

Installation du pilote d'imprimante

Sélectionner le nom de I'imprimante qui vient d'étre connectée.

Sélectionner ke pilote d'imprimante correspondant 3 l'mprimante utilisés
dans la liste ci-clessous.

RISO MZ 8L Series

Précédent Suivant I Annuler

Cliquer sur [Suivant].

Sélectionner le piote d'imprimante correspondant a limprimante utilisée
dans la liste ci-dessous,

=3
RISO MZ 10U Series
RISO MZ 28U Series

Drécédent(l SLivant D Annuler |

HEIGP Si le pilote de 'imprimante sélectionné a déja été installé, la boite de dia-
logue [Méthode d'installation] apparait. Cliquer sur [Suivant].

Méthode diinstallation

Le pilote dimprimante sélectionng a déja &té installé.

' |nstaller e nouveau pilote en écrasant le pilote existant [Recommandé)

= tiliger le pilote d'imprimante existant

Pour utilizer le nouveau pilate dimprimante, désinstallez d'abord e pilote existant,
puis installez le nouveau pilate.

Pour utilizer le pilate d'imprimante existant, ajoutez simplement lmprimante sans
installer ce pilote d'imprimante.

Erécédenl(li’

Gt 1) Anruler




Connexion USB

Cliquer sur [Suivant].
Vous pouvez aussi changer le nom de l'imprimante.

B Entrée nom imprimante

Entrer le nom de lmprimante.

(jusqu'd 31 caractéres)

MNom imprimante:

IRISO WIZ 10 Series

Précédent (I TElvant 1) Annuler

Cliquer sur [Installer].

Lorsque vous cochez la case [Installer aussi le Guide utilisateur (PDF)], le guide
au format PDF est également installé.

@ Prét ainstaller

Prét 4 installer le pilote d'imprimante.

Morn irnprirmante; RISC MZ 10 Series
Port: UsBom
Modéle: RISO MZ 10 Series

Iv Installer aussi le Guide utiisateur (FDF)

Pour continuer linstal., cliquer le bouton [Installer].

Précédent (I irstaler D Annuler |

AN Sila boite de dialogue [Test d'approbation du logo Windows] (pour Windows
XP) ou [Source du pilote non trouvée] (pour Windows Vista/Windows 7),
continuer l'installation.

La question [Voulez-vous imprimer une page de test?] apparait,
puis cliquer sur [Oui].
Placer auparavant du papier de format A4 dans l'imprimante.

(AN Charger le papier par le bord court.

Installation du pilote diimprimante RISO

\ ? J Yaoulez-vous imprimer une page de kest?

Installation du pilote d'imprimante 13



Connexion USB

[E Vérifier que la page de test a été imprimée correctement et cliquer
sur [OK].

Installation du pilote d'imprimante RISO

P a Terminer limpression de la page de test?
-

Lorsque la page de test ne simprime pas correctement, verifier ce qui suik,
L'ardinateur et limprimante sont conneckés correctement,

Limprimante esk en Fonction,

L'imprimante ne montre pas de message d'erreur.

Yair le Manuel de l'utilisateur, ou consulter wotre administrateur de réseau ou dimprimante pour des détails,

m Cliquer sur [Afficher le fichier Lisezmoi].
Le fichier Lisezmoi s'ouvre. Lire toutes les instructions et les remarques s'y trouvant.

Installation terminee

L'installation du pilate dimpression RIS0 est terminée.

“ous devez redémarrer volre ordinateur pour pourvair utiliser le pilate.

Lire le ficher "' Lizezmoi ' avant d'utiliser le pilote d'imprimante

Il contient des informations importantes concermnant [utiization du
pilate.
Afficher le fichier Lisszmoi

v FRedémarer immédiatement

[E Cliquer sur [Term.].

Veiller a bien redémarrer 'ordinateur avant d'utiliser le pilote d'imprimante. Si
vous avez coché [Redémarrer immédiatement], I'ordinateur s'éteint et
redémarre quand vous cliquez sur [Term.].

Installation terminee

Linztallation du pilote dimpression RIS0 est terminée.

“ous devez redémarrer vatre ordinateur pour pouroir utilizer e pilote:

Lire le ficher " Lizezmai ' avant d'utilizer le pilate d'imprimante

RISO.
Il contient des infarmations importantes cancemnant ['utlisation du

pilote.
Afficher le fichier Lisezmai |

¥ Redémarrer immédiaternant

[HIGI» Quand [Assistant Ajout de nouveau matériel détecté] s'affiche, cliquer sur [Annuler].

14  Installation du pilote d'imprimante



Connexion USB

Ensuite, enlever le CD-ROM [RISO Printer Driver (Pilote
d'imprimante RISO)] du lecteur de CD-ROM de I'ordinateur.

IMPORTANT!
Garder ce CD-ROM a portée de main.

L'installation du pilote d'imprimante est maintenant terminée.
Lors de l'utilisation de Windows Vista(64 bits) ou de Windows 7(64 bits),
associer les périphériques USB en continu (Voir Page 20).

Installation du pilote d'imprimante 15



Connexion USB

Sélectionner [Connexion a l'aide d'une autre méthode de connexion].

" Connexion avec un cible USE

[Me pas connecter l'ordinateur & limprimante avant d'y &tre invité. ]

 Utilization dun lecteur fash USE pour limpression

& Cornesion & l'aide dune autre méthode de connesian

En caz d'utilization d'un cable USE pour brancher limprimante, sélectionner
""Connexion avec un cable USE". Les parameties du port sont configurés

En cas dutlisation d'un lectewr flash USE. sélectionner "Utlisation d'un lecteur
flash USE pour limpression'

T . Si aucun cable USE, ou lecteur flash USE nlest utiisé, sélectionner "Connexion
4 laide d'une autre méthode de connexion'

Précédent Annuler

[E Cliquer sur [Suivant].

" Connexion avec un cible USE

[Me pas connecter l'ordinateur & limprimante avant d'y &tre invité. ]

 Utilization dun lecteur fash USE pour limpression

@ Cornesion & l'aide dune autre méthode de connesian

En caz d'utilization d'un cable USE pour brancher limprimante, sélectionner
""Connexion avec un cable USE". Les parameties du port sont configurés

En cas dutlisation d'un lectewr flash USE. sélectionner "Utlisation d'un lecteur
flash USE pour limpression'

Si aucun cable USE, ou lecteur flash USE n'est utilisé, sélectianner “"Connexion

4 l'aide dune autre méthode de connesion”
D Anhuler

Elécéd( Sliva

[E Cliquer sur [Installation perso].

Afficher les imprimantes détectées sur le réseau.
Sélectionner limprimante a installer,

Liste résLitats recherche: Recherche |

Adresse IP | Adr. Ethernet | Modele \

Adresse IP: I

J ( Installation perso I )
Reglages 2% possibles des ports de limprimante.

Précedent | Stivart Annuler

16  Installation du pilote d'imprimante



Connexion USB

Vi

Sélectionner un port USB.
Sélectionner [Port existant], et ensuite [USB***].

% Confie. RISO Printer Driver

Selecti I LN pott.

* Port existant

€ Créer un nouveaw port

Microzoft Docurment Imaging wiiter Monitor =

Standlard TCPJIP Part ™I Créer |

OK I Annuler

Cliquer sur [OK].

% Confie. RISO Printer Driver

Sélectionnet un port.

* Port existant

€ Créer un nouveaw port

Microzoft Docurment Imaging wiiter Monitor

Standlard TCPJIP Part ™| Creer |

( OK I ) Annuler |

Sélectionner le nom de I'imprimante qui vient d'étre connectée.

dans la liste ci-dessous,

Selectionner le pilote dimprimante correspondant 3 limprimante utilisée

RISO MZ BU) Series

Précédent Suivant I

Installation du pilote d'imprimante
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Connexion USB

@ Cliquer sur [Suivant].

Sélectionner e pilote d'imprimante correspondant & lmprimante utiisee
dans la liste ci-dessous.

RISC MZ 10U Series
RISO MZ 8L Series

Drécédent(l Suivant D Annuler |

AN Si le pilote de I'imprimante sélectionnée a déja été installé, la boite de dia-
logue [Méthode d'installation] apparait. Cliquer sur [Suivant].

éthode d'installation

Le pilate dimprimante sélectionné a déja &t& installé.

1 |ngtaller |z nouveau pilate en écrasant le pilate existant [Fecommands)

= Utiliser le pilate d'imprimante existant

Pour ulilizer le nouveau pilate d'imprimante, désinstallez d'abord le pilate exiztant,
puiz installez le nouveau pilote.

Four utilizer le pilote d'imprimante existant. ajoutez simplement limprimante sans
installer ce pilote dimprimante.

Erécéden(ls'"' uivant Annuler

m Cliquer sur [Suivant].
Vous pouvez aussi changer le nom de l'imprimante.

Entrer le nom de lmprimante.

(jusqu'a 31 caracteres)

Mo irmprirmante:

RISO MZ 10 Series

Précédemt(l "Sivant D Annuler

Retourner a I'étape il (Voir Page 13).

18  Installation du pilote d'imprimante



Connexion USB

Création d'un port USB

Pour installer le pilote d'imprimante dans Windows Vista (64 bits) ou dans
Windows 7(64 bits) avec un cable USB, il est nécessaire de créer un port
USB et d'associer les périphériques USB.

IMPORTANT!
Créer un port USB avant d'installer le pilote d'imprimante.

n Mettre I'imprimante sous tension et connecter le cable USB a
I'imprimante.
ﬂ Démarrer I'ordinateur.

E Connecter le cable USB a I'ordinateur.

Un port USB est automatiquement créé. Vérifier le port USB dans I'étape El
et suivantes.

IMPORTANT!

S'assurer que le message "Le logiciel d'imprimante du périphérique n'a pas
réussi l'installation" apparait. Ce message apparait dans la boite de dialogue de
Windows Vista et dans le plateau des taches de Windows 7.

[P Lorsque "Trouvé nouveau Wizard de matériel" apparait dans Windows Vista,
sélectionner "Vérifier plus tard".

EI Ouvrir [Propriétés du serveur d'impression].

Pour Windows Vista:

@ Cliquer sur l'icéne [Départ]-[Panneau de commande]-[Matériel et audio et
[Imprimantes] pour ouvrir le dossier [Imprimantes].

@ liquer avec le bouton droit de la souris sur une zone vierge du dossier pour
afficher le menu est sélectionner [Exécuter en tant qu'administrateur]-
[Propriétés du serveur] depuis le menu.

Pour Windows 7:

@ Cliquer sur l'icone [Départ]-[Panneau de commande]-[Matériel et audio] et
[Périphériques et imprimantes] pour ouvrir le dossier [Périphériques et
imprimantes].

@Cliquer sur l'imprimante existante et cliquer sur [Propriétés du serveur
d'imprimante] en haut de la fenétre.

E Cliquer sur I'onglet [ports] et s'assurer que le port [USB***] est
situé dans [Ports dans ce serveur].

Enregistrer le nom de ce port, le nom doit étre sélectionné pour installer le
pilote d'imprimante.

m Déconnecter le cable USB de I’ordinateur.

Installation du pilote d'imprimante 19
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Connexion USB

Association du périphérique USB

Installation du pilote d'imprimante

IMPORTANT!
Associer le périphérique USB apres avoir installé le pilote d'imprimante.

Connecter I'imprimante et I'ordinateur avec un céble USB.

Le périphérique USB est automatiquement associé a l'ordinateur. Vérifier les
résultats de l'association du périphérique USB dans I'étape F et suivantes.

Activer le [Gestionnaire de périphériques].

Entrer dans le “Gestionnaire de périphérique” dans la boite de dialogue
[Démarrer]-[Rechercher les programmes et fichiers], puis cliquer sur
[Gestionnaire de périphériques] dans le menu qui s'affiche.

Cliquer sur [Vue] dans le menu et cocher la case [Afficher les
périphériques cachés].

Cliquer sur [Imprimantes] dans la liste et s'assurer que I'imprimante
nouvellement installée est enregistrée.

Ouvrir [Périphériques et imprimantes] et s'assurer que
I'imprimante nouvellement installée est enregistrée.



Connexion de réseau

e
B Connexion de réeseau

Connexion au PC

La carte d'interface de réseau en option, "RISO Network Card (Carte de
réseau RISO)" est nécessaire pour connecter l'ordinateur a I'imprimante RISO
par le biais d'un réseau pour |'utiliser comme imprimante de réseau.

Connecter d'avance I'imprimante RISO au réseau et configurer les parameétres
de réseau de l'imprimante (ex. Adresse IP). Pour plus de détails, consulter le
manuel de l'utilisateur de RISO Network Card (carte réseau RISO) qui se
trouve dans le CD-ROM du logiciel RISO Network Card (carte réseau RISO).
Utiliser un céable Ethernet disponible dans le commerce (10BASE-T ou
100BASE-TX) adapté a votre type de réseau.

IMPORTANT!
Utiliser un céable Ethernet spécifié de catégorie 5 ou supérieure.

H Quand I'imprimante RISO est connectée a un seul PC

Cable de réseau

Port Ethernet pour I'imprimante RISO

B Quand lI'imprimante RISO est connectée sur réseau

Port Ethernet pour I'imprimante RISO

Installation du pilote d'imprimante
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Connexion de réseau

Installation du pilote d'imprimante

Installation du pilote d'imprimante

Cette section explique comment installer le pilote d'imprimante RISO quand
I'ordinateur est connecté a l'imprimante RISO par le biais d'un réseau.
(Pour la procédure a adopter pour l'installation manuelle, voir page 89.)

IMPORTANT!

- ll vous faut disposer du privilege d'administrateur pour installer le programme
du pilote d'imprimante dans votre ordinateur.

- Configuration systéme requise pour l'installation du pilote d'imprimante RISO :
Pour Windows XP........ 192 Mo de mémoire RAM ou plus
Pour Windows Vista .... 512 Mo de mémoire RAM ou plus
Pour Windows 7 .......... 1 Go de mémoire RAM ou plus

- Ce pilote d'imprimante ne prend pas en charge le systéme d'exploitation de
serveur ni le partage d'imprimante.

Insérer le CD-ROM [RISO Printer Driver (Pilote d'imprimante RISO)]
dans le lecteur de CD-ROM de I'ordinateur.

Le programme d'installation démarre. Si l'installateur ne démarre pas, faire
double-clic sur le fichier [Setup(.exe)] dans le dossier ci-dessous.

Pour Windows XP/Windows Vista(32 bits)/Windows 7(32 bits):

Dossier (CD-ROM):[Windows 32-bit]

Pour Windows Vista(64 bits)/Windows 7(64 bits):

Dossier (CD-ROM):[Windows 64-bit]

(I Si le dialogue [Contrble de compte de I'utiisateur] apparait, cliquer sur
[Autoriser] (pour Windows Vista) ou sur [Oui] (pour Windows 7).

Sélectionnez votre langue dans la liste déroulante, puis cliquez
sur [OK].

&l RISO Printer Driver Setup

Select your language.

Frangais [(French) -

Ok | Cancel |

Cliquer sur [Suivant].

B Avant linstallation E

Avant linstallation, confirmer les points suivants.

Fermner les autres applications logicieles éventuellernent actives,

Confirmer avoir les droits d*Administrateur.

( | Soivant ) Annuler




Connexion de réseau

Sélectionner [Connexion a I'aide d'une autre méthode de connexion].

Sélection de la methode de connexion

Sélectionner la méthode & wtilizer pour connecter limprimante & l'ordinateur.

" Connesion avec un céble USE

[Me paz connecter l'ordinateur & limprimante avant d'y &tre invité. ]

= Utilization d'un lecteur flash USE pour limpression

& Caornesion & l'aide dune autre méthode de connesion

En cas dutilization d'un c3ble USE pour brancher limprimante, sélectionner
"Connexion avec un cable USE". Les paramétres du port sont configurés

En zas dutilization d'un lzcteur flash USE, sélectionner "Utilization d'un lecteur
flash USE pour limpression'

Siaucun cable USE, ou lecteur flash USE nlest uliisé, sélectionner "Connesion
4 laide d'une autre méthode de connexion!

Précédent |i Subvant Annuler

Cliquer sur [Suivant].

Sélection de la methode de connexion

Sélectionner la méthode & wtilizer pour connecter limprimante & l'ordinateur.

" Connesion avec un céble USE

[Me paz connecter l'ordinateur & limprimante avant d'y &tre invité. ]

= Utilization d'un lecteur flash USE pour limpression

& Cornesion & laide dune autre méthode de connesion

En cas dutilization d'un c3ble USE pour brancher limprimante, sélectionner
"Connexion avec un cable USE". Les paramétres du port sont configurés

En zas dutilization d'un lzcteur flash USE, sélectionner "Utilization d'un lecteur
flash USE pour limpression'

Si aucun cable USE, ou lectewr flash USE n'est ulilisé, sélectionner "Connexion

4 laide dune autre méthode de connexion”!
§uwanD Annuler |

PBrécedd |
Sélectionner I'imprimante et cliquer sur [Suivant].

Afficher les imprimantes detectées sur le réseau.
Sélectionner limprimante 3 installer.

Liste résultats recherche: Recherche |

Adresse IP | Adr. Ethernet \ Modele |
192.168.1.5 [ 1L RISO MZ 10 Series

Adresse 1P I

Installation persa

Réglages détailés possibles des ports de limprimante.

Drécédev(l SuivanQ Annuler |

AN « Vous pouvez également entrer I'adresse IP manuellement.
* Lorsque vous définissez un systeme de transmission ou un port en option,
cliquez sur [Installation perso] et sélectionnez un port existant ou créez-en un.

La procédure suivante indique comment créer un port TCP/IP standard.

Installation du pilote d'imprimante
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Connexion de réseau

1) Sélectionner [Créer un nouveau port], et ensuite [Standard TCP/
IP Port].

hoix du port

Chaizir un port.

" Port existant

Créer |

Précédent Suivant Annuler

2) Cliquer sur [Créer].
La boite de dialogue [Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP
standard] apparait.

hoix du port

Chaizir un port.

" Port existant

% Créer un nouveau pork

|ana| Paort
( Crger |

S

Précédent Suivant Annuler

3) Cliquer sur [Suivant].

Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard

Assistant Ajout de port d'imprimante
TCPIIP standard

Utilizez cet Azsistant pour ajouter un part paur une
imprimante rézeau

Awant de continuer, assurez-vous que
1. Le périphérique est sous tenzsion.
2. Le réseau est configuré et vous v étes connecté.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

< Précédel | Suivant > Annuler
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4) Saisir I'adresse IP de I'imprimante.
Le nom du port apparait automatiquement.

Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard [z|

Ajouter un port
Pour quel périphérique voulez-vous ajouter un port 7

N

Entrez le nom dimprimante ou une adresse P ainsi gu'un nom de poit pour e
périphérique désiré.

Narm d'imprimante ou adresse [P : |‘|92-'I 2R ‘

Morn du port : QP_1921581 5 ) ‘

[(Erécédent H Suivant > ] [ Annuler

5) Cliquer sur [Suivant].

Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard

Ajouter un port
Pour quel périphérique voulez-vous ajouter un part ?

Entrez le nom dimprimante ou une adresse P ainsi qu'un nom de part pour le
périphérique désiré.

Naom d'imprimante ou adresse [P : |192-1 68.1.9 ‘

Nom du part |IP_182.188.1.5 ‘

[(Erécéde@” Suivant » ]] Annuler ]

6) Sélectionner [Personnalisé] et cliquer sur [Parameétres].

Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard

de port
Le périphérique n'a pas pu &tre identifié

Ce périphérique est introuvable sur le réseau. Assurez-vous que ;

1. Le peripherigue est allume.

2. Wous étes conhecté au réseau.

3. Le périphérique est configuré conectement

4. |'adresze de la page precedente est comecte.

Siwous penzez que l'adresze est incorecte, cliquez sur Précédent pour revenir & la page

précédente. Cormgez ['adresse et effectuez une nouvelle recherche sur le réseau. Si vous étes
sir que [adiesse est conecte, sélectionnez le type de périphérique ci-dessous.

Type de périphérnique
() Standard

(=) Personnalize

< Précédent H Suivant > ] [ Annuler
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Connexion de réseau

Installation du pilote d'imprimante

7) Sélectionner [LPR] sous [Protocole], entrer "Ip" comme [Nom de
la file d'attente] sous [Parametres LPR] et cocher la case [Comptage
des octets LPR activé].

Configuration de port moniteur TCP/IP standard

Paramétres du part |

Mom du part - IP_192168.1.5 \

Mom d'imprimante ou adresse [P ‘182.1 B3.1.5 ‘

O Raw ®LPR
Paramétres Faw
Tes LPR

Nom de la file d'attente : |Id

Pratocole

Comptage des octets LPR activé

[ Etat SMMP activé

Cette procédure d'installation assume que l'imprimante RISO est
connectée au réseau par le biais de la carte d'interface de réseau
dédiée, RISO Network Card (carte réseau RISO) (option). En cas de
connexion a un serveur d'impression du commerce ou autre sur le
réseau, consulter le manuel d'instructions fourni par le fabricant. Apres
avoir ajouté la fonction LPR, I'ordinateur doit étre redémarré. Veiller
donc a enregistrer toutes les données nécessaires dans I'ordinateur
avant d'effectuer cette opération. Suivre le manuel d'instructions de
Windows XP/Windows Vista/Windows 7 ou la section Aide pour plus
de détails.

IMPORTANT!
Les images peuvent ne pas s'imprimer correctement si I'option
[Comptage des octets LPR activé] n'est pas cochée

8) Cliquer sur [OK].

Configuration de port moniteur TCP/IP standard

Paramétres du part |

Mo du port : ‘IP_192.188.1.5 \

Mom d'imprimante ou adresse P ‘182.1 E3.1.5 ‘

Pratocole

ORaw ®LPR

Paramétres Faw

| |
Faramétres LPR
MNom de la file d'attente : |Id |

Comptage des octets LPR active

[C] Etat SMMP activé

C o Jp i




Connexion de réseau

9) Cliquer sur [Suivant].

de port
Le périphérique n'a pas pu &tre identifié

Ce périphérique est introuvable sur le réseau. Assurez-vous que ;

1. Le peripherigue est allume.

2. Wous étes conhecté au réseau.

3. Le périphérique est configuré conectement

4. |'adresze de la page precedente est comecte.

Siwous penzez que l'adresze est incorecte, cliquez sur Précédent pour revenir & la page

précédente. Cormgez ['adresse et effectuez une nouvelle recherche sur le réseau. Si vous étes
sir que [adiesse est conecte, sélectionnez le type de périphérique ci-dessous.

Type de périphérnique
() Standard

(=) Personnalize

[(Erécéde(” Suivant > ]){ Annuler

10) Cliquer sur [Terminer].

Assistant Ajout de port imprimante TCP/IP standard E|

Fin de I'Assistant Ajout de port
imprimante TCP/IP standard

“Woug avez sélectionné un port avec les caractéristiques

suivantes.
SMHMF Non
Protocole LFR. Ip

Périphérique: 19216815
Mom duport:  IP_19216815
Type de carte :

Cliquez sur Terminer povr kerminer cet Assistant,

[<Erécéder(“§ T erminer |1 Annuler ]

Sélectionner le nom de I'imprimante devant étre utilisée.

Sélectionner le pilote d'imprimante cotrespondant & limprimante utiisée

dans la liste ci-dessous,

RISO MZ Bl Series

Précédent Suivant Annuler
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Connexion de réseau

Installation du pilote d'imprimante

Cliquer sur [Suivant].

Sélectionner e pilote d'imprimante correspondant & lmprimante utiisee
dans la liste ci-dessous.

RISC MZ 10U Series
RISO MZ 8L Series

Drécédentq Suivant D Annuler |

[HIGH» Sile pilote de I'imprimante sélectionnée a déja été installé, la boite de dia-
logue [Méthode d'installation] apparait. Cliquer sur [Suivant].

éthode d'installation

Le pilate dimprimante sélectionné a déja &t& installé.

1 |ngtaller |z nouveau pilate en écrasant le pilate existant [Fecommands)

= Utiliser le pilate d'imprimante existant

Pour ulilizer le nouveau pilate d'imprimante, désinstallez d'abord le pilate exiztant,
puiz installez le nouveau pilote.

Four utilizer le pilote d'imprimante existant. ajoutez simplement limprimante sans
installer ce pilote dimprimante.

Anrler

Cliquer sur [Suivant].
Vous pouvez aussi changer le nom de l'imprimante.

Entrer le nom de lmprimante.

(jusqu'a 31 caracteres)

Mo irmprirmante:

RISO MZ 10 Series

Précédemtd " Sivant D Annuler




Connexion de réseau

Cliquer sur [Installer].

Lorsque vous cochez la case [Installer aussi le Guide utilisateur (PDF)], le
guide au format PDF est également installé.

@ Prét ainstaller

Prét & installer le pilote dimprimante,

N imprirmante: RISC MZ 10 Series
Part: RISC_192.168.1.5
Modéle: RISD MZ 10 Series

.. Iv Installer aussi le Guide utiizateur (FDF)
el i

Pour continuer ['instal., cliquer le bouton [Installer].

Précédemt( I “Tnstalier |) Annuler |

AP Sila boite de dialogue [Test d'approbation du logo Windows] (pour Windows
XP) ou [Source du pilote non trouvée] (pour Windows Vista/Windows 7),
continuer l'installation.

La question [Voulez-vous imprimer une page de test?] apparait,
puis cliquer sur [Oui].
Placer auparavant du papier de format A4 dans l'imprimante.

(AN Charger le papier par le bord court.

Installation du pilote d'imprimante RISO

\?1) Woulez-vous inmprimer une page de test?

) Mon

Vérifier que la page de test a été imprimée correctement et cliquer
sur [OK].

Installation du pilote d'imprimante RISO

:/- Terminet limpression de la page de test?
.

Lorsque la page de test ne s'imprime pas correctement, vérifier ce qui suit,
L'ordinateur et limprimante sont connectés correctement.

Llimprimante est en fonction.

L'imptimante ne montre pas de message d'erreur,

Sl m'y & aucun probléme trouvé ci-haut, Finir linstallation et confirmer ce qui suit plus tard.
Les réglages du port sont correctement configurés,

Yair le Manuel de l'utilisakeur, ou consulter vokre administrateur de réseau ou d'imprimante pour des détails,

Installation du pilote d'imprimante
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[E Cliquer sur [Afficher le fichier Lisezmoi].
Le fichier Lisezmoi s'ouvre. Lire toutes les instructions et les remarques s'y trouvant.

#. Installation terminée

L'ingtallation du pilote dimpreszion RIS est terminge

“ous devez redémarrer volre ordinateur pour pouvoir utilizer le pilote.

Lire le ficher "' Lizezmoi " avant d'utilizer le pilate d'imprimante
RISO

I contient des informations importantes concermant Mutilization du

pilote.
Afficher le fichier Lisezmol >

v FRedémarrer immédiatement

m Cliquer sur [Term.].

Veiller a bien redémarrer 'ordinateur avant d'utiliser le pilote d'imprimante. Si
vous avez coché [Redémarrer immédiatement], I'ordinateur s'éteint et
redémarre quand vous cliquez sur [Term.].

#. Installation terminée

L'inztallation du pilote dimpression IS0 est terminée

“Yous devez redémarier volre ordinateur pour pouvoir wtilizer le pilote.

Lire le ficher " Lizezmoi " avant d'utilizer le pilate d'imprimante
RISO.
Il contient des informations importantes concemant futilisation du

pilate.

Afficher le fichier Lisezmoi

¥ Redémarer immédiaternant

Qlerm.

15, Ensuite, enlever le CD-ROM [RISO Printer Driver (Pilote
d'imprimante RISO)] du lecteur de CD-ROM de I'ordinateur.

IMPORTANT!
Garder ce CD-ROM a portée de main.
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e
B Impression par lecteur flash USB

A propos du lecteur flash USB

@ Utiliser un lecteur flash USB compatible avec la catégorie stockage de
masse. Suivant le type de lecteur flash USB utilisé, le pilote d'imprimante
peut ne pas fonctionner correctement.

@ Pour connecter ou enlever le lecteur flash USB, l'insérer ou le retirer
lentement en suivant la méthode adéquate.

@ Si les documents contenus dans le lecteur flash USB ont été endommagés
pour cause de désastre naturel ou autre, les données enregistrées dans
le lecteur flash USB ne peuvent pas étre garanties. Il est donc recommandé
d'effectuer une copie de sauvegarde des documents importants a l'aide
de l'ordinateur ou les documents ont été créés.

Installation du pilote pour lI'impression par lecteur flash USB

Cette section explique comment installer le pilote pour lI'impression par lecteur
flash USB lorsque I'on utilise un lecteur flash USB pour imprimer.
(Pour la procédure a adopter pour l'installation manuelle, voir page 89.)

IMPORTANT!

¢ |l vous faut disposer du privilege d'administrateur pour installer le programme
du pilote d'imprimante dans votre ordinateur.

¢ Configuration systéme requise pour l'installation du pilote d'imprimante RISO :

Pour Windows XP ......... 192 Mo de mémoire RAM ou plus
Pour Windows Vista ...... 512 Mo de mémoire RAM ou plus
Pour Windows 7 ............ 1 Go de mémoire RAM ou plus

¢ Ce pilote d'imprimante ne prend pas en charge le systéme d'exploitation de
serveur ni le partage d'imprimante.

n Insérer le CD-ROM [RISO Printer Driver (Pilote d'imprimante RISO)]
dans le lecteur de CD-ROM de I'ordinateur.

Le programme d'installation démarre. Si l'installateur ne démarre pas, faire
double-clic sur le fichier [Setup(.exe)] dans le dossier ci-dessous.

Pour Windows XP/Windows Vista(32 bits)/Windows 7(32 bits):

Dossier (CD-ROM):[Windows 32-bit]

Pour Windows Vista(64 bits)/Windows 7(64 bits):

Dossier (CD-ROM):[Windows 64-bit]

[T Si le dialogue [Contrble de compte de l'utiisateur] apparait, cliquer sur
[Autoriser] (pour Windows Vista) ou sur [Oui] (pour Windows 7).

Installation du pilote d'imprimante
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Impression par lecteur flash USB

E Sélectionnez votre langue dans la liste déroulante, puis cliquez sur [OK].

#l RISO Printer Drive

Select your language.

q'FraLais (French) /2

ak. I Cancel |

E Cliquer sur [Suivant].

Avant l'installation, confirmer les points suivants,

Fermer les autres applications logicielles éventuellement actives.

Confirer avair les draits d'administrateur.

([' SLivant D Annuler |

EI Sélectionner [Utilisation d'un lecteur flash USB pour I'impression].

Sélection de la méthode de connexion

Sélectionner la méthode & utiliser pour cannecter limprimante & lordinateur.

" Cornesion avec un cable USE

[Me pas connecter l'ordinateur & limprimante avant d'y &tre invité.]

@ Htlization d'un lecteur fash USE pour fimpressiord

" Connexion & l'aide dune autre méthode de cornesion

En cas d'utlization d'un céble USE pour brancher limprimante, sélectionner
"'"Connexion avec un cdble USB". Les paraméties du port zant configurés

En cas dutlisation d'un lectewr flash USE, sélectionner "Utlisation d'un lecteur
flash USE pour limprezsion'

Si aucun cable USE, ou lecteur flash USE n'est utiizé, sélectionner "Connetion
4 l'aide dune autre méthode de connexion’

Elécédentl Suivant I Annuler
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E Cliquer sur [Suivant].

" Connesion avec un céble USE

[Me paz connecter l'ordinateur & limprimante avant d'y &tre invité. ]

flisation d'un lectewr flash USE pour limpressiore

" Cornesion & laide dune autre méthode de connesion

En cas dutilization d'un c3ble USE pour brancher lmprimante, sélectionner
"Connexion avec un cable USE". Les paramétres du port sont configurés

En zas dutilization d'un lzcteur flash USE, sélectionner "Utilization d'un lecteur
flash USE pour limpression'

. N 5i aucun cable USE, ou lectew flash USE n'est utilisé, sélectionner "Connexion
4 laide d'une autre méthode de connexion!

Erécéden(l Suivant I) Annuler

E Sélectionner le nom de I'imprimante qui posséde la mention "USB
flash" a la fin.

Selectionner le pilote dimprimante correspondant 3 limprimante utilisée
dans la liste ci-dessous,

%ﬂﬁ flas
RISO Mz Bl Seres(tee-fast

Précédent || Suivant I Annuler

Cliquer sur [Suivant].

Sélectionner le pilote d'imprimante cotrespondant 3 limprimante utiisée
dans la liste ci-dessous,

RISO MZ 10U Seties(USE fias!
RISO MZ 2 Series(USE flash)

Drécéde( H

) Annuler
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Impression par lecteur flash USB

(T Si le pilote d'imprimante sélectionné est déja installé, la boite de dialogue
"Méthode d'installation" apparalit ; cliquer sur [Suivant].

éthode d'installation

Le pilote dimprimante sélectionne a déja ete installé

@ Installer le nouveau pilots en écrasant le pilote existant [Aecommands)

© Uliliser le pilate d'imprimante existant

Pour utilizer e nouveau pilate dimprimante. désinstallez d'abord le pilote existant,
puiz installez le nouveau pilote.

Pour utilizer le pilate d'imprimante existant. ajoutez simplement limprimante sans
ingtaller ce pilote dimprimante.

Arinuler

E Cliquer sur [Suivant].

Vous pouvez aussi changer le nom de l'imprimante.

(TP Sivous changez le nom de l'imprimante, nous vous recommandons de laisser
la mention (USB flash) dans le nom.

Entrer le nom de [imprimante.

(jusgu'a 31 caractéres)

Mom imprimante:

IRISO MZ 10 Series{USB flash)

Précédem( | [ Slivant |) Arinuler

E] Cliquer sur [Installer].

Lorsque vous cochez la case [Installer aussi le Guide utilisateur (PDF)], le
guide au format PDF est également installé.

Prét 4 installer le pilote d'imprimante.

Mo irmprimante: RISO MZ 10 Series(USB flash)

Port: Port dédié de "Sortie vers mémoire
flash UsE"

Modéle: RISO MZ 10 Seties(USE flash)

..‘J IV Installer aussi le GLide utiisateur (PDF)
i P

Pour continuer l'instal., cliquer le bouton [Installer].

Précédemt(l' Installer |) Annuler
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Impression par lecteur flash USB

AP Sila boite de dialogue [Test d'approbation du logo Windows] (pour Windows
XP) ou [Source du pilote non trouvée] (pour Windows Vista/Windows 7),
continuer l'installation.

Le message suivant apparait ; cliquer sur [OK].

Installation du pilote d'imprimante RISO

Pour confirmer la bonne installation du pilote d'imprimante, imprimer une page de test aprés linstallation,

Pour les inskructions relatives & limpression d'une page de test, se reporter au Manuel de l'utilisateur,

[T Consulter les sections "Création d'un dossier" et "Impression d'une page de
test" pour l'impression d'une page de test par le biais d'un lecteur flash USB.

Cliquer sur [Afficher le fichier Lisezmoi].

Le fichier Lisezmoi s'ouvre. Lire toutes les instructions et les remarques s'y
trouvant.

#. Installation terminée

L'installation du pilote dimpression RS0 est termingée

Wous devez redémarrer votre ordinatewr pour pouvoir utiliser le pilate,

Lire |z ficher ** Lizezmai " avant d'utiliser le pilote dimprimante
RIs0.

I contient des informations importantes concemant Mutilization du
pilote.

Afficher le fichier Lisezmai

Iv Fedémarer immédiatement

Cliquer sur [Term.].

Veiller a bien redémarrer I'ordinateur avant d'utiliser le pilote d'imprimante. Si
vous avez coché [Redémarrer immédiatement], I'ordinateur s'éteint et redémarre
quand vous cliquez sur [Term.].

#. Installation terminée

L'installation du pilote dimpression RS0 est termingée

Wougs devez redémarrer votre ordinateur pour pouvoir utilizer le pilate,

Lire le ficher ** Lizezmai "' avant d'utiliser le pilote dimprimante
RIs0.
I contient des informations importantes concermant utilisation du

pilate.
Afficher e fichier Lisezmoi |

¥ Fiedémaner immédistement
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Impression par lecteur flash USB

[E Ensuite, enlever le CD-ROM [RISO Printer Driver (Pilote
d'imprimante RISO)] du lecteur de CD-ROM de I'ordinateur.

IMPORTANT!
Garder ce CD-ROM a portée de main.

L'installation du pilote d'imprimante est maintenant terminée.
Créer un dossier dédié dans le lecteur Flash USB en continu. (Voir Page
37)
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Impression par lecteur flash USB

Création d'un dossier

Cette section décrit la procédure de création d'un dossier dédié dans un lecteur
flash USB.

IMPORTANT!

Pour imprimer a I'aide d'un lecteur flash USB, veiller a créer un dossier dédié
dans le lecteur flash USB. Si un dossier dédié n'a pas été créé dans le lecteur
flash USB, I'option d'impression est y est désactivée.

[T Au lieu de suivre la procédure suivante, vous pouvez créer un dos
sier dédié en connectant le lecteur flash USB a I'imprimante.

n Connecter le lecteur flash USB a I'ordinateur.

E Afficher la boite de dialogue [Imprimer].

QOuvrir le document original a imprimer dans l'ordinateur, sélectionner [Im-
pression] dans le menu [Fichier].

E] Sélectionner I'imprimante pour laquelle le pilote d'imprimante a
été installé.
Veiller a bien sélectionner le pilote pour I'impression par lecteur flash USB.

EI Cliquer sur [Propriétés].

E Vérifier que I'option [Impression USB] a bien été sélectionnée sous
[Sortie], et cliquer sur [Détails].

E Quand un message apparait, cliquer sur [Oui].
Le dossier dédié est créé dans le lecteur flash USB.

Lecteur, flash LISB

2 Le dossier spécifié n'existe pas dans |e lecteur K,
\-f/ Youlez-vous créer ce dossier maintenant ¥

() I

Installation du pilote d'imprimante 37



38

Impression par lecteur flash USB

Cliquer sur [OK].

Paramétres impression USB

Lecteur: [Fv =] usemEMORY
Dassier: [1_FoLoer =l
¥ Utiliser un nom de fichier original
Nom de la tache: [
Nom du proprigtaire: |RIEO
I Afficher un message avant de supprimer des donngées
‘) Annuler

Ensuite, imprimer une page de test.

IMPORTANT!

Pour changer le nom des dossiers dans le lecteur flash USB ou pour déplacer
les données d'origine, utiliser le RISO USB PRINT MANAGER (Gestionnaire
d'impression USB de RISO).

Pour de plus amples détails, consulter le "RISO Utility Software User's Guide
(Manuel de I'utilisateur du logiciel utilitaire de RISO)".

Impression d'une page de test

Installation du pilote d'imprimante

Cette section décrit les procédures d'impression d'une page de test lorsque
I'on utilise le pilote pour I'impression par lecteur flash USB.

IMPORTANT!
Utiliser le lecteur flash USB pour lequel un dossier dédié (voir page 37) a été
créé d'avance.

Ouvrir le dossier d'impression.

Pour Windows XP:

Sélectionner [Imprimantes et télécopieurs] dans le menu [Démarrer] et ouvrir
le dossier [Imprimantes et télécopieurs].

Pour Windows Vista:

Cliquer sur I'icbne [Démarrer]-[Panneau de configuration]-[Matériel et audio]-
[Appareils et imprimantes] et ouvrir le dossier [Appareils et imprimantes].
Pour Windows 7:

Cliquer sur l'icone [Démarrer]-[Panneau de configuration]-[Matériel et audio]-
[Appareils et imprimantes] et ouvrir le dossier [Appareils et imprimantes].

Ouvrir les propriétés de I'imprimante sur laquelle le pilote pour
I'impression par lecteur flash USB a été installé.
Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icéne de l'imprimante (Flash

USB) et sélectionner [Propriétés] (pour Windows XP/Windows Vista) ou sur
[Propriétés de I'imprimante] (pour Windows 7) dans le menu affiché.



Impression par lecteur flash USB

~go

Cliquer sur [Imprimer une page de test].

Quand un message apparait, attendre quelques secondes et cliquer sur [OK].
Les données de la page de test sont enregistrées sur lecteur flash USB.

RISO MZ 10 Series(USB flash)

Une page de test est envopée & limprimante. En fonction de la
vitesse de votre imprimante, la page de test sera imprimée dans
une ou deus minutes.

La page de test démantre brigvement la capacité de limprimante
Aimprimer des graphigues et du texte, et fournit des informations
techniques sur le pilate dimprimante:

Sila page de test a bien &té imprimée, cliguez sur OK.
Sila page de test n'a pas été imprimée, cliquez sur Dépanner.

( | Ok D Dépanner...

Enlever le lecteur flash USB de I'ordinateur et le connecter a
I'imprimante.

Sur I'écran tactile de I'imprimante, toucher [List trava USB].

Sélectionner la [Page de test] de [1_usb_folder], et toucher [Rappeler].

List trava USB (_Femer ) Liste travail USB Annuter (][ Rappeter ] D
J =1 ” 2 ” =3 ” 4 ” M5 ” =6 I [ Page de test ] Possesse.: RISO
Format:A4 DateDépot: 22/11/10 19:04
1_usb_folder Zone libr: MB(909 E l
! 98MB(90%) Pl Tourner I Copie/DépI‘
Page de test RISO 2211110

:1Tout.pages
< 3| Monter

Page de test

] Couleur:Noir

P12 [ »)

[ Affichage ‘] [ Impression ID‘] l Dépot

Appuyer sur la touche Démarrer.

Placer auparavant du papier de format A4 dans l'imprimante.
Une page de test s'imprime.

[ Charger le papier par le bord court.
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Utilisation du pilote de I’imprimante

Utilisation du pilote
de 'imprimante

B Changement de la configuration du
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H Envoi et impression des données.......... 45
H Réglage des conditions d’impression... 49
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Onglet [Option] .......ccooiiieeiiieee e 71
Onglet [Infos SUM ..oeeeiiiiiiiieeee 73

H Création d’un fichier de format
L2 { EST 0 =11 [ 74



Changement de la configuration du pilote d’imprimante

e
B Changement de la configuration du

pilote d’'imprimante

Pour personnaliser 'usage de limprimante, vous pouvez enregistrer des périphériques

optionnels, des formats de papier personnalisés utilisés régulierement, une couleur

d'impression et des informations couleurs. Si la configuration du pilote d'imprimante

n'est pas modifiée, il ne sera pas possible de sélectionner 'option correspondante

quand les conditions d’impression d’'un travail d'impression sont spécifiées.

Les captures d'écran de pilote d'imprimante illustrées ici sont celles
du pilote d'imprimante. (Et non pas celles du pilote pour I'impression
par lecteur flash USB)

1] Ouvrir le dossier de I'imprimante.

Pour Windows XP:

Sélectionner [Imprimantes et télécopieurs] dans le menu [Démarrer] et ouvrir
le dossier [Imprimantes et télécopieurs].

Pour Windows Vista:

Cliquer sur l'icone [Démarrer]-[Panneau de configuration]-[Matériel et au-
dio]-[Appareils et imprimantes] et ouvrir le dossier [Appareils et imprimantes].
Pour Windows 7:

Cliquer sur l'icone [Démarrer]-[Panneau de configuration]-[Matériel et au-
dio]-[Appareils et imprimantes] et ouvrir le dossier [Appareils et imprimantes].

ﬂ Ouvrir la languette [Environnement] dans la boite de dialogue [Propriétés].

Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icéne de I'imprimante RISO
correspondante dans [Dossier imprimantes] et sélectionner [Propriétés] (pour Win-
dows XP/Windows Vista) ou [Propriétés imprimante] (pour Windows 7) dans le menu
affiché. Cliquer ensuite sur [Environnement] dans la boite de dialogue [Propriétés].

Pour le pilote d’imprimante

& RISO MZ 10 Series Propriétés

Adresse IP imprimante*

Canfiguiation imprimante:

Inserteur bande: [instalis |

Configuration imprimante*

Mémoire de dépat [Instale |
I Entrée papier perso
Enltée papier perso Enitée de coulout dimpression 4 Entrée de couleur d'impression
Tbterit infos impr. . Obtenir infos impr.*
Restaurer par défaut Restaurer par défaut

[ ok ][ annuer ][ appliquer |

* [Adresse Ip imprimante], [Mémoire de dépbt] sous [Configuration imprimante] et
[Obtenir infos impr.] n'apparaissent pas dans le pilote d'imprimante par lecteur
flash USB.

Utilisation du pilote de I’imprimante
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Changement de la configuration du pilote d’'imprimante

Enregistrer les options le cas échéant.

@ Enregistrement de I’'adresse IP (uniquement pour les connexions réseau)
Définir les paramétres d’acquisition des données de I'imprimante (couleurs
de I'encre et périphériques en option).

Adresse IP
Entrer 'adresse IP de I'imprimante RISO connectée.

Détection automatique

Case cochée : La détection de l'information couleurs de la couleur
d’'impression installée sur I'imprimante s’effectue
chaque fois que I’on ouvre les propriétés de
limprimante, afin d’actualiser I'information présentée
dans la zone [Etiquette de couleur] du pilote
d’'imprimante.
Dans le cas d’'une impression sans ouverture des
propriétés de I'imprimante, la détection de I'information
de couleurs se fait avant I'impression, et les données
transmises utilisent la couleur d'impression installée sur
I'imprimante, appliquant ainsi temporairement les
parameétres du pilote d'imprimante.

Case non cochée : Linformation des couleurs ne se met a jour qu'en
cliquant sur [Actualisation] dans 'onglet [Image].

@ Enregistrement de périphériques en option
Sélectionner [Installé] une fois les périphériques optionnels connectés.

Trieuse

Sélectionnez votre trieuse.

Inserteur bande

Sélectionner [Installé] si I'imprimante est équipée de la Inserteur bande.
Mémoire de dépét (non disponible dans le pilote pour I'impression par
lecteur flash USB)

Sélectionner [Installé] si 'imprimante est équipée de la mémoire DM-128CF.

@ Enregistrement d’un format de papier personnalisé en tant que for-
mat standard

Vous pouvez enregistrer des formats de papier personnalisés et les configurer
comme formats standard dans la boite de dialogue [Entrée papier perso],
que I'on ouvre en cliquant sur [Entrée papier perso] dans l'onglet
[Environnement] de la boite de dialogue [Propriétés]. Vous pouvez donner
un nom spécifique au format de papier personnalisé et I'afficher dans la liste
des formats de papier standard.

1) Cliquer sur [Entrée papier perso] pour afficher la boite de dialogue
[Entrée papier perso].

Utilisation du pilote de I’imprimante



Changement de la configuration du pilote d’imprimante

2) Entrer la largeur, la longueur et le nom, puis cliquer sur [Ajouter].
Le nom peut avoir 30 caracteres maximum.
Vous pouvez changer I'unité de longueur de "mm" a "pouce".

Entrée papier perso E|

LargeLr: |210 = lmm = [10-340]
Longueur: 297 = mm [10 - 440]
Morm; |A4 210 % 297 mm
e ——
C4 220 3 324 mm
C5 162 ¥ 229 mm
C5-R 220 % 162 mm
C6 114 x 162 mm
DL-R 110 x 220 mm
Executive 190 ¥ 254 mim
Executive-R 254 % 190 rmm
Envelope 9 % 12 inch
Envelope 10 % 12 inch
Mo.10 envelope 4.13 1 9.5 inch
Irnparter | Exporter ‘

Hauteur (Longueur)

Sens d'alimentation

=

Largeur Papier

3) Cliquer sur [Fermer] dans la boite de dialogue [Entrée papier perso].

IMPORTANT!

Méme si vous utilisez le papier qui a été enregistré dans I'entrée Papier
personnalisé, il est possible que le papier ne puisse pas passer dans la ma-
chine en raison de facteurs tels que la qualité du papier, les conditions
ambiantes et les conditions de stockage.

+ Vous pouvez enregistrer I'information de votre format de papier
personnalisé sous forme de fichier d’information (extension .udp) dans
Entrée de papier personnalisé en cliquant sur [Exporter]. Si vous voulez
enregistrer le format de papier personnalisé a partir du fichier d’information
d’Entrée de papier personnalisé, cliquer sur [Importer] pour sélectionner
le fichier.

* Lors de I'enregistrement du papier en format d'impression horizontale,
entrer la taille du bord long dans [Largeur], puis celle du bord court dans
[Longueur].

* Lindication du nom et des dimensions permet de retrouver facilement le
format du papierb dans la liste de sélection. Le nom peut avoir 30
caractéres maximum.

* Le format de papier enregistrable varie selon I'imprimante utilisée. Pour
plus de détails, consulter le guide de I'utilisateur de I'imprimante utilisée.

» Pour supprimer un format de papier personnalisé, sélectionner le nom
correspondant dans la liste et cliquer sur [Vider].

Utilisation du pilote de I’imprimante
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Changement de la configuration du pilote d'imprimante

@ Enregistrer les couleurs d’impression

Enregistrement de toutes les couleurs d’'impression proposées par
'imprimante RISO.

Les couleurs d'impression enregistrées s’affichent dans la liste déroulante
Couleur d’impression de 'onglet [De base] (voir page 50).

1) Cliquer sur [Entrée de couleur d’impression] pour ouvrir la boite de
dialogue [Entrée de couleur d’impression].

2) Sélectionner les couleurs existantes dans I'imprimante RISO dans
la [Liste des couleurs] de la boite de dialogue [Entrée de couleur
d’impression], et cliquer sur [Ajouter].

Entrée de couleur d'impression

Liste des couleurs Coleur d'mpression

Ioir
ouge

aune Ajouter ->
is
itis clair
leu marine
leu franc
ouge brilant
oulle
iolet
ouge bordeaus ~
Obtenir infos impr,

3) Cliquer sur [OK].

I Cliquer sur [Obtenir infos impr.], une fois I'adresse IP définie, permet de
connaitre la couleur de I'encre et de 'ajouter a la liste (uniquement en cas
de connexion réseau).

@ Acquisition d’informations a partir de I'imprimante (uniquement en
cas de connexion réseau)

Cliquer sur [Obtenir infos impr.], une fois 'adresse IP de I'imprimante

enregistrée, permet d’acquérir les informations concernant I'imprimante

(couleurs de I'encre et périphériques en option) et d’en consulter les

parametres.

@ Réinitialisation des parameétres

Pour redéfinir les paramétres a leur valeur par défaut, utiliser 'onglet [Environnement].

Confirmation des parameétres

Cliquer sur [OK] sous I'onglet [Environnement].

Utilisation du pilote de I’imprimante



Envoi et impression des données

e
H Envoi et impression des données

Suivre la procédure décrite ci-dessous pour imprimer directement des
documents sur I'imprimante RISO.

Lorsque le pilote d'imprimante RISO correspondant n’a pas été installé

dans I'ordinateur préalablement, installer cela au premier abord en se

référant a la section “Installation du pilote d’imprimante” en la page 8.

IMPORTANT!

- La zone d’impression maximale différe selon le modéle d’imprimante RISO.
Pour connaitre la zone d’impression maximale d’'un document, consulter le
manuel de l'utilisateur de I'imprimante RISO.

- Pour connaitre les autres restrictions, lire également le manuel de I'utilisateur
de votre imprimante RISO.

n Mettre I'imprimante RISO sous tension et charger du papier.

Charger le format de papier correct a imprimer.

ﬂ Spécifier le travail d’impression dans la boite de dialogue
[Imprimer].

Mettre I'ordinateur sous tension et démarrer Windows.
Ouvrir le document a imprimer, sélectionner [Impression] dans le menu
[Fichier] pour ouvrir la boite de dialogue [Imprimer].

E] Sélectionner un pilote d'imprimante.

Sélectionner un pilote d'imprimante qui prend votre imprimante en charge
dans la liste [Nom de l'imprimante].

Pour imprimer a partir d'un lecteur flash USB, sélectionner [Nom de
l'imprimante (USB flash)] et connecter le lecteur flash USB a I'ordinateur.
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Envoi et impression des données

Vérifier les conditions d'impression.

« Spécifier le nombre de copies a imprimer en choisissant un nombre entre 1 et 9999.
» La case [Copies assemblées] ne doit jamais étre cochée. Si elle était
cochée, I'opération de création de master serait répétée pour chaque copie.

Les items affichés dans la boite de dialogue [Imprimer] varient en fonction du
logiciel d’application.

[rp— (]

Imprimante
Hom | & 150z 105enes v
Etat Inactive

Type : RISO MZ 10 Series

ol 1L

Commentaire : [ Recto ver:

Propriéiés. .

Rechercher une imprimante. ..

[ trpriruer dars un fichisr

50 manuel

Etendue de page Copies
@ Tout Morbre de copies ¢

.
[ < par des (L3
Zoom
Pages par feuile

© Page en cours

Décocher la case
[Copies assemblées].

Tnaprir
Mettre & Iéchele du papier

ILlimpression d’un fichier contenant plusieurs pages dont certaines utilisent
des formats de papier ou des orientations différentes peut échouer si I'on
sélectionne [Tout] pour I’étendue des pages a imprimer. Spécifier les numéros
de page des pages de méme format ou orientation.

Pour régler des conditions d’impression supplémentaires pour le tra-

vail d’impression en cours;
Ouvrir la boite de dialogue [Propriétés] en cliquant sur [Propriétés] dans la

boite de dialogue [Imprimer].

IMPORTANT!
Certains paramétres d'imprimante ne sont pas disponibles, suivant les
privileges d'accés dont on dispose.

Onglet [De base] (voir page 50 pour les paramétres détaillés)

Mise/page
B Format original:
Dy Format papier:
Sortie Détals
Caloration/mage Cauleur 1. hair v
Couleur 2 Rouge v
Abcd
[
k .
J
Regages du traval
[Capercu et éditer
Entrée
Restaurer par défaut

Les paramétres de format de papier et d’orientation de cet onglet doivent étre
identiques a ceux du logiciel d’application qui sera utilisé.
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Onglet [Mise/page] (voir page 55 pour les parameétres détaillés)

De base | Mise/page | Coloration | Image | Avancées | Opton | Infos ur |

B Format arignal;

£ Format papier

@portrait

comme I'ariginal v

Opaysage

Imposition: oFF v
Pages/feuile
Orcre mise en page!
Coté relure: oFF v Détals
[ladapter 4 la zone pouvant &tre imprimée
[CRotation 180 clegrés

Marge-plus

Réglage e I position cfimpression Détals

Clapercu et éciter

Restaurer par défaut

Onglet [Coloration] (voir page 59 pour les parameétres détaillés)

De base | Misefpage | Coloration | Image | Avancées | Option | Infos sur |

Originale

(‘%‘?_cd
5o

4

Impression

Abcd

3%

Otrmpression monochrome

Couleur:

@impression bichrome!

Couleur 1;
Coulewr 2;
Couleur de création de Master:

Séparation des coulers:

Datals

Information couleurs

Actualsation

B4 neunspatier s coueur marvelement

[Capercy et édter

Restaurer par défaut

Onglet [Image] (voir page 64 pour les parameétres détaillés)

De base | Misejpage | Image | Avancses | Optian | Infos sur |

Originale

é})_cd
5o

4

Impression

Abcd

3

Type de fitrage:

Fréouence de lécran: 7 2| worss-z00]
Angle de écran: a5 B degres [0 - 90]
Oportrait
Oaroupe
Style de dessin au trait @araniare
OTrame
O aspect uni
Style du texte: Oaras
OMince
©orF
Coulr -

Information coieurs

Actuaisation

Restaurer par défaut
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Onglet [Avancées] (voir page 67 pour les parametres détaillés)

& Options dimpression

Cl1soppm

Densité dimpression-Coulleur 1 Cimpression par intervale

Densité dimpression-Couleur 2:

Copis:

Impression ato:

DI inpresion E—

[Cactiver mode confidentiel une fols tiche terminée

[“Envoyer les données aprés [iritiaisation de [mprimante

Onglet [Option] (voir page 71 pour les parametres détaillés)

(s bese] vansées | OptEn | infosur|
Cantrdle de la trieuse: v
Aaifeuse
Inserteur bande: <Libre> v
o .
Commencer a imprimer.

Cliquer sur [OK] dans la boite de dialogue [Imprimer].
Les données de fichier du document sélectionné sont alors transmises a
votre imprimante RISO et imprimées comme spécifié a I'étape précédente.

Quand un lecteur flash USB est utilisé, les données sont envoyées au lecteur
flash USB. Déconnecter le lecteur flash USB de l'ordinateur, le connecter a
l'imprimante et imprimer le document. Pour les procédures d'impression,
consulter le Guide utilisateur de I'imprimante RISO.

48 Utilisation du pilote de I’imprimante



Réglage des conditions d’'impression

7
Bl Réglage des conditions d’impression

Diverses conditions d'impression peuvent étre réglées dans les languettes
de la boite de dialogue [Propriétés].

Pour ouvrir cette boite de dialogue, cliquer sur [Propriétés] dans la

boite de dialogue [Imprimer].

Cette procédure est identiqgue dans Windows XP/Windows Vista/Win-

dows 7.

Certaines indications a I'écran et certains noms d’onglets peuvent étre différents.

Se référer a la documentation de Windows et des autres logiciels
associés pour la fagon d’utiliser les autres languettes de cette boite
de dialogue.

IMPORTANT!
Certains parameétres de pilote d'imprimante sont désactivés par les paramétres.

Pilote d'imprimante version normale | Piote pour limpression par lecteur flash USB

Impression Dépot Lecteur Impression

Paramétres du pilote dimprimante uniquement | uniquement | flash USB |USB (Marche auto)

Onglet [Avancées] Copies Activé Désactivé Désactivé Activé
Impression auto Activé Désactivé Désactivé Activé
Onglet [Mise/page] | Rotation 180 degrés Activé Désactivé Désactivé Activé
Vitesse d’'impression Activé Désactivé Désactivé Activé
Densité d’impression Activé Désactivé Désactivé Activé
150ppm/180ppm Activé Désactivé Désactivé Activé
Economie encre Activé Activé Activé Activé
Impression par intervalle Activé Désactivé Désactivé Activé
Onglet [Avancées] Impression programmée Activé Désactivé Désactivé Activé
ID impression Activé Activé Activé Désactivé
Activer mode confidentiel
une fois tache terminée Activé Désactivé Désactivé Activé
Envoyer les données aprés
Finitialisation de Imprimante Activé Désactivé Désactivé Activé
Controéle de la trieuse Activé Désactivé Désactivé Activé
Onglet [Option] Agrafeuse Activé Désactivé Désactivé Activé
Inserteur bande Activé Désactivé Désactivé Activé
Activé : Le paramétre du pilote d'imprimante est actif.
Désactivé : Le paramétre du pilote d'imprimante est désactivé (ou ne peut pas étre
configuré.)
Configurer a I'aide du panneau de commande de l'imprimante pendant
I'impression.
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Onglet [De base]

2 Options d'impression

Mise/page
= Format original: 54 210 x 297 @
1 @ Portrait OPaysage
&, Format papier: | comme reriginal - @
Sortie: [mpression uniguerment v/ Detals @
Coloration/Image Couleur 1: [Moir v -_I
Couleur 2; |Rouge ¥ -J @
%?-cd
e
@ Réglages du traval @
. O apercu et éditer
s
Parametres (1) Format original ® Réglages du travail
® Format papier ® Apercu et éditer
® Sortie @ Restaurer par défaut

@® Couleur de I'encre du tambour

@ Format original

Définition de la taille d'origine et du sens d'alimentation du papier

IMPORTANT!

Veiller a bien spécifier la méme orientation de page que celle qui a été configurée
dans le logiciel d'application utilisé pour créer le document.

Quand le papier est chargé en présentant d'abord son bord long, sélectionner
le format de papier dont le nom contient la mention “-R”.

Quand on utilise un papier de format personnalisé autre que celui qui est
affiché, sélectionner [Personnalisé] et saisir sa largeur et sa longueur dans
les cases.
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®@ Format papier

Mise/page

= Format original:

|

D, Format papier:

Sortie:

Caloration/Image Couleur 1

Couleur 2

Abcd
o
-
Ll
Reéglages i traval
I~ Apercu st editer
Entree |
Restaurer par défaut
oo

Personnaliser

LargeLr: 10| =i mm - [10 - 340]
Longueur: 297 = mm [10 - 440]
Ok Annuler |

[TITE © Vous pouvez sélectionner du papier de format personnalisé depuis la
liste déroulante en I'enregistrant au préalable. (voir page 42)

» La plage de formats de papier pouvant étre entrée dans la boite de dia-
logue [Personnaliser] dépend de votre imprimante RISO. Pour plus de
détails, consulter le guide de I'utilisateur de votre imprimante RISO.

» Vous pouvez sélectionner les unité de taille entre [mm] et [pouce].

[Portrait][Paysage]

Cette option est utilisée pour faire correspondre I'orientation de la page et le
sens d'alimentation.
Spécifier I'orientation de la page.

IMPORTANT!

Veiller a bien spécifier la méme orientation de page que celle qui a été configurée
dans le logiciel d'application utilisé pour créer le document.

Sélectionner le format de papier a utiliser.

Si aucun facteur d’échelle ne doit étre utilisé, sélectionner [Comme I'original].
Si vous sélectionnez un format de papier différent du texte d'origine, I'image
sera redimensionnée pour correspondre au format de papier sélectionné.

IMPORTANT!
Si vous sélectionnez [Réglage de la position d'impression] (voir page 58), le
redimensionnement ne sera pas effectué.
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® Sortie

Pour le pilote d'imprimante

H Cet article apparait lorsque [Mémoire de dépét] de l'onglet
[Environnement] est définie sur “Installé”.

Impression uniquement

Envoyer les données a limprimante RISO et démarrer limpression en [Impression auto].
Impression & Dépot

Le travail d’impression s’effectue et les données sont enregistrées dans
'imprimante. Il est possible de réactiver a tout moment les données
enregistrées dans 'imprimante RISO.

Dépot uniquement

Envoie les données a I'imprimante RISO pour enregistrement. Il est possible
de réactiver a tout moment les données enregistrées dans I'imprimante RISO.

Pour le pilote pour I'impression par lecteur flash USB
Impression USB (Manuelle)

Les données sont envoyées du lecteur flash USB. Vous pouvez spécifier un
dossier de stockage des données dans le lecteur flash USB. (voir page 53)
Impression USB (Marche auto)

Les données sont envoyées au lecteur flash USB. Elles sont imprimées
suivant les paramétres sélectionnés dans [Impression auto].

Apres la création d'un master, les données dans le lecteur flash USB sont
automatiquement supprimées.

(I n’est pas possible de sélectionner un dossier de stockage des données dans le
lecteur flash USB. Les données sont enregistrées dans le dossier [Impression auto].)

[Détails]

Définir les informations supplémentaires nécessaires pour I'enregistrement
des données et la sortie du lecteur flash USB. Les informations ci-dessous
seront enregistrées avec les données du document. Ces informations
permettent d'identifier les données enregistrées.

— Pour le pilote d'imprimante

En sélectionnant [Impression & Dép6t] ou [Dépdt uniquement] dans [Sortie],
vous pouvez cliquer sur [Détails]. Cliquer sur [Détails] pour ouvrir la boite de
dialogue [Configuration mémoire].

Configuration mémoire El

v Utiliser un nom de fichier ariginal

Mo de la tiche: |

MNom du propriétaire: | RISO

Dossier: 1 &

[~ Afficher un message avant de supprimer des données

oK Annuler
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@ Couleur de
I'encre du
tambour

— Pour le pilote pour I'impression par lecteur flash USB
Cliquer sur [Détails] pour ouvrir la boite de dialogue [Paramétres impression USB].

Paramétres impression USB El
Lectelr: [Fv =] wsEmEMORY
Dossier: |1_FOLDER j
v Utiliser un nom de fichier original
Mo de |a tache: [
Nom du propriétaire: |RISO
[ afficher un message avant de supprimer des données
OK Annuler

Utiliser un nom de fichier original :

Sélectionner cette case pour utiliser automatiquement un nom de fichier origi-
nal pour l'identification dans I'application dans laquelle le document a été
créé.

Nom de la tache :

Permet d’entrer un nom ID pour donner au document un nom différent de
celui proposé par I'application dans laquelle le document a été créé.

Nom du propriétaire :

Saisir le nom de I'administrateur des données a enregistrer ou a envoyer au
lecteur flash USB. Le nom par défaut est celui de I'utilisateur de la présente
session dans l'ordinateur.

Dossier :

Sélectionner un dossier (de 1 a 6) a utiliser pour enregistrer ou imprimer a
partir du lecteur flash USB.

Lecteur (Uniquement pour le pilote pour I'impression par lecteur flash
USB) :

Sélectionner le lecteur auquel le lecteur flash USB est connecté. Le lecteur
détecté comme étant le lecteur flash USB apparait dans la liste déroulante.
Afficher un message avant de supprimer des données :

Cocher cette case pour afficher un message de confirmation sur le panneau
de commande de I'imprimante RISO avant toute suppression de données
enregistrées.

IMPORTANT!

Les caractéres suivants ne peuvent pas étre utilisés dans les zones [Nom de
la tache] et [Nom du propriétaire].
Caractéres non autorisés : \/:, ;*? 7 <> |

TP Avec le pilote d'imprimante pour le lecteur flash USB, quand [Impression
USB (Marche auto)] est sélectionné sous [Sortie] (voir page 52), les données
sont automatiquement effacées une fois I'impression terminée.

Lorsque [Information couleurs] a été rafraichi et que les informations
concernant la couleur des encres ont été obtenues, la couleur des encres
est automatiquement sélectionnée depuis la couleur des encres montées
dans l'imprimante et la couleur d'encre sélectionnée est indiquée en bleu.
(voir page 63)

Siles informations ne peuvent pas étre obtenues, sélectionnez manuellement
la couleur des encres montées dans l'imprimante.
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Réglage des conditions d’'impression

® Réglages du travalil

® Apercu et éditer

@ Restaurer par défaut

Vous pouvez attribuer un nom aux parameétres de l'imprimante que vous
utilisez régulierement et les enregistrer.
Il est possible d'appeler les paramétres de l'imprimante enregistrée.

IMPORTANT!
Pour enregistrer/supprimer les paramétres de I'imprimante, vous devez ouvrir
une session administrateur Windows.

1) Définir les parameétres de l'imprimante a partir de la boite de dia-
logue [Propriété].

2) Cliquer sur [Entrée] pour afficher la boite de dialogue [Entrée].

3) Le nom enregistré s'affiche dans la [Liste états:] en entrant le nom
dans la colonne située sous [Nom:] et en cliquant sur [Entrée].

Entrée rg|

Narn:

| Repart ‘ Entrée

Liste &tats:

Wider

4) Cliquer sur [Fermer].

* |l est possible de sauvegarder les paramétres d'imprimante enregistrés
sous forme de fichier d'entrée des parameétres de I'imprimante en cliquant
sur [Exporter].

Pour enregistrer les paramétres de I'imprimante a partir du fichier d'entrée,
cliquer sur [Importer], puis spécifier le fichier.

» Pour supprimer les parameétres d'imprimante enregistrés, sélectionner le
nom a supprimer et cliquer sur [Vider].

H Cette option n'est pas disponible pour les imprimantes monochromes.
Lorsque la case est cochée, I'utilisation du logiciel d'application d'impression
automatique lance “Apergu et éditer” dans le mode “Apercu et éditer”, vous
pouvez éditer et vérifier la séparation des couleurs avant d'imprimer. (Pour
plus de détails, se reporter a la voir page 77.)

[T Ceci est également affiché dans les onglets [Mise/page], [Coloration] et
[Image].

Cliquer sur [Restaurer par défaut] réinitialise les parameétres de la boite de
dialogue [Propriété].

[T Cela apparait également dans les onglets [Mise/page], [Coloration], [Im-
age], [Avancées] et [Option].
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Onglet [Mise/page]

& Options d'impression

| Debase | Miseipage | Coloration | Image | Avancées | Gption | Infos sur |

B Format original;

l

O Farmat papier:

Imposition:

Cate reliure;

@ Portrait OPaysage

|Cnmme I'original

[ore -

OFF W Diétail:

[ adapter 4 la zone pouvant &tre imprime

[Crotation 180 degrés

Marge-plus

Réglage de |a position dimpression

O apercu et éditer

Détails

POEOE @O ® ©

Restaurer par defaut

Parameétres (1) Format original*
@ Format papier*
® Imposition
@ Pages/feuille

® Ordre mise en page

® Cote reliure

@ Adapter a la zone pouvant étre
imprimée

Rotation 180 degrés

Marge-plus

Réglage de la position d’impression

* Ces parametres sont définis en fonction de ceux de I'onglet [De base]. (voir page 50)

(® Format original

® Format papier

Onglet [De base] — [Format original] (voir page 50)

Onglet [De base] — [Format papier] (voir page 51)
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® Imposition

@ Pages/feuille

® Ordre mise en page

Vous pouvez placer plusieurs originaux sur une seule page et les imprimer.

OFF : Impression normale (une page originale par feuille).
Multiposes :le méme original est placé plusieurs fois sur une seule page.
Mise en page: différents originaux sont placés sur une seule page.

Multiposes Mise en page

AA [T A B
A » ””” S A » ””” ”””

Lorsque la fonction [Multiposes] ou [Mise en page] est sélectionnée, choisir
le nombre de pages.

2 pages : place 2 originaux sur une page.
4 pages : place 4 originaux sur une page.

Lorsque [Mise en page] est sélectionné, choisir I'ordre de positionnement et
le sens d'ouverture.

® Mise en page (2 pages)

Gauche a droite (haut a bas): les originaux sont placés de gauche a droite
ou de haut en bas.

Droite a gauche (bas a haut): les originaux sont placés de droite a gauche
ou de bas en haut.

@ Mise en page (4 pages)

Haut gauche a droite : les originaux sont placés d'en haut a gauche vers la droite.

Haut gauche a bas : les originaux sont placés d'en haut a gauche vers le bas.
Haut droite a gauche : les originaux sont placés d'en haut a droite vers la gauche.
Haut droite a bas : les originaux sont placés d'en haut a droite vers le bas.
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® Coté reliure

@ Adapter a la
zone pouvant
étre imprimée

Rotation 180
degrés

Définition de la marge de reliure

OFF : aucune marge de reliure n'est définie.

Gauche : la marge de reliure est positionnée sur le cété gauche de la page.
Droite  : la marge de reliure est positionnée sur le c6té droit de la page.
Haut : la marge de reliure est positionnée en haut de la page.

Bas : la marge de reliure est positionnée au bas de la page.

Détails : cliquer sur [Détails] pour ouvrir la boite de dialogue [C6té reliure].
Définir la marge de reliure et l'unité.
Lorsque la case [Réduire auto] est cochée, le format de la page
est automatiquement réduit si le format de la page d'origine ne
correspond pas au format du papier d'impression.

Coté reliure

—He Marge de reliure:

[T = [mm  ~| [@-50]

[~ Réduire auto

K | Annuler

Si la page d'origine ne présente pas une marge suffisante pour l'impression, elle
est normalement imprimée telle qu'elle est sans réduction de la taille de la page.
Si la page d'origine a une marge plus petite, la partie dépassant la plage
d'impression effective n'est pas imprimée.

Dans pareil cas, si vous cochez cette case, toute la page sera imprimée en
ajoutant une marge (modification du taux de réduction) et en évitant que le
bord de la page ne soit supprimé.

[HIEN» Cette option n'est pas disponible si [Marge-plus] est sélectionné.

Cette option permet de faire tourner les images imprimées de 180 degrés.

IMPORTANT!

Vous pouvez définir la fonction Rotation 180 degrés a partir de votre imprimante.
Si vous définissez la fonction a partir du pilote d'imprimante et de I'imprimante,
les images imprimées ne seront pas tournées de 180 degreés.
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® Marge-plus

Réglage de la
position
d’impression

Si cette case est cochée, I'impression se fera a I'échelle de 95%.

[P « Si[Adapter a la zone pouvant étre imprimée] n'est pas sélectionné, cette
option n'est pas disponible.

» Si[Réglage de la position d'impression] est sélectionné, cette option n'est
pas disponible.

Lorsque vous imprimez I'original sur une page plus grande, cette option
permet de régler la position d'impression sans modifier le format d'origine.
Cocher la case et cliquer sur [Détails] permet d'ouvrir la boite de dialogue
[Réglage de la position d'impression]. Définir la position et I'unité.

La plage de réglage dépend du format d'origine et du format d'impression.

RAZ : Cliquer sur [RAZ] pour revenir a la position d'origine.

Réglage de la position d‘impression

+ sortie
D Werticale 0.0 = | - [0.0- 123.0]
Horizontale 0.0 = mm [-43.5 - 43.5]
RAZ 0K | Annuler |

[P - Si[Marge-plus] est sélectionné, cette option n'est pas disponible.

« Si vous définissez la fonction [Imposition] sur autre chose que OFF, cette
option n'est pas disponible.

» Vous pouvez sélectionner les unité de taille entre [mm] et [pouce].
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Onglet [Coloration]

B Cette fenétre ne s'affiche que sur les imprimantes bichromes.

& Options d'impression

| De base | Misefpage | eloration | mage | awancées | option | Infos sur |

Originale

Abc
e

k24

4

Impression

Abcd

3

O Impression monachrome I O
®irmpression bichrome! —
Cauleur 1 mor v
Couleur 2: |Rouge v @ @
Couleur de création de Master: |Les deux couleurs ~|
Séparation des couleurs: [automatique | Détals
Information coulers Actuglisation —_
P74 eveunspecifr a covieur maruslerrent @

[ tpercu et éditer

Restarer par défaut

Parametres §) Impression monochrome ® Information couleurs
Couleur

® Impression bichrome
Couleur 1
Couleur 2
Couleur de création de Master
Séparation des couleurs

@ Impression

monochrome

Lorsque l'impression monochrome est sélectionnée, I'impression n'est
effectuée qu'avec un tambour d'impression.

Couleur
Sélectionner la couleur d'impression depuis la liste déroulante.

» Lorsque l'imprimante est connectée sur le réseau, les informations de
couleur pour Couleur 1 montée sur I'imprimante RISO peuvent étre
acquises en cliquant sur [Actualisation].

Lorsque les informations sont complétement acquises, la couleur de
Couleur 1 s'affiche a cété de “Couleur” en lettres bleues.

Si les lettres ne se changent pas en bleu ou si vous désirez utiliser la
couleur de Couleur 2, sélectionnez la couleur d'impression manuellement.

* Pour I'impression couleur monochrome, il est recommandé d'utiliser
Couleur 1. Cependant, si la couleur sélectionnée est réglée du coté
Couleur 2, utiliser Couleur 2 pour imprimer."
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@ Impression Lorsque cette option est sélectionnée, les textes/dessins au trait et les pho-
bichrome tos du document s’impriment en deux couleurs.
IMPORTANT!

- Pour les lettres, les chiffres et les dessins, utiliser des couleurs pour les
polices et les lignes.
Il n’est pas nécessaire de choisir les mémes couleurs que celles installées
sur 'imprimante, mais les données seront imprimées en deux couleurs, méme
si le document en contient davantage.

- En ce qui concerne les photos, seules les photos couleurs peuvent étre
imprimées en deux couleurs. Pour imprimer des photos noir et blanc,
sélectionner soit la couleur 1, soit la couleur 2.

Couleur 1

Couleur 2

Sélectionner la couleur d'impression depuis la liste déroulante.

(NP Lorsque limprimante est connectée sur le réseau, les informations de
couleur de l'imprimante RISO peuvent étre acquises en cliquant sur
[Actualisation].

Lorsque les informations sont complétement acquises, la couleur du tam-
bour s'affiche a cété de “Couleur 1” et de “Couleur 2” en lettres bleues.

Si les lettres ne se changent pas en bleu, sélectionnez la couleur
d'impression manuellement.

Couleur de création de Master

Lors de I'utilisation de I'impression bichrome, sélectionner la couleur du tam-
bour pour effectuer la “Création de master”.

Couleur 1 seulement : la création du master s'effectue en couleur 1

uniquement.

Couleur 2 seulement : la création du master s'effectue en couleur 2
uniquement.

Les deux couleurs :La “Création de master” s'effectue avec les deux
tambours.

Séparation des couleurs
Régler la méthode et les conditions pour séparer un original en deux couleurs.

[Automatique]

Adapter les couleurs du tambour réglé, régler la coloration de [Texte/Dessin
du trait] et de [Photo] aux paramétres appropriés.

Lorsque les réglages sont terminés, les parametres sélectionnées s'affichent
en bleu dans la boite de dialogue [Manuel].
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[Manuel]

La boite de dialogue [Impression bichrome/manuel] s'affiche en cliquant sur

le bouton [Détails].

Les différentes conditions de séparation de couleurs peuvent étre réglées
séparément pour les zones de "Texte/Dessin au trait" et les zones de "Photo".

Impression bichrome/manuel

Texte/Dessin au trait:

Abc

Phato:

|1:Moir 2:Rouge |

5 -

]

Antuler

[Texte/Dessin au trait]

1: Tout

2: Tout

1: RVB 2:N&B

1:Rouge 2:Bleu/Noir

1:N&B 2:RVB

1:Bleu/Noir 2:Rouge :

1:Rouge 2:Autres ]
1:Bleu 2:Autres
1:Vert 2:Autres
1:Noir 2:Autres
1:Autres 2:Rouge
1:Autres 2:Bleu
1:Autres 2:Vert
1:Autres 2:Noir |

. le texte et/ou les dessins au trait sont imprimés en

couleur 1.

. le texte et/ou les dessins au trait sont imprimés en

couleur 2.

. les sections en couleurs des textes et des dessins

au traits s'impriment dans la couleur 1, les parties
en noir et blanc dans la couleur 2.

: les sections rouges, jaunes et magenta des textes

et des dessins au traits s'impriment dans la couleur
1, les parties en bleu, vert et noir dans la couleur 2.

. les sections en couleurs des textes et des dessins

au traits s'impriment dans la couleur 2, les parties
en noir et blanc (gris) dans la couleur 1.

les sections rouges, jaunes et magenta des textes
et des dessins au traits s’impriment dans la couleur
2, les parties en bleu, vert et noir dans la couleur 1.

> : le texte et le dessin au trait sont exprimés sous la

forme de points de couleurs. De cette facon, les
couleurs de l'encre des tambours 1 et 2 ne se
superposent pas.

Choisir les couleurs en fonction de la couleur des
encres au moment de l'impression.
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[Photo]

1: Tout : les images photographiques sont imprimées en Couleur 1.
2: Tout : les images photographiques sont imprimées en Couleur 2.

1:Rouge 2:Noir
1:Rouge 2:Bleu
1:Rouge 2:Vert
1:Noir 2:Rouge
1:Bleu 2:Rouge
1:Vert 2:Rouge

1:Rouge 2:Autres |

1:Bleu 2:Autres
1:Vert 2:Autres
1:Noir 2:Autres
1:Gris 2:Autres

1:Autres 2:Rouge

1:Autres 2:Bleu
1:Autres 2:Vert
1:Autres 2:Noir
1:Autres 2:Gris

N\

4

: séparer les couleurs d'une photo couleur en

supposant la couleur de I'encre des tambours 1 et 2.
Superposer la couleur de I'encre des tambours 1 et 2
et I'exprimer comme couleur bichrome.

Choisir les couleurs en fonction de la couleur des
encres au moment de l'impression.

:séparer les couleurs d'une photo couleur en

supposant la couleur de I'encre des tambours 1 et 2.
Les couleurs sont affichées sous la forme de points
de couleur. De cette fagon, les couleurs de I'encre
des tambours 1 et 2 ne se superposent pas.

Choisir les couleurs en fonction de la couleur des
encres au moment de l'impression.”

Choisir respectivement la combinaison des couleurs des tambours 1 et 2.
Vous ne devez pas sélectionner la méme couleur que celle des encres
réellement définies. Toutefois, lors de I'impression des couleurs
sélectionnées, celles-ci sont séparées afin qu'elles soient les plus proches
possibles des couleurs d'origine.

[Impression combinée]

Avec l'impression de combinaison, les données d'origine sont
automatiquement colorées en deux couleurs (selon le principe : couleur 1
noire et couleur 2 rouge), elles sont transmises a I'imprimante RISO et le
master est créé. The printer will stop after master making is carried out.
L'imprimante s'arréte aprés la création du master. Sur le panneau de
commande de l'imprimante, utiliser I'écran Impression de combinaison pour
définir le nombre de copies et appuyer sur la touche Start.

Utilisation du pilote de I’imprimante
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® Information
couleurs

FEIT®» Image dimpression:

[Utiliser des données aux couleurs séparées]

[Utiliser des données aux couleurs séparées] utilise les données aux couleurs
séparées originales et les imprime.

Cette option crée des Masters des pages impaires du tambour 1 et des
pages paires du tambour 2. Par conséquent, la premiere et la deuxieme
page de l'original sont imprimées sur la premiére copie, et la troisieme et la
quatrieme le sont sur la deuxiéme copie. Lorsque le nombre total de pages
de l'original est impair, le Master de la derniére page est créé avec le tam-
bour 1 et aucun Master ne l'est avec le tambour 2.

Original

A C E
B D

Premiere Deuxiéme Troisieme Quatrieme  Cinquieme
page page page page page

Impression

A C E
B D

Premiere Deuxiéme Troisiéme
copie copie copie

B L'[Adresse IP imprimante] sous I'onglet [Environnement] (voir page
41) doit étre définie.

Cliquer sur le bouton [Actualisation] pour refléter dans le pilote d'imprimante

RISO les informations de couleur définies dans l'imprimante RISO. L'état de

chargement (terminé/erreur) de l'information couleurs s'affiche. Si le

chargement est terminé, les lettres de la zone Ink Color (Couleur de I'encre)

du pilote d'imprimante s'affichent en bleu.

Suivant la configuration de I'onglet [Coloration], I'i'mage des données et de I'impression
du document s'affiche.
Les images peuvent différer des données et des impressions réelles du document.

Utilisation du pilote de I’imprimante
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Onglet [Image]

& Options d'impression

De base || Misejpage | IM30e | Avancées | option | Infos sur |

Type de fitrage:

Image d’'impression

Orignale

Abc
R

8¢}

¢

Impression

Abcod
f |

k2

Fréquence de I'ecran;

Angle de l'ecran:

Type de photo:

Style de dessin au trait

Style du texte:

Couleur:

@ standard
Opartrait
Caroune

@ granulirs
O Trame
O Aspect uni

Oras
OMince
@ oFF

Ipp [38 - 200]

degrés [0-90]

[mor

Actualisation

O)

T
®
®
O)
¢ - ®
®

Parameétres () Type de filtrage*'
Granulaire

Tramé

Fréquence de I'écran
Angle de I'écran
@ Type de photo*'

Standard
Portrait
Groupe

®) Style de dessin au trait
Granulaire
Tramé
Aspect uni
@ Style du texte
Gras
Mince
OFF
® Couleur de I'encre du tambour*2*3
® Information couleurs*?

*1 Ne peut pas étre modifié en fonction des paramétres de [Séparation des couleurs/Manuel] (voir

page 60).

*2 Ces parametres sont définis en fonction de ceux de l'onglet [De base]. (voir page 50)
*3 Cette option est disponible pour les imprimantes monochromes.

@ Type de filtrage

Il est possible de sélectionner I'un des deux styles d'impression des images

photographiques suivants dans les données du document. le résultat du style d'impression

dimage photographique sélectionné est donné sur le cté gauche de I'écran.

Granulaire :

Les divers tons des images photographiques sont reproduits en changant le
nombre de points dans une certaine zone et conformément a la densité
originale. Les images photo sont alors imprimées avec 'apparence du grain.

Utilisation du pilote de I’imprimante
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® Type de photo

Tramé :

Les divers tons des images photographiques sont reproduits en changant la
taille des points conformément a la densité originale. Les images photo sont
alors imprimées avec une trame a points.

Ce style permet de conserver une large étendue des niveaux de tons des
images photos originales mais la netteté est moindre.

La fonction [Tramé] permet de définir le tramage.

Fréquence de I'écran

Permet de sélectionner la fréquence de points par pouce (25,4 mm). Les
valeurs possibles sont de 38 a 200. La valeur par défaut est de 71.

Angle de I'écran

Permet de sélectionner I'angle d’orientation des points, de maniére a corriger
certains problemes comme le moiré. Les valeurs possibles sont de 0 a 90.
La valeur par défaut est de 45.

Sélectionner le type de photo et configurer la finition de I'image.

Standard

En cliquant sur [Détails], on peut configurer les parametres de luminosité et
de contraste.

Cliguer sur [Détails] pour ouvrir la boite de dialogue [Retouche de photo].
Portrait

Utiliser ce paramétre pour les images représentant le buste d'un ou de deux
individus. Ce type de traitement de l'image donne des résultats
particulierement bons pour l'impression de photos de visages.

Groupe

Ce parameétre convient aux photos de groupe qui sont surexposées. Ce traitement
est efficace pour rendre les traits du visage qui ont été effacés par un flash.

[T Lorsque soit [Portrait], soit [Groupe] est sélectionné, les configurations de
“Retouche de photo” faites dans [Standard] reviennent a leurs réglages par défaut.

Retouche de photo

Retouche de photo E‘

Luminasité Sorbre | " aar
Contraste: Bas 7% Haut
I Correct. retroecl.: Bas —ji Haut

I Amelioration bards

v atténuation de tonalité

Clair Standard Foncé

SR
&
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® Style de dessin au trait

@® Style du texte

® Couleur de I'encre
du tambour

® Information
couleurs

JEITM®» Image d'impression :

Luminosité : Laluminosité des images photo peut étre réglée sur
7 niveaux.

Contraste : Le contraste de I'image dans son ensemble peut
étre réglé sur 7 niveaux.

Correct. rétroécl. : Quand cette case est cochée, la correction du
rétroéclairage s'applique a I'image pour la rendre
plus nette.

Amélioration bords : Quand cette case est cochée, I'amélioration des
bords s'applique a l'image pour accentuer les contours.

Atténuation de tonalité: Ce parametre est disponible quand [Tramé] est
sélectionné pour [Photo]. Quand cette case est
cochée, les expressions de tonalité utilisées pour le
traitement tramé sont adoucies.

Spécifie la méthode d'expression de la ligne (texte).

Granulaire : ce mode affiche la gradation des couleurs. Les couleurs
vives sont imprimées en tons clairs, les couleurs
sombres en tons intenses.

Tramé . le texte/les lignes sont affichés sous forme de points
en demi-tons. Ce mode ne convient pas pour les textes
de petite taille.

Aspect uni . ce mode affiche le texte en uni-ton. Ce mode peut
s’utiliser pour rendre le texte plus clair. Il ne rend pas
la différence entre les différentes couleurs du texte.

Ce mode permet de régler I'épaisseur du texte.

Gras : épaissit le trait & I'impression (pour supprimer les inégalités).

Mince: réduit I'épaisseur du trait a 'impression (pour éviter 'écrasement
des traits).

OFF : aucun ajustement du volume de texte.

Onglet [Debase] - [Couleur de I'encre du tambour] (voir page 50)

B Cette option est disponible pour les imprimantes monochromes.
B L'[Adresse IP imprimante] sous I'onglet [Environnement] (voir page
41) doit étre définie.

Cliquer sur le bouton [Actualisation] pour refléter dans le pilote d'imprimante
RISO les informations de couleur définies dans l'imprimante RISO. L'état de
chargement (terminé/erreur) de l'information couleurs s'affiche. Si le
chargement est terminé, les lettres de la zone Ink Color (Couleur de I'encre)
du pilote d'imprimante s'affichent en bleu.

Suivant la configuration de [Type de photo], [Style de dessin au trait] et [Style du
texte], I'image des données et de I'impression du document s'affichent.

Les données et les épreuves imprimées véritables du document différent des im
ages affichées.
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Onglet [Avancées]

& Options d'impression

De base || Mise/page | Coloration | Image | Awancées | option | Infos sur |

©

Vitesse dimpression:

[ 150ppm

Densité dimpression-Couleur 1: ‘<L\bre>

Vl Climpression par intervale

®

Densité dimpression-Cavleur 2: ‘ <Libres

"l [JEconamiz encre

®©

Copies: 1 =

Irmpression auto: ‘MARCHE

Sortie: ‘Imuress\nn uniquement

Vl Details

[Cirmpression programmee

©E Q @

Oirwersion sortie

OID impression e

[ activer mode canfidentiel une fois tache termings

PO

[lErvoyer les données aprés ['nitialisation de [imprimante

Détails

Restaursr par défaut

Parameétres (D Vitesse d'impression
150ppm/180ppm

® Densité d'impression

® Impression par intervalle
@ Economie encre

® Copies

® Impression auto

@ Sortie*

Impression programmée
® Inversion sortie

ID impression
ID

@ Activer mode confidentiel une fois
tache terminée

@ Envoyer les données apres
I'initialisation de I'imprimante

* Ces parametres sont définis en fonction de ceux de I'onglet [De base]. (voir page 50)

@ Vitesse Permet de sélectionner la vitesse d'impression de I'imprimante parmi 5

d'impression niveaux.

150ppm

180ppm

Sil'option est [Libre], I'original estimprimé a la vitesse définie sur l'imprimante.

H Cette option n'est disponible que sur les imprimantes bichromes.
L'impression s'effectue a vitesse élevée (150 copies par minute).

H Cette option n'est disponible que sur les imprimantes monochromes.
L'impression s'effectue a vitesse élevée (180 copies par minute).

Utilisation du pilote de I’imprimante
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® Densité
d'impression

® Impression
par intervalle

@ Economie encre

® Copies

® Impression auto

Permet de sélectionner la densité d'impression de l'imprimante parmi 5
niveaux.

La densité d'impression peut étre définie pour les tambours (tambours
d'impression) 1 et 2.

Sil'option est [Libre], I'original est imprimé a la densité définie sur I'imprimante.

En permettant a l'imprimante de sauter une feuille de papier pendant Le
cycle d'impression, I'encre a alors le temps de sécher, ce qui empéche de
laisser des marques au verso de la feuille suivante.

La fonction d'économie d'encre de l'imprimante s'applique quand cette case
est cochée. Le volume d'encre utilisé pour imprimer est réduit comparé a un
fonctionnement normal.

(HIEN» Si vous sélectionnez le "mode Economie encre”, Iimage imprimée peut
apparaitre plus claire ou effacée selon l'intensité de I'image originale.

Ce champ peut étre utilisé pour spécifier le nombre de copies si aucun champ
n'a été préparé pour I'entrée du nombre de copies dans le logiciel
d’application. Si par contre le nombre de copies peut étre spécifié dans la
boite de dialogue [Imprimer] du logiciel d’application, il n’est pas nécessaire
de procéder a ce réglage car il n’a alors aucun effet sur I'opération

d’'impression.

Il est possible de spécifier le mode d’exécution des travaux d’'impression sur
votre imprimante RISO, c.-a-d. procéder sans interruption ou bien
s’interrompre a un certain moment prédéterminé. Quand le travail
d’impression est réglé pour faire une pause en opération, il est possible de
vérifier la position et la qualité d’'impression a I'aide de copies d’essai avant
de procéder a I'étape d'impression ou de changer le déroulement du travail
d’impression en fonction des exigences du travail courant. Les modes de
marche disponibles sont les suivants.

MARCHE:

Pour effectuer des travaux d'impression sans intervention d’un opérateur
sur 'imprimante RISO. Aucune pause ne se fait entre I'étape de la création
du master et celle de I'impression jusqu’a la fin du travail d'impression.
Semi-Auto(Création de Master):

Pour interrompre les travaux d’impression avant chaque étape de la création
du master, ce qui permet de récupérer une pile de copies imprimées,
spécialement en cas d’'impression duplex. L'image de la page peut étre
visualisée sur I'écran LCD de l'imprimante pour contrdle.
Semi-Auto(Impress):

Pour interrompre les travaux d'impression avant chaque étape d'impression,
ce qui permet d’'inspecter une copie d’échantillon.

OFF:

Pour interrompre les travaux d’impression avant chaque étape de marche,
c.-a-d. la création du master et I'impression.
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@ Sortie

Impression
programmée

® Inversion sortie

IMPORTANT!
- Pour le pilote d'imprimante, [Impression auto] n'est disponible que lorsqu'on
sélectionne [Impression uniquement].(Voir Page 52) (Ce parameétre n’est pas
valable pour la fonction [Dép6t uniquement].) Pour les données enregistrées,
activer le mode [Impression auto] a partir de I'affichage de l'imprimante

lorsque les données ont été récupérées.

» Pour le pilote pour impression par lecteur flash USB, la création du master/
I'impression s'exécute suivant les paramétres de [Impression auto]
configurés ici quand [Sortie] (Page 52) est réglé sur [Impression USB (Marche

auto)].

C'est pourquoi, quand [Semi-Auto(Création de Master)] ou [OFF] est
sélectionné, la création du master ne démarre pas automatiquement.

Onglet [De base] — [Sortie] (voir page 52)

Les travaux d’impression s‘effectuent par jeux de copies. Un jeu doit contenir
au moins une page. Cocher la case [Impression programmée] pour activer
le bouton [Détails]. Cliquer sur le bouton [Détails] pour ouvrir la boite de
dialogue [Impression programmée].

Impression programmee

Groupe

" Bande

Copies

Séparation avec bande

Cps. % ,17 Jeu
Cps. % 1 Jeunt
Cps. % ,17 Jeu
Cps. % 1 Jeunt
ps. % ,17 Jewus
Cps. % 1 Jeunst

REinit.

& OFF

Copies
Jeux
Réinit.

: Entrer le nombre de pages par jeu a imprimer.
: Entrer le nombre de jeux a imprimer.
: Remet les valeurs de Copies et de Jeux a leur valeurs par défaut.

Séparation avec bande

Bande : une bande est insérée dans chaque groupe.
OFF :aucune séparation avec bande n'est effectuée.

H Pour utiliser le mode Inserteur bande, l'inserteur bande en option

est nécessaire.

Cocher cette case pour inverser I'ordre d'impression des copies.

Utilisation du pilote de I’imprimante
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ID impression

@ Activer mode
confidentiel
une fois tache
terminée

@® Envoyer les
données apres
I'initialisation
de I'imprimante

Les données sont envoyées en tant qu™ID impression" quand cette case est
cochée. Pour I'ID impression, la saisie d'un code PIN est requise pour
imprimer les données de l'imprimante. Utiliser ce parametre pour imprimer
des documents qui ne doivent pas étre lus par des tiers, tels que des docu-
ments confidentiels.

Bien que la tache d'impression soit envoyée a l'imprimante, le master ou les
épreuves ne sont pas imprimés tant que l'autorisation n'est pas effectuée
sur le panneau de commande de l'imprimante.

IMPORTANT!

- Avec le pilote d'imprimante pour lecteur flash USB, quand on coche la case
[Impression USB], I'option [Impression USB (manuelle)] est automatiquement
sélectionnée dans [Sortie] (voir page 52). L'option [Impression USB (Marche
auto)] ne peut pas étre sélectionnée.

« Avant de choisir [ID impression], configurer les paramétres d'autorisation
dans I'imprimante. Pour plus de détails, consulter le manuel de I'utilisateur
de I'imprimante.

ID
Saisir votre numéro d'identification enregistré dans l'imprimante.
[T Un numéro d'identification, chiffre compris entre 0 et 99, est alloué a chaque

utilisateur individuel.
Pour plus de détails, demander a l'administrateur de l'imprimante.

Cette option permet d’éviter que des documents confidentiels soient copiés
a l'insu de leur auteur. Lorsque cette case d’option est cochée, le master
restant est automatiquement remplacé par un master vierge apres tous les
travaux d’'impression spécifiés sont terminés.

Lorsque cette case d’option est cochée, votre imprimante RISO est initialisée
avant réception des données d’impression. |l est conseillé de cocher cette
case d’option en général.
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Onglet [Option]

& Options d'impression,

| De base | Miseipage || Image || Avancées | OPtion | Infos sur |

Agrafeuse:

Inserteur bande:

Contréle de la trieuse;

[ <Libres

|<L\bre>

© OO

Restaurer par défaut

Aamer

Parameétres () Contréle de la trieuse*

® Agrafeuse*

® Inserteur

bande

* Cette option est disponible pour les imprimantes monochromes.

@ Controle de la trieuse

B Les paramétres en option s'affichent si I'imprimante RISO est équipée
des appareils en option sélectionnés dans I'onglet [Environnement].
(voir page 41)

Il est possible de sélectionner le mode d’opération de la trieuse raccordée
en option a 'imprimante RISO.

<Libre>

Non-tri

Tri
Groupe

Empilage

: La trieuse installée fonctionne comme spécifié sur le panneau

de commande de votre imprimante RISO.

: Les feuilles imprimées arrivent dans le magasin de Non-tri

comme si 'imprimante n’était pas pourvue de la trieuse. Il est
alors possible de traiter rapidement un gros volume de travaux
d'impression.

: Les feuilles imprimées sont triées pour fournir le nombre voulu

d’exemplaires d’un document de plusieurs pages.

: Les feuilles imprimées sont distribuées dans des groupes

différents de casiers pour chaque page du document.

: Les feuilles imprimées sont distribuées dans une série de casiers

différents de maniére répétitive pour garantir des feuilles sans
aucune tache d’encre.

GAI® Se reporter au manuel de l'utilisateur de la trieuse pour connaitre ses
fonctions et son fonctionnement.

Utilisation du pilote de I’imprimante
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® Agrafeuse L'agrafeuse incorporée a la trieuse raccordée a I'imprimante RISO peut étre

<Libre>

OFF
Activee-A I'avant-coin

Activee-A l'arriere-coin

activée et la position d’agrafa

Activee-2 points au centre :

ge peut étre sélectionnée.
: L'agrafeuse incorporée fonctionne comme

spécifié sur le panneau de commande de
limprimante RISO.

: L'agrafage ne s’effectué pas.
: Une seule agrafe placée verticalement dans

le coin postérieur droit du papier, dans le sens
de l'alimentation.

Deux agrafes placées verticalement dans les
coins postérieurs du papier, dans le sens de
I'alimentation.

: Une seule agrafe placée verticalement dans

le coin postérieur gauche du papier, dans le
sens de I'alimentation.

[T Se reporter au manuel de l'utilisateur de la trieuse équipé d’une agrafeuse
pour connaitre ses caractéristiques et son fonctionnement.

® Inserteur bande | Lorsque linserteur bande est activé sur I'imprimante RISO, permet de

<Libre>

OFF
Activée-Entre les travaux

Activée-Entre les pages

et son utilisation.

Utilisation du pilote de I’imprimante

sélectionner les points d’insertion des bandes de séparation.

:présente les paramétres actuels de

limprimante RISO.

: pas d’insertion de bandes de séparation.
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chaque travail.

:insertion de bandes de séparation entre

chaque page.

T Se reporter au manuel de 'utilisateur de 'inserteur bande pour ses fonctions
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Onglet [Infos sur]

%% Propriétés de RISO MZ 10 Series

Copyright (C) 2009 RISO KAGAKL CORPORATION

Versior: wer. RELES
Langue: French

Modele: RISO MZ 10 Series

RISCO

Cet onglet affiche le numéro de la version, la langue et le nom du modele de

votre pilote d'imprimante.

Sivous contactez votre représentant de service aprés-vente a cause d'erreurs
de fonctions, vérifiez notamment au préalable le numéro de la version.

Utilisation du pilote de I’imprimante

73



Création d’un fichier de format RISORINC

.
H Création d’un fichier de format RISORINC

Il faut créer un fichier de format RISORINC avant d'envoyer les données par
FTP a l'aide de RISO Network Card (carte réseau RISO).

(T Un fichier de format RISORINC ne peut étre utilisé qu’avec une imprimante
RISO.
Tous les parametres introduits dans le pilote d’imprimante sont sauvegardés
avec le fichie

IMPORTANT!

La procédure de création de fichiers RISORINC differe quand on utilise les
réglages ® a @ de I'onglet de [Mise/page] (voir page 55). Se reporter a la sec-
tion “Création de fichiers RISORINC a I’'aide de I’onglet des réglages de [Mise/
page]” (voir page 76).

n Ouvrir le fichier document souhaité et spécifier le travail
d’impression dans la boite de dialogue [Imprimer].

Sélectionner [Impression] sur le menu [Fichier] pour ouvrir la boite de dia-
logue [Imprimer].

E S’assurer que [RISO...] est sélectionné dans la rubrique
[Imprimante] de la boite de dialogue [Imprimer].

Le [RISO...] sélectionné doit correspondre au modele d'imprimante RISO
auquel le fichier du document devra étre transmis. Sinon, les données du
document transmis risquent de ne pas étre imprimées correctement sur
limprimante RISO de destination.

IMPORTANT!

¢ Le fichier de type RISORINC doit étre créé a I'aide du pilote d’imprimante
RISO correspondant a I'imprimante RISO. Si le pilote d’imprimante ne corre-
spond pas a I'imprimante RISO, le document transmis risque de n’étre pas
imprimé correctement.

¢ Le pilote pour I'impression par lecteur flash USB ne peut pas étre utilisé.
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Sortir les données de document sur un fichier.

Cocher la case correspondante, par exemple [Imprimer dans un fichier], et
cliquer sur le bouton [OK]. Dans la boite de dialogue affichée, spécifier ensuite
un nom et une destination pour le fichier du format RISORINC et cliquer sur
le bouton [OK] ou [Sauvegarde].
TP Sila case correspondante n’existe pas dans la boite de dialogue [Imprimer],
changer la configuration du pilote d’imprimante.
Ouvrir la boite de dialogue [Propriétés] dans le dossier [Imprimantes] et
sélectionner “FILE (Fichier)” dans la liste [Imprimer vers] dans la languette

[Détails] ou [Ports]. Ouvrir ensuite la boite de dialogue [Imprimer] et cliquer
sur le bouton [OK].

Imprimer. ‘E‘ f'gl

Imprimante:

Hom ¢ | £ RISOMZ 10 Series v| [ Proprigtés... ]

Rechercher une imprimante. ..

Etat: Inactive

Type : RISO MZ 10 Series

o LPTL: Tmprimer dans U fichier: — Cocher la case

Commentaire : . " .

. [Imprimer dans un fichier].
Etendue de page Copies

(@) Tout Nombre de copies : l:l

() Page en cours

O i I
Tapez les n® des pages et/ou étendues de page & 2 El

imprimer, séparés par des points-virgules (1;3;5-12;14).

Zoom

Imprimer : | Document

Inprimer : | Pages paires et impaires |
Mettre & I'échelle du papier 1 |Nan v
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Création d’un fichier de format RISORINC

e

.

Création de fichiers RISORINC a I'aide de I'onglet des réglages de [Mise/page]

Quand on utilise les réglages ® a (0 de I'onglet de [Mise/page] (voir page 55), les fichiers ne peuvent
pas étre créés correctement de la maniéere habituelle. Créer les fichiers RISORINC a partir d’'un port
local.

H Ajout d'un port local pour les fichiers RISORINC
@ Ouvrir la boite de dialogue de Propriétés.
Se reporter aux étapes [l et A de la page 41.
Ouvrir I'onglet [Ports].
Cliquer sur [Ajouter un port].
Sélectionner [Port local] et cliquer sur [Nouveau port].
La boite de dialogue [Nom du port] s'ouvre ; introduire le lecteur ou enregistrer le fichier
RISORINC (c'est-a-dire C:\) et le nom du fichier (c'est-a-dire RISORINC.prn), et cliquer sur
[OK]
Si "C:\RISO\RISORINC.prn" est introduit pour [Nom du port], le fichier appelé RISORINC.prn
est enregistré dans le lecteur C.

©®ee

Ml Sélection d'un port local pour les fichiers RISORINC
@ Ouvrir la boite de dialogue de Propriétés.
Se reporter aux étapes [l et A de la page 41.
@ Ouvrir I'onglet [Ports].
® Cocher la case du port local pour fichiers RISORINC qui a été ajouté dans [Port
d'impression], et cliquer sur [OK].

IMPORTANT!

Aprés avoir créé le fichier RISORINC a l'aide de la fonction [Mise/page], rétablir le port d'impression
habituel en procédant de la méme fagcon que pour configurer le port local.

(TN 11 est pratique d'installer deux pilotes d'imprimante RISO et d'en enregistrer un pour l'envoi vers
I'imprimante et I'autre pour les fichiers RISORINC.

H Envoi de fichiers RISORINC

@® Ouvrir la boite de dialogue [Imprimer].
Ouvrir le document original a convertir au format RISORINC et sélectionner [Impression] dans
le menu [Fichier].

(@ Vérifier les conditions d'impression.
Vérifier que le pilote d'imprimante RISO dans lequel le port local a été sélectionné pour les
fichiers RISORINC apparaisse bien dans la liste [Nom de l'imprimante].

(® Imprimer vers fichier.

Enlever la coche de la case [Imprimer dans un fichier] et cliquer sur [OK]. Le fichier est enregistré
sous le nom et dans le lecteur configurés pour le port local.

IMPORTANT!

¢ Enlever la coche de la case [Imprimer dans un fichier]. Les données sont envoyées automatiquement
dans un fichier.

¢ Pour envoyer d'autres données originales, déplacer ou renommer le fichier RISORINC déja enregistré.
Si les données sont envoyées telles quelles, le fichier enregistré est écrasé.
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Apercu et editer

Apercu et Editer est un logiciel utilitaire spécial pour le pilote d'imprimante
bichrome.

Le logiciel ne peut pas étre utilisé avec le pilote dimprimante mono-
chrome.

H Apercu et éditer ........cccvrvvmerriiinennnieee 78
Fenétre Apercu et éditer ............co......... 78
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Bl Apercu et éditer

Avant d'imprimer, vous pouvez afficher un apergu du résultat des réglages dimpression obtenus du réglage des condi-
tions de séparation des couleurs sur I'écran de votre PC a I'aide du mode Apercu et éditer.

Pour afficher 'apercu de l'image et modifier les couleurs d'impression a l'aide du mode Apergu et éditer, cocher la case
Apercu et éditer sur le pilote d'imprimante RISO et cliquer sur Imprimer. (voir page 54)

Le mode Apercu et éditer démarre automatiquement et limage est imprimée.

Si l'apercu affiché ne montre pas la coloration attendue, il est possible de changer partiellement les couleurs dans cet écran.

Fenétre Apercu et éditer

Barre d’outils == voir page 80 Boite a outils == voir page 82

Les principales fonctions peuvent L outil d’édition souhaité peut étre

étre activées en cliquant sur les sélectionné en cliquant sur I’un des

boutons de cette barre d’outils. boutons de cette boite 2 outils.
@ - - Apercu et éditer |:||§|Pz|
Fichier Edition Cutils  Yue Infos sur o Barre de menus = VOiI‘ page 79

= = ] @ Pame: pags 1 ~| B Toutes les fonctions
ik disponibles dans le mode
RileQ P

Apergu et éditer peuvent étre

W activées en les sélectionnant
Colorful

dans les menus déroulants

(" N Couleur standard Correspondants.
@ ——— Couleur d’impression =
o4 voir page 81
° La couleur de I’encre
, spécifiée sur le pilote

d’imprimante s’affiche.
Cliquer sur I’icone de
couleur pour sélectionner
une couleur.

“ /

Let's use colors

| L0l L5 —— Barre d’état == voir page 81
Affiche les informations
sur la fenétre d’édition en
cours.

Zone d’apercu de I'image
Vous pouvez afficher dans cette zone I’'image avec
les couleurs actuellement appliquées.

[T « Pour enregistrer le fichier modifié avant de poursuivre, vous pouvez lancer le mode “Apergu et éditer”.
+ Sélectionner [Démarrer]-[Tous les programmes]-[RISO]-[MZ10_MZ8 Series]-[Apergu et éditer]. Pour quitter le

mode Apercu et éditer, sélectionner [Fichier] puis [Quitter] dans la barre de menus ou cliquer sur la [x] en haut
a droite.
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Barre de menus

#

Fichier Edition Cutils  Yue  Infos sur

- - Apercu et éditer

Fichier

Edition

Outils

Vue

Ouvrir
Enregistrer
Enregistrer sous

Imprimer
Fichier recent
quitter

Annuler
Rétablir

Remplissage d'objet
Remplissage de rectangle
Remplissage a main levee
Zoom

Barre d'outils

Barre d'état

Boite a outils
Couleur d'impression
Zoom

Infos sur

Infos sur...

Toutes les fonctions disponibles dans le mode Apercu et éditer peuvent étre activées
en les sélectionnant dans les menus déroulants correspondants.

= Voir page 80

= voir page 80

Permet d’enregistrer le fichier en cours d’édition en tant que nouveau fichier couleur,
sans modifier le fichier d’origine.

= Voir page 80

Permet d’afficher les derniers fichiers utilisés.

Permet de quitter le mode Apercu et éditer.

= voir page 80
= Voir page 80

1= VOir page 82
= VOir page 82
1= VOir page 82
= VOir page 82

= voir page 80
= VOir page 81
1= VOir page 82
= VOir page 81
1= VOir page 82

Indique la version du mode Apergu et éditer en cours.

Apercu et éditer
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Barre d’outils Les principales fonctions peuvent étre instantanément activées en cliquant sur les
boutons de cette barre.
Les fonctions suivantes sont attribuées aux boutons respectifs de la boite a outils.

1 2 4 5
|
= H & Page: jpage 1 +| %
3 6 7
1. Ouvrir Permet d’'ouvrir la boite de dialogue [Ouvrir] dans laquelle vous pouvez sélectionner
- un fichier couleur pour limprimer ou le modifier (**.rcs).
2. Enregistrer Permet de remplacer le fichier d'origine par 'actuel pour enregistrer les modifications.
H Pour conserver le fichier d'origine, sélectionner [Enregistrer sous] dans le menu

[Fichier] et enregistrer le fichier en cours d’édition en tant que nouveau fichier couleur.

3. Imprimer Permet d'ouvrir la boite de dialogue [Imprimer] dans laquelle vous pouvez spécifier
% la tache d'impression du fichier couleur créé dans le mode Apergu et éditer. (voir
page 83)
4. Annuler Permet d'annuler 'opération qui vient d'étre effectuée pour rétablir 'état précédent.
€y Vous ne pouvez annuler les opérations de [Remplissage d’'objet] que 10 fois.
5. Rétablir Permet d’effectuer de nouveau 'opération annulée par la fonction “Annuler”.
L_-‘_‘u
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6. Couleur dimpression

04

7. Palette des papiers

Page: |F‘age 1 "|

Barre d’état

Permet d’ouvrir/de fermer la boite de dialogue [Couleur d’impression] dans laquelle
vous pouvez sélectionner la couleur d’encre souhaitée a appliquer aux images sur
la page affichée a 'écran.

Pour sélectionner la couleur d'encre souhaitée a appliquer aux images, cliquer
dessus dans la boite de dialogue [Couleur d'impression].

HEINIP Les couleurs d’encre affichées sont les seules a avoir été définies a I'aide
du pilote d'imprimante.

Permet de changer la page a afficher.
Cliquer sur [V¥] pour sélectionner une page.

Elle affiche linformation suivante :
- la progression de 'opération en cours.

0,0 mm 116 /)

1. Emplacement du pointeur de
la souris

2. Taux de zoom

Affiche 'emplacement actuel du pointeur de la souris.
(0,0 mm) correspond a I'angle supérieur gauche de la page.

Affiche la taille de la page actuelle dans la zone d’apercu de l'image.

Apercu et éditer

81



Boite a outils

1. Remplissage d'objet

e

2. Remplissage de rectangle

3. Remplissage a main levee

o

4. Zoom

82 Apercu et éditer

Loutil d’édition souhaité peut étre sélectionné en cliquant sur 'un des boutons de
cette boite a outils.
Les fonctions suivantes sont attribuées aux boutons respectifs de la boite a outils.

Permet de sélectionner l'icobne [Remplissage d’objet] qui apparait sur 'écran a la
place du pointeur de la souris lorsqu'il est positionné sur la page.

Cet outil permet de remplir un objet d’'une des couleurs sélectionnées dans la pal-
ette des couleurs d’encre.

Pour appliquer une couleur sélectionnée a un objet spécifié, placer cette icone a
lintérieur de I'objet puis cliquer. L'objet spécifié prend alors la couleur de I'encre
sélectionnée.

Permet de sélectionner l'icdne [Remplissage de rectangle] qui apparait sur I'écran
a la place du pointeur de la souris lorsqu'il est positionné sur la page.

Cliquer sur cette icone et la déplacer vers une couleur sélectionnée dans la palette
des couleurs d’encre pour colorer toutes les images placées dans le rectangle.
Pour appliquer une couleur sélectionnée aux images, placer le pointeur de la souris
a lintérieur du rectangle, puis cliquer. Le pointeur de la souris se transforme en
icbne [Remplissage d'objet] lorsqu’il est positionné dans le rectangle.

Permet de sélectionner licone [Remplissage a main levée] qui apparait sur I'écran
a la place du pointeur de la souris lorsqu'il est positionné sur la page.

Cliquer sur cette icone et la déplacer vers une couleur sélectionnée dans la liste
[Couleur dimpression] pour colorer toutes les images placées dans la ligne fermée
tracée a main levée.

Pour appliquer une couleur sélectionnée aux images, placer le pointeur de la souris
a lintérieur de la

ligne fermée, puis cliquer. Le pointeur de la souris se transforme en icéne
[Remplissage d’'objet] lorsquiil est placé a l'intérieur de la ligne fermée.

Permet de sélectionner licéne [Zoom] qui apparait sur 'écran a la place du pointeur
de la souris lorsqu’il est positionné sur la page.

Cliquer sur cette icone pour agrandir ou réduire limage de la page. Pour effectuer
un zoom avant, cliquer simplement sur le bouton gauche de la souris. Pour effectuer
un zoom arriere, cliquer sur le bouton gauche de la souris tout en appuyant sur la
touche [Ctrl]. Limage de la page peut étre agrandie ou réduite selon six échelles : a
savoir, 1:1,1:2,1:4,1:8, 1:16 et 1:32.

Vous pouvez également sélectionner une échelle dans [Zoom] dans le menu [Vue]
de la barre de menus.



Boite de dialogue
d’impression

1. Nom imprimante

2. Propriété

3. Port de sortie

4, Vérifier le journal avant d'imprimer

5. Boite de dialogue d'impression

6. Fermer

[La [botte de dialogue d'impression saffiche lorsque vous cliquez sur licone [Imprimer]
de la barre d’outils ou lorsque vous sélectionnez [Fichier]-[Imprimer] dans la barre

de menus.

Boite de dialogue d'impression &‘

Mo imprimarte:

Proprigté j— — 2
Part de sortie
v Vérifier le journal avant dimprime!  e————— 4

Boite de dialogue d'imuressian‘ Fermer |

5 6

Si l'activation du mode Apercu et éditer est définie a 'aide du pilote d'imprimante, le

nom dimprimante du pilote s’affiche.

Si vous activez le mode Apercu et éditer a partir du menu Démarrer, le nom de
limprimante installée s’affiche. Il est possible de sélectionner le nom de l'imprimante

utilisée pour créer le fichier couleur édité (*.rcs).

La boite de dialogue [Propriété] s'affiche. (voir page 84)

Cliquer sur ce bouton pour modifier les parameétres définis a l'aide du pilote

d’imprimante.

Port de l'imprimante dont le nom s’affiche.

La boite de dialogue Séparation des couleurs s’affiche avant limpression. (voir

page 84)

Cliquer ici pour lancer l'impression.

Permet de fermer la Boite de dialogue d'impression.

Apercu et éditer
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Boite de dialogue
Propriété

Boite de dialogue
Séparation des
couleurs

84 Apercu et éditer

Les parameétres suivants définis a 'aide du pilote d'imprimante peuvent étre modifiés.

Propriété El

Vitesse dimpression E ™ 150ppm
Densité dimpression-Couleur 1: | <Librex hd I~ Impression par intervalle
Densité dimpression-Coulewr 2; | <Libre> - [~ Economie encie
Capies 1 = *1
Impression auto WMARCHE hd
Sortie Impreszion uniquement -
I~ Impression programmés
I D impression 3
Inserteu bande: <Libre> - *2
[ Activer mode confidentiel une fois tache terminde

*1
I¥ Envoyer les données aprés linitialisation de limprimante:

Restaurer par défaut

*1 Se reporter a 'onglet [Avancées] du pilote d'imprimante. (voir page 67)
*2 Se reporter a l'onglet [Option] du pilote d’imprimante. (voir page 71)

La position définie des tambours a utiliser pour l'impression s’affiche.
Cliquer sur [OK] pour lancer l'impression.

=Confirmer > Séparation des couleurs

Configurer la méme couleur de tambaour et le méme papier d'impression sur limprimante comme suit

# Entrée Tambour 1 Tambaour 2 | Sartie | |

%!%

0w colors

Mair Rouge
Page 1 Fage 1

Anruler




Désinstaller le
pilote d'imprimante

Cette section décrit la procédure de désinstallation du pilote
d'imprimante a l'aide du programme de désinstallation.

Pour Windows Vista/Windows 7

En cas de désinstallation a I'aide du programme de
désinstallation, le package du pilote ne peut pas étre
supprimé. Quand le package du pilote doit absolument étre
supprimé, comme par exemple pour la réinstallation du
pilote d'imprimante, désinstaller le pilote d'imprimante
manuellement.

H Désinstaller le pilote d'imprimante ........ 86

Désinstaller le pilote d'imprimante
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Désinstaller le pilote d'imprimante

T
B Désinstaller le pilote d'imprimante

La procédure de désinstallation du pilote d'imprimante est décrite dans cette section.
(Pour la procédure de désinstallation manuelle, voir page 89.)

IMPORTANT!

Pour désinstaller le pilote d'imprimante, il faut ouvrir une session de Windows
avec le compte d'utilisateur doté de I'autorité pour modifier la configuration du
systéme (administrateur, etc.).

n Cliquer sur [Démarrer]-[Tous les programmes]-[RISO]-[(Le modele
de votre imprimante de la série XX)]-[Uninstaller].

E Sélectionnez votre langue dans la liste déroulante, puis cliquez
sur [OK].

#l RISO Printer Driver Setup

Select your language.

Frangais (French) j
0k | Cancel |

E Cliquer sur [Suivant].

B Avant la désinstallation

X

Avant la désinstallation, confirmer les points suivants.

Fermer les autres applications logicielles éventuelement actives.

Confirner avair les draits d'administrateur,

@ Annuler
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Désinstaller le pilote d'imprimante

Sélectionner I'imprimante dont le pilote d'imprimante doit étre
désinstallé.

Sel. l'mprimante & désinstaller.

Plusieurs imprimantes peuwvent &tre sal.

Précédent Suivant I Annuler

Cliquer sur [Suivant].

Sél. lmprimante 3 désinstaller.

Plusigurs imprimantes peuvent &tre sal,

0 Si
05

Erie:

eries(USE flash)

Drécédent( Suivant 5' Annuler
N~ —

Cliquer sur [Désinstaller].

Si vous cochez la case [Désinstaller aussi le Guide utilisateur (PDF)], le guide
utilisateur (PDF) sera également désinstallé.

Prét & desinstaller le pilote dimprimante,

N imprirmante:
RISO MZ 10 Series

¥ Désinstaller aussi ls Guide utiisateur (PDF)

Pour continuer la désinstal.,, cliquer sur [Desinstaller].

—~
Precedent (I Désinstaller b Annuler
N P
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Désinstaller le pilote d'imprimante

Cliquer sur [Term.].

Quand le pilote d'imprimante a été désinstallé, redémarrer I'ordinateur.
Quand la case [Redémarrer immédiatement] est cochée, I'ordinateur redémarre
deés que l'on a cliqué sur [Term.].

sinstallation terminée

Le pilate dimpreszion RIS 2 &té dézinstallé.

Redémarrez volre ordinateur avant de le iéinstaller.

¥ Redémarer immédiatement
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Installation /
désinstallation

manuelle le pilote

d'imprimante

Cette section décrit la procédure d'installation / désinstallation
du pilote d'imprimante sans utiliser le programme d'installation /

désinstallation.
Pour Windows XP ....occireeirmeeinremniremsssnensenees 90
H Installation manuelle .......coecvrreiireniirennnns 90
Connexion par cable USB .................... 90
Connexion a un réseau /
lecteur flash USB .....coovvvvieieiiieei 91
H Désinstallation manuelle .......cccovmeeereennns 92
Pour Windows Vista ......cccoveeiirmmnirrenerenserenas 93
H Installation manuelle .......coecorveiireiirennnns 93
Connexion par cable USB .................... 93
Connexion a un réseau /
lecteur flash USB ......coouvvieeiiiiei. 95
H Désinstallation manuelle ........cceeveeeerennnns 96
Pour WiNdOWS 7 ....coveeiirensiremsirsmssnsesssssssernnes 97
H Installation manuelle .....cooevveireireeirennee. 97
Connexion par cable USB .................... 97
Connexion a un réseau /
lecteur flash USB ......covvvvvieieiiiii 98
H Désinstallation manuelle ........cccoveeenenee. 100

Installation / désinstallation manuelle le pilote d'imprimante
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Pour Windows XP
.

B Installation manuelle

IMPORTANT!

e Pour installer le pilote d'imprimante, il faut ouvrir une session de Windows
avec le compte d'utilisateur doté de I'autorité pour modifier la configuration
du systéme (administrateur, etc.).

e Pour utiliser ce pilote d'imprimante, I'environnement suivant est nécessaire.
Mémoire:192 Mo ou plus

¢ Le systéeme d'exploitation pour serveur et le partage d'imprimante ne sont pas
pris en charge.

Connexion par cable USB

B &

Mettre l'imprimante sous tension et connecter le cable USB a
I'imprimante.

Démarrer I'ordinateur et insérer le CD-ROM "RISO Printer Driver"
(Pilote d'imprimante RISO) dans I'ordinateur.

Connecter le cable USB a l'ordinateur.

Installer le pilote d'imprimante suivant les instructions de la fenétre

[Assistant Ajout de nouveau matériel détecté].

(D Sélectionner [Installer a partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié], et
[Ne pas rechercher. Je vais choisir le pilote a installer.], et cliquer sur
[Suivant].

® Cliguer sur [Disquette fournie], et sélectionner le fichier INF du pilote a
installer.

(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinXP]-[French]-RISODRV.INF

(® Sélectionner l'imprimante utilisée, et cliquer sur [Suivant].

@ Fermer la fenétre de l'assistant.

Redémarrer I'ordinateur.

Ouvrir [Panneau de configuration]-[Imprimantes et télécopieurs]
dans cet ordre et ouvrir les propriétés de I'imprimante pour laquelle
le pilote d'imprimante a été installé.

Cliquer sur [Processeur d'impression] dans I'onglet [Détails].

Sélectionner le processeur d'impression dans la liste et cliquer
dessus.

Pour série MZ10, MZ8: [R35X8WP]
Pour série RZ10 : [R35X8ZP]

Installation / désinstallation manuelle le pilote d'imprimante



Installation manuelle (Pour Windows XP)

El
i

Sélectionner [NT EMF 1.008] depuis la liste des types de données
existante et cliquer sur [OK].

Imprimer la page de test.

Connexion a un réseau / lecteur flash USB

Ouvrir [Panneau de configuration]-[Imprimantes et télécopieurs]
dans cet ordre et sélectionner [Ajout d'imprimante] pour démarrer.

Sélectionner [Imprimante locale] et cliquer sur [Suivant].

Créer le port.

Pour une connexion de réseau :
Créer le port TCP/IP ou le port LPR.
Connexion a un lecteur flash USB :
Créer le port local (C:\RISO\RISORINC.prn, etc.).

Cliquer sur [Disquette fournie], et sélectionner le fichier INF du
pilote a installer.

Pour une connexion de réseau :

(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-[WinXP]-[French]-RISODRV.INF

Connexion a un lecteur flash USB :

(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-[WinXP]-[French]-[flash USB]-
RISODRV.INF

Sélectionner I'imprimante utilisée et cliquer sur [Suivant].

Pour la connexion de réseau, imprimer la page de test.

Redémarrer I'ordinateur.

Installation / désinstallation manuelle le pilote d'imprimante
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Désinstallation manuelle (Pour Windows XP)

e
B Désinstallation manuelle

n Ouvrir [Panneau de configuration]-[Imprimantes et télécopieurs]
dans cet ordre et supprimer I'imprimante pour la désinstaller.

E Dans le menu du dossier [Imprimantes et télécopieurs], ouvrir
[Fichier] puis [Propriétés du serveur].

E] Dans l'onglet [Pilote], sélectionner le pilote d'imprimante a
désinstaller et cliquer sur [Supprimer].

Installation / désinstallation manuelle le pilote d'imprimante



Pour Windows Vista
.

H Installation manuelle

IMPORTANT!

- Pour installer le pilote d'imprimante, il faut ouvrir une session de Windows
avec le compte d'utilisateur doté de I'autorité pour modifier la configuration
du systéme (administrateur etc.).

- Pour utiliser ce pilote d'imprimante, I'environnement suivant est nécessaire.
Mémoire : 512 Mo ou plus

- Le partage d'imprimante n'est pas pris en charge.

Connexion par cable USB

Mettre I'imprimante sous tension et connecter le cable USB a
I'imprimante.

Démarrer I'ordinateur.

Connecter le cable USB a I'ordinateur.

Dans la fenétre [Nouveau matériel détecté], sélectionner
[Rechercher et installer le pilote logiciel] puis sur [Ne pas
rechercher en ligne].

Sélectionner [Je n'ai pas le disque. Montrer d'autres options.], et
ensuite [Parcourir mon ordinateur pour trouver le pilote logiciel].

Insérer le CD-ROM [RISO Printer Driver (Pilote d'imprimante RISO)]
dans I'ordinateur.

Dans la fenétre [Parcourir], sélectionner le fichier INF du pilote a

installer.

Pour Windows Vista (32 bits): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[French]-RISODRV.INF

Pour Windows Vista (64 bits): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[French]-RISODRV.INF

Sélectionner I'imprimante utilisée et cliquer sur [Suivant].

Redémarrer I'ordinateur.

Installation / désinstallation manuelle le pilote d'imprimante
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Installation manuelle (Pour Windows Vista)

i

il
12

N E

Ouvrir [Panneau de configuration]-[Matériel et son]-[Imprimantes]
dans cet ordre et ouvrir les propriétés de I'imprimante pour laquelle
le pilote d'imprimante a été installé.

Cliquer sur [Processeur d'impression] dans I'onglet [Détails].

Sélectionner le processeur d'impression dans la liste et cliquer
dessus.
Dans le cas de Windows Vista (32 bits):
Pour série MZ10, MZ8 ........ R35V8WP
Pour série RZ10.................. R35V8ZP
Dans le cas de Windows Vista (64 bits):
Pour série MZ10, MZ8 ........ R35V6WP
Pour série RZ10.................. R35V6ZP

Sélectionner [NT EMF 1.008] depuis la liste des types de données
existante et cliquer sur [OK].

Imprimer la page de test.
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Installation manuelle (Pour Windows Vista)

Connexion a un réseau / lecteur flash USB

Ouvrir [Panneau de configuration]-[Matériel et son]-[Imprimantes]
dans cet ordre et sélectionner [Ajout d'imprimante] pour démarrer.

Cliquer sur [Ajout d'imprimante locale] de la boite de dialogue
[Ajout d'imprimante].

Créer le port.

Pour une connexion de réseau :
Créer le port TCP/IP ou le port LPR.
Connexion a un lecteur flash USB :
Créer le port local (C: \RISO\RISORINC.prn, etc.).

IMPORTANT!
On ne peut pas créer le port local sur le chemin du lecteur de démarrage.
Créer un dossier quel qu'il soit, puis créer le port local dans ce dossier.

Cliquer sur [Disquette fournie], et sélectionner le fichier INF du
pilote a installer.

Pour une connexion de réseau :

Pour Windows Vista (32 bits): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-
[WinVista_7]-[French]-RISODRV.INF

Pour Windows Vista (64 bits): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-
[WinVista_7]-[French]-RISODRV.INF

Connexion a un lecteur flash USB :

Pour Windows Vista (32 bits): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-
[WinVista_7]-[French]-[flash USB]-
RISODRV.INF

Pour Windows Vista (64 bits): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-
[WinVista_7]-[French]-[flash USB]-
RISODRV.INF

Sélectionner l'imprimante utilisée, et cliquer sur [Suivant].

Pour la connexion de réseau, imprimer la page de test.

Redémarrer lI'ordinateur.
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Désinstallation manuelle (Pour Windows Vista)

e
B Désinstallation manuelle

Ouvrir [Panneau de configuration]-[Matériel et son]-[Imprimantes]
dans cet ordre et supprimer I'imprimante a désinstaller.

Dans le menu qui apparait lorsqu'on clique sur le bouton droit de
la souris dans la marge du dossier [Imprimantes], sélectionner
[Exécuter en tant qu'administrateur] puis [Propriétés du serveur].

Dans I'onglet [Pilote], sélectionner le pilote d'imprimante a
désinstaller et cliquer sur [Supprimer].

Quand la boite de dialogue [Supprimer pilote et package] s'ouvre,
sélectionner [Supprimer pilote et package de pilote] pour
supprimer le pilote et le package de pilote.
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Pour Windows 7
.

H Installation manuelle

IMPORTANT!

- Pour installer le pilote d'imprimante, il faut ouvrir une session de Windows
avec le compte d'utilisateur doté de I'autorité pour modifier la configuration
du systéme (administrateur etc.).

- Pour utiliser ce pilote d'imprimante, I'environnement suivant est nécessaire.
Mémoire : 1 Go ou plus

- Le partage d'imprimante n'est pas pris en charge.

Connexion par cable USB

B NH& G

Mettre I'imprimante sous tension et connecter le cable USB a
I'imprimante.

Démarrer I'ordinateur.

Connecter le cable USB a l'ordinateur.

IMPORTANT!
Ne pas suivre les étapes qui suivent avant que [Le pilote de périphérique n'a
pas pu étre installé] n'apparaisse dans la barre des taches.

Activer le [Gestionnaire de périphériques].

Entrer dans le “Gestionnaire de périphérique” dans la boite de dialogue
[Démarrer]-[Rechercher les programmes et fichiers], puis cliquer sur
[Gestionnaire de périphériques] dans le menu qui s'affiche.

Cliquer avec le bouton droit de la souris sur [Autres périphériques]-
[(Nom de I'imprimante)] puis cliquer sur [Mettre a jour le pilote]
dans le menu qui s'affiche.

Cliquer sur [Rechercher un pilote sur mon ordinateur].

Insérer le CD-ROM [RISO Printer Driver (Pilote d'imprimante RISO)]
dans l'ordinateur.

Cliquet sur [Parcourir], sélectionner le dossier indiqué ci-dessous

et cliquer sur [OK].

Pour Windows 7 (32 bits): (CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[French]

Pour Windows 7 (64 bits): (CD-ROM): [Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[French]

Sélectionner [(Nom de I'imprimante)] dans la liste et cliquer sur
[Suivant].
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Installation manuelle (Pour Windows 7)
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Cliquer sur [Fermer] et redémarrer I'ordinateur.

Ouvrir [Panneau de configuration]-[Matériel et audio]-
[Périphériques et imprimantes] dans cet ordre, cliquer avec le
bouton droit de la souris sur I'imprimante installée et cliquer sur
[Propriétés de I'imprimante] dans le menu qui s'affiche.

Cliquer sur [Processeur d'impression] dans I'onglet [Avancé].

Sélectionner le processeur d'impression dans la liste et cliquer
dessus.
Dans le cas de Windows 7 (32 bits):
Pour série MZ10, MZ8 ........ R35V8WP
Pour série RZ10.................. R35V8ZP
Dans le cas de Windows 7 (64 bits):
Pour série MZ10, MZ8 ........ R35V6WP
Pour série RZ10.................. R35V6ZP

Sélectionner [NT EMF 1.008] depuis la liste des types de données
existante et cliquer sur [OK].

Imprimer une page de test depuis I'onglet [Général].

Cliquer sur [OK] pour fermer la fenétre.

Connexion a un réseau / lecteur flash USB

Ouvrir [Panneau de configuration]-[Matériel et son]-[Appareils et
imprimantes] dans cet ordre et sélectionner [Ajout d'imprimante]
pour démarrer.

Cliquer sur [Ajout d'imprimante locale] de la boite de dialogue
[Ajout d'imprimante].

Créer le port.

Pour une connexion de réseau :
Créer le port TCP/IP ou le port LPR.
Connexion a un lecteur flash USB :
Créer le port local (C: \RISO\RISORINC.prn, etc.).

IMPORTANT!

On ne peut pas créer le port local sur le chemin du lecteur de démarrage.
Créer un dossier quel qu'il soit, puis créer le port local dans ce dossier.
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Installation manuelle (Pour Windows 7)
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Insérer le CD-ROM [RISO Printer Driver] dans I'ordinateur.

Cliquer sur [Disque fourni].

Dans la fenétre [Parcourir], sélectionner le fichier inf suivant et

cliquer sur [OK].

Pour une connexion de réseau :

Pour Windows 7 (32 bits): (CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[French]-RISODRV.INF

Pour Windows 7 (64 bits): (CD-ROM): [Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[French]-RISODRV.INF

Connexion a un lecteur flash USB :

Pour Windows 7 (32 bits): (CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[French]-[flash USB]-RISODRV.INF

Pour Windows 7 (64 bits): (CD-ROM): [Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[French]-[flash USB]-RISODRV.INF

Sélectionner [(Nom de I'imprimante)] dans la liste et cliquer sur
[Suivant].

Saisir le [Nom de I'imprimante] et cliquer sur [Suivant].

Pour une connexion a un réseau, imprimer la page de test.

Cliquer sur [Terminer] pour fermer la fenétre.

Redémarrer I’ordinateur.
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Désinstallation manuelle (Pour Windows 7)

e
B Désinstallation manuelle

n Ouvrir [Panneau de configuration]-[Matériel et son]-[Appareils et
imprimantes] dans cet ordre et supprimer I'imprimante a
désisntaller depuis le dossier des imprimantes.

E Ouvrir [Panneau de configuration]-[Systéme et sécurite]-[Outils
administratifs] dans cet ordre et sélectionner [Gestion
d'impression] pour exécuter.

E] Ouvrir [Serveurs d'impression]-[(Nom de votre ordinateur)]-
[Pilotes] dans cet ordre.

EI Ouvrir [Nom du pilote] et cliquer a droite une imprimante a
supprimer pour afficher une menu de commandes en mode fenétre.
Puis cliquer [Supprimer package de pilote] dans le menu.

E Le dialogue [Gestion d'impression] s'affiche. Cliquer sur
[Supprimer].
E Cliquer sur [OK] pour fermer la fenétre.
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Consells de dépannage

Messages d’erreur sur I’écran du PC

Si les messages d’erreur suivants apparaissent sur I'écran du PC, effectuer les actions suggérées

ci-dessous.

( Message ) ( Description et Action )
L'imprimante n’est pas préte a Q0 Ce message apparait quand il n’y a pas de papier dans ou
imprimer. que celle-ci n’est pas branchée correctement a l'ordinateur
(Le périphérique n’est pas prét.) personnel.

Ajouter du papier ou vérifier limprimante RISO et le
branchement du céble d’imprimante, puis relancer
limpression.

QO Ce message apparait également quand la mémoire de votre
imprimante RISO devient pleine pendant la transmission des
données en raison d’une taille excessive des données du
document.

Réduire la taille du fichier du document concerné ou
augmenter la valeur du réglage de [Délai] de I'ordina-
teur puis reprendre I'impression.

Impossible d’'imprimer par suite d’'une Q Ce message apparait si les réglages de I'imprimante (format
erreur au niveau des réglages du papier, orientation de I'impression) dans le logiciel de
d’'imprimante. I'application ne correspondent pas a ceux du pilote d'impri-

mante.

Changer les réglages de I'imprimante dans le logiciel
de l'application pour qu’ils soient identiques a ceux

du pilote d'imprimante ou vice-versa.
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Problemes de fonctionnement

Vérifier la configuration systéeme comme ci-dessous en présence des problemes de fonctionnement
suivants. Si le probleme persiste, contacter le représentant du service aprés-vente.

Pas d’impression

( Probléme )

L'imprimante RISO ne regoit pas les
données de I'ordinateur méme apres
que le travail d'impression s’achéve

dans le logiciel d’appalication.

( Cause / Condition et Action )

Q Lordinateur n’est pas correctement raccordé a I'imprimante
RISO.

Brancher convenablement le cable d’'imprimante (ou
le cable de réseau) sur l'ordinateur et I'imprimante
RISO.

Q Le pilote d’imprimante [RISO...] n’est pas sélectionné.

Sélectionner ce pilote d'imprimante et relancer
'impression.

Q [Impression] est affiché comme état de I'imprimante quand
on ouvre la fenétre de contrdle d’'imprimante [RISO...].

Attendre que I'état de I'imprimante change sur la
fenétre de controle d’imprimante [RISO...].
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( Probléme ) ( Cause / Condition et Action )

L'imprimante RISO ne peut pas
terminer le traitement des données
de document actuelles.

Q Le céble d’imprimante (ou le cable de réseau) a été débran-
ché apres le démarrage du traitement dans le logiciel
d’application. (Dans ce cas [Impression] s’affiche quand on
ouvre la fenétre de contréle d’imprimante [RISO...].)

Rebrancher le cable d’imprimante et annuler I'impres-
sion en cours sur la fenétre de contréle d'imprimante
[RISO...]. Eteindre ensuite puis remettre sous tension
limprimante RISO apres 10 secondes environ pour la
réinitialiser.

QO Le message [Pause] est affiché comme état de I'imprimante

quand on ouvre la fenétre de contréle d'imprimante
[RISO...].

Cliguer sur [Relancer] du menu [Document] sur la
fenétre de contréle d’'imprimante [RISO...].

Q Les réglages d’'imprimante (format papier, orientation
d’'impression, etc.) du logiciel d’application et du pilote
d’'imprimante ne correspondent pas.

Changer les réglages d’imprimante dans le logiciel
d’application pour les rendre identiques a ceux du

pilote d'imprimante ou vice versa et relancer le travail
d'impression depuis le logiciel d’application.

Q Le travail d’impression a été annulé avant la fin dans le
logiciel d’application sur I'ordinateur.

Eteindre 'imprimante RISO, puis la remettre sous
tension aprés 10 secondes environ.

L'imprimante RISO ne crée pas le
master lorsque les données sont
transmises par I'ordinateur, ou
limprimante RISO ne commence pas

a imprimer apres avoir créé le master.

Q Si [Impression auto] est défini sur un réglage autre que
“MARCHE?”, le processus s'interrompt pour attendre des
instruction.

Appuyer sur la touche Start de I'imprimante RISO. Le
processus suivant démarre.
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Résultat d’impression inattendu

( Probléme )

Les images graphiques ne sont pas
imprimées correctement.

( Cause / Condition et Action )

Q Le pilote d’imprimante [RISO...] actuel n’a pas été sélec-
tionné pendant I'édition des images graphiques.

Sélectionner le pilote d’'imprimante [RISO...] actuel,
puis éditer a nouveau les images graphiques car
celles-ci risquent de ne pas étre imprimées correcte-
ment si elles sont editées sous un autre pilote d’'impri-
mante.

A Le format de papier personnalisé spécifié était trop large et
des marges inattendues ont été définies pour la page.

Sélectionner un autre format de papier ou spécifier le
format de papier personnalisé dans I'étendue valide.

Les images sont réduites de maniére
inattendue.

Q Le pilote d’imprimante utilisé correspond-il a 'imprimante
RISO ?

Si le nom de I'imprimante RISO est différent du nom
de modele du pilote d'imprimante, les documents ne
peuvent pas s'imprimer correctement.

Certaines polices de caractéres ne
s'impriment pas correctement.

Q Loption [Utiliser la police de I'imprimante] a été sélectionnée
dans le logiciel de I'application.

Annuler l'option [Utiliser la police de 'imprimante]
dans le logiciel de I'application.

L'image de page n’est pas centrée ou
un des cbtés de I'image est tronqué.

Q Le réglage du format du papier dans le logiciel de I'applica-
tion n’est pas le méme que celui dans le pilote d'imprimante.

Spécifier deux réglages identiques pour le format du
papier.

Q La zone d’'impression spécifiée dans le logiciel de I'application
ne respecte pas les limites maximum de I'imprimante RISO.

Augmenter les marges latérales dans le logiciel de
I'application pour permettre a 'image de page de
respecter les limites maximum d’impression de
limprimante RISO.

Q Le tambour de I'imprimante RISO est défectueux.

Vérifier 'imprimante RISO en procédant a I'aide du
manuel correspondant.
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Action inattendue

( Probléme ) ( Cause / Condition et Action )

Limprimante RISO répéte la création
du master pour chaque copie de la
page identique.

QA La case [Assemb. (ou Trier)] est cochée dans la boite de
dialogue [Imprimer] du logiciel d’application.

/Action)Annuler le travail d'impression en cours sur l'ordinateur
et éteindre l'imprimante RISO, puis la remettre sous
tension aprés 10 secondes environ. Annuler toujours
I'option [Assemb. (ou Trier)] dans la boite de dialogue
[Imprimer] avant de lancer un travail d'impression.

L'imprimante RISO ne fonctionne pas
comme spécifié dans l'option [Con-
tréle de la trieuse] du pilote d'impri-
mante.

A La tache de finition spécifiée dans I'option [Contrble de la
trieuse] n'est pas disponible pour la combinaison actuelle de
I'imprimante RISO et de la trieuse optionnelle.

Consulter les manuels de I'utilisateur de I'imprimante
RISO et de la trieuse en option.

Les données de l'original ne peuvent
pas étre envoyées au lecteur flash
USB.

Q Utilisez-vous bien le pilote d'imprimante pour lecteur flash
uSB ?

Il existe deux types de pilote d'imprimante. Pour
envoyer les données vers un lecteur flash USB,

installer le pilote pour l'impression par lecteur flash
USB. Les données ne peuvent pas étre envoyées
vers un lecteur flash USB a I'aide d'un pilote d'impri-
mante ordinaire. (voir page 31)

Q Utilisez-vous un lecteur flash USB formaté pour les dossiers
RISO ?

Créer un dossier dédié uniqguement aux fichiers de
RISO dans le lecteur flash USB. (voir page 37).
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Impossible de spécifier réglages

( Probléme )

Impossible d’entrer un nom dans la
boite de dialogue pour enregistrer un
format de papier personnalisé.
(Windows)

( Cause / Condition et Action )

d Le nom est trop long pour le champ correspondant.

La longueur maximum autorisée pour le nom est de
30 caracteres.

Impossible d’entrer une valeur dans
les champs voulus pour enregistrer
un format de papier personnalisé.

Q La valeur n’entre pas dans les limites fixées.

Entrer une valeur respectant les limites prescrites.

Le format papier personnalisé ne
peut pas étre enregistré dans le pilote
d’'imprimante [RISO...].

A La boite de dialogue appropriée n’a pas été fermée correcte-
ment.

Cliquer [OK] dans I'onglet [Environnement] aprés avoir
refermé la boite de dialogue [Entrée papier perso].
(voir page 42)

Impossible de sélectionner le format
de papier personnalisé spécifié dans
le logiciel d’application.

Q [Personnalis€] n’est pas sélectionné dans I'option [Format
papier] dans la boite de dialogue [Propriétés] du pilote
d’'imprimante.

Sélectioner [Personnalisé] dans I'option [Format

papier].

Q [Format papier: Personnalisé] ne peut pas étre sélectionné

dans la boite de dialogue [Configuration d’imprimante] dans
le logiciel d’application.

Spécifier un format de papier standard, plus grand
que le format personnalisé spécifié.
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