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Onso6z

RISO yazicilari tarafindan RISO Yazici Surlculeri yoluyla sunulan yiksek-hizli PC yazma alanina

hosgeldiniz.

Yuksek-hizli GDI yazici olarak calistiriimak Gzere tasarlanmig olan RISO yazicilari, bilgisayarinizda
uygun bir RISO yazici strlcusi yukli oldugu takdirde farkli bilgisayar platformlarinda yaratmis oldu-
gunuz c¢esitli dékimanlari ¢ok hizli bir sekilde yazdirmaniza olanak saglar.

Bildiginiz gibi GDI yazici, yazma verisi kaynagi olarak bilgisayarinizin ekraninda olusturulmus olan
nokta-esasl gorintu verisini kullanarak, ¢cogunlukla bilgisayarinizin ekraninda ne gortyorsaniz tam
olarak onun aynisini yazdirmaniza olanak saglar. Ayrica, dokimani yazmak igin herhangi bir yazici
fontuna ihtiyag duymaz, bdylece bilgisayarinizda dékimanlari olustururken sizi font kullaniminda
herhangi bir kisitlamadan kurtarir.

icine ilave bir ag arabirim kart takildidi takdirde RISO yazicilari gesitli LAN ortamlarina bir ag yazicisi
olarak da calisabilirler.

Kilavuz isaretleri ile ilgili Olarak

Kullanicinin beklenmeyen sorunlarla karsilasmasini édnlemek ve bu driinden optimum performans
almak igin asagidaki uyari isaretleri veriimektedir.

« ONEMLI!
Sorunsuz bir galigma saglamak igin yararh oneriler verir.

. Bu Urlintin daha verimli kullaniimasi igin ipuglari verir.
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Yazdirma oncesi prosedur

Yaziciyi ilk olarak kullanmadan 6nce, asagida belirtilen yikleme prosedurini uygulayin.

Kurulduktan sonra, temel islem prosedirini uygulayin. Sonra, dokiimantasyon verisini yazdirabilir-

siniz.

...................... ] Yukleme (Yazicinin ilk

1 olarak kullaniimasinda)

LAY

Yazici Siricusiinin Yuk-
lenmesi

RISO Yazici Siricisini bilgisa-
yariniza yukleyin. ==Sayfa 8

* Baglanti yontemine bagl olarak,
bilgisayarinizin yaziciya énceden
baglanmasi gerekebilir.

OS Destegi

Bu Yazici Suriclisu asagidaki OS'leri destekler:
Windows® XP(32 bit)/Windows Vista®(32 bit/64 bit)/
Windows® 7(32 bit/64 bit)

“=  m
AN Y

1. Yazici i¢in hazirhik yap-
mak

Yazicli i¢in hazirlik yapin ve yazdi-
rilacak olan orijinal veriye uygun
baski kagidini standart (cok amacl)
tepsiye yerlestirin.

* Yazici icin hazirlanma ydntemi ile
ilgili olarak RISO yazicinin kullanici
kilavuzunu okuyun.

Yazdirma 6ncesi prosediir
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3. Yazdirmak

2. Ayarlar

Bilgisayarinizdan yazdirmak is-
tediginiz veriyi acin, Yazici Suru-
cunizi (veya USB Flash-yoluy-
la-Yazici Surtclsunl) segin ve
yazdirmak icin ayarlari yapin.

Bir USB Flash Siirlicisiinden yaz-
dirmak icin USB Flash Sirtcuyd
bilgisayariniza baglayin.

4 Yazdirma éncesi prosediir

USB Flash Sirtcu

Temel iglem

Yazdirma
OK

Bilgisayarinizdaki [Print (Yazdir)]
diyalog kutusunu agin ve [Tamam]'e
basin. Veri yaziciya génderilir veya
USB Flash Sirtcistunde kaydedilir.

»g
\\‘\\\\—

<

USB Flash Surtci

—

4. Yazdirmanin tamam-
lanmasi

Yazicli veriyi alir ve master yaratir
ve veriyi yazar.

Bir USB Flash Siricusunden
yazdirmak icin USB Flash SurU-
cuyu bilgisayariniza baglayin.



Baglanti Yontemleri ve Yazici Suructi tipleri

Yazici Suartcd tipleri sunlardir:
Yazici Surdcusu
USB flash yoluyla Yazici Suricusu

Ortaminiza bagli olarak yiklenecek olan Yazici Sirtclsunu segin.

H Kablo yoluyla baglanilacak ortam

Asagidaki ortamda Yazici Surtcusu kullaniimamalidir.

® USB kablo yoluyla baglanildiginda ==Sayfa 9

USB kablo =

—

.

1 =_CUAN

=

@ Ag yoluyla baglanildiginda ==Sayfa 21

Ag kablosu
Hub T
(Gobek) g

H Kablo yoluyla baglaniimayacak olan ortam 1=Sayfa 31

USB flash-yoluyla-Yazici Srtcisunu kullanarak veriyi USB Flash surtictsine
yazin. Veriyi yazdirmak igin USB Flash sirlcisini yaziciya baglayin.

Yazicinin bilgisayariniza kablo ile bagli oldugu ortamda bile, USB
Flash Surucusu kullanilarak veri yazdirilabilir.

Baglant1 Yontemleri ve Yazici Siiriicii tipleri
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Yazici Surucusu-
nun Yuklenmesi

Yukleyici kullanilarak Yazici Surlcusinin yuklenme yontemi
burada acgiklanmaktadir:

B USB BaglantiSli.......ccccoevvieiiiiiiiiiicciccrcccenie, 9
Yazici SUrtcusundn Yiklenmesi.............. 9
USB kapisi olusturma ............cceveevveeeeee. 19
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B Ag Baglantisl........ccccccmrmiiiiniciiiinnnneeennns 21
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USB flash-yoluyla-Yazici Strtcisunun
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USB Baglantisi

-]
B USB Baglantisi

Yazici Surucusunun Yuklenmesi

Bu boélimde, RISO yazici bilgisayariniza bir USB kablo ile baglandiginda,
Tak&Calistir yiklemeyi destekleyen windows icin Yazici Surlictsunin yuk-
lenmesi agiklanmaktadir.

(El ile yUkleme prosediirdi ile ilgili olarak, Sayfa 89’ebakin.)

ONEMLI!

* Bilgisayariniza yazici siiriiciisiinii yiiklemek igin yonetici yetkisine sahip ol-
maniz gerekir.

* RISO Yazici Siiriicuisuiniin sistem gereksinimleri:

Windows XP igin............. 192 MB veya daha fazla RAM
Windows Vista i¢in ......... 512 MB veya daha fazla RAM
Windows 7 igin................ 1GB veya daha fazla RAM

¢ Bu Yazici Siiriiciisii sunucu OS'ni veya yazici paylasimini desteklemez.
» Piyasada satilan bir USB kablosunu kullanin (Yiiksek hizli USB, 3m veya daha
kisa).

Windows Vista/Windows 7 igin

Yazici Surlcusuni guncellemek igin, Tkablo baglantilarini degistirin veya
ayni seriden bir Yazici Surtcusunid yeniden yiikleyin, surlici paketinin
silinmesi gerekir. Yeni ylikleme yapmadan 6nce yUkli olan Yazici Siri-
cusunu el ile kaldirin. "El ile Kaldirma" (Sayfa 89)

m Yazicinin kapali oldugundan ve bilgisayarin yaziciya bir USB kablo
ile bagh olmadigindan emin olun.

ONEMLI!

Yiikleme prosediiriiniin bir agamasinda (adim 6/7) USB kablosunu baglamaniz
ve yaziclyl agmaniz gerekecektir.

Windows Vista(64 bit)/Windows 7(64 bit) icin, dnceden USB kapisi olus-
turun (Sayfa 19).

n [RISO Yazici Siiriicisii] CD-ROM'unu bilgisayarinizin CD-ROM
suriictisiine takin.

Yukleyici calismaya baslar. Eger yikleyici baslamazsa, asagidaki dosyadaki
komutunu [Setup(.exe)] cift klikleyin.

Windows XP/Windows Vista(32 bit)/Windows 7(32 bit) igin:

(CD-ROM): [Windows 32-bit] dosyasi

Windows Vista(64 bit)/Windows 7(64 bit) i¢in:

(CD-ROM): [Windows 64-bit] dosyasi

Eger [Kullanici Hesabi Kontrolii] ekrani ¢ikarsa, [izin ver] (Windows Vista
icin) ya da [Evet] (Windows 7 igin) segenegini tiklayin.

Yazici Sturiictsiiniin Yiiklenmesi



USB Baglantisi

10 Yazc: Siiriiciisiiniin Yiiklenmesi

Acilan listeden dilinizi segin ve [OK]'1 tiklayin.

il RISO Printer Driver, Setup |X|

Select your language.

% (Turkish) /ﬂ)

ar. I Cancel I
[ileri] diigmesine dokunun.
B Yiiklemeden Once |§‘

Kurulumdan tnce asadidaki noktalan dodrulayn,

Galizan bagka programlar varsa bunlan kapatin,

YYanetici haklarina sahip oldugunuzu kontrol edin,

Iptal |

il e gidin (Sayfa 16).

Eger Windows Vista(64 bit) ya da Windows 7(64 bit) kullaniyorsaniz, Adim

[USB kablosuyla bagla] segcenegini segin.

(Bagka or taimat werilene kadar bilgisayvan vazicya baglamayin. )

© Yazdirrnak icin bir USE flash siridci kullan

" Bagka hir badlanti yantemiyle batla

Yazicry badlarnak icin bir USE kablosu kullanyorsaniz, "ISE
kablosuyla bagla" secenedini secin. Badlant noktasi ayarlan
otomatik olarak yapilandinbr,

Bir USB flash siiriicid kullanyorsaniz, ™ azdirmak icin bir USB flash
sUROCL kullan® secenedini secin.

Bir USE kablosu va da USE flash strich kullanmiyorsaniz, "Bagka bir
balantl metodu kullanarak bagla” secenedini segin,

Geri I fleri I

Iptal et

[ileri] diigmesine dokunun.



USB Baglantisi

~go

Baglant1 Yontemi Secimi

Yazicry bilgisayanniza badlamak icin kullanlacak yontemi secin.

@ U3 kablosuyla balla

(Baska bir talimat werilene kadar bilgisayan yazcya badlamayin. )

" Yazdrmak igin bir LUSE flash siriicid kullan

 Bagka bir badlant! yonternivle badla

Yazicyl badlarnak icin bir USE kablosu kullaniyorsatiz, "USB
kahlosuyla bagla” secenedini secin. Badlant noktas ayarlar
otomatik olarak yapilandinhr.

Bir USE flash strich kullanyorsaniz, ™razdrmak icin bir USE flash
siriici kullan" secenadini secin,

Bit USE kablosu ya da USE flash sOrlci kullanmivorsaniz, "Bagka bir
badlanti metodu kullanarak badla” secenedini secin.

Geri (I Tleri D Iptal et |

[USB Baglanti Noktasi Ayarlari] diyalog kutusu goérandir.

"« USB Baglant Noktas1 Ayarlari B‘

Yaziow agi ve LISE kablosunu yazicya baglayin,
Bilgisayar yazicy otomatik olarak alglayacak ve baglanti
noktas ayarlann yaplandracaktr,

Badilanty igin farkh bir yontem (USE kablosu dedily
kullaryorsaniz [Otormatik alglarmay iptal et]
seceneding tiklayin,

RISO yazicisini agin.

Bilgisayari bir USB kablosu ile RISO yazicisina baglayin (Yiiksek-

hizli USB, 3 m veya daha kisa).

(1) Yazicinin USB baglant
noktasina

uUSB
baglanti
noktasi

(2) Bilgisayarin USB
baglanti noktasina

Yazici Sturiictsiiniin Yiiklenmesi
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USB Baglantisi

E Az once bagladiginiz yazicinin adini segin.

Asadidaki listeden yazicniza Lygun yaaio siricisting secin.

Geti intal

m [ileri] diigmesine dokunun.

Asaddaki listeden yazioniza uygun yazc sOriclsind secin,

Geri (I Teri ) iptal |

Segilen Yazici Suriiclisii daha énceden ylklenmis ise, [Yiikleme Yontemi]
diyalog kutusu goriinir. [ileri] segenegini tiklayin.

leme Yontemi

Segilen yazio strliclsl zaten daha dnce yUklendi,

£ Yeni siiriiciyii mevcut siriicl] dzerine yilkle (Onerlen)

" Mevrut yazio striicisting kullan

‘eni yazicl sirictstind kullanmak igin 8hce mevout sUniciyy
kaldinn ve ardindan yeni strdclyd yikleyin,

Meveut yazio suricusind kullanmak: icin yazicr yeni yazic
sirliclsting yiklemeden ekleyin,

(e D e

12  Yazc Siiriiciisiiniin Yiiklenmesi



USB Baglantisi

[ileri] diigmesine dokunun.
Yazicinin adini da degistirebilirsiniz.

B Yazicr adh girisi [x

‘Yazic adin gir,

(31 karaktere kadar)

‘Yaziol ad;

IRISO MZ 10 Series

o (B 1) iota

[Yukle] digmesine dokunun.
[Kullanim Kilavuzunu da (PDF) kur] kutusuna isaret koydugunuzda, Kulla-
nim Kilavuzu (PDF) da yuklenir.

¥ Kuruluma hazi, [ X_l

Yazio sUricUstn yiklemeye hazir,

“azicl ach: RISO MZ 10 Series

Bafilanti Moktas;: USEOOL

Moclel; RISO MZ 10 Series

¥ Kullanm Kilavuzunu da (POF) kur
J Kurulurna devam etmek icin, [Yikle] didrmesini tklayin.

= (L ?I) |

[Windows Logo Onay Testi] (Windows XP igin) veya [Sirici Kaynagi Buluna-
madi] (Windows Vista/Windows 7 igin) diyalog kutusu gortiniirse, yuklemeye
devam edin.

[Bir test sayfasi yazdirmak istiyor musunuz?] goriindiigiinde [Evet]
digmesine dokunun.
Ad/Letter kagidi segenegini daha 6nceden yazicida ayarlayin.

Kagidi kisa kenari dnde olacak sekilde takin.

RISO Yazic Siiriicsii Kurulumu

\ ? ) Bir kest savfas vazdirmal: istivor musunuzy

Yazici Sturiictsiiniin Yiiklenmesi
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USB Baglantisi

EE] Test baskisinin dogru yazdirilip yazdiriimadigini kontrol edin ve
[Tamam] diigmesine dokunun.

RISO Yazici Siiriiciisii Kurulumu

P ) Test sayfas) yazdirma islemini tamanla?
-

Test sayfasi diizgin sekilde vazdinimadivsa, asadidakileri onavlawin,
Bilgisavar ve wazio dizgln sekilde baglanmis,

Yazio agik.

Yazioda herhangi bir hata mesajl gérintilenmivor,

Avrinbilar igin Kullanim kilasuzuna bakin ya da ad yoneticisi veya yazio voneticisine bagwurun,

m [ReadMe dosyasini goriintiile] diigmesine dokunun.
BeniOku dosyasi acilir. Icinde yer alan tim talimatlari ve notlari mutlaka okuyun.

iikleme tamamlandi

RISO “azio SUrictsil yiklemesi tamannland,

Siiriictiyii kullanmak igin bilgisayanniz yeniden baglatmaniz
gerekiyar,

RISC Yano Sirlicisind kulanmadan Snce "Readie”
dosyasin okuyur.
Bu dosya, yazo sUricusiiyle igili dnemi bilgier

icermektedi.
ReadMe dosyasini goruntulel >

¥ Hemen yeniden baslat

EE [Bitir] digmesine dokunun.

Yazici Sirtcusind kullanmadan 6nce bilgisayari yeniden baslatmayi unut-
mayin. [Hemem yeniden baslat] segenegini se¢misseniz, [Bitir] se¢genegine
tikladiginizda bilgisayar kapanip yeniden baglayacaktir.

iikleme tamamlandi

RISO Yazio Slriiclst yiklernesi tamamland,

SUrlicuyd kulanmak icin bilgizayariniz yeniden baglatmariz
gerekiyor.

RISO Yazio SUrlictsind kullanmadan Gnce "Readie”
dosyasin okuyun,
Bu dosya, yazio sUriicisiiyle igili Gnemli bilgiler

igermektedi,
ReadMe dosyasini gDruntu\el

¥ Hemen yeniden baslat

( Bitir ! )

[Yeni Donanim Bulma Sihirbazi] gériindiigiinde, [iptal] diigmesine dokunun.

14 Yazc Siiriiciisiiniin Yiiklenmesi



USB Baglantisi

Sonra [RISO Yazici Siriiclisi] CD-ROM'unu bilgisayarinizin CD-
ROM siiriiciisiinden ¢ikartin.

ONEMLI!
Cikarttiginiz CD-ROM'u kolay ulasabileceginiz bir yerde saklayin.

Yazici surlculeri simdi yuklendi.
Egder Windows Vista(64 bit)/Windows 7(64 bit) kullaniyorsaniz, USB
cihazlarini surekli olarak iligkilendirin (Sayfa 20).

Yazici Sturiictsiiniin Yiiklenmesi
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USB Baglantisi

[Baska bir baglanti yontemiyle bagla] segenegini segin.

Yazicn bilgisayanniza badlamak icin kullanilacak yontemi segin,

" USE kablosuyla badla

(Baska hir talimat verilene kadar hilgisayarn yazicya badlamayin, )

© yazdrmak icin bir USB flash sUriici kullan

+ Bagka hir baglant! yénterivie badla

‘Yazicry badlamak icin bir USE kablosu kullanyorsaniz, "USE
kablosuyla badla” secenedini secin. Baglanti noktas ayarlan
otarmatik olarak yaplandiii,

Bir USE flash stirdici kullanyorsaniz, "yazdirmak igin bir USE flash
stricd kullan” secenedini secin,

Bir USE kablosu ya da USE flash siriiciy kullanmniyarsaniz, "Bagka hir

baglant metodu kulanarak badla" secenedini sein.
Iptal et

Geri

Yazicw higisayariniza badlamak icin kullanlacak yantemi secin,

" LSE kahlosuyla badla

(Bagka bir talimat verilene kadar bilgisayar yancrya badlamayin. )

" azdrmak icin bir USE flash stiriict) kullan

& Bagka bir baglant! yontemivle badla

Yazicly badlarmak icin bir USE kablosu kullanyorsaniz, "USE
kablosuyla badla” secenedini secin. Badlanti noktas ayarlan
otomatik olarak yapilandinir,

Bir USE flash stiriici kullaniyorsariz, "razdirmak icin bir USE flash
stricl kullan” secenegini secin,

Bir USE kablosu ya da USE flash striicll kullanmivorsaniz, "Baska bir
badlant metodu kulanarak badla" secenedini segin.

D Iptal et

EE [Ozel kurulum] diigmesine dokunun.

Rinizda tespit edilen yazclar gosterimekte.
Kurulacak vaziciy secin.,

Arama sonucu listesi: Ara

1P adresi | Ethemnet adresi | Model I

1P adresi: . . .

( Czel kurulurn )
‘Yazicl po etayh avarini vapabiirsiniz,

Geri | Tleri Iptal

16 Yazc Siiriiciisiiniin Yiiklenmesi



USB Baglantisi

USB kapsini segin.

[Mevcut Baglanti Noktasi] ve ardindan [USB***] segenegini segin.

@ RISO Printer Driver Ayarlari

Bir badla in.

& Meviut Badlant Maktas

" Yeni Baglant Moktas Clugtur

Microsoft Docurment Imaging Writer Monitor
Standard TCP/IP Port Clugtur |

Tamarn | intal |

[Tamam] diigmesine dokunun.

§1 RISO Printer Driver Ayarlart

Bir hadjlant noktasi secin.

@ Mevout Badlant Moktas

" Yeni Badlantl Moktas Clugtur

Microsoft Document Imaging Yriter Manitor
Standard TCP/TP Port Clugtur |

m Iptal |

Az 6nce bagladiginiz yazicinin adini segin.

Psatidaki listeden yaacniza uygun yazio sUricisini secin,

Iptal

Ger

Yazici Siiriiciisiiniin Yiiklenmesi 17



USB Baglantisi

m [ileri] diigmesine dokunun.

sii secimi

Agagidaki isteden yazicniza uygun yazio sUricising segin.

Geri ( | """" i '\'emmE Iptal |

ecilen Yazici Surliclist daha énceden ylklenmis ise, [Yikleme Ydntemi
diyalog kutusu goriindr. [ileri] diigmesine dokunun.

ikleme Yantemi

Seclen yazic sirliclisl zaten daha Snce yUklendi,

% Yeni slrtclyil mevout surict Uzerine yikle (Snerilen)

" Mevout vazic stirticising kullan

e yazao sUriclsind kullanmak igin Shoe mevout sUricyi
kaldirn we ardndan yeni sUrictiyl yOkleyin,

Mevcut vazicl sUrlicUsting kullanmak: icin yazicy! yeni yazio
striciisini yiklemeden ekleyin.

- (I ) PR

m [ileri] diigmesine dokunun.

Yazicinin adini da degistirebilirsiniz.

&)
Yazio adini gir.

(31 karaktere kadar)

Yazicl adh:

IRISO MZ 10 Series

Adim [il'ye dénlin (Sayfa 13).

18 Yazc Siiriiciisiiniin Yiiklenmesi



USB Baglantisi

USB kapisi olusturma

Windows Vista(64 bit) ya da Windows 7(64 bit) icin USB kablosuyla yazici
surlculerini yuklemek igin, bir USB kapisi olusturmali ve USB cihazlarini
iliskillendirmelisiniz.

ONEMLI!

Yazici siiriiciilerini yiiklemeden 6nce yazici siiriiciilerini yiikleyin.

Yazicinin giiciinii agin ve USB kablosunu yaziciya baglayin.
Bilgisayarinizi baglatin.

USB kablosunu bilgisayariniza takin.

USB kapisi otomatik olarak olusturuldu. Adim E ve sonrasindaki USB kapisi
bdlimine bakin.

ONEMLI!

“Cihaz siiriicii yazihmi basarili bicimde yiiklenemedi” mesajinin ¢iktigindan
emin olun. Bu mesaj Windows Vista’da Diyalog Kutusunda ve Windows 7’de
arag gubugunda goriiniir.

Windows Vista’da “Yeni Donanim Bulundu Sihirbazi” acilirsa, “Daha sonra
yeniden dene.” segenegini segin.

[Yazici Sunucu Ozellikleri]’ni agin.

Windows Vista igin:

(1) [Baslat] ikonunu -[Kontrol Paneli]-[Donanim ve Ses] ve [Yazici]'yi tiklayip
[Yazici] dosyasini agin.

(2) Dosyada bos bir alanda sag tusu tiklayin ve meniiyii agin ve meniiden
[Yénetici olarak yiirit] — [Sunucu Ozellikleri]'ni segin.

Windows 7 igin:

(1) [Baslat] ikonu -[Kontrol Paneli]-[Donanim ve Ses] ve [Araclar ve Yazicilar]
tiklayip [Araclar ve Yazicilar] dosyasini acin.

(2 Mevcut yaziciy! tiklayin ve[ekranin st kismindaki [Yazici sunucu
OzellikleriI'ni segin.

[Kapilar] tabini tiklayin ve [USB***] kapisinin [Sunucudaki kapilar]
boliimiinde oldugundan emin olun.

Bu kapi ismini bir yere kaydedin ¢unku bu isim yazici surtcglerini yiklerken
gerekli olacaktir.

USB kblosunu bilgisayardan ¢ikartin.

Yazici Sturiictsiiniin Yiiklenmesi
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USB Baglantisi

USB Cihaz Uyumu

20 Yazc Siiriiciisiiniin Yiiklenmesi

ONEMLI!

Yazici siiriiciisiinii yiikledikten sonra USB cihazini uyumlayin.
Yaziciyi bilisayariniza USB kablosuyla baglayin.

USB cihazi otomatik olarak bilgisayarinizla uyumlanacaktir. USB cihazi
uyumunu Adim H ve sonrasindan kontrol edin.

[Aygit Yoneticisi]’ni etkinlestirin.

[Baslat]-[Programlari ve dosyalari ara] kutusunda “Aygit Yoneticisi’ne girin,

ardindan goruntilenen menuide [Aygit Yoneticisi] Uzerine tiklayin.

Menide [Goruntilelyi secin ve [Gizli aygitlari goster] kutusunu
isaretleyin.

Listeden [Yazicilar]i segin ve yeni yliklenmis yazicilardan kontrol
edin.

[Aygitlar ve Yazicilar]’1 segin ve yeni yliklenen yazicinin kaydedilip
edilmedigini kontrol edin.



Ag Baglantisi

Bl Ag Baglantisi

Bilgisayara Baglanmak

istege bagl ag arabirim karti, "RISO Network Card (RISO Ag Karti)", bir a§ yazi-

cisi olarak kullanmak (izere bilgisayari RISO yazicisina ag Uzerinden baglarken
gereklidir.

Ardindan, RISO yaziciyl aga baglayin ve yazici ag ayarlarini (6rn. IP adresi)
yapilandirin. Detaylar icin RISO Network Card (RISO Ag Karti) Kullanici Kila-

vuzuna (RISO Network Card (RISO Ag Karti) YAZILIM CD-ROM'unda bulunur)
bakin.

Ag ortaminiza uygun ve piyasada satilan bir Ethernet kablosu (10BASE-T
veya 100BASE-TX) kullanin.

ONEMLI!
Kategori 5 veya daha usti bir Ethernet kablosu kullanin.

B RISO yaziciniz bir bilgisayara baglandiginda

Ag kablosu

RISO yazicinizin ethernet baglanti noktasi

B RISO yaziciniz bir aga baglandiginda

Ag kablosu

RISO yazicinizin ethernet baglanti noktasi

Yazici Siiriiciisiiniin Yiiklenmesi 21



Ag Baglantisi

Yazici Surucusunun Yuklenmesi

22 Yazc Siiriiciisiiniin Yiiklenmesi

Bu bélimde, bilgisayar bir ag Gizerinden RISO yazicisina baglandiginda RISO
Yazici Siurtcusunin nasil yiklenecegi agiklanmaktadir.
(El ile yUikleme prosediirti ile ilgili olarak, Sayfa 89'ebakin.)

ONEMLI!
* Bilgisayariniza yazici siiriicisunii yiiklemek igin yonetici yetkisine sahip ol-
maniz gerekir.
* RISO Yazici Siiriiciisiiniin sistem gereksinimleri:
Windows XP igin....... 192MB veya daha fazla RAM
Windows Vista icin ... 512MB veya daha fazla RAM
Windows 7 igin.......... 1GB veya daha fazla RAM
* Bu Yazici Siiriiciisii sunucu OS'ni veya yazici paylagimini desteklemez.

[RISO Yazici Siriicusi] CD-ROM'unu bilgisayarinizin CD-ROM
siiricilisune takin.

Yikleyici calismaya baslar. Eger yikleyici baslamazsa, asagidaki dosyadaki
komutunu [Setup(.exe)] cift klikleyin.

Windows XP/Windows Vista(32 bit)/Windows 7(32 bit) icin:

(CD-ROM): [Windows 32-bit] dosyasi

Windows Vista(64 bit)/Windows 7(64 bit) igin:

(CD-ROM): [Windows 64-bit] dosyasi

Eger [Kullanici Hesabi Kontrolii] ekrani gikarsa, [izin ver] (Windows
Vista igin) ya da [Evet] (Windows 7 igin) segenegini tiklayin.

Acilan listeden dilinizi se¢in ve [OK]'1I tiklayin.
6l RISO Printer Driver, Setup &|

Select your language.

(l'mmi [Turkish) /_{D

ak I Cancel |

[ileri] diigmesine dokunun.

# Yiiklemeden Once

5]

Kurulumdan dnce asadidaki noktalan dogrulayin,

Galigan bagka programlar varsa bunlan kapatin,

Yonetici haklanna sahip oldugunuzu kontrol edin,




Ag Baglantisi

[Baska bir baglanti yontemiyle bagla] se¢enegini segin.

Yazicy bilgisayanniza badlamak icin kullanilacak yontemi secin.

 USE kablosuyla badla

{Bagka hir talimat werilene kadar hilgisayar yaaicrya badlarmayin, )

 yazdrmak igin bir USB flash sUrlici kullan

+ Baska bir badlant! yonterniyle badla

Yazicy badlamak icin bir USE kablosu kullanyorsaniz, "USE
kablosuyla badla” secenedini secin. Badlant noktas: ayarlan
otomatik olarak yapilandiir,

Bir USB flash strict kullanyorsaniz, "y azdirmak igin bir USE flash
strdc kullan” secenedin secin,

Bir USE kablosu ya da USE flash strict kullanmniyarsaniz, "Bagka hir

baglant metodu kullanarak badla" secenedini segin.
iptal et

Geri

[ileri] diigmesine dokunun.

#. Baglanti Yantemi Sei

‘razicly bilgisayarniza baglamak icin kullanilacak yontemi secin,

" 1USB kablosuyla badla

(Baska bir talimat verilene kadar bilgisayan yazcrya badlamayn. )

© Yazdrmak icin bir USB flash stirici kullan

' Bagka bir baglant yiintemiyle hatla

“azcly badlamak icin bir USE kablosu kullanyorsaniz, "USE
kablosuyla bagla" secenedini secin. Baglant noktas ayarlan
otomnatik clarak yapilandinir.

Bir USB flash siriicii kullariyorsarz, “vazdirmak icin bir USE: flash
suric kullan” secenedini secin.

Bir USB kablosu va da USE flash sirlicl kullanmiyorsaniz, "Bagka bir
baglanti metodu kullanarak bagla" secenedini secin,

Geri S I Tleri I > Intal et

Yaziciyi seginiz ve [ileri]’ye tiklayiniz.

B Hedef yazici ses

Agnizda tespit edien yazolar gosterimekte.
=T Kurulacak yaziciy secin.,

Ararmna sanucu listesi: Ara

(@52.188.15

IR R RISC MZ 10 Series

1P adresi: . . .
Ozel kurulum

Yazo portlatnizin detaylh ayann yapabilisiniz,

Geri I Tleri I Intal

« IP adresini elle de girebilirsiniz.

« istege bagli bir aktarim sistemi veya baglanti noktasi segtiginizde,
[Ozel kurulum]'u tiklayin ve mevcut olan bir baglanti noktasini

secin ya da yeni bir baglanti noktasi olusturun.

Asagidaki prosedirde TCP/IP Baglanti Noktasinin nasil olusturula-

cagi gosteriimektedir.

Yazici Sturiictsiiniin Yiiklenmesi
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Ag Baglantisi

1) [Yeni Baglanti Noktasi Olustur] ve ardindan [Standard TCP/IP Port]

secgenegini segin.
#l RISO Printer Driver Ayarlar

Bir badlant noktas secin.

 Mevycut Baglant Moktas

Writer Monitor

Olustur

‘ iptal

24  Yazic Siiriiciisiiniin Yiiklenmesi

2) [Olustur] diigmesine dokunun.

[Standart TCP/IP Yazici Baglanti Noktasi Sihirbazini Ekle] diyalog

kutusu gorunr.
#l RISO Printer Driver Ayarlar

Bir badlant noktas secin.

 Mevycut Baglant Moktas

Standard TCRJIP Port

‘ iptal

Geldiniz

kllarun.

Dievam etmeden dnce:
1. Apgibin agk oldujundan emin olun.

emin olun.

Dievam etmek igin iler'yi bklatin,

< Geri

Standart TCPIIP Yazici Baglanti
MNoktasi Ekleme Sihirbazina Hos

Bu shitbaz, bir a vazicis igin baglant noktas eklemek igin

2. byaitn aga bagh ve ad igin vapilandinimig oldugundan




Ag Baglantisi

4) Yazicinizin IP adresini girin.
Port adi otomatik olarak gelecektir.

Standart TCP/IP Yazici Baglanti Moktas1 Sihirbazi'm Ekle

Baglanti Noktas: Ekle
Hangi aygt igin baglanh naktas eklemel istiparsunuz’?

“Yazic Adini veya [P adresini ve istenilen avait igin baglant noktasi adin girin,

‘Yazic Adi veya IP Adiesi: @2-1 681 9 |

Bailant Moktas Adr ||F'_1 92.168.1.5 |

[ < Geri IL ilegi > J [ iptal

5) [ileri] diigmesine dokunun.

CP/IP Yazic1 Baglant1 Noktasi Sihirbazi'm Ekle

Baglanti Noktasi Ekle
Hangi aygit igin baglanh noktas eklemek istiporsunuz?

“Yazicl Adini veya [P adiesini ve istenilen apgtt igin badlant noktaz adim girin,

‘azic Adi vepa IP Adresi |1 92.168.1.5 |

Bailant Moktas Ad: |IFL1 92.168.1.5 |

[ < Geri (][ ileri >m iptal ]

6) [Ozel] segenegini secin ve [Ayarlar] diigmesine dokunun.

Standar

CP/IP Yazic1 Baglant1 Noktas1 Sihirbazi'm Ekle

Ek Baglant Noktas: Bilgisi Gerekli
Apgit tarumlanaradi.

Aypgit, af lizerinde bulunamadi. Agadidakiler denetleyin:

1. Apgbin agik aldugunu.

2. Agin bagh oldugunu.

3. Apgbn dodru olarak yapilandinldigin.

4. Bir onceki sayfada adresin dodru oldugunu,

Adrezin vanhg oldugunu distintiyorsaniz, bir onceki sayfaya gen donmek igin
Geri diigmesini bklabin. Sonra adresi duizeltin ve agda bir arama daha yapin.
Adrezsin dogru oldugundan eminseniz, agagidaki aygit brinii secin

Apait Tiirdd
O Standart | Generic Metwork Card

< Geri M ileri » ] [ iptal

Yazici Siiriiciisiiniin Yiiklenmesi 25



Ag Baglantisi

206 Yazci Siiriiciisiiniin Yiiklenmesi

7) [iletisim Kurali] igin [LPR]'I secenegdini seginiz, [LPR Ayarlari]
altina “Ip” yi [Sira AdI] olarak giriniz, ve [LPR Bayt Sayimi Etkin]
onaykutusu igerisine bir onay isareti yerlestiriniz.

Standart TCP/IP Baglant: Noktas Yapilandir

Badlant Maoktasi Aparlan ‘

Badlant Moktasi Adr: ||P_1 92168.1.5 |
Yazic) Ad veya P Adresi: | 19216815 |
letiginn Kurah
O R @LFR
R Ayarlan
Baflant Moktas | o100 |
Moz

] SNMP Dunamu Etkin

Tl sl [Pl |

SMMP fwgit Diziri: |1 |

Bu yiikleme prosediirii RISO yazicinin aga 6zel ag arabirim Kkarti,
RISO Network Card (RISO Ag Karti) (segenek) kullanilarak bag-
landigini varsaymaktadir. Agdaki bir yazici sunucusu vs. ile bag-
lanildiginda, Ureticinin sagladigi kullanim kitapgigina bakin. LPR
fonksiyonu eklendikten sonra, bilgisayarinizin yeniden baglatiimasi
gerekir. Bu yizden, isleme devam etmeden 6nce gerekli verinin
bilgisayarinizda oldugundan emin olun. Detaylar icin Windows
XP/Windows Vista/Windows 7 kitapgigina veya Yardim menisiine
bakin.

ONEMLI!
[LPR Bayt Sayimi Etkin] segenegi segilmemisse goriintiiler dogru olarak
basilmayabilir.

8) [Tamam] digmesine dokunun.

Standart TCP/IP Baglanti Noktas1 Yapilandir

Badlant Maktas Ayarlan ‘

Baglant Moktas Adr: | IP_192.168.1.5 |

azic) Ad veya P Adresi: | 19216315 |

iletizim Kurah
O Raw @LPR

R Aparlan
Badlant Maktas | 100 |
N

LFR byarlan

Sradd | Ip |

[ SMMP Durmu Etkin
Topluluk Adi; | public: |

SHMP dpgit Dizini: |1 |

|
:




Ag Baglantisi

9) [ileri] diigmesine dokunun.

P/IP Yazici Baglanti Noktas1 Sihirbazi'm Ekle

Ek Baglant Hoktas: Bilgisi Gerekli
Apgit tarimlanamnad

Apit, ag lizernde bulunamad. Agadidakiler denetleyin:

1. Apgitin agik oldudunu.

2. A bagh aldudunu.

3. Apgiin dadru olarak yaplandinldigim

4. Bir dnceki zayfada adresin dogru oldugunu.

Adresin yanhs oldugunu dislinlivorsaniz, bir ahceki sayfaya ger donmek, igin
Geri diigmesini biklatin, Sonra adresi diizeltin ve agda bir arama daha vapin.
Adiesin dogru oldugundan eminseniz, asagidaki apgit tiini segin

Lagit Tiirld
() Standart
(=) Dizel

[ cgei Q[ iei> ]

iptal

10) [Son] diigmesine dokunun.

Standart TCP/IP Yazic1 Baglant: Noktasi Sihirbazi'm Ekle

Standart TCPIIP Yazici Baglant
MNoktasi Ekleme Sihirbazi
Tamamlaniyor

SHHP: Hapir

Iletizim Kural: LFR. Ip

Ayt 192.1681.5
Baglant Noktas adi: IP_192168.1.5

Bagdaghinc Tirli:

Bu shitbaz tamamlamak igin, Son'u bklatin,

Agafidaki ozeliklere sahip bir badlanh noktas segtiniz.

[ < Ger ( |L Son J)[

iptal

Kullaniimak igin olan yaziclyi seginiz.

Asafidaki listeden yazorniza Lygun yazic sUriictsini secin,

Geri

iptal

Yazici Striictsiiniin Yiiklenmesi
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Ag Baglantisi

28  Yazici Siiriiciisiiniin Yiiklenmesi

[ileri] diigmesine dokunun.

Agagidaki isteden yazicniza uygun yazio sUricising segin.

Intal |

ecilen Yazici Suriliclist daha énceden ylklenmis ise, [Yikleme Y&ntemi
diyalog kutusu gériinir. [ileri] diigmesine dokunun.

Segllen yazic sirliciisl 2aten daha dnce yUklendi.

& Yeni slricUyil mevout snict Uzerine yikle (Snerilen)

" Mevcut yazio siirtclsting kullan

Yeni vazio sUricUsing kullanmak igin Shce mevout sUricyi
kaldinn we ardindan yeni sUricliyl yOkleyin,

Mevcut yazicl sirlicUsting kullanmak icin yazicy yeni yazio
siricising yiklemeden ekleyin.

Geri (I I) Iptal et

[ileri] diigmesine dokunun.
Yazicinin adini da degistirebilirsiniz.

f! Yazici adi g

Yaziol adini gir.

(31 karaktere kadar)

Yazic ad;

RISO MZ 10 Series

Geri ( I

iptal




Ag Baglantisi

[Yiikle] digmesine dokunun.
When you place a checkmark in the [Install also the User's Guide (PDF)]
checkbox, the User’s Guide (PDF) will also be installed.

¥ Kuruluma hazir X

Yazion suriictisinil yoklemeye hazir,

“fazcl adi: RISO MZ 10 Serigs

Baglanti Noktas:  RISO_192,168.1.5

Madel: RISO MZ 10 Series

¥ Kullarim Kilavuzunu da (PDF) kur

Kuruluma devam etmek igin, [Yukle] dugmesini tklayin,

Geri (

> Iptal

[Windows Logo Onay Testi] (Windows XP icin) veya [Siiriicii Kaynagi Buluna-
madi] (Windows Vista/Windows 7 i¢in) diyalog kutusu gérintirse, yliklemeye
devam edin.

[Bir test sayfasi yazdirmak istiyor musunuz?] goriindiigiinde [Evet]
diigmesine dokunun.

Ad/Letter kagid1 secenegini daha dnceden yazicida ayarlayin.

Kagidi kisa kenari 6nde olacak sekilde takin.

RISO Yazici Siiriiciisii Kurulumu

\ ?) Bir kest sayFasi vazdirmak istivar musunuz?

Test baskisinin dogru yazdirilip yazdiriimadigini kontrol edin ve
[Tamam] diigmesine dokunun.

RISO Yazici Siiriictisii Kurulumu

9 ) Test sayfasi yazdirma iglemini tamarnla?
-

Test sayfas dizgin sekilde yazdirimadiysa, agadidakileri onaylayin,
Bilgisavar ve vazio dizgln sekide badlanmis.

Yaziol aglk.

‘azioda herhangi bir hata mesaji gérintilenmiyvor,

‘Yukaridaki konularla ilgili bir sorun yoksa, kurulumu bitirin ve daha sonra agagidakini onaylayin,
Baijlant nokkasi ayarlan dizgin sekilde vaplandinidi,

Awnnbilar icin Kullanim Kilavuzuna bakin va da ad yoneticisi veya yazio yoneticisine bagwurun,

Yazici Striictsiiniin Yiiklenmesi
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Ag Baglantisi

30 Yazc: Siiriiciisiiniin Yiiklenmesi

[ReadMe dosyasini goriintiile] digmesine dokunun.

BeniOku dosyasi agilir. Icinde yer alan tim talimatlari ve notlari mutlaka okuyun.

iikleme tamamlandi |z‘

RISO Yazio SUrticUsil yiklemesi tamarmnland,

Strdctyil kullanmak igin bilgisayariniz yeniden baglatrnaniz
gerekiyor,

RISO Yazio Striiciistng kullanmadan dnce "Readie”
dosyasini okuyun,
Bu dosya, yazio siriictstyle igii Snemii bilgiler

icermektedir.
ReadMe dosyasini gdrintile >

¥ Hemen yeniden baglat

[Bitir] diigmesine dokunun.

Yazici Sirtcusuni kullanmadan dnce bilgisayari yeniden baslatmayi unut-
mayin. [Hemen yeniden baglat] secenegini segmigseniz, [Bitir] digmesine
dokundugunuzda bilgisayar kapanip yeniden baslayacaktir.

iikleme tamamland: |z|

RISO Yazio SUrtcUsl yiklemesi tamarmland,

Strtictiyii kullanmak icin bilgisayanmizi yeniden baglatmaniz
gerekiyor,

RISO Yazio SUrdicusund kullanmadan Snce "ReadMe”
dosyasini okuyun,
Bu dosya, yazio stricUstyle igili onemii bilgiler

icermektedir,
ReadMe dosyasini goruntulel

Iv Hemen yeniden baglat

Sonra [RISO Yazici Siriiciisii] CD-ROM'unu bilgisayarinizin CD-
ROM siiruciisinden ¢ikartin.

ONEMLI!
Cikarttiginiz CD-ROM'u kolay ulasabileceginiz bir yerde saklayin.



USB Flash Sirici Cikisi

e
B USB Flash Surucu Cikisl

USB Flash Surucu Hakkinda

@ Yigin Bellek Sinifi ile uyumlu USB Flash Surtcisu kullaniniz. Kullanilan
USB Flash Siructsune bagl olarak Yazici Surlticlisti dogru olarak ¢alis-
mayabilir.

® USB Flash Siricuyu takarken veya cgikartirken, dogru bir sekilde ve
yavasca takin veya cikartin.

® USB Flash Siricusundeki veri dogal afet veya beklenmedik bir olay
nedeniyle hasarlanmigsa, USB Flash Sirucude kaydedilmis olan veri
garanti altinda degildir. Onemli verileri verinin olusturuldugu bilgisayarda
yedeklemeniz dnerilir.

USB flash-yoluyla-Yazici Surucusunun Yuklenmesi

Bu bélimde, yazdirmak igin bir USB Flash Sirtcu kullanildiginda USB flash-
yoluyla-Yazici Surtcusunin nasil yiklenecegdi agiklanmaktadir.
(El ile yGkleme proseduru ile ilgili olarak, Sayfa 89'ebakin.)

ONEMLI!

* Bilgisayariniza yazici siiriiclisiinii yiiklemek igin yonetici yetkisine sahip ol-
maniz gerekir.

¢ RISO Yazici Siiriiciisiiniin sistem gereksinimleri:

Windows XP igin......... 192MB veya daha fazla RAM
Windows Vista igin ..... 512MB veya daha fazla RAM
Windows 7 igin............ 1GB veya daha fazla RAM

* Bu Yazici Siiriiciisii sunucu OS'ni veya yazici paylagimini desteklemez.

n [RISO Yazici Siiriicii] CD-ROM'unu bilgisayarinizin CD-ROM sii-
ruciisiine takin.

Yukleyici ¢calismaya baslar. Eger yukleyici bagslamazsa, asagidaki
dosyadaki komutunu [Setup(.exe)] cift klikleyin.

Windows XP/Windows Vista(32 bit)/Windows 7(32 bit) igin:

(CD-ROM): [Windows 32-bit] dosyasi

Windows Vista(64 bit)/Windows 7(64 bit) igin:

(CD-ROM): [Windows 64-bit] dosyasi

Eger [Kullanici Hesabi Kontrolii] ekrani gikarsa, [izin ver] (Windows
Vista i¢in) ya da [Evet] (Windows 7 igin) se¢enegini tiklayin.

Yazici Striictsiiniin Yiiklenmesi
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32 Yazc: Siiriiciisiiniin Yiiklenmesi

Acilan listeden dilinizi se¢in ve [OK]"1I tiklayin.

il RISO Printer Driver, Setup

Select your language.

(rTUrki (Turkish) //;D

ar. I Cancel I

[ileri] diigmesine dokunun.
a

Kurulumdan tnce asadidaki noktalan dodrulayn,

Galizan bagka programlar varsa bunlan kapatin,

YYanetici haklarina sahip oldugunuzu kontrol edin,

Iptal |

[Yazdirmak igin bir USB flash siiriicii kullan] segenegini se¢

*tazicy bilgisayarniza badlamak icin kullanlacak yontemi segin.

 1USB kablosuyla badla

(Baska bir talimat werilene kadar bilgisayar yaziciya baglamayin,

& Hazdirmak icin hir USE flash siiriicii kullarg

£~ Bagka hir batjlanti yintemiyle bagla

‘' azioy1 baglamak icin bir USE kablosu kullaneorsaniz, "USE
kablosuyla bagla® secenedini secin. Badlant noktas! ayarlarn
otomatik olarak yaplandirlr.

Bir USE flash stiriici kullanyorsaniz, "vazdirmak icin bir USE flash
sUrtict kullan” secenedini secin.

Bir LUSE kablosu ya da USE flash strlict kullanmiyorsaniz, "Baska bir
haflant rmetodu kullanarak badla® secenedini secin.

Geri I Tleri I iptal et

n.
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E [ileri] diigmesine dokunun.

#. Baglant1 Yéntemi Secimi

Yazicr bilgisayanniza baglamalk icin kullanilacak: yontemi secin,

" USE kablosuyla badla

(Baska hir talimat werilene kadar higisayan yazicrya badlamay. )

& yazcrmak icin bir USE flash siricd kullar

" Baska hir baglant ytintemiyle badla

‘azicry badlamak icin bir LISE kablosu kullanyorsaniz, "USB
kablosuyla badla" secenedini secin, Badlanti noktas avarlan
otomatik olarak yaplandilr,

Bir LUSE flash str(ict kullanreorsaniz, " azdirmak icin bir USE flash
sirtictl kullan” secenedini secin.

Bir LISE kablosu ya da USB flash stiricil kullanmiyorsaniz, "Bagka bir
badlanti metodu kullanarak badla" secenedin secin,

Geti (I ileri I) Iptal et |

m Sonunda "USB flash" kismi bulunan yazici adini segin.

B Yazicr se | |

Azaficdaki listeden yaziciniza uygun yazic sUricUstni secin,

Geri Iptal

[ileri] diigmesine dokunun.

Asadicdaki listeden yazicniza uygun yazio sUriclsink secin,

Iptal

Yazici Siiriiciisiiniin Yiiklenmesi 33
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Secilen Yazici Surlclsu daha 6nceden yuklenmis ise, [Yukleme Ydntemi]
diyalog kutusu gériindir. [ileri] diigmesine dokunun.

¥y Yiikleme Yontemi

Secilen yazic surliclsl zaten daha once yiklendi,

& Yeni slirtclyil mevout stiicii Uzerine yikle (Onerilen)

 Mevout yazio siiricistnd kullan

YYeni yazio strictsind kullanmak igin once mevcut surlcly
kaldirn we ardindan yeni striclyll yikleyin,

Mevcut yazic strliclstind kullanmak icin yazicyn yeni yazic
sUrlcUsind yuklemeden ekleyin.

w (D p——

E [ileri] diigmesine dokunun.
Yazicinin adini da degistirebilirsiniz.

Yazicinin adini degistirirken (USB flash) kismini adda birakmanizi éneriririz.

Yaziol adini gir.

(31 karaktere kadar)

Yazicl ad;

| RISO MZ 10 Series(USE flash)

m [Yiikle] diigmesine dokunun.
[Kullanim Kilavuzunu (PDF) da kur] kutusuna isaret koydugunuzda, Kullanim

Kilavuzu (PDF) da yiklenir.

¥ Kuruluma hazr X

Yazicl sUriicistn wOklemeye hazr,

Yazic adi; RISC MZ 10 Series{lJSB flash)

Baflant Moktas:  "USB flash sirlclye gonder” dzel portu

Model: RISO MZ 10 Series{lSE flash)

Gens | Yilkle I ) Iptal

34 Yazcq: Siiriiciisiiniin Yiiklenmesi
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[Windows Logo Onay Testi] (Windows XP icin) veya [Siriicii Kaynagdi Buluna-
madi] (Windows Vista/Windows 7 igin) diyalog kutusu gérintirse, yiklemeye
devam edin.

Asagidaki mesaj goriindigiinde [Tamam] diigmesine dokunun.

RISO Yazic1 Siiriiciisii Kurulumu

Yazio siriclsiingn dizgin gekilde viklendidini dodrulamak igin yikeme iglemi tamamlanditan sonra bir test sayfasi vazdinn,

Test sayfasi yazcrmayla lgil talmatlar igin Kullanm Kilavuzuna bakin,

ash Surtcldeki test sayfasinin ¢iktisini almak icin Iitfen "Bir Dizin
USB Flash Siiriiclideki test sayf kt Imak icin litfen "Bir Dizi
Olusturun” ve "Bir test sayfasinin yazdiriimasi" bolimlerine bakin.

[ReadMe dosyasini goriintiile] diigmesine dokunun.

BeniOku dosyasi agllir. iginde yer alan tiim talimatlar ve notlari mutlaka oku-
yun.

(3

kleme tamamlandi

RISO Yazio SOr(cisl yOklermesi tamarland.

Strlictiyi kullanmak icin bilgisayannizi yeniden baglatmariz
gerskiyor.

RISO Yazio SUricisind kullanmadan Snce "Readhe”
dosyasin okuyun,
Bu dosya, yaao sirlicUsiyle ilgii Snemli bilgiler

igermektedi,
ReadMe dosyasini gérintile )

v Hemen yeniden baglat

[Bitir] diigmesine dokunun.

Yazici Surlcisunt kullanmadan énce bilgisayari yeniden baslatmayi unut-
mayin. [Hemen yeniden baslat] segcenegini se¢cmisseniz, [Bitir] digmesine
dokundugunuzda bilgisayar kapanip yeniden baslayacaktir.

kleme tamamlandi |Z‘

RISO Yazio SUricUst yUklernes! tarmarnland,

SUrlcUyi kullanmak icin bilgisayarniz yeniden baglatraniz
gerekiyor.

RISO Yazcl Strticlstnd kullanmaclan dnce "ReadMe”
dosyasing okuyun,
Bu dosya, yazic siricOsiyle gl Snermli bilgier

icermektadi,
ReadMe dosyasin goiriintiile

¥ Hemen veniden baglat

Yazici Sturiictsiiniin Yiiklenmesi
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[E] Sonra [RISO Yazici Suriciisi] CD-ROM'unu bilgisayarinizin CD-
ROM siiriiciisiinden ¢ikartin.

ONEMLI!
Cikarttiginiz CD-ROM'u kolay ulasabileceginiz bir yerde saklayin.

Yazici suruculeri simdi yuklendi.
USB cihazlarini surekli olarak iligkilendirin (Sayfa 37).

36  Yazc Siiriiciisiiniin Yiiklenmesi
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Bir Dizin Olusturun

USB Flash Surtctsunde 6zel bir dizin olusturma prosedurt burada agiklan-
maktadir.

ONEMLI!

USB Flash Siiriiciisii kullanilarak yazdirma yapilirken USB Flash Siiriiciisiinde
6zel bir dizin olusturdugunuzdan emin olun. Ozel bir dizinin olugturulmadig: bir
USB Flash Siiriicliden yazdirma yapilamaz.

Asagidaki proseduri izlemek yerine, USB Flash Suriiclyl yaziciya
baglayarak 6zel bir dizin olusturabilirsiniz.

USB Plash Siriicuiyu bilgisayara baglayin

[Yazdir] diyalog kutusunu gosterin.

Bilgisayarinizda yazdirilacak orijinal veriyi agin, [Dosya] menustnden [Yazdir]
secenegini segin.

Yazici Surucustiniin yuklendigi yaziciyi segin.
USB flash-yoluyla-Yazici Suricisinl segtiginizden emin olun.

[Tercihler] diigmesine dokunun.

[Cikis] meniisiinden [USB baski] se¢enegini isaretleyin ve [De-
taylar] diigmesine dokunun.

Bir mesaj goriindiugiinde [Evet] diigmesine dokunun.
USB Flash Suricustnde 6zel dizin olusturulur.

USB flash siiriicii

P | Belirtilen aygit H siriiciistinde meveut dedil.
\:/ Klaséril simdi olusturmak ister misiniz?

Yazici Sturiictsiiniin Yiiklenmesi
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[Tamam] diigmesine dokunun.

USB baski etiketi X
Strticil; Py v | use MEMORY
Klastir: |1_FOLDER ~|

[l rijinal bir dosya adh kullanin

is ad:: | |

Kullaricr ach: | RISO |

[werileri simeden dnce bir rmesaj gorintiler

( Tamamj) ’ iptal ]

Sonra, bir test sayfasi yazdirin.

ONEMLI!
USB Flash Siiriiciisiindeki dizinlerin ismini degistirirken veya orijinal veriyi tagir-
ken RISO USB PRINT MANAGER (RISO USB YAZICI YONETICISINI) kullanin.

Detaylar i¢in "RISO Utility Software User's Guide (RISO Yardimci Yazilim Kullanici
Kilavuzuna)" bakin.

Bir test sayfasinin yazdirilmasi

38  Yazc Siiriiciisiiniin Yiiklenmesi

Bu bolimde USB flash-yoluyla-Yazici Suriic kullanilarak bir test sayfasinin
yazdiriimasi agiklanmaktadir.

ONEMLI!
Onceden 6zel bir dizinin olusturuldugu (Sayfa 37) USB Flash Siiriiciiyii kullanin.

Baski dizinini agin.

Windows XP igin:

[Baslat] menutsunden[Yazicilar ve Fakslar] segenedini segin ve [Yazicilar ve
Fakslar] dizinini agin.

Windows Vista igin:

[Baslat] ikonu-[Denetim Masasi]-[Donanim ve Ses]-[Yazicilar] tiklayiniz ve
[Yazicilar] dizinini aginiz.

Windows 7 igin

[Baslat] ikonu-[Denetim Masasi]-[Donanim ve Ses]-[Aygitlar ve Yazicilar]
tiklayiniz ve [Aygitlar ve Yazicilar] dizinini aginiz.

USB flash-yoluyla-Yazici Suriiciisiiniin yiiklenmis oldugu yazicinin
ozelliklerini agin.

Yazci ikonunu (USB cihazi) sag tusla tiklayin ve meniiden [Ozellikler]'i segin
(Windows XP/Windows Vista i¢in) ya da [Yazici 6zellilklerin]i secin (Windows
7 igin).

[Test Sayfasini Yazdir] diigmesine dokunun.



USB Flash Siricl Cikisi

Bir mesaj goriindiigiinde bir ka¢ saniye bekleyin ve [Tamam]
diigmesine dokunun.

Test sayfasinin verisi USB Flash Suructsune kaydedilir.

RISO MZ 10 Series(USB flash)

Bir sinama sayfas gimdi vazicipa gonderiliyor, Yazicimzin hizina
bagh olarak, bu sayfarin yazdinimas: bir weya iki dakika alabilir

Sinama sayfasi, yazicinin metin ve grafiklen pazdima kalitesini
kizaca gosterir ve pazic sliiclizl haklinda teknik bilgi saglar.

Sinama sayfas pazdinldysa, Tamam'n bklatin.
Sinama zapfas pazdnimadiyza, Sorunu Gider' blklatin.

Gamam | [ 9\:urun Gider... ]

USB Flash Siiriicliyli bilgisayarinizdan gikartin ve yaziciya bagla-
yin.

Yazicinin dokunmaya duyarli panelinin iistiindeki [USB is Listesi]
diigmesine dokunun.

[1_usb_folder] segceneginden [Test sayfasini] secin ve [Geri al] diig-
mesine dokunun.
USB is Listesi Kapat ] USB s Listesi (Tiptalet [ Gerial | D

[ Test sayfasini 1 Sahibi:RISO
Bicim: A4 Girig trh: 22/10/11 19:04

1_usb_folder Bos alan: 98KB (90%) P.1/1 R
- . Déndiir I Kopy./Ta§||
_Test sayfasini RISO 22/11/10
Ikt : Tum sayfa.
fimear

Test sayfasini

=1 [z [es (e [es [es ]

Sil

Renk: Siyah

[ Ekan ) [ IDYazd.isi ) [ sakibellesi ] iz [ 3)

Baslat tusuna basin.

Ad/Letter kagidi segenegdini daha dnceden yazicida ayarlayin.
Bir test sayfasi yazdirilr.

Kagidi kisa kenari énde olacak sekilde takin.

Yazici Striictsiinin Yiiklenmesi
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Yazici Surlclsinin Yapilanmasini Degistirmek

-]
B Yazici Surucusunun Yapilanmasini Degistirmek

istege uyarlanmig kullanim igin, iste§e bagh cihazlari, sik kullanilan kagit
boyutunu, baski rengini ve renk bilgisini kaydedin. Yazici Sirtcisu yapilan-
masini degistirmezseniz, yazdirma isinizin yazdirma kosullarini belirlerken
karsilik gelen secenegdi secemezsiniz.

Burada gosterilen ekran gorintileri Yazici Suriclisinden alinmistir.
(USB flash-yoluyla-Yazici Surtictisu degil)

n Yazici dizinini agin.

Windows XP igin:

[Baslat] menlstnden[Yazicilar ve Fakslar] se¢enegini secin ve [Yazicilar ve
Fakslar] dizinini agin.

Windows Vista igin:

[Baslat] ikonu-[Denetim Masasi]-[Donanim ve Ses]-[Yazicilar] tiklayiniz ve
[Yazicilar] dizinini aginiz.

Windows 7 igin

[Baslat] ikonu-[Denetim Masasi]-[Donanim ve Ses]-[Aygitlar ve Yazicilar]
tiklayiniz ve [Aygitlar ve Yazicilar] dizinini aginiz.

E [Ozellikler] diyalog kutusundaki [Ortam] diyalog kutusunu agin.

[Surlcu dizini] igerisinde bulunan ilgili RISO yazicisi ikonuna farenin sag tusu
ile tiklayiniz ve géruntilenen menti iceriside (Windows XP/Windows Vista igin)
[Ozellikler] veyahut (Windows 7 igin) [Yazici Ozellikleri]'ni seginiz. Daha sonra
[Ozellikler] iletisim kutusu igerisindeki [Ortam]'a tiklayiniz.

Yazici Siriiciistii igin

& RISO MZ 10 Series Ozellikler

Genel || Paylagim | Badlant Moktalan | Geligmis | Renk vonetimi Gi,ivemhk‘ Ortam |
N IP adresi: 192 168 1 5 .
esenin I adest Yazicinin IP adresi*
v Otomatik Alglama
“r'azict yapilandimas:
g Ayince FKuru -
! = Yazici yapilandirmasi*
Depolama Beledi: |Kuru|u j
| Ozel kagit girisi
Ozel kadt girigi | Baski rengi girisi 1 Baski rengi girisi
e blgisi } Yazici bilgisi al.*
Warsaplan geri yiikle Jﬁ Varsayllanl geri yl'.]kle
I Tamam 1 [ iptal ] [ Uygula ]

* USB flash-yoluyla-Yazici Surtictsu icerisinde [Yazicinin IP adresi], [Yazici
yapilandirmasi] altindaki [Depolama Belledi] ve [Yazicl bilgisi al.] gézikmez.

Yazici Siiriiciisityle Calismak
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42 Yazc Siirticiistiyle Calismak

Secenekleri gerekli olur ise kayit ediniz.

@ |IP adresinin kaydedilmesi (Yalnizca ag baglantisi olmasi durumunda)
Yazici bilgisi almak igin ayar yapin (mirekkep renkleri ve istege bagli
cihazlar).

IP Adresi
Bagli olan RISO yazicinizin IP adresini girin.

Otomatik Algilama

Secilen onay kutusu : Baskinin renk bilgisinin algilanmasi
Yazici Surticusi igin [Renk Etiketi]'ndeki bilgi
yiyansitmak igin yazicinin 6zelliklerini actigi
nizher seferde yazicida monte edilmis olan
renkyapilir.
Yazicinin ézelliklerini agmadan yapilan yaz
dirma isleminde renk bilgisinin algilanmasi
yazdirma isleminden hemen énce yapilir ve
gecici olarak yazici surtctsunun ayarlarini
yansitarak baski rengi yazicida monte olarak
veri gonderilir.

Onay kutusu secilmemis : Renk bilgisi yalnizca [Resim]
sekmesindeki[Yenile] digmesine
dokundugunuzda giincellenir.

@ istege bagh cihazlarin kaydedilmesi
Opsiyonel cihazlar baglanmis iken [Kurulu]'yu seciniz.

Siralayici

Siralayicinizi seginiz.

is Ayirici

RISO yazicinizda is Ayirici varsa [Kurulu] segenegini segin.

Depolama Bellegi (USB flash-yoluyla-Yazici Siiriiciisii mevcut degil)
RISO yazicinizda DM-128CF varsa [Kurulu] se¢enegini segin.

@ Ozel Kagit Boyutunu Standart olarak Kaydetmek

[Ozellikler] diyalog kutusunun [Ortam] sekmesindeki [Ozel kadit girisi] sece-
negine dokundugunuzda agilan [Ozel kagit girisi] meniistini kullanarak 6zel
kagit boyutunu standart olarak kaydedebilirsiniz. Ozel kagit boyutlarina isim
verilebilir ve standart kagit boyutu listesinde gozikuirler.

1) [Ozel kagit girisi] diyalog kutusunu goriintiilemek igin [Ozel kagit
girigi] digmesine dokunun.



Yazici Suriicusunin Yapilanmasini Degistirmek

2) Genisligi, uzunlugu ve adi girip [Ekle] diigmesini tiklayin.
isim uzunlugu maksimum 30 karakter olabilir.
Uzunluk birimini “mm”den “ing” e gevirebilirsiniz.

Ozel kagit girisi

Geniglik:

UzLinluk:

Ad:

[210 = [ =] [10-240]
207 = mm [10 - 440]
~—]——

4 229 % 324 mm
05 162 % 220 mm
C5-R 229 x 162 mm
6 114 x 162 mm
DL-R 110 x 220 mm
Executive 190 x 254 mm
Executive-R 254 x 190 mm

Al ‘ Aktar |

Geniglik

Yiikseklik (Uzunluk)

Besleme ydni

Kagit #

3) [Ozel kagit girisi] diyalog kutusunda [Kapat] diigmesini tiklayin.

ONEMLI!

Ozel kagit girisinde kayith kagidi kullansaniz bile, kagit kalitesi, cevresel et-
kenler ve saklama etkenleri gibi faktorlerden dolay1 makineden gegmeyebilir.

« [Aktar] diigmesine dokunarak 6zel kadit boyutunuzun bilgisini Ozel kagit

giris bilgisi dosyasi (.udp uzantili) olarak kaydedebilirsiniz. Ozel kagit
giris bilgisi dosyasindan 6zel kadit boyutunuzu kaydetmek isterseniz,
dosyayi segmek icin [Al] digmesine dokunun.

Kagidi yatay yonu kullanarak kaydederken uzun kenarin boyutunu [Ge-
niglik] bélumune ve kisa kenarin boyutunu [Uzunluk] bélimune girin.

ismin ve boyutlarin girilmesi kagit boyutunu sectiginizde size yardimci
olacaktir.

Kayit edilebilen kagit boyutu kullandiginiz yaziciya gore degisir. Detaylar
icin yazicinizin kullanici kilavuzuna bakin.

Ozel kagit boyutunu silerken listeden karsilik gelen ismi secin ve [Temizle]
digmesine dokunun.

Yazici Siiriiciisityle Calismak
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44  Yaznca Siirticiistiyle Calismak

@ Baski Renklerini Kaydedin

RISO yazicinizda bulunan tim baski renklerini kaydedin.

Kaydedilen baski renkleri [Temel] sekmesindeki Baski Rengi acilir menusinde
goruntilenir (Bakiniz Sayfa 50).

1) [Baski rengi girisi] diyalog kutusunu agmak igin [Baski rengi girisi]
diigmesine dokunun.

2) [Baski rengi girisi] diyalog kutusundaki [Renk Listesi]'nden RISO
yazicinizda bulunan renkleri se¢in ve [Ekle] diigmesine dokunun.

Bask rengi girisi X
Renk Listesi Baski renai
iyah
ahverengi L
esi Eke ->
arl
i
okl
is0 Federal Mavi
ol mavi
atlak ki
i50 marin Kirmizi
or v
Vaze bigisi &l

Iptal

3) [Tamam] diigmesine dokunun.

IP adresi ayarlandiginda [Yazici bilgisi al.]'l tiklamaniz durumun-
da murekkep rengi alinip listeye eklenir. (Yalnizca ag baglantisi
olmasi durumunda)

® Yazicidan bilgi alma (Yalnizca ag baglantisi olmasi durumunda)

Yazicinin IP adresi kaydedildiginde [Yazici bilgisi al.]'i tiklamaniz durumun-
da yazici bilgisi (murekkep renkleri ve istege bagli cihazlar) alinir ve bu,
ayarlarda gosterilir.

@ Ayarlarin varsayilan ayarlara geri dondiiriilmesi

[Ortam] sekmesinin altindaki ayarlari normale geri déndarin.

Ayar islemini tamamlayin.

[Ortam] sekmesinde [Tamam]'l tiklayin.



Veri Gondermek ve Yazdirmak

[
B Veri Gondermek ve Yazdirmak

Dokuman verisini dogrudan RISO yazicinizda yazdirmak igin asagida
gOsterilen proseddrleri izleyin.

Eger karsilik gelen RISO Yazici StruclUsu hentz bilgisayariniza yuk-
lenmemigse, "Yazici SurtclUsunin Yiklenmesi" bolimine bakarak
once onu yukleyin Sayfa 8.

ONEMLI!

* RISO yazicinin modeline bagh olarak maksimum baski alani farkhlik gosterir.
Doékiimaninizin maksimum baski alanini bilmek istiyorsaniz RISO yazicinizin
kullanici kilavuzuna bakin.

* Diger kisitlamalar igin de RISO yazicinizin kullanici kilavuzunu okuyun.

n RISO yazicinizi agin ve kagidi yiikleyin.
Yazdirilmaya uygun kagit yikleyin.
E [Yazdir] diyalog kutusunda baski igini belirleyin.

Bilgisayarinizi agin ve Windows'u baslatin.
Yazdirilacak olan dékiimani agin, [Yazdir] diyalog kutusunu agmak igin [Dosya]
menUsinden [Yazdir] secenegini segin.

E Bir Yazici Siiriiciisii Segin.

Yazicinizi destekleyen bir Yazici SGrtcusunu [Yazici adi] listesinden segin.

Bir USB Flash Sirlcusinden yazdirmak igin [Yazici adi (USB flash)] sege-
negini secin ve USB Flash Sirtclyl bilgisayariniza baglayin.
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Baski kosullarini kontrol edin.
* Yazdirilacak olan kopya sayisi asagidaki aralik icinde olmalidir : 1 ile 9,999.

* [Harmanla] kutusunu seg¢imini kaldirmayi asla unutmayin. Secili kalirsa, her kopya
icin master-tUretme islemi tekrarlanacaktir.

[Yazdir] diyalog kutusunda gésterilen 6geler uygulama yazilimina gore degisir.

Yazdir |E‘ El

Vazi!

ad: 5 RISOMZ 10 Series vl [ Geeliker |
Durum:  Bog ;

Tr: RISO MZ 10 Series
Konum:  RISO_132.166.1.5 [ asyaya yazdr
Acklama: [ elile ot yanla
Sayfa arabd Kopya sayis)

o e —

() Gegerli sayfa

e —— A
SayFa numaralarin vefveya sayfa aralilann virgille o el L
3,512

aywarak girin. O, 1, 3,

Asagidaki onay isaretini kaldirin
[Harmanla].

Vakanlagtr
e

T S
Yazdri Aralidald tim sayfalar v

Sayfaboyut; | Glceklendirme Yok v

() .
ONEMLI!

Bir gcok sayfadan olusan bir dosyayi yazdirmak istiyorsaniz ve dosyada farkl
kagit boyutlan veya sayfa yonleri varsa, tiim kagit araligi i¢in [Timii] segenegi-
ni secerseniz yazdirma basarisiz olabilir. Ayni sayfa boyutunda veya yoniinde
yazdirilacak olan sayfa numaralarini belirtin.

Mevcut baski isi icin ilave baski kosullari belirlemek isterseniz ;
[Yazdir] diyalog kutusundaki [Ozellikler] digmesine dokunarak [Ozellikler]
diyalog kutusunu agin.

ONEMLI!
Erisim yetkilerine bagl olarak bazi yazici ayarlari mevcut olmayabilir.

[Temel] Sekmesi (ayrintili ayarlar i¢in bkz. Sayfa 50)

& Yazdima Tercihleri PIx
Temel | Diizen | Renkiendirme | Resim | Gelismis || Segenek | Hakinda |
Diizen
B Orfinal boyut: a4 2: 7 mm
l @Partre OManzara
Dy Kagit boyutu: Qriinalle ayni N
gt ‘Yalrizca Baskl N Detaylar
Rerendime/Resm Renk 1 -
Rerk 2; @
Abcd
"
4
I ayarlan
[CI6nizleme we Diizenleme
Girig
Warsaylan gerl yiikle

Bu sekme igin kagit boyutu ve sayfa yonii ayarlari kullanilacak olan
yazilimdakilerle ayni olmahdir.
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[Diizen] Sekmesi (ayrintili ayarlar igin bkz. Sayfa 55)

& Yazdirma Tercihleri

B oriiinal boyut:

@Partre OManzara
D Kaigt boyutu;

Yo
Sayfafkagt
Dizen sras
it tarafi Detaylar
[ azdniabi lan sk
[J180 derece ddnclirme

Kertar-art

“fazdima konumu ayan Detalar

[Cérizleme ve Dizerleme

Warsaylani geri yCie

[Renklendirme] Sekmesi (ayrintili ayarlar igin bkz. Sayfa 59)

Temel | Diizen | Rerkendime |Resim | Gelismis | Sesenek | Hakknda |

O Tekrerki baska
Orijnal

Abcd

3

Rerk: Siyah

@it renkl baski

Rark -
Renk 2: Kirrnizt v

!
Renk ayrma: Otomatik v Detaylar
Yazdr
Abed

X

Hata:Mrekkep rerkleini el belrtin

[Cérizleme ve Dizerleme

Warsaylani geri yCie

[Resim] Sekmesi (ayrintili ayarlar igin bkz. Sayfa 64)

& Yazdirma Tercihleri

Temel | Diizen | Resim | Geigmis | Sesench | Haknda|
Ideme tip
Oriinal
Eltan frekans: 71 B Ipi [38 - 200]
Abcd =
[ Ekran acs: 45 S derece [0 - 90]
5
Obikey.
& OaGup
Yazdr Ciaim st @ Tane efekti
OFkran kaplama
Abed Oam gt
L
v Metin sti Okoy
Ofnce
@kapalt
Rerk -
B4 vatamtrekken renkm ele belrtin
arsaylan geri yikis
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[Gelismis] Sekmesi (ayrintili ayarlar igin bkz. Sayfa 67)

& Yazdirma Tercihleri
Temel | Dizen || Rerklendime | Resim | Gelismis | secenek | Hakknda |
Bask yoduniuidLrerk 1 [larali biaska
Basks yodunidurrenk 2: [mtirekckep tasamufu
Kopyalar; 1 B
Otovhaskst ACIK 5
ks Valnzca Bask v Detayiar
[Cprogram yazdima Detaylar
[ ers danmg gkt
ki beskis il - 99
[lis tamamlanciktan sonra Gizl mocnu etkinlestri
[ vazcm baglattktan sonra veri oktis aln
varsaylan ger yike

[Sec¢enek] Sekmesi (ayrintili ayarlar icin bkz. Sayfa 71)

Temel | Dizen | Resm | Gelgms | Seserek | akinda|

Warsaylani geri ylkle

Yazdirmayi basglatin.

[Yazdir] diyalog kutusundaki [Tamam] digmesine dokunun.
Segilen dokiman dosyasi RISO yaziciniza gonderilir ve orada bir énceki
adimda belirtildigi gibi yazdirilir.

Bir USB Flash Saricu kullanirken, veri USB Flash Suarlclye gonderilir. USB
Flash Siriclyu bilgisayarinizdan gikartin, yaziciya baglayin ve veriyi yazdirin.
Yazdirma proseduirleri igin, RISO yazicinizin Kullanim Kilavuzuna bakiniz.
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e
B Yazdirma Kosullarini Ayarlamak

[Ozellikler] diyalog kutusundaki sekmelerde gesitli yazdirma kosullarini
ayarlayabilirsiniz.

Bu diyalog kutusunu agmak igin, [Yazdir] diyalog kutusundan [Ozellikler]
digmesine dokunun.

Buradaki islem Windows XP/Windows Vista/Windows 7 igin ortaktir.
Bazi ekran gostergeleri ve sekme isimleri farkli olabilir.

Bu diyalog kutusundaki diger sekmelerin kullaniimasi ile ilgili olarak
Windows ve diger ilgili uygulamalarin dékiimanlarina bakin.

ONEMLI!
Bazi Yazici Siiriiclisii ayarlari ayarlar tarafindan etkisizlestirilmistir.
Yazici Suriicust Yazici Suriicusi ile USB flash
v Siiriiciisii Avarl Yalnizca Yalnizca USB flash USB baski
azici strtictisu Ayarian baski Saklama sirtici (Oto islem)
Kopyalar Etkin Devre Digi Devre Digi Etkin
[Gelismis] Sekmesi - -
Oto-baskisi Etkin Devre Disi Devre Disi Etkin
[Duzen] Sekmesi 180 derece dondirme Etkin Devre Disi Devre Disi Etkin
Baski hizi Etkin Devre Disi Devre Disi Etkin
Baski yogunlugu Etkin Devre Disi Devre Disi Etkin
150ppm/180ppm Etkin Devre Disi Devre Disi Etkin
Murekkep tasarrufu Etkin Etkin Etkin Etkin
[Geligmis] Sekmesi [ Araikii baski Etkin Devre Disi | Devre Disl Etkin
Program yazdirma Etkin Devre Disi Devre Disi Etkin
Kimlik baskisi Etkin Etkin Etkin Devre Disi
is tamamlandiktan sonra . .
Gizli modunu etkinlegtirir Etkin Devre Digi Devre Digi Etkin
Yaziclyi baglattiktan sonra . .
veri ciktisi alin Etkin Devre Disi Devre Disi Etkin
Siralayici kontrolt Etkin Devre Disi Devre Disi Etkin
[Secenek] Sekmesi | Zimba Etkin Devre Disi Devre Disi Etkin
is ayirici Etkin Devre Disi Devre Digi Etkin
Etkin : Yazici SurlcisUnin ayari aktif.

Devre Disi : Yazici Surlclsinin ayari aktif degil (veya ayarlanamaz.) Yazdirirken
yazicinin kontrol paneli ile ayarlayin.

Yazic1 Siiriiciisiiyle Cahsmak 49
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[Temel] Sekmesi

& Yazdirma Tercihleri |E|E|
Temel | Diszen || Renklendime || Resim | Geligmis | Secenek | Hakkinda |
Dizen
B orijinal boyut: EE @
l ©Portre O Manzara
Dy Kadit boyutu: ‘On]lnal\e ayri ; @
Gllag: ‘Ya\mzca Bask b ‘ Detaylar @
Renklendirme/Resim Renk 1 ‘Slvah V\ - _| @
Renk 2: ‘KIHTIIZI V‘ - _l

Abcd

3

i5 ayarlan

[énizleme ve Dilzerleme

SIC)

Ayarlar (D Orijinal boyut (5 is ayarlari
(2 Kagit boyutu (® Onizleme ve Diizenleme

® Cikis

(@ Varsayilani geri yiikle

(4) Drum Mirekkep Rengi

(1) Orijinal boyut

50 vYazia Siirticiistiyle Calismak

Orijinal boyutun ve kagit yonunin ayarlanmasi.

ONEMLI!

Dokiiman verisini olustururken uygulama yaziliminda ayarlanmig olan ayni
sayfa yoniinii belirltmeyi unutmayin.

Uzun kenar onde olarak kagit beslediginiz zaman isminde "-R" kelimesi bulu-
nan bir kagit boyutunu secin.

Gésterilenin disinda dzel boyutta kagit kullanirken [Ozel] secenegini segin
ve genisligini ve uzunlugunu kutulara girin.
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(2 Kagit boyutu

& Yazdwma Tercihleri ZIx

Difzen

= orijnal boyut:

|

D Kaiit boyutus;

- 0mm
|45 148 3 210 mm
|45 210 x 148 mm
|46 105 x 148 mm
B4 257 x 384 mm

Chag BS 162 ¥ 257 mm Detaylar
B5R 257 X 182 mm
B5 128 % 182 mm
Rerklendirme/Resim Renk 1: B 162 x 128 mm -
Fookcap 216 % 340 mm
Tabloid 11 17 ing
Renk 2 Legal 6.5 x 14 ing =

Letter 6.5 x 11 ing
Abcd lLetterR 11 x &5 ing

IStatement 5.5 x 8.5 ing
o IStatement-R 8.5 x 5.5 Ing

Ozel

C4 229 x 324 mm

€5 162 x 229 mm

IC5-R 229 % 162 mm

IC6 114 x 162 mm

IDL-R 110 % 220 mm
[Executive 190 x 254 mm
[Executive-R 254 x 190 mm

Is ayarlan

[Clnideme ve Dilzerleme

Girlg

Varsaylan geri yiikle

Geniglik: ‘ 210 3 | |mm

v [10-340]

Uzunluk: 297 — mm [10 - 440]

[ Tamam J [ 1ptal ]

- Asagi-agilan listeden 6zel-boyut kagidi 6nceden kayit ederek (Sayfa 42)
secebilirsiniz.
« [Ozel] diyalog kutusuna girilebilen kagit boyutu araligi RISO yaziciniza baglidir.
Ayrintilar igin RISO yazicinizin Kullanim Kilavuzuna bakin.

« Birim boyutunu [mm] ve [in¢] arasindan secebilirsiniz.

[Portre] [Manzara]

Bu secenek kagit yonunin besleme yonuyle eslenmesi igin kullanilir.
Sayfanin yoninu belirleyin.

ONEMLI!

Dokiiman verisini olustururken uygulama yaziliminda ayarlanmig olan ayni
sayfa yoniini belirltmeyi unutmayin.

Yazdirmak igin kagit boyutunu segin.

Olgekleme kullanmiyorsaniz, [Orijinalle ayni] secenegini segin.

Orijinal metinden farkh bir kagit boyutu segerseniz, resim segilen kagit bo-
yutuna uyacak sekilde dlgeklenir.

ONEMLI!
[Yazdirma konumu ayari]'ni (Sayfa 58) segerseniz, 6lcekleme yapilmaz.

Yazici Siiriiciisityle Calismak
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@ Gikis

52 Yaz Siirticiistiyle Calismak

Yazici Siiruciisi igin

B Bu madde [Ortam] sekmani lizerinde bulunan [Depolama Bellegi]
“Kurulu” ya ayarlanmis iken goruniir.

Yalnizca Baski

Veriyi RISO yaziciniza génderiniz, ve yazdirmaya [Oto-baskisi] igcerisinde
baslayiniz.

Baski ve Saklama

Baski isi yapiimis ve veri yazicinizda saklanmistir. istediginiz zaman RISO
yazicinizda saklanan bu veriyi yeniden aktif hale getirebilirsiniz.

Yalnizca Saklama

Saklamak Uzere veriyi RISO yaziciniza gonderin. RISO yazicinizda sakla-
nan bu veriyi istediginiz zaman yeniden aktif hale getirebilirsiniz.

USB flash-yoluyla-Yazici Siirlicusi igin
USB baski (El ile)

Veri USB Flash Siriclye gonderilir. USB Flash Bellegindeki veriyi depola-
mak igin bir klasoér belirleyebilirsiniz. (Sayfa 53)

USB baski (Oto islem)

Veri USB Flash Siriclye gonderilir. [Oto-baskisi] ayarina gore yazdirilr.
Bir master-uretmeden sonra USB Flash Sirtcideki veri otomatik olarak
silinir.

(USB Flash Surucitde veriyi saklamak icin dizin secgilemez Veri [Oto islem]
dizininde saklanir.)

[Detaylar]

USB Flash Belleginin ¢iktisi ve veri depolamak igin gerekli ilave bilgiyi
ayarlayiniz. Asagidaki bilgi dokiiman verisi ile birlikte saklanacaktir. Bu bilgi
veriyi teshis etmek igin kullanilabilir.

— Yazici Siiriiciisi igin

[Cikis] icin [Baski ve Saklama] veya [Yalnizca Saklama] secerek [Detaylar]
digmesine dokunabilirsiniz. [Saklama etiketi] diyalog kutusunu agmak igin
[Detaylar] digmesine dokunun.

Saklama etiketi X

[¥]0rijinal bir dosya ach kullanin

I5 adh: | ‘

Kullaricr adh: | RISC ‘

[werileri simeden dnce bir mesaj gorintiiler

[ Tamam ] [ ptal
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— USB flash-yoluyla-Yazici Siiriiciisii igin

[Detaylar] digmesine dokunarak [USB baski etiketi] diyalogu agcilir.

USB baska etiketi X

SOrOE: P | USB MEMORY

Klastir: [1_FoLDER |

Crijinal bir dosya ad kullanin

Is adi ‘ |

Kullaricr ad: ‘ RISO |

[ werleri simeden tnce bir mesaj girtintiiler

Orijinal bir dosya adi kullanin:

Doékumanin olusturuldugu uygulama yaziliminda tanimlamak tzere otomatik
olarak orijinal bir dosya ismi kullanmak i¢in onay kutusunu segin.

is adi:

Dékumanin olusturuldugu uygulama yaziliminda belirlenenden farkli bir isim
vermek istiyorsaniz ID adini girini.

Kullanici adi:
Saklanacak veya USB Flash Suriclye génderilecek verinin yéneticisinin adini
girin. Varsayilan isim bilgisayarda oturum agmis olan kullanicinin adidir.

Klasor:
Saklamak veya USB Flash Sirticiden yazdirmak icin bir dizin (1-6) segin.

Sirucii (USB flash-yoluyla-Yazici Suriiclisti igin):

USB Flash Surtctnin bagh oldugu suriclyu segin. USB Flash Surtcu
olarak algilanan surlcu agilabilir listede goruntulenir.

Verileri silmeden 6nce bir mesaj goriintiiler:

Saklanmis olan veriyi silmeden énce RISO yazicinizin kontrol panelinde bir
onay mesaji goéruntilenmesi igin onay kutusunu isaretleyin.

ONEMLI!

[is adi] ve [Kullanici ad1] igin asagidaki gibi yasaklanmis olan karakterleri kull-
lanmaniza izin yoktur.

Yasaklanmis karakterler : \/:, ; *? 7 <> |

USB Flash Siiriicii icin Yazici Siiricisti ile birlikte, [Cikis] olarak [USB bas-
ki (Oto islem)] segcildiginde (Sayfa 52), yazdirma bittikten sonra otomatik
olarak veri silinir.
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(4) Renkli

(® Is ayarlari

(6) Onizleme ve
Diizenleme

@ Varsayilani
geri yiikle

54  vyazna Siirticiistiyle Calismak

[Renk bilgisi] yenilendikten ve ve mlrekkep renkleri elde edildikten sonra,
murekkep renkleri yazici Gizerine yerlestirilmis murekkep renkleri arasindan
otomatik olarak segilir ve secilmis mirekkep rengi mavi ile belirtilir. (Sayfa 63)
Eger bilgi elde edilemiyor ise, manuel olarak yazici Uzerine yerlestiriimis ya-
zim renklerini seginiz.

Sik kullandidiniz yazici ayarlarina ad verebilir ve bunlari kaydedebilirsiniz.
Kayitl yazici ayarlari ¢gagrilabilir.

ONEMLI!
Yazici ayarlarini kaydetmek/silmek i¢cin Windows'ta yonetici haklariyla oturum
ac¢maniz gerekmektedir.

1) [Ozellik] diyalog kutusundaki yazici ayarlarini yapin.

2) [Girig]'e tikladiginizda [Girig] diyalog kutusu goriintiilenir.

3) [Ad:] altinda bulunan siitun igerisine ismi girerek ve [Giris]’e tikla-
yarak, kayit edilmis isim [Durum listesi:]’nde belirir.

Girig X

Ad:
| Report | Girig

Durum listesi:

Termizle

4) [Kapat]' tiklayin.

« Kayith yazici ayarlari [Aktar]' tiklayarak yazici ayarlari giris dosyasi
olarak kaydedilebilir.
Yazici ayarlarini yazici ayarlari giris dosyasindan kaydetmek igin [Al]'l
tiklayip dosyay belirleyin.

« Kayitli yazici ayarlarini silmek igin silinecek ayar adini segin ve
[Temizle]'yi tiklayin.
H Bu opsiyon mono-renkli yazicilar igin uygun degildir.

Segme kutusu igerisine bir segme imi yerlestirildigi zaman, “Onizleme ve Diizeltme” ya-
zihm uygulamas! kullanilarak otomatik olarak baslar. “Onizleme ve Diizeltme’modunda,
yazdirmadan énce renk ayirimini dlzeltebilir ve kontrol edebilirsiniz.

yazdirma islemini baslatir. Ayrintilar icin bkz. Sayfa 77.

Bu ayrica [Diizen], [Renklendirme], ve [Resim] sekmanlari Gzerinde gosterilir.

[Varsayilani geri yiikle], [Ozellik] diyalog kutusundaki ayarlari varsayilan
ayarlara dondurdr.

Bu, [Diizen], [Renklendirme], [Resim], [Gelismis] ve [Secenek] sekmelerin-
de de gorintilenir.



Yazdirma Kosullarini Ayarlamak

[Duzen] Sekmesi

& Yazdirma Tercihleri E\El

Temel | Dizen | Renklendime | Resim | Gelismiz | Secenek | Hakkinda |

B Crifinal boyut:

l @ Portre

O Manzara

D Kaiit boyutu: ‘OrulnaHe ayn

Yikleme: [kapaL1

Sayfafkagit:

DUzen sirast:

Cilt tarafi; KAPALT

b Detaylar

[ vazdriabilr alan sigcr

[[]180 derece dindirme

Kenar-art!

Yazdirma konumu ayan

Detaylar

EELENE @®W ®

[ &nizleme ve Diizerleme

Warsayilani geni yikle

Tamam

iptal

Ayarlar (1 Orijinal boyut*
(2 Kagit boyutu*
(3 Yiikleme

(4 Sayfa/kagit

(5) Dlizen sirasi

(6) Cilt tarafi

(@ Yazdinlabilir alan sigdir
180 derece dondiirme

(9 Kenar-arti
Yazdirma ko

numu ayari

* Ayarlar, [Temel] sekmesindeki ayarlara bagl olarak yapilir. (Sayfa 50)

(1) Orijinal boyut

(2 Kagit boyutu

[Temel] Sekmesi - [Orijinal boyut] (Sayfa 50)

[Temel] Sekmesi - [Kagit boyutu] (Sayfa 51)
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(3 Yukleme

(4) Sayfa/kagit

(5) Diizen sirasi

56 Yazia Siirliciistiyle Calismak

Birden fazla orijinali tek bir sayfaya yerlestirebilir ve bunlari yazdirabilirsiniz.
KAPALI : Normal yazdirma (kagdit basina bir sayfa)

Multi-up : Ayni orijinal tek bir sayfaya birden fazla sayida yerlestirilir.
Sayfa diizen : Farkli orijinal sayfalar tek bir sayfaya yerlestirilir.

Multi-up Sayfa diizen

Ala 22 e

[Multi-up] veya [Sayfa diizen] segildiginde, sayfa sayisini segin.

2 sayfa : Ayni orijinal tek bir sayfaya birden fazla sayida yerlestirilir.

4 sayfa : Farkl orijinal sayfalar tek bir sayfaya yerlestirilir.

[Sayfa dlizen] segildigi zaman, ylikleme sirasi ve agma yonunu seginiz.

@ Sayfa diizen (2 sayfa)

Soldan saga (Ustten alta) : Orijinal sayfalar soldan sada veya Ustten alta
yerlestirilir.

Sagdan sola (Alttan iiste) : Orijinal sayfalar sagdan sola veya alttan Uste
yerlestirilir.

@ Sayfa diizen (4 sayfa)

Sol listten saga : Orijinal sayfalar sol Ustten saga yerlestirilir.
Sol iistten alta : Orijinal sayfalar sol Ustten alta yerlestirilir.
Sag listten sola : Orijinal sayfalar sag Ustten sola yerlestirilir.
Sag ustten alta : Orijinal sayfalar sag Ustten alta yerlestirilir.



Yazdirma Kosullarini Ayarlamak

(e Cilt tarafi

(@ Yazdirilabilir
alan sigdir

180 derece
dondiirme

Cilt payi boslugunun ayarlanmasi

KAPALI : Cilt pay1 boslugu ayarlanmaz.

Sol : Cilt payi boslugu sayfanin solunda ayarlanir.

Sag : Cilt pay1 boslugu sayfanin saginda ayarlanir.

Ust . Cilt payi boslugu sayfanin Ustlinde ayarlanir.

Alt : Cilt pay1 boslugu sayfanin altinda ayarlanir.

Detaylar : [Detaylar]'a tiklandiginda [Cilt tarafi] diyalog kutusu gortn-
tulenir.

Cilt pay1 boslugunu ve birimi ayarlayin.

[Otm. azalt] onay kutusuna isaret konuldugunda, orijinal
sayfa boyutu baski kagidi disindaysa sayfa boyutu otoma-
tik olarak dusurualdr.

Cilt tarafi FZ|
e Cilt pawr bl
E = [mrm v| [0-s0]
[Clotm. azalt
[ Tarnarn l ’ Iptal ]

Eger orijinal kagit yazdirma igin yeterli kenar boslugu yok ise, sayfa boyutu
azaltmasi yokmus gibi normal olarak yazdirilir.

Orijinal sayfanin cilt payl daha az ise, etkin baski araligini agan bélim yaz-
diriimaz.

Bu durumda, buraya isaret koyarsaniz, tiim sayfa cilt pay! eklenmeden
(azaltma orani degistirilerek) ve kagidin kenari kaldirilmadan yazdirilir.

Bu segenek [Kenar-arti] segildiginde kullaniimaz.

You can rotate print images by 180 degrees by activating
this option.

ONEMLI!

180 derece dondiirme'yi yazicinizdan ayarlayabilirsiniz. Hem yazici siiriicii-
siinden hem de yazicidan ayarlarsaniz, basilacak resimler 180 derece dénmez.

Yazici Siiriiciisityle Calismak
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(9) Kenar-art

Yazdirma konu-
mu ayari

58 vazia Siirticiistiyle Calismak

If you select this check box, printing will be done in a 95% scaling
this option.

« [Yazdirilabilir alan sigdir] segiimediyse, bu segenek kullaniimaz.
* [Yazdirma konumu ayari] secildiginde, bu segenek kullaniimaz.
Orijinali kendisinden daha buyuk bir sayfa Uzerine yazdirdiginizda, bu

segenek yazdirma konumunu yazdirilan orijinalin boyutunu degistirmeden
ayarlar.

isaret konulup [Detaylar] tiklandiginda, [Yazdirma konumu ayari] diyalog
kutusu agilir. Konumu ve birimi ayarlayin.
Ayarlanabilir alan orijinal boyut ve yazim kagdidi boyutuna bagli olarak degisir.

Reset: [Reset]'ya tiklamak orijinal pozisyona déndurdr.

Yazdirma konumu ayari El
+ Gikis wond
@ Dikey jo.0} E i v [0.0-123.0]
“atay n.o e M [-43.5 - 43.5]
T

« [Kenar-arti] secildiginde, bu secenek kullaniimaz.
* [YUkleme]'yi KAPALI'dan baska ayara getirdiginizde, bu segenek kullaniimaz.

« Birim boyutunu [mm] ve [in¢] arasindan segebilirsiniz.
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[Renklendirme] Sekmesi

H Bu pencere sadece ¢ift-renkli yazicilarda goriniir.

& Yazdirma Tercihleri |E‘E|
Temel | Ditzen | RenKendirme | Resim | Gelismis | Secenek | Hakkinda |
O Tek renki basks a5l @
Orijinal _]
Abcd
5‘4‘ F @ cift renkli bask
e —
Lﬁ Renk 1: [Siyah v -
Rerk 2: ‘K\rmlzl V‘ -
@
G Master Uretme rengi: ‘Her ki renk V‘
Renk ayrrma: ‘Otnmat\k v ‘ Detaylar
“azdr
Abcd Rerc i 1 3)
ugi m Hata:Miirekkep renklerini elle belirtin 1
LJ
[[I&nizleme ve Diizenleme
oo |
Ayarlar () Tek renkli baski 3 Renk bilgisi
Renk
(2) Gift renkli baski
Renk 1
Renk 2

Master Uretme rengi
Renk ayirma

(1) Tek renkli
baski

Tek-renk yazdirma secildigi zaman, yazdirma sadece tek Yazdirma Drum’u
ile yapilir.

Renk
Asagi-agilan listeden yazdirma rengini seginiz.

\[o]@ - Yazici bilgisayar agina bagli iken, [Yenile]'ye tiklayarak Renk 1igin RISO
yaziciniz Gzerine monte edilmis olan renk bilgisi elde edilebilir.
Bilgi tamamen elde edildigi zaman, Renk 1’in rengi mavi harfler ile “Renk”
in yaninda gosterilir.
Eger harfler maviye donismemis ise veyahut Renk 2’nin rengini kullan-
mak isterseniz, manuel olarak yazici rengini seginiz.

* Tek-renk yazim icin, Renk 1 kullaniimasi tavsiye edilir. Buna ragmen,
eger secilmis renk Renk 2’ye ayarlanmis ise, yazdirma icin Renk 2'yi
seginiz.
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(2) Gift renkli
baski

60 Yazicax Siirticiistiyle Calismak

Cift renkli baski secildiginde, belge verilerindeki her metin/gizim bdlimu ve
foto goriintUsu, ¢ift renklendirmeye uygun sekilde yazdirilhr.

ONEMLI!

» Karakterler, sayilar ve ¢izimler igin, verileri, renkleri yaz tipleri ve gizgilerde
kullanarak olugturun.
Yaziciniza takilanlarla ayni renkleri segmeniz gerekmez ancak belgenizde iki
renkten daha fazla renk kullansaniz bile veriler iki renkli olarak basilir.

* Foto goriintiileri s6z konusu oldugunda, yalnizca renkli fotograflar ¢ift renkli
yazdirilabilir. Siyah beyaz fotograflar basmak istiyorsaniz, renk 1'i veya 2'yi
segin.

Renk 1

Renk 2
Asagi-agilan listeden yazdirma rengini seginiz.

Yazici bilgisayar agina bagh iken, [Yenile]'ye tiklayarak RISO yaziciniz
Uzerindeki renk bilgisi elde edilebilir.
Bilgi tamamen elde edildigi zaman, drum rengi “Renk 1” ve “Renk 2”nin
yaninda mavi harfler ile gosterilir.
Eger harfler maviye donliismemis ise, manuel olarak yazici rengini seginiz.

Master uretme rengi
Cift-renk yazdirma icgin, “Master uretme”yi uygulamak igin Drum rengini

seginiz.

Sadece renk 1 : Master Uretme islemi yalnizca renk 1'de yapllir.
Sadece renk 2 : Master Uretme iglemi yalnizca renk 2'de yapllir.
Her iki renk : Master Uretme her iki Drum ile uygulanir.

Renk ayrimi
Bir orijinali iki renge ayirmak igin metod ve kosullari ayarlayiniz.

[Otomatik]

Drum renklerini eslestirir iken, [Metin/Cizim] ve [Foto] renklerini uygun para-
metrelere ayarlayiniz.

Ayarlar tamamlanabildigi zaman, secilmis parametreler mavi harfler olarak
[El ile] diyalog kutusunda gériinecektir.
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[El ile]

[Detaylar] digmesine basildiginda [Cift renkli baski/el ile] diyalog kutusu

gOruntulenir.

Renk ayrimi igin “Metin/Cizim” alanlari ve “Foto” alanlarinda ayri ayri olarak
degisik sartlar ayarlanabilir.

Gift renkli baski/el ile 3
Metin/Cizirm:
Abcd &  Abcd
Foto: |1:Siyah 2iKrrnizi v|
¥y
Se IR
4
[ Tamam ] [ Iptal
[Metin/Cizim]
1: TGmu : Metin ve ¢izim renk 1 ile basilir.
2: Tuma . Metin ve cizim renk 2 ile basilir.
1:RGB 2:SB

1:Kirmizi 2:Mavi/Siyah :

1:SB 2:RGB

1:Mavi/Siyah 2:Kirmizi :

1:Kirmizi 2:Digerleri |
1:Mavi 2:Digerleri
1:Yesil 2:Digerleri
1:Siyah 2:Digerleri
1:Digerleri 2:Kirmizi
1:Digerleri 2:Mavi
1:Digerleri 2:Yesil
1:Digerleri 2:Siyah

: Metin/gizimin renkli bolimleri renk 1 ile ve siyah

(gri) bolimler renk 2 ile yazdirihr.

Metin/gizimin kirmizi, sari ve macenta boélimleri
renk 1 ile ve mavi, yesil ve siyah bdlimler renk 2
ile yazdirilr.

: Metin/gizimin renkli bolimleri renk 2 ile ve siyah

(gri) bolumler renk 1 ile yazdirihr.

Metin/gizimin kirmizi, sari ve macenta boélimleri
renk 2 ile ve mavi, yesil ve siyah boéluimler renk 2
ile yazdirihr.

> : Metin ve ¢izgi, Drum 1 ve Drum 2’nin murekkep

renklerinin birbirleri ile gakismamasi igin spot
renkler olarak belirtilirler.

Renkleri basim esnasindaki murekkep renklerine
uygun olarak seginiz.

Yazici Siiriiciisityle Calismak
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[Foto]

1: TUmu : Fotograf gorintileri renk 1 ile basilir.
2: Tumu : Fotograf goruntdleri renk 2 ile basilir.

1:Kirmizi 2:Siyah
1:Kirmizi 2:Mawvi
1:Kirmizi 2:Yesil
1:Siyah 2:Kirmizi
1:Mavi 2:Kirmizi

1:Yesil 2:Kirmizi

1:Kirmizi 2:Digerleri |
1:Mavi 2:Digerleri
1:Yesil 2:Digerleri
1:Siyah 2:Digerleri
1:Gri 2:Digerleri
1:Digerleri 2:Kirmizi
1:Digerleri 2:Mavi
1:Digerleri 2:Yesil
1:Digerleri 2:Siyah

1:Digerleri 2:Gri

Renkli bir fotonun renklerini, mirekkep renklerinin Drum
1ve Drum 2 igin secilmis oldugunu varsayarak ayiriniz.
Drum 1 ve Drum 2'nin murekkep renklerini birbirleri ¢a-
kistiriniz ve bunu Gift-ton renk olarak belirtiniz.

Renkleri basim esnasindaki mirekkep renklerine uygun
olarak seginiz.

Renkli bir fotonun renklerini, mirekkep renklerinin
Drum 1ve Drum 2 igin segilmis oldugunu varsaya-
rak ayiriniz. Renkler Drum 1 ve Drum 2’nin mUrek-
kep renklerinin birbirleri ile gakismamasi igin spot
renkler olarak gosterilirler.

Renkleri basim esnasindaki mirekkep renklerine
uygun olarak seginiz.

Renkleri, Drum 1 ve Drum 2 igin ayri olan miirekkep renklerini g6z éniinde
bulundurarak ayirin. Mirekkep renklerinde ayarlananla ayni renklendirmeyi
secmeniz gerekmez. Segilen renklerle baski yapildiginda, renkleri orijinal
fotograftaki renklere yaklastirmak icin renkler ayrilr.

[Birlesik baski]

Birlesik baskiyla, orijinal veriler otomatik olarak iki renkle (6rnegin: siyah
renk 1 ve kirmizi renk 2) renklendirilir; veriler RISO yaziciniza aktarilir ve

master Uretme islemi yapilir. Master Uretme islemi yapildiktan sonra yazici
durdurulur. Kopya sayisini ayarlamak ve baglama anahtarina basmak igin
yazici kontrol panelinde bulunan kombinasyon basim ekranini kullaniniz.
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(3 Renk bilgisi

Baski
goruntusu:

[Renk ayrimli veriyi kullan]

[Renk ayrimli veriyi kullan], orijinal renk ayrimh verileri kullanir ve bunu yaz-
dirir.

Bu segenek, tek sayfalarin masterlerinin Drum 1 ve ¢ift sayfalarin master-
lerinin Drum 2 ile Uretilmesini saglar; bdylece orijinalin birinci ve ikinci say-
falari ilk kopyaya ve orijinalin Gglncl ve dordincu sayfalari ikinci kopyaya
yazdirihr. Orijinal sayfalarin toplam sayisinin tek sayi olmasi durumunda,
son sayfanin masteri Drum 1 ile Uretilir ve Drum 2 ile master Uretiimez.

Orijinal

A C E
B D

ilk sayfa ikinci sayfa  Uglincii sayfa Dérdiincii sayfa Besinci sayfa

Yazdir

A C E
B D

ilk kopya  Ikinci kopya Uciincii kopya

M [Ortam] sekmesi (Sayfa 41) lizerindeki [Yazicinin IP adresi] ayarlanmalidir.

[Yenile] digmesine tiklarayak, RISO yaziciniza monte edilmis Drumlarin
renk bilgisi RISO Yazici Suricustne yansitilacaktir. RISO Yazici Sirlclsu'e
aktarilir. Renk bilgilerinin alinma durumu (Tamamlandi/Hata) gorintulenir.
"Tamamlandi" gorintilendiginde, yazici srtcisinin Murekkep Rengi'nde
bulunan harfler mavi renkle belirtilir.

[Renklendirme] sekmesindeki ayarlardan sonra, dokiimantasyon verilerinin

ve baskinin gorintisi gosterilir.
Goruntiler mevcut dokiimantasyon verilerinden ve baskilardan farklidir.

Yazici Siiriiciisityle Calismak
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[Resim] Sekmesi

& Yazdirma Tercihleri

e toi EETT— =1
oma
s i fekars: 7 3 bis-a0 @
Abed e .
4 7]
|l e @standiat
3 Oanp -
o o S @
P erl O kran kaplama
Baski goruntisu Abed e —
O -
24 7]
b Metin sti: Okoyu
@
©kapaLl
o )
Rk e e} @

B Hatametien rerkirri ole bektn

Ayarlar (1) izleme tipi*" (3) Gizim stili
Tane efekti Tane efekti
Ekran kaplama Ekran kaplama
Ekran frekansi Tam gorunti
Ekran agisi @ Metin stili
(2) Foto tiirii*! Koyu
Standart ince
Dikey KAPALI
Grup (5) Drum Miirekkep Rengi****

(6) Renk bilgisi*
*1[Renk ayirma/El ile] (Sayfa 60) ayarlarina bagh olarak degistirilemeyebilir.
*2 Ayarlar, [Temel] sekmesindeki ayarlara bagli olarak yapilr. (Sayfa 50)

*3 Bu opsiyon mono-renkli yazicilar igin uygundur.

@ izleme tipi Dokiiman verinizde bulunan foto resimlerini basar iken asagidaki iki stilden
birini segebilirsiniz. Secilmis foto gérintdlerinin basim sonuglari ekranin sol
tarafinda gorandir.

Tane efekti:

Bir alandaki nokta sayisini orijinal yogunluga goére degistirerek foto gérintule-
rinin gesitli tonlari basilabilir. Basilan foto gérintilerinde tane-efekti gérintsi
olur.
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Ekran kaplama:

Bir alandaki noktalarin boyutunu orijinal yogunluga goére degistirerek foto
goruntilerinin gesitli tonlar basilabilir. Basilan foto goértntilerinde nokta
ekrani olacaktir.

Bu stilde, orijinal foto gorintilerinin genis ton seviye araligi korunabilse de,
inceligi azalacaktir.

[Ekran kaplama] sec¢enegini sectiginizde ekran-kaplama parametresini
ayarlayabilirsiniz.

Ekran frekansi

inch (25.4 mm) basina nokta sikhigini segebilirsiniz. Degeri 38 ile 200 arasinda
secebilirsiniz. Varsayilan deger 71 dir.

Ekran agisi

Hare veya diger problemlere kargi ayarlama yapmak icin nokta yonintn agisini
secebilirsiniz. Degeri 0 ile 99 arasinda secebilirsiniz. Varsayilan deger 45 dir.

(2 Foto tiirii Foto tipini segin ve goriintli tamamlamayi ayarlayin.

Standart

[Ayrintilar] dUgmesine dokunarak parlaklik ve kontrast icin ayarlar yapabi-
lirsiniz.

[Ayrintilar] digmesine dokunarak [Géruntu ayarlari] diyalog kutusu agilir.

Dikey

Bir ya da iki kisinin blst resmi i¢in bu ayari kullanin. Bu tip goruntu isleme
Ozellikle yuz fotograflari icin iyidir.

Grup

Bu ayar asiri 1sikh grup fotolari iginidr. Bu islem bir flag nedeniyle silinmi olan
yuz detaylarini geri kazanmak icin etkilidir.

[Dikey] veyahut [Grup]'tan birisi segildigi zaman, [Standart] igin yapilmis
“Goruntu ayarlari” varsayilan degerine doner.

Goriintii ayarlan

Goriintii ayarlari El
Parlakik: Koyu 7)* Acik
o
Kontrast: Diilgiik Ji Yilksek

[#] Arka gk diizeltrne: Diilgiik 7)* Yilksak

[Ckenar artrma

Ton yuriugatra

Agik Standart Karanhk
lad
Criinal k "
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(3 Gizim stili

(4) Metin Stili

(5 Drum Miirekkep
Rengi

(6) Renk bilgisi

Baski goriintiisii:

66 Yazici Siirticiistiyle Calismak

Parlaklik : Foto goéruntilerinin parlakligi 7 seviyeye kadar
ayarlanabilir.

Kontrast : Goruntindn genel kontrasti 7 dereceye kadar
ayarlanabilir.

Arka isik diizeltme : Onay kutusuna isaret konulmussa, gorintiyi daha
net yapmak lzere arka i1sik diizeltme uygulanir.

Kenar artirma : Onay kutusuna isaret konulmussa, konturlari vur
gulamak igin goruntlye kenar arttirma uygulanir.
Ton yumusatma : [Foto] icin [Ekran kaplama] secildiginde bu ayar

mevcut olur. Onay kutusuna isaret konulmussa
ekran kaplama isleminde kullanilan tonal ifadeler
yumusaktir.

Satirin (metin) ifade ydntemini belirler.

Tane efekti :  Bu mod renk derecelemesini gdsterir. Parlak renk
aclk ton olarak ve koyu renk ise koyu ton olarak
basilir.

Ekran kaplama : Metin kisimlari yarimton noktalarla gosterilir.

Bu mod kuguk boyutlu metinler igin uygun degildir.

Tam goriintii : Bu mod tim metni tam goriintu haline getirir. Bumodu

metni net bir sekilde ifade etmek i¢in kullanabilirsiniz.
Her bir metin renginin farki ifade edilemez.

Bu modda metinin kalinhidini ayarlayabilirsiniz.

Koyu : Metini daha kalin yazdirir (yamaliligi 6nlemek igin).
ince : Metini daha ince yazdirir (ezik gizgileri dnlemek igin).
Kapali : Metin hacmini ayarlamaz.

[Temel] Sekmesi - [Drum Murekkep Rengi] (Sayfa 50)

H Bu opsiyon mono-renkli yazicilar igin uygundur.
B [Ortam] sekmesi (Sayfa 41) Uizerindeki [Yazicinin IP adresi] ayarlanmalidir.

[Yenile] dugmesine tiklarayak, RISO yaziciniza monte edilmis Drumlarin
renk bilgisi RISO Yazici Sirticislne yansitilacaktir. RISO Yazici Suriclsi'e
aktarilir. Renk bilgilerinin alinma durumu (Tamamlandi/Hata) géruntilenir.
"Tamamlandi" goruntilendiginde, yazici sutrlcusunin Murekkep Rengi'nde
bulunan harfler mavi renkle belirtilir.

Her bir [Foto turd], [Cizim stili] ve [Metin Stili] ayar degerine goére dékiimantasyon verisinin
gorintlsu ve baski goruntilenir. Gergek dokiimantasyon verisi ve baskilar gortintiilenen
goruntilerden farklidir.
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[Gelismig] Sekmesi

o L
Temel || Dizen | Renkiendime | Resim | Gelismis | Segenek | Hakinda)
@ EBaski hizi: [ 15000m
@ E Bask ym?unlun?u—renk 1 :«\;m v: EAriahkh baska ©)
P prs v Wik tosar @
% Kopyalar:
6 Otobaskss acic v
@ @ [vaieca Bl 3 oF
A0) Dk s [ER—
@ [15 tamamilandiktan sonra Gizli modunu etkinlegtirr
@ [#]¥azicm baglattiktan sonra veri ciktisi alin
Avarlar (1) Baski hizi Program yazdirma
150ppm (@ Ters donmiis cikti
180ppm Kimlik baskisi
(2) Baski yogunlugu Kimlik
(3 Aralikli baski @) Is tamamlandiktan sonra Gizli
(@) Miirekkep tasarrufu modunu etkinlestirir
(5) Kopyalar @2 Yaziciyi baglattiktan sonra veri
(6) Oto-baskisi ciktisi alin
@ Cikis*
* Ayarlar, [Temel] sekmesindeki ayarlara bagli olarak yapilir. (Sayfa 50)
(1) Baski hizi 5 seviye arasindan yazicinin baski hizini secer.
[AciK] seciliyse, orijinal yazicida ayarlanan hizda yazdirilir.
150ppm
B Bu opsiyon sadece ¢ift-renkli yazicilar i¢in uygundur.
Yiksek hizda yazdirilir. (150ppm)
180ppm
H Bu opsiyon sadece mono-renkli yazicilar i¢in uygundur.
Yiksek hizda yazdirilir. (180ppm)
@ Baski 5 seviye arasindan yazicinin baski yogunlugunu seger.
yogunlugu Her Drum 1 ve Drum 2 icin baski yogunlugu ayarlanabilir.
[AciK] seciliyse, orijinal yazicida ayarlanan yogunlukta yazdirihr.

Yazici Siiriiciisityle Calismak
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(3 Aralikli baski

(@) Miirekkep
tasarrufu

(5) Kopyalar

(6) Oto-baskisi

68 Yazicx Siirticiistiyle Calismak

Baski sirasinda yazicinin bir kagit beslemesini atlamasina izin verildiginde
mirekkebin kurumasina zaman kalir ve bir sonraki sayfanin arkasina iz
birakmasi 6nlenir.

Bu onay kutusu segildiginde yazicinin mirekkep tasarrufu fonksiyonu
aktif hale gelir. Normal galismayla kiyaslandiginda baski igin kullanilan
murekkep tuketimi azalir.

"Murekkep Tasarrufu modu" segildiginde basilan gérinti orijinal
gOruntlnin koyuluguna bagli olarak daha agik ya da silik olabilir.

Uygulama yaziliminizda baski miktarini girmek i¢in herhangi bir alan hazir-
lanmamigsa bu alani kopya sayisini belirlemek icin kullanabilirsiniz. Kopya
sayisi uygulama yaziliminin [Yazdir] diyalog kutusunda belirlenebilirse,
yazdirma isleminde herhangi bir etkisi olmayacagi icin bu ayari ihmal ede-
bilirsiniz.

RISO yazicinizda yazdirma islerinizi nasil isleyeceginizi belirleyebilirsiniz,
orn. hi¢ kesintisiz tamamlayabilirsiniz veya belli bir islem adiminda ara ve-
rebilirsiniz. Yazdirma iglerinize ara vererek yazdirma isleminden dnce test
baskilariyla baski konumunu ve kalitesini kontrol edebilirsiniz veya baski
gereksinimlerinize gore yazdirma is akisini degistirebilirsiniz. Mevcut islem
akislari sunlardir.

ACIK:

RISO yazicinizda operatériin midahelesi olmadan yazdirma iglerini ta-
mamlamak igin. Yazdirma isleri sona erene kadar master-tretme ve yazdir-
ma islemleri arasinda duraklama yapilmaz.

Yari-oto(Master uiretme):

Her bir master-Uretme isleminden dnce yazdirma isleri durdurulur, bdyle-
ce, Ozellikle dupleks baskida, yazdiriimig bir kopya yiginini alabilirsiniz. Ne
yazacaginizi kontrol etmek igin yazicinin LCD gostergesinde sayfa gorinti-
sunu izleyebilirsiniz.

Yari-oto(Baski):

Her bir yazdirma isleminden dnce baski isleri durdurulur béylece érnek bir
baskiyi kontrol edebilirsiniz.

KAPALL:

Her bir islem adiminda yazdirma isi durdurulur, 6rn. hem master-tretme
hem de yazdirma islemlerinde.
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@ Cikis:

Program
yazdirma

ONEMLI!

¢ Yazici Siiriiciisii igin, [Oto-baskis] yalnizca [Yalnizca Baski] segenegini seg-
tiginizde mevcuttur. (Bakiniz Sayfa 52) (Ayar [Yalnizca Saklama] igin gegerli
degildir.) Kayit edilmis veri i¢in, data geri alindigi zaman, veri yazici ekranin-
dan [Oto-baskisi] modunu seginiz.

¢ USB flash-yoluyla-Yazici Siiruiciisii igin, master-iiretme/yazdirma burada
yapilan [Oto-baskis] ayarina gore yuriitiilur. (Sayfa 52) [Cikig] ayarinin ise
[USB baski (Oto islem)] olmasi gerekir. Bu yiizden, [Yari-oto (Master iiret-
me)] veya[KAPALI] secildiginde, master-iiretme otomatik olarak baglamaz.

[Temel] Sekmesi - [Cikis] (Sayfa 52)

Yazdirma isleri kopya sayisiyla yurutilir. Bir sette en azindan bir sayfa
olmalidir. Program yazdirmay segerek [Detaylar] digmesine dokunabilirsi-
niz. [Program yazdirma] diyalog kutusunu agmak igin [Detaylar] dugmesine
dokunun.

Program yazdirma X

Grup Kapyalar Setler
1 [ | kepx 1 | et
2 [o | kepx 1 | et
3 [o | kopx (1 | st
4 [o | kopx (1 | st
5 [o | kepx 2 | et
6 [o | kepx 2 | et

15 ayrma
O Bant @KAPALL

Kopyalar : Yazdirilacak olan set bagina sayfa sayisi degerini girin.

Setler : Yazdirilacak olan set sayisi degerini girin.
Sifirla :  Kopyalari Geri Déndurir ve varsayilan degerlerine ayarlar.
is ayirma

Bant : Bant her gruba yerlestirilir.
KAPALI : is ayirma islemi yapiimaz.

W is ayirma modunu kullanmak igin istege bagh is ayirici gereklidir.

Yazici Siiriiciisityle Calismak
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Yazdirma Kosullarini Ayarlamak

© Ters donmiis
cikti
Kimlik baskisi

@) is tamamlandik-
tan sonra Gizli
modunu etkin-
lestirir

42 Yaziciyi bag-
lattiktan sonra
veri ¢iktisi alin

70 Yazicx Siirticiistiyle Calismak

Buraya bir isaret konuldugunda, kopyalar ters sirayla gikar.

Bu onay kutusu segildiginde veri "Kimlik baskisi" olarak gonderilir. Kim-
lik baskisi icin, yazicidan veri yazdirirken PIN kodunun girilmesi gerekir.
Baskalarinin okumasini istemediginiz gizli dokimanlar gibi dékimanlari
basmak icin bu ayari kullanin.

is yaziciya génderilmesine ragmen, yazicinin kontrol panelinden yetkilendirme
girilmeden master veya baskilar yapiimaz.

ONEMLI!

* USB Flash Siiriicusii i¢in Yazici Siiruiciisii ile, [USB baski] onay kutusuna
isaret koyarak [Gikis] icin otomatik olarak [USB baski (El ile)] ayarlanir
(Sayfa 52). [USB baski (Oto islem)] secgilemez.

* [Kimlik baskisi] ayarini yapmadan 6nce yazicida yetkilendirme ayarlarini
yapin. Detaylar i¢in yazicinin kullanici kilavuzuna bakin.

Kimlik

Yazicida kayitli olan Kimlik Numaranizi girin.

Her bir kullanici igin 0 ile 99 arasinda bir Kimlik ayrilmistir.
Detaylar icin yazicinin yoneticisine danigin.

Bu onay kutusunu secerek bilginiz olmadan gizli dékiimanlarinizin

kopyalanmasini 6nleyebilirsiniz. Bu onay kutusu segildiginde tim

belirlenen baski isleri bittikten sonra kalan master otomatik olarak

bos bir tane ile degistirilir.

Bu onay kutusu segildiginde baski verisi almadan 6nce RISO yaziciniz
sifirflanir. Cogu durumda bu onay kutusunu segmeniz onerilir.



Yazdirma Kosullarini Ayarlamak

[Secenek] Sekmesi

Ayarlar

(1) Siralayici
kontrolu

& Yazdirma Tercihleri [2)%]

Teme! | Duzen | Resim | Gelgmis | Secensk | Hakianda |

Siralayicl kantralll:

Zimba: ‘ <Ack

OO

I ayince; [<agic

Marsaylani geri yikle

(1) Siralayici kontrolii*

(2 Zimba*
@3 is ayirici

* Bu opsiyon mono-renkli yazicilar igin uygundur.
B RISO yaziciniz [Ortam] sekmeninde (Sayfa 41) se¢ilmis olan opsiyo-

nel aygitlar ile donatilmisg ise, opsiyonel ayarlar goriintiilenecektir.

secebilirsiniz.
<Acik>

Siralama Yok :

Sirala

Grup

Yigin

RISO yaziciniza baglanmis olan opsiyonel siralayicinin bir islem modunu

: Baglanmis siralayici RISO yazicinizin kontrol panelinde

belirtildigi gibi calisir.

Sanki siralayici yiklenmemis gibi, yazdiriimis sayfalar Ayi-
riimamis tepsisine dagitilir. Bu sayede buyuk hacimli yazim
isini cabuk yapmaniza olanak saglanir.

: Birden fazla sayfali bir dékiimanin istenilen miktarda kop-

yalarinin yaratilmasi igin yazdirilmis sayfalar ayirilir.

: Yazdirilmis sayfalar, farkli dékiman sayfalari igin farkh grup

bdlmelerine dagitilir.

: Yazdirilmis sayfalar araliksiz olarak farkli grup bélmelerine

dagitilir. Bu sayede murekkep-lekesiz basimlari garantile-
meniz saglanir.

Siralayicinin 6zellikleri ve iglemleri igin kullanim kilavuzuna bakiniz.

Yazici Siiriiciisityle Calismak
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Yazdirma Kosullarini Ayarlamak

(2 Zimba

3 is Ayirici

72 Yazc Siirticiistiyle Calismak

RISO yaziciniza eklenmis olan siralayici igerisine yerlestiriimis zimbalayici-

y1 aktif hale getirebilirsiniz.

<Acik>

KAPALI

ACIK-On Kosede
ACIK-Ortada 2 Noktada

ACIK-Arka Kosede

: Siralayici igerisine yerlestiriimis zimbala-

yici RISO yazicinizin kontrol panelinde
belirtildigi gibi calisir.

: Zimbalayici ¢alismaz.
: Besleme yonundeki kagit boslugunun sag-

taraf kdsesinde tek dikey zimba

: Besleme yonundeki kagit boslugu kosele-

rinde cift dikey zimba

: Besleme yonundeki kagit boslugunun sol-

taraf kdsesinde tek dikey zimba

Zimbalayici donanimina sahip siralayicinin 6zellikleri ve iglemleri igin
kullanim kilavuzuna basvurunuz.

RISO yaziciniz Gzerindeki is ayiriciyi aktive edebilir ve band ekleme ayirim

zamanlamasini secebilirsiniz.
<Acik>

KAPALI
AGIK-igler arasinda
ACIK-Sayfalar Arasinda

: RISO yazicinizin gegerli ayarlarini takip

ediniz.

: Ayirma bandi eklenmez.
: Her is icin ayirma bandi ekleyiniz.
: Her sayfa icin ayirma bandi ekleyiniz.

is ayiricinin ézellikleri ve islemleri icin kullanim kilavuzuna basvu-

runuz.



Yazdirma Kosullarini Ayarlamak

[Hakkinda] Sekmesi

& Yazdirma Tercihleri [2)%]

Copyright [C) 2009 RISO KAGAKU CORPORATION

Sdrdm: Ver. B 5
Dil: Turkish

Madel: RISO MZ 10 Series

RSO

Bu sekmede, Yazici Surlctnlizin strim numarasi, dili ve modeli gorintu-
lenir.

islev hatalari nedeniyle servis temsilcinizle irtibat kurmaniz gerektiginde,
surdm numarasini ve diger bilgileri Snceden kontrol edin.
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Bir RISORINC-format dosyasi olusturmak

T
H Bir RISORINC-format dosyasi olugsturmak

74  Yazc Siirticiistiyle Calismak

RISO Network Card (RISO Ag Karti) ile FTP yoluyla veri gdndermeden 6nce
bir RISORINC-format dosyasi olugturmak gerekir.

Bir RISORINC-format dosyas! yalnizca RISO yazicilari ile kullanilabili.
Yazici Surlclsiinde yapilan tim ayarlar dosya ile saklanir.

ONEMLI!

[Diizen] fonksiyonunun 3 ila 40 segeneklerini kullanilirken (Sayfa 55) RISORINC
dosyalari olugturma prosediirii farklidir. “[Diizen] Ozelligini Kullanarak RISORINC
Dosyalari Olugturma” béliimiine bakiniz. (Sayfa 76).

Bir dokiiman dosyasi a¢in ve [Yazdir] diyalog kutusunda baski
isini belirleyin.

[Yazdir] diyalog kutusunu agmak i¢in [Dosya] menlsiinden [Yazdir] segenegini
segin.

[Yazdir] diyalog kutusundaki [Yazici] alaninda [RISO...] segili
oldugundan emin olun.

Segilen [RISO...] dékiiman dosyanizin gonderilecedi RISO yazici modeline
karsilik gelmelidir. Aksi takdirde, gonderilen dékiiman hedef RISO yazicisinda
dogru bicimde yazdiriimayabilir.

ONEMLI!

* RISO Yazici Siiriiciisii ile RISO yaziciniza karsilik gelen RISORINC-tip dosyanin
olusturulmasi gerekir. Yazici Siirticiisii RISO siiriiciiniize karsilik gelmezse,
gonderilen dékiiman dogru basiimayabilir.

» USB flash-yoluyla-Yazici Siiriuictisti kullanilamaz.



Bir RISORINC-format dosyasi olusturmak

Ddékuman verisini bir dosyaya gonderin.

Kargilik gelen onay kutusunu segin, 6rn. [Dosyaya yazdir] ve [Tamam] digmesine doku
nun. Sonra, olusturulacak olan RISORINC-format dosyasi igin gorintiilenen diyalog
kutusunda ismi ve hedefi belirtin ve [Tamam] veya [Kaydet] dugmesine dokunun.

Eger [Yazdir] diyalog kutusunda karsilik gelen onay kutusu yoksa,
Yazici Surlclsinin yapilanmasini degistirin.
[Yazicilar] dizininden [Ozellikler] diyalog kutusunu agin ve [Ayrintilar]
veya [Portlar] sekmesinde [Asagidaki porta yazdir] listesinden "Dosya" yi
secin. Sonra, [Yazdir] diyalog kutusunu agin ve [Tamam] diigmesine dokunun.

Yazdir EIEI

Fazicl

ad: | % R15o Mz 10 Series

e | Ozelliklzr

Dururn: Bos
Tir: RISO MZ 10 Series
Kaonurm: RISO_192.166.1.5

Agiklama:
Sayfa arald

@ Tdmid

O Gegerli sayfa Secim

O Sayfa: |

Sayfa numaralarin vejveya sayfa araliklarin virgile
-12.

ayirarak girin, Orm. 1, 3, 5

Yazdilacak: | Belge

Yazdir:

Aralktaki kim sayfalar

[Dosyaya yazdir] onay
kutusunu isaretleyin

Kopya sayist
ﬂ 1 1 [JHarmanla
1 2 3
‘akinlagtir
Her kadit igin: _1 sayfa ~

Sayfa boyutu: | Olceldendirme Yok w

Yazic1 Siiriiciisiiyle Calismak /5



Bir RISORINC-format dosyasi olugturmak

e

N

[Diizen] Ozelligini Kullanarak RISORINC Dosyalari Olusturma

[Diizen] fonksiyonunun 3 ila 40 segeneklerini kullanilirken (Sayfa 55), dosyalar olagan yolla diizgiin
bicimde olusturulamaz. Bir Lokal Port'tan RISORINC dosyalari olusturun.

H RISORINC Dosyalari igin bir Lokal Port Eklemek

(® Ozellikler diyalog kutusunu agin.
Sayfa 41’deki Adim il ve FX'ye bakin.

(2 [Baglanti Noktalari] sekmesini agin.

(3 [Baglanti Noktalar Ekle] diigmesine dokunun.

(@) [Lokal Port] segin ve [Yeni Port] diigmesine dokunun.

(® [Port Adlandir] diyalog kutusu agilir, RISORINC dosyasinin saklanacag: siiriiciiyii
(6rn. C:\) ve dosya adini (6rn. RISORINC.prn) girin ve [OK] diigmesine dokunun.
Eger [Port Adi] olarak "C:\RISO\RISORINC.prn" girilirse RISORINC.prn adindaki dosya C sur(
cusune kaydedilir.

H RISORINC Dosyalan igin bir Lokal Port Segmek
(» Ozellikler diyalog kutusunu agin.
Sayfa 41’deki Adim [l ve PXye bakin.
(2 [Baglanti Noktalari] sekmesini agin.
(3 [Baski Portu] altina eklenen RISORINC dosyalari Lokal Portunun onay kutusunu isaretleyin
ve [OK] diigmesine dokunun.

ONEMLI!
[Diizen] 6zelligini kullanarak RISORINC dosyasini olusturduktan sonra, Lokal Portu ayarladiginiz
sekilde normal baski portunu da sifirlayin.

iki tane RISO Yazici Suriiciisi yiiklemek ve bir tanesini yazici giktilari igin digerini ise RISORINC
dosyalari i¢in kullanmak uygun olacaktir.

H RISORINC Dosyalarini Gondermek
(1 [Yazdir] diyalog kutusunu agin.
RISORINC formatina dénisturilecek orijinal veriyi agin, [Dosya] menusuinden [Yazdir] segenegini
segin.
(2) Baski kosullarini kontrol edin.
RISORINC dosyalari igin Lokal Portun secildigi RISO Yazici Surtctsinin [Yazici Adi]
listesinde bulundugundan emin olun.

(3 Dosyaya géndermek.
[Dosyaya Yazdir] onay kutusundaki isareti kaldirin ve [OK] dugmesine dokunun. Dosya
Lokal Port igin belirlenen suricu ve isim ile kaydedilir.

ONEMLI!
 [Dosyaya yazdir] onay kutusundaki isareti kaldirin. Veri otomatik olarak bir dosyaya gonderilir.
* Diger orijinal verileri gondermek i¢in, kaydedilmig olan RISORINC dosyasini yatagiyin yadayeniden
adlandirin.
Oldugu sekilde gonderilirse kaydedilmis olan dosyanin lizerine kaydedilir.

76 Yazici Siirticiistiyle Calismak




Onizleme ve
Duzenleme

Onizleme ve Diizenleme gift-renkli yazici siirictis( igin olan
Ozel bir hizmet yazilimidir.

Bu yazilim tek-renkli yazici suricusu ile kullanilamaz.

Bl Onizleme ve Diizenleme......cccoceceeeeuveeernne 78
Onizleme ve Diizenleme Penceresi....... 78

Onizleme ve Diizenleme /7



e
B Onizleme ve Duzenleme

Yazdirmadan énce, Onizleme ve Diizenleme ile PC monitérii ekraniniz (izerinden, renk ayirimi kosullari igin
olan ayarlardan elde ettiginiz yazim sonugclarini énizleyebilirsiniz.

Onizleme ve Dizenleme 6zelligiyle baski gériintiisiine dnizleme yapmak ve baski renklerini degistirmek igin,
RISO Yazici Siriciiniizdeki Onizleme ve Diizenleme onay kutusunu isaretleyin ve Yazdir'i tiklayin. (Sayfa 54)
Onizleme ve Diizenleme otomatik olarak baglar ve baski gérintiist gérintilenir.

Eger Onizleme beklediginiz renkleri géstermez ise, bu ekran izerinden renkleri bir dereceye kadar degistire-
bilirsiniz.

Onizleme ve Diizenleme Penceresi

Arag Cubugu = Sayfa 80 Arag kutusu == Sayfa 82

Ana islevler, buradaki Istenen diizenleme araci,
diigmeler tiklanarak buradaki bir ara¢ diigmesi
etkinlestirilebilir. tiklanarak segilebilir.

@ - - Onizleme ve Diizenleme |:||§|g| Menii GubuQu

Dosya Dizenle Araclar  Gérdndm  Haklinda

= &3 & @ savfai sayia 1 -] B = Sayfa 79

Onizleme ve Diizenle-
@il & @ me’de bulunan islev-

ler, ilgili islev acilir
M lOfol meniilerden secilerek

etkinlestirilebilir.

7 N

Standart ren |
& — 1 Baski rengi = Sayfa 81
04 Yazici siiriiciisiiyle be-
[ lirtilen miirekkep rengi
, goriintiilenir.
Renk simgesi tiklana-
rak bir renk secilir.

N\ /

Let's use colors

0,0 rm 11— Durum Gubugu
| 1= Sayfa 81
Resim Goriintiileme Alani Mevcut diizenleme
Mevcut renk uygulanmis penceresiyle ilgili
sayfa goriintiistinii burada bilgiler burada verilir.

gorebilirsiniz.

+ Onizleme ve Diizenleme'den gikmak igin, Menii Cubugundan [Dosya]'yi ve ardindan [Cikis]'I segin veya sag
Ust kdsedeki [x] simgesini tiklayin.
» Diizenlenen dosyayi kaydedip isleme devam etmek icin, “Onizleme ve Diizenlemeyi” ayri olarak baslatabilirsiniz.
Windows'ta [Baslat]-[Tiim Programlar]-[RISO]-[MZ10_MZ8 Serisi]-[Onizleme ve Diizenleme] seceneklerini
belirtilen sirayla segin.
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Menii (}ubugu Onizleme ve Diizenleme'de bulunan islevler, ilgili islev agilir menilerden
secilerek etkinlestirilebilir.

@ - - Onizleme ve Diizenleme

Dosya  Dozenle  Araglar  @orindm  Haklanda

Dosya
Ac = Sayfa 80
Kaydet = Sayfa 80
Farkli Kaydet Duzenlenen is dosyasini yeni renkli belge dosyasi olarak kaydeder ve orijinal
is dosyasini oldugu sekilde korur.
Yazdir = Sayfa 80
Yeni Dosya Son kullandiginiz dosyalar gorintulenir.
Cikis Onizleme ve Diizenleme programindan gikar.
Diizenle
Geri al 1z Sayfa 80
Yinele = Sayfa 80
Araglar
Nesne doldurma w Sayfa 82
Dikdoértgen doldurma = Sayfa 82
Serbest el doldurma w Sayfa 82
Zoom = Sayfa 82
Gorinim
Arag ¢ubugu = Sayfa 80
Durum gubugu = Sayfa 81
Arag kutusu = Sayfa 82
Baski rengi = Sayfa 81
Zoom = Sayfa 82
Hakkinda
Hakkinda ... Mevcut Onizleme ve Diizenleme programinin sirimiini gésterir.

Onizleme ve Diizenleme 79



Arag Cubugu Ana iglevler, bu gubukta bulunan ara¢ digmelerine basilarak hizl sekilde
etkinlestirilebilir.
Asagdidaki islevler, ilgili ara¢c dugmelerine atanmigtir.

-
N
H
a

T
i
i

&P Savfa sayfa 1 ~| %

w
o ——
~

1. Ac Yazdirilacak veya degistirilecek (**.rcs) renkli belge dosyasini segebilecegi-
= niz [A¢] diyalog kutusunu acar.
2. Kaydet Degisiklikleri kaydetmek Uzere mevcut dosyayi orijinal is dosyasinin Uzerine
=] yazar.
Orijinal is dosyasini saklamak isterseniz, [Dosya] menisiinden [Farkh kay-
det] segenegini segip, dlizenlenen is dosyasini yeni bir renkli belge dosyasi
olarak kaydedin.
3. Yazdir Onizleme ve Diizenleme'de olusturdugunuz renkli belge dosyasinin yazdir-
= ma isini belirleyebileceginiz [Yazdir] diyalog kutusunu agar. (Sayfa 83)
4. Geri al Onceki duruma geri dénmek iizere, heniiz gergeklestirilmis olan islemi iptal
vy eder. [Nesne Doldurma] islemlerini yalnizca 10 kez geri alabilirsiniz.
5. Yinele "Geri al" islevi kullanilarak iptal edilen islemi bir kez daha gergeklestirir.
(—‘a
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6. Baski rengi Ekranda gorintllenen sayfadaki resimlere uygulanmasini istediginiz mirek-
@’ kep rengini secebilecegdiniz [Baski rengi] 6zelligini acar/kapatir.
Resimlere uygulanmasini istediginiz murekkep rengini segmek icin, [Baski

rengi] béliminden ilgili rengi tiklayin.

Yalnizca, yazici slriicisuyle ayarlanmig olan mirekkep renkleri
goruntilenir.

7. Kagit Paleti Gorlntilenecek sayfayi degistirin.
Sayfa: [cayfa 1 - Sayfayl se¢cmek icin [¥] digmesini tiklayin.

Durum Gubugu Burada asagidaki bilgi verilir;
- yalruttlen gegerli islem

I 0,0 mm 1:16 I

1. Fare imleci Konumu Fare imlecinin gecerli konumu burada goéruntulenir.
(0,0 mm), sayfanin sol Ust kdsesini belirtir.

2. Zoom Orani Resim gorintlileme alanindaki mevcut sayfa gérinimu boyutu burada gésterilir.
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Aracg kutusu

1. Nesne doldurma

(@

2. Dikdortgen doldurma

3. Serbest el doldurma

P

4. Zoom

82 Onizleme ve Diizenleme

istenen diizenleme araci, bu kutuda yer alan bir arag digmesi tiklanarak
secilebilir.
Asagidaki islevler, ilgili ara¢c dugmelerine atanmigtir.

Sayfaya yerlestirildiginde, ekranda fare imlecinin yerinde gérintilenen
[Nesne Doldurma] simgesini seger.

Bu aragla, Mirekkep rengi paletinden sectiginiz renkle bir nesneyi doldura-
bilirsiniz.

Segcilen rengi belirli bir nesneye uygulamak igin, simgeyi nesnenin igine yer-
lestirin ve tiklayin. Belirlenen nesne, secilen murekkep rengiyle boyanir.

Sayfaya yerlestirildiginde, ekranda fare imlecinin yerinde gorintilenen [Dik-
dortgen Doldurma] simgesini secer.

Olusturulan dikdortgen igine yerlestirilen tim resimleri, simgeyi tiklayip Mu-
rekkep rengi paletinden secilen renge sirtkleyerek boyayabilirsiniz.
Secilen rengi resimlere uygulamak igin, fare imlecini dikdortgenin igine
yerlestirip tiklayin. Fare imleci dikdortgenin icine yerlestirildiginde [Nesne
Doldurma] simgesine donusdir.

[Serbest El Doldurma] simgesini seger. Bu simge, sayfaya yerlestirildiginde
ekranda fare imlecinin yerine goéruntulenir.

Serbest elle gizilen kapali gizgi igine yerlestirmis tim resimleri, bu simgeye tik-
layip [Baski rengi] igerisinden secilen bir renge sirlkleyerek boyayabilirsiniz.
Segilen rengi resimlere uygulamak igin, fare imlecini kapali ¢izginin icine
yerlestirip tiklayin. Fare imleci kapali ¢izginin icine yerlestirildiginde [Nesne
Doldurma] simgesine dénusdir.

Sayfaya yerlestirildiginde, ekranda fare imlecinin yerinde goérintilenen
[Zoom] simgesini secer.

Sayfadaki bu simgeyi tiklayarak sayfa gortntisini yakinlastirabilir ve
uzaklastirabilirsiniz. Yakinlastirmak i¢in farenin sol digmesini tiklayin. Uzak-
lastirmak igin, [Ctrl] tusuna basarak farenin sol digmesini tiklayin. Sayfa
gOruntUsunu alti 6lgekte yakinlastirabilir ve uzaklastirabilirsiniz: 1:1, 1:2, 1:4,
1:8, 1:16 ve 1:32.

Ayrica, Menl Cubugunda bulunan [Gériinim] menustindeki [Zoom] segene-
ginden dlgek secebilirsiniz.



Yazdir iletigimi diyalog kutusu

1. Yazici adi

2. Ozellik

3. Cikis portu

4. Yazdirmadan 6nce
gunligu kontrol edin

5. Yazdir iletigimi

6. Kapat

[Yazdir iletisimi] diyalog kutusu, Ara¢ Cubugundaki [Yazdir] simgesi tiklan-
diginda veya Menu Cubugundan [Dosyal-[Yazdir] segenekleri segildiginde
goruntulenir.

Yazdir iletigimi 3

Yazic adh: ‘

Cikig portu

v “Yazdirrnadan dhce gunlida kontrol edin 4

Y azclr iletigirni Kapat

5 6

Onizleme ve Diizenleme baslatma iglemi yazici siriictistiyle ayarlandigin-
da, yazici surlclslne iligkin yazici adi géruntdlenir.

Onizleme ve Diizenleme'yi Baslat meniisiinden baslattiginizda, yukli olan
yazicinin adi géruntulenir. Dizenlenen renkli belge dosyasini (*.rcs) olustur-
mak i¢in kullanilan yazici adini segin.

[Ozellik] diyalog kutusu gériuntilenir. (Sayfa 84)
Yazici suricusuyle yUrutilen ayarlari degistirmek icin burayi tiklayin.

Yazici baglanti noktasi adi géruntdlenir.

Renk ayrimi diyalog kutusu yazdirma isleminden énce gorintilenir. (Sayfa 84)

Burayi tikladiginizda yazdirma iglemi baslar.

Yazdir iletisimi kutusunu kapatir.

Onizleme ve Diizenleme
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Ozellik diyalog kutusu  Yazici siiriiciisilyle yapilan asagidaki ayarlar degistirilemez.

Ozellik X
Baski hizi: I~ 150ppm
Baskt yogURIEL-renk 1: [<agic- ~| I aralkh bask
Baskl yofuriugU-renk 2: |<agk> ~| I~ Mirekken tasarrufu
Kopyalar: T = *1
Oto-baskis: [acik =]

Gl [alrizca Bask Ed| Detaylar
[~ Program yaedrma Detaylar

I~ Kimik baskis Kirmlik: 1 = [m-99]
s aymen <Agk> = *2

[~ s tamarmlandiktan sonra Gieli macunu etkinlestirr

*

[¥ *auicry baglattktan sorva veri gkt aln

warsaylani geri yikle

*1 Yazici sUrticusindeki [Gelismis] sekmesine bakin. (Sayfa 67)
*2 Yazici sUrtcusundeki [Secenek] sekmesine bakin. (Sayfa 71)

Renk ayrimi Drum'larin yazdirma isleminde kullaniimak Gzere ayarlanan konumu gorun-
diyalog kutusu tulenir.

[Tamam]'yi tikladi§inizda yazdirma islemi baslar.

=0nayla> Renk ayrimm El

Drum'in avr rengini avarlayin ve asadidaki gibi kadidi vazioda bastirn,

# Girig | Drum 1 | Drum 2 | Cikig | |

,%f(é
1 |,

el e qulurs

Sivah Kirmizi
Sayfa 1 Sayfa 1

T Tamam Iptal
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Yazici Surucusunun
Kaldiriilmasi

Kaldirici kullanilarak Yazici Sartcistnin kaldiriima proseduri
burada agiklanmaktadir.

Windows Vista/Windows 7 icin

Kaldirici kullanilarak kaldirma sirasinda strlcu paketi siline-
mez. Yazici SurlcUsunin yeniden yiklenmesi gibi, surtcu
paketinin silinmesi gerektigi durumlarda Yazici Strictsunu
el ile kaldirin.

M Yazici Siricisinid Kaldirin ....oeeeeeeeeennens 86

Yazici Siiriiciisiiniin Kaldirlmasi 85



Yazici Sirictsind Kaldirin

B Yazici Surucusunu Kaldirin

Yazici Suricisunin kaldirilma prosediri burada agiklanmaktadir.
(El ile kaldirma prosedur ile ilgili olarak, Sayfa 89'ebakin.)

ONEMLI!
Yazici Siiriiciisiinii kaldirmak igin, sistem ayarini degistirmeye yetkisi olan bir
kullanicinin (yonetici, vs.) Windows oturumu agmasi gerekir.

Belirtilen sirayla [Baslat]-[Tum Programlar]-[RISO]-[(Yazici mode-
liniz, XX Serisi)]-[Kaldirici] se¢eneklerini tiklayin.

Acilan listeden dilinizi se¢in ve [OK]"1I tiklayin.

&l RISO Printer Driver Setup

Select your language.

Q’TU{ [Turkish) /)

ak | Cancel |

E] [ileri] diigmesine dokunun.

# Kaldirmadan Once &

Kaldirmadan tince, agatidaki noktalan onaylayn.

Calgan baska programlar varsa bunlan kapatin,

Yonetici haklanna sahip oldugunuzu kontrol edin,

Iptal
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Yazici Sirlctsind Kaldirin

Yazici Siiriicusiiniin kaldiriimasi gereken yaziciyi segin.

# Yazic secimi ‘X‘

Kaldinlacak yazicw secin,

Birden fazla yazo segilebilir

: m—

Geri

iptal

B Yazic secimi

Kaldinlacak yazic secin.

Birden fazla yazio segilebilir

Geri (I O e ) Intal

[Kaldir] diigmesine dokunun.
[Kullanim Kilavuzunu da (PDF) kaldir] kutusuna isaret koydugunuz-
da, Kullanim Kilavuzu (PDF) de kaldirilir.

., Kaldirma Kontrolii

Yazio surtcUsind kaldimnaya hazir,

Yazicl ach;
RISO EZ 5 Seties

Geri ([ Kaldir D iptal et

Yazici Siiriiciisiiniin Kaldirilmas1 87



Yazici Sirictsind Kaldirin

[Bitir] digmesine dokunun.

Yazici Surlictsu kaldirldiginda bilgisayarinizi yeniden baslatmayi unutma-

yin.
[Hemen yeniden baslat] secildiginde, [Bitir] dugmesine dokunuldugunda

bilgisayariniz yeniden baglayacaktir.

# Kaldirma iglemi tamamland

RISO Yazicl SUrlcuisy kalcnich,

Tekrar ylklerne yapmadan once bilgisayannizi yeniden
baglatin.

v Hermen yeniden baglat
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Yazici Surucusu-
nu el ile yukleme /

kaldirma

YUkleyici / kaldirici kullanilmadan Yazici Surlcisunin yuklenmesi /

kaldirilma proseduri burada agiklanmaktadir.

Windows XP iGiN......ceeermeemmmeeemrmmmmmeerensennennnnns 920
B El ile YUkleme.....ooieecercenrecceneeeseaens 90
USB kablosu ile baglanma
durumunda ......cccoceieeeii, 90
Ag bagdlantisi durumunda /
USB Flash Surlcu ¢IKISI .....cccovvveeeee.. 91
B Elile Kaldirma..........ccoooiiiiiiiniiiniinn, 92
Windows Vista iGin.......ccccoeeveiiimmimeeinennnnnnennns 93
W Elile Yiikleme.......ccccoveerreeenereeeeeeneennnnes 93
USB kablosu ile baglanma
durumunda .......ccccceeeiiie 93
Ag baglantisi durumunda /
USB Flash Surlcu ¢IKISI ... 95
B Elile Kaldirma...........ccoeiiiiiiiiiniiiiin, 96
Windows 7 iGiN.....ccceeeeccciiiierreceeecee e eeeeeeeees 97
W Elile Yiikleme.......ccccoeeerrceeeneseeeereeeennnes 97
USB kablosu ile baglanma
durumunda ........cccccoei 97
Ag baglantisi durumunda /
USB Flash Surlcu ¢IKISI .......coooveeee. 98
M Elile Kaldirma......cccomceiiiiiiirireeeen, 100

Yazici Siirticiistinii el ile yiikleme / kaldirma
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Windows XP icin
e

M El ile Yiikleme

ONEMLI!

* Yazici Siiriiciisiinii yiiklemek igin, sistem ayarini degistirmeye yetkisi olan bir
kullanicinin (yonetici, vs.) Windows oturumu agmasi gerekir.

* Bu Yazici Siiriiciisiinii galistirmak icin, agagidaki ortam gereklidir.
Bellek: 192MB veya daha fazla

e Sunucu OS ve yazici paylasimi desteklenmez.

USB kablosu ile baglanma durumunda

Yazicinin giiciinii kapatin ve USB kablosunu yaziciya baglayin.

Bilgisayarinizi baslatin ve "RISO Yazici Siiriiciisii” CD-ROM'unu
bilgisayariniza takin.

USB kablosunu bilgisayariniza takin.

Yazici Suricisiini [Yeni Donanim Bulundu Sihirbazi] penceresin-
deki talmatlara gore yiikleyin.

(D [Bir listeden veya belli bir yerden yiikle] ve [Arama. Yiiklenecek siiriiciiyii
ben segecedim.] seceneklerini secin ve ardindan [ileri] digmesine
dokunun.

(2) [Diski Var] dugmesine dokunun ve yiiklenecek olan dosyanin inf dosyasini
secin.

(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-[WinXP]-[Turkish]-RISODRV.INF

(® Kullanilan yazicly segin ve ardindan [ileri] diigmesine dokunun.

(4) Sihirbaz penceresini tamamlayin.

Bilgisayarinizi yeniden baslatin.

Bu siralama ile [Kontrol Paneli]-[Yazicilar ve Faks]'1 aginiz, ve Yazici
Siriciisuniin eklenmis oldugu yazicinin 6zelliklerini aginiz.

[Ayrintilar] sekmesinin [Yazdirma islemcisi] diigmesine doku-
nun.

& &

Listeden asagidaki yazici islemcisini seginiz ve tiklayiniz.

MZ10, MZ8 serisi igin: [R35X8WP]
RZ10 serisi igin : [R35X8ZP]
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El ile Yiikleme (Windows XP igin)

El
10

Gegerli veri tipleri listesi icerisinden [NT EMF 1.008]’i se¢iniz, ve
[OKT'1 tiklayin.

Test sayfasini yazdirin.

Ag baglantisi durumunda /
USB Flash Surucu ¢ikigi

Bu siralama ile [Kontrol Paneli]-[Yazicilar ve Faks]'1 aginiz, ve
baslamak i¢in [Bir Yazici Ekleyiniz]’i seginiz.

[Lokal yazici] segenegini segin ve [ileri] diigmesine dokunun.

Portu olusturun.

Ag baglantisi durumunda:
TCP/IP portu veya LPR portu olusturun.
USB Flash Siiriicii ¢ikisi durumunda:
Lokal port olusturun (C:\RISO\RISORINC.prn, vs.).

[Diski Var] diigmesine dokunun ve yiiklenecek olan dosyanin
inf dosyasini segin.

Ag baglantisi durumunda:

(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-[WinXP]-[Turkish]-RISODRV.INF

USB Flash Siiriicii ¢ikigi durumunda:

(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-[WinXP]-[Turkish]-[USB flash]-RI-
SODRV.INF

Kullanilan yaziciyi segin ve ardindan [ileri] diigmesine dokunun.

Ag baglantisi durumunda, test sayfasi yazdirin.

Bilgisayarinizi yeniden baglatin.

Yazici Siirticiistinii el ile yiikleme / kaldirma
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El ile Kaldirma (Windows XP igin)

]
B El ile Kaldirma

n Bu siralama ile [Kontrol Paneli]-[Yazicilar ve Faks]’1 aginiz, ve
kaldirmak icin yaziciyi siliniz.

E [Yazicilar ve Faks] dizini meniisiinden, [Dosya] ve sonra [Sunucu
Ozellikleri]’ni aginiz.

E [Siiriicii] sekmesinden kaldirilacak olan Yazici Siiriiclsiinii segin
ve [Sil] diigmesine dokunun.
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Windows Vista icin
e

M El ile Yiikleme

ONEMLI!

* Yazici Siiriicuisuinii yiiklemek igin, sistem ayarini degistirmeye yetkisi olan bir
kullanicinin (yonetici, vs.) Windows oturumu agmasi gerekir.

* Bu Yazici Siiriiciislinii galigtirmak igin, agagidaki ortam gereklidir.
Bellek: 512MB veya daha fazla

¢ Yazici paylasimi desteklenmez.

USB kablosu ile baglanma durumunda

N & B O@EN

Yazicinin giiciinii kapatin ve USB kablosunu yaziciya baglayin.

Bilgisayarinizi baslatin.

USB kablosunu bilgisayariniza takin.

[Yeni Donanim Bulundu] penceresinde [Siirlicii yazilimini bul ve
yukle] ve ardindan [Cevrimigi arama] segcenegini segin.

[Diski yok. Diger segenekleri goster] ve ardindan [Siirticii yazilimi
icin bilgisayarimi ara] segcenegini segin.

[RISO Yazici Siiriiciisii] CD-ROM'unu bilgisayariniza takin.

[Ara] penceresinde yiiklenecek olan dosyanin inf dosyasini
segin.

Windows Vista (32 bit) igin: (CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[Turkish]-RISODRV.INF

Windows Vista (64 bit) igin: (CD-ROM): [Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[Turkish]-RISODRV.INF

Kullanilan yaziciyi segin ve [ileri] diigmesine dokunun.

Bilgisayarinizi yeniden baslatin.

Yazici Siirticiistinii el ile yiikleme / kaldirma
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El ile Yiikleme (Windows Vista igin)

10

il
12

N &

Bu siralama ile [Kontrol Paneli]-[Donanim ve Ses]-[Yazicilar]'1 aginiz, ve
Yazici Siiriiciisii kurulmus olan yazicinin 6zelliklerini aginiz.

[Ayrintilar] sekmesinin [Yazdirma islemcisi] diigmesine dokunun.

Listeden asagidaki yazici islemcisini seg¢iniz ve tiklayiniz.

Windows Vista (32 bit) durumunda:

MZ10, MZ8 serisi igin ........... R35V8WP
RZ10 serisiigin..................... R35V8ZP
Windows Vista (64 bit) durumunda:
MZ10, MZ8 serisi igin ........... R35V6WP
RZ10 serisi igin......c.cccuveeeen. R35V6ZP

Gegerli veri tipleri listesi icerisinden [NT EMF 1.008]’i seg¢iniz, ve [OK]'I
tiklayin.

Test sayfasini yazdirin.
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El ile Yiikleme (Windows Vista icin)

Ag baglantisi durumunda /
USB Flash Surucu cikisi

Bu siralama ile [Kontrol Paneli]-[Donanim ve Ses]-[Yazicilar]’i
acginiz, ve baslamak igin [Bir Yazici Ekleyiniz]’i seg¢iniz.

[Bir Yazici Ekleyiniz] iletisim kutusunun [Lokal bir yazici
ekleyiniz]’ine tiklayiniz.

Portu olusturun.

Ag baglantisi durumunda:
TCP/IP portu veya LPR portu olusturun.
USB Flash Siiriicii ¢ikisi durumunda:
Lokal port olusturun (C: \RISO\RISORINC.prn, vs.).

ONEMLI!
Lokal portu baslangig siiriiciisii yolunda olusturmazsiniz.
Herhangi bir dizin olugturun ve sonra bu dizinde lokal portu olusturun.

[Diski Var] diigmesine dokunun ve yiiklenecek olan dosyanin inf
dosyasini segin.

Ag baglantisi durumunda:

Windows Vista (32 bit) igin: (CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[Turkish]-RISODRV.INF

Windows Vista (64 bit) igin: (CD-ROM): [Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[Turkish]-[USB flash]-RISODRV.INF

USB Flash Siiriicii ¢ikisi durumunda:

Windows Vista (32 bit) igin: (CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[Turkish]-[USB flash]-RISODRV.INF

Windows Vista (64 bit) igin: (CD-ROM): [Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[Turkish]-[USB flash]-RISODRV.INF

Kullanilan yaziciyi segin ve [ileri] diigmesine dokunun.

Ag baglantisi durumunda, test sayfasi yazdirin.

Bilgisayarinizi yeniden basglatin.

Yazici Siirticiistinii el ile yiikleme / kaldirma
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El ile Kaldirma (Windows Vista igin)

S
B El ile Kaldirma

n Bu siralama ile [Kontrol Paneli]-[Donanim ve Ses]-[Yazicilar]’i
acginiz, ve kaldirmak igin yaziciyi siliniz.

E [Yazicilar] dizininin kenari lizerine sag-tiklayarak goriintiilenecek
olan menii igerisinden, [Yonetici olarak Calistir]’1 ve sonra [Sunucu
ozellikleri]’ni seginiz.

E] [Siiricii] sekmesinden kaldirilacak olan Yazici Siiriiclisiinii segin
ve [Sil] digmesine dokunun.

EI [Strucliyli ve paketini sil] diyalogu ag¢ildiginda, siiriiciiyu ve
siriicu paketini silmek igin [Siriliciuyiu ve siriicii paketini sil]
segenegini sel.
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Windows 7 icin
e

M El ile Yiikleme

ONEMLI!

* Yazici Siiriicuisuinii yiiklemek igin, sistem ayarini degistirmeye yetkisi olan bir
kullanicinin (yonetici, vs.) Windows oturumu agmasi gerekir.

* Bu Yazici Siiriiciislinii galigtirmak igin, agagidaki ortam gereklidir.
Bellek: 1GB veya daha fazla

¢ Yazici paylasimi desteklenmez.

USB kablosu ile baglanma durumunda

SN & B

Yazicinin gucunu kapatin ve USB kablosunu yaziciya baglayin.
Bilgisayarinizi baglatin.

USB kablosunu bilgisayariniza takin.
ONEMLI!

Gorev tepsisinde [Aygit siiriicisii yazilmi yiuklemesi basarili olmadi] mesaiji
goriintilenene kadar asagidaki adimlarla devam etmeyin.

[Aygit Yoneticisi]’ni etkinlestirin.
[Baslat]-[Programlari ve dosyalari ara] kutusunda “Aygit Yoneticisi’ne girin,

ardindan gérunttlenen menude [Aygit Yoneticisi] Uzerine tiklayin.

[Diger aygitlar]-[(Yazicinizin adi)] lizerinde sag tiklayin ve ardindan
goruntiulenen meniiden [Suriict Yazilimini Giincellestir] lizerine
tiklayin.

[SiirGicti yazihmi igin bilgisayarimi tara] lizerine tiklayin.
[RISO Yazici Siiriiciisii] CD-ROM'unu bilgisayariniza takin.

[Gozat] lizerine tiklayin, asagida gosterilen klasorii segin ve
[Tamam)] lizerine tiklayin.

Windows 7 (32 bit) iin: (CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-

[Turkish]
Windows 7 (64 bit) icin: (CD-ROM): [Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-

[Turkish]

Listeden [(Yazicinizin adi)]’ni segin [ileri]’ye tiklayin.

Yazici Siirticiistinii el ile yiikleme / kaldirma
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El ile Yiikleme (Windows 7 igin)

HE BB

14
15
16

[Kapat]’a tiklayin ve bilgisayarinizi yeniden baslatin.

Sirasiyla [Denetim Masasi]-[Donanim ve Ses]-[Aygitlar ve Yazicilar]
ogelerini agin, yiiklenen yazici lizerine sag tiklayin ve goériintiilenen
mentiden [Yazici 6zellikleri]’ne tiklayin.

[Gelismis] sekmesinin [Yazdirma islemcisi] diigmesine dokunun.

Listeden agsagidaki yazici islemcisini seginiz ve tiklayiniz.

Windows 7 (32 bit) durumunda:

MZ10, MZ8 serisi igin ........... R35V8WP

RZ10 serisiigin...........cccuee R35V8zP
Windows 7 (64 bit) durumunda:

Mz10, MZ8 serisi igin ........... R35V6WP

RZ10 serisiigin.........ccc.o...... R35V6ZP

Gegerli veri tipleri listesi i¢erisinden [NT EMF 1.008]'i se¢iniz, ve [OK]'1 tiklayin.]
[Genel] sekmesinden bir test sayfasi yazdirin.

Pencereyi kapatmak icin [Tamam]’a tiklayin.

Ag baglantisi durumunda/
USB Flash Surucu cikigi

Bu siralama ile [Kontrol Paneli]-[Donanim ve Ses]-[Aygitlar ve
Yazicilar]'i aginiz, ve baslamak igin [Bir Yazici Ekleyiniz]’i seginiz.

[Bir Yazici Ekleyiniz] iletigsim kutusunun [Lokal bir yazici
ekleyiniz]’ine tiklayiniz.

Portu olusturun.

Ag baglantisi durumunda:
TCP/IP portu veya LPR portu olusturun.
USB Flash Siiriicu ¢ikigi durumunda:
Lokal port olusturun (C: \RISO\RISORINC.prn, vs.).

ONEMLI!
Lokal portu baslangig siiriiciisii yolunda olusturmazsiniz.
Herhangi bir dizin olusturun ve sonra bu dizinde lokal portu olusturun.

98 Yazc Siiriiciisiinii el ile yiikleme / kaldirma



El ile Yiikleme (Windows 7 igin)

~

H 85 8 &

[RISO Printer Driver] CD-ROM’unu bilgisayariniza takin.

[Disketi Var] iizerine tiklayin.

[Gozat] penceresinde, agagidaki inf dosyasini segin ve [Tamam]’i
tiklayin.

Ag baglantisi durumunda:

Windows 7 (32 bit) i¢in: (CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[Turkish]-RISODRV.INF

Windows 7 (64 bit) icin: (CD-ROM): [Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[Turkish]-RISODRV.INF

USB Flash Siiriicii ¢ikigi durumunda:

Windows 7 (32 bit) icin: (CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[Turkish]-[USB flash]-RISODRV.INF

Windows 7 (64 bit) icin: (CD-ROM): [Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[Turkish]-[USB flash]-RISODRV.INF

Listeden [(Yazicinizin adi)]’ni segin [ileri]’ye tiklayin.

[Yazici adi]’ni girin ve [ileri]’ye tiklayin.

Ag baglantisi durumunda, test sayfasi yazdirin.

Pencereyi kapatmak icin [Son]’e tiklayin.

Bilgisayarinizi yeniden baslatin.

Yazici Siirticiistinii el ile yiikleme / kaldirma
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El ile Kaldirma (Windows 7 igin)

]
B El ile Kaldirma

n Bu siralama ile [Kontrol Paneli]-[Donanim ve Ses]-[Aygitlar ve
Yazicilar]’1 aginiz, ve yazici dizininden kaldirmak igin yaziciyi siliniz.

E Bu siralama ile [Kontrol Paneli]-[Sistem ve Giivenlik]-[YOnetici
Aracglan]’ni aginiz, ve gergeklestirmek i¢cim [Yazim Yonetimi]'ini
seginiz.

E] Bu siralama ile [Yazici Sunucular]-[(Bilgisayarinizin Adi)]-

[Suriiculer]’i aginiz.

EI [Suriici Adi]’n1 aginiz ve bir agilir pencere komutlar menisiinii
goriintiilemek i¢in bir yaziciya sag tiklayiniz. Daha sonra, meniiden
[Suriicu Paketini Kaldiriniz]’a tiklayiniz.

[Yazim Yonetimi] iletisimi goriintilenir, bu yilizden [Sil]’e basiniz.

Pencereyi kapatmak igin [Tamam]’a tiklayin.
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102

Ariza Giderme ipuclar

Bilgisayar Ekranindaki Hata Mesaji

Bilgisayar ekraninda asagidaki hata mesajlari gorildiguinde asagida belirtilen islemleri gerceklestirin.

( Mesaj

Yazici yazmaya hazir degil.
(Cihaz hazir degil.)

) ( Aciklama ve Eylem )

Q RISO yazicinizin kagidi bitmisse veya bilgisayariniza bagli
degilse bu mesaj gdoruntulenir.

Kagit takin veya RISO yazicinizin ve yazici kablosu-
nun baglantisinda sorun olup olmadidini kontrol edin
yeniden yazdirmaya baglayin.

Q So6z konusu dékiman verisinin boyutu ¢ok blyik oldugu igin
veri aktarimi sirasinda RISO yazicinizin bellegi doldugu za
man da bu mesaj goruntulenir.

S6z konusu dékiiman verisinin boyutunu azaltin veya
bilgisayar sisteminizdeki [Streasimi] ayar degerini
yukseltin ve sonra yazdirmayi yeniden baslatin.

Yazdiramiyor ¢linki mevcut yazici
ayarlarinda bir hata bulundu.

Q Uygulama yazilimi ve Yazici Surlcusundeki yazici ayarlari
(kagit boyutu, baski yénd, vs.) uyumsuz oldugunda bu me
saj goruntilenir.

Yazici Siriicisiindekilerle uygulama yazilimindakileri
uyumlu hale getirmek igin, uygulama yazilimindaki
veya Yazilim Surtcudeki yazici ayarlarini degistirin.

Ek



Calistirma Problemileri

Asagidaki calistirma problemlerinle karsilagtiginiz zaman sistem ayarinizi agagidaki gibi kontrol edin.
Problemi cozemezseniz servis temsilcinize danisin.

Baski Yok

( Problem ) C Sebep / Kosul ve Eylem )
Uygulama yazilimindaki baski isi Q Bilgisayariniz RISO yaziciniza saglam sekilde

bitmesine ragmen, RISO yaziciniz baglanmamis.

bilgisayarinizdan veri almiyor.
gisay y Yazici kablosunu (veya ag kablosunu) hem
RISO yaziciniza hem de bilgisayariniza saglam

sekilde baglayin.

Q [RISO...] Yazici Sirlclsi segilmemis.

Segin ve yeniden yazdirin.

A [RISO...] yazici monitdrl penceresini agtiginizda yazici
durumu olarak [Yazdiriliyor] mesaji gortntilenir.

[RISO...] yazici monitdrii penceresindeki yazici
durumu gostergesi degisene kadar bekleyin.
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( Problem ) ( Sebep / Kosul ve Eylem >

RISO yaziciniz mevcut dékiman
verisini islemeyi bitiremiyor.

Q4 Uygulama yaziliminda bir baski isi bagladiktan hemen sonra
yazici kablosu (veya ag kablosu) ¢ikartilmis. (Bu durumda
[RISO...] yazici monitdri penceresini actiginizda
[Yazdinliyor] géruntilenir.)

Kabloyu yeniden takin ve [RISO...] yazici montdri
penceresindeki mevcut isi iptal edin. Sonra RISO
yazicinizin ana gug¢ anahtarini kapatin. Yaklasik
10 saniye sonra yeniden agin.

Q [RISO...] yazici monitdri penceresini agtiginizda yazici
durumu olarak [Durma] goéruntulenir.

[RISO...] yazici monit6ri penceresinin [Dékiiman]
mentsinde [Yeniden Baslat] digmesine dokunun.

Q Uygulama yazilimi ve Yazici Surlcusundeki yazici ayarlari
(kagit boyutu, baski yona, vs.) uyumsuz.

Uygulama yaziliminin ayarlarini Yazici
Siritcusi'ndekilerle esdeder yapmak veya tersi bir

esleme icin uygulama yaziliminin ayarlarini degistirin
ve uygulamayi kullanarak yazdirma igini tekrarlayin.

Q Bilgisayarinizdaki uygulama yaziliminda tamamlanmadan
once baski isi iptal edilmis.

RISO yazicinizin ana gli¢ anahtarini kapatin.
Yaklasik 10 saniye sonra yeniden agin.

Doékumantasyon verisi bilgisayariniz-
dan gonderildiginde RISO yaziciniz
master Uretmeye baslamayacaktir
veya master Uretildikten sonra RISO

yaziciniz yazdirmaya baslamayacaktir.

Q Eger [Oto-baskisi]'ini “ACIK” dan farkl bir ayara ayarlamig
iseniz, slre¢ esnasinda iglem acgiklamalari beklemek igin
durur.

RISO yazicinizin Baglat diigmesine basin. Bir sonraki
islem baslar.
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Beklenmeyen Baski Sonucu

( Problem ) ( Sebep / Kosul ve Eylem )

Grafikler dogru bigimde basilamiyor.

Q Grafikler dizenlenirken [RISO...] yazici aktif olarak
secilmemis.

Mevcut [RISO...] Yazici Strliciisiini segin ve grafikleri
yeniden dizenleyin ¢inku grafikler bir bagka Yazici
Sirucusu segcili iken diizenlenmisse, dogru bigcimde
basiimayabilirler.

Q Belirlenen 6zel kagit boyutu ¢ok blytik oldugu i¢in sayfada
beklenmeyen kenarlar atanmis.

Farkli bir kagit boyutu segin veya 6zel kagit boyutunu
gecerli aralik icinde belirleyin.

Goruntiler beklenmeyen bicimde
kUgultilmas.

Q RISO yaziciniza karsilik gelen Yazici Strucusuni mu
kullaniyorsunuz?

RISO yazicinizin adi Yazici Siirliciiniiziin model
adindan farkli ise, dokiiman verisi dogru bigimde
basilamaz.

Bazi fontlar dogru bicimde basilamaz.

Q Uygulama yaziliminda [Yazici Fontunu Kullanin] segenedi
secilmis.

Uygulama yaziliminda [Yazici Fontunu Kullanin]
secenegini iptal edin.

Sayfa goruntlisi merkezlenmemis
veya bir kenarindan kesilmis.

QO Uygulama yazilimindaki kagit boyutu ayari ile Yazici
Sirucusundeki kagit boyutu ayari ayni degil.

Her iki kagit boyutu ayarini ayni yapin.

QO Uygulama yaziliminda belirlenen baski alani RISO
yazicinizin maksimum baski alanindan buyk.

Sayfa gériintiisiinii RISO yazicinizin basilabilir alani
icinde tutmak icin, uygulama yazilimindaki sinir
kenarlarini arttirin.

Q RISO yazicinizda bulunan Drum ile ilgili bir sorun var.

Yaziciniza 6zel kullanici kilavuzuna bakarak RISO
yazicinizi kontrol edin.
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Beklenmeyen Eylem

( Problem ) ( Sebep / Kosul ve Eylem )
RISO yaziciniz ayni sayfanin her bir Q Uygulama yaziliminda [Yazdir] diyalog kutusunda [Harmanla]
kopyasi icin master-tretme iglemini onay kutusu segilmis.

tekrarliyor.

Bilgisayarinizdaki mevcut baski isini iptal edin ve RISO
yazicinizin ana gi¢ anahtarini kapatin. Yaklasik 10
saniye sonra yeniden agin. Bir baski isine baslarken
[Yazdir] diyalog kutusundaki [Kopyalari Harmania]
veya [Harmanla] seceneklerini daima iptal edin.

RISO yaziciniz Yazici Strctstnin Q [Siralayici Kontroll] segeneginde belirtilen bitirme isi RISO
[Siralayici Kontroll] se¢ceneginde yaziciniz ve istege bagl bir siralayicidan olugan mevcut
belirtildigi gibi calismaz. kombinasyon i¢in mevcut degildir.

RISO yazicinizin ve istege bagh siralayicinin kendi
kullanici kilavuzlarina bakin.

Orijinal veri USB Flash Suruciye Q USB Flash Siirtictiniin Yazici Suriictstini mi
gonderilemez. kullaniyorsunuz?
iki tip Yazici Siiriictisii vardir. Bir USB Flash Siiriiciisiine
gondermek icin, USB flash-yoluyla-Yazici Sirtctsuni yik-
leyin. Siradan bir Yazici Surlcu kullanilarak bir USB Flash
Sirdcuslne veri gonderilemez. (Sayfa 31)

Q RISO dizinleri igin formatlanmig bir USB Flash Suricisid mi
kullaniyorsunuz?
USB Flash Siricustnde yalnizca RISO dosyalari igin bir
dizin olusturun. (Sayfa 37)
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Ayarlar Belirlenemiyor

( Problem ) C Sebep / Kosul ve Eylem )

Ozel kagit boyutunu kaydetmek igin Q Karsilik gelen alan igin ad ¢ok uzun.
diyalog kutusuna bir ad girilemiyor.
yalod g y Uzunluk icin gegerli aralik 30 karakter.

Ozel kagit boyutunu kaydetmek igin U Deger aralik iginde degil.
karsilik gelen alanlara istenen deger .
s g 9 ilgili alanlara gegerli aralik iginde deger girin.
girilemiyor.
Ozel kagit boyutu [RISO...] yazici Q ilgili diyalog kutusu dogru bigcimde kapatiimamis.

sUrGcusinde kaydedilemiyor. .
y y [Ozel kagit girisi] diyalog kutusunu kapattiktan sonra

[Ortam] sekmanindaki [Tamam]’ye tiklayiniz.

(Sayfa 42)
Belirtilen 6zel kagit boyutu uygulama Q Yazici Siriiciisiinin [Ozellikler] diyalog kutusundaki
yaziliminda secilemiyor. [Kagit Boyutu] segeneginden [Ozel] secilmemis.

[Kagit Boyutu] seceneginden [Ozel] secin.

Q [Kagit Boyutu: Ozel], uygulama yazihimindaki [Yazici Ayari]
diyalog kutusunda secilemiyor.

Belirtilen 6zel kagit boyutundan daha biiyiik bir
standart kagit boyutu belirleyin.
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