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Prefacio

Bem-vindo ao mundo da impresséao a alta velocidade a partir do PC apresentado pelas impressoras
RISO através dos controladores de impressora RISO.

As impressoras RISO, concebidas para funcionar como impressoras GDI de alta velocidade,
permitem-lhe imprimir rapidamente diversos documentos criados em diferentes plataformas do
computador, desde que se instale um controlador de impressora RISO apropriado no seu computador.

A impressora GDI, como sabe, utiliza dados de imagem de bitmap desenvolvidos no ecra do moni-
tor do seu PC como fonte de dados de impressao, permitindo-lhe imprimir exactamente a mesma
imagem que a observada no ecra do monitor do seu PC na maioria dos casos. Além disso, nao
necessita de tipos de letra de impressora para imprimir documentos, reduzindo, desta maneira, as
restricdes impostas pelo uso de durante a criagao de documentos no seu PC.

As impressoras RISO podem, funcionar como impressoras de rede em varios ambientes LAN, com
um cartao de interface de rede adicional incorporado no seu interior.

Sobre os Sinais do Guia

Os seguintes sinais de aconselhamento aparecem junto as descricdes que ajudam o utilizador a
evitar problemas inesperados e a obter o melhor desempenho deste produto.

* IMPORTANTE!
Oferece-lhe conselhos uteis para um funcionamento isento de problemas.

. Oferece-lhe sugestdes para utilizar este produto com maior eficiéncia.
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Procedimentos antes da impressao

Antes de utilizar a impressora pela primeira vez, efectue o procedimento de instalacao abaixo indicado.
Ap6s a instalacao, siga o procedimento de funcionamento basico. Em seguida, podera imprimir
documentos.

Instalacao (Quando a
...................... ] impressora é utilizada pela [T

1 primeira vez)

“= m
NN

Instalar o controlador da 1. Preparar a impressora
impressora

Instale o Controlador de Impres- Prepare a impressora e coloque
sora RISO no seu computador o papel de impressao adequado
wPagina 8 aos dados originais a imprimir no

tabuleiro (padrao) multiformatos.

» Consoante o método de ligacéo,

poderé ser necessario ligar pre- *Para conhecer o método de

preparacao da impressora, leia o

viamente o computador a im- guia do utilizador da impressora
pressora. RISO.

Suporte de SO

Este Controlador de Impressora suporta o

seguinte SO:

Windows® XP(32 bits)/Windows Vista® (32
bits/64 bits)/Windows® 7 (32 bits/64 bits)

Procedimentos antes da impressao 3
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2. Definir

Abra no computador os dados
que deseja imprimir,
seleccione o seu controlador
de impressora (ou 0
Controlador Flash USB via
Impressora) e ajuste as
definicbes de impressao.

Para imprimir a partir de uma
Unidade Flash USB, ligue a
Unidade Flash USB ao
computador.

4 Procedimentos antes da impressao

3. Imprimir

Abra a caixa de didlogo
[Imprimir] no PC e clique em
[OK]. Os dados sao transmitidos
para a impressora ou guardados
na Unidade Flash USB.

4. Conclusao da impressao

A impressora recebe os dados,
processa-os e imprime-os.

Para imprimir a partir de uma
Unidade Flash USB, ligue a
Unidade Flash USB a
impressora.



Tipos de Métodos de Ligacao e de Controladores de Impressora

Tipos de controladores de impressora:

Controlador de Impressora

Controlador Flash USB via Impressora

Seleccione o controlador de impressora a instalar de acordo com o ambiente utilizado.

B Ambiente para ligacao via cabo

No ambiente seguinte, deve-se utilizar o controlador de impressora de vers@o normal.

® Com ligacao via cabo USB = Pagina 9

Cabo USB —

=

L]
===E]

Cabo de rede

=

B Ambiente para outra ligacao que nao via cabo = Pagina 31

Guarde os dados na Unidade Flash USB utilizando o Controlador Flash USB
via Impressora. Ligue a Unidade Flash USB & impressora para imprimir os

dados.

Unidade
Flash USB

el7:'» Mesmo num ambiente em que aimpressora e o computador estao
ligados por cabo, os dados podem ser impressos utilizando a

Unidade Flash USB.

Tipos de Métodos de Ligacao e de Controladores de Impressora
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Instalacao do
Controlador de Im-
pressora

Aqui é descrito o método de instalagao do controlador de
impressora utilizando o instalador.

B Ligacao USB ........cccocimriiimmrnniaenesssaeeennns 9
Instalagao do Controlador de
IMPressora ......ccccveeeeeeeeeiiisiieeeeee e 9
Criagao de uma porta USB.................... 19
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H Saida da Unidade Flash USB ................. 31
Acerca da Unidade Flash USB ............. 31
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Ligagao USB

H Ligacao USB

Instalacao do Controlador de Impressora

Esta seccao descreve como instalar o controlador de impressora para Win-
dows com suporte para instalagao do tipo ligar e usar (Plug&Play) quando o
computador e a impressora RISO forem ligados através do cabo USB.
(Para o procedimento de instalagdo manual, consulte a pagina 89.)

IMPORTANTE!

- Tem de ter privilégios de administrador para poder instalar o programa do
controlador de impressora no seu computador.

- Requisitos do sistema para o controlador de impressora RISO:
Para Windows XP.......... 192 MB de RAM ou mais
Para Windows Vista .....512 MB de RAM ou mais
Para Windows 7........... 1 GB de RAM ou mais

« O controlador de impressora ndao suporta SO de servidor nem partilha de
impressora.

- Utilize um cabo USB comercialmente disponivel (Hi-Speed USB, de 3 m ou
menos).

Para Windows Vista/Windows 7

Para actualizar o controlador de impressora, alterar ligagdes por cabo ou
reinstalar um controlador de impressora da mesma série, € necessario
eliminar o pacote do controlador. Desinstale manualmente o controlador de
impressora instalado antes da nova instalagdo. "Desinstalacdo manual”
(Pagina 89)

m Verifique se a impressora esta desligada e se nao esta ligada ao
computador através de um cabo USB.

IMPORTANTE!

A determinada altura do procedimento de instalacao (passo 6/7) tera de ligar o
cabo USB e a impressora.

Para Windows Vista (64 bits)/Windows 7 (64 bits), crie uma porta USB
(Pagina 19) previamente.

n Insira o CD-ROM [RISO Printer Driver] (Controlador de Impressora
RISO) na unidade apropriada do computador.

O instalador é iniciado. Se o instalador ndo comegar, faga duplo clique no
ficheiro [Setup(.exe)] na pasta abaixo.

Para Windows XP/Windows Vista (32 bits)/Windows 7 (32 bits):

Pasta (CD-ROM):[Windows 32-bit]

Para Windows Vista (64 bits)/Windows 7 (64 bits):

Pasta (CD-ROM):[Windows 64-bit]

N[O3F:» Se a caixa de dialogo [Controlo de Conta de Utilizador] aparecer, clique em
[Permitir] (para Windows Vista) ou [Sim] (para Windows 7).

Instalacao do Controlador de Impressora 9



Ligagao USB

E Seleccione o seu idioma na lista pendente e, em seguida, faca
clique em [OK].

# RISO Printer Driver Setup

Select your language.

(] I Cancel I

E] Clique em [Seguinte].

@ Antes de instalar

Antes da instalagdo, confirme os pontos seguintes,

Se houver outras aplicacdes de software abertas, feche-as.

Confirme se tem direitos de Administrador.

G&guwnte I) Cancelar |
—

Se estiver a utilizar Windows Vista (64 bits) ou Windows 7 (64 bits),
prossiga ao Passo [l (Pagina 16).

EI Seleccione [Conectar com cabo USB].

(! Seleccédo do método de conexéo

Selecciona o método para conectar a impressora ao computadar,

* {Eonectar com cabo L56;

[M&o conectar o computadar & impressora aké receber instrucdies.]

" Utilizar um unidade flash USE para imprimic

" Conectar stravés de outra métoda de conexdo

Para conectar a impressara com um cabo USE, seleccionar "Conectar com
cabo USBE". A configuragdo de porta & executada automaticamente.

Ao utilizar um unidade flash ISB. seleccionar "Utiizar um unidade flash USE
para irnprirnir'',

Ao ndo utiizar um cabo USB nem um unidade flash USE. seleccionar "Conectar
através de outro método de conexfo".

ﬁatlocederl Sequinte I Cancelar
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Ligagao USB

~jo

Clique em [Seguinte].

Seleccao do meétodo de conexdo

[M&o conectar o computador & impressora até receber instruges. |

" Ulilizar um unidade flash USB para imprimic

" Conectar através de outro métada de conexda

Para conectar a impressora com um cabo USE, seleccionar "Conectar com
cabo USE". A& configuracio de porta & executads automaticamente.

Ao utiizar umn unidade flash USE, seleccionar "Utiizar um unidade flash USE
para imprimir'"

Ao ndo utilizar urn cabo USE nem um unidade flash USBE, seleccionar "Conectar
através de outro métoda de conexdo™.

Betroced&i Sequinte i) Cancelar |

Aparece a caixa de didlogo [Definicoes de porta USB].

efinicoes de porta USB

Ligar & impressora & conectar o seu cabo USE aa
computadar.

O computador detectard a impressora
automaticamente e configurard a sua parta.

Clicar [Cancelar detecgdo automatica] ao conectar
através de outro método (sem caba USE).

CEancela & delesei auiomaics |

Ligue a impressora RISO.

Ligue o computador a impressora RISO com um cabo USB (USB
de alta velocidade, 3 m ou menos).

@ Na porta USB

do PC
=
L

Instalacao do Controlador de Impressora
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Ligagao USB

E Seleccione o nome da impressora que acabou de ligar.

Seleccione, na lista abaixo, o controlador correspondente & sua
impressora,

RISO MZ 8U Series

Anterior I Seguinte I Cancelar

m Clique em [Seguinte].

Seleccione, na lista abaixo, o controlador correspondente & sua
impressora.

F. 10 eres
RISO MZ 8U Series

Anterior (I Seguinte D Cancelar |

[Y[e17'» Se o controlador de impressora seleccionado ja tiver sido instalado, a caixa
de dialogo [Método de instalagao] aparecera. Clique em [Seguinte].

Método de instalagcao

0 controlador de imprezzora seleccionado (& se encontra instalado

# |nstalar o controlador novo sobre o controlador j& existente recomendada)

= tilizar o contiolador de impressora existente

Para utilizar o novo controlador de impressora, desinstalar primeiro o controlador
existente, e instalar entdo o novo controladar,

Para utilizar o controlador de impressora actual, basta adicionar a impressora sem
instalar este contolador de impressara.

Eetrocede(l " Sequinte D Cancelar
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Ligagao USB

Clique em [Seguinte].
Também pode alterar o nome da impressora.

@ Entrada do nome impressora

Introduza o nome da impressora,

(rndx 31 caracteres)

Morne impressara:

IRISO Mz 10 Series

Anteriar

TSenuinte I ) Cancelar

Clique em [Instalar].

Quando coloca um visto na caixa de verificagao [Instalar também Manual do
utilizador (PDF)], o Manual do Utilizador (PDF) é também instalado.

B Pronto para instalagao

Pronto para instalar controlador da inpressora.

Nome imprss:  RISO MZ 10 Series

Porta: UsEm

. Modelo; RISO MZ 10 Series
o

' ' v Instalar também Manual do utlizador (POF)
J Para continuar a instalagdo, dique no botdo [Instalar].
N

anteror ([

Cancelar |

[Y[e}y'» Quando aparecer a caixa de didlogo [Teste de aprovagao do logétipo do
Windows] (para Windows XP) ou [Origem do controlador ndo encontrada]
(para Windows Vista/Windows 7), continue com a instalaga.

Quando aparecer [Quer imprimir uma pagina de teste?], clique
em [Sim].
Previamente, coloque papel A4 na impressora.

[\[e317:®» Coloque papel comegando pela margem mais curta.

Instalacao do controlador de impressora RISO

\ ? J QUEr imprimir uma pagina de tesker?

Instalacao do Controlador de Impressora 13



Ligagao USB

[E Verifique se a impressao de teste foi impressa correctamente e
clique em [OK].

Instalagdo do controlador. de impressora RISO

9 ) Completat a impressdo de pagina de teste?
-

Se a pagina de keste ndo for impressa carrectamente, confirmar o sequinte.
O computador e a impressora est&o ligados apropriadamente.

A impressora esta ligada,
A impressora ndo exibe nenhuma mensagem de erro,

Referir-se ao Guia do Usuario, ou consulkar o administrador da rede ou o administrador da impressora para detalhes,

m Clique em [Exibe o arquivo Ler-me.].
O ficheiro Ler-me é aberto. Certifique-se de que Ié todas as instrugdes e notas
nele contidas.

Instalacdo concluida

A ingtalag8o do controlador de impressora RISO estd concluida.

E necessérnio reiniciar o computador para utiizar o controlador

Ler o arguivo ''Ler-me" antes de uszar o contiolader de empressora

RISO
Caontém informag8es importantes sobre a utilizag3io do contraladar.

Exibe o arquivo Ler-me.

g

.‘““ v Feiniciar agora
[ ™ J

EE Clique em [Concluir].
Reinicie o computador antes de utilizar o controlador de impressora. Se tiver
assinalado [Reiniciar agora], o computador sera encerrado e reiniciado quando

clicar em [Concluir].

Instalagao concluida

A instalagdo do cantrolader de impressora RISO estd concluida,

E necessério reiniciar o computadar para utiizar o controlador,

Ler o arguivo 'Ler-me" antes de uszar o contiolador de empressora

RISO
Contém informagdes importantes sobre a wtilizagdo do controlador.

Exibe o arguivo Ler-me.

[V Reiriciar agora

" Concluir

[Y[e)7'®» Quando for exibida a mensagem [Assistente para adicionar novo hardware],
clique em [Cancelar].
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Ligagao USB

De seguida, retire o CD-ROM [RISO Printer Driver (Controlador de
Impressora RISO)] da unidade de CD-ROM do seu computador.

IMPORTANTE!
Mantenha o CD-ROM que retirou da unidade num local facilmente acessivel.

Agora a instalagao do controlador de impressora esta concluida.
Se estiver a utilizar Windows Vista (64 bits) ou Windows 7 (64 bits), associe
os dispositivos USB (Pagina 20) continuamente.

Instalacdo do Controlador de Impressora 15



Ligagao USB

Seleccione [Conectar através de outro método de conexao].

" Conectar com cabo USE

[M&0 conectar o computador & impreszora até receber inztucties.]

" Utilizar um unidade flash USE para imprimi

@ Conectar através de outro métoda de conesdo

Para conectar a imprezzora com um cabo USE, seleccionar "Conectar com
cabo USE". & configuragdo de porta € executada automaticamerte.

Ao utilizar um unidade flash USE. seleccionar "Utilizar um unidade flash LISB
para imprimir'’.

T i Ao ndo utilizar um cabo USE nem um unidade flash USE, seleccionar "Conectar
através de outio método de conexdo'.

Cancelar

Retroceder

[E Clique em [Seguinte].

" Conectar com cabo USE

[M&0 conectar o computador & impreszora até receber inztucties.]

" Utilizar um unidade flash USE para imprimi

@ Conectar através de outro métoda de conesdo

Para conectar a imprezzora com um cabo USE, seleccionar "Conectar com
cabo USE". & configuragdo de porta € executada automaticamerte.

Ao utilizar um unidade flash USE. seleccionar "Utilizar um unidade flash LISB
para imprimir'’.

T i Ao ndo utilizar um cabo USE nem um unidade flash USE, seleccionar "Conectar

através de outio método de conexdo’’.
D Cancelar

Eetloce@eguin

[E Clique em [Instal. personaliz.].

pressora de destino

Apresentacdo das impressoras detectadas na rede.
Seleccione a impressora a instalar.

Procurar lista de resultados: Procurar

Endereco IP \ Ender.ethermet | Modelo \

Endereco IP:

Instal. personaliz.

Pode definr detahadamente as portas da impressora,

Anterior Seguinte Cancelar
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Ligacéo USB

Vi

Seleccione uma porta USB.
Seleccione [Porta ja existente] e, de seguida, [USB***].

#l Confie. do RISO Printer Driver

Seleccione urma porta.

* Parta ja existente

€~ Criar nova porta

Microzoft Docurment Imaging wiiter Monitor =

Standlard TCPJIP Part ol riar

OK I Cancelar

Clique em [OK].

#l Confie. do RISO Printer Driver

Seleccione uma porta.

* Parta ja existente

€~ Criar nova porta

Microzoft Docurment Imaging wiiter Monitor

Standlard TCPJIP Part ol riar

( OK I ) Cancelar |

Seleccione o nome da impressora que acabou de ligar.

Seleccione, na lista abaixo, o controlador correspondente A sua
impressora.

—

Series
RISO MZ 8l Series

Anterior I Sequinte I Cancelar
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Ligacdo USB

@ Clique em [Seguinte].

Seleccione, na lista abaixo, o controlador correspondente & sua
impressara,

R
RISO MZ 10U Series
RISO MZ BU Serigs

Anterior G Seguinte D Cancelar |

[Y[e)y'» Quando ainstalagéo do controlador de impressora seleccionado for concluida,
surge a caixa de didlogo [Método de instalagao]. Clique em [Seguinte].

Método de instalagcao

0 controlador de imprezzora seleccionado (& se encontra instalado

# |nstalar o controlador novo sobre o controlador j& existente recomendada)

= tilizar o contiolador de impressora existente

Para utilizar o novo controlador de impressora, desinstalar primeiro o controlador
existente, e instalar entdo o novo controladar,

Para utilizar o controlador de impressora actual, basta adicionar a impressora sem
instalar este contolador de impressara.

Eetrocede(l;’ " Sequini

D Canoelar

m Clique em [Seguinte].
Também pode alterar o nome da impressora.

ﬁ Entrada do

Introduza o nome da impressora,

(max 21 caracteres)

MHome impressora;

IRISO WZ 10 Series

Cancelar

Anteriar (I

Retorne ao Passo [l (Pagina 13).
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Ligagao USB

Criacao de uma porta USB

Para instalar o controlador de impressora em Windows Vista (64 bits) ou Win-
dows 7 (64 bits) com o cabo USB, é preciso criar uma porta USB e associar
os dispositivos USB.

IMPORTANTE!
Crie uma porta USB antes de instalar o controlador de impressora.

Ligue a alimentacao da impressora e ligue o cabo USB a mesma.

Inicie o computador.

Ligue o cabo USB ao seu computador.

Uma porta USB é automaticamente criada. Verifique a porta USB no Passo
1 e depois.

IMPORTANTE!

Certifique-se de que aparece a mensagem “Software do controlador de
dispositivo néo foi instalado com éxito”. Esta mensagem aparece na caixa de
dialogo para Windows Vista e na bandeja de tarefas de Windows 7.

[\[0)V:» Quando “Assistente de novo hardware encontrado” aparece em Windows
Vista, seleccione “Verificarei de novo mais tarde”.

Abra [Propriedades do servidor de impressao].

Para Windows Vista:

@®Clique no icone [Iniciar], [Painel de controlo]-[Hardware e som] e
[Impressoras] para abrir a pasta [Impressoras].

@ Clique com o botao direito do rato numa area em branco na pasta para
visualizar o menu e seleccione [Executar como administrador] —
[Propriedades do servidor] do menu.

Para Windows 7:

@®Clique no icone [Iniciar], [Painel de controlo]-[Hardware e som] e
[Dispositivos e impressoras] para abrir a pasta [Dispositivos e impressoras].

@ Clique na impressora existente e clique em [Propriedades do servidor de
impressao] na parte superior da janela.

Clique no separador [Portas] e certifique-se de que a porta [USB***]

esteja localizada em [Portas neste servidor].

Registe o nome desta porta, porque o0 nome deve ser seleccionado para
instalar o controlador de impressora.

Desligue o cabo USB do computador.

Instalacao do Controlador de Impressora
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Ligagao USB

Associacao de dispositivos USB

IMPORTANTE!
Associe o dispositivo USB depois de instalar o controlador de impressora.

Ligue a impressora e o computador com um cabo USB.

O dispositivo USB é automaticamente associado ao computador. Verifique o
resultado da associagéo do dispositivo USB no Passo H e depois.

Active o [Gestor de Dispositivos].

Introduza “Gestor de Dispositivos” na caixa [Iniciar]-[Procurar programas e
ficheiros] e, em seguida, cligue em [Gestor de Dispositivos] no menu
apresentado.

Clique em [Ver] no menu e marque a caixa de seleccao [Mostrar
dispositivos ocultados].

Clique em [Impressoras] na lista e verifique se aimpressora recém-
instalada esta registada.

Abra [Dispositivos e impressoras] e verifique se a impressora
recém-instalada esta registada.
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e
B Ligacao de Rede

Ligacao com o PC

A placa de interface de rede opcional "RISO Network Card" (Placa de Rede
RISO) sera necessaria quando o computador for ligado a impressora RISO
através da rede para utilizagao como impressora de rede.

Previamente, ligue a impressora RISO a rede e ajuste as definicdes de rede
da impressora (p. ex., endereco IP). Para obter mais informagdes, consulte o
Guia do Utilizador da RISO Network Card (contido no CD-ROM de SOFT-
WARE da RISO Network Card).

Utilize um cabo Ethernet padrao (10BASE-T ou 100BASE-TX) apropriado
para o seu ambiente de rede.

IMPORTANTE!
Utilize um cabo Ethernet de categoria 5 ou superior.

B Quando a sua impressora RISO estiver ligada a um PC

Cabo de rede

Porta Ethernet para a impressora RISO

B Quando a sua impressora RISO estiver ligada a rede

Porta Ethernet para a impressora RISO
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Ligacao de Rede

Instalacao do Controlador de Impressora

Esta seccao descreve como instalar o controlador de impressora RISO
quando o computador for ligado a impressora RISO através da rede.
(Para o procedimento de instalagdo manual, consulte a pagina 89.)

IMPORTANTE!

« Tem de ter privilégios de administrador para poder instalar o programa do
controlador de impressora no seu computador.

» Requisitos do sistema para o controlador de impressora RISO:
Para Windows XP ....... 192 MB de RAM ou mais
Para Windows Vista ... 512 MB de RAM ou mais
Para Windows 7 .......... 1 GB de RAM ou mais

« O controlador de impressora nao suporta SO de servidor nem partilha de
impressora.

Insira o CD-ROM [RISO Printer Driver (Controlador de Impressora
RISO)] na unidade apropriada do computador.

O instalador ¢ iniciado. Se o instalador ndo comecar, fagca duplo clique no
ficheiro [Setup(.exe)] na pasta abaixo.

Para Windows XP/Windows Vista (32 bits)/Windows 7 (32 bits):

Pasta (CD-ROM):[Windows 32-bit]

Para Windows Vista (64 bits)/Windows 7 (64 bits):

Pasta (CD-ROM):[Windows 64-bit]

[Y[e37:» Se a caixa de didlogo [Controlo de Conta de Utilizador] aparecer, clique em
[Permitir] (para Windows Vista) ou [Sim] (para Windows 7).

Seleccione o seu idioma na lista pendente e, em seguida, faca
clique em [OK].

¥ RISO Printer Driver Setup

Select your language.

Portugués (Portuguese]) j

Ok | Cancel |

Clique em [Seguinte].

B Antes de instalar, X

Antes da instalagdo, confirme os pontos seguintes,

Se houwer outras aplicagdies de software abertas, feche-as,

Confirme se tem direitos de Administrador.
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Seleccione [Conectar através de outro método de conexao].

Seleccao do meétodo de conexao

Selecciona o método para conectar a impressora ao computador.

" Conectar com cabo USE

[M&0 conectar o computador & impressora até receber instrugiies. )

 Utilizar um unidade flash USE para imprimic

& Conectar sravés de outio métoda de conexdo

Para conectar a impreszora com um cabo USE, seleccionar "Conectar com
cabo USE". & configuragdo de poita € executada automalicamente.

Ao utilizar urm unidade flash USE. seleccionar "Utiizar um unidade flazh LISE
para impriir'’.

Ao no utilizar um cabo USE nem um unidade flash LISE, seleccionar "Conectar
através de outro método de conexdo”!

Betroceder || Seguinte Cancelar

Clique em [Seguinte].

Seleccao do meétodo de conexao

Selecciona o método para conectar a impressora ao computador.

" Conectar com cabo USE

[M&0 conectar o computador & impressora até receber instrugiies. )

 Utilizar um unidade flash USE para imprimic

& Conectar sravés de outio métoda de conexdo

Para conectar a impreszora com um cabo USE, seleccionar "Conectar com
cabo USE". & configuragdo de poita € executada automalicamente.

Ao utilizar urm unidade flash USE. seleccionar "Utiizar um unidade flazh LISE
para impriir'’.

Ao no utilizar um cabo USE nem um unidade flash LISE, seleccionar "Conectar

através de outro método de conexdn
Cancelar

Betroceder

Apresentacdo das impressoras detectadas na rede.
Seleccione a impressora a instalar.

Procurar lista de resultados: Procurar

Adereco IP | Ender.ethernet | Modelo
192.168.1.5 [ L e RISO MZ 10 Series

Endereco IP:

Pode definir detalhadamente as portas da impressora.

Anterior(]r!aeguin@ Cancelar |

[Y[eX7:» ° Pode também introduzir manualmente o endereco IP.
+ Quando definir opcionalmente um sistema de transmiss&o ou uma porta, clique
em [Instal. personaliz.] e seleccione uma porta existente ou crie uma nova porta.

O procedimento seguinte mostra como criar uma Porta TCP/IP Standard.
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1) Seleccione [Criar uma nova porta] e, de seguida, [Standard TCP/
IP Port].

Seleccdo de porta

Seleccionar uma porta.

" Porta existente

% Criar uma nova parta

i ” Criar |
.‘ ‘ Adiciona uma Standard TCPAP Port [porta de imprezsora TCPAP) padrdo.
. |

BRetroceder Seguinte Cancelar

2) Clique em [Criar].
Aparece a caixa de didlogo [Assistente para adicionar porta de
impressora TCP/IP padrao].

Seleccdo de porta

Seleccionar uma porta.

" Porta existente

% Criar uma nova parta

|ana| Part
( Ciiar I )
.‘ ‘J Adiciona uma Standard TCPAP Port [porta de imprezsora TCPAP) padrdo.
. |

BRetroceder Seguinte Cancelar

3) Clique em [Avangar].

Assistente para adicionar, porta de impressora TCP/IP padrao

Bem-vindo ao 'Assistente para
adicionar porta de impressora
TCP/IP padrao’

Usze este assistente para adicionar uma porta para uma
impressora de rede.

Antes de continuar, certifigue-se de que:

1. 0 dispositivo estd ligado.
2. A rede estd conectada e configurada.

Para continuar, clique em Bvangar.

Cancelar
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4) Introduza o endereco IP da sua impressora.
O nome da porta serd inserido automaticamente.

Assistente para adicionar, porta de impressora TCP/IP padrao E]

Adicionar porta
Para qual dispasitivo deseja adicionar uma porta?

Diigite urm nome de impressora ou endereco IP e um nome de porta para o dispositiva

dezejado.
Mome da impressora ou enderego IP:CESZW B3, 1.9 |
Mame da porta: |IP_1 9216815 |

[ < Woltar ” avancawl [ Cancelar

5) Clique em [Avangar].

Assistente para adicionar, porta de impressora TCP/IP padrao

Adicionar porta
Para qual dispositivo deseja adicionar uma porta?

Diigite um nome de impreszora ou enderego [P & um nome de porta para o dispositivo
desejada.

Maome da impressora ou enderego [P: |132.T Ba1q |

Mame da porta: |IP_1 9216815 |

[ < Eoltﬁ ” gvan;:arm[ Cancelar ]

6) Seleccione [Personalizado] e cligue em [Configuragbes].

Assistente para adicionar, porta de impressora TCP/IP padrao

S80 arias mais i sobre a porta
0 dispositivo ndo pade ser identificado.

0 dizpasitivo ndo foi encontrado na rede. Certifique-se de que:

1. O dispositivo esta ligado.
2. A rede estd conectada.
3 0 dispositivo esta coretamente configurado.
4. [ endereco na pagina anterior esta coneto.

Cazo ache gue o endereco ndo estd cometo, cligue em Voltar' para retornar & pagina anterior.
Cariija o enderego e execute oulra pesquisa na rede. Caso tenha certeza de que o endereco
estd correto, selecione o tipa de dispositiva abaiva.

Tipo de dispositivo

() PadiZio

Personalizadg

< Woltar ” Lvangar > ] [ Cancelar
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7) Seleccione [LPR] para [Protocolo], introduza “Ip” como o [Nome
da fila] em [Configuracdes LPR] e, em seguida, coloque um visto
na caixa de verificacao [Contagem de bytes LPR activadal.

Configurar o monitor de porta TCP/IP padrao

Configurages de porta |

Nome da parta: ‘ IP_192.168.1.5 ‘

More da jmpressara au

endereca IP: ‘ 19216815 ‘
Pratocolo

O

Configuracties Raw
| |

Canfi =
MNome da fila ||D

Contagem de bytes LPR activada

[] Status SHNMP alivado

Este procedimento de instalagao pressupde que aimpressora RISO
esta ligada a rede através da placa de interface de rede dedicada
RISO Network Card (opcional). Quando ligar a um servidor de
impressao comercial, etc., na rede, consulte 0 manual de instru¢des
fornecido pelo fabricante. Depois de adicionar a fungdo LPR, é
necessario reiniciar o computador. Portanto, certifique-se de que
guarda os dados necessarios no computador antes de executar a
operacdo. Siga o manual de instrugdes do Windows XP/Windows
Vista/Windows 7 ou a Ajuda para obter mais informagoes.

IMPORTANTE!
As imagens poderao ser impressas incorrectamente se a opcao
[Contagem de bytes LPR activada] nao estiver seleccionada.

8) Clique em [OK].

Configurar o monitor de porta TCPfIP padrao

Configuragies de porta |

Mome da parta: ‘ IP_192.168.1.5 \
Morne da jmpressara au
enderega IF- |15216815 ‘
Frotocolo
O B @ LFR

Configurages Raw

Configuragtes LPR
Narme da fila ||D |

Contagem de bytes LPR aclivada

[ Status SHMP alivada

([ Ok ]) Cancelar ]
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9) Clique em [Avancar].

Assistente para adicionar, porta de impressora TCP/IP padrao

S80 arias mais i sobre a porta
0 dispositivo ndo pade ser identificado.

0 dizpasitivo ndo foi encontrado na rede. Certifique-se de que:

1. O dispositivo esta ligado.
2. A rede estd conectada.
3 0 dispositivo esta coretamente configurado.
4. [ endereco na pagina anterior esta coneto.

Cazo ache gue o endereco ndo estd cometo, cligue em Voltar' para retornar & pagina anterior.

Cariija o enderego e execute oulra pesquisa na rede. Caso tenha certeza de que o endereco
estd correto, selecione o tipo de dispositivo abaixo.

Tipo de dispositivo
() PadiZio

(%) Personalizado

[ < Enlt( ” gvan;:am [ Cancelar

10) Clique em [Concluir].

Assistente para adicionar, porta de impressora TCP/IP padrao E|

Concluindo o 'Assistente para
adicionar porta de impressora
TCP/IP padrao’

Yook selecionou uma porta com as caracteristicas a seguir.

SHMP: Mo

Protocala: LFR. Ip
Dizpogitivo: 192.168.1.5
Narme da porta: 1P_192.168.1.5

Tipo de
adaptador:

Para concluir o assistente, clique em ‘Concluir'.

[ <!Ulla(||§ Caoncluir | [ Cancelar ]

Seleccione o nome da impressora que deseja utilizar.

Seleccione, na lista abaixo, o controlador correspondente 3 sua
impressora.

RISO MZ BU Seties

Anterior Seguinte | Cancelar
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E Clique em [Seguinte].

Seleccione, na lista abaixo, o controlador correspondente & sua
impressara,

R
RISO MZ 10U Series
RISO MZ BU Serigs

Anterior (I Seguinte D Cancelar |

[Y[eX7'» Quando ainstalagéo do controlador de impressora seleccionado for concluida,
surge a caixa de didlogo [Método de instalagao]. Clique em [Seguinte].

Método de instalagcao

0 controlador de imprezzora seleccionado (& se encontra instalado

# |nstalar o controlador novo sobre o controlador j& existente recomendada)

= tilizar o contiolador de impressora existente

Para utilizar o novo controlador de impressora, desinstalar primeiro o controlador
existente, e instalar entdo o novo controladar,

Para utilizar o controlador de impressora actual, basta adicionar a impressora sem
instalar este contolador de impressara.

Betrocede(l S equint

D Canoelar

E Clique em [Seguinte].
Também pode alterar o nome da impressora.

Introduza o nome da impressora,

(rnax 31 caracteres)

MNaome impressora:

IRISO WZ 10 Series

Cancelar

Anteriar (I‘ )
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Clique Am [Instalar].

Quando coloca um visto na caixa de verificagao [Instalar também Manual do
utilizador (PDF)], o Manual do Utilizador (PDF) é também instalado.

@ Pronto para instalagdo

Pronto para instalar controlador da impressaora.

Nome imprss:  RISO MZ 10 Series

Porta: RISO_192.168.1.5

Modelo: RISO MZ 10 Sexies

[V Instalar tarnbém Manual do utiizadaor (POF)

Para continuar a instalaco, digue no bot3o [Tnstalar].

Anterior ( I Minstalar i) Cancelar |

[[e317:®» Quando aparecer a caixa de didlogo [Teste de aprovacéo do logétipo do
Windows] (para Windows XP) ou [Origem do controlador ndo encontrada]
(para Windows Vista/Windows 7), continue com a instalagao.

Quando aparecer [Quer imprimir uma pagina de teste?], clique
em [Sim].

Previamente, coloque papel A4 na impressora.

[\[e1V:» Coloque papel comegando pela margem mais curta.

Instalacao do controlador de impressora RISO

,:;) Cluer imprimic uma pagina de teste?

Verifique se a impressao de teste foi impressa correctamente e
clique em [OK].

Instalagao do controlador de impressora RISO E'

:/- Completar a impress&o de pagina de teste?
-

Se a pagina de keste ndo for impressa correctamente, confirmar o seguinte.
O computador e a impressora est&o ligados apropriadamente.

A impressora eska ligada.

A impressora ndo exibe nenbuma mensagem de erro.

Quando ndo houver problema no acima, completar a configuragdo e confirmar o seguinte mais tarde.
(s ajustes da porta estdo configurados correctamente,

Referir-se ao Guia do Usuario, ou consulkar o administrador da rede ou o administrador da impressara para detalhes.

Instalacao do Controlador de Impressora
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[E Clique em [Exibe o arquivo Ler-me.].

O ficheiro Ler-me é aberto. Certifique-se de que |é todas as instrucdes e notas
nele contidas.

[ Instalacao concluida

A instalagdo do controlador de impressora RISO estd concluida.

E necessano reiniciar o computador para utilizar o controlador,

Ler o arquivo ""Ler-me' antes de usar o controlador de empressora
RISO.

Contém informagtes importantes sobre a utizagio do contralador.

Exibe o arquivo Ler-me.

¥ Reiniciar agora

m Clique em [Concluir].

Reinicie o computador antes de utilizar o controlador de impressora. Se tiver
assinalado [Reiniciar agora], o computador sera encerrado e reiniciado quando
clicar em [Concluir].

[ Instalacao concluida

A instalagdo do controlador de impressora RISO estd concluida.

E necesséro reiniciar o computadar para utilizar o controladar,

Ler o arquivo ""Ler-me' antes de usar o controlador de empressora
RISO.
Caontém informages importantes sobre a utilizagio do contralader.

Exibe o arquivo Ler-me.

¥ Reiniciar agora

15 De seguida, retire o CD-ROM [RISO Printer Driver (Controlador de
Impressora RISO)] da unidade de CD-ROM do seu computador.

IMPORTANTE!
Mantenha o CD-ROM num local facilmente acessivel.
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.
B Saida da Unidade Flash USB

Acerca da Unidade Flash USB

@ Use uma Unidade Flash USB da classe de armazenamento em massa.
Dependendo do tipo de Unidade Flash USB, o controlador de impressora
pode nao funcionar correctamente.

@ Para retirar ou remover a Unidade Flash USB, insira-a ou puxe-a
lentamente utilizando o método correcto.

@ Se a Unidade Flash USB for danificada acidentalmente ou por for¢a de uma
catastrofe natural, os dados guardados na Unidade Flash USB n&o podem
ser assegurados. E recomendavel fazer uma cépia de seguranca de dados
importantes utilizando o computador com o qual foram criados os dados.

Instalacao do Controlador Flash USB via impressora

Esta seccao descreve o procedimento de instalacdo do Controlador Flash
USB via Impressora quando se utiliza a Unidade Flash USB para imprimir.
(Para o procedimento de instalagdo manual, consulte a pagina 89.)

IMPORTANTE!

» Tem de ter privilégios de administrador para poder instalar o programa do
controlador de impressora no seu computador.

» Requisitos do sistema para o controlador de impressora RISO:

Para Windows XP ............ 192 MB de RAM ou mais
Para Windows Vista ........ 512 MB de RAM ou mais
Para Windows 7 .....cccccc... 1 GB de RAM ou mais

« O controlador de impressora nhao suporta SO de servidor nem partilha de impressora.

n Insira o CD-ROM [RISO Printer Driver (Controlador de Impressora
RISO)] na unidade apropriada do computador.

O instalador é iniciado. Se o instalador ndo comegar, faga duplo clique no
ficheiro [Setup(.exe)] na pasta abaixo.

Para Windows XP/Windows Vista (32 bits)/Windows 7 (32 bits):

Pasta (CD-ROM):[Windows 32-bit]

Para Windows Vista (64 bits)/Windows 7 (64 bits):

Pasta (CD-ROM):[Windows 64-bit]

Y[e17:» Se a caixa de didlogo [Controlo de Conta de Utilizador] aparecer,
cligue em [Permitir] (para Windows Vista) ou [Sim] (para Windows 7).
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E Seleccione o seu idioma na lista pendente e, em seguida, faca
clique em [OK].

@1 RISO Printer Driver Setup

Select your language.

{Porvaues _Pormvguese) ]
0k I Cancel |

E] Clique em [Seguinte].

Antes da instalacdo, confirme os pontos seguintes,

Se houver outras aplicacdes de software abertas, feche-as.

Confimne se tern direitos de Administrador,

G Sequinte D Cancelar |

EI Seleccione [Utilizar um unidade flash USB para imprimir].

" Conectar com cabo USE

[M&o conectar o computador & impressora ateé receber instrugties. |

@ {tiizar um unidade flash USE para imprimis

1 Conectar através de outro métoda de conesdo

Para conectar a impressora com um cabo USE, seleccionar "Conectar com
caba USE". A configuragdio de porta é executada automaticamente.

Ao utilizar um unidade flash USE, seleccionar "Utilizar um unidade flash LISB
para imprimir'’.

Ao ndo ulilizar um cabo USE nem um unidade flash USE, seleccionar "Conectar

através de outio método de conexdo’’.

Eetlocederl Sequinte I Cancelar
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E Clique em [Seguinte].

Seleccao do meétodo de conexao

Selecciona o método para conectar a impressora ao computador.

" Conectar com cabo USE

[M&0 conectar o computador & impressona até receber instrugiies. )

& Hltlizar um unidade flash USE para imprimic

" Conectar sravés de outio métoda de conexdo

Para conectar a impreszora com um cabo USE, seleccionar "'Conectar com
cabo USE". & configuragdo de poita € executada automalicamente.

Ao utilizar urm unidade flash USE. seleccionar "Utiizar um unidade flazh LISE
para impririr'’.

Ao ndo utilizar um cabo USE nem um unidade flash LISE, seleccionar "Conectar
através de outro método de conexdo”!

Batmcade(l Qeguiw Cancelar |
R

E Seleccione o nome de impressora com a parte "USB flash" no
final.

Seleccione, na lista abaixo, o controlador correspondente & sua
impressara.

—

WB flash)
RISO MZ &

(eEfash

Anterior

Cancelar

Clique em [Seguinte].

Seleccione, na lista abaixo, o controlador correspondente 4 sua
impressora.

RISO MZ 10U Series(USE flash)
RISO MZ 8U Series{lUSE flash)

Anterior CI Seguinte D Cancelar
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[Y[e37:» Quando o controlador de impressora seleccionado ja se encontra instalado,
aparece a caixa de didlogo "Método de instalacdo", devendo clicar em

[Seguinte].

todo de instalagao

0 controlador de impressora seleccionado ja se encontra instalado,

@ Instalar o controlador nove sobre o controlador j8 existente [recomendada)

™ tilizar o controlador de impressora existente.

Para utilizar 0 novo controlador de impressora, desinstalar primeino o contiolador
existente, & instalar entdo o novo controlador.

Para utilizar 0 controlador de impressora actual, basta adicionar a impressora sem
inztalar este contraladar de impressara.

Belluced( 3 Cancelar

E Clique em [Seguinte].

Também pode alterar o nome da impressora.

[Y[e]7:) Se alterar o nome da impressora recomenda-se que deixe (USB flash) no
nome.

Introduza o nome da impressora.

(rnax 21 caracteres)

Nome impressora:

IRISO MZ 10 Series(LUSE flash)

Anterior (I {Eeguints |) Cancelar

m Clique em [Instalar].
Quando coloca um visto na caixa de verificagao [Instalar também Manual do
utilizador (PDF)], o Manual do Utilizador (PDF) é também instalado.

Pronto para instalar controlador da impressora,

MNome imprss:  RISO MZ 10 Series(USE flash)
Porta: Porta dedicada "Saida para unidade flash

Modelo: RISO MZ 10 Series(USE flash)

¥ Instalar também Manual do utiizador (POF)

Para continuar a instalacdo, dique no botao [Instalar].

Anteriur( I Insta\aDI Cancelar
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Y[e37'®» Quando aparecer a caixa de didlogo [Teste de aprovagao do logétipo do
Windows] (para Windows XP) ou [Origem do controlador ndo encontrada]
(para Windows Vista/Windows 7), continue com a instalacao.

Quando aparecer a mensagem que se segue, clique em [OK].

Instalacao do controlador de impressora RISO

Para confirmar que o controlador de impressora esta instalado apropriadamente, imprimir uma pagina de teste apds a instalagéo.

Para instrugdies sobre a impresséo de uma pagina de teste, referir-se ao Guia do Usuario,

[Y[e37:p Consulte "Criar uma pasta" e "Imprimir uma péagina de teste" para imprimir
uma pagina de teste com a Unidade Flash USB.

Clique em [Exibe o arquivo Ler-me.].

O ficheiro Ler-me é aberto. Certifique-se de que |é todas as instrugdes e notas
nele contidas.

#. Instalagdo concluida

& instalag8o do controlador de impressora RISO esta concluida

E necessario reiniciar o computadar para utiizar o controlador.

Ler o arquivo "Ler-me" antes de uzar o controlador de empressora
RI50.

Contém informagiies importantes sobre a utiizagdo do controlador.

Exibe o arquivo Ler-me.

¥ Figiniciar agora

Clique em [Concluir].

Reinicie o computador antes de utilizar o controlador de impressora. Se tiver
assinalado [Reiniciar agora], o computador sera encerrado e reiniciado quando
clicar em [Concluir].

#. Instalagéo concluida

A instalagdo do controlador de impressora RISO esta concluida

E necessario reiniciar o computadar para utiizar o controlador.

Ler o arquivo "Ler-me" antes de uzar o controlador de empressora
RI50.

Contém informagiies importantes sobre a utiizagio do controlador

Exibe o arquivo Ler-me |

¥ FRieiniciar agora

Instalacao do Controlador de Impressora
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Saida da Unidade Flash USB

[E De seguida, retire o CD-ROM [RISO Printer Driver (Controlador de
Impressora RISO)] da unidade de CD-ROM do seu computador.

IMPORTANTE!
Mantenha o CD-ROM que retirou da unidade num local facilmente acessivel.

Agora a instalacao do controlador de impressora esta concluida.
Crie uma pasta dedicada na unidade Flash USB continuamente. (Pagina
37)
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Saida da Unidade Flash USB

Criar uma Pasta

Aqui é descrito o procedimento para criar uma pasta dedicada na Unidade
Flash USB.

IMPORTANTE!

Quando imprimir utilizando a Unidade Flash USB, certifique-se de que cria uma
pasta dedicada na Unidade Flash USB. Se nao for criada uma pasta dedicada na
Unidade Flash USB, a impressao fica desactivada.

YTex7:®» Em vez do procedimento que se segue, pode criar uma pasta dedicada
ligando uma Unidade Flash USB a impressora.

n Ligue a Unidade Flash USB ao computador.

E Abra a caixa de dialogo [Imprimir].

Abra os dados originais a imprimir através do computador, seleccione [Imprimir]
no menu [Ficheiro].

E] Seleccione a impressora para a qual foi instalado o controlador
de impressora.

Certifique-se de que selecciona o Controlador Flash USB via Impressora.

EI Clique em [Propriedades].

E Verifique se [Impressao USB] esta seleccionada em [Saida] e clique
em [Detalhes].

E Quando aparecer uma mensagem, clique em [Sim].
A pasta dedicada é criada na Unidade Flash USB.

Unidade flash USB

P | A pasta especificada ndo existe na unidade K.
g Pretende criar agora a pasta?

()T
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Saida da Unidade Flash USB

Clique em [OK].

Indicador de impressdo USB

Unidade: Fy w | LSE MEMORY

Pasta; 1 FoLoer ~|

[#]Usar umn norme de ficheiro original

Mome da trabalha: | |

Mome do proprietario: | RISO |

[IMostrar mensagem antes de apagar dados

(OK D[ Cancelar ]

De seguida, imprima uma pagina de teste.

IMPORTANTE!
Quando alterar o nome das pastas na Unidade Flash USB ou mover os dados originais,
use o "RISO USB PRINT MANAGER" (GESTOR DE IMPRESSAO USB RISO).

Para obter mais informagoes, consulte o "RISO Utility Software User's Guide"
(Guia do Utilizador de Utilitario de Software RISO).

Imprimir uma pagina de teste

Esta seccao descreve os procedimentos para imprimir uma pagina de teste
utilizando o Controlador Flash USB via Impressora.

IMPORTANTE!
Use a Unidade Flash USB para a qual foi criada previamente uma pasta dedicada
(Pagina 37).

Abra a pasta de impressao.

Para Windows XP:

Seleccione [Impressoras e faxes] no menu [Iniciar] e abra a pasta [Impressoras
e faxes].

Para Windows Vista:

Clique no icone [Iniciar], [Painel de controlo]-[Hardware e som]-[Impressoras]
e abra a pasta [Impressoras].

Para Windows 7:

Clique no icone [Iniciar], [Painel de controlo]-[Hardware e som]-[Dispositivos
e impressoras] e abra a pasta [Dispositivos e impressoras].

Abra as propriedades da impressora para a qual foi feita a
instalacao do controlador Flash USB via impressora.
Clique com o botao direito do rato no icone da impressora (Flash USB) e

seleccione [Propriedades] (para Windows XP/Windows Vista) ou [Propriedades
de impressora] (para Windows 7) no menu visualizado.

Instalacdo do Controlador de Impressora



Saida da Unidade Flash USB

~jo

Clique em [Imprimir pagina de teste].

Quando aparecer uma mensagem, aguarde alguns segundos e

clique em [OK].

Os dados da pagina de teste sdo guardados na Unidade Flash USB.

RISO MZ 10 Series(USB flash)

Uma pagina de teste estéd sendo enviada para a impressora,
Dependendo da velocidade da impreszora, a pagina podera levar
um minuto ou doiz para ser impressa.

A pagina de teste demonstra a capacidade que a impressora tem
de imprimir elementos grificos e texto, & formece informagdes
téchicas sobre o driver de impressora.

Se a pagina de teste tiver sido impresza, clique em ‘OF"

Se a pagina de teste ndo tiver sido impressa, cligue em
*Solucionar problemas’.

(l 0K D[ﬁolucional problemas...

Remova a Unidade Flash USB do computador e ligue-a a

impressora.

No painel de toque da impressora pressione [Documentos USB].

Seleccione [Pagina de Teste] em [1_usb_folder] e toque em

[Recuperar].
Q
Documentos USB Fechar ] Documentos USB Cancelar (] D
[ Pégina de Teste ] Propriet:RISO
= (o2 Jles J[eod J[es Jlee ] Formato: A4 Data hora: 2211110 19:04
1_usb_folder Area lvre: 98MB(90%) P.111 Rodar IlCopiar/mov'l
Pégina de Teste RISO 22111110

: TodasPag
< 3] Ascender

Pdgina de Teste

Cor:Preto

[ visor ] [ tmprimirio ] [ Memoria dearm )

P12 [ » )

Prima a tecla Iniciar.

Previamente, coloque papel A4 na impressora.

E impressa uma pagina de teste.

\[e1V:®» Coloque papel comegando pela margem mais curta.
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Modificagao da Configuracdo do Controlador de Impressora

e
B Modificacéo da Configuracao do Controlador de Impressora

Se nao modificar a configuragéo do controlador da impressora, nao
sera possivel selecionar a opgao correspondente quando especificar
as condicoes de impressao do seu trabalho de impresséao.

Y[e17:» As capturas de ecra do Controlador de Impressora ilustradas neste

documento séo retiradas do Controlador de Impressora. (Nao se
trata do Controlador Flash USB via Impressora)

n Abra a pasta das impressoras.

Para Windows XP:

Seleccione [Impressoras e faxes] no menu [lniciar] e abra a pasta
[Impressoras e faxes].

Para Windows Vista:

Clique no icone [Iniciar], [Painel de controlo]-[Hardware e som]-[Impressoras]
e abra a pasta [Impressoras].

Para Windows 7:

Cligue no icone [Iniciar], [Painel de controlo]-[Hardware e som]-[Dispositivos
e impressoras] e abra a pasta [Dispositivos e impressoras].

E Abra a alca [Ambiente] da caixa de dialogo [Propriedades].

Clique com o botao direito do rato no icone da impressora RISO
correspondente na pasta [Impressoras] e seleccione [Propriedades] (para
Windows XP/Windows Vista) ou [Propriedades da impressora] (para Win-
dows 7) no menu visualizado. Em seguida, clique em [Ambiente] na caixa
de dialogo [Propriedades]

Para o controlador da impressora

& RISO MZ 10 Series Propriedades.

Geral || Compartihamente | Portas | Avangada de cores | Ambiente

Enderego IF da impressora: 192 168 1 . 5

Endereco IP da impressora*

¥ Detesc3o Automética

Configuaga impressara;

Separador de trababos [Instalade -

Configuragao impressora*®

Meméria de depésito: [Irstalada =

| Entr. papel personaliz.

Ent. papel personaliz Eniads de cor de inpressa = Entrada de cor de impressao
Informages impress | Informagoes impress.*
Restaura predfin. | Restaurar predefini.

0K | [ cancelar | [ aplcar

* [Endereco IP da impressora], [Memoria de depdsito] em [Configuragao
impressora) e [Informagdes impress.] ndo aparecem no controlador Flash
USB via impressora.
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Modificagdo da Configuragao do Controlador de Impressora

Registe as opcoes, se necessario.

@ Registo de endereco IP (s6 no caso de ligacao de rede)
Ajuste as definigbes para adquirir as informagbes da impressora (cores da
tinta e dispositivos opcionais).

Endereco IP
Introduza o endereco IP da sua impressora RISO que se encontra ligada.

Deteccao Automatica

Caixa de verificacao seleccionad :
A deteccgao de informacao da cor de mpressao instalada na
impressora, é efectuada sempre que abrir as propriedades da
impressora para reflectir a informagao em [Etiqueta de cor] para
o controlador da impressora.
Para o processo de impressao sem abrir as propriedades da
impressora, a informacgao de detecgdo da cor é efectuada antes
do processo de impressao e os dados sdo processados com a
cor de impressédo instalada na impressora, reflectindo
temporariamente as definicbes do controlador da impressora.

Caixa de verificacao nao seleccionada :
As informagdes sobre cor sé s@o actualizadas quando clica em
[Actualizar] no separador [Imagem].

® Registo de dispositivos opcionais
Seleccione [Instalado] quando os dispositivos opcionais estiverem ligados.

Classificador

Seleccione o seu classificador.

Separador de trabalhos

Seleccione [Instalado] se a sua impressora RISO estiver equipada com o
Separador de trabalhos.

Memdria de depdsito (o Controlador Flash USB via Impressora nao esta
disponivel)

Seleccione [Instalado] se a sua impressora RISO estiver equipada com DM-
128CF.

@ Registro do Tamanho de Papel Personalizado como Padréao

Pode registar tamanhos de papel personalizados como padrao na caixa de
dialogo [Entr. papel personaliz.], a qual pode abrir clicando em [Entr. papel
personaliz.] no separador [Ambiente] da caixa de dialogo [Propriedades].
Pode ser atribuido um nome ao tamanho de papel personalizado, que pode
ser visualizado na lista de papel personalizado.

1) Clique em [Entr. papel personaliz.] para apresentar a caixa de dialogo
[Entr. papel personaliz.].
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Modificagdo da Configuracdo do Controlador de Impressora

2) Introduza a largura, o comprimento e o nome e clique em [Adicionar].
O nome pode ter até 30 caracteres.
Pode alterar a unidade de comprimento de “mm” para “pol.”.

Entr. papel personaliz. E|
Largura: |210 = lmm = [10-340]
Comprim.; 207 = mm [10 - 440]
Morme: [ 44 210 234 mm ®
4 220 x 324 mm
5 162 x 220 mm
C5-R 220 % 162 mm
C6 114 x 162 mm
DL-R 110 x 220 mm
Executive 190 ¥ 254 mim
Executive-R 254 % 190 rmm
Envelope 9 % 12 inch
Envelope 10 % 12 inch
Mo.10 envelope 4.13 1 9.5 inch
Irnportar | Exportar ‘

Altura (Comprimento)

. Sm——

Direcgéo de alimentacéo
Largura Papel

3) Clique em [Fechar] na caixa de dialogo [Entr. papel personaliz.].

IMPORTANTE!

Mesmo se utilizar um papel registado em Entrada de papel personalizado, o mesmo
pode nao passar através da impressora dependendo de factores como a qualidade
do papel, as condi¢cdes ambientais e as condicdes de armazenamento.

» Pode guardar as informacgdes do papel de tamanho personalizado num
ficheiro de informagdes (extensdo .udp) da Entrada de papel
personalizado clicando em [Exportar]. Se pretender registar o tamanho
de papel personalizado do ficheiro de informacdes da Entrada de papel
personalizado, clique em [Importar] para seleccionar o ficheiro.

Ao registar o papel a utilizar com a direc¢do horizontal, introduza o
tamanho do lado comprido em [Largura] e introduza o tamanho do lado
curto em [Comprim.].

» Aintroducao do nome e das dimensoes facilitara a selecgao do formato
do papel. O nome pode ter até 30 caracteres.

» Os tamanhos de papel que é possivel registar variam de acordo com a
impressora utilizada. Para obter mais informagdes, consulte o guia do
utilizador da impressora.

» Para eliminar um tamanho de papel personalizado, seleccione 0 nome
correspondente na lista e clique em [Apagar].

Utilizar o Controlador da Impressora
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Modificagdo da Configuragao do Controlador de Impressora

@ Registe as cores de impressao

Registe todas as cores de impressao que a sua impressora RISO pode fornecer.
As cores de impressao registadas s&o apresentadas na lista pendente Cor
de impressao, no separador [Basico] (Consulte a pagina 50).

1) Clique em [Entrada de cor de impressao] para abrir a respectiva caixa
de dialogo.

2) Seleccione as cores de que a sua impressora RISO disp6e em [Lista
de cores] da caixa de dialogo [Entrada de cor de impresséo] e clique
em [Adic.].

Entrada de cor, de impressio

Lista de cores Cor de impressio

reto
‘ermelho

mareln Adic. -»
inzento
inzento claro
2ul Federal
2ul Médio
‘ermelho brihante
ermelho Mate
L]
urgund “
Infrmagdes impress.

3) Clique em [OK].

[Y[e37'» Clicar em [Informagdes impress.] quando o endereco IP tiver sido definido
permite obter a cor da tinta e adiciona-la a lista. (S6 no caso de uma ligagao
de rede)

@ Obtencéo de informacbes da impressora (sé no caso de ligacao de
rede)

Clicar em [Informacgdes impress.] quando o endereco IP tiver sido registado

permite obter informagbdes da impressora (cores da tinta e dispositivos

opcionais) e reflecti-las nas definigoes.

@ Reposicao das definicdes nos valores predefinidos

Recoloque as definicbes do separador [Ambiente] nos valores normais.

Complete a definicéao.

Cliqgue em [OK] no separador [Ambiente].
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Envio e Impressao de Dados

e
B Envio e Impressao de Dados

Siga os procedimentos mostrados abaixo para imprimir dados de
documentos diretamente na sua impressora RISO.

Se o controlador de impressora RISO correspondente ndo estiver
ainda instalado no seu computador, instale-o antes de prosseguir,
consultando a secao “Instalacao do Controlador de Impressora”, na
pagina 8.

IMPORTANTE!

- A area de impressao maxima difere conforme o modelo da impressora RISO.
Caso queira saber a area de impressao maxima do seu documento, consulte
0 guia do usuario da sua impressora RISO.

- Para conhecer outras limitacoes, leia também o guia do utilizador da
impressora RISO.

n Ligue a sua impressora RISO e carregue-a com papel.

Coloque o papel adequado a imprimir.

E Especifique o trabalho de impressao na caixa de dialogo
[Imprimir].

Ligue o seu computador e inicie Windows.
Abra o ficheiro do documento a ser impresso, seleccione [Imprimir] no
menu [Ficheiro] para abrir a caixa de dialogo [Imprimir].

E] Seleccione um controlador de impressora.

Seleccione um controlador de impressora compativel com a sua impressora
na lista [Nome da impressoray.

Para imprimir a partir de uma Unidade Flash USB, seleccione [Nome da
impressora (USB flash)] e ligue a Unidade Flash USB ao computador.
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Envio e Impressao de Dados

Verifique as condicdes de impressao.

» Especifique entre os seguintes valores o numero de cépias a serem
impressas: 1 a 9.999.

* Nunca deixe de desmarcar a caixa [Agrupar]. Se estiver selecionada, a
operacgao de criacao de master sera repetida para cada cépia.

Os itens apresentados na caixa de didlogo [Imprimir] podem variar dependendo
do software de aplicagao.

Imprimir PIX
Impressora
Home: | & wisomzi05eries v| [ propriedades ]
Skatus: Ociosa i
Onde: 1P_192,168,1.5 [ xprimir em arquivo
Comentario [ Frente e verso manual
Intervalo de paginas Copias
© pégina atual
e — ] " e
Separe com ponto-g-virgula 0s nomeros efou 2| 3
intervalos de paginas a serem impressos. Ex . -
135124 Retire a marca de verificagao
Zoom
« [Agrupar].
Imprimir: | Todas as paginas do inkervalo v

Se deseja imprimir um ficheiro de varias paginas, em que este inclui diferentes
formatos de papel ou orientacées de pagina, a impressédo podera falhar se
escolher [Todas] no intervalo de paginas. Especifique, para impressao, os
numeros das paginas que possuam o mesmo tamanho ou orientacao de pagina.

Se quiser definir condicoes de impressao complementares para o
trabalho de impresséo atual;

Abra a caixa de didlogo [Propriedades] clicando em [Propriedades] na caixa
de didlogo [Imprimir].

IMPORTANTE!
Consoante os privilégios de acesso, algumas definicdes da impressora poderao
nao estar disponiveis.

Separador [Basico] (consulte a pagina 50 para definigbes pormenorizadas)

Tamanho orignak 4 210 x 297
O vertica OHorzontal

Igual a0 orignal v

& Tamanho papel

Saida: ‘Apenas impresséo v

Coloraciofimagem o preto v -

Abcd

32

Defiigtis o triabaho

ClPré-visusizar & Editar
Entrada

IMPORTANTE!
As definicoes do formato do papel e da orientacao da pagina neste separador
devem ser idénticas as da aplicacéao utilizada.
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Separador [Layout] (consulte a pagina 55 para obter informagbes mais
pormenorizadas sobre as definicdes)

| Basico | Laveut | Coloragdo | Imagem | Avangadas | Opgéo | Acerca de |

B Tamarto crgrl

& Tamanho papel:

Paginagio: o v
sqinas o

e

Lado encademaco: o v
[ adaptar a area impimivel

DRotardo 3 180 gaus

Suplemento de

[Clere-visusizar e Ecitar

Separador [Coloracao] (consulte a pagina 59 para obter informagdes mais
pormenorizadas sobre as definigoes)

& prefers T

| Basico | Layout | Coloragdo | I = 50|

orand e
Abcd
©lmpressa 3 duss cores
-
b ot -
2 vemeo |
3 Cordeconfecgiode Master: [ambasascores v

Abce ——

. B Ercrespecious s cores de tnta manusimente

Dlpré-visusiza e Editar

Separador [Imagem] (consulte a pagina 64 para definicdbes pormenorizadas)

s | Opgto | Acercade|

Tipo de compensagdo: |Coberto por trama
ongnd
Frequéncia de compensacdo: | 71 : Iop [38 - 200]
Abcd
Aingulo de compensag3o: 45 s graus [0 - 90]
2
= Uea (L Oraddo
Oetrato
I Ocnupo
i Estlo o arts réica: ©Toaue granier
Oceberto portrama
Abcd Osspecto stido
-
Estilo do texto: OnNegito
Ofra
Qo
cor Preto v .
nformagtes sobre o sl
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Separador [Avancadas] (consulte a pagina 67 para definicbes pormenorizadas)

Vel do roresto. NN | Clasopem

Densidade de impressio-cor 11 [ <Live> v [Climpressio de interva

Densidade de impressio-cor 2 [ <Live> v ClEconomia tinta

Csaida inversa

Separador [Opcéo] (consulte a pagina 71 para definicdes pormenorizadas)

Controlo c classficadr:

Agrafador:

Separador de trabahos:

e

5 Inicie a impressao.

Cliqgue em [OK] na caixa de didlogo [Imprimir].
Os dados do arquivo do documento selecionado sao, entao, transmitidos a
sua impressora RISO e impressos conforme especificado na etapa anterior.

Se estiver a utilizar uma Unidade Flash USB, os dados sdo enviados para a
Unidade Flash USB. Desligue a Unidade Flash USB do computador, ligue-a
a impressora e imprima os dados. Para os procedimentos de impressao,
consulte o guia do utilizador da sua impressora RISO.
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Definicao das Condigbes de Impressao

e
H Definicao das Condicoes de Impressao

Pode-se estabelecer diversas condigbes de impressao sobre as
secdes na caixa de dialogo [Propriedades].

Para abrir esta caixa de didlogo, clique em [Propriedades] na caixa

de dialogo [Imprimir].

A operacao aqui € comum ao Windows XP/Windows Vista/Windows 7.

Algumas indicagbes de ecrda e nomes de separador podem ser

diferentes.

Consulte os documentos de Windows e outras aplicagoes
associadas para as informacgdes de como utilizar as outras secdes
desta caixa de dialogo.

IMPORTANTE!

Algumas definicoes do controlador de impressora estdao desactivadas pelas
definicoes.

Controlador de Impressora Controlador Flash USB
de versao normal via Impressora
L Apenas Apenas Unidade flash | Impresséo USB
Defini¢ées do Controlador de Impressora impressao depésito USB (Processo atto)
Numero de impressoes Activada | Desactivada | Desactivada | Activada
Separador [Avangadas] - - - - -
Impressao Auto Activada | Desactivada | Desactivada | Activada
Separador [Layout] Rotagéo a 180 graus Activada | Desactivada | Desactivada | Activada
Velocidade de impressao Activada | Desactivada | Desactivada | Activada
Densidade de impressao Activada | Desactivada | Desactivada | Activada
150ppm/180ppm Activada | Desactivada | Desactivada | Activada
Economia tinta Activada Activada Activada Activada
Impresséo de intervalo Activada | Desactivada | Desactivada | Activada
Separador [Avancadas] | Programar impress&o Activada | Desactivada | Desactivada | Activada
Imprimir ID Activada Activada Activada | Desactivada
Activar modo Confidencial ; ) ) )
apés concluir trabalho Activada | Desactivada | Desactivada | Activada
.E nviar da(_ios apos Activada | Desactivada | Desactivada | Activada
inicializar impressora
Controlo do classificador Activada | Desactivada | Desactivada | Activada
Separador [Opgao] Agrafador Activada | Desactivada | Desactivada | Activada
Separador de trabalhos Activada | Desactivada | Desactivada | Activada
Activada : A definicao do Controlador de Impressora esté activa.

Desactivada : A definicdo do Controlador de Impressora esta inactiva (ou nao pode
ser definida).
Defina através do painel de controlo da impressora para imprimir.

Utilizar o Controlador da Impressora
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Definigao das Condigoes de Impressao

Separador [Basico]

& Preferéncias de impressio

“Bésito | Layout | Cokoraga | Tmagem | Avengadas | OpySa | Acercs de|
B Tamanha original: 54 2 @
l ®vertical O Harizonital
Ly Tamanha papel: ‘Igua\ a0 original 1 @
Saida: ‘Auenas impress3a 5 ‘ Detalhes @
(Coloracdo/Imagemn Cor 1: ‘Pretu V‘ -—I
Cor 2: ‘Vermelhu b ‘ -J @
Abcd
Definicties do trabalho
@ [Cpre-visualizar e Editar @
Definicoes () Tamanho original ® Definicoes do trabalho
@ Tamanho papel @ Pré-visualizar e Editar
® Saida @ Restaurar predefini.

@ Cor da tinta do tambor

(@ Tamanho original

Definicdo do tamanho original e da direccao do papel.

IMPORTANTE!

Certifique-se de que especifica a mesma orientagcao de pagina que se encontra
seleccionada no software da aplicacéo através da qual o documento foi criado.
Quando o papel for colocado comecando pela margem comprida, seleccione
o tamanho de papel cujo nome contém a indicagéo “-R ”.

Quando utilizar qualquer outro papel de formato personalizado que nao
aquele visualizado, seleccione [Personalizer] e introduza a largura e a altura
nas caixas.
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@ Tamanho papel

& preferéncias de impresso

Layaut

B Tamanho original:

44 710 3 297
A4+ 297 % 210
& Tamanho papek 45 148 x 210 mm

[A5-R 210 % 148 mm
|46 105 x 148 mm
B4 257 x 354 mm
BS 182 % 257 mm
BS-R 257 x 182 mm
B6 128 ¥ 182 mm

Saida; Detalnes

Coloracdo/Imagem Cor 1t [Be-R 182 x 128 mm [ |
Felo 216 x 340 mm
Tabloid 11 % 17 pol
cale lLegal 8.5 x 14 pol. &=
Letter 8.5 x 11 pol.
Abcd Letter-R 11 % 8.5 pol.
g Statement 5.5 % 8.5 pal.
- Statemert-® 65 5.5 pol
t 5 Personalizar
4 C4 229 % 324 mm
IC5 162 ¥ 229 mm
[CS-R 229 % 162 mm
C6 114 x 162 mm
DL-R. 110 x 220 mm
Executive 190 x 254 mm
Executive-R 254 x 190 mm
- Envelope 8 x 12 inch
Defricfies do trabaho Envelope 10 x 13 inch

Inio. 10 envelope 4.13 x 9.5 inch

[CIpré-visualear  Editar

Entraca

Restaurar predefini.

Personalizar

Largura: = mm ~|  [10 - 240]

~

Comprim.: 297 B mm [10 - 440]

I Ok 1 [ Cancelar ]

[Y[e)7'®» ° Pode seleccionar papel de tamanho personalizado a partir da lista pen-
dente registando-o previamente. (Pagina 42)

» A gama de tamanhos de papel que podem ser introduzidos na caixa de
didlogo [Personalizar] depende da sua impressora RISO. Para obter mais
informacdes, consulte o guia do utilizador da sua impressora RISO.

+ Pode alterar a unidade de tamanho entre [mm] e [pol.].

[Vertical][Horizontal]

Esta opcao é utilizada para fazer corresponder a direccao da pagina a direc-
¢ao de alimentacao.
Especifique a direccao da pagina.

IMPORTANTE!

Certifique-se de que especifica a mesma orientacao de pagina que se encontra
seleccionada no software da aplicacéo através da qual o documento foi criado.

Seleccione o formato do papel para impresséao.

Se n&o utilizar dimensionamento, seleccione [Igual ao original].

Se seleccionar um tamanho de papel que seja diferente do tamanho do
texto original, a imagem é dimensionada para se adaptar ao tamanho de
papel seleccionado.

IMPORTANTE!

Se seleccionar [Ajuste de posicdo de impressao] (Pagina 58), o dimensionamento
nao é efectuado.
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Definigao das Condigoes de Impressao

® Saida

Para o Controlador de Impressora

H Este item aparece quando [Memoria de depdsito] no separador
[Ambiente] é definido como “Instalado”.

Apenas Impresséao

Envie os dados para a sua impressora RISO e inicie a impressao no [Impressao
Auto].

Impressao e depdsito

O trabalho de impressao € processado e 0s dados sdo armazenados na impressora.
Pode reactivar os dados armazenados na sua impressora RISO sempre que o desejar.
Apenas depdsito

Envie para a sua impressora RISO os dados para armazenamento. Pode
reactivar os dados armazenados na sua impressora RISO sempre que o desejar.

Para o controlador Flash USB via impressora

Impressao USB (Manual)

Pode especificar uma pasta para armazenar os dados na Unidade Flash
USB. (Pagina 53)

Impressao USB (Processo auto)

Os dados sao enviados para a Unidade Flash USB. Sao impressos de acordo
com a definicdo de [Impressao Auto]. Apds a confecgao de master, os dados
gue se encontram na Unidade Flash USB sao automaticamente eliminados.
(Nao é possivel seleccionar uma pasta para guardar os dados na Unidade
Flash USB. Os dados sdo guardados na pasta [Processo auto].)

[Detalhes]

Defina a informacgéo adicional necessaria para armazenar os dados e a saida
da Unidade Flash USB. A informagéo abaixo sera armazenada junto com os
dados do documento. Tal informacao pode ser utilizada para identificar os dados.

— Para o Controlador de Impressora

Seleccionar [Impressao e depdsito] ou [Apenas depdsito] em [Saida] permite-lhe clicar

em [Detalhes]. Clique em [Detalhes] para abrir a caixa de dialogo [Indicador depdsito].
Indicador depdsito El

[Fusar umn nome de ficheiro original

Mome do trabalho: ‘ ‘

Morme do proprietario: ‘ RISCH ‘

Fasta

Cmnstrar mensagem antes de apagar dados

OK Cancelar
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Definicao das Condigbes de Impressao

@ Cor da tinta
do tambor

— Para o Controlador Flash USB via Impressora
Clique em [Detalhes] para abrir a caixa de dialogo [Indicador de impressao USB].

Indicador de impressao USB le

Unidacle: Fiy | USB MEMORY

Pasta: |1_FOLDER v

[¥]Usar um nome de ficheiro original

Nome do trabaho: ‘ ‘

MNome do proprietario: ‘ RISO ‘

[IMostrar mensagem antes de apagar dados

Ok Cancelar

Usar um nome de ficheiro original:

Seleccione a caixa de verificagao para utilizar automaticamente um nome de
ficheiro original para identificagcao da aplica¢éo na qual o documento foi criado.
Nome do trabalho:

Introduza Nome de ID se desejar criar um nome diferente do especificado
na aplicagao na qual o documento foi criado.

Nome do proprietario:

Pode introduzir o nome de um administrador de dados armazenados.

O valor predefinido é o utilizador do computador.

Pasta:

Seleccione uma pasta (1-6) para guardar ou imprimir a partir da Unidade
Flash USB.

Unidade (So para controlador Flash USB via impressora):

Seleccione a unidade a que esta ligada a Unidade Flash USB. A unidade
onde foi detectada a Unidade Flash USB aparece na lista pendente.
Mostrar mensagem antes de apagar dados:

Seleccione a caixa de verificagao para visualizar uma mensagem de confir-
macao no painel de controlo da sua impressora RISO antes de apagar dados
armazenados.

IMPORTANTE!

Nao é permitida a introducao de caracteres proibidos, incluindo os campos
[Nome de trabalho] e [Nome do proprietario].

Caracteres proibidos:\/:,;*? 7 <> |

Y[e}y'» Com o controlador de impressora para Unidade Flash USB, quando [Im-
pressao USB (Processo auto)] esta seleccionada para [Saida](Pagina 52),
os dados sao automaticamente eliminados ap6s a conclusao da impressao.

ApOs a restauragao de [Informacdes sobre cor] e as informagdes sobre as
cores de tinta forem obtidas, as cores de tinta serdo automaticamente
seleccionada das cores de tinta montadas na impressora e a cor de tinta
seleccionada sera indicada em azul. (Pagina 63)

Se as informagdes ndo puderem ser obtidas, seleccione manualmente as

cores de impressdao montadas na impressora.
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Definigao das Condigoes de Impressao

® Definicées do
trabalho

® Pré-visualizar
e Editar

@ Restaurar
predefini.

Pode atribuir um nome e registar as definicdes da impressora que usa mais
frequentemente.
As configuragdes de impressora registada podem ser chamadas.

IMPORTANTE!

Para registar/eliminar as definic6es da impressora, tem de possuir privilégios
de administrador para iniciar sessao no Windows.

1) Ajuste as definicoes da impressora na caixa de dialogo [Propriedades].

2) Clicar em [Entrada] faz aparecer a caixa de dialogo [Entrada].

3) O nome registado aparece em [Lista de estado:] introduzindo o nome
na coluna sob [Nome:] e clicando em [Entrada].

Entrada ['5__<|

MNome:

| Repart | Entrada

Lista de estado:

Apagar

4) Clique em [Fechar].

« As definigbes de impressora registadas podem ser guardadas como um
ficheiro de introducao de definicbes da impressora clicando em [Exportar].
Para registar as definicbes da impressora a partir do ficheiro de introdugao
de definicbes da impressora, clique em [Importar] e especifique o ficheiro.

» Para eliminar as definicdes de impressora registadas, seleccione o nome
a eliminar e clique em [Apagar].

H Esta opcao nao esta disponivel para as impressoras monocromaticas.

Quando a caixa de verificagao esta activada, utilizar a aplicacao para imprimir

inicia “Pré-visualizar e Editar” automaticamente. No modo “Pré-visualizar e

Editar”, pode editar e verificar a separagao das cores antes de imprimir.

Para obter mais informacdes, consulte a pagina 77.

Esta opcédo também é apresentada nos separadores [Layout], [Coloragao]
e [Imagem].

Clicar em [Restaurar predefini.] permite repor as definigées da caixa de dia-
logo [Propriedades] nos valores predefinidos.

\[02V:®» Esta opcédo também é apresentada nos separadores [Layout], [Coloragao],
[Imagem], [Avancadas] e [Opgao].
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Separador [Layout]

& preferéncias de impresséo

Basico | Layout | Colorago | Imagem | avancadss | Opgéa | Acerca de |

= Tamanho ariginal: 44 210 ¥ 297 mm I @
l @ertical O Horizortal J
DY Tamamho papel: |Igua\ a0 original "1 @
Paginagao: |0FF v ; @
Lado encadernagdo; QFF b Detahes @
[ adantar a &rea imprirmivel @
[rotagio a 180 graus @
Suplernento de margenn @
Ajuste de posicdo de impressdo Detalhes @

Clpré-visualizar e Editar

Definicoes (@) Tamanho original* ® Lado encadernacao
® Tamanho papel* @ Adaptar a area imprimivel
® Paginacéo Rotacao a 180 graus
@ Paginas/folha ® Suplemento de margem
® Ordem de disposicédo Ajuste de posicao de impressao

* As definigbes sao ajustadas em fungao das definicbes no separador [Basico]. (Pagina 50)

(@ Tamanho original |  Separador [Basico] — [Tamanho original] (Pagina 50)

® Tamanho papel Separador [Basico] — [Tamanho papel] (Pagina 51)
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Definigao das Condigoes de Impressao

® Paginacao

@ Paginas/folha

® Ordem de
disposicao

Pode colocar varios originais numa pagina e imprimi-los.

OFF : Impressao normal (uma pégina original por folha).

Multi-up : 0 mesmo original € colocado varias vezes numa folha de papel.

Disposicéo de pagina : paginas originais diferentes sao colocadas numa
folha de papel.

Multi-up Disposicao de pagina

A A . A B
Almp Al

Quando seleccionar [Multi-up] ou [Disposicao de pagina], seleccione o nu-
mero de paginas.

2 paginas : coloca 2 paginas originais numa folha.
4 paginas : coloca 4 paginas originais numa folha.

Quando [Disposicao de pagina] esta seleccionado, seleccione a ordem de
paginacao e a direccao de abertura.

@ Disposicao de pagina (2 paginas)
Esq. para a dir. (Cima a baixo) : as paginas originais sao colocadas da es-
querda para a direita ou de cima para baixo.
Dir. para a esq. (Baixo a cima) : as paginas originais sao colocadas da di-
reita para a esquerda ou de baixo para cima.
@ Disposicao de pagina (4 paginas)
Topo sup.esq. para dir. : as paginas originais sao colocadas a partir do
topo, da esquerda para a direita.
Topo sup.esq.para baixo : as paginas originais sdo colocadas a esquerda,
de cima para baixo.
Topo sup.dir. para esq. :as paginas originais sdo colocadas a partir do
topo, da direita para a esquerda.
Topo sup.dir.para baixo :as paginas originais sdo colocadas a direita,
de cima para baixo.
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Definigao das Condigoes de Impressao

® Lado
encadernacao

@ Adaptar a area
imprimivel

Rotacao a 180
graus

Definicdo da margem de encadernacao

OFF : ndo é definida qualquer margem de encadernagao.
Esquerda : a margem de encadernagao é definida do lado esquerdo da
folha de papel.

Direita : a margem de encadernacao é definida do lado direito da folha
de papel.

Topo : a margem de encadernacao é definida na parte superior da
folha de papel.

Fundo :amargem de encadernacao é definida na parte inferior da folha
de papel.

Detalhes : clicar em [Detalhes] abre a caixa de dialogo [Margem
encadernacaol.

Defina a margem de encadernacgao e a unidade.

Quando se coloca um visto na caixa de verificagao [Reducao
automatica), o tamanho da pagina é automaticamente reduzido
se o tamanho original da pagina nao couber na folha de
impressao.

Margem encadernacéo

—He Margerm de encadernacao:

(T B |mm V| [0-50]

[JReducio autarnética

CK l ’ Cancelar

Se a pagina original nao tiver uma margem suficiente para impressao, ela é
normalmente impressa tal como &, sem reducao do tamanho da pagina.
Se a pagina original tiver uma margem mais pequena, a parte que excede o
intervalo efectivo de impressao nao é impressa.

Neste caso, se colocar um visto aqui, a totalidade da pagina é impressa
adicionando uma margem (alterando a taxa de reducao) e evitando que a
extremidade do papel seja eliminada.

\[017:®» Esta opgdo ndo estad disponivel quando selecciona [Suplemento de
margem).

Activando esta opgéo, pode-se rodar imagens impressas em 180 graus.

IMPORTANTE!

Pode definir Rotacao a 180 graus a partir da sua impressora. Se o fizer tanto a
partir do controlador da impressora como da impressora, as imagens impressas
ndo rodam 180 graus.
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Definigao das Condigoes de Impressao

® Suplemento
de margem

Ajuste de
posicao de
impressao

Se seleccionar esta caixa de verificagao, a impressao sera efectuada com
um dimensionamento de 95%.

\[03V:® - Se [Adaptar a area imprimivel] nfo estiver seleccionado, esta opgdo nédo
esta disponivel.

» Se [Ajuste de posicdo de impressao] estiver seleccionado, esta opcao
nao esta disponivel.

Quando imprime o original numa folha de papel que € maior do que o origi-
nal, esta opgao ajusta a posi¢ao de impressao sem alterar o tamanho do
original impresso.

Colocar um visto e clicar em [Detalhes] abre a caixa de didlogo [Ajuste de
posicao de impressao]. Defina a posicéao e a unidade.

O intervalo que se pode definir varia dependendo do tamanho da pagina
original e do tamanho do papel de impresséo.

Reset : Clicar em [Reset] permitir voltar a posigao original.

Ajuste de posicdo de impressio

+ Direc;do de saida

D Wertical 0.0 — mm v [0.0- 122.0]
Horizantal mm [-43.5 - 43.5]

o) (o]

\[e1V:®» - Se [Suplemento de margem] estiver seleccionado, esta opgao néo esta
disponivel.

» Se definir [Paginagdo] com um valor diferente de OFF, esta opgao nao
estéa disponivel.

» Pode alterar a unidade de tamanho entre [mm] e [pol.].
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Definigao das Condigoes de Impressao

Separador [Coloracao]

B Esta janela aparece apenas em impressoras a duas cores.

& Preferéncias de impresséo

| Basica | Layout | Colorag@io | 1magem | Avangadas | opgdo | Acercade |

Original

Abc
o 1 |

k24

&

Irmarimir

Abcd

3

Olrmpressio monocromética I @
@Impressio 3 duas corest
Cor 1 |Pvetu V‘ -
Cor 2: [vermetha v =3
Cor die confeccin de Master: | ambas as cores ~ @
Separacdn de cores: |AutDméUED v ‘ Detahes
InformagBes sohre cor —
B crotspoctous s coes co s mongirente ®

[Cpré-visualizar e Editar

Restaurar predefini,

Definicoes (7) Impressdao monocromatica ® Informacgoes sobre cor

Cor

® Impressao a duas cores
Cor 1
Cor2
Cor de confeccao de Master
Separagao de cores

@ Impressao

monocromatica

Quando a impressao monocromatica é seleccionada, a impressao é realizada
por apenas um Tambor de impresséo.

Cor
Seleccione a cor de impressao a partir da lista pendente.

* Quando a impressora esta ligada na rede, a informagao de cor para a
Cor 1 montada na sua impressora RISO pode ser obtida pelo cligue em
[Actualizar].

Quando a informacdo é completamente obtida, a cor de Cor 1 sera
visualizada perto de “Cor” em letras azuis.

Se as letras ndo mudarem par azul ou quando quiser utilizar a cor de Cor
2, seleccione a cor de impressao manualmente.

» Para a impressdo monocromatica, é recomendavel utilizar a Cor 1. No
entanto, se a cor seleccionada for definida para o lado Cor 2, utilize a Cor
2 para a impressao.
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Definigao das Condigoes de Impressao

® Impresséo a Quando impressao a duas cores se encontrar seleccionada, cada secgao
duas cores de texto/arte grafica e fotografias dos dados do documento serdo impressas
respectivamente a duas cores.
IMPORTANTE!

- Quanto a caracteres, numeros e desenhos, crie os dados utilizando cores
nos tipos de letra e linhas.
Nao tem que seleccionar as mesmas cores que se encontram instaladas na
sua impressora, mas os dados serao impressos a duas cores, mesmo que
utilize mais do que duas cores no seu documento.

- Quanto a fotografias, apenas as fotografias a cores podem ser impressas a
duas cores. Se desejar imprimir fotografias a preto e branco, especifique se
deseja a cor 1 ou acor 2.

Cor 1

Cor 2
Seleccione a cor de impressao a partir da lista pendente.

Quando a impressora esta ligada na rede, a informacéo de cor na sua
impressora RISO pode ser obtida pelo clique em [Actualizar].
Quando a informacao é completamente obtida, a cor do tambor sera
visualizada perto de “Cor 1” e “Cor 2” em letras azuis.
Se as letras ndao mudarem para azul, seleccione a cor de impressao
manualmente.

Cor de confeccao de Master
Ao utilizar aimpressao a duas cores, seleccione a cor do Tambor para realizar
a “Confeccao de Master”.

Sé acor i : A confecgao de master é realizada apenas na cor 1.

Sé acor 2 . A confeccao de master é realizada apenas na cor 2.

Ambas as cores: A confeccdo de master é realizada com ambos
Tambores.

Separacao de cores
Defina o método e as condi¢des para separar um original em duas cores.

[Automatico]

Igualando as cores de Tambor definidas, defina a coloracao de [Texto/Arte
grafica) e de [Fotografia] para os parametros apropriados.

Se concluir as definigdes correctamente, os parametros seleccionados serao
visualizados em letras azuis na caixa de dialogo [Manual].
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Definigao das Condigoes de Impressao

[Manual]

A caixa de dialogo [Impresséao de duas cores/manual] € apresentada clicando

no botdo [Detalhes].

E possivel definir condices diferentes de separacéo de cores para as areas
“Texto/Arte grafica” e as areas “Fotografia” separadamente.

Impressdo de duas cores/manual

TextofArte grafica; | e
Abc =  Abcd
Faotografia: |1:Pret0 Zwermeho v|
= o A
SRR
4 4
[ K l ’ Cancelar

[Texto/Arte grafica]
1: Tudo

2: Tudo

1:VVA 2:P&B

1:Vermelho 2:Azul/Preto

1:P&B 2:VVA

1:Azul/Preto 2:Vermelho

1:Vermelho 2:Outras |
1:Azul 2:Outras
1:Verde 2:Outras
1:Preto 2:Qutras
1:Outras 2:Vermelho
1:Outras 2:Azul
1:Outras 2:Verde
1:Qutras 2:Preto

: Texto e/ou arte grafica serao impressos na cor 1.
: Texto e/ou arte grafica serdao impressos na cor 2.
: As secgoes coloridas do texto/arte grafica serao

impressas na cor 1 e as sec¢des a preto (cinzento)
seréao impressas na cor 2.

: As seccdes a vermelho, amarelo e magenta do tex-

to/arte grafica serdo impressas na cor 1 e as secgdes
a azul, verde e preto serao impressas na cor 2.

: As secgoes coloridas do texto/arte grafica serao

impressas na cor 2 e as sec¢des a preto (cinzento)
ser&o impressas na cor 1.

: As seccdes a vermelho, amarelo e magenta do tex-

to/arte grafica serdo impressas na cor 2 e as secgdes
a azul, verde e preto serao impressas na cor 1.

> : O texto e arte grafica sdo expressos como cores

especiais de forma que as cores das tintas do
Tambor 1 e do Tambor 2 ndo se sobreponham
entre si.

Seleccione as cores de acordo com as cores da
tinta no momento da impresséo.
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Definigao das Condigoes de Impressao

[Fotografia]

1: Tudo : as imagens fotograficas sao impressas na cor 1.
2: Tudo : as imagens fotograficas sao impressas na cor 2.
1:Vermelho 2:Preto S : Separe as cores de uma fotografia colorida

1:Vermelho 2:Azul
1:Vermelho 2:Verde
1:Preto 2:Vermelho
1:Azul 2:Vermelho
1:Verde 2:Vermelho |

1:Vermelho 2:Outras ]
1:Azul 2:Outras
1:Verde 2:Outras
1:Preto 2:Outras
1:Cinzento 2:Outras
1:Outras 2:Vermelho
1:Outras 2:Azul
1:Qutras 2:Verde
1:Outras 2:Preto

1:Outras 2:Cinzento |

assumindo o jogo de cores de tinta para 0 Tambor
1 e Tambor 2. Sobreponha as cores das tintas do
Tambor 1 e do Tambor 2 entre si e expresse-as
como uma cor de tonalidade dupla.

Seleccione as cores de acordo com as cores da
tinta no momento da impressao.

: Separe as cores de uma fotografia colorida

assumindo o jogo de cores de tinta para o Tambor 1
e Tambor 2. As cores s&o visualizadas como cores
especiais de forma que as cores das tintas do Tambor
1 e do Tambor 2 ndo se sobreponham entre si.
Seleccione as cores de acordo com as cores da tinta
no momento da impressao.

Separe as cores assumindo as cores das tintas definidas respectivamente
para o Tambor 1 e o Tambor 2. Nao necessita de seleccionar uma coloragao
igual as cores das tintas actualmente definidas. Contudo, ao imprimir nas
cores seleccionadas, as cores sdo separadas de forma a ficarem mais
préximas das cores da fotografia original.

[Impressao de combinagao]

Com a combinagao de impressao, os dados originais sdo automaticamente
coloridos a duas cores (partindo do principio que a cor 1 é preto e acor 2 é
vermelho), os dados séo transmitidos para a impressora RISO e a confecgao
de master é efectuada. A impressora para apos a conclusao da confecgao
de master. Utilize o ecra Impressao de combinagao no painel de controlo da
impressora para definir o nimero de cdpia e para premir a tecla de inicio.
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Definigao das Condigoes de Impressao

® Informacoes
sobre cor

[} 72® Imagem de impressdo:

[Usar dados de cores separadas]

[Usar dados de cores separadas] usa os dados originais das cores separa-
das e imprime-os.

Esta opgao produz masters de paginas impares com o Tambor 1 e de paginas
pares com o Tambor 2, pelo que a primeira e a segunda paginas do original
sa0 impressas na primeira cépia, € a terceira e a quarta paginas do original
sdo impressas na segunda copia. Se o numero total de paginas do original
for impar, o master da ultima pagina é feito com o Tambor 1 e néo é feito
qualquer master com o Tambor 2.

Original

A C E
B D

Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta
pagina pagina pagina pagina pagina
Imprimir

A C E
B D

Primeira Segunda Terceira
copia copia cépia

B E necessario definir o [Endereco IP da impressora] no separador
[Ambiente] (Pagina 41).

Ao clicar no botao [Actualizar], a informacéo de cor dos Tambores montado

na sua impressora RISO sera reflectida no Controlador de Impressora RISO.

O estado de aquisicao (Completo/Erro) das informagdes de cor é

apresentado. No caso de “Completo”, as letras da opgao Cor de Tinta do

controlador de impressora serdo apresentadas a azul.

Seguindo as definigdes no separador [Coloragao], sera visualizada a imagem e a
impressao dos dados do documento.
As imagens sao diferentes dos dados do documento e das impressoes reais.

Utilizar o Controlador da Impressora

63



Definigao das Condigoes de Impressao

Separador [Imagem]

Layout | Imagem | avancadas | Opcéo | acerca de |
Sioe] Frequéndia de campensagio: op [38 - 200] @
é,?.c = fingulo de compensagio: graus [0 - 90] gl
. —
Lﬂ Tipo de fotografia: ®padio
ORetrato @
. ~ e Qerupo |
Imagem de impressao
oy Estilo de arte oréfica: ® Togue granuiar Ty
fecd B ©
3 3
e Estio do texta: Onegito ]
OFino @
®oFF ]
Actualizar
®
Definicoes
@ Tipo de compensacao*' () Estilo de arte grafica
Toque granular Toque granular
Coberto por trama Coberto por trama
Frequéncia de compensagao Aspecto sélido
Angulo de compensagéao @ Estilo do texto
® Tipo de fotografia*' Negrito
:a‘tjraf Fino
etrato
OFF
Grupo

(® Cor da tinta do tambor*2*3
® Informagoes sobre cor*3

*1 Pode ndo ser alterado consoante as definicdes de [Separacao de core/Manual]
(Pagina 60).

*2 As definicdes sao ajustadas em funcao das definicbes no separador [Basico].
(Pagina 50)

*3 Esta opcao esta disponivel para as impressoras monocromaticas.

@® Tipode Pode seleccionar um dos dois dois estilos seguintes para imprimir imagens
compensacao | fotogréaficas nos seus dados de documento. O resultado da impresséo do estilo
seleccionado das imagens fotogréaficas é visto no lado esquerdo do ecra.

Toque granular:

Sao reproduzidos varios tons de imagens fotograficas através da variagao
do numero de pontos de uma determinada area, em relagao a densidade
original. As imagens fotograficas impressas apresentam uma aparéncia
granulada.
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® Tipo de fotografia

Coberto por trama:

Varios tons de imagens fotograficas sao reproduzidos variando-se o tamanho
dos pontos em relagao a densidade original. As imagens fotograficas
impressas serdo cobertas com uma trama.

Apesar de uma grande extensdo de gradacdes de tons das imagens
fotograficas originais poder ser mantida neste estilo, a fineza sera reduzida.
Ao seleccionar [Coberto por tramal], pode definir o parametro de trama.
Frequéncia de compensacao

Pode seleccionar a frequéncia de pontos por polegada (25,4 mm). Pode
seleccionar o valor entre 38 a 200. O valor predefinido é 71.

Angulo de compensacao

Pode seleccionar o angulo da direccao do ponto de forma a efectuar algum
ajuste para evitar o surgimento do efeito “moiré” ou qualquer outro problema.
Pode seleccionar o valor entre 0 a 90. O valor predefinido é 45.

Seleccione o tipo de imagem e defina 0 acabamento da imagem.

Padréo

Se clicar em [Detalhes] pode definir o brilho e o contraste.

Se clicar em [Detalhes], abre a caixa de didlogo [Retocar fotografias].
Retrato

Utilize esta definicao para as fotografias de uma ou duas pessoas tiradas do
busto para cima. Este tipo de processamento de imagem é particularmente
indicado para imprimir fotografias de caras.

Grupo

Esta definicao é para fotografias de grupo com uma exposicao excessiva. Este
processo € eficaz para repor caracteristicas faciais que foram esbatidas pelo flash.

Y[e3y'®» Quando [Retrato] ou [Grupo] estiver seleccionado, as definicdes “Retocar
fotografias” feitas para [Padrao] sao restauradas as suas predefinigoes.

Retocar fotograias

Retocar fotografias. El
. o ,...‘ T o
Contraste: Baixo %Ji‘ Elevado
[“ICorreccio de contraluz: Baixa ‘_Ji‘ Elevada

[ aperfeicoamentn de margens

[“]Suavizacso de tonalidade

Claro Pacria Escuro

- OH R
- B M
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Brilho : O brilho das fotografias pode ser ajustado em
7 niveis.

Contraste : O contraste das fotografias pode ser ajustado
em 7 niveis.

Correccao de contraluz : Quando a caixa de verificagao ¢ assinalada, a
correccao de contraluz é aplicada a imagem para
a tornar mais nitida.

Aperfeicoamento de margens : Quando a caixa de verificag@o é assinalada, o
aperfeicoamento de margens é aplicado aimagem
para acentuar os contornos.

Suavizagao de tonalidade : Esta definigdo fica disponivel quando [Coberto
por trama] esta seleccionado para [Fotografia].
Quando a caixa de verificagao é assinalada, os
tons utilizados no processamento de cobertura por
trama sao suaves.

® Estilo de arte Especifica 0 método de expressao da linha (texto).

grafica Toque granular : este modo apresenta a gradacéo de cor. A
cor clara é impressa em tom claro e a cor
escura é impressa em tom profundo.

Cobert por trama : As seccbes de texto sdo apresentados em
pontos de meio tom. Este modo néo é
adequado para texto de pequenas
dimensdes.

Aspecto sdlido : Este modo d& um tom Unico a todo o texto.
Pode utilizar este modo para salientar
claramente o texto. A diferenca de cada cor
de texto nao pode ser apresentada.

@ Estilo do texto Pode ajustar a espessura do texto neste modo.

Negrito  :torna o texto mais espesso e imprime (para evitar remendos).
Fino : torna o texto mais fino e imprime (para evitar linhas esmagadas).
OFF : ndo ajusta o volume do texto.

® Cor da tintado| Separador [Basico] - [Cor da tinta do tambor] (Pagina 50).

tambor
® Informacoes B Esta opgéao esta disponivel para as impressoras monocromaticas.
sobre cor B E necessario definir o [Endereco IP da impressora] no separador

[Ambiente] (Pagina 41).
Ao clicar no botao [Actualizar], a informacéo de cor dos Tambores montado
na sua impressora RISO sera reflectida no Controlador de Impressora RISO.
O estado de aquisicao (Completo/Erro) das informagdes de cor é
apresentado. No caso de “Completo”, as letras da opgao Cor de Tinta do
controlador de impressora serdo apresentadas a azul.

[N[0XV:® Imprimir imagem: Consoante as definicbes de [Tipo de fotografia], [Estilo de arte grafica] e [Estilo do
texto], sera visualizada a imagem e a impressao dos dados do documento.

Os dados do documento e as impressdes reais sao diferentes das imagens
visualizada.
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Separador [Avancadas]

& Preferéncias de impresséo

Bissico | Layout | Colorago | Imagem | Avancadas | Opeso | Acerca de

©

Velodidade de impressao:

[J150ppm

Densidade de impressdo-cor 1: ‘<Lwre>

- ‘ impressdo de intervalo

®

Densidade de impressdo-cor 2: ‘<Lwre>

¥ [Ceconamia tinta

Numero de impressies: 1 —

Impressio Auto: [iGar

Saida: ‘Apenas impressao

[CIProaramar mpressio

©E Q @O

[Jsaida inversa

[ activar modo Confidencial apds concluir trabalho

SIENS)

[“]Enviar dados apds inicializar impressara

Restaurar predefini,

®©

Definicoes (@ Velocidade de impressao
150ppm/180ppm

® Densidade de impressao
® Impressao de intervalo
@ Economia tinta

® Numero de impressoes
® Impressao Auto

@ Saida*

Programar impressao

(® Saida inversa

Imprimir ID
ID

@ Activar modo Confidencial apos
concluir trabalho

@® Enviar dados apos inicializar

impressora

* As definigbes séo ajustadas em fungéo das definigdbes no separador [Basico]. (Pagina 50)

@ Velocidade de Selecciona a velocidade de impressao da impressora de entre 5 niveis.
impressao Se permanecer [Livre], o original é impresso a velocidade definida na impressora.

150ppm

180ppm

B Estaopcao esta disponivel apenas para as impressoras a duas cores.
Imprima a alta velocidade (150ppm).

B Esta opcao esta disponivel apenas para as impressoras monocromaticas.
Imprima a alta velocidade (180ppm).
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@® Densidade de
impressao

® Impressao de
intervalo

@ Economia tinta

® Numero de
impressoes

® Impressao Auto

Selecciona a densidade de impressao da impressora de entre 5 niveis.

A densidade de impresséo pode ser definida para o Tambor 1 e o Tambor 2.
Se permanecer [Livre], o original é impresso a densidade definida na
impressora.

Ao permitir que a impressora ignore uma alimentacao de papel durante a
impresséo, a tinta tem tempo de secar, o que impede a criagao de marcas
no verso da folha seguinte.

A funcao de economia de tinta da impressora funciona quando esta caixa de
verificacdo esta seleccionada. O volume de tinta usado para a impressao
sera reduzido em comparag¢ao com a operacao normal.

[\ [0JV:» No caso de seleccionar o “modo de economia de tinta”, a imagem impres-

sa pode ficar mais clara ou apagada dependendo da qualidade da imagem
original.

Caso, no seu programa de aplicagao, nao haja um campo preparado para a
introducao da quantidade de impressao, podera utilizar esse campo para
especificar o nimero de copias. Por outro lado, quando o numero de cépias
puder ser especificado na caixa de dialogo [Imprimir] do programa de
aplicagao, podera ignorar esta definigao, pois esta ndo tem efeito na operagao
de impressao.

Pode especificar como executar seus trabalhos de impresséo na impresso-
ra RISO, ou seja, conclui-los sem interrupg¢ao ou interrompé-los ap6s um
processo especificado. Interrompendo o trabalho de impressao, podera
verificar a posigao e a qualidade com cépias de prova antes do processo de
impressao ou mudar o fluxo do trabalho de impresséao de acordo com as
suas necessidades de impressao. Os fluxos de processo disponiveis sdo 0s
seguintes.

LIGAR:

Para completar os trabalhos de impressao sem o envolvimento do operador
na sua impressora RISO. Nao é dada pausa entre 0s processos de confeccao
de master e de impressao até o fim da impressao.

Semi-Auto (Realizacao de master):

Para interromper os trabalhos de impressao antes de cada processo de
confeccdo de master, permitindo o manuseio de uma pilha de cépias
impressas, especialmente em impressao duplex. Pode visualizar a imagem
da pagina no ecra LCD da impressora de forma a verificar o que vai imprimir.
Semi-Auto (Impressao):

Para interromper os trabalhos de impresséo antes de cada processo de
impressao, permitindo a verificagdo da impressao de amostra.

OFF:

Para interromper os trabalhos de impressdo antes de cada passo dos
processos, ou seja, tanto de confeccao de master como de impressao.
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@ Saida

Programar
impressao

IMPORTANTE!

- Para o controlador de impressora, [Impressao Auto] sé fica disponivel se
seleccionar [Apenas impressao]. (Ver pagina 52) (A definicao nao é valida
para [Apenas depdsito].) Para os dados armazenados, defina o modo
[Impressao Auto] a partir do visor da impressora quando os dados forem
recuperados.

» Para o Controlador Flash USB via Impressora, a confeccao/impresséao de
master é executada de acordo com a definicao de [Impressao Auto] efectua-
da neste ponto quando [Saida] (Pagina 52) esta definido para [Impressao
USB (Processo auto)]. Por este motivo, quando selecciona [Semi-Auto
(Realizacao de master)] ou [OFF], a confeccdo de master néo inicia
automaticamente.

Separador [Bésico] — [Saida] (Pagina 52)

Os trabalhos de impressao sao realizados em conjuntos de cépias. Um
conjunto deve conter, pelo menos, uma pagina. Ao seleccionar o programa
de impressao, pode clicar em [Detalhes]. Clique em [Detalhes] para abrir a

caixa de didlogo [Programar impressao].

Programar impressdo §

Grupo Copias Fasc.
1 Cps. X Canjuntos
3 l:l Cps, ¥ Conjuntos
4 l:l Cps, ¥ Conjuntos
5 o ] emsx Corjurtos
Separagdo de trabahos
OFita ®0oFF

Copias : Introduza o valor para o numero de paginas por conjunto a ser
impresso.

Fasc. :Introduza o valor para o nimero de conjuntos a impresso.

Repor :repde Cépias e Conjuntos nas predefinigcoes.

Separacao de trabalhos

Fita : a fita € introduzida em cada grupo.
OFF : a separacao de trabalhos nao é executada.

B Para usar o modo de separacao de trabalhos, é necessario dispor do
separador de trabalhos opcional.
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© Saida inversa Colocando aqui um visto, as copias saem por ordem inversa.

Imprimir ID Quando esta caixa esta seleccionada, os dados serdo enviados como
“Imprimir ID”. Para imprimir ID, é necessaria a inser¢ao do cédigo PIN para
imprimir dados a partir a impressora. Utilize esta fungédo para imprimir
documentos que n&o pretende que sejam lidos por terceiros, como € o caso
de documentos confidenciais.

Apesar de o trabalho ser enviado para a impressora, 0 master ou as
impressdes nao sao produzidos até ser dada autorizagao a partir do painel
de controlo da impressora.

IMPORTANTE!

- Com o controlador de impressora para Unidade Flash USB, se for assinala-
da a caixa de verificacao [Impressado USB], a [Impressao USB (Manual)] fica
automaticamente definida para [Saida](Pagina 52). Nao é possivel seleccionar
[Impresséao USB (Processo auto)].

- Antes de definir [Imprimir ID], efectue as definicoes de autorizacédo na
impressora. Para obter mais informacdes, consulte o guia do utilizador da
impressora.

ID

Insira o seu Numero de ID registado com a impressora.

\[e1V:®» As IDs sao atribuidas a cada utilizador individual entre 0 e 99.
Para obter mais informacdes, consulte o administrador da

impressora.

@ Activar modo Marcando esta caixa de selecdo, pode-se evitar que 0s seus documentos
Confidencial confidenciais sejam duplicados sem o seu conhecimento. Quando esta caixa
apos concluir de selegido é marcada, o master restante € substituido automaticamente
trabalho por um em branco, depois do término dos todos os trabalhos de impressao

especificados.

@ Enviar dados Quando esta caixa de selecao € marcada, sua impressora RISO é inicializada
apos inicializar | antes de receber os dados de impressdo. Recomenda-se marcar esta caixa
impressora de selec@o na maioria dos casos.
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Separador

[Opcao]

& Preferéncias de impressio

Basico | Layout | Imagem | Avangadas | Opcdo | Acercade |

Controlo do dassificador: <Livtes ®
Agrafactor: <Livre ¥ @
Separador de trababas: <Livres v @

Restaurar predefin

Definicoes (@ Controlo do classificador*
® Agrafador*
(® Separador de trabalhos

* Esta opgao esta disponivel para as impressoras monocromaticas.

@ Controlo do
classificador

B As configuragdes opcionais sdo visualizadas se a sua impressora
RISO esta equipada com dispositivos opcionais, que séao
seleccionadas no separador [Ambiente]. (Pagina 41)

<Livre>

Nao classificar :

Classificar

Grupo

Empilhar

Pode seleccionar um modo de operagao do classificador opcional que esta
ligado a sua impressora RISO.
: O classificador ligado funciona como especificado no painel

de controlo da sua impressora RISO.

As folhas impressas sao entregues na bandeja Nao
classificar se nao houver nenhum classificador instalado,
permitindo-lhe processar um trabalho de impresséao de
volume grande com rapidez.

: As folhas impressas séo classificas em ordem para

produzir um nimero desejado de copias de um documento
de paginas multiplas.

: As folhas impressas sao distribuidas em grupos diferentes

de gavetas para diferentes paginas do documento.

: As folhas impressas sao distribuidas em uma série de

gavetas separadas repetidamente, permitindo-lhe
conseguir impressodes livres de manchas de tinta.

\[0XV:®» Consulte 0 manual do utilizador do classificador para as suas fungdes e
operacgodes.
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® Agrafador

(® Separador de
trabalhos

Pode activar o agrafador incorporado no classificador ligado a sua impressora

RISO e seleccionar a posicao de agrafamento.

<Livres> : O agrafador incorporado funciona como
especificado no painel de controlo da
sua impressora RISO.

OFF : O agrafador nao funciona.

Ligado-No canto anterior : Agrafamento vertical simples no canto
direito da cauda do papel na direccao
de alimentagéo.

Ligado-Em 2 pontos no centro : Agravamento vertical duplo nos cantos
da cauda do papel na direcgéo de
alimentagéo.

Ligado-No canto posterior : Agrafamento vertical simples no canto
esquerdo da cauda do papel na direccao
de alimentagéo.

[\[e3V:» Consulte o manual do utilizador do classificador equipado para agrafador
as suas funcgobes e operagoes.

Pode activar o separador de trabalhos na sua impressora RISO e seleccionar
o tempo de insercao da fita de separagéo.

<Livres> : Siga a definicao actual da sua impressora RISO.
OFF : Nenhuma fita de separagao é inserida.
Ligado-Entre trabalhos : Insira as fitas de separacao por trabalho.
Ligado-Entre paginas : Insira as fitas de separagéo por pagina.

[\[01V:» Consulte o manual do utilizador do separador de trabalhos para as suas
funcbes e operacgoes.
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Separador [Acerca de]

& Preferéncias de impresséo

Copyright (C) 2009 RISO KAGAKU CORPORATION

ersao: Ver, ¥ 5
Idioma: Portuguese

Modelo: RISO MZ 10 Series

RIS @

Este separador mostra o numero da versao, o idioma e o nome do modelo
do seu controlador de impressora.

Se tiver de contactar o representante da assisténcia técnica devido a erros
de funcionamento, verifique antecipadamente este nimero de versao e ou-
tros dados.
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A
B Criando um arquivo de formato RISORINC

E necessario criar um ficheiro de formato RISORINC antes do envio de dados

via FTP com a RISO Network Card (Placa de Rede RISO).

[e1V:» Um arquivo de formato RISORINC apenas podera ser usado com
impressoras RISO.

Todas as configuracdes efetuadas no controlador de impressora séo
salvadas com o arquivo.

IMPORTANTE!

O procedimento para criar ficheiros RISORINC difere quando utilizar as
definices de @ a @ do separador [Layout] (pagina 55). Consulte “Criagéo de
ficheiros RISORINC com a definicdo do separador [Layout]” (pagina 76).

n Abra um arquivo de documento desejado e especifique o
trabalho de impressao na caixa de dialogo [Imprimir].

Selecione [Imprimir] no menu [Arquivo] para abrir a caixa de dialogo [Imprimir].

E Confirme que [RISO...] esteja selecionado no campo
[Impressora] na caixa de dialogo [Imprimir].

O ficheiro tipo-RISORINC deve ser criado com o Controlador da Impressora
RISO correspondente a sua impressora RISO. Se o controlador da
impressora nao corresponder ao controlador da sua impressora RISO, o
documento transmitido podera nao ser impresso correctamente.

IMPORTANTE!

« O ficheiro tipo-RISORINC deve ser criado com o Controlador da Impressora
RISO correspondente a sua impressora RISO. Se o controlador da impressora
nao corresponder ao controlador da sua impressora RISO, o documento
transmitido podera nao ser impresso correctamente.

- Nao é possivel utilizar o Controlador Flash USB via Impressora.
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Envie os dados de documento a um arquivo.

Selecione a caixa correspondente, por ex. [Imprimir em arquivo], e clique no
botédo [OK]. A seguir, especifique um nome e um destino para o arquivo de
formato RISORINC a ser criado na caixa de dialogo exibida e clique no
botao [OK] ou [Aplicar].

Se a caixa correspondente nao existir na caixa de dialogo [Imprimir],
modifique a configuracéo do controlador de impressora.
Abra a caixa de didlogo [Propriedades] a partir da pasta [Impressoras] e
selecione ‘FILE (Arquivo)’ na lista [Imprimir na seguinte porta)], na segao
[Detalhes]. Em seguida, abra a caixa de dialogo [Imprimir] e clique no
botao [OK].

Imprimir,

Impressora

)

Home: tea  RISOMZ 10 Series
Status: Oriosa
Tipo: RISOMZ 10 Series
onde: IP_192.168.1.5
Comentario:
Intervalo de paginas Chpias — . .
' i Seleccione a caixa de
O pagina stusl verificagdo [Imprimir em
S m— | Flecea arquivol.
Separe com ponto-g-virgula os numeros /oy 2 El
intervalos de paginas 5 serem impressos. Ex.:
1;3;5-12;4
Zaom
Imprimir: |Documento v |
Irprimmir: |Todas as paginas do inkervalo hd |
PO
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P
Criacao de ficheiros RISORINC com a definicao do separador [Layout]

Quando utilizar as definicoes de @ a (0 do separador [Layout] (pagina 55), os ficheiros ndo podem
ser adequadamente criados da maneira usual. Crie ficheiros RISORINC a partir de uma Porta Local.

H Adicionar uma Porta Local para ficheiros RISORINC
@ Abra a caixa de dialogo [Propriedades].
Consulte os Passos il e A na pagina 41.
Abra o separador [Portas].
Clique em [Adicionar porta].
Seleccione [Porta Local] e clique em [Nova portal.
Abre-se a caixa de dialogo [Nome da porta], onde deve introduzir a unidade onde sera
guardado o ficheiro RISORINC (p.ex.: C:\) e 0 nome do ficheiro (p.ex.:,RISORINC.prn),
clicando depois em [OK].
Se introduzir "C:\RISO\RISORINC.prn" para [Nome da porta], o ficheiro RISORINC.prn é
guardado na unidade C.

©OEO

Bl Seleccionar uma Porta Local para Ficheiros RISORINC
@ Abra a caixa de dialogo [Propriedades].
Consulte os Passos il e A na pagina 41.
® Abra o separador [Portas].
® Assinale a caixa de verificacao para Porta Local para os ficheiros RISORINC que foi
adicionada em [Porta de impressora] e clique em [OK].

IMPORTANTE!
Depois de criar o ficheiro RISORINC com a funcao [Layout], restaure a porta normal de
impressora da mesma forma como foi definida a Porta Local.

Y[e37:» E conveniente instalar dois Controladores de Impressora RISO e registar um para impressées e outro
para Ficheiros RISORINC.

B Transmisséao de Ficheiros RISORINC

(@ Abra a caixa de dialogo [Imprimir].
Abra os dados originais a converter para formato RISORINC e seleccione [Imprimir] no menu [Ficheiro].

® Verifique as condic6es de impressao.
Confirme se o Controlador de Impressora RISO onde foi seleccionada a Porta Local para os
ficheiros RISORINC aparece em [Nome da impressoral].

® Imprimir em arquivo.
Remova o visto da caixa de verificagéo [Imprimir em arquivo] e clique em [OK]. O ficheiro é
guardado com o nome e a unidade definidos para Porta Local.

IMPORTANTE!

- Remova a o visto da caixa de verificacao [Imprimir em arquivo]. Os dados sdao automaticamente
transferidos para um ficheiro.

- Para transmissao dos dados de outro original, mova ou dé um novo nome ao ficheiro RISORINC
que se encontra guardado.
Se a transmissao for efectuada tal como esta, o ficheiro guardado é substituido.

N
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Pré-visualizar e Editar

Preview and Edit € um software de utilidade especial para o controlador
de impressora a duas cores.

O software ndo pode ser usado com o controlador de impressora
monocromatica.

H Pré-visualizar e Editar .......cccvvreeiremnirnnnnns 78
Janela Pré-visualizar e Editar ............... 78
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e
B Pré-visualizar e Editar

Antes de imprimir, pode pré-visualizar o resultado daimpressao obtida com as definicoes para as condi¢oes de separacoes

de cores no monitor do seu PC com a fungao Pré-visualizar e Editar.

Para pré-visualizar aimagem a imprimir e alterar as cores da impressao com a opgao Pré-visualizar e Editar, coloque um
visto na caixa de verificagdo Pré-visualizar e Editar no Controlador de Impressora RISO e clique em Imprimir. (Pagina 54)
Pré-visualizar e Editar arranca automaticamente e surge a imagem a imprimir.
Se a pré-visualizagao nao mostrar a coloracao esperada, pode alterar parcialmente as cores neste ecra.

Janela Pré-visualizar e Editar

Barra de ferramentas = Pagina 80
As principais funcdes podem ser activadas
clicando nos botdes que aqui se encontram.

Caixa de ferramentas = Pagina 82

@ - - Pré—visualizar e Editar |Z||E|E|
Ficheiro Editar Ferramentaz  Wer Acerca de —_—
== &P Paeinz [Pigina 1 || B

PileQ

\ Colorful

4 N Cor padrio l
d—
o4

[ )
N /
Let's use colors

00 mm 116

E possivel seleccionar uma ferramenta de
edicao pretendida clicando num dos botdes
de ferramentas que aqui se encontram.

— Barra de menus

= Pagina 79
Qualquer funcdo disponivel
em Pré-visualizar e Editar
pode ser activada
seleccionando-a a partir
dos menus pendentes.

— Cor de impressao

1= Pagina 81
Aparece a cor da tinta
especificada com o
controlador de
impressora.
Selecciona-se uma cor
clicando no icone da cor.

— Barra de estado
1= Pagina 81

A informagdo relativa a

Area de visualizagao da imagem

janela de edicdo actual é
apresentada aqui.

Aqui pode visualizar a imagem actual da pagina com a cor aplicada.

\[01V:®» - Para guardar o ficheiro editado e prosseguir com a operagéo, pode iniciar “Pré-visualizar e Editar”

separadamente.

* No Windows, seleccione [Iniciar]-[Todos os programas]-[RISO]-[MZ10_MZ8 Series]-[Pré-visualizar e Editar],

por esta ordem.

Para sair de Pré-visualizar e Editar, seleccione [Ficheiro] e depois [Sair] na barra de menus ou clique no [x] no

canto superior direito.
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Barra de menus

Qualquer fungéo disponivel em Pré-visualizar e Editar pode ser activada
seleccionando-a a partir dos menus pendentes.

ﬂ — — Pré-visualizar e Editar

Ficheiro  Editar  Ferramentaz

Ficheiro
Abrir
Guardar
Guardar como

Imprimir
Ficheiro recente
Sair

Editar
Anular
Refazer

Ferramentas
Preencher objecto
Preencher rectangulo
Preencher a mao algada
Zoom

Ver
Barra de ferramentas
Barra de estado
Caixa de ferramentas
Cor de impressao
Zoom

Acerca de
Acerca de...

“er  Acerca de

1 P4gina 80

= P4gina 80

Guarda o ficheiro de trabalho actualmente editado como um novo ficheiro de
documento colorido, mantendo o ficheiro de trabalho original.

= P4gina 80

Aparecem os ficheiros que utilizou recentemente.

Sai do programa Pré-visualizar e Editar.

= P4gina 80
1 P4gina 80

= Pagina 82
= Pagina 82
= Pagina 82
= Pagina 82

= P4gina 80
= Pagina 81
= Pagina 82
= Pagina 81
= Pagina 82

Indica a versao do actual programa Pré-visualizar e Editar.

Pré-visualizar e Editar
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Barra de ferramentas As principais fungdes podem ser activadas instantaneamente clicando nos botdes
de ferramentas colocados nesta barra.
As fungdes que se seguem estao atribuidas aos respectivos botbes de ferramentas.

1 2 4 5
“u P o -
= H S Pigina: | Pigina 1 j g7
3 6 7
1. Abrir Abre a caixa de dialogo [Abrir], na qual pode seleccionar um ficheiro de documento
= colorido para imprimir ou modificar (**.rcs).
2. Guardar Substitui o ficheiro de trabalho original pelo actual para guardar as alteragdes.
H Se quiser manter o ficheiro de trabalho original, seleccione [Guardar como] no

menu [Ficheiro] e guarde o ficheiro de trabalho actualmente editado como um novo
ficheiro de documento colorido.

3. Imprimir Abre a caixa de didlogo [Imprimir], na qual pode especificar o trabalho de impressao
% do ficheiro de documento colorido criado em Pré-visualizar e Editar. (Pagina 83)
4. Anular Cancela a operagao que acabou de ser executada para recuperar o estado anterior.
€y As operacoes de [Preencher objecto] sé podem ser anuladas 10 vezes.
5. Refazer Executa novamente a operacéo que foi cancelada pela fungao “Anular”.
|:_‘:|
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6. Cor de impressao

04

7. Palete de papel
Pigina: |Pigina 1 v |

Barra de estado

Abreffecha [Cor de impressao], onde pode seleccionar uma cor de tinta que pretenda
aplicar as imagens na pagina apresentada no ecra.

Para seleccionar uma cor de tinta que pretenda aplicar as imagens, clique na cor
que deseja em [Cor de impressao.

[N[OXV:® As cores de tinta apresentadas sdo apenas aquelas que estao definidas
no controlador de impressora.

Altere a pagina a apresentar.
Clique em [¥] para seleccionar uma pagina.

Aqui é apresentada a seguinte informacao:
- operacao actual em curso

0,0 mm 116 /)

1. Localizacéo do apontador do rato

2. Taxa de zoom

A localizagao actual do apontador do rato € apresentada aqui.
(0,0 mm) indica o canto superior esquerdo da pagina.

O actual tamanho de visualizagio da pagina na Area de visualizagio da imagem é
apresentado aqui.

Pré-visualizar e Editar
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Caixa de ferramentas

1. Preencher objecto

e

2. Preencher rectangulo

3. Preencher a méao algada

P

4. Zoom

82 Pré-visualizar e Editar

E possivel seleccionar uma ferramenta de edicao pretendida clicando num dos
botdes de ferramentas colocados nesta caixa.
As fungdes que se seguem estao atribuidas aos respectivos botbes de ferramentas.

Selecciona o icone [Preencher objecto], que aparece no ecra no lugar do apontador
do rato quando este é colocado sobre a pagina.

Com esta ferramenta, pode preencher um objecto com uma cor seleccionada a
partir da palete de cores da tinta.

Para aplicar uma cor seleccionada a um objecto especificado, coloque este icone
dentro do objecto e depois clique. O objecto especificado é entdo pintado na cor da
tinta seleccionada.

Selecciona o icone [Preencher rectangulo], que aparece no ecra no lugar do
apontador do rato quando este é colocado sobre a pagina.

Pode pintar todas asimagens colocadas dentro do rectangulo que se desenvolve clicando
e arrastando este icone numa cor seleccionada a partir da palete de cores da tinta.
Para aplicar uma cor seleccionada as imagens, coloque o apontador do rato dentro
do rectangulo e depois clique. O apontador do rato muda para o icone [Preencher
objecto] quando é colocado dentro do rectangulo.

Selecciona o icone [Preencher a mao algada], que aparece no ecra no lugar do
apontador do rato quando este € colocado sobre a pagina.

Pode pintar todas as imagens colocadas dentro da linha fechada da mao algada
que se desenvolve clicando e arrastando este icone numa cor seleccionada a
partir da [Cor de impressao].

Para aplicar uma cor seleccionada as imagens, coloque o apontador do rato dentro
dalinha fechada e depois clique. O apontador do rato muda para o icone [Preencher
objecto] quando é colocado dentro da linha fechada.

Selecciona o icone [Zoom], que aparece no ecra no lugar do apontador do rato
quando este é colocado sobre a pagina.

Pode aumentar ou diminuir o0 zoom da imagem da pagina clicando neste icone
sobre a pagina. Para aumentar o zoom, basta clicar no botdo esquerdo do rato.
Para diminuir 0 zoom, clique no botao esquerdo do rato mantendo premida a tecla
[Ctrl]. E possivel aumentar e diminuir o zoom da imagem da pagina em qualquer
uma de seis escalas, ou seja, 1:1,1:2, 1:4,1:8, 1:16 € 1:32.

Pode também seleccionar uma escala a partir de [Zoom] no menu [Ver] na barra
de menus.



Caixa de dialogo de
impressao

1. Nome impressora

2. Propriedades

3. Porta de saida

4. Verifique o registo antes de imprimir

5. Didlogo de impressao

6. Fechar

A caixa de dialogo [Imprimir] aparece clicando no icone [Imprimir] na barra de
ferramentas ou seleccionando [Ficheiro]-[Imprimir] na barra de menus.

Diilogo de impressio &‘

Mome impressara;

Propriedades j—— 2
Porta de saida
v verifique o registo antes de MM e—— 4

Didlogo de impressan ‘ Fechar |

5 6

Quando o arranque de Pré-visualizar e Editar é definido com o controlador de
impressora, é apresentado 0 nome daimpressora para o controlador de impressora.
Quando inicia Pré-visualizar e Editar a partir do menu Iniciar, aparece o nome da
impressora instalada. Seleccione o nome daimpressora usada para criar o ficheiro
do documento colorido editado (*.rcs).

Aparece a caixa de didlogo [Propriedades]. (Pagina 84)

Clique aqui para alterar as definicoes efectuadas com o controlador de impressora.

Porta da impressora cujo nome aparece.

A caixa de dialogo Separacao de cores aparece antes da impressao. (Pagina 84)

Clicando aqui, a impressao tem inicio.

Fecha a caixa Didlogo de impressao.

Pré-visualizar e Editar
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Caixa de dialogo E possivel alterar as definicoes efectuadas com o controlador de impressora que
Propriedades se seguem.

Propriedades 3]
Velozidsds de impressic: Ties - I~ 150ppm
Densidade de impressao-cor 1+ [<Liwer - [~ Impressto de intervalo
Densidads de impresséomoor 2 |€Lire> - I~ Econamia tinta
Naniero de impresses: =
*1
Inpressio futo: LGAR -

Saida Apenas impressio =
I~ Programar impressso

[~ Imprimir 1D [ = —
i *
Separador de rabalhos [¢iwe> =] 2

[ Activar modo Confidencial apss concluir trabakho

*1

¥ Enviar dados apés inicializar impressora

Restaurar predefini

*1 Consulte o separador [Avangadas] do controlador de impressora. (Pagina 67)
*2 Consulte o separador [Opgéo] do controlador de impressora. (Pagina 71)

Caixa de didlogo Aparece a posicao definida dos Tambores a utilizar para a impressao.
Separacio de cores Clicando em [OK], a impressao tem inicio.

{Confirmar> Separagio de cores

(X

Defina a cor do tambor & o papel de impressio para a impressora da mesma forma & que se segue.

# Entrada | Tambor 1 | Tambaor 2 | Saida | |

|/

el e culors

Wermelho
Fzgina 1 Figina 1

Cancelar
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Desinstalacao do
controlador de
impressora

Aqui é descrito o procedimento de desinstalagao do controlador
de impressora utilizando o desinstalador.

Para Windows Vista/Windows 7

Se for efectuada a desinstalacao através do desinstalador,
nao € possivel eliminar o pacote do controlador. Se for
necessario eliminar o pacote do controlador, tal como para
a reinstalagao do controlador de impressora, o controlador
de impressora deve ser desinstalado manualmente.

M Desinstalacao do controlador de impressora... 86
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Desinstalacdo do controlador de impressora

e —
B Desinstalacao do controlador de impressora

Aqui é descrito o procedimento de desinstalagéo do controlador de impressora.
(Para o procedimento de desinstalacdo manual, consulte a Pagina 89.)

IMPORTANTE!

Para desinstalar o controlador de impressora, é necessario iniciar sessao no
Windows com a conta que possui os privilégios para alterar as definicoes do
sistema (administrador, etc.).

n Clique em [Iniciar]-[Todos os programas]-[RISO]-[(O modelo da
sua impressora, Série XX)]-[Uninstaller], por esta ordem.

E Seleccione o seu idioma na lista pendente e, em seguida, faca
clique em [OK].

#l RISO Printer Driver Setup

Select your language.

lorwgts Poruguessl >
OF. | Cancel |

E] Clique em [Seguinte].

i Antes de desinstalar El

Antes da desinstalagdo, confirme os pontos seguintes.

Se houver outras aplicactes de software abertas, feche-as.

Confirme se tem direitos de Administraclar,

{Eeglinte Cancelar
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Desinstalacao do controlador de impressora

Seleccione a impressora para a qual é necessario desinstalar o
controlador de impressora.

Seleccione impressora a desinstalar,

Pode leccionar-se varias impressoras.

Anterior Cancelar

Clique em [Seguinte].

Seleccione impressora a desinstalar,

Podem seleccionar-se varias impressoras,

RISO MZ Series
RISO MZ 10 Series(lUSE flash)

Anterior (i Sequinte I) Cancelar
—

Clique em [Desinstalar].

Quando coloca um visto na caixa de verificagao [Desinstale também o Manual
do utilizador (PDF)], o Manual do Utilizador (PDF) também é desinstalado.

o da desins|

Pronto para desinstalar controlador da impressora,

Nome imprss:
RISC MZ 10 Series

[V Desinstale também o Manual do utilizador (PDF)

Para continuar a desinstal,, clique no botdo [Desinstalar ],

Anterior (I Desinstalar D Cancelar
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Desinstalacao do controlador de impressora

Clique em [Concluir].

Depois de o controlador de impressora ser desinstalado, reinicie o computador.
Se estiver assinalado [Reiniciar agora], o computador é reiniciado depois de
clicar em [Concluir].

o Desinstalagado concluida

0 controlador de impress&o RIS0 foi desingtalado,

Fieiniciar o computador antes de reinstalar,

¥ Reiniciar agora
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Instalacao manual/
Desinstalacao do

controlador de
impressora

Aqui € descrito o procedimento de instalagao/desinstalacao do
controlador de impressora utilizando o instalador/desinstalador.

Para Windows XP .....ccooreiiremirmesinresssresssrnnes 90

H Instalacdo manual ...........cccceviicceneennnnnn. 90
Para o caso de ligagéo via cabo USB.... 90
No caso da saida de ligagao a rede /

Unidade Flash USB ..........cccccvveeeriennns 91
H Desinstalacdo manual.........cccvvinnnnnnnnnnns 92
Para Windows Vista..........cccceennrinnnnnnnsnnnnns 93
H Instalacdo manual ...........ccceeiiiinnnennnnnn. 93

Para o caso da ligagao por cabo USB ... 93
No caso da saida de ligagao a rede /

Unidade Flash USB ..........cccoceeeiiiinnns 95
H Desinstalacao manual.............coeeemmmnnnnns 96
Para Windows 7 ........cccccvinnnnnnnnnsnnnnnnnsnnnnns 97
H Instalacdo manual .........cccccrvicimerrniinennns 97

Para o caso da ligacao por cabo USB ... 97
No caso da saida de ligacao a rede /
Unidade Flash USB ..........cccccceeeeeienn. 98

H Desinstalacao manual............ccceemmmnnnnns 100

Instalacdo manual/Desinstalacido do controlador de impressora
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Para Windows XP
.

B Instalacao manual

IMPORTANTE!

¢ Para instalar o controlador de impressora, é necessario iniciar sessao no Windows
com a conta que possui os privilégios para alterar as definicoes do sistema
(administrador, etc.).

* Para que este controlador de impressora funcione, é necessario o ambiente que se segue
Meméria:192 MB ou mais

¢ O SO de servidor e a partilha de impressora nao sao suportados.

Para o caso de ligacao via cabo USB

Ligue a alimentacao da impressora e ligue o cabo USB a mesma.

Ligue o computador e insira o CD-ROM "RISO Printer Driver"
(Controlador de Impressora RISO) ho mesmo.

Ligue o cabo USB ao seu computador.

Instale o controlador de impressora de acordo com as instrucoes
da janela [Assistente para adicionar novo hardware].

(D Seleccione [Instalar a partir de uma lista ou de uma localizagéo especifica]
e [Nao procurar. Eu escolherei o controlador a instalar.] e, de seguida,
clique em [Seguinte].

©® Clique em [Disco] e seleccione o ficheiro inf do controlador a instalar.
(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-[WinXP]-[Portuguese]-RISODRV.INF

(® Seleccione a impressora que esta a ser utilizada e cligue em [Seguinte].

® Complete a janela do Assistente.

Reinicie o computador.

Abra [Painel de controlo]-[Impressoras e faxes], nhessa ordem, e
abra as propriedades da impressora na qual o controlador de
impressora foi instalado.

Clique em [Processador de impressao] do separador [Detalhes].

o~

Seleccione o seguinte processador de impressora da lista e clique

no mesmo.
Para a Série MZ10, MZ8 : [R35X8WP]
Para a Série RZ10 : [R35X8ZP]
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Instalagdo manual (Para Windows XP)

i

Seleccione [INT EMF 1.008] da lista de tipos de dados existentes e
clique em [OK].

Imprima a pagina de teste.

No caso da saida de ligacao a rede /
Unidade Flash USB

Abra [Painel de controlo]-[Impressoras e faxes], nessa ordem, e
seleccione [Adicionar uma impressora] para iniciar.

Seleccione [Impressora local] e clique em [Seguinte].

Crie a porta.

No caso da ligacao a rede:
Crie uma porta TCP/IP ou LPR.
No caso da saida de Unidade Flash USB:
Crie a porta local (C:\RISO\RISORINC.prn, etc.).

Clique em [Disco] e seleccione o ficheiro inf do controlador a instalar.

No caso da ligacao a rede:

(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-[WinXP]-[Portuguese]-RISODRV.INF

No caso da saida de Unidade Flash USB:

(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-[WinXP]-[Portuguese]-[USB flash]-
RISODRV.INF

Seleccione a impressora que esta a ser utilizada e clique em
[Seguinte].

No caso da ligacao a rede, imprima uma pagina de teste.

Reinicie o computador.

Instalagao manual/Desinstalacao do controlador de impressora
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Desinstalagdo manual (Para Windows XP)

T
B Desinstalacao manual

n Abra [Painel de controlo]-[Impressoras e faxes], nessa ordem, e
elimine a impressora para desinstalar.

E Do menu da pasta [Impressoras e faxes], abra [Ficheiro] e, em
seguida, [Propriedades do servidor].

E] No separador [Controladores], seleccione o controlador de
impressora a desinstalar e clique em [Remover].

Instalagao manual/Desinstalacao do controlador de impressora



Para Windows Vista
.

B Instalacao manual

IMPORTANTE!

- Para instalar o controlador de impressora, é€ necessario iniciar sessao no Win-
dows com a conta que possui os privilégios para alterar as definicoes do
sistema (administrador, etc.).

- Para que este controlador de impressora funcione, é necessario o ambiente
que se segue.

Meméria: 512 MB ou mais
« A partilha de impressora nao é suportada.

Para o caso da ligacao por cabo USB

~

Ligue a alimentacao da impressora e ligue o cabo USB a mesma.

Inicie o computador.

Ligue o cabo USB ao seu computador.

Na janela [Novo hardware encontrado], seleccione [Localizar e
instalar o controlador] e, em seguida, [Nao pesquisar online].

Seleccione [Nao tenho o disco. Mostrar outras opc¢ées.] e, em
seguida, [Procurar o software do controlador no meu computador].

Insira o CD-ROM [RISO Printer Driver (Controlador de Impressora
RISO)] no computador.

Na janela [Procurar], seleccione o ficheiro inf do controlador a

instalar.

Para Windows Vista (32 bits): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[Portuguese]-RISODRV.INF

Para Windows Vista (64 bits): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[Portuguese]-RISODRV.INF

Seleccione a impressora que esta a ser utilizada e clique em
[Sequinte].

Reinicie o computador.

Instalagao manual/Desinstalacao do controlador de impressora

93



94

Instalagdo manual (Para Windows Vista)

i

H H

Abra [Painel de controlo]-[Hardware e som]-[Impressoras], nessa
ordem, e abra as propriedades da impressora na qual o controlador
de impressora foi instalado.

Clique em [Processador de impressao] do separador [Detalhes].

Seleccione o seguinte processador de impressora da lista e clique no
mesmo.
No caso de Windows Vista (32 bits):
Para a série MZ10, MZ8 ..... R35V8WP
Para a série RZ10............... R35V8ZP
No caso de Windows Vista (64 bits):
Para a série MZ10, MZ8...... R35V6WP
Para a série RZ10............... R35V6ZP

Seleccione [INT EMF 1.008] da lista de tipos de dados existentes e
clique em [OK].

Imprima a pagina de teste.

Instalagdo manual/Desinstalacao do controlador de impressora



Instalacdo manual (Para Windows Vista)

No caso da saida de ligacao a rede /
Unidade Flash USB

Abra [Painel de controlo]-[Hardware e som]-[Impressoras], hessa
ordem, e seleccione [Adicionar uma impressora] para iniciar.

Clique em [Adicionar uma impressora local] da caixa de dialogo
[Adicionar uma impressora].

Crie a porta.

No caso da ligacao a rede:
Crie uma porta TCP/IP ou LPR.
No caso da saida de Unidade Flash USB:
Crie a porta local (C:\RISO\RISORINC.prn, etc.).

IMPORTANTE!
Nao é possivel criar a porta local na raiz da unidade de arranque.
Crie uma pasta e, depois, a porta local dentro da pasta.

Clique em [Disco] e seleccione o ficheiro inf do controlador a instalar.

No caso da ligacao a rede:

Para Windows Vista (32 bits): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-
[WinVista_7]-[Portuguese]-RISODRV.INF

Para Windows Vista (64 bits): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-
[WinVista_7]-[Portuguese]-RISODRV.INF

No caso da saida de Unidade Flash USB:

Para Windows Vista (32 bits): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-
[WinVista_7]-[Portuguese]-[USB flash]-
RISODRV.INF

Para Windows Vista (64 bits): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-
[WinVista_7]-[Portuguese]-[USB flash]-
RISODRV.INF

Seleccione a impressora que esta a ser utilizada e clique em [Seguinte].

No caso da ligacao a rede, imprima uma pagina de teste.

Reinicie o computador.

Instalagao manual/Desinstalacao do controlador de impressora
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Desinstalacdo manual (Para Windows Vista)

T
B Desinstalacao manual

Abra [Painel de controlo]-[Hardware e som]-[Impressoras], nessa
ordem, e elimine a impressora para desinstalar.

Do menu que sera visualizado pelo clique do botao direito do rato
na margem da pasta [Impressoras], seleccione [Executar como
administrador] e, em seguida, [Propriedades do servidor].

No separador [Controladores], seleccione o controlador de
impressora a desinstalar e clique em [Remover].

Quando aparecer a caixa de dialogo [Delete driver and package]
(Apagar controlador e pacote), seleccione [Delete driver and driver
package] (Apagar controlador e respectivo pacote) para apagar o
controlador e o pacote.

Instalagdo manual/Desinstalacao do controlador de impressora



Para Windows 7
.

B Instalacao manual

IMPORTANTE!

- Para instalar o controlador de impressora, é necessario iniciar sessao no Win-
dows com a conta que possui os privilégios para alterar as definicoes do
sistema (administrador, etc.).

- Para que este controlador de impressora funcione, & necessario o ambiente
que se segue.

Meméria: 1 GB ou mais
- A partilha de impressora nao é suportada.

Para o caso da ligacao por cabo USB

B N G

Ligue a alimentacao da impressora e ligue o cabo USB a mesma.
Inicie o computador.

Ligue o cabo USB ao seu computador.

IMPORTANTE!
Nao avance para os passos que se seguem sem que apareca [Software de
controlador de dispositivo instalado sem éxito] no tabuleiro de tarefas.

Active o [Gestor de Dispositivos].

Introduza “Gestor de Dispositivos” na caixa [Iniciar]-[Procurar programas e
ficheiros] e, em seguida, cligue em [Gestor de Dispositivos] no menu
apresentado.

Clique com o botao direito do rato em [Outros dispositivos]-[(nome
da sua impressora)] e, em seguida, clique em [Actualizar
Controlador de Software] no menu apresentado.

Clique em [Procurar software do controlador no computador].

Insira o CD-ROM [RISO Printer Driver (Controlador de Impressora
RISO)] no computador.

Clique em [Procurar], seleccione a pasta apresentada abaixo e

clique em [OK].

Para Windows 7 (32 bits): (CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[Portuguese]

Para Windows 7 (64 bits): (CD-ROM): [Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[Portuguese]

Seleccione [(home da sua impressora)] na lista e clique em
[Seguinte].
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Clique em [Fechar] e reinicie o computador.

Abra [Painel de Controlo]-[Hardware e Som]-[Dispositivos e
Impressoras], nessa ordem, clique com o botao direito do rato na
impressora instalada e clique em [Propriedades de impressora]
no menu apresentado.

Clique em [Processador] no separador [Avancgadas].

Seleccione o seguinte processador de impressora da lista e clique no
mesmo.
No caso de Windows 7 (32 bits):
Para a série MZ10, MZ8 ..... R35V8WP
Para a série RZ10............... R35V8ZP
No caso de Windows 7 (64 bits):
Para a série MZ10, MZ8 ..... R35VeWP
Para a série RZ10............... R35V6ZP

Seleccione [INT EMF 1.008] da lista de tipos de dados existentes e
clique em [OK].

Imprima uma pagina de teste a partir do separador [Geral].

Clique em [OK] para fechar a janela.

No caso da saida de ligacao a rede/
Unidade Flash USB

Abra [Painel de controlo]-[Hardware e som]-[Dispositivos e
impressoras], nessa ordem, e seleccione [Adicionar uma
impressora] para iniciar.

Clique em [Adicionar uma impressora local] da caixa de dialogo
[Adicionar uma impressora].

Crie a porta.

No caso da ligacao a rede:
Crie uma porta TCP/IP ou LPR.
No caso da saida de Unidade Flash USB:
Crie a porta local (C:\RISO\RISORINC.prn, etc.).

IMPORTANTE!
Nao é possivel criar a porta local na raiz da unidade de arranque.
Crie uma pasta e, depois, a porta local dentro da pasta.
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Insira o CD-ROM [RISO Printer Driver] no computador.

Clique em [Disco].

Na janela [Procurar], seleccione o seguinte ficheiro inf e clique

em [OK].

No caso da ligacao a rede:

Para Windows 7 (32 bits): (CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[Portuguese]-RISODRV.INF

Para Windows 7 (64 bits): (CD-ROM): [Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[Portuguese]-RISODRV.INF

No caso da saida de Unidade Flash USB:

Para Windows 7 (32 bits): (CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[Portuguese]-[USB flash]-RISODRV.inf

Para Windows 7 (64 bits): (CD-ROM): [Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[Portuguese]-[USB flash]-RISODRV.inf

Seleccione [(home da sua impressora)] na lista e clique em
[Seguinte].

Insira o [Nome da impressora] e clique em [Seguinte].

No caso da ligacao a rede, imprima uma pagina de teste.

Clique em [Concluir] para fechar a janela.

Reinicie o computador.
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n Abra [Painel de controlo]-[Hardware e som]-[Dispositivos e
impressoras], nessa ordem, e elimine a impressora para desinstalar
da pasta de impressoras.

E Abra [Painel de controlo]-[Sistema e seguranca]-[Ferramentas
administrativas], nessa ordem, e seleccione [Gestao de impressao]
para executar.

E] Abra [Servidores de impressao]-[(Nome do seu PC)]-[Controladores],
nessa ordem.

EI Abra [Nome do controlador] e clique com o botao direito do rato
na impressora que deseja eliminar para visualizar o menu pen-
dente de comandos. Em seguida, clique em [Remover Pacote de
Controlador] no menu.

E A caixa de dialogo [Gestao de impresséao aparece e, portanto, clique
em [Eliminar].

E Clique em [OK] para fechar a janela.
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Dicas para Resolucao de Problemas

Mensagem de Erro no monitor do PC

Se as seguintes mensagens de erro aparecerem no monitor do PC, tome as providéncias
apresentadas abaixo.

( Mensagem ) ( Descricao e Accao )
A impressora nao esta pronta para Q Esta mensagem aparece quando a sua impressora RISO
imprimir (O dispositivo ndo esta necessita de papel ou quando nao esta devidamente ligada
pronto). ao seu computador.

Carregue papel ou verifique a sua impressora RISO e
o cabo da impressora quanto a ligagoes deficientes e
depois reinicie a impressao.

QO Esta mensagem aparece também quando a memoria da sua
impressora RISO ficar cheia durante a transmissao de
dados devido ao facto de o tamanho dos dados
correspondentes ser muito grande.

Reduza o tamanho do ficheiro dos dados de
documento correspondentes ou aumente o valor da
definicao [Tempo de espera] no sistema do seu
computador e, entdo, reinicie a impressao.

Nao é possivel imprimir devido a um QO Esta mensagem aparece se as definigcdes da impressora

erro detectado nas definigbes da (formato de papel, orientag@o de impressao, etc.) no

impressora actual. software de aplicagéo e no controlador de impressora nao
corresponderem.

Altere as definicbes de impressora no software de
aplicacao para que fiquem iguais as definicbes no
controlador de impressora ou vice-versa.
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Problemas Operacionais

Verifique a configuracao do seu sistema conforme mostrado abaixo, caso depare com 0s seguintes
problemas operacionais. Se nao conseguir solucionar o problema, entre em contacto com o seu
representante da assisténcia técnica para obter ajuda.

Nenhuma impressao

( Problema

A sua impressora RISO nao esta a
receber dados do seu computador,
mesmo apds o término do trabalho
de impresséao no software de
aplicacéao.

) ( Causa / Condicao e Acgéao )

0 O seu computador ndo esta firmemente ligado a sua
impressora RISO.

Accéo) Ligue o cabo da impressora (ou o cabo da rede)

firmemente ao seu computador e a sua impressora
RISO.

Q O controlador de impressora [RISO...] ndo esta
seleccionado.

Accao) Seleccione-o e volte a imprimir.

Q [Imprimindo] é mostrado como o estado da impressora
quando se abre a janela do monitor da impressora [RISO...].

Accdo; Aguarde até que o mostrador do estado da
impressora se altere na janela do monitor da
impressora [RISO...].
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( Problema ) ( Causa / Condicao e Accao )

A sua impressora RISO nao
consegue terminar o processamento
dos dados do documento actual.

Q O cabo da impressora (ou o cabo da rede) foi removido
imediatamente apds um trabalho de impressao ter sido
iniciado no software de aplicagéo. (Neste caso, [Imprimindo]
aparece indicado quando se abre a janela do monitor da
impressora [RISO...].)

[Acgao) Ligue novamente o cabo e cancele o trabalho actual na
janela do monitor da impressora [RISO...]. A seguir,
desligue o interruptor de alimentac&o principal da sua
impressora RISO e volte a liga-lo depois de 10
segundos aproximadamente.

Q [Pausa] aparece indicado como o estado da impressora
qguando se abre a janela do monitor da impressora [RISO...].

Accao) Clique em [Reinicializar] no menu [Documento] na
janela do monitor da impressora [RISO...].

Q As definicbes da impressora (formato de papel, orientacao
de impressao, etc.) no software de aplicagao e no
controlador de impressora nao correspondem.

[Accéo) Altere as definigbes da impressora no software de
aplicagdo para torna-las iguais as definicdes do
controlador de impressora ou vice-versa e repita o
trabalho de impresséo no software de aplicagao.

Q O trabalho de impressao foi cancelado antes do seu término
no software de aplicagao no seu computador.

Accao) Desligue o interruptor de alimentacao principal da sua
impressora RISO e volte a liga-lo depois de 10
segundos aproximadamente.

A sua impressora RISO n&o inicia a
producao do master quando os dados
dos documentos forem transmitidos a
partir do seu computador ou a sua
impressora RISO nao inicia a
impresséo apos a produgao do
master.

Q Se definir [Impressao Auto] para algo diferente de “LIGAR”,
0 processo parara para aguardar instrugoes.

Accao) Pressione a tecla Iniciar na sua impressora RISO. O
processo seguinte € iniciado.
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Resultados imprevistos de impressoées

( Problema

N&o é possivel imprimir graficos
adequadamente.

) ( Causa / Condicao e Accéao )

A O controlador de impressora [RISO...] actual nao foi definido
como activo durante a edicao de graficos.

[Acgao) Seleccione o controlador de impressora [RISO...] actual
e realize a edicao de graficos novamente, pois 0s
graficos podem nao ser impressos adequadamente se
forem editados com outro controlador de impressora
seleccionado.

Qa O formato do papel personalizado especificado foi tdo grande
que foram designadas margens imprevistas na pagina.

Accdo) Seleccione um outro formato de papel ou especifique o
formato do papel personalizado dentro do intervalo valido.

As imagens sao reduzidas
inesperadamente.

A Utiliza o controlador da impressora correspondente a sua
impressora RISO?

[Acgao) Se o nome da sua impressora RISO for diferente do
nome do modelo do seu controlador da impressora,
os dados do documento nao sdo impressos
correctamente.

Nao é possivel imprimir alguns tipos
de letras adequadamente.

Q0 A opgéao [Usar Fonte de Impressora] foi seleccionada no
software de aplicagéo.

Accao) Cancele a opgao [Usar Fonte de Impressora] no
software de aplicagéo.

A imagem da pagina nao esta
centrada ou estéa cortada numa
borda.

a A definicao de formato de papel no software de aplicagéo
nao é igual a do controlador de impressora.

Accdo, Efectue ambas as definicbes de formato de papel de
forma idéntica.

A A area de impressao especificada no software de aplicagéo
ultrapassa a area maxima de impressao da sua impressora RISO.

Accao) Aumente as margens das bordas no software de
aplicagao de forma a incluir a imagem da pagina
dentro da area que pode ser impressa na sua
impressora RISO.

0 Ha algo errado com o Tambor da sua impressora RISO.

Accao) Verifique a sua impressora RISO, consultando o
respectivo guia do utilizador.
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Accéo imprevista

( Problema ) ( Causa / Condicao e Accéao )

A sua impressora RISO repete o
processo de criacao de master para
cada cépia da pagina idéntica.

Q A caixa [Agrupar] estd marcada na caixa de didlogo
[Imprimir] no software de aplicagao.

[Accéoy Cancele o trabalho de impresséo actual no seu
computador e desligue o interruptor de alimentagao
principal da sua impressora RISO. Depois de 10
segundos aproximadamente, volte a liga-lo.
Cancele sempre a opgao [Agrupar] na caixa de
dialogo [Imprimir] quando iniciar um trabalho de
impressao.

A impressora RISO néo funciona
conforme especificado na opcao
[Controlo do classificador] do
controlador de impressora.

QO O acabamento especificado na opcao [Controlo do
classificador] nao esta disponivel para a combinagao actual
de impressora RISO e de classificador opcional.

Accdoy Consulte os guias do utilizador da sua impressora
RISO e do classificador opcional.

Nao é possivel enviar dados originais
para a Unidade Flash USB.

Q Esta a utilizar o controlador de impressora para a Unidade
Flash USB?
Ha dois tipos de controladores de impressora. Para envio
para uma Unidade Flash USB, instale o Controlador Flash
USB via Impressora. Nao é possivel enviar dados para uma
Unidade Flash USB utilizando um controlador de impressora
normal. (Pagina 31)

Q Esta a utilizar uma Unidade Flash USB formatada para
pastas RISO?
Crie uma pasta exclusiva para ficheiros RISO na Unidade
Flash USB. (Pagina 37)
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Incapacidade de especificar definicoes

( Problema ) ( Causa / Condicao e Accéao )

Nao é possivel introduzir um nome na
caixa de didlogo para registar o
formato do papel personalizado.

a O nome é demasiado extenso para o campo correspondente.

Accdo) O intervalo vélido do comprimento é de 30 caracteres.

Nao é possivel introduzir um valor
pretendido nos campos
correspondentes para registar o
formato do papel personalizado.

0 O valor ndo se encontra dentro do intervalo valido.

Accéo) Introduza um valor situado dentro dos intervalos
véalidos nos campos em questao.

O formato do papel personalizado
nao pode ser registado no
controlador de impressora [RISO...].

0 A caixa de didlogo em questao nao foi fechada correctamente.

Accdo) Clique em [OK] no separador [Ambiente] depois de
fechar a caixa de didlogo [Entr. papel personaliz.].
(pagina 42)

O formato do papel personalizado
especificado ndao pode ser
seleccionado no software de
aplicacéo.

Q [Personalizado] nao esta seleccionado na opcao [Tamanho
de Papel] na caixa de dialogo [Propriedades] do controlador
de impressora.

Accdo) Seleccione [Personalizado] na opcao [Tamanho de
Papel].

Q [Tamanho de Papel: Personalizado] nao pode ser
seleccionado na caixa de dialogo [Configuragdo de
Impressora] no software de aplicacéo.

Accao, Especifique um formato de papel padrdo que seja
maior que o personalizado especificado.
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