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Vorwort

Willkommen im Bereich des Hochgeschwindigkeitsdruckens mit Computern mittels RISO-Druckern
uber RISO-Druckertreiber.

Die RISO-Drucker, die fur den Betrieb als Hochgeschwindigkeits-GDI-Drucker entworfen sind, ma-
chen es lhnen mdglich, verschiedene Dokumente, die auf verschiedenen Computersystemplattformen
erstellt wurden, schnell auszudrucken, solange Sie nur einen entsprechenden RISO-Druckertreiber
auf Inrem Computer installiert haben.

Der GDI-Drucker verwendet, wie Sie wissen, die auf dem PC-Monitorbildschirm entwickelten Bitmap-
Daten als Druckdatenquelle, wodurch Sie genau das Bild drucken kénnen, das auf dem Monitor-
bildschirm zu sehen ist. AuBerdem ist keine Druckerschriftart zum Drucken des Dokuments erforder-
lich, wodurch die durch die Verflgbarkeit von Schriftarten im System gegebenen Beschréankungen
entfallen, wenn Sie ein Dokument auf dem PC erstellen.

Die RISO-Drucker kénnen auch unter verschiedenen LAN-Umgebungen als Netzwerkdrucker be-
trieben werden, wenn eine zuséatzliche Netzwerk-Schnittstellenkarte eingebettet ist.

Uber die Anleitungssymbole

Die folgenden Hinweissymbole stehen bei den Beschreibungen, die dem Benutzer helfen, werden in
dieser Anleitung verwendet, um Informationen unerwartete Probleme zu vermeiden und die optima-
le Leistung mit diesem dieses Produkt zu erzielen.

e Wichtig!
Gibt Ihnen hilfreiche Ratschlage zum stérungsfreien Betrieb.

e MMM Gibt Ihnen Tips, wie Sie dieses Produkt effektiver einsetzen kénnen.
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Verfahren vor dem Drucken

FUhren Sie vor dem ersten Einsatz des Druckers das folgende Installationsverfahren durch.

Wenden Sie nach dem Installieren das allgemeine Betriebsverfahren an. Dann kénnen Sie die
Dokumentationsdaten ausdrucken.

Installation (beim erstmaligen
Einsatz des Druckers)

Installation des Drucker- 1. Vorbereitung des Druk-
treibers kers

Bereiten Sie den Drucker vor und
legen Sie das fir die auszudruk-
kenden Originaldaten geeignete
Druckerpapier auf den (Mehr-
zweck-) Standardtisch.

Installieren Sie den RISO-Drucker-
treiber im Computer. = Seite 8

* Je nach Anschlussart muss der
Computer vorher mit dem Druk-

ker verbunden werden.
» Hinweise zur Vorbereitung des

Druckers finden Sie in der
Benutzeranleitung zum RISO-
Drucker.

Unterstiitzte Betriebssysteme

Dieser Druckertreiber unterstltzt die folgenden
Betriebssysteme:

Windows® XP(32 Bit)/Windows Vista® (32 Bit/
64 Bit)/Windows® 7(32 Bit/64 Bit)

Verfahren vor dem Drucken 3
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2. Einstellungen

Offnen Sie die Daten, die Sie mit
dem Computer ausdrucken méch-
ten, wéhlen Sie den Druckertrei-
ber (oder den Druckertreiber fir
das USB-Flash-Laufwerk), und
stellen Sie die Druckparameter
ein.

SchlieBen Sie zum Drucken von
einem USB-Flash-Laufwerk das
USB-Flash-Laufwerk am Compu-
ter an.

4 Verfahren vor dem Drucken

3. Drucken

Offnen Sie das Dialogfeld [Druk-
ken] am PC und klicken Sie auf
[OK]. Die Daten werden zum Druk-
ker Ubertragen oder auf dem USB-
Flash-Laufwerk gespeichert.

4. Abschluss des Druck-
vorgangs

Der Drucker hat die Daten emp-
fangen, den Master erstellt und
druckt die Daten aus.

SchlieBen Sie zum Drucken von
einem USB-Flash-Laufwerk das
USB-Flash-Laufwerk am Drucker
an.



Anschlussarten und Druckertreibertypen

Die Druckertreibertypen unterscheiden sich wie folgt:

Druckertreiber

USB-Flash-Laufwerk-Druckertreiber

Wéhlen Sie Ihrer Systemumgebung entsprechend den Druckertreiber, der

installiert werden soll.

H Die Systemumgebung mit Kabelanschluss

In der folgenden Systemumgebung sollte der normale Druckertreiber ver-
wendet werden.
@ Bei Verbindung mit einem USB-Kabel = Seite 9

USB-Kabel =

- =
=

Netzwerkkabel
T
Hub % ',,/

H Die Systemumgebung ohne Kabelanschluss = Seite 31

Speichern Sie mit dem Druckertreiber fiir das USB-Flash-Laufwerk die Da-
ten auf das USB-Flash-Laufwerk. SchlieBen Sie zum Drucken der Daten
das USB-Flash-Laufwerk am Drucker an.

USB-Flash- F
Laufwerk .

[ME® Auch in einer Systemumgebung, in der Drucker und Computer mit einem
Kabel verbunden sind, kénnen Daten mit dem USB-Flash-Laufwerk ge-
druckt werden.

Anschlussarten und Druckertreibertypen
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Installation des Druckertreibers

Installation des
Druckertreibers

Hier wird die Installation des Druckertreibers mit dem
Installationsprogramm beschrieben.

B USB-Verbindung .......cccccmmriiiiiieemnnnnnnssinnnes 9
Druckertreiberinstallation ........................... 9
Konfigurierung eines USB-Ports .............. 19
USB-Gerat-Anschluss ......ccccceeeeeeeeieeeenn. 20

B Netzwerkanschluss............ccccoiiiiiiiiinnnnnnns 21
Verbindung mit einem PC.............cceee 21
Druckertreiberinstallation ......................... 22

B Ausgabe auf USB-Flash-Laufwerk ......... 31
Info zum USB-Flash-Laufwerk ................. 31
Installation des USB-Flash-Laufwerk-
Druckertreibers .......ccccccviiiiiiiiiiiiieeeeee e, 31
Ordner erstellen........ccccveeeeeeeicciieee e, 37
Testseite drucken .........cccccoeviiiiiiiiiiiiiinns 38



USB-Verbindung

B USB-Verbindung

Druckertreiberinstallation

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie man den Druckertreiber fir Win-
dows mit Plug&Play-Unterstiitzung installiert, wenn Computer und RISO-
Drucker Uber ein USB-Kabel verbunden sind.

(Manuelle Installation, siehe Seite 89.)

Wichtig!

« Zur Installation des Druckertreiberprogramms auf dem Computer sind
Administratorrechte erforderlich.

- Systemanforderungen fiir den RISO-Druckertreiber:

Bei Windows XP.......... mindestens 192 MB RAM
Bei Windows Vista ...... mindestens 512 MB RAM
Bei Windows 7............. mindestens 1 GB RAM

- Dieser Druckertreiber unterstiitzt keine Serverbetriebssysteme oder
Druckerfreigabe.
- Verwenden Sie ein handelsiibliches USB-Kabel (Hi-Speed-USB, max. 3 m).

Bei Windows Vista/Windows 7

Wechseln Sie zur Aktualisierung des Druckertreibers die Kabelverbindungen
oder installieren Sie den Druckertreiber fiir dieselbe Serie erneut. Die
Treiberprogramme mussen vorher geléscht werden. Deinstallieren Sie vor der
Neuinstallation manuell den bereits installierten Druckertreiber. “Manuelle
Deinstallation” (Seite 89)

m Achten Sie darauf, dass der Drucker ausgeschaltet ist und dass
Computer und Drucker nicht mit einem USB-Kabel verbunden sind.

Wichtig!
Wahrend der Installation (Schritt 6/7) muss das USB-Kabel angeschlossen und
der Drucker eingeschaltet werden.

Bei Windows Vista(64 Bit)/Windows 7(64 Bit) konfigurieren Sie im voraus
einen USB-Port (Seite 19).

n Legen Sie die [RISO Printer Driver (RISO-Druckertreiber)]-CD-ROM
in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.

Das Installationsprogramm wird gestartet. Startet das Installationsprogramm
nicht, doppelklicken Sie auf die Datei [Setup(.exe)] im nachstehenden Ordner.
Bei Windows XP/Windows Vista(32 Bit)/Windows 7(32 Bit):

Ordner (CD-ROM):[Windows 32-bit]

Bei Windows Vista(64 Bit)/Windows 7(64 Bit):

Ordner (CD-ROM):[Windows 64-bit]

I Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] erscheint, klicken Sie auf
[Erlauben] (bei Windows Vista) oder [Ja] (bei Windows 7).

Installation des Druckertreibers 9
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USB-Verbindung

Wahlen Sie Ihre Sprache aus der Drop-down-Liste aus und klicken
Sie auf [OK].

@ RISO Printer Driver Setup

Select your language.

(rDeut\sch [{German) v|>

(] I Cancel I

Klicken Sie auf [Weiter].

i Vor der Installation

Beststigen Sie die folgenden Punkte wor der Installation.

Wenn andere Softwareanwendungen ausgefihrt werden, fahren Sie sie
herurnter.

Bestitigen Sie, dass Sie Uber Administratarrechte verfligen,

(? Weiter ) Abbrechenl

Bei Verwendung von Windows Vista (64 Bit) oder Windows 7 (64 Bit) gehen
Sie zu Schritt [l (Seite 16).

Installation des Druckertreibers

Wahlen Sie [Mit USB-Kabel anschlieBen].

" Auswahl der, Anschlussart

[Schiieben Sie den Computer erst an,
wenn Sie uber die weitere Anlzitung hierzu aufgefordert werden. |

 Zum Drucken ein USB-FlashLauhuerk venwenden

™ Andere Anschlussart

“wenn Sie flir den Anschiuss des Duckers ein USE-Kabel venvenden,
wahlen Sie "Mit LISE-Kabel anschliiefen'. Die Anschiuzzeinstellungen
werden automatisch konfiguriert.

‘whern Sie ein USE-Flash-Laufwerk verwenden, wahlen Sie "Zum Ducken
ein USE-Flash-Laufwerk vensenden'.

Wenin Sie wedsr ein USB-Kabel nach ein USB-Flash-Laufwerk venwenden,
wihlen Sie "Andere Anschiugsart”

Zuriick. I Weiter I Abbrechen




USB-Verbindung

Klicken Sie auf [Weiter].

#. Auswahl der, Anschlussart

wahlen Sie die Anzchluzzart zur Yerbindung mit dem Computer.

O Mit USB-Kabel anschlisben

[Schliefen Sie den Camputer erst an.

& Zum Diucken ein USB-Flash-Laufwerk verwender:

" Andere Anschlussart

werden automatisch konfiguriert

ein LU5E-Flash-L aufwerk venwenden'

wahlen Sie "Andere Anschlussart'

ZurLick( weiter | )

wehn Sie Uber die weitere Anlsitung hierzu aufgefordert werden,)

‘wenin Sie flr den Anschluss des Diuckers ein USE-Kabel venvenden,
wahlen Sie "Mit USE-Kabel anschliefen". Die Anschlusseinstellungen

‘wenn Sie ein USE-Flash-Laufwerk vensenden, wahlen Sie "Zumn Ducken

‘w'enn Sie weder ein USB-K.abel noch ein LISB-Flash-Laufwerk verwenden,

Abbrechen |

Das Dialogfeld [USB-Anschlusseinstellungen] wird angezeigt.

"+ USB-Anschlusseinstellungen

Schalten Sie den Drucker ein und schiiefen Sie das
USE-K.abel am Computer an.

[rer Computer erkennt den Drucker automatisch und
konfiguriert den Anschluss entsprechend.

Klicken Sie auf [Automatizche Erkennung abbrechen),
wenn Sie eine andere Anschlussart [nicht Uber
USB-K.abel] verwenden.

| Automatizche Erkennung abbrechen |

Schalten Sie den RISO-Drucker ein.

SchlieBen Sie den RISO-Drucker mit einem USB-Kabel (High-

Speed-USB, max. 3 m) am Computer an.

(1)zum USB-Anschluss des
Druckers

USB-
Anschluss

USB-Anschluss des PCs

T 7

Installation des Druckertreibers 11



USB-Verbindung

E Wahlen Sie den Namen des Druckers, den Sie gerade angesch-

lossen haben.

B Auswahl des

wiahlen Sie den Druckertreiber entsprechiend Threm Drucker aus der
nachstehenden Liste,

CE]

Zuriick

Abbrechen

g Klicken Sie auf [Weiter].

B Auswahl des

wahlen Sie den Druckertreiber entsprechend Ihrem Drucker aus der
hachstehenden Liste,

Zuriick (I Weiter ) Abbrechen

[IDIMEY Wenn der ausgewéhlte Druckertreiber bereits installiert ist, erscheint das
Dialogfeld [Installationsverfahren]. Klicken Sie auf [Weiter].

stallationsverfahren

Drer gewahlte Druckertieiber ist bereits installiert worden

& |nstallieren Sie den neusn Liber den existierenden Treiber [empfohlen)

" Worhandenen Druckettreiber venwendan

Urn den neusn Duckertreiber zu venwenden, deinstallieren Sie erst den
vorhandenen Treiber und installiersn Sie dann den neuen Treiber,

Urn den vorhandenen Druckertreiber 2u verwenden, fligen Sie den Ducker
einfach ohne Installation des Druckertieibers hinzu.

Zurlick (I . | ) Abbrechen

12  Installation des Druckertreibers



USB-Verbindung

Klicken Sie auf [Weiter].
Sie kénnen den Druckernamen auch &ndern.

¥l Druckername Eintrag,
Geben Sie den Druckernarnen ein

(rnax. 31 Zeichen).

Druckername:

IRISO MZ 10 Series

Dy S
A
C LT

Zurlick (I Weiter |) Abbrechen

Klicken Sie auf [Installation].
Wenn Sie das Kontrollkdstchen [Installieren Sie auch das Bedienerhandbuch
(PDF)] aktivieren, wird das Bedienerhandbuch (PDF) ebenfalls installiert.

(%)

#l Installationsbereit

Eereit fiir die Installation des Druckertreibers.

Druckernarne: RISO MZ 10 Series

Anschiuss: USB0m

Maodel: RISO MZ 10 Series

|v Installieren Sie auch das Bedienerhandbuch (PDF).

Klicken Sie auf [Installation], um fortzufahren.

Abbrechen

zuick ([ imstallton

[IE Wenn das Dialogfeld, [Windows Logo Approval Test] (Windows XP) oder
[Treiber nicht gefunden] (Windows Vista/Windows 7) angezeigt wird, fahren

Sie mit der Installation fort.
[Soll eine Testseite gedruckt werden?] wird angezeigt; klicken Sie

auf [Ja].
Legen Sie vorher A4-Papier in den Drucker ein.

[IEY Papier mit der schmalen Kante voran einlegen.

RISO Druckertreiber-Installation

\ ? ,\' Sall eine Testseite gedruckk werden?

Installation des Druckertreibers 13



USB-Verbindung

[E Priifen Sie, ob die Testseite einwandfrei gedruckt worden ist, und
klicken Sie anschlieBend auf [OK].

RISO Druckertreiber-Installation

Druck der Testseite Fertigstellen?

2
-
‘wenn die Testseite nicht richtig gedruckk wurde, bestatigen Sie Folgendes,
Der Computer und der Drucker sind richtig verbunden.
Der Drucker ist eingeschaltet.
Der Drucker zeigt keine Fehlermeldung an.

Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an Thren Administrator oder Druckeradministrator,

m Klicken Sie auf [ReadMe-Datei anzeigen].
Die ReadMe-Datei wird gedffnet. Lesen Sie alle Hinweise und Anmerkungen,
die darin enthalten sind.

#. Installation abgeschlossen

Installation des RIS 0-Diuckertreibers ist abgeschlossen

Sie miiszen den Computer neu staten, umn den Trelber zu verwenden.

Lesen Sie die Datel "Reade”, bevor Sie den
RIS0-Druckertreiber verwenden.
Sie enthalt wichtige Informationen Uber die Anwendung des

Treibers.
Readhe-D atei anzeigen I >

Iv Sofort neu starten

[E Klicken Sie auf [Fertig.].

Starten Sie den Computer neu, bevor Sie den Druckertreiber verwenden. Wenn
Sie [Sofort neu starten] aktiviert haben, wird der Computer nach dem Klicken
auf [Fertig.] heruntergefahren und neu gestartet.

Installation abgeschlossen

Installation des RISO-Diuckertreibers ist abgeschlossen.

Sie miizsen den Computer neu starten, um den Trelber zu venwenden,

Lesen Sie die Datel "ReadMe”, bevor Sie den
FI50-Diuckertreiber verwenden.
Sie enthalt wichtige Infarmationen uber die Anwendung des

Treibers.
Fieadiie-D atei anzeigen I

. . ¥ Sofort neu starten
[N o

[EY Wenn der [Hardware-Assistent] angezeigt wird, klicken Sie auf [Abbrechen].

14 Installation des Druckertreibers



USB-Verbindung

Nehmen Sie dann die [RISO Printer Driver (RISO-Druckertreiber)]-
CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk des Computers heraus.

Wichtig!
Halten Sie die herausgenommene CD-ROM bereit.

Damit ist die Installation des Druckertreibers abgeschlossen.
Bei Verwendung von Windows Vista (64 Bit)/Windows 7 (64 Bit) schlieBen
Sie kontinuierlich USB-Gerate an (Seite 20).

Installation des Druckertreibers 1 5
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USB-Verbindung

Installation des Druckertreibers

Wahlen Sie [Andere Anschlussart].

uswahl der Anschlussa

Wwahlen Sie die Anzchlussart zur Yerbindung mit dem Computer.

 Mit USE-K.abel anschiishen

[Schlieben Sie den Computer erst an.
wenn Sie ber die weitere Anleitung hierzu aufgefordert werden |

 Zum Drucken ein USB-FlashLauhwerk verwenden

@ Andere Anschlussart

‘whenin Sie fiir den Anschiuss des Druckers ein USE-Kabel venvenden,
wahlen Sie "Mit LISE-Kabel anschieben'. Die Anschiuzseinstellungen
werden autamatisch konfiguriert.

“Wenin Sie ein USE-Flash-Laufwerk verwenden, wahlen Sie 'Zum Drucken
ein USB-Flash-Laufwerk venvenden™
[ [ N

‘whenn Sie weder ein ISE-Kabel noch ein U5B-Flash-Laufwerk venwenden,
wahlen Sie "Andere Anschiussart”

Zuriick,

Abbrechen

Klicken Sie auf [Weiter].

uswahl der Anschlussa

“wiahlen Sie die Anschlugzart zur Yerbindung mit dem Computer,

™ Mit USE-K.abel anschishen

[Schiiefen Sie den Computer erst an,
wenn Sie Lber die weitere Anleitung hierzu aufgefordert werden |

 Zum Drucken ein USB-FlashLauhuerk venwenden

@ Andere Anschlussart

“wenn Sie fur den Anschluss des Duckers ein USB-Kabel venvenden,
wahlen Sie "Mit USB-Kabel anzchlieben”. Die Anschiusseinstellungen
werden autamatisch konfiguriert.

‘whenin Sie ein USE-FlashLaufwerk verwenden, wahlen Sie "Zum Drucken
ein USE-Flash-Laufwerk venvenden.

[ el |
‘whenn Sie weder ein ISE-Kabel noch ein U5B-Flash-Laufwerk venwenden,
wahlen Sie "Andere Anschiussart”

Zuriick, ( I

Abbrechen |

Klicken Sie auf [Benutzerdefinierte Installation]

.
il Auswahl des Zieldruckers X

Anzeige der erfassten Drucker in Ihrem Netzwerk,
Wihlen Sie den zu instalierenden Drucker.

Liste der Suchergebnisse:

Suchen
IP-Adresse Ethernet-Adresse | Model

IP-Adresse; . . .

i Benutzerdefinierts Installation |

Detailierte r Druckeranschilsse.

Zuriick Weiter Abbrechen




USB-Verbindung

Wahlen Sie einen USB-Port.

Aktivieren Sie [Vorhandener Anschluss] und wahlen Sie anschlieBend [USB***].
#l RISO Printer Driver Einst.

Anschl

= ‘orhandener Anschiuss

LPTL:
LPTZ2:
LPTZ W
comMi:

(b:

" Meuen Anschluss anlegen.

>

Microsoft Docurnent Irmnaging Witer Maritor
Standard TCP/IP Port

-
v

Lrlegen

oK I Abbrechen

Klicken Sie auf [OK].

#l RISO Printer Driver Einst.

Anschluss auswahlen.

& worhandaner Anschiuss

" Meuen Anschluss anlegen.

Microsoft Docurnent Imaging Writer Manitor
Standard TCR/IP Port

A
h

Lrlegen

OK I Abbrechen |

Wahlen Sie den Namen des Druckers, den Sie gerade angesc-
hlossen haben.

¥ Auswahl des Drus

Wahlen Sie den Druckertreiber entsprechend Ihrem Drucker aus der
nachstehenden Liste,

Zurtick I Welter I Ahbrechen

Installation des Druckertreibers 17



USB-Verbindung

PX] Klicken Sie auf [Weiter].

‘Wiahlen Sie den Druckertreiber entsprechend Threm Drucker aus der
nachstehenden Liste,

L Weter Abbrechen

[IIIMEY Wenn der ausgewéhlte Druckertreiber bereits installiert ist, erscheint das
Dialogfeld [Installationsverfahren]. Klicken Sie auf [Weiter].

stallationsverfahren

Drer gewahlte Druckertieiber ist bereits installiert worden

¢ Installieren Sie den neuen Lber den existierenden Treiber ([empfohlen]

" Worhandenen Druckertreiber venwenden

Urn den neuen Druckertreiber 2u venwenden, deinstalieren Sie erst den
vorhandenen Treiber und installieren Sie dann den neuen Treiber

Um den vorhandenen Druckertreiber zu verwenden, fiigen Sie den Ducker
einfach ohhe Installation des Druckertieibers hinzu,

Abbrechen

Zurlick

m Klicken Sie auf [Weiter].
Sie kénnen den Druckernamen auch andern.

Geben Sie den Druckernamen ein

(rnax. 31 Zeichen).

Druckername:

IRISD MZ 10 Series

Zuriick (I Weite& Abbrechen

Gehen Sie zu Schritt [l zurtick (Seite 13).
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Konfigurierung eines USB-Ports

Zur Installation des Druckertreibers in Windows Vista(64 Bit) oder Windows
7(64 Bit) mit einem USB-Kabel sind die Konfigurierung eines USB-Ports und
der Anschluss von USB-Geréaten erforderlich.

Wichtig!

Konfigurieren Sie vor der Installation des Druckertreibers einen USB-Port.

Schalten Sie den Drucker ein und schlieBen Sie das USB-Kabel
am Drucker an.

Starten Sie den Computer.

SchlieBen Sie das USB-Kabel am Computer an.

Ein USB-Port wird automatisch konfiguriert. Prifen Sie den USB-Port in Schritt
1 und den darauf folgenden.

Wichtig!

Die Meldung “Installation der Gerétetreibersoftware war nicht erfolgreich”
wird angezeigt. Diese Meldung erscheint im Dialogfeld bei Windows Vista
und in der Taskleiste von Windows 7.

[INIER Wird bei Windows Vista “Neuen Hardware-Assistenten gefunden” angezeigt,
wahlen Sie “Werde spater erneut priifen”.

Offnen Sie [Eigenschaften des Druckservers].

Bei Windows Vista:

@ Klicken Sie auf das [Start]-Symbol-[Sytemsteuerung]-[Hardware und Sound]-
[Drucker] und 6ffnen Sie den Ordner [Drucker].

@ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen freien Bereich im Ordner
zur Anzeige des Menis und wéhlen Sie [Als Administrator ausfihren] -
[Servereigenschaften] aus dem Men(.

Bei Windows 7:

@ Klicken Sie auf das [Start]-Symbol-[Sytemsteuerung]-[Hardware und Sound]-
[Gerate und Drucker], um den Ordner [Geréte und Drucker] zu 6ffnen.
®@Klicken Sie auf den vorhandenen Drucker und auf [Eigenschaften des

Druckservers] ganz oben im Fenster.

Klicken Sie auf die Registerkarte [Ports] und vergewissern Sie sich,

dass Port [USB***] in [Ports auf diesem Server] aufgefiihrt ist.

Vermerken Sie den Namen dieses Ports, denn der Name muss zur Installa-
tion des Druckertreibers gewéhlt werden.

Trennen Sie das USB-Kabel von lhrem Computer.

Installation des Druckertreibers
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USB-Verbindung

USB-Gerat-Anschluss

Installation des Druckertreibers

Wichtig!
SchlieBen Sie das USB-Geréat nach der Installation des Druckertreibers an.

Verbinden Sie den Drucker und Ihren Computer mith einem USB-
Kabel.
Das USB-Gerat wird automatisch an Ihren Computer angeschlossen. Prifen

Sie das Ergebnis des USB-Gerat-Anschlusses in Schritt 1 und den darauf
folgenden.

Rufen Sie den [Gerdte-Manager] auf.

Geben Sie “Gerate-Manager” im Feld [Start]-[Programme/Dateien
durchsuchen] ein und klicken Sie dann im darauf folgenden Menu auf [Gerate-
Manager].

Klicken Sie auf [Ansicht] im Meni und markieren Sie das
Wahlkastchen [Ausgeblendete Gerate zeigen].

Klicken Sie auf [Drucker] in der Liste und vergewissern Sie sich,
dass der neu installierte Drucker registriert ist.

Offnen Sie [Gerite und Drucker] und vergewissern Sie sich, dass
der neu installierte Drucker registriert ist.



Netzwerkanschluss

B Netzwerkanschluss

Verbindung mit einem PC

Fir die Verbindung des PCs mit dem RISO-Drucker als Netzwerkdrucker ist
die optionale Netzwerkschnittstellenkarte “RISO Network Card (RISO-
Netzwerkkarte)” erforderlich.

Verbinden Sie vorher den RISO-Drucker mit dem Netzwerk und konfiguri-
eren Sie die Netzwerkdruckereinstellungen (z. B. IP-Adresse). Weitere In-
formationen, siehe RISO-Netzwerkkarte-Benutzerhandbuch (auf der RISO
Network Card SOFTWARE CD-ROM enthalten).

Verwenden Sie ein Ihrer Netzwerkumgebung entsprechendes, handelsiibliches
Ethernetkabel (10BASE-T oder 100BASE-TX).

Wichtig!
Verwenden Sie ein Ethernetkabel der Kategorie 5 oder héher.

H Wenn der RISO-Drucker mit einem PC verbunden ist

Netzwerkkabel

Ethernetanschluss fiir den RISO-Drucker

B Wenn der RISO-Drucker mit einem Netzwerk verbu-
nden ist

Ethernetanschluss fur den RISO-Drucker

Installation des Druckertreibers
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Netzwerkanschluss

Druckertreiberinstallation

Installation des Druckertreibers

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie man den RISO-Druckertreiber installiert,
wenn der Computer mit dem RISO-Drucker Uiber ein Netzwerk verbunden ist.
(Manuelle Installation, siehe Seite 89.)

Wichtig!

e Zur Installation des Druckertreiberprogramms auf dem Computer sind
Administratorrechte erforderlich.

» Systemanforderungen fiir den RISO-Druckertreiber:

Bei Windows XP........... mindestens 192 MB RAM
Bei Windows Vista ...... mindestens 512 MB RAM
Bei Windows 7............. mindestens 1 GB RAM

e Dieser Druckertreiber unterstiitzt keine Serverbetriebssysteme oder
Druckerfreigabe.

Legen Sie die [RISO Printer Driver (RISO-Druckertreiber)]-CD-ROM
in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.

Das Installationsprogramm wird gestartet. Startet das Installationsprogramm
nicht, doppelklicken Sie auf die Datei [Setup(.exe)] im nachstehenden Ordner.
Bei Windows XP/Windows Vista(32 Bit)/Windows 7(32 Bit):

Ordner (CD-ROM):[Windows 32-bit]

Bei Windows Vista(64 Bit)/Windows 7(64 Bit):

Ordner (CD-ROM):[Windows 64-bit]

[ME® Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] erscheint, klicken
Sie auf [Erlauben] (bei Windows Vista) oder [Ja] (bei Windows 7).

Wahlen Sie Ihre Sprache aus der Drop-down-Liste aus und klicken
Sie auf [OK].

@ RISO Printer Driver Setup

Select your language.

M (German) /ﬂ)

OF. I Cancel |

Klicken Sie auf [Weiter].

@ Vor der Installation gl

Bestatigen Sie die folgenden Punkte vor der Installation.

‘Wenn andere Softwareanwendungen ausgefihrt werden, fahren Sie sie
herunter,

Bestitigen Sie, dass Sie Uber Administratorrechte verfligen.

( [ eiter ) 2bbrechen




Netzwerkanschluss

Waéhlen Sie [Andere Anschlussart].

#. Auswahl der Anschlussart

wahlen Sie die Anzchluzzart zur Yerbindung mit dem Computer.

© Mit USE-K.abel anschlisben

[Schliefen Sie den Camputer erst an.
wehn Sie Uber die weitere Anlsitung hierzu aufgefordert werden, )

" Zum Drucken ein USB-Flash-Laufwerk venwenden

& Andere Arschlussart

‘wenin Sie flr den Anschluss des Duckers ein USE-Kabel venvenden,
wahlen Sie "Mit USE-Kabel anschliefen”. Die Anschluzsseinstellungen
werden automatisch konfiguriert

‘wenn Sie ein USE-Flash-Laufwerk vensenden, wahlen Sie "Zumn Ducken
ein USB-Flash-L aubwerk venwenden™

‘w'enn Sie weder ein USB-K.abel noch ein LISB-Flash-Laufwerk verwenden,
wahlen Sie "Andere Anschlussart'

Zuriick, e Abbrechen

Klicken Sie auf [Weiter].

Auswahl der Anschlussart

“wiahlen Sie die Anschlugzart zur Verbindung mit dem Computer,

" Mit USE-K.abel anschlisben

[Schlisfen Sie den Computer erst an,
wenn Sie uber die weitere Anleitung hierzu aufgefordert werden |

€ Zum Drucken ein USB-Flash-Laufwerk venwenden

& Andere Arschlussart

“wienn Sie fir den Anschluss des Diuckers ein USB-Kabel venwenden,
wahlen Sie "Mit USB-Kabel anzchliefen”. Die Anschlusseinstellungen
werden automatisch konfiguriert

‘wenin Sie ein USE-Flash-Laufwerk venvenden, wahlen Sie "Zumn Ducken
ein USE-Flash-Laufwerk venvenden.

‘w'enn Sie weder ein USB-K.abel noch ein LISB-Flash-Laufwerk verwenden,
wahlen Sie "Andere Anschlussart'

Zuriick, CI

== .‘I) Abbrechen |

Drucker und klicken Sie auf [Weiter].

Anzeige der erfassten Drucker in Threm Netzwerk,
Wahlen Sie den zu instalierenden Drucker,

Liste der Suchergebnisse: Suchen |

1P-Adresse \ Ethernet-Adresse | Modell \
092.162.15 WETOCRE RISO MZ 10 Series

IP-Adresse: . . .
Benutzerdefinierte Installation

Detailierte Enstellungen der Druckeranschilisse,

Zurtick (I Wewterﬁl Abbrechen |

[IIER © Sie kénnen die IP-Adresse auch manuell eingeben.
 Wenn Sie ein Ubertragungssystem oder einen Anschluss optional einstellen,
klicken Sie auf [Benutzerdefinierte Installation] und wéahlen Sie einen
bestehenden Anschluss oder erstellen Sie einen neuen Anschluss.

Die folgende Prozedur zeigt, wie ein Standard-TCP/IP-Anschluss erstellt wird.
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1) Aktivieren Sie [Neuer Anschluss] und wahlen Sie anschlieBend
[Standard TCP/IP Port].

nschlussauswahl

Wahlen Sie einen Anschluss.

" Warhandener Anschluss

@+ Meuer Anschluss

@ Siardad TCRAF Parl

Erstellen

Fligt einen Standard TCPAP Port (Standard-TCPAP-Druckerport] hinzu.

Zuriick Abbrechen

2) Klicken Sie auf [Erstellen].
Das Dialogfeld [Assistent zum Hinzufligen eines Standard-TCP/
IP-Druckerports] wird angezeigt.

nschlussauswahl

Wahlen Sie einen Anschluss.

" Warhandener Anschluss

& Meuer Anschiuss

Local Port

Fligt einen Standard TCPAP Port (Standard-TCPAP-Druckerport] hinzu.

Zuriick Abbrechen

3) Klicken Sie auf [Weiter].

Assistent zum Hinzufiigen eines Standard-TCP/IP-Druckerports ‘

Willkommen

Mit diesem Assistenten kann ein Port fiir einen
Metzwerkdiucker hinzugefligt werden.

Bevor Sie beginnen, vergewissemn Sie sich, dass:

1. das Gerat eingeschaltet st
2. die Metzwerkyverbindung vorhanden und konfiguriert ist.

Klicken Sie auf "weiter”, um den“organg fortzusetzen.

Abbrechen
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4) Geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein.
Der Portname wird automatisch eingetragen.

Assistent zum Hinzufiigen eines Standard-TCPSIP-Druckerporis

Poit hinzufiigen
Fiir welches Gerdt michten Sie einen Part hinzufiigen?

Geben Sie eihen Duckermarmen oder | P-Adresse und Portrurmmer fur das Gerat ein

Druckemame oder -IP-Adress(‘ 192.166.1.5 ) |

Portnarms: ‘ IP_192.168.1.5 |

[ < Zuriick ” ‘eiter > 1 [Abbrechen

5) Klicken Sie auf [Weiter].

Assistent zum Hinzufiigen eines Standard-TCP/IP-Druckerporis

Port hinzufiigen
Fiir welches Gerdt michten Sie einen Part hinzufiigen?

Geben Sie einen Duckernamen oder -|P-Adresse und Portnummer fir daz Gerat ein.

Druckemame ader -IP-Adresse: ‘192-1 68.1.5 |

Fortname: ‘IP_‘ISZ‘IEEH 5 |

[ <Zurl,ick(” ﬂeiterm Abbrechen ]

6) Aktivieren Sie [Benutzerdefiniert] und klicken Sie anschlieBend auf
[Einstellungen].

Assistent zum Hinzufiigen eines Standard-TCPSIP-Druckerporis

Zusalzliche P
[raz Gerdt konnte nicht emittelt werden,

[ras Gerdt wurde im Metzwerk nicht emmittelt. Stellen Sie Folgendes sicher.

1. Das Gerdt ist eingeschaltet.

2. Es besteht eine Metzwerkverbindung.

3. Das Gerat wurde richtio konfiguriert,

4. Die Adresse auf der varherigen Seite ist richtig.

F.onigieren Sie die Adresse, und fihien Sie eine neue Suche im Metzwerk aus, indem Sie zum

Aasistenten auf der vorherigen Seite zurlickkehren, oder wahlen Sie diesen Geratetyp, wenn Sie
zicher zind, dazs die Adresse richtig ist

Geratetyp
() Standard

(%) Benutzerdefiniert

< Zuriick ” ‘eiter > 1 [Abbrechen]
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7) Wahlen Sie [LPR] fur [Protokoll], geben Sie “Ip” als
[Warteschlangenname] unter [LPR-Einstellungen] ein und
aktivieren Sie das Kontrollkéstchen [LPR-Bytez&hlung aktiviert].

Standard-TCP/IP-Portmonitor konfigurieren

Porteinztellungen |

Portname: IP_192168.1.5 |

Druckemame ader -1IP-Adresse: ‘182.1 68.1.5 ‘
Pratakoll

Fiaw-Einstellungen

(LI Bei dieser Installation wird davon ausgegangen, dass der RISO-
Drucker Uber die eigene Netzwerkschnittstellenkarte RISO Network
Card (RISO-Netzwerkkarte) (optional) mit dem Netzwerk verbunden
ist. Flr die Netzwerkverbindung zu einem handelslblichen
Printserver usw., siehe das vom jeweiligen Hersteller gelieferte
Handbuch. Nach Aktivierung der LPR-Funktion muss der Computer
neu gestartet werden. Achten Sie daher darauf, die erforderlichen
Daten vorher auf dem Computer zu speichern. Folgen Sie den
Hinweisen in der Anleitung von Windows XP/Windows Vista/Win-
dows 7 oder in der Hilfe.

Wichtig!
Wenn [LPR-Bytezahlung aktiviert] nicht aktiviert ist, werden Bilder
méglicherweise nicht richtig gedruckt.

8) Klicken Sie auf [OK].

Standard-TCP/IP-Portmonitor konfigurieren

Porteinstellungen |

Partname: ‘ IP_192.168.1.5 |

Druckemame ader -IP-Adresse: ‘192.1 E8.1.5 |

Fratokoll
O Baw ®LPR

Faw-Einstellungen
Partrurnmer: | 100 |

LFR-Einstellungen

Warteschlangenname: | "] |

LPR-Bytezahlung aktiviert

[ SMMP-Status aktiviert

LCommuritynarme: | public: |

SNMP-Gerateindes: |1 |

o i)
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9) Klicken Sie auf [Weiter].

Assistent zum Hinzufiigen eines Standard IP-Druckerports

Zusitzliche P
[raz Gerdt konnte nicht ermittelt werden,

[ras Gerat wurde im Metzwerk nicht emittelt. Stellen Sie Folgendes sicher.

1. Das Gerdt izt eingeschaltet.

2. Es besteht eine Metzwerkverbindung.

3. Das Gerat worde richtig konfiguriert

4. Die Adresse auf der vorherigen Seite ist richtig.

F.onigieren Sie die Adresse, und fihien Sie eine neue Suche im Metzwerk aus. indem Sie zum
Aassistenten auf der vorherigen Seite zurlickkehren, oder wahlen Sie diesen Geratetyp, wenn Sie
sicher sind, dass die Adresse richtig ist.

Gerdtetyp

() Standard

(%) Benutzerdefiniert

[ <Zuruck(” Wgiter » }J Abbrechen

10) Klicken Sie auf [Fertig stellen].

Assistent zum Hinzufiigen eines Standard-TCP/IP-Druckerporis E|

Fertigstellen des Assistenten

Sie haben einen Port mit folgenden Eigenschaften
auzgewhlt,

SHNMP: Nein

Protokoll LFR. Ip

Gerdt 18216815

Portname: IP_192.168.1.5

Adaptertyp:

Klicken Sie auf "Fertig stellen’’, um den Yorgang
abzuschiiefien.

[ < Zurl,ick(”? Fertig stellen ‘J Abbrechen ]

Wahlen Sie den Namen des zu nutzenden Druckers.

@l Auswahl des Dr fgl

‘Wahlen Sie den Druckertreiber entsprechend Ihrem Drucker aus der
nachstehenden Liste.

Abbrechen

Zurck
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8 Klicken Sie auf [Weiter].

Wahlen Sie den Druckertreiber entsprechend Threm Drucker aus der
nachstehenden Liste.

Zuriick ( I Abbrechen

[IIEY Wenn der ausgewéhlte Druckertreiber bereits installiert ist, erscheint das
Dialogfeld [Installationsverfahren]. Klicken Sie auf [Weiter].

stallationsverfahren

Drer gewahlte Druckertieiber ist bereits installiert worden

¢ Installieren Sie den neuen Lber den existierenden Treiber ([empfohlen]

" Worhandenen Druckertreiber venwenden

Urn den neuen Druckertreiber 2u venwenden, deinstalieren Sie erst den
vorhandenen Treiber und installieren Sie dann den neuen Treiber

Um den vorhandenen Druckertreiber zu verwenden, fiigen Sie den Ducker
einfach ohhe Installation des Druckertieibers hinzu,

Zurlick (I D Abbrechen

g Klicken Sie auf [Weiter].
Sie kénnen den Druckernamen auch &ndern.

Geben Sie den Druckernamen ein

(max. 31 Zeichen).

Druckername:

RISO MZ 10 Series
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Klicken Sie auf [Installation].

Wenn Sie das Kontrollkastchen [Installieren Sie auch das Bedienerhandbuch
(PDF)] aktivieren, wird das Bedienerhandbuch (PDF) ebenfalls installiert.

@ Installationsbereit [Z|

Bereit fir cie Instalation des Druckertreibers,

Druckername: RISO MZ 10 Series

Anschiuss: RISO_192.168.1.5

Model: RISO MZ 10 Series

zuick I;"“fm';ﬂ"at@ Apbrechen |

& Wenn das Dialogfeld [Windows-Logo-Test] (Windows XP) oder [Treiber nicht
gefunden] (Windows Vista/Windows 7) angezeigt wird, fahren Sie mit der
Installation fort.

[Soll eine Testseite gedruckt werden?] wird angezeigt; klicken Sie
auf [Ja].
Legen Sie vorher A4-Papier in den Drucker ein.

[IIMER Papier mit der schmalen Kante voran einlegen.

RISO Druckertreiber-Installation

:;) Soll eine Testseite gedruckt werden?

( .

Priifen Sie, ob die Testseite einwandfrei gedruckt worden ist, und
klicken Sie anschlieBend auf [OK].

RISO Druckertreiber-Installation

:/- Drruck der Testseite Fertigstellen?
-

‘wenn die Testseite nicht richtig gedruckt wurde, bestatigen Sie Folgendes.
Der Camputer und der Drucker sind richtig verbunden.

Der Drucker ist eingeschaltet,

Der Drucker zeigt keine Fehlermeldung an.

‘Wwenn bei den obigen Punkten kein Problem vorliegt, stellen Sie die Einrichtung Fertig und bestatigen folgendes spater,
Die Anschlusseinstellungen sind richtig konFiguriert,

Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an Ihren Administrator oder Drucker administrakor,

Installation des Druckertreibers
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[E Klicken Sie auf [ReadMe-Datei anzeigen].
Die ReadMe-Datei wird gedffnet. Lesen Sie alle Hinweise und Anmerkungen,
die darin enthalten sind.

. Installation abgeschlossen

Inztallation des RIS0-Druckentreibers ist abgeschlossen.

Sie miizzen den Computer neu starten, um den Treiber zu venwenden,

Lesen Sie die Datel "ReadMe", bevor Sie den
RIS 0-Druckertreiber verwenden.
Sie enthal wichtige Informationen Liber die Anwendung des

Treibers.
Readke-Datei anzeigen | >

¥ Sofort neu starten

m Klicken Sie auf [Fertig.].

Starten Sie den Computer neu, bevor Sie den Druckertreiber verwenden. Wenn
Sie [Sofort neu starten] aktiviert haben, wird der Computer nach dem Klicken
auf [Fertig.] heruntergefahren und neu gestartet.

#. Installation abgeschlossen

Inztallation des RIS0-Druckertreibers ist abgeschlozzen.

Sie miissen den Computer neu statten, um den Treiber zu venwenden,

Lesen Sie die Datei "ReadMe’’, bevor Sie den
RIS 0-Druckertreiber verwenden.
Sie enthalt wichtige Informationen Uber die Arwendung des

Treibers.
Readke-Dratei anzeigen |

¥ Sofart neu starten

[E Nehmen Sie dann die [RISO Printer Driver (RISO-Druckertreiber)]-
CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk des Computers heraus.

Wichtig!
Halten Sie die CD-ROM bereit.
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Ausgabe auf USB-Flash-Laufwerk

e
B Ausgabe auf USB-Flash-Laufwerk

Info zum USB-Flash-Laufwerk

@ Nutzen Sie ein USB-Flash-Laufwerk als Massenspeicher. Je nach
dem Typ des USB-Flash-Laufwerks funktioniert der Druckertreiber u.
U. nicht einwandfrei.

@ Zum AnschlieBen oder Entfernen des USB-Flash-Laufwerks, das Laufwerk
langsam und in geeigneter Weise einfihren bzw. herausziehen.

® Wenn natlrliche Schadenseinfliisse oder unvorhergesehene Ereignisse
die Daten auf einem USB-Flash-Laufwerk beschadigen, kénnen diese
gespeicherten Daten nicht mehr garantiert werden.

Installation des USB-Flash-Laufwerk-Druckertreibers

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie man den USB-Flash-Laufwerk-
Druckertreiber fur die Verwendung eines USB-Flash-Laufwerkes installiert.
(Manuelle Installation, siehe Seite 89.)

Wichtig!

e Zur Installation des Druckertreiberprogramms auf dem Computer sind
Administratorrechte erforderlich.

¢ Systemanforderungen fiir den RISO-Druckertreiber:

Bei Windows XP ............. mindestens 192 MB RAM
Bei Windows Vista ......... mindestens 512 MB RAM
Bei Windows 7 .....ccccuvuueee mindestens 1 GB RAM

e Dieser Druckertreiber unterstiitzt keine Serverbetriebssysteme oder
Druckerfreigabe.

n Legen Sie die [RISO Printer Driver (RISO-Druckertreiber)]-CD-ROM
in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.

Das Installationsprogramm wird gestartet. Startet das Installationsprogramm
nicht, doppelklicken Sie auf die Datei [Setup(.exe)] im nachstehenden Ordner.
Bei Windows XP/Windows Vista(32 Bit)/Windows 7(32 Bit):

Ordner (CD-ROM):[Windows 32-bit]

Bei Windows Vista(64 Bit)/Windows 7(64 Bit):

Ordner (CD-ROM):[Windows 64-bit]

[MIIE®» Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] erscheint, klicken
Sie auf [Erlauben] (bei Windows Vista) oder [Ja] (bei Windows 7).

Installation des Druckertreibers
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E Wahlen Sie Ihre Sprache aus der Drop-down-Liste aus und klicken
Sie auf [OK].

@1 RISO Printer Driver Setup

Select your language.

@ (Germauj

0k I Cancel |

E] Klicken Sie auf [Weiter].

Bestitigen Sie die folgenden Punkte vor der Installation,

Wenn andere Softwareanwendungen ausgefihrt werden, fahren Sie sie
herunter.

Bestatigen Sie, dass Sie Gber Administratorrechte verfligen,

Q\feiter |) Abbrechen |
EI Wahlen Sie [Zum Drucken ein USB-Flash-Laufwerk verwenden].

. Auswahl der Anschlussart

Wahlen Sie die Anschiussart 2urVerbindung mit dem Computer

Wit USE-K.abel anschlicken

[Schlieres
e

1 Sie den Computer erst an,
e die: wieitere: AnleitUrd e

gefordert werden. |

1 Zum Drucken ein USB-Flash-Laofwerk verwender

‘wenn Sie fur den Anschluss des Diuckers ein USB-Kabel verwenden,
wahlen Sie "Mit USE-Kabel anschiefen'. Die Anschlusseinstellungen
werden automatisch konfiguriert.

whenn Sie ein USB-Flash-Laubwerk verwenden, wihlen Sie 'Zum Drucken
ein USB-Flash-Laufwerk verwenden'.

Wwenn Sie weder ein LISB-K.abel noch ein USB-Flash-Laufwerk venwenden,
wihlen Sie “Andere Anschlussart

Zurlick I Weiter I Abbrechen
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5 Klicken Sie auf [Weiter].

uswahl der Anschlussar;

Wiahlen Sie die Anschlussart 2ur Verbindung mit dem Computer.

" Mit USE-K.abel anschliefien

[SchlieBen Sie den Computer erst an,
wenn Sie lber die weitere Anleitung hierzu aufgefordert werden.]

& Zum Drucken ein (SB-Flash-Laubwerk venwender:

" Andere Anschlussart

‘wienn Sie fur den Anschluss des Druckers ein USE-Kabel verwenden,
wahlen Sie "Mit USB-Kabel anzchiielen'. Die Anschlusseinstellungen
werden automatisch konfigurier

“wienin Sie ein USE-Flash-Laufwerk verwenden, wihlen Sie "Zum Drucken
ein LISE-Flash-Laufwerk verwenden”,

‘wenn Sie weder ein USE-Kabel noch ein USE-Flash-Laufwerk verwenden,
wihlen Sie "Andere Anzchiussart”,

Zurick (I welteD Abbrechen |

E Wahlen Sie den Druckernamen mit “USB flash” am Ende.

Wahlen Sie den Druckertreiber entsprechend Ihrem Drucker aus der
nachstehenden Liste.

Zurtick I Wiiter I Abbrechen

Klicken Sie auf [Weiter].

Wahlen Sie den Druckertreiber entsprechend Ihrem Drucker aus der
nachstehenden Liste.

Zurtick (I Weiter |) Abbrechen
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[MME® Wenn der ausgewahlte Druckertreiber bereits installiert ist, wird das Dialogfeld
“Installationsverfahren” angezeigt; klicken Sie auf [Weiter].

" Installationsverfahren

Der gewahlte Druckertreiber ist bereits installiert warden.

@ Installieren Sie den neuen iiber den existierenden Treiber [empfohlen)

" Vothandenen Druckertieiber verwendan

Um den neven Druckertreiber zu wenwenden, deinstallieren Sie erst den
vorhandenen Treiber und installieren Sie dann den neuen Treiber

Um den wothandenen Druckertreiber z2u verwenden, fligen Sie den Diucker
eirfach ohine Installation des Druckertreibers hinzu

Abbrechen

= ( e

Klicken Sie auf [Weiter].

Sie kénnen den Druckernamen auch &ndern.

[IIIMER Wenn Sie den Druckernamen &ndern, wird empfohlen, (USB flash) im Namen

zu behalten.

#l Druckername Eintrag

Geben Sie den Druckernamen sin

(max. 31 Zeichen).

Druckername:

IRISO MZ 10 Series(USB flash)

Zuriick (I We\te)l 2bbrechen

Klicken Sie auf [Installation].
Wenn Sie das Kontrollkadstchen [Installieren Sie auch das Bedienerhandbuch
(PDF)] aktivieren, wird das Bedienerhandbuch (PDF) ebenfalls installiert.

Bereit fir die Installation des Druckertreibers.

Druckername: RISO MZ 10 Series(USE flash)
Anschiuss: "Ausgabe an USE Flash Drive" dedizierter Anschiuss

Modell: RISO MZ 10 Series(USE flash)

¥ Instalieren Sie auch das Bedienerhandbuch (FDF).

Klicken Sie auf [Installation], um fortzufahren,

Zuriick ( I

Abbrechen

Installation des Druckertreibers

[N Wenn das Dialogfeld [Windows-Logo-Test] (Windows XP) oder [Treiber nicht gefunden]
(Windows Vista/Windows 7) angezeigt wird, fahren Sie mit der Installation fort.
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Die folgende Meldung wird angezeigt; klicken Sie auf [OK].

RISO Druckertreiber-Installation
Drucken Sie zur Bestatigung, dass der Druckertreber ordnungsgemald installiert ist, nach der Installation eine Testseite aus.

Eine Anleitung hisrzu finden Sie in der Bedienungsanlsitung,

[IIE Weitere Informationen zur Ausgabe einer Testseite auf ein USB-Flash-
Laufwerk finden Sie unter “Ordner erstellen” und “Testseite drucken”.

Klicken Sie auf [ReadMe-Datei anzeigen].

Die ReadMe-Datei wird gedffnet. Lesen Sie alle Hinweise und Anmerkungen,
die darin enthalten sind.

nstallation abgeschlossen

Installation des RISO-Diuckertreibers ist abgeschlozsen.

Sie migzen den Computer neu starten, um den Treiber zu wewenden.

Lesen Sie die Datel "ReadMe’’. bevor Sie den
RISO-Druckertreiber vensender,
Sie enthalt wichtige Infarmationen uber die Anwendung des

Treibers.
ReadMe-Datei anzeigen | >

v Sofort new starten

Klicken Sie auf [Fertig.].

Starten Sie den Computer neu, bevor Sie den Druckertreiber verwenden. Wenn
Sie [Sofort neu starten] aktiviert haben, wird der Computer nach dem Klicken
auf [Fertig.] heruntergefahren und neu gestartet.

nstallation abgeschlossen

Installation des RISO-Diuckertreibers ist abgeschloszen,

Sie miizsen den Computer new starten, um den Treiber zu werwenden.

Lesen Sie die Datel "ReadMe", bevor Sie den
RIS0-Druckertreiber vensenden
Sie enthalt wichtige Informationen Liber die Anwendung des

Treibers.
Readie-Datei anzeigen

¥ Sofort reu starten

Installation des Druckertreibers 3D
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[E Nehmen Sie dann die [RISO Printer Driver (RISO-Druckertreiber)]-
CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk des Computers heraus.

Wichtig!
Halten Sie die herausgenommene CD-ROM bereit.

Damit ist die Installation des Druckertreibers abgeschlossen.
Erstellen Sie einen eigenen Ordner im USB-Flash-Laufwerk kontinuierlich.
(Seite 37)
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Ordner erstellen

Hier wird beschrieben, wie man im USB-Flash-Laufwerk einen eigenen Ordner
erstellt.

Wichtig!

Achten Sie beim Drucken iiber ein USB-Flash-Laufwerk darauf, auf dem USB-
Flash-Laufwerk einen eigenen Ordner zu erstellen. Das Drucken von einem USB-
Flash-Laufwerk ohne einen eigens dafiir vorgesehenen Ordner ist nicht moglich.

[IMEY An Stelle der folgenden Schritte kdnnen Sie auch durch Anschlie3en
des USB-Flash-Laufwerks an den Drucker einen eigenen Ordner
erstellen.

n SchlieBen Sie das USB-Flash-Laufwerk am Computer an.

E Offnen Sie das Dialogfeld [Drucken].

Offnen Sie die Daten, die Sie drucken méchten, und wéhlen Sie [Drucken] im
Mena [Datei].

E Wahlen Sie den Drucker, fiir den der Druckertreiber installiert
worden ist.

Achten sie darauf, den USB-Flash-Laufwerk-Druckertreiber auszuwahlen.

EI Klicken Sie auf [Eigenschaften].

E Priifen Sie, dass [USB-Druck] unter [Ausgabe] ausgewéhlt ist und
klicken Sie anschlieBend auf [Details].

E Wenn eine Meldung angezeigt wird, klicken Sie auf [Ja].
Der eigene Ordner wird im USB-Flash-Laufwerk erstellt.

USB-Flash-Laufwerk

P | Der angegebene Ordrer existiert in Knicht.
iy Ordner jetzt erstellen?
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Klicken Sie auf [OK].

USB-Druck-Tag X
Laufwerk: Fi, w | USB MEMORY
Ordner: [1_FoLDER |

[ original-Dateinarnen verwendsn

Job-Mamne: | |

Besitzername: | RISO |

[CIwar dem Léschen von Daten eine Meldung anzeigen

{ Ok ] [ Abbrechen ]

Drucken Sie danach eine Testseite.

Wichtig!
Verwenden Sie zum Andern von Ordnernamen im USB-Flash-Laufwerk den RISO
USB PRINT MANAGER (RISO-USB-DRUCKMANAGER).

Weitere Informationen dazu, siehe “RISO Utility Software User's Guide (RISO
Utility Software-Benutzerhandbuch)”.

Testseite drucken

Installation des Druckertreibers

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie man mit dem USB-Flash-Laufwerk-
Druckertreiber eine Testseite ausdruckt.

Wichtig!
Verwenden Sie das USB-Flash-Laufwerk, auf dem bereits ein eigener Ordner
erstellt worden ist. (Seite 37)

Offnen Sie den Druckerordner.

Bei Windows XP:

Wabhlen Sie [Drucker und Faxgerate] im Men( [Start] und 6ffnen Sie den Ordner
[Drucker und Faxgerate].

Bei Windows Vista:

Klicken Sie auf das [Start]-Symbol, wéhlen Sie nacheinander [Systemsteuerung]-
[Hardware und Sound]-[Drucker] und 6ffnen Sie dann den Ordner [Drucker].
Bei Windows 7:

Klicken Sie auf das [Start]-Symbol, wéhlen Sie nacheinander [Systemsteuerung]-
[Hardware und Sound]-[Gerate und Drucker] und 6ffnen Sie den Ordner [Gerate
und Drucker].

Offnen Sie die Eigenschaften des Druckers, fiir den der USB-Flash-
Laufwerk-Druckertreiber installiert worden ist.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol (USB-Flash-

Laufwerk) und wéhlen Sie [Eigenschaften] (bei Windows XP/Windows Vista)
oder [Druckereigenschaften] (bei Windows 7) aus dem angezeigten Mend.
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Klicken Sie auf [Testseite drucken].

Wenn eine Meldung angezeigt wird, warten Sie ein paar Sekunden
und klicken Sie dann auf [OK].

Die Daten der Testseite werden im USB-Flash-Laufwerk gespeichert.

RISO MZ 10 Series(USB flash)

Die Testseite wird jetzt z2um Drucker gesendet. Je nach der
Arbeitsgeschwindigkeit des Druckers kann der Druckyorgang ein
bis zwei Minuten dauern,

Die Testseite gibt Aufschluss Ober die Qualitét der Grafik- und
Textausgabe des Druckers, Auferdem bistet sie technische
Informationen dber den Druckertraiber,

Klicken Sie auf "OK", sobald die Testseite gedruckk wurde.

Klicken Sie auf "Problembehandlung”, Falls die Seite nicht
gedruckt wurds,

( [s] 4 ‘ )ﬂoblembahandlung...

Entfernen Sie das USB-Flash-Laufwerk vom Computer und schili-

eBen Sie es am Drucker an.

Tippen Sie auf dem Drucker-Touchscreen auf [USB-Jobliste].

Wahlen Sie [Testseiten] unter [1_usb_folder], und tippen Sie auf

[Abrufen].
USB-Jobliste (CSchiug ) USB-Jobliste (CAvbruch (] (_Abruen ] D
[ Testseiten ] Besitzer:RISO
e (2 [[es |4 [[eas |6 ] Format:Ad Datum(IN): 22/11/10  19:04
1_usb_folder j ; MB(90%) P.1/1 Umdrehenl Kopie/Vsch'
Testseiten RISO im0 | D  Ale Soite
St .
e, 21 Aufwarts
Testseiten
-Lﬁschen
\
" - - Farbe:Schwarz
l Details '] l ID-Druckjob j l Speicher ‘] (7' P.1/2 [—>)

Driicken Sie die Starttaste.

Legen Sie vorher A4-Papier in den Drucker ein.

Eine Testseite wird ausgedruckt.

[ Papier mit der schmalen Kante voran einlegen.

Installation des Druckertreibers
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Andern der Druckertreiber-Konfiguration

/7
B Andern der Druckertreiber-Konfiguration

Zur individuellen Anwendung kénnen Sie optionale Gerate, haufig verwe-

ndete benutzerdefinierte Papierformate, Druckfarben und Farbinformatio-

nen speichern.

Druckertreiber-Konfiguration nicht &ndern, kénnen Sie nicht die entsprec-

hende Option bei der Eingabe der Druckbedingungen fir den Druckauftr-

ag andern.

[MIE® Die hier abgebildeten Bildschirme stammen vom normalen Druck-
ertreiber. (Nicht vom USB-Flash-Laufwerk-Druckertreiber).

n Offnen Sie den Druckerordner.

Bei Windows XP:

Wahlen Sie [Drucker und Faxgerate] im Men( [Start] und 6ffnen Sie den
Ordner [Drucker und Faxgerate].

Bei Windows Vista:

Klicken Sie auf das [Start]-Symbol, wahlen Sie nacheinander [Systemsteuerung]-
[Hardware und Sound]-[Drucker] und éffnen Sie dann den Ordner [Drucker].
Bei Windows 7:

Klicken Sie auf das [Start]-Symbol, wahlen Sie nacheinander [Systemsteuerung]-
[Hardware und Sound]-[Gerate und Drucker] und 6ffnen Sie den Ordner
[Gerate und Drucker].

g Offnen Sie die Registrierkarte [Umgebung] im Dialogfeld

[Eigenschaften].

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende RISO-Druckersymbol
im [Druckerordner] und wahlen Sie [Eigenschaften] (bei Windows XP/Windows
Vista) oder [Druckereigenschaften] (bei Windows 7) aus dem angezeigten Men(.
Klicken Sie dann auf [Umgebung] im Dialogfeld [Eigenschaften].

Fiir den Druckertreiber

& Eigenschaften von RISO MZ 10 Series

Allgemein | Freigabe | Anschiisse | Emveitert | Farbverwabung| Umgebung |

|P-&diesse des Duckers: 192 168 . 1 5 .
——— |IP-Adresse des Druckers

[ Automatische Erfassung

Druckerkonfigurstior:

Auflagentrenngerat Installiert hd . . *
——— Druckerkonfiguration
Dokumenterspeicher: Installiert hd

I Ben.def. PapiergréBe

i Eingabe der Druckfarbe

Info von Drucker abrufen*

 Sdwidshertelen {=———— Std wiederherstellen

[0k ] [ Abbrechen | [ Opemehmen

* [IP-Adresse des Druckers] und [Dokumentenspeicher] unter [Drucker-
konfiguration] und [Info von Drucker abrufen] erscheinen nicht im USB-
Flash-Uber-Druckertreiber.

Arbeiten mit dem Druckertreiber
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Registrieren Sie ggf. die Optionen.

@ Registrieren der IP-Adresse (nur bei Netzwerkverbindung)
Einstellungen zur Ubernahme der Druckerinformationen vornehmen
(Tintenfarben und optionale Gerate).

IP Adresse
Geben Sie die IP Adresse des angeschlossenen RISO-Druckers ein.

Automatische Erfassung

Kontrollkastchen aktiviert: Die Farbinformationen der auf dem Drucker
installierten Druckfarbe werden jedes Mal
erkannt, wenn Sie die Druckereigenschaften
6ffnen, um die Informationen auf dem
[Farbenschild] fur den Druckertreiber
widerzuspiegeln.
Bei einem Druckvorgang, bei dem die
Druckereigenschaften nicht gedffnet werden,
werden die Farbinformationen vor dem Drucken
erkannt, und die Daten werden mit der auf dem
Drucker installierten Druckfarbe ausgegeben,
indem die Einstellungen des Druckertreibers
vorubergehend widergespiegelt werden.

Kontrollkiastchen nicht :  Die Farbinformationen werden nur aktualisiert,

aktiviert wenn Sie auf die Schaltflache [Aktualisieren] der
Registerkarte [Bild] klicken.

@ Registrieren optionaler Geréate
Wahlen Sie [Installiert], sobald die optionalen Gerate angeschlossen sind.

Sortierer

Wahlen Sie lhren Sortierer.

Auflagentrenngerat

Wahlen Sie [Installiert] aus, wenn der RISO-Drucker mit dem Auflagentrenngerat
ausgestattet ist.

Dokumentenspeicher (USB-Flash-Laufwerk-Druckertreiber nicht
verfligbar)

Wabhlen Sie [Installiert], wenn der RISO-Drucker mit DM-128CF ausgerUstet ist.

@ Registrierung eines Spezialpapierformats als Standard

Im Dialogfeld [Ben.def. Papiergré3e], das durch Klicken auf [Ben.def.
PapiergréB3e] auf der Registerkarte [Umgebung] im Dialogfeld [Eigenschaften]
geoffnet werden kann, kénnen Sie benutzerdefinierte Papierformate als Stan-
dard speichern. Das benutzerdefinierte Papierformat kann benannt und in

der Liste der Standardpapierformate angezeigt werden.

1) Klicken Sie zur Anzeige des Dialogfeldes [Ben.def. PapiergréBe] auf
[Ben.def. PapiergréBe].
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2) Geben Sie Breite, Ldnge und Name ein und klicken Sie auf [Hinzufiigen].
Der Name kann bis zu 30 Zeichen lang sein.
Die Langeneinheit l1asst sich zwischen “mm” und “Zoll” umschalten.

Ben. def. PapiergriBe

Breite! 210 = mm v [10-340]

Lange: 297 = mm [10 - 440]

Name [ 44 210 % 237 mm @
(4 220 x 324 mm

5 162 x 229 mm
CS-R 228 x 162 mm
C6 114 x 162 mm
DL-R 110 x 220 mm

Executive 190 x 254 mm

Executive-R 254 x 190 mm

Import ‘ Export ‘

SchiieBen

Hohe (Lénge)

Einzugsrichtung

Breite Papier #

3) Klicken Sie auf [SchlieBen] im Dialogfeld [Ben.def. PapiergroBe].

Wichtig!

Auch bei Verwendung des unter Ben.def. PapiergréBe registrierten Papiers ist
u. U. abhangig von Faktoren wie Papierqualitat, Umgebungsbedingungen und
Speicherbedingungen ein Durchlauf durch die Maschine nicht méglich.

[INITER » Durch Klicken auf [Export] kdnnen Sie das benutzerdefinierte Papierformat
als Spezialpapierformat-Datei (Dateierweiterung “.udp”) speichern. Wenn
Sie das benutzerdefinierte Papierformat von einer Spezialpapierformat-
Datei einlesen moéchten, klicken Sie auf [Import], um die Datei
auszuwahlen.

e Wenn Sie das Papier im Querformat registrieren, geben Sie die Lange
der langen Kante in [Breite] und die Lange der kurzen Kante in [L&nge]
ein.

* Die Eingabe des Namens und der MaBe ist bei der Auswahl des
Papierformats hilfreich. Der Name kann bis zu 30 Zeichen lang sein.

* Das einlesbare Papierformat ist abhdngig vom verwendeten Drucker.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch des
Druckers.

e Zum Ldschen eines benutzerdefinierten Papierformates markieren Sie
den entsprechenden Namen in der Liste und klicken Sie auf [Léschen].

Arbeiten mit dem Druckertreiber
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@ Lassen Sie die Druckfarben registrieren

Lassen Sie alle Druckfarben, die der RISO-Drucker verwenden kann, regi-
strieren.

Die gespeicherten Druckfarben werden im der Dropdown-Liste “Druckfarben”
auf der Registerkarte [Grund] angezeigt (siehe Seite 50).

1) Kilicken Sie auf [Eingabe der Druckfarbe], um das Dialogfeld [Eingabe
der Druckfarbe] zu 6ffnen.

2) Wahlen Sie die Farben des RISO-Druckers aus der [Farbliste] im
Dialogfeld [Eingabe der Druckfarbe] und klicken Sie anschlieBend
auf [Hinzu].

Eingabe der Druckfarbe El

Farhliste Druckfarbe

ichwarz
ot

el 1 Hina >

Info von Drucker abrufen

e

3) Klicken Sie auf [OK].

[IDIME Klicken auf [Info von Drucker abrufen] nach Einstellen der IP-Adresse
Ubernimmt die Tintenfarbe und flgt sie zur Liste hinzu. (Nur bei
Netzwerkverbindung)

@ Ubernahme von Informationen vom Drucker (nur bei Netzwerkverbindung)
Klicken auf [Info von Drucker abrufen] nach Registrierung der Drucker-1P-
Adresse Ubernimmt die Druckerinformationen (Tintenfarben und optionale
Gerate) und zeigt sie in den Einstellungen.

@ Zuriicksetzen der Einstellungen auf ihre Standardwerte
Die Einstellungen auf der Registerkarte [Umgebung] auf die Standardwerte
zurlcksetzen.

Einstellung abschlieBen.

Klicken Sie auf [OK] auf der Registerkarte [Umgebung].



Ausgeben und Ausdrucken von Daten

e
B Ausgeben und Ausdrucken von Daten

Folgen Sie den unten beschriebenen Verfahren, um Dokumentendaten
direkt auf Ihrem RISO-Drucker auszudrucken.

Falls der entsprechende RISO-Druckertreiber noch nicht auf lhrem Com-
puter installiert wurde, installieren Sie ihn bitte zuerst und beziehen sich
dabei auf das Kapitel “Installation des Druckertreibers” auf Seite 8.
Wichtig!

e Der maximale Druckbereich ist je nach Modell des RISO-Druckers untersc-
hiedlich. Wenn Sie den maximalen Druckbereich lhres Dokuments wissen
mochten, richten Sie sich nach der Bedienungsanleitung lhres RISO-
Druckers.

¢ Informationen zu weiteren Einschrénkungen finden Sie in der
Bedienungsanleitung des RISO-Druckers.

n Den RISO-Drucker einschalten und Papier einlegen.

Legen Sie ein fur den Druck geeignetes Papier ein.

E Stellen Sie den Druckauftrag im Dialogfeld [Drucken] ein.

Schalten Sie lhren Computer ein, und starten Sie Windows.
Offnen Sie das zu druckende Dokument, wahlen Sie [Drucken] im Menii
[Datei], um das Dialogfeld [Drucken] zu &ffnen.

E] Wahlen Sie einen Druckertreiber.
Wahlen Sie aus der Liste [Druckername] einen Druckertreiber, der lhren

Drucker unterstltzt.

Um von einem USB-Flash-Laufwerk zu drucken, wéhlen Sie [Druckername
(USB flash)] und schlieBen Sie das USB-Flash-Laufwerk am Computer an.

Arbeiten mit dem Druckertreiber
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Prifen Sie die Druckbedingungen.

* Geben Sie dei Anzhal der zu druckenden Kopien innerhalb des folgenden
Bereiches ein: 1 bis 9.999.

¢ Vergessen Sie nicht, sicherzustellen, daB das Wahlkastchen [Sortieren]
nicht markiert wird. Wenn dieses Wahlkéastchen markiert ist, wird der
Masterherstellungsbetrieb fiir jede Kopie wiederholt.

Die im Dialogfeld [Drucken] aufgezeigten Angaben sind je nach der Applikations-
software unterschiedlich.

enen &3
Drucker
Name: | & 1somz 10 Geries | [_Eigenschaften ]
Status:  wird gedruckt: L Dokumente warten
Typ: RISO MZ 10 Series
ot 1P_192.168.1.5 [ 4usgabe in Datzi
Kormmentar: [ Manuel duplex
Seitenbereich Exemplare
O Aktuelle seite

Entfernen Sie das Hakchen bei
[Sortieren].

Einzelseiten missen durch Semikala und

J

[i5artieren;

EE
Seitenbereiche durch Bindestriche getrennt
weerden, vie z.B.: 1;3; 5-12

Zoom

Seiten pro Blatt: v
Druckauswah; | Al Seiten im Bereich ~
Papierformat skalieren: [ceine skalierung

Wichtig!

Eine Datei mit mehreren Seiten und verschiedenen Papierformaten oder
Seitenausrichtungen wird mdéglicherweise nicht ausgedruckt, wenn Sie [Alles]
als Papierbereich auswéhlen. Geben Sie die Seitenzahlen der auszudrucken-
den Seiten fiir die Seiten derselben GréBe oder Ausrichtung an.

Wenn Sie zusatzliche Druckbedingungen fiir den gegenwartigen
Druckauftrag einstellen méchten;

Offnen Sie durch Klicken auf [Eigenschaften] im Dialogfeld [Drucken] das
Dialogfeld [Eigenschaften].

Wichtig!

Je nach Zugriffsbeschrankungen sind einige Druckereinstellungen sind nicht
verfugbar.

Registerkarte [Grund] (Details zu den Einstellungen finden Sie auf Seite 50)

Gund Loyt | Farbgebung | 8| Erwetert | Option | ifes toer

Layout

4 210 x 257 m

= ornaigege: 210
Oochfomat O Querformat

& Papierg. Wwie orignal Bl

Ausgabe: hor Dructen &
Farbgebung/Bid Farbe 1 schwar: v
Fatbe 2 ot v &

Abcd

22

ufgsbenParameter

—

Wichtig!

Die Einstellungen von Papierformat und Seitenausrichtung fir diese
Registerkarte sollten mit den Einstellungen in der zu verwendenden Software
identisch sein.
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Registerkarte [Layout] (Details zu den Einstellungen finden Sie auf Seite 55)

Grund | Layout [Farbgebung | Bid | Ervetert | Option [ nfostoer|

B orgnaigrote: 24210 x 25
©Hochformat O Querformat

& Papierqr.: Wie Original o
AusschisBen: Aus v
SeitenyBatt
Layout;
Brdeseite: Aus v t

[ uf den bedruckbaren Bereich arpassen

[180-GrackDrehung
Rand Pl

Druckposition Einstallung Detais

[Ovorschau und Bearbsiten

Registerkarte [Farbgebung] (Details zu den Einstellungen finden Sie auf
Seite 59)

& Diuckeinstellungen

Grund | Layou | Frboebung [eid | Erwetert | Option | nfos tber |

Oinfarbendnick
orignal i
Abcd
- !
k Farbe 1: [schware v @
Farbe 2: [rat v @
aJ MasterHerstelung Fbe: [Beice Farben v
Farbseparation: Automatisch 4 Det:
Drucken

Abcd -

A BX3 petieriis Farbe manuel spesfosren

[vorschau und Beabsiten

Registerkarte [Bild] (Details zu den Einstellungen finden Sie auf Seite 64)

& Diuckeinstellungen

Grund [ Layout | Bd | Erwetert | Option | Infos ber

Rastertyp:
Original

Abced

Rasterfrequenz: 7 2 wiss-200)

45 2 cadp-%0)

Rasterwinkel:
53
Fototyp: @ Standrd
Orartrat
g Oauppe

Strichvorlagenart: ©Gekémt
OGerastert

Abed OpFlachig

A
2
Textattribut: OFett

Ofen
©auvs

Drucken

Farbe: [schware N |

Farbinformationes Aktualsiere:
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Registerkarte [Erweitert] (Details zu den Einstellungen finden Sie auf Seite 67)

i [ Farboebung | 8id_ | Ervettert |opton [ inos aber

Druckgeschwindigkett: v O1s0pom

<Frei> v Dlintervaldruck

Druckintensitat-Farbe 2: <Frei> v CFabsparen

Ausgabe: Nur Drucken v

CJProgrammierter Druck

[ eusgabeukehrung

[OiD drucken

[vertrauichkets-Furktion am Ende starten

[ZIDaten nach der Druckernitiaisirung ausgsben

Registerkarte [Option] (Details zu den Einstellungen finden Sie auf Seite 71)

Std wisderherstellen

Den Druckvorgang starten.

Klicken Sie im Dialogfeld [Drucken] auf [OK].
Die gewahlten Dokumentdatei-Daten werden zu lhrem RISO-Drucker
Ubertragen und dort wie im vorhergehenden Schritt festgelegt ausgedruckt.

Wenn Sie ein USB-Flash-Laufwerk verwenden, werden die Daten auf das
USB-Flash-Laufwerk ausgegeben. Trennen Sie das USB-Flash-Laufwerk
vom Computer, schlieBen Sie es an den Drucker an und drucken Sie die
Daten aus. Naheres zu den Druckvorgédngen entnehmen Sie dem
Bedienerhandbuch lhres RISO-Druckers.
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e
H Einstellen der Druckbedingungen

Sie kdnnen verschiedene Druckbedingungen mit den Registrierkarten
im Dialogfeld [Eigenschaften] einstellen.

Um dieses Dialogfeld zu &ffnen, klicken Sie im Dialogfeld [Drucken] auf

[Eigenschaften].

Dieses Verfahren gilt bei Windows XP/Windows Vista/Windows 7.

Einige Bildschirmanzeigen und Registerkartenbezeichnungen kénnen

sich unterscheiden.

[IIME® Einzelheiten iiber den Einsatz der anderen Registrierkarten dieses
Dialogfelds siehe Dokumentation von Windows und anderer zugehdriger
Applikationen.

Wichtig!

Einige Druckertreibereinstellungen werden von den Einstellungen deaktiviert.

Normaler Druckertreiber USB-Flash-Laufwerk-
Druckertreiber
Druckertreiber-Einstellungen Nur Drucken | Nur Speichern USB-Flash- | USB-Druck
Laufwerk (Automat.)
Registerkarte Kopien Aktiviert Deaktiviert | Deaktiviert Aktiviert
[Erweitert] Autodruck Aktiviert Deaktiviert | Deaktiviert | Aktiviert
Registerkarte . L L -
[Layout] 180-Grad-Drehung Aktiviert Deaktiviert | Deaktiviert | Aktiviert
Druckgeschwindigkeit Aktiviert Deaktiviert | Deaktiviert Aktiviert
Druckintensitat Aktiviert Deaktiviert | Deaktiviert Aktiviert
150ppm/180ppm Aktiviert Deaktiviert | Deaktiviert Aktiviert
Farbsparen Aktiviert Aktiviert Aktiviert Aktiviert
Intervalldruck Aktiviert Deaktiviert | Deaktiviert |  Aktiviert
Registerkarte Programmierter Druck Aktiviert Deaktiviert | Deaktiviert |  Aktiviert
[Erweitert] ID drucken Aktiviert Aktiviert Aktiviert | Deaktiviert
Vertraulichkeits-
Funktion am Aktiviert Deaktiviert | Deaktiviert Aktiviert
Ende starten
Daten nach der
Druckerinitialisierung Aktiviert Deaktiviert | Deaktiviert Aktiviert
ausgeben
Sortierersteuerung Aktiviert Deaktiviert | Deaktiviert Aktiviert
Reg{sterkarte Hefter Aktiviert Deaktiviert | Deaktiviert Aktiviert
[Option]
Auflagentrenngerat Aktiviert Deaktiviert | Deaktiviert Aktiviert

Aktiviert  : Druckertreibereinstellung ist aktiv.
Deaktiviert : Druckertreibereinstellung ist deaktiviert (oder kann nicht konfiguriert
werden.) Beim Drucken im Be-dienfeld des Druckers einstellen.

Arbeiten mit dem Druckertreiber

49



Einstellen der Druckbedingungen

Registrierkarte [Grund]

& Druckeinstellungen

M originalgribe: [ 2 mm 1
1 @Hochformat O Querformat O
ey Dot ©)
Farbgebung/Bid Farbe 1; - —I
Farbe 2: Rat v J @
Abcid
[
Lo
Aufgaben-Parameter
@ [Cvorschau und Bearbeiten I @
Eintrag [@ @
Seitenausrichtung (@ OriginalgréBe ® Aufgaben-Parameter
Papiergr. .
@ Papierg ® Vorschau und Bearbeiten
(® Ausgabe

@ Std wiederherstellen
® Trommelfarbe

@ OriginalgréBe Einstellen der OriginalgréBe und Papierausrichtung.

Wichtig!

Achten Sie darauf, dieselbe Seitenausrichtung anzugeben, die auch in der
Anwendungssoftware beim Erstellen des Dokumentes eingestellt war.

Wenn Papier mit der langen Kante zuerst zugefiihrt wird, so wéhlen Sie ein
Papierformat mit der Kennzeichnung “-R”.

Wenn Sie ein anderes benutzerdefiniertes Papierformat als das angezeigte
verwenden, wéhlen Sie [Benutzerdefiniert] und geben Sie in den Feldern die

Breite und Lange ein.
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& Druckeinstellungen
Layout
B originalrofe:
l 44 210 3 297 mm
N A4-R 297 x 210 mm
Dy Papiergr: 5 148 x 210 mm
AS-R 2100 % 148 mm
A6 105 x 148 mm
B4 257 x 364 mm
Ausgabe: oo 100 4 oa Detals
ES-R 257 x 152 mm
B6 128 x 182 mm
Farbgebung/Bid Farbe 1. BE-R 182 % 128 mm [ |
Foolscap 216 % 340 mm
Tabloid 11 x 17 Zal
Farbe 2! Legal 5.5 x 14 7ol =
Letter 2.5 x 11 Zal
Abcd Letter-R 11x 6.5 2ol
By Statement 5.5 x 8.5 Zol
- Statement-R 8.5 x 5.5 2ol
e Benutzerdefiniert
P C4 229 x 324 mm
C5 162 x 229 mm
C5-R 220 162 mm
C6 114 x 162 mm
DL-R 110 % 220 mm
Executive 190 % 254 mm
Executive-R 254 x 100 mm
Aufgaben-Parameter
[Ovorschau und Bearbeiten
Eintrag
Std wiederherstellen

Benutzerdefiniert

Breite: : mm | [10- 240]

Linge: 2907 P mm [10 - 440]

I Ok ] [ Abbrechen ]

[IMITE « Durch vorherige Registrierung ist die Wahl von benutzerdefiniertem Papier
aus der Dropdown-Liste mdglich (Seite 42).

e Der Bereich von Papierformaten, die im Dialogfeld [Benutzerdefiniert]
eingegeben werden kénnen, ist abhangig vom RISO-Drucker. Weitere
Informationen dazu, siehe Benutzerhandbuch des RISO-Druckers.

* Die Langeneinheit lasst sich zwischen [mm] und [Zoll] umschalten.

[Hochformat][Querformat]

Mit dieser Option wird die Papiereinzugsrichtung auf die Seitenausrichtung
angepasst.

Geben Sie die Seitenausrichtung ein.

Wichtig!

Achten Sie darauf, dieselbe Seitenausrichtung anzugeben, die auch in der
Anwendungssoftware beim Erstellen des Dokumentes eingestellt war.

® Papiergr. Wéhlen Sie das Papierformat zum Drucken aus.

Wenn Sie keine Skalierung verwenden, wahlen Sie [Wie Original].

Wenn Sie eine Papiergré3e wahlen, die sich vom Originaltext unterscheidet,
wird das Bild auf die gewéhlte Papiergré3e skaliert.

Wichtig!
Wenn Sie [Druckposition-Einstellung] (Seite 58) wéhlen, wird nicht skaliert.

Arbeiten mit dem Druckertreiber
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(® Ausgabe

52  Arbeiten mit dem Druckertreiber

Fir den Druckertreiber
B Dieser Parameter erscheint, wenn fiir [Dokumentenspeicher] auf der
Registerkarte [Umgebung] “Installiert” gewahlt ist.

Nur Drucken

Senden Sie die Daten zum RISO-Drucker und beginnen Sie mit dem Drucken
im [Autodruck].

Drucken & Speichern

Der Druckauftrag wird verarbeitet und die Daten werden im Drucker
gespeichert. Sie kdnnen die auf dem RISO-Drucker gespeicherten Daten
jederzeit laden.

Nur Speichern

Senden Sie die Daten zum Speichern zum RISO-Drucker. Sie kénnen die
auf dem RISO-Drucker gespeicherten Daten jederzeit laden.

Fiur den USB-Flash-Laufwerk-Druckertreiber

USB-Druck (Manuell)

Die Daten werden auf das USB-Flash-Laufwerk ausgegeben. Sie kénnen
einen Ordner zur Ablage der Daten auf dem USB-Flash-Laufwerk (Seite 53)
angeben.

USB-Druck (Automat.)

Die Daten werden zum USB-Flash-Laufwerk gesendet. Sie werden entsp-
rechend den Einstellungen in [Autodruck] ausgedruckt. Nach der
Plattenherstellung werden die Daten im USB-Flash-Laufwerk automatisch
geldscht.

(Ein Ordner zur Speicherung der Daten auf dem USB-Flash-Laufwerk kann
nicht ausgewahlt werden. Die Daten werden im [Autodruck]-Ordner
gespeichert.)

[Details]

Geben Sie die zusatzlichen Angaben ein, die zur Speicherung und Ausgabe
von Daten auf dem USB-Flash-Laufwerk erforderlich sind. Die nachstehenden
Informationen werden zusammen mit den Dokumentendaten gespeichert.
Mit solchen Informationen lassen sich die Daten kennzeichnen.

- Fur den Druckertreiber

Mit der Auswahl von [Drucken & Speichern] oder [Nur Speichern] flr
[Ausgabe] kdnnen Sie auf [Speicher-Tag] klicken. Klicken Sie auf [Details],
um das Dialogfeld [Speicher-Tag] zu 6ffnen.

Speicher-Tag

Origina-Dateinarmen verwenden

Job-Mamne: | |

Eesitzername: [R50 |

order.

[[Jwor dem Léschen von Daten eine Meldung anzeigen

Abbrechen
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® Trommelfarbe

- Fiir den USB-Flash-Laufwerk-Druckertreiber
Das Dialogfeld [USB-Druck-Tag] wird ge6ffnet, indem Sie auf [Details] klicken.

USB-Druck-Tag, X

Laufwerk: ) ~ | USB MEMORY

Orckrer: [1FoLoer ~]

[#] Criginal-Dateinamen varwenden

Job-Name: | |

Besitzername: | RISO |

[Cvor dem Lischen von Daten eine Meldung anzeigen

Original-Dateinamen verwenden:

Aktivieren Sie das Kontrollkédstchen, um automatisch einen originalen
Dateinamen zur Identifizierung in der Anwendungssoftware zu verwenden,
in der das Dokument erstellt wurde.

Job-Name:

Geben Sie einen ID-Namen ein, wenn Sie nicht den Namen verwenden
maochten, der in der Anwendungssoftware angegeben ist, in der das Dokument
erstellt wurde.

Besitzername:

Geben Sie den Namen des Administrators der Daten ein, die auf dem USB-
Flash-Laufwerk gepeichert oder ausgegeben werden sollen. Der
Standardname ist der Name des am Computer angemeldeten Benutzers.
Ordner:

Wabhlen Sie einen Ordner (1-6) zum Speichern auf oder Drucken vom USB-
Flash-Laufwerk.

Laufwerk (nur fir den USB-Flash-Laufwerk-Druckertreiber):

Wahlen Sie den Laufwerksnamen, der dem USB-Flash-Laufwerk zugeordnet
ist. Die als USB-Flash-Laufwerk erkannte Laufwerksbezeichnung erscheint
in der Dropdown-Liste.

Vor dem Léschen von Daten eine Meldung anzeigen:

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen, um vor dem L&schen gespeicherter
Daten auf der Bedientafel des RISO-Druckers eine Bestédtigungsmeldung
anzuzeigen.

Wichtig!

Sie dirfen die folgenden unzuldssigen Zeichen nicht fiir [Job-Name] und

[Besitzername] verwenden.
Unzulédssige Zeichen: \/:, ;*? 7 <>

[IINERY Ist der USB-Flash-Laufwerk-Druckertreiber und [USB-Druck (Automat.)] als
[Ausgabe] ausgewahlt (Seite 52), werden die Daten nach dem Drucken
automatisch geldscht.

Nach Aktualisierung von [Farbinformationen] und Aufrufen der Druckfarben-
formationen werden die Druckfarben automatisch unter denen fir den Drucker
eingestellten ausgewahlt und dann in Blau angezeigt. (Seite 63)
Ist die Information auf diese Weise nicht verfligbar, so Sie wahlen Sie die
Druckfarben manuell aus den Farbvorgaben fur den Drucker.

Arbeiten mit dem Druckertreiber
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® Aufgaben-
Parameter

® Vorschau und
Bearbeiten

@ Std wiederher-
stellen

54  Arbeiten mit dem Druckertreiber

Sie kénnen haufig verwendete Druckereinstellungen bezeichnen und
registrieren.

Die registrierten Druckereinstellungen lassen sich abrufen.

Wichtig!

Zum Registrieren/Léschen von Druckereinstellungen ist die Anmeldung an
Windows mit Administratorrechten erforderlich.

1) Konfigurieren Sie die Druckereinstellungen im Dialogfeld
[Eigenschaften].

2) Klicken auf [Eintrag] ruft das Dialogfeld [Eintrag] auf.

3) Der registrierte Name erscheint in der [Statusliste:] durch Eintragen
des Namens in der Spalte unter [Name:] und Anklicken von [Eintrag].

Eintrag [‘SZI
Narne:
| Report ‘ Eintrag
Statusliste:

4) Klicken Sie auf [SchlieBen].

[NIED « Zum Registrieren/Léschen von Druckereinstellungen ist die Anmeldung
an Windows mit Administratorrechten erforderlich.
Die registrierten Druckereinstellungen kénnen durch Klicken auf [Export]
in einer Druckereinstellungsdatei gespeichert werden.
Um die Druckereinstellungen aus einer Druckereinstellungsdatei zu
registrieren, klicken Sie auf [Import] und geben Sie die Datei ein.

e Um die registrierten Druckereinstellungen zu lI6schen, wahlen Sie den
Namen, der geléscht werden soll, und klicken Sie auf [Ldschen].

Bl Diese Option ist fur Einfarbendrucker nicht verfiigbar.

Bei Markieren des Kontrollkéstchens wird bei Nutzung der Anwendungssoftware
fur Drucken automatisch “Vorschau und Bearbeiten” gestartet. Mit der Funktion
“Vorschau und Bearbeiten” lasst sich die Farbseparation vor dem Ausdrucken
bearbeiten und Uberprifen. Weitere Informationen, siehe Seite 77.

[NIE Diese Anzeige erfolgt auch auf den Registerkarten [Layout], [Farbgebung]
und [Bild].

Klicken auf [Std wiederherstellen] setzt die Einstellungen im Dialogfeld
[Eigenschaften] auf die Standardwerte zurlck.

[MMEAY Diese wird auch auf den Registerkarten [Layout], [Farbgebung], [Bild],
[Erweitert] und [Option] angezeigt.
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Registrierkarte [Layout]

& Druckeinstellungen

57 m
O Querfarmat J

B CriginalgriBe: 44 210 20

l @ Hachfarmat

L Papiergr.: [wie ongmal
AusschieBen: |AUS
Bindeseite: AUS

b Details

[[]auf den bedruckbaren Bereich anpassen

[1180-Grad-Drehung

Rand Pls

Druckposition-Einstellung

[varschau und Bearbeiten

PEEOE O ® ©

Details

Std wiederherstellen

Eigenschaften (@ OriginalgréBe*

® Papiergr.*
(® AusschieBen
@ Seiten/Blatt

® Layout

® Bindeseite

@ Auf den bedruckbaren Bereich
anpassen

180-Grad-Drehung
® Rand Plus
Druckposition-Einstellung

* Diese Einstellungen werden abhéngig von den Einstellungen in der Registerkarte [Grund]
konfiguriert. (Seite 50)

@ OriginalgréBe

® Papiergr.

Registrierkarte [Grund] - [OriginalgréB3e] (Seite 50)

Registrierkarte [Grund] - [Papiergr.] (Seite 51)

Arbeiten mit dem Druckertreiber
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® AusschieBen

@ Seiten/Blatt

® Layout

56 Arbeiten mit dem Druckertreiber

Sie kdnnen mehrere Originale auf einer Seite zusammenstellen und drucken.

AUS : Nomalausdruck (eine Originalseite pro Blatt).

Multi-up : Dasselbe Original wird mehrfach auf einem Blatt Papier
zusammengestellt.

Seitenlayout : Verschiedene Originalseiten werden auf einem Blatt Papier
zusammengestellt.

Multi-up Seitenlayout

Almp Al

Wéhlen Sie bei Auswahl von [Multi-up] oder [Seitenlayout] die Seitenanzahl.

2 Seiten : Stellt 2 Originalseiten auf einem Blatt zusammen.
4 Seiten : Stellt 4 Originalseiten auf einem Blatt zusammen.

Bei Wahl von [Seitenlayout] wahlen Sie AusschieBschema und Anfangsaus-
richtung.

@ Seitenlayout (2 Seiten)
Links n. rechts (Oben n. unten) : Originalseiten werden von links nach recht
und von oben nach unten zusammengestellt.
Rechts n. links (Unten n. oben) : Originalseiten werden von rechts nach links
und von unten nach oben zusammengestellt.
@ Seitenlayout (4 Seiten)
Links oben nach rechts : Originalseiten werden von links oben nach rechts
zusammengestellt.
Links oben nach unten : Originalseiten werden von links oben nach unten
zusammengestellt.
Rechts oben nach links : Originalseiten werden von rechts oben nach links
zusammengestellt.
Rechts oben nach unten : Originalseiten werden von rechts oben nach
unten zusammengestellt.
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® Bindeseite

@ Auf den
bedruckbaren
Bereich
anpassen

180-Grad-
Drehung

Einstellen des Heftrandes

AUS : Es wird kein Heftrand eingestellt.

Links : Der Heftrand wird links am Papierblatt eingestellt.

Rechts : Der Heftrand wird rechts am Papierblatt eingestellt.

Oben : Der Heftrand wird oben am Papierblatt eingestellt.

Unten : Der Heftrand wird unten am Papierblatt eingestellt.

Details : Klicken auf [Details] 6ffnet das Dialogfeld [Bindeseite].
Stellen Sie den Heftrand und die MaBeinheit ein.
Wenn das Kontrollk&stchen [Autom.Verkleinerung] aktiviert und
die Originalseite gréBer als das Druckpapier ist, wird die
SeitengréBe automatisch reduziert.

Bindeseite r5__<|

e Heftrand:

E = [mm v| [m@-sm

[ autom, verkleinerung

CK l ’ Abbrechen

Hat die Originalseite keinen ausreichenden Rand zum Ausdrucken, so erfolgt
unveranderter Normalausdruck ohne Verkleinerung der SeitengréBe.
Wenn der Rand der Originalseite kleiner ist, wird der auBBerhalb des effektiven
Druckbereichs liegende Teil nicht gedruckt.

Wenn dieses Kontrollkdstchen in einem solchen Fall aktiviert ist, wird ein
Rand hinzugefigt (die Reduzierung geédndert), verhindert, dass der
Seitenrand entfernt wird, und dadurch die ganze Seite gedruckt.

[IMA Diese Option ist bei Auswahl von [Rand Plus] nicht verfligbar.

Sie kénnen die Druckbilder um 180 Grad durch Aktivierung dieser Option
drehen.

Wichtig!

Sie kénnen 180-Grad-Drehung am Drucker einstellen. Wenn Sie es sowohl im

Druckertreiber als auch am Drucker einstellen, werden die Druckabbilder nicht
um 180 Grad gedreht.

Arbeiten mit dem Druckertreiber
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® Rand Plus

Druckposition-
Einstellung

58  Arbeiten mit dem Druckertreiber

Wenn Sie dieses Kontrollkdstchen auswahlen, wird mit einer Skalierung von
95 % gedruckt.

[T » Wenn [Auf den bedruckbaren Bereich anpassen] nicht aktiviert ist, ist
diese Option nicht verfugbar.

e Wenn [Druckposition-Einstellung] aktiviert ist, ist diese Option nicht ver-
fugbar.

Wenn Sie das Original auf einem Blatt Papier drucken, das gréBer als das
Original ist, passt diese Option die Druckposition an, ohne die gedruckte
OriginalgréBe zu andern.

Aktivieren der Option und klicken auf [Details] 6ffnet das Dialogfeld
[Druckposition-Einstellung]. Stellen Sie die Position und die MaBeinheit ein.
Der einstellbare Bereich richtet sich nach OriginalgréBe und Druckpapier-
gréBe.

Reset : Durch Anklicken von [Zuriicksetzen] wird auf die Originalposition
zurtckgeschaltet.

Druckposition-Einstellung,

+ Ausgaberichtung

D Wertikal 0.0] — mm v [0.0- 122.0]
Horizantal mm [-43.5 - 43.5]

o) (]

[IIME® » Wenn [Rand Plus] aktiviert ist, ist diese Option nicht verfiigbar.

* Wenn [AusschieBen] nicht auf AUS eingestellt ist, ist diese Option nicht
verfugbar.

* Die Langeneinheit l&sst sich zwischen [mm] und [Zoll] umschalten.
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Registrierkarte [Farbgebung]

B Dieses Fenster erscheint nur bei Zweifarbendrucker.

& Druckeinstellungen

Grund | Layout | Farbgsbung [Bild | Erweitert | Option | Infos ber |

Original

e

4

32
4

Drucken

Abcd

3

O Enfarbendruck I @
©Fyeifabendncl —
Farbe 1: |Schwarz V‘ -
Farbe 2: |Rut b ‘ - @
Master-Herstelung Farbe: |Beide Farhien v ‘
Farbseparation: |Autumat|sch b ‘ Details
Farbinformationen Aktualisieren ] O
m Fehler:Die Farbe manuel spezifizieren

[varschau und Bearbeiten

Std wiederherstellen

Eigenschaften () Einfarbendruck ® Farbinformationen

Farbe

® Zweifarbendruck

Farbe 1
Farbe 2

Master-Herstellung Farbe
Farbseparation

@ Einfarbendruck

Bei Wahl von Einfarbendruck wird nur tber eine Trommel ausgedruckt.

Druckfarbe
Waéhlen Sie die Druckfarbe aus der Dropdown-Liste.

(&M « Bei Einbindung des Druckers in das Netzwerk lassen sich die Farbdaten
fur Farbe 1 bei lhrem RISO-Drucker durch Anklicken von [Aktualisieren]
erfassen.

Nach Erfassung sémtlicher Daten erscheint die Farbe von Farbe 1 auf
dem Display neben der Anzeige “Farbe” in blauen Buchstaben.
Erscheinen die Buchstaben nicht in blau oder wird die Farbe von Farbe 2
gewlinscht, so wahlen Sie die Druckfarbe von Hand.

* Bei Einfarbendruck empfiehlt sich die Nutzung von Farbe 1. Ist die
gewahlte Farbe allerdings auf die Farbe 2-Seite eingestellt, so nutzen
Sie Farbe 2 zum Ausdrucken.

Arbeiten mit dem Druckertreiber
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® Zweifarbendruck

60 Arbeiten mit dem Druckertreiber

Wenn Zweifarbendruck ausgewahlt ist, werden Text/Strichvorlagenabschnitt
und Fotos in den Dokumentdaten entsprechend zweifarbig ausgedruckt.
Wichtig!
¢ Bei Zeichen, Zahlen und Zeichnungen erstellen Sie die Daten mit Farben an
Schriften und Linien.
Sie brauchen nicht die Farben des Druckers auszuwahlen, die Daten werden
aber selbst dann zweifarbig gedruckt, wenn Sie im Dokument mehr als zwei
Farben verwenden.

* Bei Fotos kdénnen nur Farbfotos in zwei Farben gedruckt werden. Wenn Sie
SchwarzweiBfotos drucken méchten, legen Sie entweder 1 oder 2 fest.

Farbe 1

Farbe 2
Wéhlen Sie die Druckfarbe aus der Dropdown-Liste.

[RIME Bei Einbindung des Druckers in das Netzwerk lassen sich die Farbdaten
fur lhren RISO-Drucker durch Anklicken von [Aktualisieren] erfassen.
Nach Erfassung sémtlicher Daten erscheint die Farbe der Trommel auf
dem Display neben Anzeige “Farbe 1” und “Farbe 2” in blauen Buchstaben.
Erfolgt keine Farb&nderung der Buchstaben auf Blau, so wahlen Sie die
Druckfarbe von Hand.

Master-Herstellung Farbe

Bei Zweifarbendruck wéahlen Sie die Trommelfarbe, um die “Masterher-
stellung” auszufihren.

Nur Farbe 1 : Mastererstellung wird nur in Farbe 1 ausgefihrt.

Nur Farbe 2 : Mastererstellung wird nur in Farbe 2 ausgefiihrt.

Beide Farben : Die Masterherstellung erfolgt auf beiden Trommeln.

Farbseparation

Stellen Sie das Verfahren und die Bedingungen zur Separierung eines Origi-
nals in zwei Farben ein.

[Automatisch]

Zum Matching der gewahlten Trommelfarben setzen Sie die Farbgebung
von [Text/Strichvorlage] und [Foto] auf die entsprechenden Parameter.
Lassen sich die Einstellungen abschlieen, so erscheinen die gewahlten
Parameter im Dialogfenster [Manuell] auf dem Display in blauen Buchstaben.
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[Manuell]

Das Dialogfeld [Zweifarbendruck/manuell] erscheint, wenn Sie auf die
Schaltflache [Details] klicken.

Unterschiedliche Bedingungen zur Farbseparation lassen sich fur die
Bereiche “Text/Strichvorlage” und “Foto” separat einstellen.

Iweifarbendruck/manuell

Text/Strichvorlage:

Fato: |1:Schwarz Z:Rat v|

SERLANE

[ K l ’ Abbrechen

[Text/Strichvorlage]
1: Alle

2: Alle

1:RGB 2:SW

1:Rot 2:Blau/Schwarz

1:SW 2:RGB

1:Blau/Schwarz 2:Rot :

1:Rot 2:Andere
1:Blau 2:Andere
1:Grliin 2:Andere
1:Schwarz 2:Andere
1:Andere 2:Rot
1:Andere 2:Blau
1:Andere 2:Griin
1:Andere 2:Schwarzd

: Text und Strichvorlage werden in Farbe 1 ausgedruckt.
: Text und Strichvorlage werden in Farbe 2 ausgedruckt.
: Die farbigen Text-/Strichvorlagenbereiche werden in

Farbe 1 und die schwarzen (grauen) Bereiche in
Farbe 2 gedruckt.

: Rote, gelbe und magentafarbene Text-/Strichvor-

lagenbereiche werden in Farbe 1 gedruckt und die
blauen, grinen und schwarzen Bereiche werden in
Farbe 2 gedruckt.

: Die farbigen Text-/Strichvorlagenbereiche werden in

Farbe 2 und die schwarzen (grauen) Bereiche in
Farbe 1 gedruckt.
Rote, gelbe und magentafarbene Text-/Strichvor-
lagenbereiche werden in Farbe 2 gedruckt und die
blauen, griinen und schwarzen Bereiche werden in
Farbe 1 gedruckt.

: Text und Strichvorlage werden in Schmuckfarben
dargestellt, so dass sich die Druckfarben von Trom-
mel 1 und Trommel 2 nicht Uberlappen.

Wéhlen Sie die Farben anhand der Druckfarben
beim Ausdrucken.
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[Foto]
1: Alle : Fotobilder werden in Farbe 1 gedruckt.

2: Alle : Fotobilder werden in Farbe 2 gedruckt.
1:Rot 2:Schwarz > : Separieren Sie die Farben eines Farbfotos unter Be-

1:Rot 2:Blau achtung der Druckfarben, die fir Trommel 1 und Trom-

1:Rot 2:Griin mel 2 eingestellt sind. Sorgen Sie dafir, dass sich die

1:Schwarz 2:Rot Druckfarben von Trommel 1 und Trommel 2 Uberlap-

1:Blau 2:Rot pen und als Doppeltonfarbe dargestellt werden.

1:Griin 2:Rot J Wahlen Sie die Farben anhand der Druckfarben beim
Ausdrucken.

1:Rot 2:Andere ‘L

1:Blau 2:Andere : Separieren Sie die Farben eines Farbfotos unter

1:Grlin 2:Andere Beachtung der Druckfarben, die fir Trommel 1 und
1:Schwarz 2:Andere Trommel 2 eingestellt sind. Die Farben werden als
1:Grau 2:Andere Schmuckfarben angezeigt, so dass sich die Druck-
1:Andere 2:Rot farben von Trommel 1 und Trommel 2 nicht Gber-
1:Andere 2:Blau lappen.

1:Andere 2:Griin Wahlen Sie die Farben anhand der Druckfarben
1:Andere 2:Schwarz beim Ausdrucken.

1:Andere 2:Grau

[ Gehen Sie beim Separieren der Farben von den flr die Trommel 1 bzw.
Trommel 2 eingestellten Farben aus. Es muss nicht dieselbe Farbgebung
wie die der aktuell eingestellten Farben gewahlt werden. Wenn jedoch mit
den gewéhlten Farben gedruckt wird, werden die Farben so separiert, dass
sie den Farben des Originalfotos besser entsprechen.

[Kombinationsdruck]

Beim Kombinationsdruck werden die Ausgangsdaten automatisch zweifarbig
dargestellt (unter der Annahme: Farbe 1 Schwarz und Farbe 2 Rot), die Daten
werden zum RISO-Drucker Ubertragen, und die Mastererstellung wird
ausgefuhrt. Der Druck endet, nachdem die Mastererstellung ausgefiihrt
wurde. Stellen Sie die Kopienzahl auf dem Kombinationsdruckschirm im
Druckerbedienfeld ein und dricken Sie die Starttaste.
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® Farbinformationen

[IIME Bild drucken:

[Farbseparierte Daten verwenden]

[Farbseparierte Daten verwenden] verwendet zum Drucken die vom Original
farbseparierten Daten.

Bei dieser Option werden Master von ungeraden Seiten mit Trommel 1 und von
geraden Seiten mit Trommel 2 erstellt. Die erste und die zweite Seite des Origi-
nals werden daher auf der ersten Kopie, und die dritte und vierte Seite auf der
zweiten Kopie gedruckt. Ist die Gesamtseitenanzahl der Originale ungerade,
wird der Master der letzten Seite mit Trommel 1 und mit Trommel 2 kein Master
mehr erstellt.

Original

A C E
B D

Erste Seite  Zweite Seite Dritte Seite  Vierte Seite Funfte Seite

Druck

A C E
B D

Erste Kopie Zweite Kopie Dritte Kopie

B [IP-Adresse des Druckers] auf der Registerkarte [Umgebung] (Seite
41) muss eingestellt werden.

Durch Klicken auf [Aktualisieren] werden die Farbdaten der Trommeln Ihres

RISO-Druckers im RISO-Druckertreiber wiedergegeben. Der Status (Beendet/

Fehler) fir die Ubernahme der Farbinformationen wird angezeigt. Bei

"Beendet" sind die Buchstaben fur die Tintenfarbe des Druckertreibers blau

gekennzeichnet.

Das Bild von Dokumentationsdaten und Ausdruck wird entsprechend den
Einstellungen auf der Registerkarte [Farbgebung] dargestellit.

Die Bilder unterscheiden sich von den tatsédchlichen Dokumentationsdaten und
Ausdrucken.
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Registrierkarte [Bild]

& Druckeinstellungen

| Grund || Layout | B0 | Erwetcert | Option | Infos dber |
Rastertyp; =
Original
Rasterfrequen:: 71 = Ipi [36 - 200] 1
é?.c ;: Rasterwinkel: 45 — Grad [0 - 90] O
143 =
4 Fatoty: ®standad
OPartrat @
Bild drucken N it =
onithon Strichvorlagenart: @ Gekdmt o O
O Gerastert 3
Abcd O Flachig
L] —_
e
Lﬂ Textattrbut: OrFett -]
OFein @
@ aus —
Fate: - ®
aktuslgieren =
®
H *1 .
Eigenschaften @ Rastertyp ® Strichvorlagenart
Gekornt Gekérnt
Gerastert Gerastert
Rasterfrequenz Flachig

Rasterwinkel

® Fototyp* @ Textattribut

Standard Fe?t
Portrat Fein
Gruppe AUS

® Trommelfarbe*?*3
® Fabinformationen*?

*1 Kann je nach Einstellung von [Farbseparation/Manuell] (Seite 60) ggf. nicht
geandert werden.

*2 Diese Einstellungen werden abhé&ngig von den Einstellungen in der Registerkarte
[Grund] konfiguriert. (Seite 50)

*3 Diese Option ist fur Einfarbendrucker verfugbar.

@ Rastertyp Sie kénnen jede der beiden folgenden Attribute beim Ausdrucken von
Fotobildern in lhren Dokumentendaten wéahlen.

Das Druckresultat des gewéhlten Typs der Fotobilder ist auf der linken
Bildschirmseite zu sehen.

Gekoérnt:

Verschiedene Téne der Fotobilder werden durch Andern der Anzahl der
Punkte in einem Bereich entsprechend der Originaldichte wiedergegeben.
Das ausgedruckte Fotobilder haben eine kérnige Erscheinung.
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® Fototyp

Gerastert:

Verschiedene Téne der Fotobilder werden durch Andern der PunktgréBe
entsprechend der Originaldichte wiedergegeben. Die ausgedruckten
Fotobilder haben eine Rasterabdeckung.

Obwohl der Bereich der Tonstufen der urspriinglichen Fotobilder in diesem
Stil bewahrt werden kann, wird die Feinheit der Bilder verringert.

Wenn Sie [Gerastert] wahlen, kébnnen Sie die Raster-Parameter einstellen.
Rasterfrequenz

Sie kénnen die Frequenz von “Punkte pro Zoll” (25,4 mm) (dpi) auswahlen.
Sie kdnnen einen Wert zwischen 38 und 200 auswahlen. Der Standardwert
ist 71.

Rasterwinkel

Sie kénnen den Winkel der Punktrichtung auswéhlen, um Moiré-Anpassungen
vorzunehmen oder andere Probleme zu beheben. Sie kdnnen einen Wert
zwischen 0 und 90 auswéahlen. Der Standardwert ist 45.

Wabhlen Sie den Bildtyp und die Bildverarbeitung.

Standard

Klicken Sie auf [Details], um Helligkeit und Kontrast einzustellen.

Klicken Sie auf [Details], um das Dialogfeld [Fotobearbeitung] zu 6ffnen.
Portrét

Verwenden Sie diese Einstellung fir Brustbilder von ein oder zwei Personen.
Diese Bildverarbeitung eignet sich besonders gut zum Drucken von Fotos
von Gesichtern.

Gruppe

Diese Einstellung ist fur Uiberbelichtete Gruppenfotos. Mit diesem Verfahren
kénnen durch Blitzlicht kalkig gewordene Gesichtspartien wiederhergestellt
werden.

[ Bei Wahl von [Hochformat] oder [Gruppe] werden die bei [Standard]

vorgenommenen “Fotobearbeitungs”-Einstellungen auf ihre Vorgaben
zuriickgesetzt.

Fotobearbeitung

Fotobearbeitung, X
Heligksit: Dunks —j— Hel
Kontrast: hiedrig — 17 Hoch
[“Hintergrunckorrektur:  Niedrig — ji‘ Hach

[kantenglsttung

Tonverfeinerung

Hell Stanclard Dunkel

SRR
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(® Strichvorlagenart

@ Textattribut

® Trommelfarbe

® Farbinformationen

[MMEY Bild drucken:
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Helligkeit : Die Helligkeit von Fotos kann in 7 Stufen eingestellt
werden.

Kontrast : Der Kontrast eines Bildes kann in 7 Stufen eingestellt
werden.

Hintergrundkorrektur : Ist dieses Kontrollkéstchen aktiviert, wird die
Hintergrundkorrektur angewandt, um das Bild
schéarfer zu machen.

Kantenglattung . Ist dieses Kontrollkdstchen aktiviert, wird die
Kantenglattung angewandt, um die Bildkonturen
herauszustellen.

Tonverfeinerung : Diese Einstellung ist verfligbar, wenn [Gerastert] fur
[Foto] gewahlt wird. Ist dieses Kontrollkéstchen
aktiviert, werden weichere Tonubergange zur
Rasterung verwendet.

Zur Festlegung der Verarbeitung von Linien (Text).

Gekérnt : Dieser Modus zeigt die Farbabstufung an. Die helle
Farbe wird in hellem Ton gedruckt und die dunkle
Farbe wird in dunklem Ton gedruckt.

Gerastert : Die Text werden mit Halbtonpunkten angezeigt. Dieser
Modus eignet sich nicht fur Texte bzw. Strichvorlagen
kleiner GroBe.

Flachig . In diesem Modus wird der gesamte Text in
Volltondarstellung ausgegeben. Mit diesem Modus
kénnen die Textbereiche deutlich dargestellt werden.
Der Unterschied zwischen den einzelnen Textfarben
kann nicht dargestellt werden.

In diesem Modus kann die Dicke des Textes angepasst werden.

Fett : machtden Text und Ausdruck dicker (verhindert ungleichméaBige Linien).
Fein : machtden Text und Ausdruck diinner (verhindert gestauchte Linien).
AUS : passt das Textvolumen nicht an.

Registrierkarte [Grund]-[Trommelfarbe] (Seite 50).

B Diese Option ist fiir Einfarbendrucker verfugbar.
B [IP-Adresse des Druckers] auf der Registerkarte [Umgebung] (Seite
41) muss eingestellt werden.

Durch Klicken auf [Aktualisieren] werden die Farbdaten der Trommeln Ihres
RISO-Druckers im RISO-Druckertreiber wiedergegeben. Der Status (Beendet/
Fehler) fur die Ubernahme der Farbinformationen wird angezeigt. Bei
"Beendet" sind die Buchstaben fiir die Tintenfarbe des Druckertreibers blau
gekennzeichnet.

Entsprechend den Einstellungen unter [Fototyp], [Strichvorlagenart] und [Textattribut]
wird ein Bild der verarbeiteten Daten angezeigt.

Die tatsachlichen Dokumentdaten und Ausdrucke entsprechen nicht den angezeigten
Bildern.
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Registrierkarte [Erweitert]

& Druckeinstellungen

Grund | Layout | Farbgebung | Bid | Emwettert | option | Infos tber |
@ Druckgeschwindigkeit: [ 150ppm
Druckintensitdt-Farbe 1: |<Fre|> V‘ Cintervaldruck @
@ Druckintensitat-Farbe 2: | <Freiz v ‘ [CJFarbsparen @
@ Kaopien: 1 3
@ Autodruck: |EIN v ‘
@ ALsgabe: |Nur Drucken 43 ‘ Dietails
@ [CJProgrammierter Druck Details
@ [ ausgabeumkehrung
@ D drucken I:l
@ [ WertraLlichkeits-Furktion arm Ende startan
@ Daten nach der Druckerinitiaisisrung ausgeben
Eigenschaften @ Druckgeschwindigkeit ) Ausgabe*
150ppm/180ppm .
. . ® Programmierter Druck
® Druckintensitat ® 9
® Intervalldruck ® Ausgabeumkehrung
@ Farbsparen ID drucken
® Kopien ID
® Autodruck @ Vertraulichkeits-Funktion am
Ende starten
@ Daten nach der
Druckerinitialisierung ausgeben
* Diese Einstellungen werden abh&ngig von den Einstellungen in der Registerkarte
[Grund] konfiguriert. (Seite 50)
@ Druckgesch Zur Auswahl der Druckgeschwindigkeit aus 5 Stufen.
windigkeit Wenn das Feld [Frei] bleibt, wird das Original mit der am Drucker eingestellten
Geschwindigkeit gedruckt.
150 ppm

H Diese Option ist nur fiir Zweifarbendrucker verfiigbar.
Drucken mit hoher Geschwindigkeit (150 Kopien pro Minute)

180 ppm
H Diese Option ist nur fiir Einfarbendrucker verfiigbar.
Drucken mit hoher Geschwindigkeit (180 Kopien pro Minute)
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® Druckintensitat

® Intervalidruck

@ Farbsparen

® Kopien

® Autodruck
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Zur Auswahl der Druckintensitat des Druckers aus 5 Stufen.

Die Druckintensitat kann fir Trommel 1 und Trommel 2 separat eingestellt
werden.

Wenn das Feld [Frei] bleibt, wird das Original mit der am Drucker eingestellten
Druckintensitéat gedruckt.

Durch das Einlegen von Pausen beim Papiereinzug wahrend des Druckens
kann die Tinte langer trocknen. Dadurch kénnen Flecken auf der Rlckseite
der nachsten Seite vermieden werden.

Die Tintensparfunktion des Druckers arbeitet, wenn dieses Kontrollkéstchen
aktiviert ist. Im Vergleich zum Normalbetrieb wird die zum Drucken
verwendete Tintenmenge reduziert.

[MMF®» Wenn der Modus “Farbsparen” aktiviert ist, kann das Bild entsprechend
der Helligkeit des Originalbildes heller oder auch gar nicht gedruckt werden.

In diesem Feld kénnen Sie die Kopienzahl festlegen, wenn in Ihrer
Anwendungssoftware kein Feld fur Eingabe der Kopienzahl vorhanden ist.
Wenn die Kopienzahl im Dialogfeld [Drucken] der Anwendungssoftware
festgelegt werden kann, kénnen Sie diese Einstellung ignorieren, da sie
keinen Einflu3 auf den Druckbetrieb hat.

Sie kénnen das Verfahren lhrer Druckauftrage auf lhrem RISO-Drucker
festlegen, d.h. ob sie ohne Unterbrechung fertiggestellt werden sollen, oder
ob sie nach einem bestimmten Schritt des Verfahrens unterbrochen werden
sollen. Durch Unterbrechung lhres Druckauftrags kénnen Sie die
Druckposition und die Druckqualitat mit Testdrucken vor dem eigentlichen
Drucken uberprifen oder den Druckauftragsablauf entsprechend Ihren
Druckerfordernissen &ndern. Die folgenden Verfahrensabldufe stehen zur
Verfugung.

EIN:

Zur Fertigstellung von Druckauftrdgen ohne Beteiligung des Bedieners auf
Ihrem RISO-Drucker. Keine Pause wird zwischen den Master-
Herstellungsprozel3 und den Druckprozef3 bis zum Ende der Druckauftrage
gemacht.

Halbauto (Masterherstellung):

Zum Unterbrechen von Druckauftrdgen vor jedem Master-Herstellungspr-
0zel3, so daB Sie einen Stapel gedruckter Kopien handhaben kénnen, be-
sonders fur Duplex-Drucken. Sie kénnen das Bild der Seite auf der LCD
des Druckers ansehen und prufen, was Sie gerade drucken.

Halbauto (Drucken):

Zum Unterbrechen von Druckauftrdgen vor jedem Druckprozef3, so daf3 Sie
einen Testdruck Uberprifen kénnen.

AUS:

Zum Unterbrechen von Druckauftradgen vor jedem Auftragsprozef3, d.h. vor
dem Master-Herstellungsprozef3 und vor dem DruckprozeB3.
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@ Ausgabe

Programmier-
ter Druck

Wichtig!

* Fiir den Druckertreiber ist [Autodruck] nur verfiigbar, wenn Sie [Nur Drucken]
auswabhle. (Siehe Seite 52) (Die Einstellung ist nicht giiltig fiir [Nur Speichern].)
Bei gespeicherten Daten stellen Sie liber das Druckerdisplay die Funktion
[Autodruck] ein, sobald die Daten aufgerufen sind.

e Beim USB-Flash-Laufwerk-Druckertreiber erfolgt die Plattenherstellung/das
Drucken entsprechend den Einstellungen in [Autodruck], wenn [Ausgabe]
(Seite 52) auf [USB-Druck (Automat.)] eingestellt ist. Wenn daher [Halb-Auto
(Druck)] oder [Manuell] ausgewéhlt wird, startet die Plattenherstellung nicht
automatisch.

Registrierkarte [Grund] — [Ausgabe] (Seite 52)

Druckauftrage werden in Kopieséatzen ausgefihrt. Ein Satz sollte mindestens
eine Seite enthalten. Nach Auswahl von programmiertem Druck kdnnen Sie
auf [Details] klicken. Klicken Sie auf [Details], um das Dialogfeld [Program-
mierter Druck] zu 6ffnen.

Programmierter Druck

Gruppe Kapien Sitze
1 Kapien % Size
2 o] omen e
s o openx sitzs
¢ o openx iz
s o openx sitze
6 o openx sk
Auftragstrennung
OBard ©aus
Kopien
Sétze
Satze ein.
Zuriicksetzen
Auftragstrennung
Band
AUS

: Geben Sie den Wert flr die Anzahl der

auszudruckenden Seiten pro Satz ein.

: Geben Sie den Wert flir die Anzahl der zu druckenden

: Setzt Kopien und Séatze auf die Standardwerte zurtck.

: Zwischen jede Gruppe wird ein Band eingeflgt.
: Keine Auftragstrennung.

B Um die Auftragstrennung verwenden zu kénnen, ist das optionale

Auflagentrenngerét erforderlich.
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® Ausgabeumkehrung

@ ID drucken

@ Vertraulichkeits-
Funktion am
Ende starten

@ Daten nach der
Druckeriniti-
alisierung
ausgeben
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Bei Aktivierung dieser Option werden die Kopien in umgekehrter Reihenfolge
ausgegeben.

Ist dieses Kontrollkastchen aktiviert, werden die Daten mit der Funktion “ID
drucken” ausgegeben. Bei dieser Funktion ist zum Drucken der Daten die
Eingabe eines PIN-Codes erforderlich. Verwenden Sie diese Einstellung,
wenn Sie Dokumente drucken mdchten, die andere nicht sehen sollen, wie
z. B. vertrauliche Dokumente.
Der Job wird zwar zum Drucker gesendet, aber die Platte oder Ausdrucke
werden erst nach einer Autorisierung Uber das Druckerbedienfeld erstellt.
Wichtig!
¢ Wenn Sie im USB-Flash-Laufwerk-Druckertreiber das Kontrollkdstchen [USB-
Druck] aktivieren, wird fiir [Ausgabe] automatisch [USB-Druck (Manuell)]
eingestellt (Seite 52). [USB-Druck (Automat.)] kann nicht ausgewéhlt werden.
¢ Stellen Sie vor dem Aktivieren von [ID drucken] die Autorisierungsparameter

im Drucker ein. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsan-
leitung des Druckers.

ID

Geben Sie die im Drucker gespeicherte ID-Nummer ein.

(L& ID-Nummern werden flr jeden einzelnen Benutzer im Bereich von
0 bis 99 zugewiesen.

Weitere Informationen dazu erhalten Sie von lhrem Druckeradm-
inistrator.

Sie kdnnen das unbefugte Kopieren von vertraulichen Dokumenten ohne lhr
Wissen verhindern, indem Sie dieses Optionsk&stchen markieren. Wenn
dieses Késtchen markiert ist, wird der letzte Master automatisch vernichtet
und mit einem leeren Master ersetzt, wenn alle definierten Druckauftrage
beendet sind.

Ihr RISO-Drucker wird vor dem Empfang von Druckdaten initialisiert, wenn
dieses Optionskastchen markiert ist. Es wird empfohlen, dieses Kastchen in
den meisten Féllen zu markieren.
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Registerkarte [Option]

Sortierersteusrung: <Frei>
Hefter; <Freix

Auflagentrenngerdt: <Frei>

© OO

std wiederherstellen

Eigenschaften (@ Sortierersteuerung*
® Hefter*
(® Auflagentrenngerat

* Diese Option ist fur Einfarbendrucker verfligbar.

@ Sortierersteuerung

<Frei>

Nicht-Sortieren:

Sortieren

Gruppe

Stapeln

B Die zusétzlichen Einstellungen werden angezeigt, wenn der RISO-
Drucker mit Sonderzubehoér ausgestattet ist, das liber Registerkarte
[Umgebung] ausgewéhlt wird. (Seite 41)

Sie kénnen fir den an den Drucker angeschlossenen, optionalen Sortierer
einen Betriebsmodus wahlen.

: Der angeschlossene Sortierer arbeitet wie im Bedienfeld

des RISO-Druckers angegeben.

Die gedruckten Blatter werden im freien Tisch abgelegt,
als ware kein Sortierer installiert. So kénnen Sie
umfangreiche Druckauftrdge schnell verarbeiten.

: Die gedruckten Blatter werden sortiert, um die gewlinschte

Anzahl von Kopien eines mehrseitigen Dokuments zu
erhalten.

: Die gedruckten Blatter werden fur verschiedene

Dokumentseiten in verschiedene Behéltergruppen verteilt.

: Die gedruckten Blatter werden wiederholt in eine Reihe

von separaten Behaltern verteilt.

[IIME® Weitere Informationen zu Funktionen und Betrieb des Sortierers finden Sie
in der Bedienungsanleitung des Sortierers.
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® Hefter

(® Auflagentrenngerét
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Sie kdnnen den eingebauten Hefter des an den RISO-Drucker angeschlos-
senen Sortierers aktivieren und die Heftposition auswéahlen.

<Frei> :Der eingebaute Hefter arbeitet wie im
Bedienfeld des RISO-Druckers angegeben.

AUS : Es wird keine Heftung ausgefuhrt.

Ein-An vorderer Ecke : Eine vertikale Heftung an der rechten Ecke des

Papierendes in Einzugsrichtung.

Ein-An 2 Punkten Mitte : Zwei vertikale Heftungen an den Ecken des
Papierendes in Einzugsrichtung.

Ein-An rickseitiger Ecke : Eine vertikale Heftung an der linken Ecke des
Papierendes in Einzugsrichtung.

[IER Weitere Informationen zu Funktionen und Betrieb des Hefters finden Sie in
der Bedienungsanleitung des mit dem Hefter ausgestatteten Sortierers.

Sie kénnen das Auflagentrenngerat am RISO-Drucker aktivieren und die Zeit
auswahlen, zu der das Trennband eingefugt wird.

<Frei> :Verwenden Sie die aktuellen
Einstellungen des RISO-Druckers.

AUS : Kein Trennband wird eingeflgt.

EIN-Zwischen den Druckauftrdgen : Einfliigung von Trennb&ndern pro
Auftrag.

Ein-Zwischen Seiten : Einfugung von Trennbandern pro
Seite.

[IMMER Informationen zu den Funktionen und zum Betrieb des Auflagentrenngerats
finden Sie in der Bedienungsanleitung des Auflagentrenngerats.
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Registerkarte [Infos Uber]

2 Druckeinstellungen

Copyright (C) 2009 RISO KAGAKJ CORPORATION

Version: Ver, RELEN
Sprache: German

Modell: RISO MZ 10 Series

RIS ®

Auf dieser Registerkarte werden Versionsnummer, Sprache und
Modellbezeichnung des Druckertreibers angezeigt.

Wenn Sie sich bei Druckerproblemen an lhren Kundendienst wenden,
notieren Sie vorher diese Versionsnummer, usw.
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.
H Erstellen einer Datei im RISORINC-Format
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Vor dem Senden von Daten mit der RISO-Netzwerkkarte Gber FTP muss

eine RISORINC-Formatdatei erstellt werden.

[IME Eine Datei im RISORINC-Format kann nur mit RISO-Druckern verwendet
werden.

Alle im Druckertreiber vorgenommenen Einstellungen werden mit dieser
Datei gespeichert.

Wichtig!

Das Verfahren zur Erstellung von RISORINC-Dateien ist anders, wenn die (®
bis (0 Einstellungen der Funktion [Layout] verwendet werden (Seite 55). Siehe
“Erstellung von RISORINC-Dateien mit der Layout-Funktion” (Seite 76).

Offnen Sie eine gewiinschte Dokumentdatei und stellen Sie
den Druckauftrag im Dialogfeld [Drucken] ein.

Wahlen Sie [Drucken]im Meni [Datei], um das Dialogfeld [Drucken] zu 6ffnen.

Bestatigen Sie, daB [RISO...] im Feld [Drucker] im Dialogfeld
[Drucken] gewahilt ist.

Der gewahlte [RISO...] soll dem RISO-Drucker-Modell entsprechen, zu dem
die Dokumentdatei Ubertragen werden soll. Andernfalls werden die
Ubertragenen Dokumentdaten nicht richtig auf dem Ziel-RISO-Drucker
ausgedruckt.

Wichtig!

¢ Dateien vom Typ RISORINC-Datei sollten mit dem RISO-Druckertreiber erstellt
werden, der lhrem RISO-Drucker entspricht. Falls der Druckertreiber nicht
Ilhrem RISO-Druckertreiber entspricht, wird das libertragene Dokument
eventuell nicht richtig gedruckt.

e Der USB-Flash-Laufwerk-Druckertreiber kann nicht verwendet werden.



Erstellen einer Datei im RISORINC-Format

Geben Sie die Dokumentdaten zu einer Datei aus.

Markieren Sie das entsprechende Wahlkastchen, z.B. [Ausgabe in Datei
umleiten], und klicken Sie auf die Schaltflache [OK]. Dann geben Sie einen
Namen und ein Zielverzeichnis fir die RISORINC-Format-Datei (im
angezeigten Dialogfeld) ein, und klicken Sie auf die Schaltflache [OK] oder
[Speichern].
[MIIIA®» Wenn das entsprechende Wahlkéstchen nicht im Dialogfeld [Drucken]
vorhanden ist, &ndern Sie die Druckertreiber-Konfiguration.
Offnen Sie das Dialogfeld [Eigenschaften] aus dem Ordner [Drucker] und
wéhlen Sie “Datei” in der Liste [Anschluss fir die Druckausgabe] in der

Registrierkarte [Details] oder [Anschliisse]. Dann 6ffnen Sie das Dialogfeld
[Drucken] und klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

Drucken

Drucker

Marne: f  RISOMZ 10 Series

Status: wird gedruckk: 1 Dokumente warten

Typi RIS MZ 10 Series

orts 1P_192,168,1.5 Aktivieren Sie das

K tar: =

ormmentar Kontrollkéstchen

Seitenbereich Exemplare . .
Ausgabe in Datei].

® glles Angahl: 1 = [ 9 !

) Aktuele Seite

O Seiken: ‘ 1 1 |:| Sorkieren
Einzelseiten mossen durch Semikola und

Seitenbereiche durch Bindestriche getrennt
werden, wie z.B.; 1;3; 5-12

Zoom
Drucken! |Dokument b ‘
Brudensrelih |Alle Seiten im Bereich A ‘
N Papierfarmat skalisren: | keine Skalierung w
o] [ rrden ]
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Erstellen einer Datei im RISORINC-Format

e

N

Erstellung von RISORINC-Dateien mit der Layout-Funktion

Wenn die (3 bis (@ Einstellungen der Funktion [Layout] verwendet werden (Seite 55), kénnen Dateien auf
dem Ublichen Wege nicht richtig erstellt werden. Erstellen Sie RISORINC-Dateien von einem lokalen Anschluss.

H Hinzufligen eines lokalen Anschlusses fiir RISORINC-Dateien
@ Offnen Sie das Dialogfeld [Eigenschaften].
Siehe Schritt [l und B auf Seite 41.
Offnen Sie die Registerkarte [Anschluss].
Klicken Sie auf [Anschluss hinzufiigen].
Waihlen Sie [Lokaler Anschluss] und klicken Sie auf [Neuer Anschluss].
Geben Sie im Dialogfeld [Anschlussname] die Bezeichnung des Laufwerkes (z. B. C:\),
auf dem die RISORINC-Datei gespeichert werden soll und den Dateinamen (z. B.
RISORINC.prn) ein, und klicken Sie anschlieBend auf [OK].
Wenn Sie “C:\RISO\RISORINC.prn” flr [Anschlussname] eingeben, wird die Datei
“RISORINC.prn” auf dem Laufwerk C: gespeichert.

GICIOIS)

B Auswahlen eines lokalen Anschlusses fiir RISORINC-Dateien
@ Offnen Sie das Dialogfeld [Eigenschaften].
Siehe Schritt Ell und P auf Seite 41.
@ Offnen Sie die Registerkarte [Anschluss].
(3 Aktivieren Sie das Kontrollkéstchen des lokalen Anschlusses fiir RISORINC-Dateien, das
unter [Druckeranschluss] hinzugefiigt worden ist, und klicken Sie anschlieBend auf [OK].

Wichtig!
Nach dem Erstellen der RISORINC-Datei mit der [Layout]-Funktion, stellen Sie den ublichen
Druckeranschluss auf dieselbe Weise wieder her, wie den lokalen Anschluss.

[MIA®» Es ist sinnvoll, zwei RISO-Druckertreiber zu installieren, und den einen zur Druckerausgabe und den
anderen fur RISORINC-Dateien zu verwenden.

H Ausgabe von RISORINC-Dateien

@ Offnen Sie das Dialogfeld [Drucken].
Offnen Sie die Daten, die Sie in das RISORINC-Format konvertieren méchten, und wéhlen Sie
[Drucken] im MenU [Datei].

@ Priifen Sie die Druckbedingungen.
Achten Sie darauf, dass der RISO-Druckertreiber, in dem der lokale Anschluss fir RISORINC-
Dateien gewahlt ist, in der Liste [Druckername] erscheint.

® Drucken Sie in eine Datei.
Deaktivieren Sie das Kontrollkastchen [Ausgabe in Datei umleiten] und klicken Sie auf [OK]. Die
Datei wird mit dem fir den lokalen Anschluss eingestellten Namen und auf diesem Laufwerk
gespeichert.

Wichtig!

e Deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen [Ausgabe in Datei umleiten]. Die Daten werden automatisch in
eine Datei ausgegeben.

¢ Wenn Sie andere Daten in eine Datei ausgeben méchten, verschieben oder benennen Sie die aktuelle
RISORINC-Datei um.
Andernfalls wird die gespeicherte Datei liberschrieben.

76  Arbeiten mit dem Druckertreiber




Vorschau und
Bearbeiten

Vorschau und Bearbeiten ist ein spezielles Dienstprogramm fir den
Treiber des Zweifarbendruckers.
Die Software ist nicht fiir den Treiber des Einfarbendruckers bestimmt.

B Vorschau und Bearbeiten ........cccceeuveennee. 78
Das Fenster Vorschau und Bearbeiten ... 78

Vorschau und Bearbeiten 7 7



.
Bl Vorschau und Bearbeiten

Vor dem Ausdrucken ist mithilfe von Vorschau und Bearbeiten anhand der Einstellungen der Bedingungen zur Farbseparation
eine Voransicht des Druckresultats auf dem PC-Monitorschirm mdéglich.

Zur Vorschau des Druckbildes und Anderung der Druckfarben mit Vorschau und Bearbeiten aktivieren Sie das
Kontrollkéstchen Vorschau und Bearbeiten im RISO-Druckertreiber und klicken Sie auf “Drucken”. (Seite 54)

Vorschau und Bearbeiten startet automatisch und das Druckbild wird angezeigt.

Unterscheidet sich die Farbgebung der angezeigten Voransicht von lhren Erwartungen, so kénnen Sie auf diesem Schirm
die Farben teilweise andern.

Das Fenster Vorschau und Bearbeiten

Werkzeugleiste == Seite 80 Werkzeugkasten = Seite 82
Durch Klicken auf die- Durch Klicken auf diese Schalt-
se Schaltfldchen konnen flichen kann ein Bearbeitungs-
die Hauptfunktionen werkzeug ausgewdhlt werden.
aufgerufen werden.

@ - - Vorschau und Bearbeiten |:||E|E|

Datei Bearbeiten ‘Werkzeuge Ansicht  Infos dber

— Meniileiste = Seite 79
== R @ seite: [seite 1 +|| B Jede in Vorschau und
RileQ Bearb.eiten verfiigbare
Funktion kann durch
W Auswahl aus den
Color fu | Pulldown-Meniis
aktiviert werden.

4 N Standardfarbe l

o AN . Druckfarbe = Seite 81
o4 Die mit dem Drucker-
treiber festgelegte
, Tintenfarbe wird hier
angezeigt.

Durch Klicken auf ein
Farbsymbol wird eine
Farbe ausgewihlt.

“ /

Let's use colors

0,0mm 116 —— Statusleiste == Seite 81
Informationen zu dem
aktuellen Bearbeitungs-
fenster finden Sie hier.

|
Bildansichtsbereich
Sie konnen das aktuelle Seiten-
bild mit angewandten Farben
hier sehen.
[IE® « Um Vorschau und Bearbeiten zu beenden, wihlen Sie [Datei] und anschlieBend [Beenden] in der Menlileiste
oder klicken Sie auf [x] ganz rechts oben.
» Um das bearbeitete Bild einmal zu speichern und dann fortzufahren, kdnnen Sie “Vorschau und Bearbeiten”
separat starten.
Wahlen Sie in Windows [Start]-[Alle Programme]-[RISO]-[MZ10_MZ8 Series]-[Vorschau und Bearbeiten] in
dieser Reihenfolge.
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Mentileiste

@ - - Vorschau und Bearbeiten

Jede in Vorschau und Bearbeiten verfligbare Funktion kann durch Auswahl aus
den Pulldown-MenUs aktiviert werden.

Datei  Bearbeiten  Werkzeuge Ansicht  Infos Ober

Datei

Offnen
Speichemn
Speichern unter

Drucken
Letzte Datei
Beenden

Bearbeiten

Ruckgéngig
Wiederherstellen

Werkzeuge

Objektfillung
Rechteckflllung
Freihandfillung
Zoom

Ansicht

Werkzeugleiste
Statusleiste
Werkzeugkasten
Druckfarbe
Zoom

Infos tiber

Infos Uber ...

1= Seite 80

= Seite 80

Speichert die gerade bearbeitete Auftragsdatei als neue Farbdokumentdatei, wobei
die urspriingliche Auftragsdatei erhalten bleibt.

1= Seite 80

Die friiher verwendeten Dateien werden angezeigt.

Beendet das Programm Vorschau und Bearbeiten.

1 Seite 80
1 Seite 80

1= Seite 82
1 Seite 82
1= Seite 82
1 Seite 82

1= Seite 80
1= Seite 81
1= Seite 82
1= Seite 81
1= Seite 82

Zeigt die aktuelle Version des Programms Vorschau und Bearbeiten an.

Vorschau und Bearbeiten
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Werkzeugleiste

=y
N

b
i

w

1. Offnen

T

=

2. Speichemn

3. Drucken

=

4. Ruckgangig
¥

5. Wiederherstellen

|:‘__‘b.|

80  Vorschau und Bearbeiten

Durch Klicken auf die Symbolschaltfléchen in dieser Leiste kénnen Hauptfunktionen
sofort aktiviert werden.
Die folgenden Funktionen sind den jeweiligen Symbolschaltflachen zugeordnet.

4 5

Seite: [seite 1 v| B

6 7

Offnet das Dialogfeld [Offnen], in dem eine Farbdokumentdatei zum Drucken oder
Bearbeiten ausgewahlt werden kann (**.rcs).

Uberschreibt zur Speicherung der Anderungen die urspriingliche Auftragsdatei mit
der aktuellen.

Wenn Sie die urspriingliche Auftragsdatei erhalten méchten, wahlen Sie [Speichern
unter] im Men( [Datei] und speichern Sie die gerade bearbeitete Auftragsdatei als
neue Farbdokumentdatei.

Offnet das Dialogfeld [Drucken], in dem Sie den Druckauftrag fiir die in Vorschau
und Bearbeiten erstellte Farbdokumentdatei eingeben kénnen. (Seite 83)

Macht die gerade ausgefuhrte Aktion rickgangig und stellt den vorherigen Zustand
wieder her.
Aktion mit [Objektflllung] kénnen nur 10-mal zuriickgenommen werden.

Fuhrt die mit der Funktion “Rickgéngig” zuriickgenommene Aktion emeut aus.



6. Druckfarbe

04

7. Papierpalette

Seite; |Seite 1 v|

Statusleiste

Offnet/schlieBt die [Druckfarbe], aus der Sie eine Tintenfarbe zur Anwendung auf
die Bilder in der auf dem Bildschirm dargestellten Seite auswéhlen kénnen.

Um eine Tintenfarbe zur Anwendung auf die Bilder auszuwahlen, klicken Sie auf
die Farbe unter [Druckfarbe].

[ Es werden nur die im Druckertreiber eingestellten Tintenfarben angezeigt.

Zur Anderung der anzuzeigenden Seite.
Klicken Sie auf [¥], um eine Seite zu wahlen.

Hier finden Sie die folgenden Informationen:
- Daten der aktuellen Bearbeitung

0,0 mom B |

1. Mauszeigerposition

2. Abbildungsmafstab

Hier wird die aktuelle Mauszeigerposition angezeigt.
(0,0 mm) kennzeichnet die linke obere Ecke der Seite.

Hier wird die aktuelle GréRe der Seitenansicht im Bildansichtsbereich angezeigt.

Vorschau und Bearbeiten
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Werkzeugkasten

1. Objekifillung

e

2. Rechteckflllung

3. Freihandflllung

P

4. Zoom

82  Vorschau und Bearbeiten

Durch Klicken auf eine in diesem Bereich angeordneten Schaltflachen kann ein
Bearbeitungswerkzeug ausgewahlt werden.
Die folgenden Funktionen sind den jeweiligen Symbolschaltflachen zugeordnet.

Wahlt das Symbol [Objektfiillung], das beim Setzen des Mauszeigers auf die Seite
anstelle des Mauszeigers angezeigt wird.

Mit diesem Werkzeug kénnen Sie ein Objekt mit einer aus der Tintenfarbpalette
gewahlten Farbe fullen.

Um eine gewahlte Farbe auf ein bestimmtes Objekt anzuwenden, klicken Sie mit
diesem Symbol in das Objekt. Das gewiinschte Objekt wird dann in der gewahlten
Farbe ausgefiillt.

Wahit das Symbol [Rechteckflillung], das beim Setzen des Mauszeigers in die
Seite anstelle des Mauszeigers angezeigt wird.

Alle Bilder innerhalb des mit diesem Symbol durch Klicken und Ziehen gezogenen
Rechtecks kénnen Sie mit der aus der Tintenfarbpalette gewéhlten Farbe flillen.
Um die gewahlte Farbe auf die Bilder anzuwenden, klicken Sie mit dem Mauszeiger
in das Rechteck. Der Mauszeiger wird zum Symbol [Objekifiillung], wenn er in das
Rechteck gesetzt wird.

Wahit das Symbol [Freihandfiillung], das beim Setzen des Mauszeigers in die Seite
anstelle des Mauszeigers angezeigt wird.

Alle Bilder innerhalb der mit diesem Symbol durch Klicken und Ziehen gezogenen
und geschlossenen Freihandlinie kénnen Sie mit der aus [Druckfarbe] gewahlten
Farbe flllen.

Um die gewahlte Farbe auf die Bilder anzuwenden, klicken Sie mit dem Mauszeiger
in die geschlossene Linie. Der Mauszeiger wird zum Symbol [Objektfiillung], wenn
er in die geschlossene Linie gesetzt wird.

Wahit das Symbol [Zoom)], das beim Setzen des Mauszeigers in die Seite anstelle
des Mauszeigers angezeigt wird.

Sie kdnnen die Bildseite vergréBern oder verkleinern, indem Sie mit diesem Sym-
bol in die Seite klicken. Um zu vergré3ern, klicken Sie einfach mit der linken
Maustaste. Um zu verkleinern, halten Sie die Taste [Strg] gedrickt und klicken Sie
mit der linken Maustaste. Die Seitenansicht kann mit sechs Skalierungen vergréert/
verkleinert werden, d. h. 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 und 1:32.

Eine Skalierung kénnen Sie auch unter [Zoom]im MenU [Ansicht] auf der Men(ileiste
wahlen.



Druckdialogfeld

1. Druckername

2. Eigenschaft

3. Ausgabeport

4. Protokoll vor dem Drucken prifen

5. Druckdialog

6. Schlief3en

Das Dialogfeld [Druck] erscheint durch Klicken auf das Symbol [Drucken] in der
Symbolleiste oder durch Auswahl von [Datei]-[Drucken] auf der Mendleiste.

Druckdialog, &‘

Druckername:

Eigenschaft j— — 2
Ausgabepart
Iv Protokoll vor dem Drucken priifen 4

Druckdialog ‘ Schlielen |

5 6

Wenn das Starten von Vorschau und Bearbeiten im Druckertreiber eingestellt ist,
wird der Druckername fiir den Druckertreiber angezeigt.

Wenn Sie Vorschau und Bearbeiten aus dem Startment starten, wird der Name
des installierten Druckers angezeigt. Wahlen Sie den Druckernamen, der zur
Erstellung der bearbeiteten Farbdokumentdatei (*.rcs) verwendet wird.

Das Dialogfeld [Eigenschaften] wird angezeigt. (Seite 84)

Klicken Sie hier, um die mit dem Druckertreiber festgelegten Einstellungen zu andem.

Der Druckeranschluss, dessen Name angezeigt wird.

Das Dialogfeld Farbseparation erscheint vor dem Drucken. (Seite 84)

Hier klicken startet den Druck.

Schlief3t das Feld Druckdialog.

Vorschau und Bearbeiten
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Eigenschaftenfenster Die folgenden, im Druckertreiber festgelegten Einstellungen kénnen geéndert

werden.
Eigenschaft El

Druckgeschvindigket = ™ 150ppm
Druckintersitat-Farbe 1 <Freix - [~ Intervallduck
Druckintensitat-Farbe 2 <Frei> hd [ Farbsparen
Kopier: 1 3:

*1
Autodruck: EIN hd
Ausgabe: Mur Drucken -
™ Programmierter D ick
I 1D diucken El
Auflagentienngerdt Frei> - *2
I™ Wertraulichkeits-Funklion am Ende starten

*1
¥ Daten nach der Druckerinitialisierung ausgeben

Std wiederherstellen
Abbrechen

*1 Siehe Registerkarte [Erweitert] im Druckertreiber. (Seite 67)
*2 Siehe Registerkarte [Option] im Druckertreiber. (Seite 71)

Dialogfeld Die eingestellte Position der zum Drucken verwendeten Trommeln wird angezeigt.
Klicken auf [OK] startet den Druck.

Farbseparation

Farbseparation <Bestitigen >

Stellen Sie Trommeltaibe und Papier fur den Drucker wie folgt ein.

# Eingahe Trommel 1 Trommel 2 | Ausgabe | |

|/

el e colurs

Seite 1 Seite 1

oK Abbrechen
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Deinstallation des
Druckertreibers

Hier wird die Deinstallation des Druckertreibers mit dem
Deinstallationsprogramm beschrieben.

Bei Windows Vista/Windows 7

Wenn das Deinstallationsprogramm zur Deinstallation
verwendet wird, kdnnen die Treiberprogramme nicht
geléscht werden. Ist das L6schen der Treiberprogramme
erforderlich, wie im Falle einer Neuinstallation des
Druckertreibers, deinstallieren Sie den Druckertreiber
manuell.

H Deinstallation des Druckertreibers........ 86
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Deinstallation des Druckertreibers

.
B Deinstallation des Druckertreibers

Hier wird beschrieben, wie der Druckertreiber deinstalliert wird.
(Manuelle Deinstallation, siehe Seite 89.)

Wichtig!
Zur Deinstallation des Druckertreibers ist eine Anmeldung bei Windows mit einem

Benutzerkonto erforderlich, das die Anderung der Systemeinstellungen erlaubt
(Administrator, usw.).

n Klicken Sie auf [Start]-[Alle Programme]-[RISO]-[(lhr
Druckermodell, XX-Serie)]-[Uninstaller] in dieser Reihenfolge.

E Wabhlen Sie lhre Sprache aus der Drop-down-Liste aus und klicken
Sie auf [OK].

#l RISO Printer Driver Setup

Select your language.

@ [(German) v]>
(]S | Cancel |

3 Klicken Sie auf [Weiter].

¥ Vor der Deinstallation

Bestatigen Sie die folgenden Punkte wor der Deinstallation.

Wenn andere Softwareamwendungen ausgefihrt werden, fahren Sie sie
herunter.

Bestitigen Sie, dass Sie Uber Administratorrechte verfligen,

{iieiter Abhrechen
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Deinstallation des Druckertreibers

Wihlen Sie den Drucker, dessen Druckertreiber deinstalliert
werden soll.

Zu deinstalierenden Drucker wahlen,

Sie kiinnen auch mehrere Drucker wahlan,

MeCLAZ_10 Geries(USB flash)

Waiter Abbrechen

Zurtick

Klicken Sie auf [Weiter].

2 deinstalierenden Drucker wihlen,

Sie kannen auch mehrere Drucker wahlen,

RISO MZ 10 Series

RISO MZ 10 Series(USE flash)

) Abbrechen
~

Klicken Sie auf [Deinstallation].

Wenn Sie das Kontrollkdstchen [Auch Bedienerhandbuch (PDF-Datei)
deinstallieren] aktivieren, wird auch das Bedienerhandbuch (PDF-Datei)

deinstalliert.

# Deinstallationskontrolle

Bereit fiir die Deinstallation des Druckertreibers,

Druckername:
RISO MZ 10 Series

¥ Auch Bedienerhandbuch (PDF-Datei) deinstalieren

Klicken Sie: auf [Deinstallation], urn fortzufahren.

Zuriick {"Deinstalation || ) Abbrechen
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Deinstallation des Druckertreibers

Klicken Sie auf [Fertig.].
Achten Sie nach der Druckertreiberdeinstallation darauf, den Computer neu

zu starten.
Wenn Sie [Sofort neu starten] aktivieren, wird der Computer nach dem Klicken

auf [Fertig.] neu gestartet.

. Deinstallation abgeschlossen

Der RISO-Druckertreiber wurde deinstallier

Starten Sie vor der erneuten Installation den Computer new,

IV Sofort neu starten

i Feilig
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Manuelle Installation
[/ deinstallation des

Druckertreibers

Hier wird die Installation/Deinstallation des Druckertreibers ohne
das Installations-/Deinstallationsprogramm beschrieben.

Bei WIindows XP .....covmirmiireirereeireerenssennes 90

Bl Manuelle Installation ........cccccceeeviveeeninnnees 90
Beim Anschluss mit einem USB-Kabel ... 90
Bei einer Netzwerkverbindung /
Ausgabe auf USB-Flash-Laufwerk ....... 91

H Manuelle Deinstallation .......ccoeevreeirenrens 92
Bei Windows Vista .....ccovevreeirenirenirensrensennnes 93
H Manuelle Installation .....c.cccorevreeirenirennrens 93

Bei Anschluss mit einem USB-Kabel .... 93
Bei einer Netzwerkverbindung /
Ausgabe auf USB-Flash-Laufwerk ....... 95

B Manuelle Deinstallation ........cccevereeirennnns 96
Bei WINAOWS 7 ....ccoreeireeirenressressresssnsssnnssnnss 97
Bl Manuelle Installation .........cccvvreeverenirennnns 97

Bei Anschluss mit einem USB-Kabel .... 97
Bei einer Netzwerkverbindung /
Ausgabe auf USB-Flash-Laufwerk ....... 98

Bl Manuelle Deinstallation .......cccccoveeirennes 100

Manuelle Installation / deinstallation des Druckertreibers
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Bei Windows XP
T

B Manuelle Installation

Wichtig!

e Zur Installation des Druckertreibers ist eine Anmeldung bei Windows mit einem
Benutzerkonto erforderlich, das die Anderung der Systemeinstellungen erlaubt
(Administrator, usw.).

e Zur Funktion dieses Druckertreibers ist die folgende Umgebung erforderlich.
Speicher: mindestens 192 MB RAM

e Serverbetriebssysteme und Druckerfreigabe werden nicht unterstiitzt.

Beim Anschluss mit einem USB-Kabel

oo~

9
10

Schalten Sie den Drucker ein und schlieBen Sie das USB-Kabel
am Drucker an.

Starten Sie den Computer und legen Sie die “RISO Printer Driver
(RISO-Druckertreiber)”-CD-ROM in den Computer ein.

SchlieBen Sie das USB-Kabel am Computer an.

Installieren Sie den Drucker entsprechend den Hinweisen im

Fenster [Hardware-Assistent].

@ Wahlen Sie [Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren]
und [Nicht suchen. Zu installierenden Treiber selbst auswéahlen.] und klicken
Sie anschlieBend auf [Weiter].

©® Klicken Sie auf [Diskette] und wéahlen Sie die inf-Datei des zu installierenden

Treibers.
(CD-ROM): [Windows 32-bit]-[Driver]-[WinXP]-[German]-RISODRV.INF
® SWahlen Sie den verwendeten Drucker und klicken Sie dann auf [Weiter].

(@ SchlieBen Sie das Assistentenfenster.

Starten Sie den Computer neu.

Offnen Sie nacheinander [Systemsteuerung]-[Drucker und Fax]
und aktivieren Sie die Eigenschaften des Druckers, fiir den Sie
den Druckertreiber installiert haben.

Klicken Sie auf [Druckprozessor] auf der Registerkarte [Details].

Waéhlen Sie den folgenden Druckprozessor aus der Liste und
klicken Sie auf ihn.

Bei MZ10, MZ8 Serie: [R35X8WP]
Bei RZ10 Serie: [R35X8ZP]

Wahlen Sie [NT EMF 1.008] aus der Liste der Standardtypen und
klicken Sie auf [OK].

Drucken Sie eine Testseite.
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Manuelle Installation (Bei Windows XP)

Bei einer Netzwerkverbindung /
Ausgabe auf USB-Flash-Laufwerk

Offnen Sie nacheinander [Systemsteuerung]-[Drucker und Fax]
und wahlen Sie [Drucker hinzufiigen] zum Starten.

Waéhlen Sie [Lokaler Drucker] und klicken Sie auf [Weiter].

Erstellen Sie den Anschluss.

Bei einer Netzwerkverbindung:
Erstellen Sie einen TCP/IP- oder einen LPR-Anschluss.
Bei Ausgabe auf USB-Flash-Laufwerk:
Erstellen Sie einen lokalen Anschluss (C:\RISO\RISORINC.prn, usw.).

Klicken Sie auf [Diskette] und wéhlen Sie die inf-Datei des zu
installierenden Treibers.

Bei einer Netzwerkverbindung:

(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinXP]-[German]-RISODRV.INF
Bei Ausgabe auf USB-Flash-Laufwerk:

(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinXP]-[German]-[USB-Flash]-
RISODRV.INF

Wahlen Sie den verwendeten Drucker und klicken Sie dann auf
[Weiter].

Im Falle einer Netwerkverbindung, drucken Sie eine Testseite.

Starten Sie den Computer neu.

Manuelle Installation / deinstallation des Druckertreibers
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Manuelle Deinstallation (Bei Windows XP)

e
B Manuelle Deinstallation

Offnen Sie nacheinander [Systemsteuerung]-[Drucker und Fax]
und I6schen Sie den Drucker zur Deinstallation.

Aus dem Menii von Ordner [Drucker und Fax] 6ffnen Sie [Datei]
und dann [Servereigenschaften].

E Markieren Sie auf der Registerkarte [Treiber] den Druckertreiber,
den Sie deinstallieren méchten, und klicken Sie anschlieBend auf
[Entfernen].
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Bei Windows Vista
T

B Manuelle Installation

Wichtig!

¢ Zur Installation des Druckertreibers ist eine Anmeldung bei Windows mit einem
Benutzerkonto erforderlich, das die Anderung der Systemeinstellungen erlaubt
(Administrator, usw.).

e Zur Funktion dieses Druckertreibers ist die folgende Umgebung erforderlich.
Speicher: mindestens 512 MB

* Druckerfreigabe wird nicht unterstitzt.

Bei Anschluss mit einem USB-Kabel

Schalten Sie den Drucker ein und schlieBen Sie das USB-Kabel
am Drucker an.

Starten Sie den Computer.

SchlieBen Sie das USB-Kabel am Computer an.

Wahlen Sie im Fenster [Hardware-Assistent] die Option
[Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)] und danach
[Nicht online suchen].

Wabhlen Sie [Der Datentrager ist nicht verfligbar. Andere Optionen
anzeigen.] und danach [Auf dem Computer nach Treibersoftware
suchen].

Legen Sie die [RISO Printer Driver (RISO-Druckertreiber)]-CD-ROM
in den Computer ein.

Waéhlen Sie im Fenster [Durchsuchen] die inf-Datei des zu inst-

allierenden Treibers.

Bei Windows Vista (32 Bit): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[German]-RISODRV.INF

Bei Windows Vista (64 Bit): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[German]-RISODRV.INF

Wahlen Sie den verwendeten Drucker und klicken Sie dann auf
[Weiter].

Starten Sie den Computer neu.
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Manuelle installation (Bei Windows Vista)

Em Offnen Sie nacheinander [Systemsteuerung]-[Hardware und
Sound]-[Drucker] und aktivieren Sie die Eigenschaften des
Druckers, fiir den Sie den Druckertreiber installiert haben.

m Klicken Sie auf [Druckprozessor] auf der Registerkarte [Details].
m Wihlen Sie den folgenden Druckprozessor aus der Liste und klicken Sie
auf ihn.

Im Falle von Windows Vista (32 bit):
Bei MZ10, MZ8 Serie ..... R85V8WP
Bei RZ10 Serie .............. R35V8ZP

Im Falle von Windows Vista (64 bit):
Bei MZ10, MZ8 Serie ..... R85V6WP
Bei RZ10 Serie .............. R35V6ZP

Wahlen Sie [NT EMF 1.008] aus der Liste der Standardtypen und
klicken Sie auf [OK].

o5

Drucken Sie eine Testseite.

=
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Manuelle installation (Bei Windows Vista)

Bei einer Netzwerkverbindung /
Ausgabe auf USB-Flash-Laufwerk

~o

Offnen Sie nacheinander [Systemsteuerung]-[Hardware und
Sound]-[Drucker] und wahlen Sie [Drucker hinzufligen] zum
Starten.

Klicken Sie im Dialogfeld [Drucker hinzufiigen] auf [Lokalen
Drucker hinzufiigen].

Erstellen Sie den Anschluss.

Bei einer Netzwerkverbindung:
Erstellen Sie einen TCP/IP- oder einen LPR-Anschluss.
Bei Ausgabe auf USB-Flash-Laufwerk:
Erstellen Sie einen lokalen Anschluss (C:\RISO\RISORINC.prn, usw.).

Wichtig!

Der lokale Anschluss kann nicht im Hauptinhaltsverzeichnis des Startlaufw-
erkes erstellt werden.

Erstellen Sie einen beliebigen Ordner und legen Sie den lokalen Anschluss
in diesem Ordner an.

Klicken Sie auf [Diskette] und wéahlen Sie die inf-Datei des zu

installierenden Treibers.

Bei einer Netzwerkverbindung:

Bei Windows Vista (32 Bit): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[German]-RISODRV. INF

Bei Windows Vista (64 Bit): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[German]-RISODRV. INF

Bei Ausgabe auf USB-Flash-Laufwerk:

Bei Windows Vista (32 Bit): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[German]-[USB-Flash]-RISODRV.INF

Bei Windows Vista (64 Bit): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[German]-[USB-Flash]-RISODRV.INF

Waéhlen Sie den verwendeten Drucker und klicken Sie dann auf [Weiter].

Im Falle einer Netwerkverbindung, drucken Sie eine Testseite.

Starten Sie den Computer neu.
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Manuelle Deinstallation (Bei Windows Vista)

e
B Manuelle Deinstallation

Offnen Sie nacheinander [Systemsteuerung]-[Hardware und
Sound]-[Drucker] und I6schen Sie den Drucker zur
Deinstallation.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Rand des Ordners
[Drucker] und wahlen Sie im dort angezeigten Menii [Als Admin-
istrator ausfiihren] und danach [Servereigenschaften].

Markieren Sie auf der Registerkarte [Treiber] den Druckertreiber,
den Sie deinstallieren méchten, und klicken Sie anschlieBend auf
[Entfernen].

Wenn das Dialogfeld [Treibersoftware I6schen] angezeigt wird,
aktivieren Sie [Treibersoftware I6schen], um die Treibersoftware
zu léschen.
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Bei Windows 7
T

B Manuelle Installation

Wichtig!

¢ Zur Installation des Druckertreibers ist eine Anmeldung bei Windows mit einem
Benutzerkonto erforderlich, das die Anderung der Systemeinstellungen erlaubt
(Administrator, usw.).

e Zur Funktion dieses Druckertreibers ist die folgende Umgebung erforderlich.
Speicher: mindestens 1 GB

¢ Druckerfreigabe wird nicht unterstiitzt.

Bei Anschluss mit einem USB-Kabel

B NE & B

B &

Schalten Sie den Drucker ein und schlieBen Sie das USB-Kabel
am Drucker an.

Starten Sie den Computer.

SchlieBen Sie das USB-Kabel am Computer an.

Wichtig!
Fahren Sie mit den folgenden Schritten erst fort, wenn [Die Geréatetreibersoftware
wurde nicht installiert.] im Infobereich angezeigt wird.

Rufen Sie den [Gerate-Manager] auf.

Geben Sie “Gerate-Manager” im Feld [Start]-[Programme/Dateien
durchsuchen] ein und klicken Sie dann im darauf folgenden Menu auf [Gerate-
Manager].

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Andere Gerate]-[(der
verwendete Drucker)] und klicken Sie dann im Kontextmenii auf
[Treibersoftware aktualisieren].

Klicken Sie auf [Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.].

Legen Sie die [RISO Printer Driver (RISO-Druckertreiber)]-CD-ROM
in den Computer ein.

Klicken Sie auf [Durchsuchen], wéhlen Sie den unten aufgefiihrten

Ordner und klicken Sie dann auf [OK].

Bei Windows 7 (32 Bit): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[German]

Bei Windows 7 (64 Bit): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[German]

Wabhlen Sie [(der verwendete Drucker)] aus der Liste und klicken
Sie dann auf [Weiter].

Klicken Sie auf [SchlieBen] und starten Sie den Computer neu.
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Manuelle installation (Bei Windows 7)

12
13

14

15
16

Offnen Sie nacheinander [Systemsteuerung]-[Hardware und
Sound]-[Geréte und Drucker] in dieser Reihenfolge, oder klicken
Sie mit der rechten Maustaste auf den installierten Drucker und
waéhlen Sie im Kontextmenii [Druckereigenschaften].

Klicken Sie auf [Druckprozessor] auf der Registerkarte [Erweitert].

Wabhlen Sie den folgenden Druckprozessor aus der Liste und klicken Sie
auf ihn.

Im Falle von Windows 7 (32 bit):

Bei MZ10, MZ8 Serie......... R35V8WP

Bei RZ10 Serie ................. R35V8ZP

Im Falle von Windows 7 (64 bit):

Bei MZ10, MZ8 Serie......... R35V6eWP

Bei RZ10 Serie ................. R35V6ZP

Wahlen Sie [NT EMF 1.008] aus der Liste der Standardtypen und
klicken Sie auf [OK].

Drucken Sie von der Registerkarte [Allgemein] eine Testseite.

Klicken Sie auf [OK], um das Fenster zu schlieBen.

Bei einer Netzwerkverbindung/
Ausgabe auf USB-Flash-Laufwerk

Offnen Sie nacheinander [Systemsteuerung]-[Hardware und
Sound]-[Geréte und Drucker] und wahlen Sie [Drucker hinzufiigen]
zum Starten.

Klicken Sie im Dialogfeld [Drucker hinzufiigen] auf [Lokalen
Drucker hinzufiigen].

Erstellen Sie den Anschluss.

Bei einer Netzwerkverbindung:
Erstellen Sie einen TCP/IP- oder einen LPR-Anschluss.
Bei Ausgabe auf USB-Flash-Laufwerk:
Erstellen Sie einen lokalen Anschluss (C:\RISO\RISORINC.prn, usw.).

Wichtig!

Der lokale Anschluss kann nicht im Hauptinhaltsverzeichnis des
Startlaufw-

erkes erstellt werden.

Erstellen Sie einen beliebigen Ordner und legen Sie den lokalen
Anschluss in diesem Ordner an.
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Manuelle installation (Bei Windows 7)

~

HE O

Legen Sie die [RISO Printer Driver]-CD-ROM in den Computer ein.

Klicken Sie auf [Datentrager].

Waéhlen Sie im Fenster [Durchsuchen] die folgende Inf-Datei und

klicken Sie dann auf [OK].

Bei einer Netzwerkverbindung:

Bei Windows 7 (32 Bit): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[German]-RISODRV.INF

Bei Windows 7 (64 Bit): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[German]-RISODRV.INF

Bei Ausgabe auf ein USB-Flash-Laufwerk:

Bei Windows 7 (32 Bit): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[German]-[USB-Flash]-RISODRV.INF

Bei Windows 7 (64 Bit): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_7]-
[German]-[USB-Flash]-RISODRV.INF

Waéhlen Sie [(der verwendete Drucker)] aus der Liste und klicken
Sie dann auf [Weiter].

Geben Sie den [Druckernamen] ein und klicken Sie auf [Weiter].
Im Falle einer Netwerkverbindung, drucken Sie eine Testseite.
Klicken Sie auf [Fertig stellen], um das Fenster zu schlieBen.

Starten Sie den Computer neu.

Manuelle Installation / deinstallation des Druckertreibers

99



Manuelle Deinstallation (Bei Windows 7)

e
B Manuelle Deinstallation

n Offnen Sie nacheinander [Systemsteuerung]-[Hardware und
Sound]-[Geréte und Drucker] und I6schen Sie den Drucker zur
Deinstallation aus dem Druckerordner.

E Offnen Sie nacheinander [Systemsteuerung]-[System und
Datenschutz]-[Verwaltungs-Tools] und wéhlen Sie dann
[Druckverwaltung] zur Ausfiihrung.

E] Offnen Sie nacheinander [Druckserver]-[(Ihr PC-Name)]-[Treiber].

EI Offnen Sie [Treibername] und klicken Sie mit der rechten Maustaste
auf den zu I6schenden Drucker, damit ein Pop-up-Meni mit
Befehlen erscheint. AnschlieBend klicken Sie im Meni auf
[Treiberpaket entfernen].

E Der Dialog [Druckverwaltung] erscheint, weswegen [Léschen]
anzuklicken ist.

E Klicken Sie auf [OK], um das Fenster zu schlieBen.
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Hinweise zur Fehlersuche

Fehlermeldung auf der PC-Anzeige

Verfahren Sie wie im unten beschrieben, wenn eine der folgenden Fehlermeldungen im Bildschirm
des PC erscheint.

( Meldung ) C Beschreibung und Abhife )
Der Drucker ist nicht druckbereit. Q Diese Meldung erscheint, wenn Ihr RISO-Drucker Papier
(Das Gerét ist nicht betriebsbereit.) erfordert, oder wenn er nicht richtig an lhren Computer

angeschlossen ist.

Papier nachfullen, oder lhren RISO-Drucker und das
Druckerkabel auf richtigen Anschluf3 prifen, und dann
mit dem Drucken fortsetzen.

Q Diese Meldung erscheint auch, wenn der Speicher lhres
RISO-Druckers wéhrend der Datenubertragung wegen zu
groBer Dokumentdatengrdi3e voll geworden ist.

Verringern Sie die Dateigrde der entsprechenden
Dokumentdaten oder erhdhen Sie den Wert der
Einstellung [Zeitlimit] in Inrem Computersystem, und
beginnen Sie dann erneut mit dem Drucken.

Druck unmaoglich, weil ein Fehler in A Diese Meldung erscheint, wenn die Druckereinstellungen
den aktuellen Druckereinstellungen (Papierformat, Druckausrichtung usw.) in der Applikations-
vorliegt. software und dem Druckertreiber nicht Gbereinstimmen.

Die Druckereinstellungen in der Applikationssoftware
andern, so daf sie mit den im Druckertreiber Uberein-
stimmen, oder umgekehrt.
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Betriebsprobleme

Prifen Sie lhre Systemeinrichtung wie unten beschrieben, wenn die folgenden Betriebsprobleme
auftreten. Wenn sich dadurch das Problem nicht beheben |aBt, wenden Sie sich an Ihren Kunden-
dienst.

Kein Ausdruck

( Problem ) ( Ursache / Zustand und Abhilfe )
Ihr RISO-Drucker empfangt keine Q Ihr Computer ist nicht fest an lhrem RISO-Drucker ange-
Daten von Ihrem Computer, auch schlossen.

nachdem die Druckaufgabe in der

Applikationssoftware beendet ist Das Druckerkabel (oder Netzwerkkabel) an sowohl an

Ihrem Computer als auch an Ihrem RISO-Drucker fest
anschlieBBen.

QA Der Druckertreiber [RISO...] ist nicht ausgewahilt.

Waéhlen ihn aus und neu drucken.

4 [Drucken] erscheint als Druckerstatus, wenn Sie das
[RISO...]-Druckermonitor-Fenster 6ffenen.

Warten, bis die Druckerstatus-Anzeige im [RISO...]-
Druckermonitor-Fenster wechselt.
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( Problem ) C Ursache / Zustand und Abhilfe )

Ihr RISO-Drucker kann nicht die Q Das Druckerkabel (oder Netzwerkkabel) wurde kurz nach
Verarbeitung der aktuellen dem Starten eines Druckauftrags in der Applikationssoftware
Dokumentdaten beenden. abgezogen. (Die Anzeige [Drucken] erscheint in diesem Fall

wenn Sie das [RISO...]-Drucckermonitor-Fenster 6ffnen.)

Das Kabel neu anschlieBen, und den aktuellen
Druckauftrag im [RISO...]-Druckermonitor-Fenster
abbrechen. Dann den Netzschalter Ihres RISO-
Druckers ausschalten. Nach etwas 10 Sekunden
wieder einschalten.

Q [Pause] erscheint als Druckerstatus im [RISO...]-Drucker-
monitor-Fenster.

Klicken Sie auf [Neustart] im [Dokument] Men( im
[RISO...]-Druckermonitor-Fenster.

Q Die Druckereinstellungen (Papierformat, Druckausrichtung
usw.) in der Applikationssoftware und im Druckertreiber stim-
men nicht tberein.

Die Druckereinstellungen in der Applikationssoftware
so andern, daf3 sie identisch mit denjenigen im
Druckertreiber sind oder umgekehrt, und den Druck-
auftrag aus der Applikationssoftware wiederholen.

Q Der Druckauftrag wurde abgebrochen, bevor er in der
Applikationssoftware in Inrem Computer beendet war.

Den Netzschalter Ihres RISO-Druckers ausschalten.
Nach etwa 10 Sekunden wieder einschalten.

Der RISO-Drucker beginnt nicht mit Q Wird fur [Autodruck] nicht “EIN” gewahlt, so stoppt der
der Mastererstellung, wenn Doku- Vorgang, um auf Anweisungen zu warten.
mentationen vom Computer Ubertra-
gen wird, oder der RISO-Drucker
beginnt nach der Mastererstellung
nicht mit dem Drucken.

Driicken Sie Taste Start des RISO-Druckers. Das
néachste Verfahren beginnt.
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Unerwartete Druckergebnisse

( Problem )

Grafiken kénnen nicht richtig gedruckt
werden.

( Ursache / Zustand und Abhilfe )

Q Der aktuelle [RISO...]-Druckertreiber war nicht als aktiv
gewahlt, wenn Grafiken bearbeitet werden.

Wahlen Sie den aktuellen [RISO...]-Druckertreiber,
und bearbeiten Sie die Grafik erneut, weil Grafik nicht
richtig gedruckt wird, wenn sie bearbeitet wird, wéh-
rend ein anderer Druckertreiber gewéhlt ist.

4 Das eingegebene Spezialpapier ist so grof3, da einer Seite
unerwartete Rander zugewiesen werden.

Ein anderes Papierformat wéahlen, oder das spezielles
Papierformat innerhalb des zuléssigen Bereichs eingeben.

Bilder werden unerwartet verkleinert.

0 Verwenden Sie einen Druckertreiber, der dem RISO-Drucker
entspricht.

Falls der Name des RISO-Druckers anders als der
Modelname des Druckertreibers ist, kdbnnen die
Dokumentendaten nicht richtig ausgedruckt werden.

Manche Schriftarten kdnnen nicht
richtig gedruckt werden.

Q Die Option [Druckerschriftart verwenden] ist in der
Applikationssoftware gewahilt.

Heben Sie die Option [Druckerschriftart verwenden] in
der Applikationssoftware auf.

Das Seitenbild ist nicht zentriert oder
am Rand abgeschnitten.

Q Die Papierformateinstellung in der Applikationssoftware
stimmt nicht mit der des Druckertreibers Uberein.

Sorgen Sie daiir, daB3 beide

Papierformateinstellungen Ubereinstimmen.

4 Der in der Applikationssoftware angegebene Druckbereich
liegt auBerhalb des maximalen Druckbereichs lhres RISO-
Druckers.

Die Randeinstellungen in der Applikationssoftware so
einstellen, daf3 das Seitenbild innerhalb des Druck-
bereichs lhres RISO-Druckers liegen.

0 Die Trommel in lhrem RISO-Drucker ist defekt.

Prifen Sie Ihren RISO-Drucker unter Beachtung der
Bedienungsanleitung.
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Unerwartetes Verhalten

( Problem ) C Ursache / Zustand und Abhilfe )
Ihr RISO-Drucker wiederholt die Q Das Wahlkéstchen [Sortieren] ist im Dialogfeld [Drucken] in
Masterherstellung fir jede Kopie der der Applikationssoftware markiert.

[ isch ite.
identischen Seite Den aktuellen Druckauftrag in lhrem Computer abbre-

chen, und den Netzschalter lhres RISO-Druckers
ausschalten. Nach etwa 10 Sekunden erneut einschal-
ten. Immer beim Starten eines Druckauftrags die
Option [Sortieren] im Dialogfeld [Drucken] abbrechen.

Der RISO-Drucker funktioniert nicht A Die unter [Sortierersteuerung] angegebene Endverarbeitung
wie unter [Sortierersteuerung] im ist fur die aktuelle Kombination von RISO-Drucker und
Druckertreiber angegeben. optionalem Sortierer nicht verfugbar.

Siehe die speziellen Bedienungsanleitungen lhres
RISO-Druckers und optionalem Sortierer.

Originaldaten kénnen nicht auf das Q Verwenden Sie den USB-Flash-Laufwerk-Druckertreiber?

USB-Flash-Laufwerk ausgegeben Es gibt zwei Druckertreibertypen. Zur Ausgabe auf ein USB-

werden. Flash-Laufwerk muss der USB-Flash-Laufwerk-Druckertrei-

(EZ5-Serie) ber installiert werden. Mit dem normalen Druckertreiber ist
die Ausgabe auf USB-Flash-Laufwerk nicht méglich. (Seite
31).

Q Verwenden Sie ein USB-Flash-Laufwerk, das RISO-Ordner
enthalt?
Erstellen Sie auf dem USB-Flash-Laufwerk einen Ordner nur
fur RISO-Dateien. (Seite 37)
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Unméglich, Einstellungen einzugeben

) (

( Problem

Ein Namen kann nicht im Dialogfeld
zur Registrierung des Spezialpapier-
formats eingegeben werden.

Ursache / Zustand und Abhilfe

Q Der Namen ist zu lang fir das entsprechende Feld.

Der gultige Bereich der Lange betragt 30 Zeichen.

Ein gewlinschter Wert kann nicht in
den entsprechenden Feldern zur
Registrierung des Spezialpapier-
formats eingegeben werden.

4 Der Wert liegt nicht innerhalb des zuldssigen Bereichs.

Einen Wert eingeben, der innerhalb des glltigen
Bereichs ist.

Das Spezialpapierformat kann nicht
im [RISO...]-Druckertreiber registriert
werden.

A Das relevante Dialogfeld wurde nicht richtig geschlossen.

Nach dem SchlieBen von Dialogfenster [Ben.def.
PapiergroBe] klicken Sie [OK] auf Registerkarte
[Umgebung] an.

(Seite 42)

Das eingegebene Spezialpapier-
format kann nicht in der Applikations-
software gewdahlt werden.

Q [Speziell] ist nicht in der Option [Papierformat] im Dialogfeld
[Eigenschaften] des Druckertreibers gewahlt.

Wahlen Sie [Speziell] in der Option [Papierformat].
A [Papierformat: Speziell] kann nicht im Dialogfeld [Drucker-
einrichten] in der Applikationssoftware gewahlt werden.

Geben Sie ein Standardpapierformat ein, das gréBer
als das aktuell eingegebene Spezialpapierformat ist.
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