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Wichtige Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Betrieb Ihres Gerdts die folgenden grundsatzlichen
SicherheitsmaBnahmen, um die Gefahr eines Feuers, eines elektrischen
Schlages oder einer Verletzung zu minimieren:

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfaltig durch.
2. Gehen Sie wie bei jedem elektrischen Gerat mit groBer Sorgfalt vor.

3. Befolgen Sie samtliche Warnhinweise und Anweisungen, die auf dem
Gerat angebracht oder in den Begleitheften dokumentiert sind.

4. Sollten sich die Bedienungsanweisungen und die Sicherheitsbestimmungen
widersprechen, halten Sie sich bevorzugt an die Sicherheitsbestimmungen.
Es besteht die Mdglichkeit, dass Sie die Bedienungsanweisungen falsch
verstanden haben. In Zweifelsféllen wenden Sie sich bitte an Ihren Handler.

5. Bevor Sie Reinigungsarbeiten durchfiihren, ziehen Sie den Anschlussstecker
aus der Telefonanschlussdose und den Netzstecker aus der Steckdose.
Verwenden Sie bei den Reinigungsarbeiten keine Flissigkeiten oder
Sprays, sondern nur ein feuchtes Tuch.

6. Stellen Sie das Gerat immer auf eine stabile Unterlage, um Schaden
durch Herunterfallen auszuschlieBen.

7. Stellen Sie Ihr Gerat niemals auf, GUber oder in der Nahe von Heizungen,
Liftern, Klimageraten o.a. auf.

8. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstande auf das Netz- oder Telefonkabel
gestellt werden. Stellen Sie das Gerat stets so auf, dass niemand auf die
Anschlusskabel treten kann.

9. SchlieBen Sie niemals zu viele Gerate an einer Steckdose oder einer
Verlangerungsschnur an. Dadurch kann es zu LeistungseinbuBen oder
gar zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag kommen.

10. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel und das Telefonkabel nicht von
Tieren angenagt werden.

11. Stecken Sie niemals Gegenstdnde in das Gerateinnere. Sie kénnen
spannungsfihrende Teile beriihren und einen Brand oder elektrischen
Schlag auslésen. Achten Sie darauf, dass keine Fliissigkeiten mit dem
Gerat in Bertihrung kommen.

12. Das Geréat verfiigt u. U. Gber eine schwere Abdeckung, damit beim
Scannen oder Faxen die Vorlage durch Druck plan gehalten wird (dies
ist normalerweise bei Flachbettgeraten der Fall). SchlieBen Sie in diesem
Fall, nachdem Sie die Vorlage auf dem Vorlagenglas abgelegt haben, die
Abdeckung langsam, indem Sie sie festhalten, bis sie die endglltige
Position erreicht hat.

13. Versuchen Sie nicht, Ihr Gerét selbst zu warten, und bauen Sie es niemals
auseinander. Wenden Sie sich fiir alle Wartungsarbeiten an qualifizierte
Service-Fachkréfte. Durch das Offnen oder Entfernen von Abdeckungen
setzen Sie sich der Gefahr hoher Spannungen und anderen Risiken aus.
Fehler beim Zusammenbauen kénnen bei der anschlieBenden Verwendung
des Gerats zu Stromschlagen fiihren.

14. Wenn eine der nachfolgend beschriebenen Bedingungen auftritt, ziehen
Sie den Anschlussstecker aus der Telefonanschlussdose und den Netzstecker
aus der Steckdose.

¢ Wenn das Netzkabel, der Netzstecker oder die Anschlussleitung
beschadigt oder abgenutzt sind.

o Wenn Flissigkeiten in das Gerat gelangt sind.

¢ Wenn das Gerat Regen oder Wasser ausgesetzt war.

¢ Wenn das Gerat nicht funktioniert, obwohl Sie die entsprechenden
Anweisungen genau befolgt haben.

¢ Wenn das Gerat heruntergefallen ist oder das Gehduse beschadigt wurde.

¢ Wenn das Gerat plotzlich nicht mehr einwandfrei funktioniert.

15. Andern Sie nur Einstellungen, die in der Bedienungsanleitung beschrieben
sind. Einstellfehler kdnnen das Gerat beschadigen und eventuell erst
nach zeitaufwandigen Servicearbeiten wieder beseitigt werden.

16. Verwenden Sie das Gerat nicht bei Gewitter. Durch Blitzschlag kann
es zu einem elektrischen Schlag kommen. Ziehen Sie bei Gewitter die
Anschlussstecker aus der Steckdose und dem Telefonanschluss.

17. Ziehen Sie den Netzstecker einmal pro Jahr aus der Dose, um den
Stecker zu reinigen. Durch die Ansammlung von Staub und Schmutz
entsteht durch Warmeentwicklung Brandgefahr, durch blanke
Kabelstellen oder andere Kontaktstellen, an denen Strom austreten
kénnte.

18. BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.
19. Verwenden Sie nur das Telefonkabel Nr. 26 AWG (oder groBer).

20. Versuchen Sie niemals, eine verbrauchte Tonerkartusche zu verbrennen.
Es kénnte zu einer Explosion kommen. Benutzte Tonerkartuschen diirfen
nicht weggeworfen werden. Wenden Sie sich an den technischen
Kundendienst.

WARNUNG

Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einem Wohnbereich kann das Produkt
Radiointerferenzen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer geeignete
GegenmaBnahmen ergreifen.

Hinweis zur Sicherheit des verwendeten Lasers

Das Gerat entspricht den US-Vorschriften von DHHS 21 CFR, Kapitel 1,
Abschnitt J flr Lasergerate der Klasse I (1). In anderen Landern ist das Gerat
gemaB den Vorschriften von IEC 60825-1 als Lasergerat der Klasse I
zugelassen.

Lasergerate der Klasse 1 sind als ,nicht gefahrlich" eingestuft. Das Gerat ist
so konstruiert, dass bei normalem Betrieb, bei der Wartung sowie bei Stérungen
keine Laserstrahlung liber dem Pegel der Klasse 1 freigesetzt wird.

WARNUNG

Das Gerdt niemals in Betrieb nehmen oder warten, wenn die Sicherheitsabdeckung
von der Lasereinheit entfernt ist. Der unsichtbare reflektierte Strahl ist
schadlich fir die Augen.

ACHTUNG

Sollten Sie Einstellungen vornehmen, welche hier nicht spezifiziert sind,
kann dies zu gefahrlicher Strahlung fiihren.

Das System ist gemaB IEC 60825-1:1993/EN 60825-1.1994 als
Laserprodukt der Klasse 1 eingestuft.

Die Ausgangsleistung der Laserdiode betragt 25 mW bei einer Wellenlange
von 785 nm bei kontinuierlichem Impuls.



CAUTION - CLASS 38 LASER RADIATION WHEN OPEN
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
DANGER - LASER RADIATION AVOID DIRECT
EXPOSURE TO BEAM.
DANGER - RADIATIONS INVISIBLES DU LASER EN CAS
D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION
DIRECTE AU FAISCEAU.
VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN
ABDECKUNG GEOFFNET.
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI
APERTURA. EVITARE LESPOSIZIONE AL FASCIO.
PRECAUCION - RADIACION LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE.
EVITAR EXPONERSE AL RAYO.
PERIGO - RADIAGAO LASER INVISIVEL A ABRIR. EVITE
EXPOSICAQ DIRECTAAO FEIXE.
GEVAAR - ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE
KLEP. DEZE KLEP NIET OPENEN.
ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRALNING VED ABNING.
UNDGA UDSAETTELSE FOR STRALNING.
ADVARSEL. - USYNLIG LASERSTRALNING NAR DEKSEL
APNES. UNNGA EKSPONERING FOR STRALEN.
VARNING - OSYNLIG LASERSTRALNING NAR DENNA DEL
AR OPPEN. STRALEN AR FARLIG.
VAROITUS - NAKYMATONTA LASERSATEILYA AVATTAESSA.
VARO SUORAA ALTISTUMISTA SATEELLE.
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Ozonemission

Bei normalem Betrieb produziert dieses Gerat Ozon. Dieses
vom Drucker erzeugte Ozon stellt keine Gefahr fiir den
Benutzer dar. Es wird jedoch empfohlen, das Gerat in
einem gut bellfteten Raum zu betreiben.

Weitere Informationen Uiber Ozonemissionen erhalten Sie
in Threm TOSHIBA TEC-Fachgeschaft.

Gerauschentwicklung des Gerats
(Nur fiir Deutschland)

Verordnung 3. GPSGV: Die maximale Gerauschentwicklung entspricht 70
dB(A), gemaB EN ISO 7779.

Stromsparmodus

Das Gerat verfligt tber eine integrierte Energiesparfunktion,
die den Stromverbrauch reduziert, wenn das Gerét nicht
aktiv in Betrieb ist.

Wenn das Gerat Gber einen ldngeren Zeitraum keine Daten
empfangt, wird die Leistungsaufnahme automatisch
reduziert.

Das Zeichen ENERGY STAR stellt keine EPA-Empfehlung fir
ein Produkt oder einen Service dar.

3

ENERGY STAR

Recycling

e

Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromiill)

Bitte entsorgen Sie das Verpackungsmaterial dieses
Produkts in einer umweltvertraglichen Weise.

(Anzuwenden in den Léandern der Europdischen Union
und anderen europadischen Landern mit einem separaten
Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehérigen
Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht
zusammen mit dem normalen Haushaltsmiill entsorgt werden
darf. Entsorgen Sie dieses Gerat bitte getrennt von anderen
Abféallen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit
nicht durch unkontrollierte Millbeseitigung zu schaden.
Recyceln Sie das Gerdt, um die nachhaltige Wiederverwertung
von stofflichen Ressourcen zu férdern.

Private Nutzer sollten den Handler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder
die zustandigen Behérden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie
das Gerat auf umweltfreundliche Weise recyceln kénnen.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen
des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit
anderem Gewerbemdll entsorgt werden.



EU-Konformitatserklarung
Priifung und Zertifizierung
Die CE-Kennzeichnung dieses Produkts symbolisiert
die Konformitatserkldarung von TOSHIBA TEC
CORPORATION mit den folgenden geltenden 93/68/EWG-
Richtlinien der Europdischen Union zu den angegebenen
Daten:
1. Januar 1995: Richtlinie 2006/95/EG des Rates zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten fiir Niederspannungsgerate.
1. Januar 1996: Richtlinie 89/336/EWG (92/31/EWG) des Rates
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten lber die
elektromagnetische Vertraglichkeit.
9. Marz 1999: Richtlinie 1999/5/EG des Rates iber Funkanlagen und
Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung
ihrer Konformitat.
Verantwortlich hierfiir ist TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH,
Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Deutschland, Telefon +49-(0)-2131-1245-0.
Falls Sie eine Kopie der CE-Einhaltungserklarung wiinschen, wenden Sie sich bitte
an Ihren TOSHIBA Vertriebspartner oder an TOSHIBA TEC.

Stecker ersetzen (nur GrofBbritannien)

WICHTIG

Dieses Gerat ist mit einem Stromkabel mit einem 13-Ampere-Standardstecker
(BS 1363) sowie einer 13-Ampere-Sicherung ausgestattet. Wenn Sie die
Sicherung auswechseln oder zum Priifen herausnehmen, miissen Sie
anschlieBend wieder eine korrekte 13-Ampere-Sicherung einsetzen. Dazu
muss die Sicherungsabdeckung abgenommen werden. Der Stecker darf in
keinem Fall ohne Sicherungsabdeckung verwendet werden.

Wenden Sie sich an den Fachhandler, von dem Sie das Geréat erworben haben.
In GroBbritannien werden meistens 13-Ampere-Stecker verwendet, daher
miusste der vorhandene Stecker geeignet sein. Einige Gebaude (vorwiegend alte)
sind jedoch nicht mit normalen 13-Ampere-Steckdosen ausgestattet. Dann
mussen Sie einen geeigneten Adapter kaufen. Entfernen Sie nicht den Stecker.

WARNUNG

Wenn Sie den Stecker vom Kabel entfernen, miissen Sie
diesen entsorgen.

Der Stecker darf nicht an ein anderes Kabel angeschlossen
werden und wenn Sie den Stecker in eine Steckdose stecken,
setzen Sie sich der Gefahr eines elektrischen Schlages aus.
WIicHTIGE WARNUNG: Dieses Gerat muss geerdet werden.

Die Farbe der Drahte im Stromkabel haben folgende Bedeutung:

e Griin und Gelb: Erde
e Blau: Nullleiter
e Braun: Phase

Wenn die Drahte in dem Stromkabel nicht mit den Farben im Stecker
Ubereinstimmen, missen Sie Folgendes tun:

Sie missen den griinen und den gelben Draht mit dem Stift verbinden, der
mit dem Buchstaben ,E" oder mit dem Erdungssymbol gekennzeichnet oder
grin oder gelb ist.

Sie missen den blauen Draht mit dem Stift verbinden, der mit dem
Buchstaben ,N" gekennzeichnet oder schwarz ist.

Sie missen den braunen Draht mit dem Stift verbinden, der mit dem
Buchstaben ,L" gekennzeichnet oder rot ist.

Der Stecker, der Adapter oder der Sicherungskasten muss mit einer
13-Ampere-Sicherung bestlickt sein.

Hinweise zum Haftungsausschluss

Nachstehend finden Sie Hinweise zum Haftungsausschluss und zu
Haftungsbeschrankungen der TOSHIBA TEC CORPORATION (auch fir ihre
Mitarbeiter, Erflllungsgehilfen und Sublieferanten) gegeniiber Kaufern oder
Benutzern ('‘Benutzer') des Systems e-STUDIO180S, einschlieBlich Zubehér,
Optionen und Softwarepakete ('Produkt').

1. Der Ausschluss und die Begrenzung der Haftung, die das Thema
dieser Bestimmungen bilden, gelten in dem hdchst méglichen,
vom Gesetz zuldssigen Rahmen. Um Zweifel auszuschlieBen,
wird festgehalten, dass keine Bestimmung in diesen Hinweisen
die Haftung von TOSHIBA TEC CORPORATION fiir Tod oder
Verletzungen ausschlieBen oder begrenzen, sofern diese durch
Fahrlassigkeit von TOSHIBA TEC CORPORATION oder
betriigerische Falscherklarungen von TOSHIBA TEC
CORPORATION verursacht wurden.

2. Alle Garantien, Bedingungen und anderen Bestimmungen, die
vom Gesetz impliziert werden, sind im héchst mdéglichen, vom
Gesetz zuldssigen AusmaB ausgeschlossen, und es werden
keinerlei solche implizite Garantien gegeben oder fiir die
Produkte anwendbar gemacht.

3. TOSHIBA TEC CORPORATION haftet nicht flr Verlust, Kosten,
Aufwendungen, Anspriiche oder Schaden, die auf eine der
folgenden Ursachen zurlckzufiihren sind:

(a) Benutzung oder Umgang mit dem Produkt auf eine andere als
in den Anleitungen, unter anderem auch in den
Bedienungsanleitungen und im "Handbuch fiir Administrator-
und Benutzereinstellungen", festgehaltene Art sowie fehlerhafte
oder unvorsichtige Bedienung oder Verwendung des Produkts;
(b) Eine Ursache, die den fehlerfreien Betrieb oder die
problemlose Benutzung des Produkts verhindert und
zurlckzufihren ist auf Handlungen, Unterlassungen, Ereignisse
oder Unfélle, die sich der angemessenen Kontrolle von TOSHIBA
TEC CORPORATION entziehen, unter anderem auch Héhere
Gewalt, Krieg, Aufstand, Rebellion, zivile Unruhen, bdswillige
oder absichtliche Beschadigung, Brand, Uberschwemmung,
Sturm, Naturkatastrophen, Erdbeben, Schwankungen der
Stromspannung oder andere Katastrophen;

(¢) Hinzufligungen, Verdnderungen, Demontage, Transport oder
Reparatur durch nicht befugte Personen auBer den von TOSHIBA
TEC CORPORATION zugelassenen Wartungstechnikern; oder
(d) Verwendung von Papier, Betriebsstoffen oder Ersatzteilen, die
nicht von TOSHIBA TEC CORPORATION empfohlen werden.

4. Unter Ansehung des Absatzes 1 ist TOSHIBA TEC CORPORATION
gegenliber dem Kunden nicht haftbar fir:
(a) Entgangener Profit; entgangener Umsatz, Verlust oder



Rufschadigung, Produktionsausfall, Verlust erwarteter
Einsparungen, Verlust von Goodwill oder geschaftlichen
Méglichkeiten, Verlust von Kunden, Verlust von Software oder
ihrer Benutzbarkeit, Verlust von Daten oder ihrer Benutzbarkeit,
Verlust von Vertragen; oder

(b) Spezielle, Begleit-, Folge- oder indirekte Verluste oder
Schéaden, Kosten, Aufwendungen, finanzielle EinbuBen oder
Anspriche auf Entschadigung fir Schadensfolgen;

in welcher Form oder Héhe auch immer, die sich wegen des
Produkts oder in Verbindung damit, aufgrund seiner Benutzung
oder seines Betriebs ergeben, auch wenn TOSHIBA TEC
CORPORATION Uber die Méglichkeit solcher Schaden in Kenntnis
gesetzt wurde.

TOSHIBA TEC CORPORATION ist nicht haftbar fiir Verluste,
Kosten, Aufwendungen, Anspriiche oder Schaden, die durch die
aufgrund der Verwendung des Produkts entstandene
Unbenutzbarkeit (unter anderem auch Ausfall, Stérung,
Fehlfunktion, Absturz, Virusinfektion oder andere Probleme) von
Hardware, Gltern oder Software entstehen, die TOSHIBA TEC
CORPORATION weder direkt noch indirekt geliefert hat.

Software-Lizenzvertrag

MIT DER INSTALLATION ODER SONSTIGEN NUTZUNG DIESER SOFTWARE
ERKLAREN SIE IHR EINVERSTANDNIS MIT DEN NACHSTEHENDEN
BEDINGUNGEN (SOFERN NICHT EINE BESONDERE LIZENZ VOM ANBIETER
DER ANWENDBAREN SOFTWARE BEREITGESTELLT WIRD, DA IN DIESEM
FALL DIESE SEPARATE LIZENZ GILT). WENN SIE DIESE BEDINGUNGEN
NICHT AKZEPTIEREN, DURFEN SIE DIESE SOFTWARE NICHT INSTALLIEREN

ODER BENUTZEN UND MUSSEN SIE UNVERZUGLICH AN DEN ORT
ZURUCKBRINGEN, AN DEM SIE SIE BEKOMMEN HABEN.

DIE AUF DIESEM PRODUKT INSTALLIERTE SOFTWARE ENTHALT
ZAHLREICHE EINZELNE SOFTWAREKOMPONENTEN, FUR DIE JEWEILS EIN
EIGENER ENDNUTZERLIZENZVERTRAG ("EULA") GILT. INFORMATIONEN ZU
DIESEN EULAS KONNEN ALS ELEKTRONISCHE DATEI IN DER CD MIT DER
BENUTZERDOKUMENTATION EINGESEHEN WERDEN; GENERELL GILT
JEDOCH, DASS ALLE VON ODER FUR TOSHIBA TEC CORPORATION ("TTEC")
ENTWICKELTE ODER ERZEUGTE SOFTWARE ODER DOKUMENTATION
EIGENTUM VON TTEC SIND UND DURCH ENTSPRECHENDE
URHEBERRECHTE, INTERNATIONALE HANDELSABKOMMEN UND ANDERE
GELTENDE GESETZE GESCHUTZT SIND.

Lizenzerteilung

Dies ist ein rechtsgliltiger Vertrag zwischen Ihnen, dem Endbenutzer
("Sie"),und TTEC und ihren Lieferanten. Diese Software, die Schriften (Fonts,
einschlieBlich der diversen Ableitungen dieser Fonts) und die begleitende
Dokumentation ("Software") werden gemaB den Bestimmungen in der
vorliegenden Vereinbarung fiir die Nutzung auf der System-CPU lizenziert,
auf der sie installiert werden ("System"). Diese Software gehoért TTEC und/
oder ihren Lieferanten.

TTEC und ihre Lieferanten lehnen jede Haftung flr die Installation und/oder

die Nutzung dieser Software sowie flr die Ergebnisse, die durch die Arbeit
mit dieser Software erzielt werden, ab. Sie kénnen eine Kopie der Software
in der installierten Version auf einem einzigen System nutzen und dirfen die
Software nur fur den Zweck kopieren, um sie auf einem einzigen System

nutzen zu kénnen. Alle Kopien der Software unterliegen den Bestimmungen
des vorliegenden Vertrages.

Folgendes ist Ihnen sowie von Ihnen Beauftragten oder mit Ihrer
Zustimmung handelnden Personen verboten: Anderung, Adaptierung,
Fusionierung, Ubersetzung, Umkehrkompilierung, Umkehrassemblierung
oder Umkehrengineering der Software. Sie dlirfen diese Software nur gemagi
den Bestimmungen dieser Lizenz benutzen. Ihnen wird am geistigen
Eigentum dieser Software kein Titel Ubertragen, und das uneingeschrankte
Eigentum verbleibt bei TTEC oder ihren Lieferanten. Der Quellcode der
Software wird nicht an Sie lizenziert. Sie werden rechtlich fiir
Urheberrechtsverletzungen, unberechtigte Ubertragung, Reproduktion oder
Nutzung der Software oder ihrer Dokumentation zur Verantwortung
gezogen.

Laufzeit

Diese Lizenz bleibt in Geltung, bis sie von TTEC geklindigt wird oder Sie eine
der Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht einhalten. Sie stimmen zu,
dass Sie nach der Kiindigung alle Kopien der Software und ihrer
Dokumentation vernichten.

Sie kdnnen diese Lizenz jederzeit kiindigen, indem Sie die Software und ihre
Dokumentation sowie alle Kopien vernichten.

Gewahrleistungsausschluss

DIESE SOFTWARE WIRD "IM ISTZUSTAND" OHNE JEGLICHE
AUSDRUCKLICHE ODER IMPLIZIERTE GARANTIE, AUCH NICHT FUR
IMPLIZIERTE GEWAHRLEISTUNG FUR DIE VERMARKTBARKEIT, EIGNUNG
FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, FUR DEN RECHTSTITEL ODER DIE
NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER BEREITGESTELLT. TTEC UND
IHRE LIEFERANTEN SCHLIESSEN JEGLICHE HAFTUNG FUR DIE QUALITAT
UND DIE LEISTUNG DER SOFTWARE AUS. WENN SICH DIE SOFTWARE ALS
SCHADHAFT ERWEIST, SIND SIE (UND NICHT TTEC ODER IHRE
LIEFERANTEN) FUR DIE KOMPLETTEN KOSTEN DER WARTUNG, REPARATUR
ODER SCHADENSBEHEBUNG VERANTWORTLICH. TTEC UND IHRE
LIEFERANTEN GEWAHRLEISTEN NICHT, DASS DIE IN DER SOFTWARE
ENTHALTENEN FUNKTIONEN IHREN ANSPRUCHEN ENTSPRECHEN ODER
DASS DER BETRIEB DER SOFTWARE UNTERBRECHUNGS- UND FEHLERFREI

SEIN WIRD.

ALLE IN DIESER DOKUMENTATION ENTHALTENEN INFORMATIONEN, DIE
VON TTEC UND IHREN KONZERNGESELLSCHAFTEN GEMASS EINEM EULA
(ENDNUTZERLIZENZVERTRAG) BEREITGESTELLT WERDEN, WURDEN IN
IHREM "ISTZUSTAND" OHNE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE
GEWAHRLEISTUNG ALLER ART UBERGEBEN.

Haftungsbeschriankung

UNTER KEINEN UMSTANDEN HAFTEN TTEC ODER IHRE LIEFERANTEN FUR
SCHADEN AUS KONTRAKT, DELIKT ODER ANDEREM GRUND (MIT
AUSNAHME VON KORPERVERLETZUNGEN ODER TODESFALL AUFGRUND
VON FAHRLASSIGKEIT VON TTEC ODER IHREN LIEFERANTEN), AUCH NICHT



FUR ENTGANGENEN GEWINN, DATENVERLUST, ENTGANGENE
KOSTENEINSPARUNGEN ODER ANDERE BEGLEIT-, SONDER- ODER
FOLGESCHADEN AUFGRUND DER NUTZUNG ODER UNMOGLICHKEIT DER
NUTZUNG DER SOFTWARE, AUCH WENN TTEC ODER IHRE LIEFERANTEN
UBER DIE MOGLICHKEIT DES EINTRITTS SOLCHER SCHADEN IN KENNTNIS
GESETZT WURDE, SOWIE NICHT FUR DRITTANSPRUCHE.

Beschrankte Rechte der US-Regierung

Die Software wird mit EINGESCHRANKTEN RECHTEN geliefert. Nutzung,
Vervielféltigung und Weitergabe durch die Regierung der USA unterliegt den
Beschrankungen gemaB Unterabsatz (b)(3)(ii) oder (c)(i)(ii) der Klausel
Uber Recht an technischen Daten und Computersoftware in 252.227-7013
oder 52.227-19 (c)(2) der FAR des DOD, i.d.g.F. Lieferant/Hersteller ist
TOSHIBA TEC Corporation, 6-78, Minami-cho, Mishima-shi, Shizuoka-ken,
411-8520, Japan.

Allgemein

Sie dirfen diese Lizenz oder die Software nicht in Sublizenz vergeben,
vermieten, verpachten, weitergeben oder bertragen. Jeder Versuch einer
Sublizenzvergabe, Vermietung, Verpachtung, Weitergabe oder Ubertragung
von Rechten, Pflichten oder Auflagen gemaB dieser Vereinbarung ist null und
nichtig. Sie erklaren sich einverstanden, dass Sie nicht beabsichtigen und

auch nicht konkret vorhaben, diese Software, einschlieBlich Kopien der
Software oder technischer Daten, die in der Software oder den Datentragern
enthalten sind, oder ein direktes Produkt davon, an ein Land zu liefern oder
(direkt oder indirekt) zu Gbertragen, fiir das von der Regierung der USA ein
Verbot erlassen wurde. Dieser Lizenzvertrag unterliegt japanischem Recht
oder nach freier Wahl eines Lieferanten von TTEC, der in einen Rechtsstreit
aufgrund dieses Vertrages einbezogen wird, dem Recht des Landes, das im
Einzelfall vom jeweiligen Lieferanten von TTEC bestimmt wird. Wenn eine
Bestimmung oder ein Teil dieses Vertrags als ungesetzlich, unglltig oder
nicht durchsetzbar erkannt wird, bleiben die restlichen Bestimmungen
aufrecht.

SIE ANERKENNEN, DASS SIE DIESEN LIZENZVERTRAG GELESEN HABEN
UND SEINE BESTIMMUNGEN VERSTEHEN. SIE SIND EINVERSTANDEN, SICH
AN SEINE BESTIMMUNGEN GEBUNDEN ZU FUHLEN. SIE SIND DARUBER
HINAUS EINVERSTANDEN, DASS DIESER LIZENZVERTRAG ZWISCHEN
IHNEN UND TTEC UND IHREN LIEFERANTEN ALLE ANGEBOTE ODER
VORHERIGEN VERTRAGE MUNDLICHER ODER SCHRIFTLICHER ART BZW.
JEGLICHE ANDERE KORRESPONDENZ ZUM VERTRAGSGEGENSTAND DIESES

LIZENZVERTRAGES AUSSER KRAFT SETZT.

TOSHIBA TEC Corporation, 6-78, Minami-cho, Mishima-shi, Shizuoka-ken,
411-8520, Japan.
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Einfuhrung

Wir danken Ihnen fiir den Kauf dieses TOSHIBA-Multifunktionsgerates.
Sie haben sich fiir ein Gerat entschieden, das Druck-, Kopier-
und Scanfunktionen bietet.

Folgende Themen werden behandelt:

e Merkmale und Produktvorteile

e Bedienelemente

Merkmale und Produktvorteile

Das Gerat ist mit vielen Sonderfunktionen ausgestattet, die die
Druckqualitat verbessern. Sie kénnen:

Schnell mit hervorragender Qualitat drucken

e Sie kdnnen mit einer Auflésung von bis zu 600 x 600 dpi
drucken. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zur
Software.

e Das Gerat druckt pro Minute bis zu 18 DIN-A4-Seiten oder
19 Seiten im US-Letter-Format.2

Flexibilitat bei der Verwendung von Papier

Fir den manuellen Einzug werden Normalpapier,
Firmenbogen, Umschlage, Etiketten, Folien, SondergroBen,
Postkarten und schweres Papier unterstiitzt.

¢ Im Eingabefach kénnen bis zu 250 Blatt Papier im DIN-A4-
oder US-Letter-Format verarbeitet werden.

Professionelle Unterlagen erstellen

e Drucken Sie Wasserzeichen. Sie konnen Ihre Dokumente
z. B. mit dem Schriftzug ,Vertraulich" versehen Weitere
Informationen finden Sie im Abschnitt zur Software.

¢ Drucken Sie Poster. Texte und Bilder jeder Seite Ihrer

Vorlage werden vergroBert und auf mehrere Blatt Papier
gedruckt, die Sie zu einem Poster zusammenfligen kénnen.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zur Software.

a Seiten pro Minute

Einfihrung

1.1

Zeit und Geld sparen

¢ Sie kdnnen auch mehrere Seiten auf ein einziges Blatt
drucken, um Papier zu sparen.

¢ Sie kdnnen Vordrucke und Firmenbogen auf Normalpapier
verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
zur Software.

¢ Das Gerdt schaltet automatisch in den Stromsparmodus
und senkt den Stromverbrauch, wenn das Gerat nicht aktiv
verwendet wird.

In verschiedenen Umgebungen drucken
¢ Sie kdnnen in Windows 98/Me/2000/XP/Vista drucken.
e Das Gerat ist mit einer USB-Schnittstelle ausgestattet.



Bedienelemente

Dies sind die wichtigsten Bestandteile Ihres Gerats:

Vorderansicht

00

Ruckansicht

Riickwadrtige Abdeckung

Netzspannungsanschluss

USB-Port

Netzschalter

Vorlagenabdeckung

Papierfiihrungen fiir
die manueller Zufuhr

Vorlagenglas

Papiereingabefach

Bedienfeld

Manueller Einzug

Vordere Abdeckung

Ausgabefach

Tonerkartusche

Scaneinheit

1.2
Einfihrung




Bedienfeldfunktionen
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1 | Zum Anzeigen des aktuellen Status und der Benutzeraufforderungen wahrend des Betriebs.
2 | Status- Zum Anzeigen des Status des Gerats. Hinweise finden Sie auf Seite 9.3.
3 | Menu- Zum Aufrufen und Blattern durch die verfiigbaren Menis.
4 | Navigieren Sie durch die fiir das ausgewahlte Meni verfiigbaren Optionen.
5 | OK- Zum Bestatigen der Auswahl im Display.
6 | Back- Riickkehr zum Ubergeordneten Meni.
7 | Copies- Zum Eingeben der Anzahl der Kopien.
s Stop/Clear- Zum Anhalten eines Vorgangs zu jedem beliebigen Zeitpunkt.
Im Standby-Modus zum Léschen/Annullieren der Kopieroptionen, z. B. Auflésung, Vorlagenart, Kopierformat und Anzahl der Exemplare.
9 |Start- Zum Starten eines Auftrags.

1.3
Einfihrung




2 Erste Schritte

In diesem Kapitel erhalten Sie schrittweise Anweisungen
fir die Einrichtung des Gerats.

Folgende Themen werden behandelt:

Aufbau und Einrichtung des Gerits
Weitere Informationsquellen
Aufstellungsort wahlen
Tonerkartusche installieren
Papier einlegen

AnschlieBen

Gerat einschalten

Einstellungen iiber das Bedienfeld vornehmen
e Ubersicht iiber die Bedienfeld-Meniis

e Display-Sprache dandern

e Sparfunktionen verwenden

Druckersoftware - Ubersicht

e Mitgelieferte Druckersoftware
e Druckertreiber-Funktionen

e Systemanforderungen

Aufbau und Einrichtung des Gerats

2.1
Erste Schritte

Weitere Informationsquellen

Informationen zum Einrichten und Verwenden Ihres Gerdts
finden Sie in den folgenden Quellen entweder in gedruckter
oder elektronischer Form.

Kurzilibersicht der
Installation

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ r——
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Enthalt Informationen zum Einrichten
Ihres Gerats. Folgen Sie deshalb unbedingt
den Anweisungen im Handbuch zur
Vorbereitung Thres Gerdts.

Online-
Benutzerhandbuc

=

Bietet Ihnen schrittweise Anweisungen zur
Verwendung samtlicher Funktionen Ihres
Gerats und enthalt Informationen zum
Warten Ihres Gerats, Beheben von
Stérungen und Installieren von Zubehor.

In diesem Benutzerhandbuch ist auch die
Softwaredokumentation enthalten,
der Sie dariiber informiert, wie Sie mit
Ihrem Gerat Dokumente mit
verschiedenen Betriebssystemen drucken
und die mitgelieferten Software-
Dienstprogramme verwenden kdnnen.

HINWEIS: Die Benutzerhandbiicher sind
auch in anderen Sprachen tiber den Ordner
Manual auf der Druckersoftware-CD-
ROM verfligbar.

Druckertreiber-
Hilfe

Stellt Ihnen Hilfeinformationen zu
Druckertreibereigenschaften zur Verfliigung
und enthalt Anweisungen zum Einrichten
der Druckeigenschaften. Zum Offnen eines
Hilfebildschirms im Druckertreiber, klicken
Sie im Dialogfeld der Druckereigenschaften
auf Hilfe.




Aufstellungsort wahlen

Stellen Sie den Drucker auf eine ebene stabile Flache, die genligend
Platz far eine ausreichende Luftzirkulation bietet. Achten Sie
darauf, dass gentligend Platz zum Offnen der Abdeckungen
und Herausziehen der Kassetten zur Verfligung steht.

Der Standort sollte gut beliiftet und vor direkter Sonneneinstrahlung
sowie Warme-, Kalte- und Feuchtigkeitsquellen geschitzt sein.
Stellen Sie das Geréat nicht an die Kante Ihres Schreibtisches.

Abstande

e Vorn: 482,6 mm (genlgend Platz zum Herausnehmen
der Papierkassette).

¢ Hinten: 100 mm (genlgend Platz fiir eine gute Beliiftung).
e Rechts: 100 mm (genligend Platz fiir eine gute Belliftung).
e Links: 100 mm (genligend Platz fiir eine gute Bellftung).
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Erste Schritte

2.2

Tonerkartusche installieren

1 Offnen Sie die vordere Abdeckung.

2 Nehmen Sie die Tonerkartusche aus der Verpackung. Messer
oder andere scharfe Gegenstande sollten dabei nicht verwendet
werden, damit die Trommel der Tonerkartusche nicht
zerkratzt wird.

3 Schiitteln Sie die Tonerkartusche fiinf- bis sechsmal leicht,
um den Toner gleichmaBig in der Tonerkartusche zu verteilen.

Durch das Schitteln der Tonerkartusche stellen Sie die
groBtmaogliche Anzahl an Kopien pro Tonerkartusche sicher.

4 Entfernen Sie das Schutzpapier von der Tonerkartusche.

HINWEIS: Sollte Toner auf Ihre Kleidung geraten, wischen Sie
den Toner mit einem trockenen Tuch ab und waschen das betroffene
Kleidungsstiick in kaltem Wasser aus. Bei Verwendung von
heiBem Wasser setzt sich der Toner im Gewebe fest.
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ACHTUNG:

e Um Schdden zu vermeiden, setzen Sie die Tonerkartusche nur
wenige Minuten dem Licht aus. Falls die Kartusche lénger nicht
eingesetzt wird, decken Sie sie mit einem Blatt Papier ab.

¢ Berlihren Sie keinesfalls die griine Unterseite der Tonerkartusche.
Verwenden Sie den Griff an der Tonerkartusche, um das Beriihren
dieses Bereichs zu vermeiden.

5 Halten Sie die Tonerkartusche am Griff fest. Schieben Sie
die Tonerkartusche langsam in die Offnung des Gerats.

6 Die Nasen an der Seite der Tonerkartusche werden in den
entsprechenden Aussparungen im Innenraum des Gerats
so geflihrt, dass die Tonerkartusche an der korrekten Position
vollstandig einrastet.

Aussparung

Nase

7 SchlieBen Sie die Frontabdeckung. Vergewissern Sie sich,
dass die Frontabdeckung richtig geschlossen ist.

HINWEIS: Wenn Sie Textseiten mit einer Druckflache von 5 %
drucken, reicht eine neue Tonerkartusche fir durchschnittlich
3.000 Seiten. (Bei der mit dem Gerat mitgelieferten Tonerkartusche
sind es 1.000 Seiten.)

Erste Schritte

2.3

Papier einlegen

Das Papiereingabefach kann maximal 250 Blatt Normalpapier
mit einem Flachengewicht von 75 g/m? aufnehmen.

1 Ziehen Sie das Papiereingabefach vollstéandig aus dem Gerat.

2 Fachern Sie das Papier auf, damit die Seiten nicht
aneinander haften. StoBen Sie den Stapel auf einer
ebenen Flache zurecht.

3 Legen Sie den Papierstapel in das Papiereingabefach.
Achten Sie darauf, dass die zu bedruckende Seite
nach unten weist.

HINWEIS: Wenn Sie Papier in einem anderen Format einlegen,
mussen Sie die Papierfiihrungen entsprechend anpassen. Néhere
Informationen finden Sie auf Seite 2.4.




4 Achten Sie auf die Markierung fir die Papierhéhe an beiden
Innenwéanden des Papiereingabefachs. Wenn zu viel Papier
eingelegt wird, kdnnen Papierstaus entstehen.

5 Setzen Sie das Papiereingabefach wieder vollstéandig in das
Gerat ein.

HINWEIS: Nach dem Einlegen des Papiers miissen Sie das Gerat
auf den Typ und das Format des eingelegten Papiers einstellen.
Weitere Informationen zum Kopieren finden Sie auf Seite 3.6
und zum Drucken vom PC im Abschnitt zur Software. Einstellungen,
die im Druckertreiber gewahlt werden, Uberschreiben die
Einstellungen auf dem Bedienfeld.

Erste Schritte

Das Format des Papiers im Papiereingabefach @ndern

Wenn Sie Formate einlegen, die langer sind als das Format US-
Legal, missen Sie die Papierfliihrungen so einstellen, dass das
Papiereingabefach verldngert wird.

1 Nachdem Sie die Sperre der Flihrung zusammengedrickt
und geldst haben, ziehen Sie die Papierlangenfiihrung
vollstandig heraus (bis zur vollen Ldnge des Papiereingabefachs).

2 Nachdem Sie Papier in das Papiereingabefach eingelegt
haben, driicken Sie die vorderen Papierfihrungen zusammen
und schieben sie wieder zuriick, bis sie das Ende des
Papierstapels leicht beriihren.

Wenn Sie ein kilirzeres Papierformat als Letter bedrucken,
passen Sie die vordere Papierlangenflihrung so an, dass
sie den Papierstapel leicht berihrt.




3 Drilcken Sie gegen die Flihrung fir die Breite, wie in der
Abbildung dargestellt, und schieben Sie diese zum Papierstapel,
bis sie leicht die Seite des Stapels berihrt.

HINWEISE:

¢ Schieben Sie die Papierflihrung nicht so dicht an den Stapel
heran, dass sich dieser wolbt.

e Wenn Sie die Papierfiihrung fir die Breite nicht einstellen,
kann ein Papierstau entstehen.

In éﬂ
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AnschlieBBen

1 SchlieBen Sie ein USB-Kabel an die USB-Buchse des
Gerats an. Das USB 2.0-kompatible Kabel mit einer Lange
von maximal 3 m muss separat erworben werden.

Der USB-Anschluss Ihres Computers

2 SchlieBen Sie das andere Kabelende an den USB-Anschluss
Ihres Computers an.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie der Bedienungsanleitung
Ihres Computers.

HINWEIS: Ihr Gerat stellt zwei Betriebsarten fir den USB-
Anschluss zur Verfligung: schnell und langsam. Schnell ist der

Erste Schritte

2.5

Standardmodus. Es ist mdglich, dass Sie im Standardmodus
eine schlechte USB-Implementierung feststellen. In diesem
Fall wéhlen Sie den langsamen Modus, um ein gutes Ergebnis
zu erzielen. Einzelheiten zur Anderung des USB-Modus finden
Sie auf Seite 9.7,

Gerat einschalten

1 Verbinden Sie ein Ende des mitgelieferten Netzspannungskabels
mit dem Netzspannungsanschluss an der Rickseite des
Druckers und verbinden Sie das andere Ende mit einer
ordnungsgemal geerdeten Steckdose.

2 Schalten Sie das Gerat durch Betatigen des Netzschalters
ein. Im Display erscheint die Meldung Aufwaermphase
Bitte warten...

Wie Sie die Meldungen in anderen Sprachen anzeigen,
finden Sie auf Seite 2.6.

ACHTUNG:

¢ Die Fixiereinheit hinter der riickwartigen Abdeckung des
Gerats wird wahrend des Betriebs sehr heiB. Achten Sie
darauf, dass Sie sich bei Arbeiten in diesem Bereich nicht
verbrennen.

¢ Bauen Sie das Gerdt nicht auseinander, wenn es eingeschaltet
ist. Anderenfalls setzen Sie sich der Gefahr eines elektrischen
Schlages aus.




Einstellungen uber das Bedienfeld
vornehmen

Ubersicht iiber die Bedienfeld-
Menis

Uber das Bedienfeld kénnen Sie zum Einrichten des Gerats
oder zum Verwenden seiner Funktionen auf die verschiedenen
Mendus zugreifen. Zu diesem Zweck miissen Sie Menu driicken.

Navigieren Sie dann mithilfe der folgenden Abbildung.

Aus

Klonen
Anpassen
Ausweiskopie
2aufl

Poster

Papierformat

Papierart

Grundeinst.

Reset nach...

Sprache
Energie sparen
USB-Modus

Trommelreinig.

Einst.loeschen

Erste Schritte

2.6

Display-Sprache andern

Um die Sprache fiir das Bedienfeld zu dndern, gehen Sie wie
folgt vor:

1 Dricken Sie Menu, bis in der oberen Displayzeile
Geraete-Setup erscheint.

2 Wenn Sprache erscheint, driicken Sie OK.

3 Drilicken Sie die Abrolltaste (4 oder »), um die gewlinschte
Sprache auszuwahlen, und driicken Sie OK.

4  Dricken Sie Stop/Clear, um in den Standby-Modus
zurtickzukehren.

Sparfunktionen verwenden

Tonersparmodus

Im Tonersparmodus verwendet das Gerat weniger Toner zum
Drucken der Seiten. Wenn Sie diesen Modus aktivieren, erhthen
Sie die Lebensdauer der Tonerkartuschen im Vergleich zum
Normalmodus, die Druckqualitat verringert sich jedoch.

1 Driicken Sie Menu, bis in der oberen Displayzeile Toner
sparen erscheint.

2 Dricken Sie die Abrolltaste (4 oder »), bis An in der
unteren Displayzeile angezeigt wird, und driicken Sie OK.

HINWEIS: Beim Drucken vom Computer kdnnen Sie den
Tonersparmodus in den Druckereigenschaften ein- oder ausschalten.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zur Software.

Stromsparmodus

Der Stromsparmodus ermdglicht es, den Stromverbrauch des
Gerats zu senken, wenn es nicht aktiv ist. Sie kdnnen diesen
Modus aktivieren und den Zeitraum einstellen, den das Gerat
nach dem Drucken eines Auftrags wartet, bevor es in einen
niedrigeren Stromstatus Ubergeht.

1 Dricken Sie Menu, bis in der oberen Displayzeile
Geraete-Setup erscheint.

2 Driicken Sie die Abrolltaste (4 oder »), bis Energie
sparen in der unteren Displayzeile angezeigt wird,
und dricken Sie OK.

3 Driicken Sie die Abrolltaste (4 oder »), bis An in der
unteren Displayzeile angezeigt wird, und driicken Sie OK.

4 Dricken Sie die Abrolltaste (4 oder »), um die gewiinschte
Zeiteinstellung auszuwahlen und driicken Sie OK.

5 Drlicken Sie Stop/Clear, um in den Standby-Modus
zurlickzukehren.



Druckersoftware - Ubersicht

Mitgelieferte Druckersoftware

Wenn Sie das Gerat eingerichtet und an den Computer
angeschlossen haben, missen Sie die Druckersoftware von
der mitgelieferten Druckertreiber-CD installieren. Weitere
Informationen finden Sie im Abschnitt zur Software.

Auf der Druckertreiber-CD finden Sie die folgende Software:

Programme fiir Windows

Damit Ihr Gerat sowohl als Drucker als auch als Scanner unter
Windows eingesetzt werden kann, missen Sie den Gerdtetreiber
installieren. Sie kdnnen einige oder alle der folgenden Komponenten
installieren:

¢ Druckertreiber: Verwenden Sie diesen Treiber, um
die Funktionen Ihres Druckers optimal zu nutzen.

e Scannertreiber: Zum Scannen von Vorlagen auf dem
Gerat sind TWAIN-Treiber oder WIA-Treiber (Windows
Image Acquisition; Windows-Bilderfassung) verfligbar.

o Status Monitor: Mit diesem Programm kénnen Sie den
Status des Gerats (berwachen. Wenn beim Drucken ein
Fehler auftritt, wird eine Warnmeldung ausgegeben.

Erste Schritte

2.7

Druckertreiber-Funktionen

Der Druckertreiber untersttzt die folgenden Standardfunktionen:
e Auswahl der Papierzufuhr

e Papierformat, -ausrichtung und -typ

e Anzahl der Exemplare

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Ubersicht der
von Ihrem Druckertreiber unterstiitzten Funktionen.

Win 98/Me/2000/XP/Vista

Tonersparmodus ]
Druckqualitat ]
Poster drucken ]
Mehrere Seiten J

pro Blatt (N-up)

Anpassung an Papierformat ]
GréBenanpassung ]
Wasserzeichen ]
Uberlagerung ]
TrueType-Schriftarten ]

HiNweIs: Die Uberlagerungsfunktion wird unter Windows NT
4.0 nicht unterstitzt.




Systemanforderungen

Vergewissern Sie sich, bevor Sie beginnen, dass Ihr Computer
die Mindestanforderungen erfllt.

Betriebs- Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003/Vista
system
CPU Windows 98/ | Pentium Il Pentium IlI
Me/NT 4.0/ 400 MHz 933 MHz
2000 oder héher
Windows XP/ Pentium Il Pentium IV
2003/Vista 933 MHz 1 GHz
oder hoher
RAM Windows 98/ 64 MB 128 MB
Me/NT 4.0/ oder mehr
2000
Windows XP/ | 128 MB 256 MB
2003 oder mehr
Windows 512 MB 1GB
Vista oder mehr
Freier Windows 98/ 300 MB 1GB
Speicher- Me/NT 4.0/ oder mehr
platz auf 2000
der -
Festplatte Windows XP/ | 1 GB 5GB
2003 oder mehr
Windows 15GB 15 GB
Vista oder mehr
Internet Windows 98/ 5.0 oder héher
Explorer Me/NT 4.0/
2000/XP/2003
Windows 7.0 oder héher
Vista

HINWEIS: Unter Windows 2000/XP/Vista kdnnen Benutzer mit

Administratorrechten die Software installieren.

Erste Schritte

2.8



Originalvorlagen
und Papier einlegen

In diesem Kapitel wird erlautert, wie Sie Vorlagen
und Druckmaterialien in das Gerdt einlegen.

Folgende Themen werden behandelt:

e Vorlagen einlegen
Druckmaterialien auswdhlen
Papier einlegen

Papiertyp und -format einstellen
Ausgabefach wdhlen

Vorlagen einlegen

Zum Einlegen einer Originalvorlage zum Kopieren oder
Scannen wird das Vorlagenglas verwendet.

1 Heben Sie die Vorlagenabdeckung an und 6ffnen Sie sie.

2 Legen Sie die Vorlage mit dem Schriftbild nach unten
auf das Vorlagenglas und richten Sie sie an der

3.1

Registrierfihrung in der linken oberen Ecke des
Vorlagenglases aus.

3 SchlieBen Sie die Vorlagenabdeckung. Achten Sie darauf,
dass die Vorlage nicht verrutscht.

HINWEISE:

¢ Wenn Sie die Vorlagenabdeckung beim Kopieren offen
lassen, wird die Kopierqualitat beeintrachtigt und es wird
mehr Toner verbraucht.

e Staub auf dem Vorlagenglas kann zu schwarzen Punkten
auf dem Ausdruck fiihren. Halten Sie das Vorlagenglas daher
stets sauber.

¢ Wenn Sie eine Seite aus einem Buch oder einer Zeitschrift
kopieren, heben Sie die Vorlagenabdeckung an, bis die
Scharniere vom Anschlag ergriffen werden, und schlieBen
Sie sie anschlieBend. Wenn das Buch oder die Zeitschrift
dicker als 30 mm ist, missen Sie mit offener Abdeckung
kopieren.
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Druckmaterialien auswahlen

Sie kdnnen auf zahlreiche verschiedene Druckmaterialien

wie Normalpapier, Umschldge, Etiketten und Folien drucken.
Verwenden Sie nur Druckmaterialien, die flir das Gerat geeignet
sind. Wenn das verwendete Papier nicht den in diesem
Benutzerhandbuch genannten Spezifikationen entspricht,
kénnen folgende Probleme auftreten:

e Schlechte Druckqualitat
o Haufigere Papierstaus
¢ Vorzeitiger Verschlei3 des Gerats

Merkmale wie Gewicht, Beschaffenheit, Faserverlauf und
Feuchtigkeitsgehalt sind wichtige Faktoren fir die Leistungsfahigkeit
des Gerats und flr die Ausgabequalitdt. Beachten Sie bei der
Wahl von Druckmaterialien folgende Richtlinien:

e Gewlinschtes Ergebnis: Das gewahlte Papier sollte sich fir
das Projekt eignen.

e Format: Sie koénnen alle Papierformate wdhlen, die ohne
Schwierigkeiten in die Flihrungen des Papiereingabefachs passen.

o Gewicht: Ihr Gerat unterstitzt folgende Papiergewichte:
- 60 bis 90 g/m? Standardpapier im Papiereingabefach
- 60 bis 165 g/m? Standardpapier fir den Einzelblatteinzug.

¢ Helligkeit: Manche Papierarten sind weiBer als andere und
erzeugen scharfere und bessere Druckergebnisse.

o Glatte der Oberflache: Die Papierglatte hat Einfluss darauf,
wie scharf der Druck auf dem Papier erscheint.

Unterstiitzte Papiertypen und -groBBen

HINWEISE:

¢ Manche Papiersorten, die den Papierspezifikationen in dieser
Anleitung entsprechen, fiihren dennoch nicht zu befriedigenden
Ergebnissen. Griinde hierfir kdnnen falsche Handhabung,
inakzeptable Temperatur und Feuchtigkeit oder andere Faktoren
sein, fir die TOSHIBA TEC nicht verantwortlich ist.

¢ \ergewissern Sie sich vor dem Kauf groBer Papiermengen, dass
das Papier den hier angegebenen Spezifikationen entspricht.

ACHTUNG: Wenn Sie Papier verwenden, das diesen Spezifikationen
nicht entspricht, kann dies zu Druckerproblemen fiihren, die
eine Reparatur erforderlich machen. Diese Reparaturen fallen
nicht unter die Garantie oder den Wartungsvertrag.

Art Format Abmessungen Gewicht?® KapazititP
Normalpapier | US-Letter 215,9 x 279 mm | » 60 bis ¢ 250 Blatt
90 g/m2 herkdmm-
US-Legal 215,9 x 355,6 mm fur das liches
Papierein- | 75 g/m?-
Folio 216 x 330,2 mm gabefach Papier
¢ 60 bis fur das
165 g/m? | Papierein-
A4 210 x 297 mm fiir den gabefach
manuel- | 1 Blatt
. len Einzug flr den
Oficio 216 x 343 mm manuel-
len Einzug
JIS BS 182 x 257 mm
ISO B5 176 x 250 mm
US-Executive | 184,2 x 266,7 mm
A5 148,5 x 210 mm
A6 105 x 148,5 mm
Umschlage Umschlédge B5 | 176 x 250 mm 60 bis 1 Blatt
90 g/m? fiir den
manuellen
Monarch 98,4 x 190,5 mm Einzug
Umschlage 105 x 241 mm
COM-10
Umschldge DL | 110 x 220 mm
Umschlége C5| 162 x 229 mm
Umschldge C6 | 114 x 162 mm 60 bis 1 Blatt
90 g/m? fur den
manuellen
Einzug
Klarsichtfolie | US-Letter, A4 | Siehe Abschnitt 138 bis 1 Blatt
fiir Normalpapier | 148 g/m?2 flr den
manuellen
Einzug
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Abmessungen

Gewicht?

KapazitatP

Etiketten US-Letter, Siehe Abschnitt 120 bis 1 Blatt
US-Legal, fiir Normalpapier | 150 g/m? | fiir den
Folio, A4, JIS manuellen
B5, ISO B5, Einzug
US-Executive,
A5, A6

Karten US-Letter, Siehe Abschnitt 60 bis 1 Blatt
US-Legal, fur Normalpapier | 165 g/m2 flr den
Folio, A4, JIS manuellen
B5, ISO B5, Einzug
US-Executive,
A5, A6

MindestgroBe 76 x 127 mm 60 bis 1 Blatt

(benutzerdefiniert) 165 g/m? fur den

(Normal- manuellen
MaximalgréBe 215,9 x 356 mm | papier) Einzug

(benutzerdefiniert)

a Wenn das Papiergewicht 90 g/m? Ubersteigt, legen Sie die Blatter einzeln
in den manuellen Einzug ein.
b Die maximale Kapazitat kann je nach Gewicht und Dicke des Druckmaterials
und den Umgebungsbedingungen variieren.

Unterstiitzte Papierformate nach Modus

Modus

Kopiermodus

Format

US-Letter, A4, US-Legal,
Folio, US-Executive,
ISO B5, JIS B5, A5, A6

Papierzufuhr

¢ Papiereingabefach
¢ Manueller Einzug

Einseitiger Druck

Alle vom Gerat
unterstiitzten Formate

¢ Papiereingabefach
e Manueller Einzug

3.3

Hinweise zum Auswahlen und Lagern
von Druckmaterialien

Wenn Sie Papier, Umschlage oder andere Materialien zum Drucken
auswahlen oder einlegen, beachten Sie folgende Hinweise:

e Verwenden Sie nur Papier und Druckmaterial, das den auf
Seite 3.2 genannten Spezifikationen entspricht.

¢ Feuchtes, welliges, zerknittertes oder zerrissenes Papier kann
Papierstaus verursachen und die Druckqualitat herabsetzen.

¢ Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie nur Kopierpapier
hoher Qualitat verwenden, das explizit flir Laserdrucker
geeignet ist.

¢ Folgende Papiertypen sollten generell nicht verwendet werden:

- Papier mit Pragedruck, Perforationen oder einer zu weichen
oder zu harten Beschaffenheit

- Beschichtetes Papier (erasable bond)

- Mehrseitiges Papier

- Synthetisches Papier und nicht hitzebestandiges Papier
- Durchschlagpapier und Durchzeichenpapier

¢ Wenn Sie diese Papierarten verwenden, kdnnen chemische
Dampfe entstehen und das Gerat kdnnte beschadigt werden.

¢ Lagern Sie Papier vor der Verwendung stets in der
Originalverpackung. Lagern Sie Kartons mit Papier auf
Paletten oder Regalen, nicht auf dem FuBboden. Stellen
Sie keine schweren Gegensténde auf dem (verpackten
oder unverpackten) Papier ab. Schitzen Sie das Papier
vor Feuchtigkeit und anderen Bedingungen, die dazu
fihren kénnten, dass es sich wellt.

¢ Lagern Sie nicht verwendete Materialien bei Temperaturen
zwischen 15 °C und 30 °C. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte
zwischen 10 % und 70 % liegen.

¢ Lagern Sie nicht verwendetes Papier in einem Kunststoffbehalter
oder einer Kunststoffhille, um es vor Staub und Feuchtigkeit
zu schutzen.

e Um Papierstaus zu vermeiden, sollten Sie Spezialpapier
blattweise in den manuellen Einzug einlegen.

e Damit spezielle Materialien, wie Klarsichtfolien und Bogen
mit Etiketten, nicht zusammenkleben, sollten Sie sie sofort
nach dem Drucken herausnehmen.
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Richtlinien fiir spezielle Materialien Papiertyp Voraussetzungen
Papiertyp Voraussetzungen Folien o Um eine Beschadigung des Gerats zu vermeiden,

. . N N sollten Sie nur Folien verwenden, die flr Laserdrucker
Umschlage o Erfolgreiches Drucken auf Umschldgen hangt von geeignet sind.
der Qualitat der Umschlage ab. Beachten Sie bei

b i e Im Gerat verwendete Folien missen der
der Auswahl von Umschlagen folgende Punkte: Fixiertemperatur des Gerats von 208 °C standhalten.
- Gewicht: Das Gewicht des Umschlagpapiers sollte

. " P Lok ; ¢ Legen Sie die Klarsichtfolien nach dem Herausnehmen
nicht héher als 90 g/m< sein, damit kein Papierstau aus dem Gerst auf eine ebene Flache
entsteht. ;

. . - * Lassen Sie Klarsichtfolien nicht Gber lange Zeit
- Aufbau: Lagern Sie Umschlage vor dem Drucken in der Papierkassette liegen. Staub und Schmutz
flach. Umschlage miissen weniger als 6 mm

kénnten sich darauf ansammeln und die Druckqualitat
gewellt sein und diirfen keine Luft enthalten. d

) v - . ) beeintrachtigen.
- Zustand: Umsc_hlage durf_en_ n'Cht. zerknittert, gefaltet e Fassen Sie Klarsichtfolien nur vorsichtig am Rand an,
oder anderweitig bescha@gt S€in. ; um Verschmutzungen durch Fingerabdriicke zu
- Temperatur: Verwenden Sie nur solche Umschlage,

; e - vermeiden.
die den Druck- und Temperaturverhaltnissen im * Setzen Sie bedruckte Folien nicht langere Zeit
Drucker standhalten.

. . . . . direkter Sonnenbestrahlung aus, damit die Farben
¢ VVerwenden Sie nur einwandfreie Umschlage mit hicht verblassen.
scharfen und sauberen Falzen.

. . ] . ¢ Vergewissern Sie sich, dass die Folien nicht
* Verwenden S!e ke!ne frank|er.Fen Umschlage. zerknittert, gewellt oder eingerissen sind.
* Verwenden Sie keine Umschldge mit Klammern,

Spangen, Adressfenstern, beschichteter Innenseite, Etiketten e Um eine Beschadigung des Geréts zu vermeiden,
Selbstklebeetiketten oder anderen synthetischen sollten Sie nur Etiketten verwenden, die fiir
Materialien. o o Laserdrucker geeignet sind.

¢ Verwenden Sie keine beschadigten oder schlecht e Beachten Sie bei der Auswah! von Etiketten
verarbeiteten Umschlage. die folgenden Punkte:

o Achten Sie darauf, dass der Saum auf beiden Seiten - Klebstoff: Klebstoff muss der Fixiertemperatur
ganz bis zur Ecke des Umschlags reicht. des Gerats von 208 °C standhalten.

- Anordnung: Verwenden Sie nur Etiketten, die ohne
Zwischenrdume auf dem Bogen sitzen. Andernfalls

1’“}; kénnen Etiketten vom Bogen abgezogen werden
Akzeptabel%‘,,,

und Papierstaus verursachen.

- Wellen: Vor dem Drucken missen Etiketten flach
liegen. Sie durfen in keiner Richtung mehr als 13 mm
gewellt sein.

. - Zustand: Verwenden Sie keine Etiketten, die

«@ zerknittert sind, Blasen werfen oder anderweitig

Nicht akzeptabel —<'— darauf hinweisen, dass sie sich Isen kénnten.

¢ \ergewissern Sie sich, dass zwischen den Etiketten
keine Klebseiten freiliegen. Freiliegender Klebstoff
kann zum Abldsen der Etiketten beim Drucken und
damit zu Papierstaus fiihren. Freiliegende Klebseiten
kénnten auBerdem Druckerkomponenten beschadigen.

¢ Legen Sie einen Bogen mit Etiketten nicht mehrmals ein.
Die klebende Riickseite ist nur flr einen Druckerdurchlauf
ausgelegt.

¢ \Verwenden Sie keine Etiketten, die sich bereits
vom Schutzpapier abldsen, zerknittert sind, Blasen
aufweisen oder anderweitig beschadigt sind.

]

\J

¢ Bei Umschlagen mit abgedecktem Klebstreifen
oder mit mehr als einer Klappe, die zum
AbschlieBen umgeknickt wird, muss der Klebstoff
0,1 Sekunden lang der Fixiertemperatur von 208 °C
im Drucker standhalten. Zusatzliche Klappen und
Streifen kénnen zu Knitterfalten oder Papierstaus
fihren und sogar die Fixiereinheit beschadigen.

o Flr eine optimale Druckqualitat definieren Sie einen
Randbereich von mindestens 15 mm ab Umschlagrand.

¢ Vermeiden Sie es, Bereiche zu bedrucken, an denen
Umschlagsaume zusammenstoBen.

Karten und ¢ Verwenden Sie kein Druckmaterial, das kleiner
Druckmaterial ist als 76 mm breit oder 127 mm lang.
in SondergroBen o Stellen Sie in der Anwendungssoftware Rander

von mindestens 6,4 mm zu den Kanten des
Druckmaterials ein.

3.4
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Papiertyp Voraussetzungen

Formulare

¢ Formulare missen mit nicht brennbarer,
hitzebestandiger Farbe bedruckt sein, die nicht schmilzt,
verdampft oder gefahrliche Stoffe abgibt, wenn sie
der Fixiertemperatur des Druckers (ca. 208 °C) flr
etwa 0,1 Sekunde ausgesetzt wird.

¢ Die Farbe auf derartigen Formularen darf nicht brennbar
sein und keine Schaden an Druckwalzen verursachen.

¢ Formulare und Briefpapier sollten feuchtigkeitsbestandig
verpackt sein, um Schaden wahrend der Lagerung
zu verhindern.

¢ Bevor Sie Vordrucke wie Formulare und Briefpapier
einlegen, mussen Sie sicherstellen, dass die Druckfarbe
auf dem Papier trocken ist. Wahrend des Fixierens
kann sich feuchte Druckfarbe vom Vordruck ldsen
und dadurch die Druckqualitdt mindern.

Papier einlegen

In das Papiereingabefach

Legen Sie das Druckmaterial, das Sie bei den meisten
Druckauftragen verwenden, in das Papiereingabefach ein. Das
Papiereingabefach kann maximal 250 Blatt Normalpapier mit
einem Flachengewicht von 75 g/m? aufnehmen.

Um das Papier zu laden, 6ffnen Sie das Papiereingabefach und

legen das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach unten ein.

Beim Laden von Firmenbogen muss die vorgedruckte Seite
nach unten zeigen. Der obere Rand des Briefbogens mit dem
Firmenzeichen muss vorne im Papiereingabefach liegen.

Ndhere Informationen zum Einlegen des Papiers in das Fach
finden Sie auf Seite 2.3.

HINWEISE:

e Wenn beim Zuflihren des Papiers Probleme auftreten,
legen Sie die Blatter einzeln in den manuellen Einzug ein.

¢ Sie kdnnen auch bereits bedrucktes Papier einlegen.
Die bedruckte Seite sollte mit einer glatten Kante an der
Vorderseite nach oben zeigen. Sollten beim Papiereinzug
Probleme auftreten, drehen Sie das Papier um. In diesem
Fall kann die Druckqualitdt nicht garantiert werden.

3.5

In den manuellen Einzug

Verwenden Sie den manuellen Einzug zum Drucken von Folien,
Etiketten oder Umschlagen oder fiir einen Schnellausdruck von
Papiertypen oder —formaten, die sich Gblicherweise nicht in das
Papiereingabefach einlegen lassen.

So legen Sie das Druckmaterial in den manuellen Einzug ein:

1 Flhren Sie eine Seite des Druckmaterials mit der zu
bedruckenden Seite nach oben in der Mitte des
manuellen Einzugs ein.

Verwenden Sie zum Laden der Materialien je nach
Papiertyp eine der folgenden Methoden:

e Umschlage: Fuhren Sie Umschlage einzeln mit der
Klappe nach unten so ein, dass sich der Platz fiir
die Briefmarke links oben befindet.

¢ Folien: Legen Sie die Folien mit der zu bedruckenden
Seite nach oben so ein, dass der obere Rand mit dem
Klebestreifen zuerst in den Drucker eingezogen wird.

o Etiketten: Legen Sie einen Etikettenbogen mit der
zu bedruckenden Seite nach oben und dem oberen
schmalen Rand nach vorn in den Einzug ein.

e Formulare: Legen Sie ein Blatt Briefpapier mit der
Schriftseite nach oben und der Oberkante in Richtung
Drucker ein.

o Karten: Legen Sie die Karten mit der zu bedruckenden
Seite nach oben so ein, dass der schmale Rand zuerst
in den Drucker eingezogen wird.

¢ Vorgedrucktes Papier: Legen Sie ein Blatt mit der
bedruckten Seite nach unten und einer glatten Kante
in Richtung Drucker ein.
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2 Passen Sie die Papierfihrung des manuellen Einzugs an

die Breite des Druckmaterials an, ohne dieses zu verbiegen.

3 Nachdem Sie das Papier eingelegt haben, miissen Sie den
Typ und das Format des Papiers flir den manuellen Einzug
einstellen. Informationen zum Kopieren finden Sie auf Seite 3.6
und zum Drucken vom PC im Abschnitt zur Software.

HINWEIS: Einstellungen, die im Druckertreiber gewahlt
werden, (berschreiben die Einstellungen auf dem Bedienfeld.

4 Wenn Sie das Ausgabefach auf der Riickseite verwenden
mochten, 6ffnen Sie die riickwartige Abdeckung.

Tipps fiir die Verwendung des manuellen Einzugs

¢ Legen Sie die Druckmaterialien mit der zu bedruckenden
Seite nach oben und dem Seitenkopf zuerst in die Mitte
des manuellen Einzugs ein.

¢ Verwenden Sie nur Druckmaterialien, die den auf Seite 3.2
angegebenen Spezifikationen entsprechen, um Papierstaus
und eine schlechte Druckqualitat zu vermeiden.

¢ Wenn Sie Gber den manuellen Einzug Druckmaterial der GroBe
76 x 127 mm drucken mochten, 6ffnen Sie die riickwartige
Abdeckung, um sie als Ausgabefach zu verwenden.

¢ \Vergewissern Sie sich, dass die rickwartige Abdeckung
geodffnet ist, wenn Sie Folien bedrucken. Ansonsten kénnten
diese bei der Ausgabe aus dem Gerat zerreiBen.

Papiertyp und -format einstellen

Wenn Sie Papier in das Papierfach oder den manuellen Papiereinzug
eingelegt haben, missen Sie mit den Tasten des Bedienfelds
den Papiertyp einstellen. Diese Einstellungen gelten fir den
Kopiermodus. Flr das Drucken vom PC mussen Sie das Papierformat
und den Papiertyp in der Software auf dem PC auswahlen.

1 Dricken Sie Menu, bis in der oberen Displayzeile
Papiereinst. erscheint.

2 Wenn Papierformat erscheint, driicken Sie OK.

3 Steuern Sie durch Driicken der Abrolltaste (4 oder »)
das gewiinschte Papierfach an und dricken Sie OK.

3.6

4 Suchen Sie durch Driicken der Abrolltaste (4 oder »)
das verwendete Papierformat und driicken Sie OK.

5 Dricken Sie Back, um zur ibergeordneten Ebene
zurickkehren.

6 Dricken Sie die Abrolltaste (4 oder »), um Papierart
auszuwahlen, und driicken Sie OK.

7 Suchen Sie durch Driicken der Abrolltaste (4 oder »)
das verwendete Papierformat und driicken Sie OK.

8 Driicken Sie Stop/Clear, um in den Standby-Modus
zurlickzukehren.

Ausgabefach wahlen

Das Gerat verfigt Gber zwei Ausgabefacher: Das Ausgabefach
auf der Rlckseite (bedruckte Seite nach oben) und das Ausgabefach
auf der Vorderseite (bedruckte Seite nach unten).

Das vordere Ausgabefach wird nur verwendet, wenn die riickwartige
Abdeckung geschlossen ist. Wenn Sie das Ausgabefach auf der
Ruickseite verwenden mdchten, 6ffnen Sie die riickwartige Abdeckung.

HINWEISE:

e Wenn bei Ausgabe des Papiers im Ausgabefach Probleme
auftreten (zum Beispiel stark gewelltes Papier), verwenden
Sie das Ausgabefach auf der Riickseite.

e Offnen oder schlieBen Sie die riickwadrtige Abdeckung nicht,
solange das Gerat druckt. Dies kann zu Papierstaus fihren.

Im Ausgabefach drucken
(bedruckte Seite nach unten)
Im Ausgabefach wird das Papier mit der bedruckten Seite nach

unten in der Druckreihenfolge ausgegeben. Dieses Ausgabefach
empfiehlt sich flr die Mehrzahl aller Druckauftrage.

Wenn Sie auf Papier drucken méchten, dass nicht lang genug
ist und deshalb nicht im Ausgabefach ausgegeben werden kann,
verwenden Sie die Scaneinheit.

So verwenden Sie die Scaneinheit:

1 Heben Sie die Scaneinheit an. Automatisch klappt eine
Nase hoch, um die Abdeckung zu stiitzen.
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2 Nehmen Sie das Papier von Hand heraus.

3 SchlieBen Sie die Scaneinheit. Um die Abdeckung zu schlieBen,
mussen Sie die Nase auf der linken Seite herunterdriicken
und festhalten. Senken Sie dann die Abdeckung vorsichtig,
bis die Nase nicht mehr hochklappen kann. Nun kdénnen
Sie Ihre Hand wieder wegnehmen und die Abdeckung
endgiiltig schlieBen.

Klemmen Sie sich nicht die Finger ein!

HINWEISE:

e Wenn Sie viele Seiten nacheinander drucken, kann die
Oberflache des Ausgabefachs sehr heiB werden. Vermeiden
Sie das Berlihren der Oberflache. Halten Sie vor allem Kinder
vom Drucker fern.

¢ Das Ausgabefach fasst bis zu 50 Blatt Papier. Nehmen Sie
die Seiten heraus, damit das Fach nicht zu voll wird.

3.7

Im Ausgabefach auf der Riickseite drucken
(bedruckte Seite nach oben)

Bei Verwendung des Ausgabefachs auf der Rickseite wird das
Papier mit der bedruckten Seite nach oben ausgegeben.

Wenn Sie den manuellen Einzug und das Ausgabefach auf der
Rickseite verwenden, erhalten Sie einen direkten Papierdurchlauf.
Durch die Verwendung des Ausgabefachs auf der Riickseite
kann die Druckqualitdt bei speziellen Druckmaterialien verbessert
werden.

Wenn Sie das Ausgabefach auf der Rickseite verwenden mochten,
offnen Sie die rickwartige Abdeckung, indem Sie sie nach oben
ziehen.

ACHTUNG: Der Fixierbereich des Gerats hinter der riickwartigen
Abdeckung wird im Betrieb sehr hei3. Seien Sie daher bei
Arbeiten in diesem Bereich vorsichtig.
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4 Kopieren

In diesem Kapitel erhalten Sie schrittweise Anleitungen
zum Kopieren von Dokumenten.

Folgende Themen werden behandelt:

e Kopieren

Einstellungen fiir Einzelkopie @ndern
Spezielle Kopierfunktionen verwenden
Standardeinstellungen dndern

Zeitlimit einstellen

Kopieren

1 Legen Sie ein Dokument auf das Vorlagenglas.

2 Stellen Sie mit den Tasten des Bedienfelds die von Ihnen
benétigte Kopierkonfiguration wie Kopierformat, Druckintensitat
und den Bildtyp ein. Hinweise finden Sie auf Seite 4.1.

Bei Bedarf kénnen Sie spezielle Kopieroptionen verwenden
(z. B. Poster oder zwei Seiten auf ein Blatt usw.). Hinweise
finden Sie auf Seite 4.3.

3 Dricken Sie Copies und geben Sie, falls erforderlich, mit
der Abrolltaste (4 oder ») die Anzahl der Kopien ein.

4 Dricken Sie Start, um den Kopiervorgang zu starten.

Das Display zeigt den Verarbeitungsstatus des
Kopierauftrags an.

HINWEIS: Sie kdnnen den Kopiervorgang jederzeit abbrechen.
Driicken Sie dazu Stop/Clear.

Einstellungen fiir Einzelkopie
andern

Mit den Tasten des Bedienfelds kénnen Sie alle grundlegenden
Kopieroptionen einstellen: Druckintensitat, Vorlagentyp und
Kopierformat. Stellen Sie die folgenden Optionen fiir den aktuellen
Kopierauftrag ein, bevor Sie den Kopiervorgang mit der Taste
Start starten.

HINWEIS: Wenn Sie beim Einstellen der Kopieroptionen die
Taste Stop/Clear driicken, werden alle Optionen flir den
aktuellen Kopierauftrag geléscht und auf die Standardwerte
zurlickgesetzt.

Kopieren

Verkleinerte/vergroBerte Kopie

Wenn Sie das Original Gber das Vorlagenglas kopieren, kdnnen
Sie die GroBe eines kopierten Bildes von 50 % auf 200 % verringern
oder erhdhen.

So treffen Sie eine Auswahl unter den vordefinierten Kopierformaten:

1 Driicken Sie Menu, woraufhin Klein./groess. erscheint.

2 Dricken Sie die Abrolltaste (4 oder »), um die gewlinschte
Formateinstellung auszuwahlen, und driicken Sie OK.

So kénnen Sie das Format von Kopien feineinstellen:

1 Dricken Sie Menu, woraufhin Klein./groess. erscheint.

2 Driicken Sie die Abrolltaste (¢ oder » ), bis Benutz: 50-200%
in der unteren Displayzeile angezeigt wird, und dricken
Sie OK.

3 Dricken Sie die Abrolltaste (4 oder »), um das gewtinschte
Kopierformat einzugeben. Sie kénnen bis zu der gewlinschten
Zahl blattern, indem Sie die Taste gedriickt halten.

4 Dricken Sie OK, um die Auswahl zu speichern.

HINWEIS: Wenn Sie eine verkleinerte Kopie anfertigen, kdnnen
unten auf dem Ausdruck schwarze Streifen zu sehen sein.

Druckintensitat

Wenn Sie eine Vorlage mit schwachen Bleistiftanmerkungen
oder aber mit dunklen Bildern haben, kénnen Sie die Helligkeit
einstellen, damit die Kopie lesbarer wird.

1 Driicken Sie Menu, bis in der oberen Displayzeile
Kontrast erscheint.

2 Driicken Sie die Abrolltaste (4 oder »), um den
gewlinschten Kontrastmodus auszuwahlen.

¢ Heller: Eignet sich fiir ein dunkles Druckbild.

¢ Normal: Eignet sich fur maschinengeschriebene
oder gedruckte Vorlagen.

e Dunkler: Sinnvoll fiir schwach gedruckte Vorlagen
oder Vorlagen mit Bleistiftanmerkungen.

3 Driicken Sie OK, um die Auswahl zu speichern.

Vorlagentyp
Die Einstellung fiir den Vorlagentyp wird verwendet, um die
Kopierqualitdt des aktuellen Kopierauftrags zu verbessern.

1 Drlicken Sie Menu, bis in der oberen Displayzeile Vorlagentyp
erscheint.

2 Drucken Sie die Abrolltaste (4 oder »), um den gewiinschten
Bildmodus auzuwahlen.

o Text: Fir Dokumente, die hauptsachlich Text enthalten.

o Text/Foto: Fir Dokumente, die Text und Fotos
enthalten.

¢ Foto: Wenn das Original ein Foto ist.
3 Drilicken Sie OK, um die Auswahl zu speichern.



Standardeinstellungen dndern

Fir die Kopieroptionen, wie Druckintensitat, Vorlagentyp,
Kopierformat und Anzahl der Exemplare, kénnen die am
haufigsten verwendeten Einstellungen gewahlt werden. Beim
Kopieren werden die Standardeinstellungen verwendet, wenn
sie nicht Uber die entsprechenden Tasten des Bedienfelds
gedndert werden.

So konfigurieren Sie Ihre eigenen Standardeinstellungen:

1 Drlicken Sie Menu, bis in der oberen Displayzeile Kopier-
Setup erscheint.

2 Wenn Grundeinst. erscheint, driicken Sie OK.

3 Driicken Sie die Abrolltaste (4 oder »), um eine Setup-
Option auszuwahlen, und driicken Sie OK.

4 Drucken Sie die Abrolltaste (4 oder »), um die Einstellung

zu andern oder einen Wert einzugeben, und driicken Sie OK.

5 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, sofern erforderlich.

6 Drlicken Sie Stop/Clear, um in den Standby-Modus
zuriickzukehren.

5 Drilcken Sie Start, um den Kopiervorgang zu starten.

Automatisch anpassen

Bei Aktivierung dieser Funktion wird das Originalbild automatisch
so vergréBert oder verkleinert, dass es auf das Papier passt,
das gegenwartig im Gerat eingelegt ist.
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HINWEIS: Wenn Sie wahrend der Einstellung der Kopieroptionen
die Taste Stop/Clear driicken, werden die gednderten
Einstellungen annulliert und die Standardeinstellungen
verwendet.

Spezielle Kopierfunktionen
verwenden

Klonen

Mit dieser Funktion werden mehrere Kopien des Originals
auf eine Seite gedruckt. Die Anzahl der Bilder wird iber das
Originalbild und das Papierformat automatisch bestimmt.

1 Legen Sie die Vorlage, die Sie kopieren mdchten, auf
das Vorlagenglas und schlieBen Sie die Abdeckung.

2 Dricken Sie Menu, bis Kopier-funktion in der oberen
Displayzeile erscheint.

3 Dricken Sie die Abrolltaste (4 oder »), bis Klonen in der
unteren Displayzeile angezeigt wird, und driicken Sie OK.

4 Stellen Sie mit den Tasten des Bedienfelds die von Ihnen
benétigte Kopierkonfiguration wie Kopierformat, Druckintensitat
und den Bildtyp ein. Hinweise finden Sie auf Seite 4.1.

HINWEIS: Beim Klonen kénnen Sie das Kopierformat nicht
Uber das Menu Klein./groess. einstellen.
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HINWEIS: Ist das Format der Vorlage, die Sie kopieren méchten,
nicht identisch mit dem Format des geladenen Papiers, wird mit
dieser Funktion die GroBe der Vorlage auf das Papier angepasst.
Das Kopierformat kann nicht von Hand angepasst werden.

1 Legen Sie die Vorlage, die Sie kopieren méchten, auf das
Vorlagenglas und schlieBen Sie die Abdeckung.

2 Driicken Sie Menu, bis Kopier-funktion in der oberen
Displayzeile erscheint.

3 Driicken Sie die Abrolltaste ( 4 oder » ), bis Anpassen in der
unteren Displayzeile angezeigt wird, und driicken Sie OK.

4 Stellen Sie mit den Tasten des Bedienfelds die von Ihnen
bendtigte Kopierkonfiguration wie Kopierformat, Druckintensitat
und den Bildtyp ein. Hinweise finden Sie auf Seite 4.1.

HINWEIS: Das Kopierformat kann nicht mit dem Meni
Klein./groess. angepasst werden, wenn Anpassen aktiviert ist.

5 Drlicken Sie Start, um den Kopiervorgang zu starten.

Amtliche Dokumente kopieren

Sie kdnnen beide Seiten eines amtlichen Dokuments
(z. B. einer Fahrerlaubnis) auf ein Blatt Papier kopieren.

Wenn Sie mit dieser Funktion kopieren, druckt das Gerat
eine Seite der Vorlage auf die obere Halfte des Papiers und
die andere Seite auf die untere Halfte, ohne das Original zu
verkleinern.

Wenn das eingelegte Dokument gréBer ist als der druckbare
Bereich, werden bestimmte Teile nicht gedruckt.

Diese Spezialkopierfunktion kénnen Sie nur verwenden, wenn
Sie eine Vorlage auf das Vorlagenglas legen.

1 Legen Sie das Dokument, das Sie kopieren méchten,
auf das Vorlagenglas und schlieBen Sie die Abdeckung.

2 Dricken Sie Menu, bis Kopier-funktion in der oberen
Displayzeile erscheint.

3 Dricken Sie die Abrolltaste (4 oder »), bis Ausweiskopie
in der unteren Displayzeile angezeigt wird, und driicken
Sie OK.

4 Stellen Sie mit den Tasten des Bedienfelds die von Ihnen
bendtigte Kopierkonfiguration wie Kopierformat, Druckintensitat
und den Bildtyp ein. Hinweise finden Sie auf Seite 4.1.

5 Drilcken Sie Start, um den Kopiervorgang zu starten.

Das Gerat scannt die Vorderseite ein und zeigt die Meldung
Ruecks. einst. an.
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6 Offnen Sie die Vorlagenabdeckung und drehen Sie
die Vorlage um. SchlieBen Sie die Abdeckung.

HINWEIS: Wenn Sie die Taste Stop/Clear driicken oder wenn
etwa 30 Sekunden lang keine Tasten gedriickt werden, wird
der Kopierauftrag abgebrochen und das Gerat kehrt in den
Standby-Modus zurtick.

7 Dricken Sie Start, um den Kopiervorgang zu starten.

2 Seiten auf ein Blatt kopieren

Mit dieser Funktion werden zwei Originalseiten verkleinert
auf ein Blatt Papier gedruckt.

1 Legen Sie die Vorlage, die Sie kopieren méchten, auf
das Vorlagenglas und schlieBen Sie die Abdeckung.

2 Dricken Sie Menu, bis in der oberen Displayzeile Kopier-
funktion erscheint.

3 Driicken Sie die Abrolltaste (4 oder »), bis 2 auf 1 in der
unteren Displayzeile angezeigt wird, und driicken Sie OK.

4 Stellen Sie mit den Tasten des Bedienfelds die von Ihnen
bendétigte Kopierkonfiguration wie Kopierformat, Druckintensitat
und den Bildtyp ein. Hinweise finden Sie auf Seite 4.1.

HINWEIS: Sie kdnnen das Kopierformat tber das Meni
Klein./groess. nicht andern, wenn Sie eine 2 auf 1-Kopier
erstellen.

5 Drlicken Sie Start, um den Kopiervorgang zu starten.

Das Gerat scannt die Vorderseite ein und zeigt die Meldung
Naech Seite einr Start druecken an.

6 Legen Sie die zweite zu kopierende Vorlage auf das
Vorlagenglas.

7 Dricken Sie Start, um den Kopiervorgang zu starten.

HINWEIS: Wenn Sie 2 auf 1 verwenden, wird das Original
um 50 % verkleinert.

Poster kopieren

Mit dieser Funktion wird ein Bild auf 9 Blatt Papier (3x3) gedruckt,
die Sie dann zu einem Poster zusammensetzen kdénnen.

1 Legen Sie die Vorlage, die Sie kopieren méchten, auf das
Vorlagenglas und schlieBen Sie die Abdeckung.

2 Dricken Sie Menu, bis Kopier-funktion in der oberen
Displayzeile erscheint.

3 Dricken Sie die Abrolltaste (4 oder »), bis Poster in der
unteren Displayzeile angezeigt wird, und driicken Sie OK.

Kopieren

4.3

4 Stellen Sie mit den Tasten des Bedienfelds die von Ihnen
benétigte Kopierkonfiguration wie Kopierformat, Druckintensitat
und den Bildtyp ein. Hinweise finden Sie auf Seite 4.1.

5 Drlicken Sie Start, um den Kopiervorgang zu starten.

HINWEIS: Wahrend Sie ein Poster erstellen, kann das Kopierformat
nicht tber das Menl Klein./groess. angepasst werden.

Das Original wird in 9 Teile aufgeteilt. Jeder
Teil wird gescannt und nacheinander in der
folgenden Reihenfolge ausgedruckt: als e

Zeitlimit einstellen

Sie kénnen die Zeitdauer festlegen, die das Gerat wartet, bevor
die Standardeinstellungen wiederhergestellt werden, wenn Sie
nach der Anderung dieser Einstellungen ber das Bedienfeld
keinen Kopierauftrag starten.

1 Driicken Sie Menu, bis in der oberen Displayzeile Kopier-
Setup erscheint.

2 Dricken Sie die Abrolltaste (4 oder »), bis Reset nach...
in der unteren Displayzeile angezeigt wird, und driicken
Sie OK.

3 Driicken Sie die Abrolltaste (4 oder »), um den gewiinschten
Kontrastmodus auszuwahlen.

Die Auswahl von Aus bedeutet, dass das Gerat die
Standardeinstellungen erst wieder herstellt, wenn Sie Start
driicken, um einen Kopierauftrag zu starten, oder Stop/Clear
driicken, um abzubrechen.

4 Dricken Sie OK, um die Einstellung zu speichern.

5 Driicken Sie Stop/Clear, um in den Standby-Modus
zurlickzukehren.



5 Grundsatzliches zum
Drucken

In diesem Kapitel werden allgemein Ubliche Druckaufgaben
erldutert.

Dokumente drucken

Dieser Drucker ermdglicht es Ihnen, aus unterschiedlichen
Windows-Anwendungen zu drucken. Die genauen Schritte
zum Drucken eines Dokuments kdénnen je nach Anwendung
unterschiedlich sein.

Weitere Informationen Uber das Drucken finden Sie im Abschnitt
zur Software.

Druckauftrag stornieren

Falls sich der Druckauftrag in einer Warteschlange oder einem
Spooler befindet, kdnnen Sie den Auftrag folgendermafBen Idschen:

1 Kilicken Sie auf Start in der Task-Leiste der Windows-
Oberflache.

2 Unter Windows 98/2000/Me wahlen Sie Einstellungen
und dann Drucker.

Wahlen Sie unter Windows XP/2003 Drucker und
Faxgerdte.

Unter Windows Vista, wahlen Sie Systemsteuerung —
Hardware und Sound — Drucker.

3 Doppelklicken Sie auf das Symbol TOSHIBA
e-STUDIO180S.

4 Wahlen Sie im Meni Dokument die Option
Druckauftrag abbrechen (Windows 98/Me) bzw.
Abbrechen (Windows 2000/XP/Vista).

HINWEIS: Sie kdnnen dieses Fenster auch 6ffnen, indem
Sie einfach auf das Druckersymbol unten rechts des Windows-
Desktops doppelklicken.

Den aktuellen Druckauftrag kénnen Sie auch abbrechen, indem
Sie die Taste Stop/Clear auf dem Bedienfeld des Geréts
dricken.

5.1
Grundsatzliches zum Drucken



Scannen

Wenn Sie das Gerat als Scanner einsetzen, kénnen Sie Bilder
und Text auf dem Computer in digitale Dateien umwandeln.
AnschlieBend kénnen Sie die Dateien auf Ihre Website
hochladen oder sie zum Anlegen von Projekten verwenden, die
Sie Uber den WIA-Treiber ausdrucken kdénnen.

Grundlagen beim Scannen

Zum Scannen eines Bildes stehen Ihnen folgende Mdglichkeiten
zu Verflgung:

o Mit einer TWAIN-kompatiblen Software: Sie kénnen eine
andere Software, z. B. Adobe PhotoDeluxe und Adobe
Photoshop, verwenden.

e Uber den WIA-Treiber (Windows Images Acquisition): Das
Gerat unterstitzt auch den WIA-Treiber fir das Scannen von
Bildern.

HINWEIS: Sie missen die Software installieren, damit Sie das
Gerat zum Scannen verwenden kdnnen. Einzelheiten zur Installation
des Programms finden Sie im Abschnitt zur Software.

6.1
Scannen



7 Tonerkartusche
bestellen

In diesem Kapitel wird erlautert, wie Sie flir das Gerat
Tonerkartuschen kaufen kénnen.

Tonerkartuschen

Wenn der Toner im Gerdt zu Ende geht, kénnen Sie folgenden
Arten von Tonerkartuschen bestellen:

Haltbarkeit?® Teilenummer

Standard 3.000 Seiten T-1820

a ISO 19752 5 % Deckung

HINWEIS: Damit die optimale Druckleistung gewdhrleistet ist,
empfehlen wir die Verwendung von TOSHIBA-Tonerkartuschen.

Hinweis zum Einkauf

Von TOSHIBA empfohlene Tonerkartuschen erhalten Sie in
Threm TOSHIBA TEC-Fachgeschaft oder bei dem Handler, bei
dem Sie das Gerat gekauft haben.

7.1
Tonerkartusche bestellen



Wartung

Dieses Kapitel informiert Sie tUber die Wartung der
Tonerkartusche und des Gerats.

Folgende Themen werden behandelt:
e Berichte drucken
Speicherinhalt I6schen

Gerat reinigen
Tonerkartusche warten

Verbrauchsmaterial und Ersatzteile

Berichte drucken
Mit IThrem Gerat kénnen Sie Berichte drucken, die
Informationen zu Systemdaten enthalten.

1 Drlicken Sie Menu, bis in der oberen Displayzeile Bericht
erscheint.

2 Wenn Systemdaten erscheint, driicken Sie OK.

Die Systemdateninformationen werden ausgedruckt.

Speicherinhalt I6schen

Sie haben die Mdglichkeit, bestimmte in Ihrem Gerat
gespeicherte Daten zu l6schen.

1 Drlicken Sie Menu, bis in der oberen Displayzeile
Wartung erscheint.

2 Driicken Sie die Abrolltaste (4 oder »), bis Einst.loeschen
in der unteren Displayzeile angezeigt wird, und driicken
Sie OK.

3 Dricken Sie die Abrolltaste (4 oder »), um das zu l6schende
Element auszuwahlen.

¢ Papiereinst.: Alle Papiereinstellungsoptionen werden
auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurtickgesetzt.

* Kopier-Setup: Alle Kopier-Setup-Optionen werden auf
die werkseitigen Standardeinstellungen zuriickgesetzt.

¢ Alle Einst.: Alle Einstellungen werden auf die
werkseitigen Standardeinstellungen zurlckgesetzt.

o Geraete-Setup: Alle Systemeinstellungen wie
Displaysprache und Speichermodus werden auf die
Standardwerte zuriickgesetzt.

4 Dricken Sie OK, um das Léschen zu bestatigen. Die
ausgewahlte Einstellung wird geldscht.

5 Wenn eine weitere Einstellung geléscht werden soll,
wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.

6 Drlicken Sie Stop/Clear, um in den Standby-Modus
zuriickzukehren.

Wartung

Gerat reinigen

Um eine gleichbleibend gute Druckqualitat zu erzielen,
reinigen Sie den Drucker wie nachfolgend beschrieben,
wenn die Tonerkartusche ausgewechselt wird oder wenn
Qualitatsprobleme beim Drucken oder Scannen auftreten.

ACHTUNG: Bei Verwendung von Reinigungsmitteln mit hohem
Gehalt an Alkohol, Lésungsmitteln oder anderen aggressiven
Substanzen zum Reinigen des Gerdtegehduses kann das Gehduse
verfarbt oder beschadigt werden.

AuBenseite des Gerats reinigen

Reinigen Sie das Gerategehduse mithilfe eines weichen, fusselfreien
Tuchs. Das Tuch kann leicht mit Wasser angefeuchtet werden,
vermeiden Sie jedoch unbedingt, dass Wasser auf das Gerat
oder in das Innere des Gerats tropft.

Innenraum des Gerats reinigen

Wahrend des Druckens koénnen sich Papier- und Tonerreste
sowie Staub im Gerat ansammeln. Uber langere Zeit kann dies
die Druckqualitat beeintrachtigen und zu Tonerflecken oder
Schmierern flihren. Sie kénnen diese Probleme beseitigen oder
reduzieren, wenn Sie den Innenraum reinigen.

1 Schalten Sie das Gerat aus und ziehen Sie das Netzkabel.
Warten Sie, bis sich das Gerat abgekuhlt hat.

2 Offnen Sie die vordere Abdeckung und ziehen Sie die
Tonerkartusche heraus. Legen Sie sie auf einer ebenen
Flache ab.

¢ Setzen Sie die Tonerkartusche nur kurz dem Tageslicht aus,
um Beschddigungen zu vermeiden. Decken Sie sie, falls
erforderlich, mit einem Blatt Papier ab.

¢ Bertiihren Sie keinesfalls die griine Unterseite der Tonerkartusche.
Verwenden Sie den Griff an der Tonerkartusche, um das
Beriihren dieses Bereichs zu vermeiden.




3 Entfernen Sie Staub und Tonerrlickstdnde mit einem
trockenen, fusselfreien Tuch von der Tonerkartusche
und der Aussparung fir die Tonerkartusche.

ACHTUNG: Achten Sie darauf, beim Reinigen des Innenraums
nicht die Ubertragungswalze (unter der Tonerkartusche) zu
berlihren. Fingerabdrticke auf der Walze kdnnen die Druckqualitat
beeintrachtigen.

4 Wischen Sie mit einem Wattestdabchen Uber das lange
schmale Glas (Laser Scanning Unit) im oberen Bereich
des Kartuschenfachs, um Staub zu entfernen.

5 Setzen Sie die Tonerkartusche wieder ein und schlieBen
Sie die vordere Abdeckung.

6 SchlieBen Sie das Netzkabel an und schalten Sie das Gerat ein.

Wartung

Trommel reinigen

Wenn Streifen oder Punkte auf IThrem Ausdruck erscheinen, muss
vielleicht die OPC-Trommel der Tonerkartusche gereinigt werden.

1 Bevor Sie die Reinigung starten, miissen Sie sicherstellen,
dass Papier eingelegt ist.

2 Dricken Sie Menu, bis in der oberen Displayzeile
Wartung erscheint.

3 Wenn Trommelreinig. angezeigt wird, driicken Sie OK.

Das Gerat druckt eine Reinigungsseite aus. Tonerpartikel
auf der Trommeloberflache werden auf das Papier ibertragen.

4 Falls erforderlich wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3.

Scaneinheit reinigen

Wenn Sie die Scaneinheit sauber halten, erzielen Sie die
bestmdglichen Ergebnisse. Wir empfehlen, das Vorlagenglas
jeden Morgen zu reinigen und, falls erforderlich, noch einmal
im Laufe des Tages.

1 Feuchten Sie ein flusenfreies, weiches Tuch oder Papiertuch
mit Wasser an.

2 Offnen Sie die Vorlagenabdeckung.

3 Reinigen und trocknen Sie das Vorlagenglas, bis es sauber
und trocken ist.

Vorlagenabdeckung

Vorlagenglas

4 Reinigen und trocknen Sie das Vorlagenglas, bis es sauber
und trocken ist.

5 SchlieBen Sie die Vorlagenabdeckung.



In diesem Fall kénnen Sie voriibergehend die Druckqualitat
wiederherstellen, indem Sie den restlichen Toner in der

Tonerkartusche warten Tonerkartusche gleichmaBig verteilen. Es kann allerdings

vorkommen, dass die weiBen Streifen bzw. das helle Druckbild
Aufbewahrung der Tonerkartuschen auch nach dem Verteilen des Toners immer noch auftreten.
Halten Sie sich an die folgenden Richtlinien, um Tonerkartuschen 1 Offnen Sie die vordere Abdeckung.

optimal zu nutzen.
2 Ziehen Sie die Tonerkartusche heraus.
* Nehmen Sie die Tonerkartusche nicht aus der Verpackung,

bevor Sie sie verwenden.

¢ Flllen Sie Tonerkartuschen nicht mit Toner nach. Schaden,
die durch nachgefiillte Kartuschen verursacht wurden,
sind von der Garantieleistung ausgeschlossen.

e Bewahren Sie Tonerkartuschen in der Nahe des Gerats auf.

¢ Setzen Sie die Tonerkartusche nur kurz dem Tageslicht aus,
um Beschadigungen zu vermeiden.

Toner sparen

Um Toner zu sparen, driicken Sie Menu bis Toner sparen
erscheint und driicken Sie dann OK, wenn An angezeigt wird.
Mit dieser Option verldngern Sie die Lebensdauer der Tonerkartusche

und reduzieren die Kosten pro Seite, aber auch die Druckqualitat. 3 Schitteln Sie die Tonerkartusche flnf- bis sechsmal leicht,
um den Toner gleichmaBig in der Tonerkartusche zu verteilen.

Erwartete Lebensdauer der Tonerkartusche

Die Lebensdauer einer Tonerkartusche hangt von der
Tonermenge ab, die flr Druckauftrage erforderlich ist. Wenn
Sie Textseiten mit einer Druckflache von 5 % (ISO 19752)
drucken, reicht eine neue Tonerkartusche fir durchschnittlich
3.000 Seiten. (Die mit dem Gerat gelieferte Tonerkartusche
reicht flr durchschnittlich 1.000 Seiten.) Die tatsachliche
Anzahl hangt von der Druckdichte der ausgedruckten Seiten ab.
Wenn Sie haufig Grafiken drucken, missen Sie die Tonerkartusche
evtl. haufiger wechseln.

HINWEIS: Die Tonerkartusche fiir 1.000 und die Kartusche
fir 3.000 Seiten unterscheiden sich in ihrer Form. HINWEIS: Sollte Toner auf Ihre Kleidung geraten, wischen Sie
den Toner mit einem trockenen Tuch ab und waschen das betroffene
Kleidungsstiick in kaltem Wasser aus. Bei Verwendung von

Toner in der Tonerkartusche verteilen heiBem Wasser setzt sich der Toner im Gewebe fest.
So stellen Sie fest, dass die Tonerkartusche zur Neige geht:
o Es entstehen weiBe Streifen oder ein helles Druckbild. ACHTUNG: Berlhren Sie keinesfalls die griine Unterseite der

Tonerkartusche. Verwenden Sie den Griff an der Tonerkartusche,

o Auf dem Bedienfeld wird die Warnmeldung Zu wenig Toner um das Beriihren dieses Bereichs zu vermeiden.

angezeigt.

* Die LED Status blinkt rot. 4 Halten Sie die Tonerkartusche am Griff fest und schieben Sie

die Tonerkartusche vorsichtig wieder in die Offnung im Gerat.

8.3
Wartung



5 Die Nasen an der Seite der Tonerkartusche werden in den
entsprechenden Aussparungen im Innenraum des Gerats
so geflihrt, dass die Tonerkartusche an der korrekten
Position vollstandig einrastet.

6 SchlieBen Sie die Frontabdeckung. Vergewissern Sie sich,
dass die Abdeckung richtig geschlossen ist.

Tonerkartusche auswechseln

So stellen Sie fest, dass die Tonerkartusche leer ist:

¢ Die Warnmeldung Kein Toner oder [Kein Toner] Toner
erneuern wird am Bedienfeld angezeigt.

¢ Die LED Status blinkt rot.

Die Tonerkartusche muss dann ersetzt werden. Informationen
zum Bestellen von Tonerkartuschen finden Sie auf Seite 7.1.

HINWEISE:

¢ Diese Funktion kann nicht ausgefiihrt werden, wenn die
Meldung [Kein Toner] Toner erneuern angezeigt wird.

e Damit die optimale Druckleistung gewahrleistet ist,
empfehlen wir die Verwendung von TOSHIBA-
Tonerkartuschen.

ACHTUNG: Versuchen Sie niemals, eine verbrauchte
Tonerkartusche zu verbrennen. Es kénnte zu einer Explosion
kommen. Benutzte Tonerkartuschen diirfen nicht weggeworfen
werden. Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.

8.4
Wartung

1 Offnen Sie die vordere Abdeckung.

2 Ziehen Sie die Tonerkartusche heraus.

3 Nehmen Sie die neue Tonerkartusche aus der Verpackung.

4 Schitteln Sie die Tonerkartusche flinf- bis sechsmal leicht,
um den Toner gleichmaBig in der Tonerkartusche zu verteilen.

Durch das Schitteln der Tonerkartusche stellen Sie die
gréBtmaogliche Anzahl an Kopien pro Tonerkartusche sicher.

5 Entfernen Sie das Schutzpapier von der Tonerkartusche.

HINWEIS: Sollte Toner auf Ihre Kleidung geraten, wischen Sie
den Toner mit einem trockenen Tuch ab und waschen das betroffene
Kleidungsstlick in kaltem Wasser aus. Bei Verwendung von
heiBem Wasser setzt sich der Toner im Gewebe fest.

ACHTUNG: Berlihren Sie keinesfalls die griine Unterseite der
Tonerkartusche. Verwenden Sie den Griff an der Tonerkartusche,
um das Beruhren dieses Bereichs zu vermeiden.

6 Halten Sie die Tonerkartusche am Griff fest und schieben Sie
die Tonerkartusche vorsichtig wieder in die Offnung im Gerat.



7 Die Nasen an der Seite der Tonerkartusche werden in den
entsprechenden Aussparungen im Innenraum des Gerats
so geflihrt, dass die Tonerkartusche an der korrekten
Position vollstandig einrastet.

8 SchlieBen Sie die Frontabdeckung. Vergewissern Sie sich,
dass die Abdeckung richtig geschlossen ist.

HINWEIS: Entsorgen Sie Tonerkartuschen nicht im Hausmdill.
Wenden Sie sich hierzu an Ihren Kundendienst.

Verbrauchsmaterial
und Ersatzteile

Von Zeit zu Zeit missen die Tonerkartusche, die Walze

und die Fixiereinheit ausgewechselt werden, damit die hohe
Leistung des Gerats beibehalten wird und keine Probleme mit
der Druckqualitat und dem Papiereinzug aufgrund abgenutzter
Teile auftreten.

Die folgenden Bauteile sollten ausgewechselt werden, wenn die
angegebene Anzahl von Seiten gedruckt wurde oder die Lebensdauer
des betreffenden Bauteils abgelaufen ist.

Ubertragungswalze Ca. 50.000 Seiten
Fixiereinheit Ca. 50.000 Seiten
Papiereinzugswalze Ca. 50.000 Seiten

Wenden Sie sich an Thr TOSHIBA TEC-Fachgeschaft oder den
Handler, bei dem Sie das Gerat gekauft haben, um
Verbrauchsmaterial und Ersatzteile zu kaufen. Wir empfehlen
dringend, diese Teile - mit Ausnahme der Tonerkartusche
(sieheSeite 8.4) - von entsprechend geschultem Fachpersonal
einbauen zu lassen.

8.5
Wartung



9 Problemiosung

In diesem Kapitel finden Sie Hinweise und Informationen dazu,
welche MaBnahmen Sie durchflihren kénnen, um bestimmte
Probleme mit dem Gerat selbst zu 16sen.

Folgende Themen werden behandelt:

e Papierstau beseitigen

e Die Status-LED

e Display-Meldungen

o Weitere Probleme beheben

Papierstau beseitigen

Bei Auftreten eines Papierstaus wird auf dem Display Papierstau
angezeigt. Einzelheiten zur Ortung und Beseitigung von Papierstaus
finden Sie in der Tabelle unten.

[Papierstau 0] In das Papiereingabefach untenund
Tuer oef./schli. Seite 9.1
[Papierstau 1] Im Bereich der Fixiereinheit Seite 9.2
Tuer oef./schli. | oder der Tonerkartusche

Im manuellen Einzug
[Papierstau 2] Im Papierausgabebereich Seite 9.2
Innen pruefen

Um das gestaute Papier nicht zu beschadigen, ziehen Sie dieses
vorsichtig und langsam heraus. Fiihren Sie die in den folgenden
Abschnitten beschriebenen Anweisungen aus, um den Papierstau

zu beheben.

Im Papiereingabefach

1 Offnen und schlieBen Sie die vordere Abdeckung. Das den
Stau verursachende Papier wird automatisch ausgegeben.

Wenn es nicht ausgegeben wird, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

2 Ziehen Sie das Papiereingabefach heraus.

9.1
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3 Entnehmen Sie das gestaute Papier, indem Sie es
vorsichtig gerade herausziehen.

Wenn sich das Papier nicht problemlos herausziehen

Idsst oder wenn Sie in diesem Bereich kein Papier sehen,
wenden Sie sich dem Fixierbereich um die Tonerkartusche
herum zu. Hinweise finden Sie auf Seite 9.2.

4 Schieben Sie das Papiereingabefach bis zum Einrasten
in das Gerat.

5 Offnen und schlieBen Sie die vordere Abdeckung,
um den Druckvorgang fortzusetzen.

Im manuellen Einzug

1 Falls das Papier nicht richtig eingezogen wird, miissen
Sie es aus dem Schacht entfernen.

2 Offnen und schlieBen Sie die vordere Abdeckung, um den
Druckvorgang fortzusetzen.



Im Bereich der Fixiereinheit oder der
Tonerkartusche

HINWEIS: Der Fixierbereich des Gerats ist hei. Gehen Sie
beim Entfernen des Papiers vorsichtig vor.

1 Offnen Sie die vordere Abdeckung und ziehen Sie die
Tonerkartusche heraus.

2 Entnehmen Sie das gestaute Papier, indem Sie
es vorsichtig gerade herausziehen.

3 Setzen Sie die Tonerkartusche wieder ein und schlieBen
Sie die vordere Abdeckung. Der Druckvorgang wird
automatisch fortgesetzt.

Problemlésung

9.2

Im Papierausgabebereich

Offnen und schlieBen Sie die vordere Abdeckung. Das den
Stau verursachende Papier wird automatisch ausgegeben.

Wenn es nicht ausgegeben wird, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

Ziehen Sie das Papier vorsichtig aus dem Ausgabefach.
Fahren Sie mit Schritt 9 fort.

Wenn Sie das Papier nicht im Ausgabefach sehen kdnnen,
fahren Sie mit dem nachsten Schritt fort.

Heben Sie die Scaneinheit an.
Ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig heraus.

SchlieBen Sie die Scaneinheit, indem Sie die Nase auf der
linken Seite herunterdriicken, festhalten und die Abdeckung
vorsichtig senken, bis die Nase nicht mehr hochklappen kann.

Wenn sich das gestaute Papier nicht problemlos herausziehen
lasst oder wenn Sie kein Papier in der Scaneinheit sehen,
fahren Sie mit dem nachsten Schritt fort.

Offnen Sie die riickwértige Abdeckung.

Entnehmen Sie das gestaute Papier, indem Sie es vorsichtig
gerade herausziehen.

8 SchlieBen Sie die riickwartige Abdeckung.

9 Offnen und schlieBen Sie die vordere Abdeckung,

um den Druckvorgang fortzusetzen.



Tipps zur Vermeidung von Papierstaus ——

Durch Auswahl des richtigen Papiertyps konnen die meisten Die Status-LED

Papierstaus vermieden werden. Wenn ein Papierstau auftritt, . . .

befolgen Sie die Anweisungen auf Seite 9.1. Die __Status-LED auf dem Bedlepfeld"zelgt dgn Status des
Gerats an. Den Status des Gerats konnen Sie aus der

* Befolgen Sie die Anweisungen auf Seite 2.3. Achten Sie untenstehenden Tabelle ablesen.

darauf, dass die Fiihrungen richtig eingestellt sind.

e Legen Sie nicht zu viel Papier in das Papiereingabefach ein. T L LT

Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht héher ist als Aus e Das Gerit ist offline.
die Markierung auf der Innenseite des Papiereingabefachs. o Das Gerit befindet sich im

* Entfernen Sie keinesfalls wahrend des Druckens Papier aus Stromsparmodus. Sobald Daten
dem Papiereingabefach. empfangen werden oder eine Taste
gedriickt wird, wechselt der Drucker

¢ Biegen, fachern und glatten Sie das Papier, bevor Sie es einlegen. automatisch in den Online-Modus

¢ Legen Sie kein faltiges, feuchtes oder stark gewelltes Papier ein.

. . - . . » Grin | Ein Das Gerat ist online und kann verwendet
¢ Legen Sie keine unterschiedlichen Papiertypen gleichzeitig werden.
in das Papiereingabefach ein.
« Verwenden Sie nur die empfohlenen Druckmaterialien. Blinkend | « Wenn die Beleuchtung langsam blinkt,
Hinweise finden Sie auf Seite 3.2. empfangt das Gerat Daten vom Computer.
¢ Wenn die Beleuchtung normal blinkt,
¢ Stellen Sie sicher, dass die zu bedruckende Seite des scannt das Gert die geladene Vorlage.
Druckmaterials im Papiereingabefach nach unten und « Wenn die Beleuchtung schnell blinkt,

im manuellen Einzug nach oben zeigt. druckt das Gerat Daten aus.

Rot Ein ¢ Die Tonerkartusche ist leer. Nehmen Sie
die alte Tonerkartusche aus dem Gerat
und setzen Sie eine neue ein. Hinweise
finden Sie auf Seite 8.4.

e Ein Papierstau ist aufgetreten.
Informationen zum L&sen des Problems
finden Sie unter Seite 9.1.

¢ Die Frontabdeckung ist gedffnet.
SchlieBen Sie die Frontabdeckung.

¢ Im Papiereingabefach befindet sich
kein Papier. Legen Sie Papier in das
Papiereingabefach ein.

¢ Das Gerat hat den Vorgang wegen eines
schwer wiegenden Fehlers unterbrochen.
Uberpriifen Sie die Meldung auf dem
Display. Einzelheiten zur Bedeutung der
Fehlermeldung finden Sie auf Seite 9.4.

Blinkend | e Ein leichter Fehler ist aufgetreten
und das Gerat wartet darauf, dass
der Fehler behoben wird. Uberpriifen
Sie die Meldung auf dem Display. Sobald
das Problem beseitigt ist, setzt das
Gerat den Vorgang fort.

¢ Die Tonerkartusche ist fast leer.
Bestellen Sie eine neue Tonerkartusche.
Sie kénnen die Druckqualitat
voribergehend verbessern, indem Sie
den Toner in der Kartusche verteilen.
Hinweise finden Sie auf Seite 8.4.

9.3
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Display-Meldungen

Meldungen zum Status des Systems erscheinen auf dem
Display. In den folgenden Tabellen finden Sie Erklarungen zu den
Bedeutungen der Meldungen und gegebenenfalls Hinweise zur
Beseitigung von Problemen. Die Meldungen und ihre
Bedeutungen sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

Offene Hitze

Es liegt ein Fehler
im Fixierbereich vor.

Ziehen Sie den Stecker und
schlieBen Sie ihn wieder an.
Wenn der Fehler weiterhin
besteht, kontaktieren Sie Ihr
Wartungsunternehmen.

HINWEIS: Wenn Sie sich mit einem Problem an den Kundendienst
wenden, nennen Sie dem Kundendienstmitarbeiter bitte die
entsprechende Fehlermeldung.

[Ueberhitzt]

Es liegt ein Fehler
im Fixierbereich vor.

Ziehen Sie den Stecker und
schlieBen Sie ihn wieder an.
Wenn der Fehler weiterhin
besteht, kontaktieren Sie Ihr
Wartungsunternehmen.

Tuer offen

Die vordere oder
die rickwartige
Abdeckung ist nicht
richtig geschlossen.

SchlieBen Sie die Abdeckung und
achten Sie darauf, dass
sie einrastet.

[Papierstau 0]
Tuer oef./schli.

Das Papier hat sich
im Papiereinzug-
sbereich des
Papiereingabefachs
gestaut.

Beseitigen Sie den Stau.
Hinweise finden Sie auf
Seite 9.1.

HSync-Fehler

In der Laser-
Scannereinheit
(LSU) ist ein Fehler

Ziehen Sie den Stecker und
schlieBen Sie ihn wieder an.
Wenn der Fehler weiterhin

[Papierstau 1]
Tuer oef./schli.

Im Fixierbereich
oder im manuellen
Einzug hat sich
Papier gestaut.

Beseitigen Sie den Stau.
Hinweise finden Sie auf
Seite 9.2.

[Papierstau 2]
Innen pruefen

Im Papierausga-
bebereich hat sich
Papier gestaut.

Beseitigen Sie den Stau.
Hinweise finden Sie auf
Seite 9.2.

Stromausfall

Aufgrund eines
Stromausfalls wurde
der Speicher des
Gerats geleert.

Sie missen den Auftrag,

den Sie vor dem Stromausfall
durchflihren wollten, erneut
starten.

unzulassige
Kartusche
verwendet.

¢ Die
Tonerkartusche,
die Sie eingesetzt
haben, ist fiir Thr

aufgetreten. besteht, kontaktieren Sie Ihr
Wartungsunternehmen.
Ungueltig Sie haben eine Sie miissen eine von TOSHIBA
Kartusche unzuldssige zugelassene Kartusche
Kartusche verwenden.
verwendet.
Keine Kart. ¢ Sie haben eine ¢ Sie mussen eine von TOSHIBA

zugelassene Kartusche
verwenden.

¢ Setzen Sie eine echte
TOSHIBA-Tonerkartusche ein,
die fur Ihr Gerat geeignet ist.

Scannerfehler

Es liegt ein Fehler in
der Scaneinheit vor.

Ziehen Sie den Stecker und
schlieBen Sie ihn wieder an.
Wenn der Fehler weiterhin
besteht, kontaktieren Sie Thr
Wartungsunternehmen.

Kein Toner

Die Tonerkartusche
ist leer.

Tauschen Sie die Tonerkartusche
durch eine neue aus. Hinweise
finden Sie auf Seite 8.4.

Gerdt nicht
geeignet.
[Stau 1] oder Es ist keine Setzen Sie eine Tonerkartusche
[Keine Kart.] Tonerkartusche ein. Hinweise finden Sie auf
im Gerat. Seite 2.2.

[Kein Toner]
Toner erneuern

Die Tonerkartusche
ist leer. Der Drucker
beendet das
Drucken.

Tauschen Sie die Tonerkartusche
durch eine neue aus. Hinweise
finden Sie auf Seite 8.4.

Hitze zu gering

Es liegt ein Fehler im
Fixierbereich vor.

Ziehen Sie den Stecker und
schlieBen Sie ihn wieder an.
Wenn der Fehler weiterhin
besteht, kontaktieren Sie Ihr
Wartungsunternehmen.

Zu wenig Toner

Der Toner ist fast
leer.

Nehmen Sie die Tonerkartusche
heraus, und schiitteln Sie sie
leicht. Dadurch kénnen Sie noch
eine gewisse Zeit weiter
drucken.

[LSU-Fehler]

In der Laser-
Scannereinheit
(LSU) ist ein Fehler

Ziehen Sie den Stecker und
schlieBen Sie ihn wieder an.
Wenn der Fehler weiterhin

Papier einlegen

Papiereingabefach.

aufgetreten. besteht, kontaktieren Sie Ihr
Wartungsunternehmen.
[Kein Papier] Es liegt kein Legen Sie Papier in das
Papier im Papiereingabefach ein. Hinweise

finden Sie auf Seite 2.3.

Problemlésung




Druckprobleme

Weitere Probleme beheben

Die folgende Liste enthalt mdgliche Stérungen und entsprechende

Lésungsempfehlungen. Befolgen Sie die Loésungsvorschlage,
bis das Problem behoben ist. Wenn das Problem weiterhin

Das Gerat
druckt nicht.

Das Gerat wird
nicht mit Strom

Uberpriifen Sie die Anschliisse des
Netzkabels. Uberprifen Sie Netzschalter

besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst. versorgt. und Stromquelle.
- . - Das Gerat Wahlen Sie TOSHIBA e-STUDIO180S in
Probleme mit dem Pap'eremZUQ wurde nicht als Ihrer Windows-Version als Standarddrucker.
Standarddrucker
ausgewahilt.

Beim Drucken ist ein
Papierstau entstanden.

Beseitigen Sie den Papierstau Hinweise finden Sie
auf Seite 9.1.

Die Seiten haften
aneinander.

¢ Priifen Sie, ob sich im Papiereingabefach zu viel
Papier befindet. Das Papiereingabefach kann je
nach Papierstérke bis zu 250 Blatt Papier fassen.

o \ergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Papiertyp
verwenden. Hinweise finden Sie auf Seite 3.2.

¢ Nehmen Sie das Papier aus dem Papiereingabefach
und fachern Sie den Stapel auf.

¢ Das Zusammenhaften von Papier kann auch auf eine
hohe Luftfeuchtigkeit zuriickzufiihren sein.

Uberpriifen Sie das Gerét auf folgende Probleme:

« Die Frontabdeckung ist offen. - SchlieBen Sie die Frontabdeckung.

e Esist ein Papierstau aufgetreten. - Beseitigen Sie den
Papierstau. Hinweise finden Sie auf Seite 9.1.

e Es ist kein Papier eingelegt. - Legen Sie Papier ein. Hinweise
finden Sie auf Seite 2.3.

e Es ist keine Tonerkartusche im Gerat. - Setzen Sie eine
Tonerkartusche ein. Hinweise finden Sie auf Seite 2.2.

Tritt ein Drucker-Systemfehler auf, wenden Sie sich ber Ihren

Fachhandler an den Kundendienst.

Es werden mehrere |  In der Papierkassette befinden sich evtl. - - -
Seiten gleichzeitig verschiedene Papiertypen. Legen Sie nur Papier Eabs \|/erb_|ndhungs- Z'ﬁ?eg S|eS§1as quclgerkabel ab und
eingezogen. desselben Typs, Formats und Gewichts ein. abel zwischen schiieben Sie es wieder an.
o Wenn durch den Einzug mehrerer Seiten gleichzeitig ein Computer und
Papierstau entstanden ist, beseitigen Sie den Stau. Drucker ist
Hinweise finden Sie auf Seite 9.1. nicht richtig
angeschlossen.
Das Papier wird ¢ Entfernen Sie alle ggf. im Gerét vorhandenen . — - -
nicht in das Gerét Fremdkorper, die den Papiereinzug behindern kénnten. Das Verbindungs- | Wenn mdglich, schlieBen Sie das Kabel zur
eingezogen. ¢ Das Papier wurde nicht richtig eingelegt. Nehmen kabel zwischen Uberprifung an einen anderen Computer
Sie das Papier aus dem Papiereingabefach und Computer und an und drucken Sie einen Druckauftrag.
legen Sie es richtig ein. Drucker ist Sie kénnen probeweise auch ein anderes
¢ Im Papiereingabefach befindet sich zu viel Papier. schadhaft. Druckerkabel verwenden.
Eg;ﬁirrl?rqgsalgeﬁiﬁChUSSIgeS Papier aus dem Das Gerét Qie Anschlu;s- Uberprﬂfen Sie die Dr_uckereinstellungen
« Das Papier ist zu dick. Verwenden Sie nur Papier, das druckt nicht. | einstellung ist unter Windows, um 5|ch<_erzu_stellen, dass
den genannten Spezifikationen entspricht. Hinweise (Fortsetzung) | falsch. der Druckauftrag an den richtigen Anschluss
finden Sie auf Seite 3.2. gesendet wird (z. B. LPT1). Wenn der
Computer mehrere Anschliisse hat,
Es kommt standig ¢ Im Papiereingabefach befindet sich zu viel Papier. vergewissern Sie sich, dass der Drucker an
zu Papierstaus. Entfernen Sie Gberschiissiges Papier aus dem den richtigen Anschluss angeschlossen ist.
Papiereingabefach. Verwenden Sie zum Drucken auf - _ — .
speziellen Druckmaterialien den manuellen Einzug. Das Gerat Priifen Sie die Druckereigenschaften, um
¢ Sie verwenden einen ungeeigneten Papiertyp. Verwenden :ft f?Isch ; s]cntte.rzu§tzllen, dass alle Druckeinstellungen
Sie nur Papier, das den genannten Spezifikationen onriguriert. ricntig sind.
entspricht. Hinweise finden Sie auf Seite 3.2. Der Stellen Sie die Druckersoftware wieder her.
e Im Gerat haben sich zu viele Rickstinde Druckertreiber ist | Weitere Informationen finden Sie im
angesammelt. Offnen Sie die vordere Abdeckung falsch installiert. | Abschnitt zur Software.
und entfernen Sie die Rickstande. Das Gerat Uberprifen Sie die Meldung auf dem
Klarsichtfolien kleben | Verwenden Sie nur Folien, die fiir Laserdrucker funktioniert Display des Bedienfelds, um festzustellen,
in der Papierausgabe | geeignet sind. Nehmen Sie jede bedruckte Folie nicht richtig. ob das Gerdt einen Systemfehler anzeigt.
zusammen. sofort heraus. Das Gerat Die Auswahl der Bei vielen Softwareanwendungen befindet
Umschlage werden Die Papierfiihrungen miissen richtig an die Umschlage wahlt Druck- | Papierzufuhr in sich die Auswahl der Papierzufuhr auf der
zerknittert oder nicht | angepasst werden. material im | den Druckerei- Registerkarte Papier in den Druckereigen-
richtig eingezogen. falschen genschaften ist schaften. Wahlen Sie die richtige
Papiereinzug. | mdglicherweise Papierzufuhr aus Weitere Informationen
falsch. finden Sie im Abschnitt zur Software.
9.5
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Der Der Druckauftrag | Vereinfachen Sie das Seitenlayout oder Seiten Die Verteilen Sie gegebenenfalls den Toner.
Druckauf- ist sehr andern Sie die Einstellungen fir die werden Tonerkartusche Hinweise finden Sie auf Seite 8.3.
tratg wird kompliziert. Druckqualitat. gg(ilrucl:)kt, ist defekt oder leer. | Ersetzen Sie bei Bedarf die Tonerkartusche.
extrem Die maximale Druckgeschwindigkeit des sind aber . . - - — , ,
langsam Geréts betragt 19 Se?iten pro M?nute fiir vollkommen | Die Datei hat Uberpriifen Sie die Datei, um sicher zu
gedruckt. Papier im Format US-Letter und 18 Seiten leer. leere Seiten. sein, dass sie keine leeren Seiten enthalt.
fur Papier im Format A4. Bestimmte Wenden Sie sich Gber Ihren Fachhandler
Wenn Sie Wahlen Sie im Men( Start die Option g?g&g?ﬂsntgge\:“e an den Kundendienst.
Windows 98/Me Einstellungen und klicken Sie dann Platine kt?nnen
verwenden, auf Drucker. Klicken Sie mit der rechten schadhaft sein
wurde das Maustaste auf das Geratesymbol )
Drucken im TOSHIBA e-STUDIO180S, wahlen Abbildungen | Die Einstellungen | Wahlen Sie im Dialogfeld TrueType
Hintergrund Sie Eigenschaften, klicken Sie auf die werden in in der Anwen- der Grafikeigenschaften die Option Als
vielleicht falsch Registerkarte Details und dann auf die Adobe dungssoftware Bitmap herunterladen und drucken
eingestellt. Schaltflache Spool-Einstellungen. Tllustrator sind falsch. Sie das Dokument erneut.
Wabhlen Sie die gewlinschten fehlerhaft
Spooleinstellungen. gedruckt.
Die ausge- Die Seitenausrich- | Andern Sie die Seitenausrichtung in Ihrer Wenn Sie Wenn der USB- Wahlen Sie Langsam fir den USB-Modus.
druckte Seite | tung ist falsch Anwendung Weitere Informationen finden Uber den Modus auf Schnell | Hierzu gehen Sie wie folgt vor:
ist zur Halfte | eingestellt. Sie im Abschnitt zur Software. USB- eingestellt wurde, 1 Driicken Sie M bis G t
i gini ricken Sie Menu, bis Geraete-
leer. Das Papierformat | Vergewissern Sie sich, dass das Papierformat Q:usggl;ss l;\?]rweisaté?:’]e;rﬂgen Setup in der oberen Displayzeile
stimmt nicht mit | in den Druckertreibereinstellungen mit dem treten ! einer schlechten erscheint.
der entsprechen- | Papier im Papiereingabefach (ibereinstimmt. . >
. wiederholt Datenlibertragung . L
den Softyyaree_ln- Oder vergewissern Sie sich, dass das Fehler auf. iiber den USB- 2 Druclfen Sie die Abro_IItaste (4 oder
stellung Uberein. papierformat.in den Dr_uckertreibelrein- Port kommen. >_), bis USB-Modus_ in d_er unteren
stellungen mit der Papierauswahl in den Displayzeile angezeigt wird, und
Softwareeinstellungen tbereinstimmt. drlicken Sie OK.
Das Gerat Das Druckerkabel | Ziehen Sie das Druckerkabel ab und 3 Dricken Sie die Abrolltaste (4 oder »),
druckt, aber | ist locker oder schlieBen Sie es wieder an. Versuchen Sie, bis Langsam in der unteren
der Text ist | defekt. einen Druckauftrag zu drucken, den Sie Displayzeile angezeigt wird, und
falsch, unver- bereits erfolgreich gedruckt haben. Wenn driicken Sie OK.
standlich madglich, schlieBen Sie das Kabel und das B . .
oder unvoll- Gerat an einen anderen Computer an und 4 Dricken Sie Stop/Clear, um in den
standig. drucken einen Druckauftrag, von dem Sie Standby-Modus zurlickzukehren.
wissen, dass er funktioniert. Versuchen Sie
es schlieBlich mit einem neuen Druckerkabel.
Sie haben Uberpriifen Sie das Druckerauswahlmenii
den falschen der Anwendung, um sicherzustellen, dass
Druckertreiber Ihr Gerat ausgewahlt ist.
ausgewahlt.
Die Anwen- Versuchen Sie, aus einer anderen
dungssoftware Anwendung einen Druckauftrag zu
funktioniert drucken.
nicht richtig.
Das Betriebs- Beenden Sie Windows und starten Sie
system funktioniert | Ihren Computer neu. Schalten Sie das
nicht richtig. Gerat aus und wieder an.
9.6
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Probleme mit der Druckqualitat

Wenn der Innenraum des Gerats verschmutzt ist oder das
Papier nicht richtig eingelegt wurde, fiihrt dies moglicherweise
zu einer Verschlechterung der Druckqualitat. In der Tabelle
unten finden Sie Hinweise zur Beseitigung dieses Problems.

Zu heller oder
blasser Druck

Wenn vertikale weiBe Striche oder blasse Bereiche
auf der Seite erscheinen:

¢ Der Tonervorrat geht zu Ende. Sie kdnnen u. U.

AalbhbCc die Lebensdauer der Tonerkartusche kurzfristig
Aa Cc verlangern. Hinweise finden Sie auf Seite 8.3.
Aa Cc Falls dies die Druckqualitadt nicht verbessert,
A C setzen Sie eine neue Tonerkartusche ein.
a C « Das Papier ist ungeeignet (ist zum Beispiel zu feucht
Aa~hCc oder zu rau). Hinweise finden Sie auf Seite 3.2.
¢ Wenn die ganze Seite zu hell ist, wurde eine
zu niedrige Druckauflésung gewahlt oder der
Tonersparmodus ist aktiviert. Passen Sie die
Druckauflésung an und schalten Sie den
Tonersparmodus aus. Siehe den Abschnitt
zur Software bzw. Seite 2.6.
¢ Eine Kombination aus blassen und verschmierten
Bereichen weist darauf hin, dass die Tonerkartusche
gereinigt werden muss. Hinweise finden Sie auf
Seite 8.2.
¢ Die Oberflache der LSU-Komponente im
Innenraum des Gerats kann verschmutzt sein.
Reinigen Sie die LSU-Komponente. Hinweise
finden Sie auf Seite 8.2.
Tonerflecken ¢ Das Papier ist ungeeignet (ist zum Beispiel
— zu feucht oder zu rau). Hinweise finden Sie auf
AaBbCc’ Seite 3.2.
AaBch o Die Ubertragungswalze ist schmutzig. Reinigen
AaBch Sie den Innenraum des Gerats. Hinweise finden
A SN Sie auf Seite 8.1.
,Aa_B.b_CC:' « Der Papiertransportweg muss gereinigt werden.
AaRhCc Hinweise finden Sie auf Seite 8.2.
Aussetzer Wenn die Seite runde Flecken enthélt, auf denen
wenig oder gar kein Toner haftet:
AaBbCc « Ein einzelnes Blatt Papier ist eventuell schadhaft.
~ Wiederholen Sie den Druckauftrag.
ﬁgggég ¢ Der Feuchtigkeitsgehalt des Papiers ist ungleichmaBig
- oder das Papier weist feuchte Flecken auf. Verwenden
AaBRbCc Sie eine andere Papiermarke. Hinweise finden Sie
AaBbCc auf Seite 3.2.
¢ Das verwendete Papier ist schadhaft. Bei der

Papierherstellung kénnen Fehler vorkommen, so
dass manche Bereiche keinen Toner annehmen.
Verwenden Sie eine andere Papiermarke oder
einen anderen Papiertyp.

Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie
sich Uber Ihren Fachhéndler an den Kundendienst.

Vertikale Streifen

Wenn schwarze vertikale Streifen auf der Seite
erscheinen:

AaBbCc

A3 Bb(:() e Wahrscheinlich ist die Trommel in der
AaBbCc¢ Tonerkartusche verkratzt. Nehmen Sie die alte
: t =C onerkartusche aus dem Gerat und setzen Sie
AaBb(‘c eine neue ein Hinweise finden Sie auf Seite 8.4.
-’
AaBbCg Wenn weiBe vertikale Streifen auf der Seite erscheinen:
¢ Die Oberfldche der LSU-Komponente im
Innenraum des Gerats kann verschmutzt sein.
Reinigen Sie die LSU (siehe Seite 8.2).
Grauer Gehen Sie folgendermaBen vor, wenn im Hintergrund
Hintergrund Schatten auftreten:
¢ Verwenden Sie leichteres Papier. Hinweise finden
AaBbCc Sie auf Seite 3.2.
AaBbCc . Ubﬁrprl’.’lfgn Sieddie Urlrglfbﬁng( dels:,l Gelréts: )
AaB Sehr geringe oder sehr hohe (mehr als 80 %
AZB g gg Luftfeuchtigkeit kann zu grauem Hintergrund fiihren.
¢ Nehmen Sie die alte Tonerkartusche aus dem
AaBbCc Geréat und setzen Sie eine neue ein. Hinweise
finden Sie auf Seite 8.4.
Tonerschmierer ¢ Reinigen Sie den Innenraum des Gerats. Hinweise
f"inden Sie auf Seite 8.1.
AaBch ¢ Uberprifen Sie Papiertyp und -qualitdt. Hinweise
finden Sie auf Seite 3.2.
a C
¢ Nehmen Sie die alte Tonerkartusche aus dem
ﬁggggg Gerat und setzen Sie eine neue ein Hinweise
finden Sie auf Seite 8.4.
AaBbCc
Wiederholt Wenn auf der bedruckten Seite wiederholt Flecken
auftretende in gleichmaBigen Abstanden erscheinen:
vertikale Defekte | , pje Tonerkartusche ist evtl. schadhaft. Wenn ein
= Fleck wiederholt erscheint, drucken Sie mehrmals
AaBbCc ein Reinigungsblatt, um die Tonerkartusche zu
AaBbCc reinigen, siehe Seite 8.2. Wenn das Problem nach
- dem Drucken der Reinigungsseiten nicht beseitigt
AaBbCc ist, setzen Sie eine neue Tonerkartusche ein.
A&BbCC? Hinweise finden Sie auf Seite 8.4.

¢ Teile im Inneren des Gerats sind mit Toner
verunreinigt. Wenn die Defekte auf der Riickseite
der Seite auftreten, ist es wahrscheinlich, dass
sich das Problem nach einigen weiteren Seiten
von selbst erledigt.

¢ Die Fixiereinheit ist schadhaft. Wenden Sie sich
Uber Ihren Fachhdndler an den Kundendienst.

¢ Wenn Sie Papier mit geringer Qualitat verwenden,
siehe Seite 8.2.

9.7
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Tonerflecken
im Hintergrund

Tonerflecken im Hintergrund sind auf Toner
zuriickzufiihren, der auf der gedruckten Seite
verstreut ist.

¢ Das Papier ist moglicherweise zu feucht. Versuchen
Sie es mit einem anderen Papierstapel. Offnen Sie
Papierpakete erst dann, wenn Sie sie benutzen,
damit das Papier nicht zu viel Feuchtigkeit aufnimmt.
Wenn die Tonerflecken beim Bedrucken von
Umschlagen auftreten, andern Sie das Layout,
um zu vermeiden, dass Uber Flachen gedruckt
wird, auf deren Riickseite Nahte iberlappen.

Das Problem kann auftreten, wenn auf Sdumen
gedruckt wird.

Wenn die Tonerflecken auf der gesamten Oberfléache
einer bedruckten Seite auftreten, dndern Sie die
Druckerauflésung in der Anwendungssoftware
oder in den Druckereigenschaften.

Deformierte
Zeichen

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

Wenn Zeichen deformiert oder flach abgedruckt
werden, ist das Papier mdglicherweise zu glatt.
Verwenden Sie anderes Papier. Hinweise finden
Sie auf Seite 3.2.

Wenn Zeichen deformiert und wellig abgedruckt
werden, ist eventuell die Scannereinheit defekt.
Wenn Sie Hilfe bendtigen, wenden Sie sich lber
Ihren Fachhéndler an einen Kundendiensttechniker.

Verzerrte Seiten

Vergewissern Sie sich, dass das Papier richtig
eingelegt wurde.

Uberpriifen Sie Papiertyp und -qualitdt. Hinweise
finden Sie auf Seite 3.2.

Achten Sie darauf, dass das Papier oder anderes
Druckmaterial richtig eingelegt wurde und dass
die Papierfihrung weder zu fest noch zu locker
am Papierstapel anliegt.

Vergewissern Sie sich, dass das Papier richtig
eingelegt wurde.

Uberpriifen Sie Papiertyp und -qualitit. Hohe
Temperatur und Feuchtigkeit kénnen dazu fihren,
dass sich das Papier wellt. Hinweise finden Sie auf
Seite 3.2.

Drehen Sie den Stapel im Papiereinzug um. Wenden
Sie auch das Papier in der Kassette um 180°.
Versuchen Sie, liber das Ausgabefach auf der
Rickseite zu drucken.

9.8

Falten und Knicke

AaBbCc

¢ Vergewissern Sie sich, dass das Papier richtig
eingelegt wurde.

o Uberpriifen Sie Papiertyp und -qualitit. Hinweise
finden Sie auf Seite 3.2.

¢ Drehen Sie den Stapel im Papiereinzug um. Wenden
Sie auch das Papier in der Kassette um 180°.

e Versuchen Sie, (iber das Ausgabefach auf der
Ruckseite zu drucken.

Riickseite
des Papiers
verschmutzt

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
BbCc

Prifen Sie, ob Toner austritt. Reinigen Sie den
Innenraum des Gerats. Hinweise finden Sie auf
Seite 8.1.

Schwarze Seiten

¢ Die Tonerkartusche ist méglicherweise nicht
korrekt installiert. Nehmen Sie die Tonerkartusche
aus dem Drucker und setzen Sie sie wieder ein.

¢ Die Tonerkartusche ist evtl. beschadigt und muss
ersetzt werden. Nehmen Sie die alte Tonerkartusche
aus dem Gerat und setzen Sie eine neue ein
Hinweise finden Sie auf Seite 8.4.

¢ Das Gerat ist reparaturbedirftig. Wenden Sie sich
Uber Ihren Fachhandler an den Kundendienst.

Ausgetretener
Toner

AaBb(Cc
AaBbCc

¢ Reinigen Sie den Innenraum des Gerats. Hinweise
finden Sie auf Seite 8.1.

o Uberpriifen Sie Papiertyp und -qualitit. Hinweise
finden Sie auf Seite 3.2.

¢ Nehmen Sie die alte Tonerkartusche aus dem
Gerat und setzen Sie eine neue ein Hinweise
finden Sie auf Seite 8.4.

e Falls das Problem weiterhin besteht, ist das Gerat
reparaturbedirftig. Wenden Sie sich iber IThren
Fachhandler an den Kundendienst.

Unvollstdandige
Zeichen

Unvollsténdige Zeichen, das heiBt weiBe Bereiche
innerhalb von Zeichen, die schwarz sein sollten:

¢ Falls dieses Problem beim Bedrucken von Folien
auftritt, probieren Sie andere Folien aus. Wegen
der Beschaffenheit von Folien sind Leerstellen
manchmal nicht zu vermeiden.

e Sie drucken mdoglicherweise auf die falsche Seite
des Papiers. Nehmen Sie das Papier aus dem
Einzug und drehen Sie es um.

¢ Das Papier entspricht nicht den Vorgaben.
Hinweise finden Sie auf Seite 3.2.
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Horizontale

Wenn horizontale schwarze Streifen oder Schmierer

Streifen erscheinen:
¢ Die Tonerkartusche ist evtl. nicht richtig
A~ B~ installiert. Nehmen Sie die Tonerkartusche aus
P‘dbpk,’(’ dem Drucker und setzen Sie sie wieder ein.
AaBbCc « Die Tonerkartusche ist evtl. schadhaft. Nehmen
AaBbCc Sie die alte Tonerkartusche aus dem Gerat und
; setzen Sie eine neue ein Hinweise finden Sie auf
Aabblc Seite 8.4.
AaBbCc e Falls das Problem weiterhin besteht, ist das Gerat
reparaturbediirftig. Wenden Sie sich tber Ihren
Fachhandler an den Kundendienst.
Wellen Wenn zu bedruckende Formulare wellig sind oder

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

nicht in das Gerat eingezogen werden:

¢ Drehen Sie den Stapel im Papiereinzug um. Wenden
Sie auch das Papier in der Kassette um 180°.

¢ Versuchen Sie, Uiber das Ausgabefach auf der
Rickseite zu drucken.

Kopierprobleme

Kopien sind zu hell
oder zu dunkel.

Driicken Sie die Taste Kontrast, um den
Hintergrund der Kopien zu verdunkeln oder
aufzuhellen.

Schmierflecken,
Linien, Tonerflecken
oder Punkte auf der
Kopie.

¢ Wenn sich Verschmutzungen auf dem Original
befinden, driicken Sie die Taste Kontrast, um
den Hintergrund der Kopien aufzuhellen.

¢ Wenn das Original nicht verschmutzt ist, reinigen
Sie die Scaneinheit Hinweise finden Sie auf Seite 8.2.

Das Druckbild ist
schrag verformt.

o Stellen Sie sicher, dass das Original mit der bedruckten
Seite nach unten auf dem Vorlagenglas liegt.

o Uberpriifen Sie, ob das Papier richtig eingelegt ist.

Es werden weiBe
Blatter ausgegeben.

Stellen Sie sicher, dass das Original mit der bedruckten
Seite nach unten auf dem Vorlagenglas liegt.

Das Druckbild I6st
sich einfach von der
Kopie ab.

¢ Ersetzen Sie das Papier im Papiereingabefach
durch Papier aus einer neuen Packung.

¢ In Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit darf das
Papier nicht (iber lange Zeit im Gerat bleiben.

Wiederholte
Papierstaus
beim Kopieren.

Fachern Sie den Papierstapel auf und legen Sie
ihn wieder in das Papiereingabefach ein. Ersetzen
Sie das Papier im Papiereingabefach durch neues
Papier. Uberpriifen Sie die Papierfiihrungen und
passen Sie sie bei Bedarf an.

Vergewissern Sie sich, dass das Papier das
empfohlene Gewicht von 75 g/m? hat.

Priifen Sie, ob nach einem Papierstau Kopierpapier
oder Kopierpapierteile im Gerat geblieben sind.

9.9

Tonerkartusche
ergibt weniger Kopien
als erwartet.

¢ Die Originale enthalten Bilder, Schmutzpartikel
oder Fettdruck. Dabei kann es sich beispielsweise
um Formulare, Informationsschreiben, Blicher
usw. handeln, fur die mehr Toner benétigt wird.

¢ Das Gerat wird haufig ein- und ausgeschaltet.

¢ Die Vorlagenabdeckung wurde beim Kopieren
nicht geschlossen.

Scanprobleme

Die Scannereinheit
funktioniert nicht.

¢ Sie missen die Vorlage mit der bedruckten Seite
nach unten auf das Vorlagenglas legen.

¢ Es steht eventuell nicht genligend Speicher fir
die neue Vorlage zur Verfligung. Versuchen Sie,
die Vorlage in den Speicher zu scannen. Reduzieren
Sie die Scanauflésung.

¢ Priifen Sie, ob das USB-Kabel richtig
angeschlossen ist.

¢ Priifen Sie, ob das USB-Kabel beschadigt ist.
Tauschen Sie das Kabel gegen ein bekanntermaBen
funktionierendes Kabel aus. Tauschen Sie ggf. das
Kabel aus.

¢ Priifen Sie, ob die Scaneinheit richtig konfiguriert
ist. Priifen Sie die Scan-Einstellungen in der
Applikation, welche Sie nutzen méchten und
stellen Sie sicher, dass der Scan-Job zum
richtigen Port gesendet wird, zum Beispiel LPT1.

Der Scanvorgang
dauert sehr lange.

¢ Priifen Sie, ob das Gerat gerade eingehende
Daten ausdruckt. Wenn dies der Fall ist, scannen
Sie die Vorlage, wenn das Gerdt die eingehenden
Daten gedruckt hat.

o Grafiken werden langsamer gescannt als Text.

¢ Im Scanmodus wird die
Ubertragungsgeschwindigkeit herabgesetzt, da
zur Analyse und Reproduktion des gescannten
Bildes sehr viel Speicher benétigt wird. Legen Sie
Uber das BIOS den ECP-Druckermodus fest.
Durch diesen Modus ist eine héhere
Geschwindigkeit maoglich. Einzelheiten zu
Einstellungen im BIOS finden Sie im
Benutzerhandbuch zu Threm Computer.
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Auf dem
Computerbildschirm
wird die folgende
Meldung eingeblendet:

o ,Das Gerat kann
nicht auf den
gewlinschten
Hardware-Modus
gesetzt werden."

o ,Der Anschluss
wird von einem
anderen Programm
verwendet."

¢ ,Anschluss
deaktiviert”.

¢ ,Scanner empfangt
oder druckt Daten.
Nach Abschluss des
aktuellen Auftrags
erneut versuchen."

¢ ,Ungliltige
Kennnummer."

¢ ,Scanvorgang
fehlgeschlagen.”

¢ Es wird gerade ein Kopier- oder Druckauftrag
ausgefiihrt. Scannen Sie, wenn dieser Auftrag
abgeschlossen ist.

¢ Der ausgewahlte Anschluss ist derzeit belegt.
Starten Sie den Computer neu und versuchen
Sie es noch einmal.

¢ Das Druckerkabel wurde méglicherweise nicht
richtig angeschlossen oder das Gerét ist nicht
eingeschaltet.

¢ Der Scannertreiber ist nicht installiert oder die
Betriebsumgebung ist nicht richtig eingerichtet.

o Stellen Sie sicher, dass das Gerat richtig
angeschlossen ist und Netzanschluss besteht.
Starten Sie anschlieBend Ihren Computer neu.

¢ Das USB-Kabel wurde mdglicherweise nicht
richtig angeschlossen oder das Gerat ist nicht
eingeschaltet.

Allgemeine Probleme unter Windows

Waéhrend der
Installation wird die
Meldung ,Datei wird
bereits verwendet"
angezeigt.

Beenden Sie alle Anwendungen. Entfernen Sie alle
Anwendungen aus der Autostart-Gruppe, und
starten Sie Windows neu. Installieren Sie den
Druckertreiber neu.

Die Meldung ,Fehler
beim Schreiben nach
LPTx" wird angezeigt.

¢ \lergewissern Sie sich, dass alle Kabel richtig
angeschlossen sind und das Gerat eingeschaltet ist.

¢ Falls im Treiber der beidseitige Datenaustausch nicht
aktiviert ist, wird diese Meldung ebenfalls generiert.

Die Meldungen
~Allgemeine Schutz-
verletzung®, ,BU
Ausnahmebedingung",
»~Spool32" oder
+Unzuldssige Operation
werden angezeigt.

\}

SchlieBen Sie alle anderen Anwendungen, starten
Sie Windows neu und versuchen Sie, erneut zu
drucken.

Die Meldungen
~Drucken
fehlgeschlagen®,
»Beim Drucken wurde
ein Zeitlimit erreicht"
werden angezeigt.

Diese Meldungen werden u. U. wahrend des
Druckens angezeigt. Warten Sie einfach, bis das
Gerat den Druckauftrag beendet hat. Wenn die
Meldung im Standby-Modus oder nach Abschluss
des Druckens angezeigt wird, Uberprifen Sie die
Verbindung und/oder ob ein Fehler aufgetreten ist.

HINWEIS: Suchen Sie im Microsoft Windows 98/Me/2000/XP/

Vista Benutzerhandbuch zu Ihrem PC nach weiteren
Informationen bzgl. Windows-Fehlermeldungen.

9.10
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10 Technische Daten

Folgende Themen werden behandelt:

o Allgemeine Spezifikationen

e Technische Daten der Scan- und Kopierfunktion

o Technische Daten der Druckfunktion

Allgemeine Spezifikationen

Element Beschreibung

Modellname

DP-1820

Papiereinzug/Kapazitat

Papierkassette fiir mehrere Blatter: 250 Blatt
Normalpapier ( 75 g/m? )

Einzelblatteinzug und manueller Papiereinzug:

1 Blatt fir Normalpapier, Folien, Etiketten,
Postkarten und Umschlage (60 - 165 g/m?)

Element

Druckleistung

Beschreibung

Monatlich: bis zu 10.000 Seiten

a Gerauschemissionspegel, ISO7779
b Die Anzahl der Seiten hangt von Betriebsumgebung, Druckintervallen, Papiertyp

und Papierformat ab.

Technische Daten der Scan-
und Kopierfunktion

Element Beschreibung

Kompatibilitat

TWAIN-Standard/WIA-Standard

Scanverfahren

CIS, Farbe

Auflésung

Optisch: Max. 600 x 2400 dpi
(schwarzweiB und Farbe)

Erweitert: 4.800 x 4.800 dpi

Effektive Scanldnge

Max. 297 mm

Papierausgabekapazitat

Druckseite nach unten: 50 Blatt
Druckseite nach oben: 1 Blatt

Effektive Scanbreite

Max. 216 mm
Effektiv: 208 mm

Verbrauchsmaterial Einteilige Tonerkartusche Farbtiefe 24 Bit
Netzspannung 220 - 240 VAC, 50/60 Hz, 2,5 A Farbtiefe Mono 1 Bit im Schwarz-WeiB-Modus
Stromverbrauch Durchschnittlich: 350 W 8 Bit im Graustufenmodus

Energiesparbetrieb: Unter 10 W

Gerduschpegel®

Standby-Modus: Unter 38 dBA
Scan-/Druckmodus: Unter 53 dBA
Aufwarmphase: Unter 45 dBA

Aufwarmzeit

Weniger als 42 Sekunden

Zeit bis zur Ausgabe
der ersten Seite

Standby-Modus: Unter 11 Sekunden

Kopiergeschwindigkeit®

Bis zu 18 Seiten pro Minute fiir Papier im A4-
Format (19 fir US-Letter)

Kopierauflésung

Scannen: Bis zu 600 x 300 dpi
(Text, Text/Foto)

Bis zu 600 x 600 dpi (Foto)

Drucken: Bis zu 600 x 600 dpi
(Text, Text/Foto, Foto)

Abgeschaltet: Unter 53 Sekunden Zoomfaktor 50 - 200 %
Betriebsumgebung Temperatur: 10 °C bis 32 °C Mehrfachkopien 1 - 99 Seiten

Feuchtigkeit: 20 bis 80 % relative Luftfeuchte Graustufen 256 Stufen
Display 16 Zeichen x 2 Zeilen

Lebensdauer der
TonerkartuscheP

3.000 Seiten bei 5 % Abdeckung ISO 19752

(geliefert mit Starter-Tonerkartusche
fir 1.000 Seiten)

Arbeitsspeicher

8 MB (nicht erweiterbar)

MaBe (B x T x H)

409 x 362 x 232 mm

Gewicht

9,3 kg (inklusive Verbrauchsmaterial)

Verpackungsgewicht

Papier: 2,16 kg
Plastik: 0,4 kg

10.1

a Kopiergeschwindigkeit bei ,Ein Dokument - mehrere Kopien®.
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Technische Daten der

Druckfunktion
Element Beschreibung
Druckverfahren Laser

Druckgeschwindigkeit® | Bis zu 18 Seiten pro Minute fiir Papier im A4-Format
(19 flr US-Letter)

Zeit bis zur Ausgabe 11 Sekunden (ab Bereitschaft)
der ersten Seite

Druckauflésung bis zu 600 x 600 dpi (Foto)
BS-Kompatibilitat Windows 98/Me/2000/XP/Vista
Schnittstelle USB 2.0

a Druckgeschwindigkeit hangt von Betriebssystem, Rechnerleistung, Anwendungssoft-
ware, Anschlussmethode, Papiertyp, Papierformat und Komplexitat des Auftrags ab.
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Installieren der
Druckersoftware
unter Windows

Folgende Themen werden behandelt:
¢ Druckersoftware installieren
¢ Druckersoftware neu installieren

¢ Druckersoftware deinstallieren

Druckersoftware installieren

Sie kdnnen die Druckersoftware fiir den lokalen Druck installieren.
Zum Installieren der Druckersoftware auf dem Computer fiihren Sie die
entsprechende Installationsprozedur aus, die vom jeweils verwendeten
Drucker abhéangig ist.

Ein Druckertreiber ist Software fiir die Kommunikation zwischen einem
Computer und einem Drucker. Die Installation von Treibern kann bei
jedem Betriebssystem unterschiedlich ablaufen.

Bevor Sie die Installation starten, schlieRen Sie alle Anwendungen
auf lhrem PC.

Ein lokaler Drucker ist ein Drucker, der (iber das mit Ihrem Drucker
gelieferte Druckerkabel (USB- oder Parallelkabel) direkt mit lhrem
Computer verbunden ist.

Sie kénnen die Druckersoftware iber die Standardinstallation oder tber
eine benutzerdefinierte Installation installieren.

HINWEIS: Wenn wahrend der Installation das Fenster es Assistenten
fir neue Hardware erscheint, klicken Sie in der rechten oberen Ecke
des Fensters auf |, um das Fenster zu schlieBen, oder klicken Sie
auf Abbrechen.

3

Diese Installation wird fiir die meisten Benutzer empfohlen. Es werden
alle Komponenten installiert, die fir den Druckerbetrieb benétigt werden.

1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker an den Computer
angeschlossen und eingeschaltet ist.

2  Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

Die CD-ROM sollte automatisch gestartet werden
und ein Dialogfeld misste erscheinen.

Falls dieses Fenster nicht erscheint, klicken Sie auf Start und
anschlieRend auf Ausfiihren. Geben Sie X:\Setup.exe ein, wobei
Sie ,X“ durch den Buchstaben des entsprechenden Laufwerks ersetzen,
und klicken Sie auf OK.

Wenn Sie Windows Vista verwenden, klicken Sie auf Start — Alle
Programme — Zubehor — Ausfiihren, und geben Sie
X:\Setup.exe ein.

Wenn Sie mit Windows Vista arbeiten und das Fenster
Automatische Wiedergabe wird angezeigt, klicken Sie im Feld
Programm installieren oder ausfiihren auf auf Setup.exe
Ausfiihren. Klicken Sie dann im Fenster
Benutzerkontensteuerung auf Weiter.

42 TOSHIBA eSTUDIO180S %)

Willkommen zur Installation von TOSHIBA
e-STUDIOT1805

Dieser Assistent unterstiitzt Sie bei der Installation der Kemponenten van
TOSHIBA e-5TUDIO1805

‘Wwir empfehlen [hnen unbedingt, var dem Aufiufen von Setup alle
“Windows-Armendungen zu beenden.

Berutzerhandbuch anzeigen |

‘Whlen Sie eine Sprache aus der nachfolgenden Liste

Deutsch ﬂ
V2007301
‘Weiter: Abbrechen

3 Klicken Sie auf Weiter.
+ Wahlen Sie ggf. eine Sprache aus der Dropdown-Liste aus.

* Benutzerhandbuch anzeigen: Ermdglicht die Anzeige
des Benutzerhandbuchs. Zum Betrachten des Benutzer
Handbuches wird der Adobe Reader benétigt.

Installieren der Druckersoftware unter Windows



7  Klicken Sie auf Beenden.

TOSHIBA e-STUDIOTBOS

Setup wurde abgeschlossen

4 Wahlen Sie den Installationstyp aus. Klicken Sie auf Weiter.

42 TOSHIBA e-STUDID1 BOS

Wihlen Sie die Installationsmethode aus.

‘Wahlen Sie die gewlinschte Methode aus und klicken Sie auf die Schalfidche [weiter]

Installiert die Standardkompanenten fur ein Peripheriegerat, das direkt am
Computer des Benutzers angeschlossen ist,

" Benutzer Sie haben die Mioglichkeit, die Installationsoptionen auszuwahlen. Diese
Option eignet sich fur professionelle Benutzer.

Setup hat die Installation von TOSHIBA e-STUDIO180S auf Ihrem
Computer abgeschlozsen

<Zuriick ‘ weitery Abbrechen ‘

« Standard: Installiert die gangigste Software fiir Ihren Drucker.
Diese Installation wird fiir die meisten Benutzer empfohlen.

* Benutzer: Ermdglicht die Auswahl einzelner Komponenten
fir die Installation.

HINWEIS: Wenn der Druckertreiber nach dem Abschluss des Setups
immer noch nicht funktioniert, installieren Sie den Treiber neu. Siehe
,Druckersoftware neu installieren” auf Seite 5.

HINWEIS: Wenn der Drucker noch nicht am Computer angeschlossen
ist, wird folgendes Fenster angezeigt.

TOSHIBA e-STUDIATBOS

Geriit anschlieBen

Setup kann kein angeschlossenes Gerat finden. Uberpriifen Sie die Verbindung
zwischen lhrem Computer und dem Diucker.

l
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Damit TOSHIBA e-5TUDIO1805 ordnungsgemal instaliert werden |

kati, muss TOSHIBA e-STUDIO1805 var der Installation |

angeschloszen sein. Sie kdnnen das Gerdt mit dem Druckerk abel

entsprechend der Abbildung anschlieBen. Schalten Sie dann TOSHIBA |

e-STUDIO180S ein. Klicken Sie auf [weiter] |
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“Weitere Angaben finden Sie in der Beschreibung zu folgender
Anschlussmethode

1. Schliefien Sie das Gerat an lhren Computer an.

2.5chalten Sie das Gerat ein.

3. Wenn das Fenster "Hardware-Assistent” angezeigt wird,
schiiefien Sie es,

4. Klicken Sie auf [weiter].

Wfeiters |

<Zuriick | Abbrechen |

* Nachdem Sie den Drucker angeschlossen haben, klicken Sie auf Weiter.
* Wenn Sie den Drucker zu diesem Zeitpunkt nicht anschlieen méchten,
klicken Sie auf Weiter und dann im folgenden Bildschirm auf Nein.

Dann wird die Installation gestartet, jedoch wird im Anschluss an die
Installation keine Testseite ausgedruckt.

+ Je nach Drucker und Oberfldche kann sich das in diesem
Benutzerhandbuch dargestellte Installationsfenster
von dem tatsédchlich angezeigten Fenster unterscheiden.

5 Nach Abschluss der Installation werden Sie gefragt, ob Sie eine
Testseite drucken mochten. Wenn Sie eine Testseite drucken mdchten,
markieren Sie das Kontrollkastchen und klicken Sie auf Weiter.

Ansonsten klicken Sie lediglich auf Weiter und tiberspringen zu Schritt 7.

6  Wenn die Testseite ordnungsgemaR gedruckt wird, klicken Sie auf Ja.

Andernfalls klicken Sie auf Nein, um sie noch einmal zu drucken.

Installieren der Druckersoftware unter Windows



Druckersoftware neu installieren

Wenn die Installation fehlschlagt, kénnen Sie die Software neu installieren.

1 Starten Sie Windows.

2 Wahlen Sie im Menii Start die Optionen Programme oder Alle
Programme — Name lhres Druckertreibers — Wartung.

3 Wahlen Sie Reparieren, und klicken Sie auf Weiter.

Es wird eine Komponentenliste angezeigt. Hier kénnen Sie alle
Komponenten einzeln neu installieren.

HINWEIS: Wenn der Drucker noch nicht am Computer angeschlossen
ist, wird folgendes Fenster angezeigt.

£1 TOSHIBA e-STUDIO1 BOS X

Geriit anschlieBen

Setup kann kein angeschlossenes Gerat finden. Uberpriifen Sie die Verbindung
zwischen lhrem Computer und dem Diucker.

Damit TOSHIBA e-5TUDIO1805 ordnungsgemal instaliert werden
kati, muss TOSHIBA e-STUDIO1805 var der Installation
angeschloszen sein. Sie kdnnen das Gerdt mit dem Druckerk abel
entsprechend der Abbildung anschlieBen. Schalten Sie dann TOSHIBA
e-STUDIO180S ein. Klicken Sie auf [weiter]

“Weitere Angaben finden Sie in der Beschreibung zu folgender
Anschlussmethode

1. Schliefien Sie das Gerat an lhren Computer an.

2.5chalten Sie das Gerat ein.

3. Wenn das Fenster "Hardware-Assistent” angezeigt wird,
schiiefien Sie es,

4. Klicken Sie auf [weiter].

e

<Zuriick | Abbrechen |

* Nachdem Sie den Drucker angeschlossen haben, klicken Sie auf Weiter.

* Wenn Sie den Drucker zu diesem Zeitpunkt nicht anschliefen méchten,
klicken Sie auf Weiter und dann im folgenden Bildschirm auf Nein.
Dann wird die Installation gestartet, jedoch wird im Anschluss an die
Installation keine Testseite ausgedruckt.

« Je nach Drucker und Oberfldche kann sich das in diesem
Benutzerhandbuch dargestellte Neuinstallationsfenster
von dem tatsédchlich angezeigten Fenster unterscheiden.

4 Wahlen Sie die neu zu installierenden Komponenten aus und klicken
Sie auf Weiter.

Wenn Sie Ihren Druckertreibernamen auswahlen und

die Druckersoftware fiir den lokalen Druck neu installieren
maochten, werden Sie in einem Fenster gefragt, ob Sie eine Testseite
drucken mdéchten. Flhren Sie die folgenden Schritte aus:

a. Um eine Testseite zu drucken, markieren Sie das entsprechende
Kontrollkastchen und klicken auf Weiter.

b. Wenn die Testseite ordnungsgemaR gedruckt wird, klicken Sie auf Ja.

Falls nicht, klicken Sie auf Nein, um die Seite neu zu drucken.

5 Wenn die Neuinstallation abgeschlossen ist, klicken Sie auf Beenden.

Druckersoftware deinstallieren

—

Starten Sie Windows.

Wahlen Sie im Meni Start die Optionen Programme oder Alle
Programme — Name lhres Druckertreibers — Wartung.
Klicken Sie auf Entfernen und anschlieRend auf Weiter.

Es wird eine Komponentenliste angezeigt. Hier knnen

Sie beliebige Komponenten einzeln entfernen.

Wahlen Sie die zu entfernenden Komponenten aus und klicken
Sie auf Weiter.

Wenn Sie zur Bestatigung der Deinstallation aufgefordert werden,
klicken Sie auf Ja.

Der gewahlte Treiber wird mit seinen Komponenten von lhrem
Computer entfernt.

Klicken Sie nach dem Entfernen der Software auf Beenden.

Installieren der Druckersoftware unter Windows



Allgemeine Druckoptionen

In diesem Kapitel werden die Druckoptionen erlautert und einige
allgemeine Druckaufgaben in Windows beschrieben.
Folgende Themen werden in diesem Kapitel behandel:
* Dokument drucken
¢ Druckeinstellungen

- Registerkarte ,,Layout*

- Registerkarte ,,Papier”

- Registerkarte ,,Grafiken*

- Registerkarte ,,Extras*

- Registerkarte ,,Info*

- Registerkarte ,,Drucker

- Favoriteneinstellung verwenden

- Hilfe verwenden

Dokument drucken

HINWEIS:

» Je nach Drucker kann sich das in diesem Benutzerhandbuch
dargestellte Eigenschaftenfenster fiir den Druckertreiber von
dem tatsachlich angezeigten Fenster unterscheiden. Die darin
enthaltenen Elemente sind jedoch vergleichbar.

« Uberpriifen Sie die Betriebssysteme, die mit Ihrem Drucker
kompatibel sind. Informationen dazu finden Sie im
Benutzerhandbuch Ihres Druckers im Abschnitt zur
BS-Kompatibilitét.

» Wenn Sie den genauen Namen lhres Druckers wissen méchten,
kénnen Sie auf der mitgelieferten CD-ROM nachschauen.

Im Folgenden werden die allgemeinen Schritte beschrieben, die fur das
Drucken aus unterschiedlichen Windows-Anwendungen erforderlich
sind. Die genauen Schritte fir das Drucken eines Dokuments kdnnen je
nach verwendeter Anwendung unterschiedlich sein. Im Benutzerhandbuch
zur Software finden Sie genaue Informationen zum Druckvorgang.

1 Offnen Sie das Dokument, das Sie drucken mdchten.

2 Wahlen Sie im Menii Datei die Option Drucken. Das Druckfenster
wird gedffnet. Je nach Anwendung kann es sich geringfiigig von
der Abbildung unterscheiden.

6
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(3,

Die allgemeinen Druckeinstellungen werden im Druckfenster
festgelegt. Zu diesen Einstellungen gehdren die Anzahl der
Exemplare und der Druckbereich.

& Drucken @ El
Allgemein

Drucker auswahlen

Drucker hinzufligen

imleiten

saus - Baek - \/argewissern Sie sich, dass = |

Standort:

Kommentar Ihr Drucker ausgewahltist. o)
Seitenbersich
@ tlles Angahl Exemplare: |1 kS
O Seiter: 1-E5635
Geben Sie entweder eine Seitenzahl oder
einen Seitenbereich ein. £. B. 512
Abbrechen

Wabhlen Sie lhren Drucker unter "Drucker wahlen".

Um vollen Nutzen aus den Funktionen lhres Druckertreibers

zu ziehen, klicken Sie im Druckfenster auf Eigenschaften oder
Einstellungen. Einzelheiten finden Sie unter ,Druckeinstellungen®
auf Seite 7.

Wenn bei Ihnen Einrichten, Drucker oder Optionen angezeigt
wird, klicken Sie auf diese Schaltflache. Klicken Sie dann im
nachsten Fenster auf Eigenschaften.

Klicken Sie auf OK, um das Eigenschaftenfenster zu schlie3en.

Klicken Sie im Druckfenster auf OK oder Drucken, um den
Druckvorgang zu starten.



Druckeinstellungen

Uber das Fenster mit den Druckeinstellungen kénnen Sie auf alle fiir den
Einsatz des Gerats bendtigten Druckeroptionen zugreifen. Sie kdnnen
alle fiir den Druck bendétigten Einstellungen (iberprifen und ggf. andern.

Je nach Betriebssystem kdnnen die Optionen im Fenster mit den
Druckeinstellungen von den hier gezeigten Optionen abweichen.

Die in diesem Benutzerhandbuch dargestellten Fenster stammen aus
Windows 98.

Je nach Drucker kann sich das in diesem Benutzerhandbuch
dargestellte Eigenschaftenfenster fiir den Druckertreiber
von dem tatsachlich angezeigten Fenster unterscheiden.

Wenn Sie die Druckeinstellungen tiber den Ordner ,Drucker” 6ffnen,
werden weitere Registerkarten mit Windows-Druckoptionen (weitere
Einzelheiten finden Sie im Windows-Benutzerhandbuch) sowie die
Registerkarte Drucker (siehe ,Registerkarte ,Drucker* auf Seite 10)
angezeigt.

HINWEISE:

 Die Einstellungen der meisten Windows-Anwendungen haben
Vorrang vor den Einstellungen, die Sie im Druckertreiber angegeben
haben. Andern Sie alle Druckereinstellungen zunachst in der
Anwendungssoftware und die verbleibenden Einstellungen dann
im Druckertreiber.

* Die geénderten Einstellungen bleiben nur wirksam, solange Sie das
aktuelle Programm verwenden. Um die Anderungen dauerhaft zu
tibernehmen, nehmen Sie sie im Ordner ,Drucker* vor.

» Das folgende Verfahren gilt fir Windows XP. Fur andere
Windows-Betriebssysteme lesen Sie im entsprechenden
WindowsyBenutzerhandbuch oder inder Online-Hilfe nach.

1. Klicken Sie auf die Windows-Schaltflache Start.

2. Wabhlen Sie Drucker und Faxgeriéte.

3. Wahlen Sie das Symbol lhres Druckertreibers.

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckertreiber-
symbol und wahlen Sie Druckeinstellungen.

5. Andern Sie die Einstellungen auf den Registerkarten und
klicken Sie auf OK.

Allgemeine Druckoptionen
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Registerkarte ,Layout*

Auf der Registerkarte Layout finden Sie verschiedene Einstellungen fur
das Erscheinungsbild der bedruckten Dokumentseite. Zu den
Layoutoptionen gehéren Mehrere Seiten pro Blatt und Posterdruck.
Einzelheiten zum Zugriff auf die Druckeinstellungen finden Sie unter
,Dokument drucken“ auf Seite 6.

2 Druckeinstellungen E]@
Layout | Papier | Grafiken | Extras | Info
0 Papierausrichtung
s b @Hochiomat
) Quertormat
Drehen 0 | Grad
9 Lapoutaptionen
Lapaiittyp Mehrere Seiten pro Blatt i
Seiten pro Blatt 1 v
Ad
210 % 257 mm
& mm O Zall
Exemplare: 1
Auflizung: B00 dpi
Favoriten
Diuckereinstellungen  »
[ ok ][ abbrechen | [ Hire

(1] Papierausrichtung

Unter Papierausrichtung kénnen Sie festlegen, in welcher Richtung

Daten auf eine Seite gedruckt werden.

* Hochformat: Es wird Uber die Seitenbreite gedruckt (wie bei einem
Brief).

* Querformat: Es wird (iber die Seitenlange gedruckt (wie haufig bei
Tabellen).

* Drehen: Ermdglicht das Drehen der Seite um die ausgewahlte Gradzahl.

t

A Querformat

Tt

A Hochformat

@ Layoutoptionen

Im Bereich Layoutoptionen kénnen Sie erweiterte Druckoptionen

auswahlen. Sie haben die Auswahl zwischen Mehrere Seiten pro

Blatt und Posterdruck.

 Einzelheiten finden Sie unter ,Mehrere Seiten auf ein Blatt Papier
drucken® auf Seite 12.

¢ Einzelheiten finden Sie unter ,Poster drucken” auf Seite 13.



Registerkarte ,,Papier”

Verwenden Sie die folgenden Optionen, um die allgemeinen
Papierspezifikationen der Druckereigenschaften einzustellen.
Einzelheiten zum Zugriff auf die Druckeinstellungen finden Sie
unter ,Dokument drucken® auf Seite 6.

Klicken Sie auf die Registerkarte Papier, um auf die verschiedenen
Papiereigenschaften zuzugreifen.

Y Druckeinstellungen @@
Layout| Papier | Grafiken || Extras || Info
Exemplare (1-933] k=
Papieroptionen
@ Papierformat Ad ~
e Fapierzufuhr Automatische Auswahl v
9 Papiertyp Druckereinstellungen ~
Ad
210 % 297 mm
6 Druckskalierung © mm (OFL]
B " Exemplare: 1
{ ~
HeRLR = Aufldsung: 600 dpi
Favoriter
Druckereinstelungen s
0K | [[Abbrechen | [ Hife
@ Exemplare

Im Feld Exemplare geben Sie die Anzahl der zu druckenden Exemplare
an. Sie kénnen einen Wert zwischen 1 und 999 wahlen.

@ Papierformat

Unter Papierformat wéahlen Sie die GroRRe des zu bedruckenden Papiers
aus. Wenn das gewlinschte Format im Feld Papierformat nicht aufgefiihrt
wird, klicken Sie auf Benutzerdefiniert. Definieren Sie im Fenster
Benutzereigenes Papier das Papierformat und klicken Sie auf OK. Die
Formateinstellung wird nun in der Liste angezeigt und kann ausgewahit
werden.

Allgemeine Druckoptionen
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© Papierzufuhr

Vergewissern Sie sich, dass unter Papierzufuhr der entsprechende
Papiereinzug (Schacht) eingestellt ist.

Verwenden Sie Manueller Einzug beim Drucken auf spezielles Material wie
Umschlage und Folien. Sie missen die Blatter einzeln in den manuellen
Papiereinzug oder den Mehrzweckschacht einlegen.

Wenn die Papierquelle auf Automatische Auswabhl eingestellt ist, wahit
der Drucker automatisch das Druckmaterial in der folgenden
Einzugsreihenfolge aus: Manueller Einzug oder Mehrzweckschacht, Schacht1,
Optionaler Schacht2

O Papiertyp

Vergewissern Sie sich, dass der Papiertyp auf
Druckereinstellungen eingestellt ist. <I>Wenn Sie anderes
Druckmaterial einlegen, </I>wdhlen Sie den entsprechenden
Papiertyp. Wenn Sie Papier mit Baumwollgehalt verwenden, geben
Sie als Papierart Dick an, um den besten Ausdruck zu erzielen.

Um Recyclingpapier mit einem Gewicht von 75 bis 90 g/m? oder
Farbpapier zu verwenden, aktivieren Sie Farbpapier

© Druckskalierung

Mit der Druckskalierung konnen Sie automatisch oder manuell den

Ausdruck auf einer Seite anpassen. Folgende Einstellungen sind méglich:

Kein, Verkleinern/VergroBern und An Papierformat anpassen.

* Einzelheiten finden Sie unter ,Verkleinertes oder vergroRertes
Dokument drucken® auf Seite 13.

* Einzelheiten finden Sie unter ,Dokument an ausgewahltes Papierformat
anpassen* auf Seite 13.



Registerkarte ,,Grafiken*

Verwenden Sie die folgenden Grafikoptionen, um die Druckqualitat
an lhren Bedarf anzupassen. Einzelheiten zum Zugriff auf die
Druckeinstellungen finden Sie unter ,Dokument drucken* auf Seite 6.

Klicken Sie auf die Registerkarte Grafiken, um die nachstehend
aufgeflihrten Einstellungen aufzurufen.

2

& Druckeinstellu ngen

Layout | Papier | Grafken | Extras | Info

Aullazung

@ it dpi fhisimall
S ) 300 dpi [Entyurf]

Toner-S parbetrieb
'Y (&) Druckereinstellungen
32, OFin
e (@3

Helligkeit a4
210 % 2597 mm

O zZal

() Normal

@ O Hell @ mm
O Dunkel

Exemplare: 1
Auflgsung: 600 dpi
Fareriten

Diuckereinstellungen s

Enweiterte Optionen

[[_ok_ ][ #bbrechen | [ Hire

Auflésung

Die Auflésungsoptionen, die Sie auswéhlen kénnen, kébnnen je
nach Druckermodell variieren. Je héher die Einstellung, desto scharfer
werden Buchstaben und Grafiken wiedergegeben. Allerdings kann bei
héherer Einstellung auch der Druckvorgang langer dauern.

Toner-Sparbetrieb

Mit dieser Option verlangern Sie die Lebensdauer der Tonerkartusche

und reduzieren die Kosten pro Seite ohne groRRe Verschlechterung der

Druckqualitat.

* Druckereinstellungen: Wenn Sie diese Option wahlen, richtet sich
diese Funktion nach der Einstellung, die Sie auf dem Bedienfeld des
Druckers wahlen. Einige Drucker unterstitzen diese Funktion nicht.

* Ein: Wahlen Sie diese Option, damit der Drucker weniger Toner zum
Drucken der Seiten verwendet.

¢ Aus: Wenn Sie beim Drucken keinen Toner sparen mdchten, wahlen
Sie diese Option.

Helligkeit

Mit dieser Option konnen Sie Ausdrucken ein helleres oder dunkleres

Erscheinungsbild verleihen.

¢ Normal: Diese Einstellung ist fiir normale Dokumente vorgesehen.

* Hell: Diese Einstellung sorgt fiir dickere Linien und dunklere
Graustufenbilder.

* Dunkel: Diese Einstellung sorgt fiir diinnere Linien, eine héhere
Definition in Grafiken und hellere Graustufenbilder.

9
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Erweiterte Optionen

Klicken Sie zur Einstellung der erweiterten Optionen auf die Schaltflache
Erweiterte Optionen.

TrueType: Diese Option legt fest, was der Treiber dem Drucker zur
Darstellung von Text in Inrem Dokument tGbermittelt. Wahlen Sie die

dem Status lhres Dokuments entsprechende Einstellung. Diese Option ist
je nach Druckermodell méglicherweise nur unter Windows 9x/Me
verfiigbar.

- Als Bitmap herunterladen: Wenn diese Option gewahlt wird, [&dt
der Treiber die Schriftdaten als Bitmap-Grafik. Dokumente mit
komplizierten Schriften wie Koreanisch oder Chinesisch und
verschiedene andere Schriftarten werden bei dieser Einstellung
schneller gedruckt.

- Als Grafik drucken: Wenn diese Option gewahlt wird, Iadt der Treiber
alle Schriften als Grafik. Wenn Dokumente mit hohem Grafikanteil
und relativ wenigen TrueType-Schriftarten gedruckt werden, kann
die Druckgeschwindigkeit bei dieser Einstellung héher sein.

¢ Gesamten Text schwarz drucken: Wenn die Option Gesamten Text
schwarz drucken aktiviert ist, wird der gesamte Text lhres Dokuments
schwarz gedruckt, unabhangig von der Farbe, die am Bildschirm
angezeigt wird.

* Gesamten Text dunkler drucken: Wenn die Option Gesamten Text
dunkler drucken aktiviert ist, wird der gesamte Text in Inrem Dokument
dunkler als ein normales Dokument gedruckt.



Registerkarte ,,Extras“

Sie kénnen Ausgabeoptionen fir Ihre Vorlage wahlen. Einzelheiten zum
Zugriff auf die Druckeinstellungen finden Sie unter ,Dokument drucken®
auf Seite 6.

Klicken Sie auf die Registerkarte Extras, um auf folgende Optionen
zuzugreifen:

& Druckeinstellu ngen

@3

Layout | Papier| Grafken | Extras | Info

‘wasserzeichen

2
9 Uberlagerung

[Keine Dberlageing)

9 Ausgabeoplioneh

Untermge dr.

| [Beaboten]

Maormal [1,2.3] £

ad
210 % 297 mm

@ mm O Zoll

Exemplare: 1
Aullosung: 600 dpi
Favoriten

Diuckereinstellungen

ok [ abbrechen | [ Hile

@ Wasserzeichen

Sie kénnen ein Hintergrundbild erstellen, das auf jede Seite lhres
Dokuments gedruckt wird. Einzelheiten finden Sie unter ,Wasserzeichen
verwenden“ auf Seite 14.

@ Uberlagerung

Uberlagerungen werden oft an Stelle von Formularvordrucken oder
Firmenbdgen verwendet. Einzelheiten finden Sie unter ,Uberlagerungen
verwenden*“ auf Seite 15.

© Ausgabeoptionen
¢ Untermge dr.: Sie kdnnen einstellen, in welcher Reihenfolge die Seiten
gedruckt werden sollen. Wahlen Sie die gewlinschte Reihenfolge in der
Dropdown-Liste aus.
- Normal (1,2,3): Alle Seiten werden in normaler Reihenfolge von der
ersten bis zur letzten Seite gedruckt.
- Umgekehrt (3,2,1): Alle Seiten werden in umgekehrter Reihenfolge
von der letzten bis zur ersten Seite gedruckt.
- Ungerade Seiten drucken: Es werden nur die ungeraden Seiten
des Dokuments gedruckt.
- Gerade Seiten drucken: Es werden nur die geraden Seiten
des Dokuments gedruckt.
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Registerkarte ,,Info*

Auf der Registerkarte Info werden der Copyright-Hinweis und

die Versionsnummer des Treibers angezeigt. Einzelheiten zum Zugriff
auf die Druckeinstellungen finden Sie unter ,Dokument drucken* auf
Seite 6.

Registerkarte ,,Drucker*

Wenn Sie die Druckereigenschaften Gber den Ordner Drucker &ffnen,
wird die Registerkarte Drucker angezeigt. Dort kdnnen Sie den Drucker
konfigurieren.

Das folgende Verfahren gilt fir Windows XP. Fur andere Windows-
Betriebssysteme lesen Sie im entsprechenden Windows-
Benutzerhandbuch oder inder Online-Hilfe nach.

1 Kiicken Sie auf das Windows-Menii Start.

2 Wahlen Sie Drucker und Faxgerite.

3 Wahlen Sie das Symbol Ihres Druckertreibers.

4  Kilicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
Druckertreibersymbol und wahlen Sie Eigenschaften.

5 Klicken Sie auf die Registerkarte Drucker und nehmen
Sie die gewlinschten Einstellungen vor.

Hoéhenkorrektur
Wenn der Drucker an einem Ort in grofRer Héhe verwendet wird, wird mit
dieser Option die Druckqualitat unter diesen Umsténden optimiert.



Favoriteneinstellung verwenden

Die Option Favoriten, die auf jeder Registerkarte der Eigenschaften
angezeigt wird, ermdglicht hnen die Speicherung der aktuellen
Eigenschaften fir die kiinftige Verwendung.

So speichern Sie einen Favoriten:

1 Andern Sie die Einstellungen auf den Registerkarten wie
gewunscht.
2 Geben Sie im Feld Favoriten einen Namen ein.

Exemplare: 1
feiosng: 600 dpi
Favariten |

Druckereinstellungen

ok [ abbrechen | [ Hire

3 Kilicken Sie auf Speichern.

Beim Speichern von Favoriten werden alle aktuellen
Treibereinstellungen gespeichert.

Um eine gespeicherte Einstellung zu verwenden, wahlen Sie den
Favoriten in der Dropdown-Liste Favoriten. Der Drucker druckt nun
entsprechend den Einstellungen fiir den von Ihnen gewahlten Favoriten.

Um einen Favoriten zu I6schen, wahlen Sie diesen in der Liste aus
und klicken Sie auf Loschen.

Sie kdnnen die Standardeinstellungen des Druckers wiederherstellen,
indem Sie in der Liste die Option Druckereinstellungen wahlen.

Hilfe verwenden

Dieser Drucker bietet eine Online-Hilfe, die Uber die Schaltflache Hilfe im
Druckeinstellungsfenster aufgerufen werden kann. Die Online-Hilfe enthalt
ausfuhrliche Informationen zu den Funktionen des Druckertreibers.

Sie kdnnen auch in der rechten oberen Ecke des Fensters auf §
und dann auf eine Einstellung klicken.

11
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3 Erweiterte Druckoptionen Mehrere Seiten auf ein Blatt Papier
drucken

In diesem Kapitel werden die Druckoptionen erlautert und einige
fortgeschrittene Druckaufgaben beschrieben.

Sie konnen die Anzahl der Seiten auswahlen, die auf ein einzelnes Blatt
gedruckt werden sollen. Wenn Sie mehr als eine Seite auf ein Blatt
drucken mdchten, werden die Seiten verkleinert und in der von Ihnen
angegebenen Reihenfolge angeordnet. Sie kdnnen bis zu 16 Seiten
auf ein Blatt drucken.

HINWEIS:

+ Je nach Drucker kann sich das in diesem Benutzerhandbuch
dargestellte Eigenschaftenfenster fiir den Druckertreiber von
dem tatsachlich angezeigten Fenster unterscheiden. Die darin
enthaltenen Elemente sind jedoch vergleichbar.

» Wenn Sie den genauen Namen lhres Druckers wissen méchten,
kénnen Sie auf der mitgelieferten CD-ROM nachschauen.

1 Um die Druckeinstellungen von der Anwendungssoftware aus
zu andern, 6ffnen Sie das Fenster mit den Druckeinstellungen.
Siehe ,Dokument drucken” auf Seite 6.

2 Klicken Sie auf die Registerkarte Layout und wihlen Sie in der
Dropdown-Liste Layouttyp die Option Mehrere Seiten pro Blatt.

. . . 3 Waihlen Sie dann in der Dropdown-Liste Seiten pro Blatt die

* Mehrere Seiten auf ein Blatt Papier drucken Anzahl der Seiten (1, 2, 4, 6, 9 oder 16), die pro Blatt gedruckt

* Poster drucken werden sollen.

4  Wahlen Sie bei Bedarf in der Dropdown-Liste Seitenreihenfolge
die Seitenreihenfolge.
Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Seitenrand drucken,

* Wasserzeichen verwenden wenn jede Seite auf dem Blatt einen Rand erhalten soll.

« Uberlagerungen verwenden 5 Wahlen Sie auf der Registerkarte Papier die Papierzufuhr,
das Papierformat und den Papiertyp aus.

6 Klicken Sie auf OK, um den Druckvorgang zu starten.

Folgende Themen werden in diesem Kapitel behandelt:

¢ Verkleinertes oder vergroBertes Dokument drucken

* Dokument an ausgewahltes Papierformat anpassen

12
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Poster drucken

Mit dieser Funktion kdnnen Sie ein einseitiges Dokument auf 4, 9 oder
16 Blatter drucken, die dann zu einem Poster zusammengesetzt werden
kdnnen.

1 Umdie Druckeinstellungen von der Anwendungssoftware aus

zu andern, 6ffnen Sie das Fenster mit den Druckeinstellungen.
Siehe ,Dokument drucken” auf Seite 6.

Klicken Sie auf die Registerkarte Layout und wahlen Sie
in der Dropdown-Liste Layouttyp die Option Posterdruck.
Konfigurieren Sie die Posteroption:

w DN

Sie kénnen unter folgenden Seitenlayouts wahlen: Poster<2x2>,
Poster<3x3> oder Poster<4x4>. Wenn Sie beispielsweise
Poster<2x2> wahlen, wird die Ausgabe automatisch so
vergroRert, dass sie vier Blatter bedeckt.

w el
[E]
NEp

A 3x3

Sie kénnen einen Uberlappungsbereich in Zoll oder Millimetern
angeben, damit sich das Poster leichter zusammensetzen I3sst.

0,15 Zoll (0,38 cm)

faifry

e

4 Wahlen Sie auf der Registerkarte Papier die Papierzufuhr,
das Papierformat und den Papiertyp aus.
5 Klicken Sie auf OK, um den Druckvorgang zu starten. Stellen

Sie das Poster her, indem Sie die einzelnen Ausdrucke
zusammensetzen.

.

0,15 Zoll (0,38 cm)
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Verkleinertes oder vergroRertes
Dokument drucken

Der Inhalt einer Seite kann fir den Ausdruck verkleinert oder vergroRert
werden.
1 Umdie Druckeinstellungen von der Anwendungssoftware aus

zu andern, 6ffnen Sie das Fenster mit den Druckeinstellungen.
Siehe ,Dokument drucken” auf Seite 6.

2 Kilicken Sie auf die Registerkarte Papier und wihlen Sie in der
Dropdown-Liste Drucktyp die Option Verkleinern/Vergrofern.

3 Geben Sie in das Feld Prozent den gewiinschten
Skalierungsfaktor ein.
Sie kdnnen auch auf die Schaltflache w oder 4 klicken.

4 Wanhlen Sie auf der Registerkarte Papier die Papierzufuhr, das
Papierformat und den Papiertyp aus.

5 Klicken Sie auf OK, um den Druckvorgang zu starten.

Dokument an ausgewahltes
Papierformat anpassen

Mit dieser Druckerfunktion kdnnen Sie lhren Druckauftrag unabhangig
von der GroRe des elektronischen Dokuments an jedes gewahlte
Papierformat anpassen. Das ist zum Beispiel hilfreich, um Details

auf einem kleinformatigen Dokument zu Uberprifen.

1 Umdie Druckeinstellungen von der Anwendungssoftware aus

zu andern, 6ffnen Sie das Fenster mit den Druckeinstellungen.
Siehe ,Dokument drucken® auf Seite 6.

2 Klicken Sie auf die Registerkarte Papier und wahlen Sie in der
Dropdown-Liste Drucktyp die Option An Papierformat anpassen.

3 Wahlen Sie in der Dropdown-Liste AusgabegroRe die richtige
Grole.

4  Wahlen Sie auf der Registerkarte Papier die Papierzufuhr,
das Papierformat und den Papiertyp aus.

5 Klicken Sie auf OK, um den Druckvorgang zu starten.



Wasserzeichen verwenden

Mit der Wasserzeichenoption kénnen Sie Text Uiber ein vorhandenes
Dokument drucken, wenn Sie beispielsweise ,ENTWURF* oder
,VERTRAULICH" in groften grauen Buchstaben quer (iber die

erste Seite oder alle Seiten eines Dokuments drucken méchten.

Der Drucker wird mit mehreren vordefinierten Wasserzeichen geliefert,
die Sie andern oder durch neue ergénzen kdnnen.

Vorhandenes Wasserzeichen verwenden

1 Umdie Druckeinstellungen von der Anwendungssoftware aus
zu andern, 6ffnen Sie das Fenster mit den Druckeinstellungen.
Siehe ,Dokument drucken® auf Seite 6.

2 Klicken Sie auf die Registerkarte Extras und wahlen Sie in der
Dropdown-Liste Wasserzeichen das gewlinschte Wasserzeichen
aus. Das ausgewahlte Wasserzeichen wird im Vorschaufenster
angezeigt.

3 Klicken Sie auf OK, um den Druckvorgang zu starten.

HINWEIS: Im Vorschaubereich sehen Sie, wie die gedruckte Seite
aussehen wird.

Wasserzeichen erstellen

1 Umdie Druckeinstellungen von der Anwendungssoftware aus
zu andern, 6ffnen Sie das Fenster mit den Druckeinstellungen.
Siehe ,Dokument drucken” auf Seite 6.

2  Klicken Sie auf die Registerkarte Extras und dann im Bereich
Wasserzeichen auf die Schaltflache Bearbeiten. Das Fenster
Wasserzeichen bearbeiten wird angezeigt.

3 Geben Sie den gewunschten Text fiir das Wasserzeichen in das
Feld Wasserzeichen Text ein. Der Text darf bis zu 40 Zeichen
lang sein. Der Text wird im Vorschaufenster angezeigt.

Wenn das Kontrollkastchen Nur erste Seite aktiviert ist,
wird das Wasserzeichen nur auf die erste Seite gedruckt.

4 Wahlen Sie die gewiinschten Optionen fiir das Wasserzeichen aus.
Im Bereich Schriftart konnen Sie Schriftart, Schriftstil, SchriftgrolRe
und Graustufe auswahlen; im Bereich Textwinkel stellen Sie den
Winkel fur das Wasserzeichen ein.

5 Kilicken Sie auf Hinzufiigen, um ein neues Wasserzeichen in die
Liste aufzunehmen.

6  Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, klicken Sie
auf OK und starten Sie den Druckvorgang.

Wenn Sie das Wasserzeichen nicht mehr drucken méchten, wahlen
Sie in der Dropdown-Liste Wasserzeichen den Eintrag (Kein
Wasserzeichen).

Erweiterte Druckoptionen
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Wasserzeichen bearbeiten

1 Umdie Druckeinstellungen von der Anwendungssoftware aus
zu andern, 6ffnen Sie das Fenster mit den Druckeinstellungen.
Siehe ,Dokument drucken” auf Seite 6.

2  Klicken Sie auf die Registerkarte Extras und dann im Bereich
Wasserzeichen auf die Schaltflache Bearbeiten. Das Fenster
Wasserzeichen bearbeiten wird angezeigt.

3 Wahlen Sie in der Liste Aktuelle Wasserzeichen das zu

bearbeitende Wasserzeichen und andern Sie den Text und

die Optionen fur das Wasserzeichen.

Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Anderungen zu speichern.

(3, I -

Klicken Sie mehrmals auf OK, bis das Druckfenster geschlossen wird.

Wasserzeichen loschen

1 Um die Druckeinstellungen von der Anwendungssoftware aus
zu andern, 6ffnen Sie das Fenster mit den Druckeinstellungen.
Siehe ,Dokument drucken” auf Seite 6.

2 Klicken Sie auf die Registerkarte Extras und dann im Bereich
Wasserzeichen auf die Schaltflache Bearbeiten. Das Fenster
Wasserzeichen bearbeiten wird angezeigt.

3 Wahlen Sie in der Liste Aktuelle Wasserzeichen das zu
I6schende Wasserzeichen aus und klicken Sie auf Loschen.

4 Klicken Sie mehrmals auf OK, bis das Druckfenster geschlossen wird.



Uberlagerungen verwenden

Was ist eine Uberlagerung?

Uberlagerungen sind Texte und/oder Bilder, die auf der Festplatte des
Computers in einem speziellen Dateiformat gespeichert sind und auf
jedes beliebige Dokument gedruckt werden kdnnen. Sie werden oft an
Stelle von Formularvordrucken oder Firmenbdgen verwendet. Beispiel:
Statt Papier mit Inrem Briefkopf zu verwenden, kénnen Sie eine
Uberlagerung mit dem Briefkopf erstellen. Wenn Sie dann einen Brief
mit dem Briefkopf Ihrer Firma drucken moéchten, miissen Sie nicht erst
das vorbedruckte Papier in den Drucker einlegen. Sie missen lediglich
den Drucker anweisen, die Uberlagerung mit dem Briefkopf iiber das
Dokument zu drucken.

Neue Seiteniiberlagerung erstellen

Damit Sie die Uberlagerung verwenden kénnen, miissen Sie eine neue
Seitentiberlagerung mit Ihrem Firmenlogo erstellen.

1 Erstellen oder 6ffnen Sie ein Dokument, das den Text oder das Bild
enthalt, den bzw. das Sie fiir eine SeitenUberlagerung verwenden
maochten. Ordnen Sie die Elemente so an, wie sie beim Drucken
erscheinen sollen.

2 Offnen Sie das Fenster mit den Druckeinstellungen, um das
Dokument als Uberlagerung zu speichern. Siehe ,Dokument
drucken® auf Seite 6.

3 Klicken Sie auf die Registerkarte Extras und dann im Bereich
Uberlagerung auf die Schaltfliche Bearbeiten.

4  Klicken Sie dann auf Uberlagerung erstellen.

(3}

Geben Sie im Fenster ,Uberlagerung erstellen” in das Feld

Dateiname einen Namen mit hchstens acht Zeichen ein. Wahlen

Sie bei Bedarf den Dateipfad. (Der standardmaRig vorgegebene

Pfad ist C:\\FormOver.)

6 Klicken Sie auf Speichern. Der Name wird in das Feld Liste der
Uberlagerungen aufgenommen.

7 Klicken Sie auf OK oder Ja, um den Vorgang abzuschlieRen.

Die Datei wird nicht ausgedruckt, sondern auf der Festplatte lhres
Computers gespeichert.

HINWEIS: Das Format der Uberlagerung muss dem Format des
Dokuments entsprechen, iiber das Sie die Uberlagerung drucken
méchten. Verwenden Sie fiir Wasserzeichen keine Uberlagerungen.

Erweiterte Druckoptionen
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Seiteniuiberlagerung verwenden

Eine einmal erstellte Seiteniiberlagerung steht fur den Ausdruck mit
Ihrem Dokument bereit. So drucken Sie eine Uberlagerung auf ein
Dokument:

1  Erstellen oder 6ffnen Sie das Dokument, das Sie drucken méchten.

2 Umdie Druckeinstellungen von der Anwendungssoftware aus zu
andern, 6ffnen Sie das Fenster mit den Druckeinstellungen. Siehe
,Dokument drucken” auf Seite 6.

Klicken Sie auf die Registerkarte Extras.

w

4 Wahlen Sie in der Dropdown-Liste Uberlagerung die gewiinschte
Uberlagerung aus.

5 Wenn Sie die gesuchte Uberlagerungsdatei in der Liste
Uberlagerung nicht _f_inden kénnen, klicken Sie auf die Schaltflache
Bearbeiten und auf Uberlagerung laden und wahlen Sie die Datei
dann aus.

Wenn Sie die Uberlagerungsdatei auf einem externen Datentrager
gespeichert haben, kénnen Sie sie ebenfalls im Fenster
Uberlagerung laden aufrufen.

Wiéhlen Sie die Datei aus und klicken Sie auf Offnen. Die Datei
wird in das Feld Liste der Uberlagerungen aufgenommen und
kann gedruckt werden. Wahlen Sie im Feld Liste der
Uberlagerungen die gewiinschte Uberlagerung aus.

6 Kiicken Sie gegebenenfalls auf Uberlagerung beim Drucken
bestétigen. Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert ist, wird
bei jeder Ubergabe eines Dokuments an den Drucker ein
Meldungsfenster angezeigt, in dem Sie angeben missen,
ob eine Uberlagerung auf das Dokument gedruckt werden soll.

Wenn das Kontrollkéstchen nicht aktiviert ist und eine Uberlagerung
ausgewahlt wurde, wird sie automatisch mit lhrem Dokument
gedruckt.

7  Klicken Sie auf OK bzw. Ja, bis der Druckvorgang startet.

Die ausgewahlte Uberlagerung wird mit dem Druckauftrag geladen
und auf Ihr Dokument gedruckt.

HINWEIS: Die Auflésung der Uberlagerung muss der Auflésung des
Dokuments entsprechen, iiber das Sie die Uberlagerung drucken méchten.

Seitenuiberlagerung loschen

Nicht mehr bendétigte Seiteniiberlagerungen kénnen geldscht werden.

1 Kilicken Sie im Fenster fiir die Druckeinstellungen auf die
Registerkarte Extras.

2 Klicken Sie im Bereich Uberlagerung auf die Schaltflache
Bearbeiten.

Wahlen Sie im Feld Liste der Uberlagerungen die Uberlagerung,
die Sie I6schen mdéchten.

Klicken Sie auf Uberlagerung I6schen.
Klicken Sie auf Ja, wenn eine Bestatigungsmeldung angezeigt wird.

(=22 &) I - w

Klicken Sie mehrmals auf OK, bis das Druckfenster geschlossen wird.



4 Drucker gemeinsam nutzen

Sie kénnen den Drucker direkt an einen beliebigen Computer
im Netzwerk, den ,Hostcomputer, anschlie3en.

Das folgende Verfahren gilt fir Windows XP. Fir andere Windows-
Betriebssysteme lesen Sie im entsprechenden Windows-
Benutzerhandbuch oder inder Online-Hilfe nach.

HINWEIS:

+ Uberpriifen Sie, welche Betriebssysteme mit dem
Drucker kompatibel sind. Informationen dazu finden
Sie im Benutzerhandbuch des Druckers im Abschnitt zur
Betriebssystemkompatibilitat.

» Wenn Sie den genauen Namen lhres Druckers wissen méchten,
kénnen Sie auf der mitgelieferten CD-ROM nachschauen.

Drucker gemeinsam nutzen
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Hostcomputer einrichten

Starten Sie Windows.

Wahlen Sie im Men Start die Option Drucker und Faxgerite.
Doppelklicken Sie auf das Symbol Ihres Druckertreibers.
Waéhlen Sie im Menu Drucker die Option Freigabe.

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Drucker freigeben.

OO, WN -

Fillen Sie das Feld Freigabename aus, und klicken Sie auf OK.

Clientcomputer einrichten

1 Kilicken Sie mit der rechten Maustaste auf Start und wahlen
Sie Explorer.
Offnen Sie den Netzwerkordner in der linken Spalte.

Klicken Sie auf den Namen des gemeinsam zu nutzenden
Druckers.

Waéhlen Sie im Menu Start die Option Drucker und Faxgeréte.
Doppelklicken Sie auf das Symbol Ihres Druckertreibers.
Wahlen Sie im Menu Drucker die Option Eigenschaften.
Klicken Sie auf der Registerkarte Anschliisse auf Hinzufiigen.
Wahlen Sie Local Port und klicken Sie auf Neuer Anschluss.

O oo ~NO O b~ Wi

Geben Sie in das Feld Geben Sie einen Anschlussnamen ein:
den Namen des gemeinsam zu nutzenden Druckers ein.
10 Kiicken Sie auf OK und anschlieRend auf SchlieRen.

11 Kiicken Sie auf Ubernehmen und anschlieRend auf OK.



5 Verwenden des Status Monitor Die Status Monitor -
Programmeinstellungen andern

Sollte ein Fehler beim Drucken vorkommen, so wird dieser im Status

Monitor beschrieben. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Status Monitor Icon in der

Windows-Taskleiste, und wahlen Sie Optionen.

HINWEISE:
» Zur Verwendung des Programms bendtigen Sie Folgendes:

- Windows 98 oder héher (Windows NT 4.0 kann nur fiir Netzwerkdrucker

verwendet werden.) Informationen tber die mit dem Drucker Option 2ur Statusmonitar-Watnung
kompatiblen Betriebssysteme finden Sie in den Druckerspezifikationen W Anzeigen, wenn beim Drucken sin Fehler autrit
des Benutzerhandbuchs lhres Druckers.

- Internet Explorer, Version 5.0 ode hoéher, fir Flash-Animation in
der HTML'Hllfe Automatische Statuspriifung durchfiihren alle

« Wenn Sie den genauen Namen des Druckers kennen miissen, 301080
kénnen Sie auf der mitgelieferten CD-ROM nachlesen.

Das folgende Fenster wird gedffnet.

Abbrechen |

* Anzeigen, wenn beim Drucken ein Fehler auftritt: Auf dem
Bildschirm wird das Status Monitor-Popupfenster oder ein Ballon

. . . angezeigt, wenn beim Drucken ein Fehler auftritt.
Problem |Osungsan|eltu ng offnen » Automatische Statuspriifung durchfiihren alle: Der Ccomputer
) ' . o ) aktualisiert den Druckerstatus regelmagig. Wird der Wert auf ca.
In der Problemlsungsanleitung finden Sie Losungen fiir Probleme, 1 Sekunde eingestellt, wird der Druckerstatus haufiger Giberpriift,
die einen Fehlerstatus verursachen. wodurch eine schnellere Reaktion auf einen Druckerfehler
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Status Monitor Icon in der erfolgen kann.

Windows-Taskleiste, und wahlen Sie Problemlésung.

17
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Scannen

Wenn Sie das Gerét als Scanner einsetzen, konnen Sie Bilder und Text
auf dem Computer in digitale Dateien umwandeln. AnschlieRend kénnen
Sie die Dateien als Fax oder per E-Mail versenden, auf einer Website
anzeigen oder zum Anlegen von Projekten verwenden, die Sie Uber den
WIA-Treiber ausdrucken kénnen.

Folgende Themen werden in diesem Kapitel behandelt:
¢ Scanprozess mit TWAIN-kompatibler Software

¢ Mit dem WIA-Treiber scannen

HINWEISE:

« Uberpriifen Sie, welche Betriebssysteme mit dem
Drucker kompatibel sind. Informationen dazu finden
Sie im Benutzerhandbuch des Druckers im Abschnitt
zur Betriebssystemkompatibilitat.

¢ Den Namen des Druckers finden Sie auf der
mitgelieferten CD-ROM.

¢ Die maximale Auflésung, die erzielt werden kann, hdngt von
verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehéren die
Computergeschwindigkeit, der verfiigbare Festplattenspeicher,
der Arbeitsspeicher, die GréBe des zu scannenden Bildes sowie
die Bittiefe. Je nach Ihrem System und dem zu scannenden
Objekt kbnnen Sie moglicherweise nicht mit bestimmten
Auflésungen scannen, insbesondere gilt dies fiir die optimale
DPI-Einstellung.

Scannen
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Scanprozess mit TWAIN-kompatibler
Software

Wenn Sie Dokumente Uber eine andere Software scannen mdchten,
mussen Sie TWAIN-kompatible Software wie Adobe PhotoDeluxe oder
Adobe Photoshop verwenden. Wahlen Sie die entsprechende Software
als TWAIN-Quelle in der verwendeten Anwendung aus, wenn Sie das
Gerat zum ersten Mal zum Scannen verwenden.

Der grundlegende Scanprozess umfasst mehrere Schritte.
Vergewissern Sie sich, dass das Gerat und der Computer
eingeschaltet und richtig miteinander verbunden sind.

Legen Sie eine Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf
das Vorlagenglas.

Offnen Sie eine Anwendung (z. B. PhotoDeluxe oder Photoshop).
Offnen Sie das TWAIN-Fenster und stellen Sie die Scanoptionen ein.

abw N

Scannen und speichern Sie lhr gescanntes Bild.

HINWEIS: Befolgen Sie die Programmanweisungen zur Bildherstellung.
Weitere Hinweise finden Sie im Benutzerhandbuch der Anwendung.

Mit dem WIA-Treiber scannen

Das Gerat unterstitzt auch den WIA-Treiber (Windows Image Acquisition;
Windows-Bilderfassung) fiir das Scannen von Bildern. WIA ist eine der
Standardkomponenten von Microsoft® Windows® XP fiir den Einsatz
mit Digitalkameras und Scannern. Anders als der TWAIN-Treiber
ermoglicht der WIA-Treiber das Scannen und einfache Bearbeiten

von Bildern unter Ausschluss zusatzlicher Softwareanwendungen.

HINWEIS: Der WIA-Treiber funktioniert nur zusammen mit Windows
XP/Vista und einem USB-Anschluss.

Windows XP

1 Legen Sie eine Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf
das Vorlagenglas.

2 Waihlen Sie im Menii Start die Optionen Einstellungen,
Systemsteuerung und anschlieBend Scanner und Kameras.

3 Doppelklicken Sie auf das Symbol des Druckertreibers.
Der Scanner- und Kamera-Assistent wird gestartet.
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Wahlen Sie die Voreinstellungen zum Scannen aus und klicken
Sie auf Vorschau, um die Auswirkungen der Voreinstellungen
auf das Bild anzuzeigen.

% Scanner- und Kamera-Assistent X

Scannereinstellungen ausw3hlen
ehien Sie die Scaneinstellingen und Kicken Sie denn auf "/orscha”, um zu sehen, wie die &
Einstelungen das Bid verindem

Bidyp:

@ abbid

O Graustufenbid

O Schwarzweilfolo oder Test

O Bernutzerdefiniert

Papierquele

Flashbett v

Klicken Sie auf Weiter.

Geben Sie einen Namen fiir das Bild ein und wahlen Sie das
Format und das Speicherziel fiir die Datei aus.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zum Bearbeiten
des Bildes, nachdem es auf den Computer ibertragen wurde.

Windows Vista

1

2

3

Legen Sie eine Vorlage mit der bedruckten Seite nach unten auf
das Vorlagenglas.

Klicken Sie auf Start — Systemsteuerung — Hardware und
Sound — Scanner und Kameras.

Klicken Sie auf Dokument oder Bild scannen. Daraufhin wird die
Anwendung Windows-Fax und -Scan automatisch gedffnet.

HINWEIS: Um alle Scanner anzuzeigen, klicken Sie auf Scanner und
Kameras anzeigen.

4

6

Klicken Sie auf Scannen, um den Scan-Treiber zu 6ffnen.

Wahlen Sie die Voreinstellungen zum Scannen aus und klicken Sie
auf Vorschau, um die Auswirkungen der Voreinstellungen auf das
Bild anzuzeigen.

Klicken Sie auf Scannen.

HINWEIS: Wenn Sie einen Scan-Auftrag abbrechen méchten, klicken
Sie auf die Schaltflache ,Abbrechen”im Scanner- und Kamera-
Assistenten.

19
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