TOSHIBA Viewer V2 Benutzerhandbuch

Wordcraft International Limited, Softwarelizenzvereinbarung

VERKAUFSBEDINGUNGEN

Software wird vorbehaltlich der Beschrankungen tiber den zuléssigen Verwendungszweck lizensiert. Nach
Installation der Software durch den Kéaufer findet keine Riickerstattung des Kaufpreises statt. Diese Lizenz
gilt, solange wie das Produkt in Gebrauch ist. Nichtbeachtung der nachfolgenden Lizenzbedingungen fiihrt
zur Kindigung der Lizenz. Alle Kopien der Software missen nach Kiindigung der Lizenz zerstort werden.

ZULASSIGER VERWENDUNGSZWECK

Der Originalkaufer darf die Software auf einem Computersystem benutzen, das vom Originalkdufer zur
Geschéfts- oder Berufsaustibung besessen oder verwendet wird. Der Originalkaufer kann die Software auf
einem Festplattensystem zur Benutzung durch allein die zulassige Zahl von Benutzern und zum Anschluss
an allein die zuléssige Zahl von Kommunikationsgeraten (Standardeinstellung: ein Gerét), wie in der
Systemkonfigurationsdatei beschrieben, die zum Kaufzeitpunkt im Softwareprodukt enthalten war, plus der
Zahl von Benutzern und Geraten, die durch Erwerb eines gultigen Lizenzupgrades von Wordcraft
International Limited oder einem autorisierten Handler von Wordcraft International Limited hinzugefiigt
wurden, speichern.

NICHT ZULASSIGE VERWENDUNG

a. Download der Software von einem Computerservice oder Bulletin Board oder Gebrauch in einem
standortiibergreifenden System auBBer in Bezug auf die von Wordcraft International hierzu lizensierten
Benutzer.

b. Verwendung der Software in einem Computerdienstleistungsunternehmen, Netzwerk, Timesharing,
interaktiven Kabelfernsehen oder Mehrprozessorsystem aufler in Bezug auf die von Wordcraft
International Limited hierzu lizensierten Benutzer.

c. Die Verwendung einer Einzelbenutzerversion auf einem zweiten oder weiteren Computer oder
Netzwerk-Workstation.  Details von Mehrbenutzerpaketen sind von autorisierten Handlern oder
autorisierten Vertriebshédndlern von Wordcraft International Limited oder direkt von Wordcraft
International Limited erhaltlich.

Die Verwendung einer Netzwerkversion in einem zweiten oder weiteren Netzwerk.

Die Vornahme von Anderungen oder Modifikationen an der Software, Mischen aller oder eines Teiles
der Software mit einem anderen Programm, Zuriickentwicklung (Reverse Engineering),
Dekompilierung oder Disassemblieren der Software.

f.  Ausblenden von Bereichen der Software, die verantwortlich sind flr Firmenzeichen, Bilder,
Hilfesystem, das Kontaktieren von Worcraft International Ltd, das Identifizieren von Wordcraft
International Ltd als Copyright- und Warenzeichen-Besitzer, oder &hnliche Bereiche. Ausnahmen zu
dieser Klausel werden nur in besonderen Umstanden im Ermessen von Wordcraft International Ltd.
gestattet. Antrdge mussen schriftlich an Wordcraft International Ltd. gerichtet werden.

g. Das Recht zur Vermietung, Weitergabe, Ubertragung oder Gewihrleistung von Unterlizenzen oder
anderer Rechte an andere.

h. Das Anfertigen von Kopien aller Dokumentation, die Wordcraft International Limited gehort.

i. Der Verkauf oder die Ubertragung der Software, die mit 'Nicht zum Wiederverkauf' oder 'Test' oder
'‘Demo’ oder 'Schulung' markiert ist.

j. Alle anderen Verwendungen, die nicht unter "Zulassiger Verwendungszweck" oben aufgefihrt sind, fur
die eine Lizenz zur Benutzung des Copyrights in der Software benétigt wird.

Die Lizenz in dieser Vereinbarung wird automatisch fristlos von Wordcraft International Limited gekindigt,

wenn gegen Bestimmungen in dieser Vereinbarung verstolRen wird.
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GELTENDES RECHT
Fir diese Vereinbarung gilt das Recht des Vereinigten Konigreiches von GroRbritannien und Nordirland.

BESCHRANKTE HAFTUNG

Wordcraft International Limited Gbernimmt weder explizite noch implizite Gewéhrleistungen, ohne
Einschrankung hinsichtlich des Inhalts dieser Software und auch keine implizite Gewéhrleistung fir die
Marktfahigkeit oder die Eignung fiir einen bestimmten Zweck des Softwareprodukts. Die einzige Auflage,
die sich aus dieser Garantieerklarung im Hinblick auf Haftung durch Wordcraft International Limited ergibt,
besteht darin, dass sie jedes fehlerhafte Produkt mit einem alternativen Produkt ersetzen oder den Kaufpreis
allein bis zum urspringlich fur das Produkt gezahlten Wert zuriickerstatten. Wordcraft International
Limited oder ihre Handler oder Lieferanten haften unter keinen Umsténden fiir spezielle, zufallige, indirekte
oder Folgeschaden, (einschliellich ohne Einschrankung Schadensersatzforderungen, die sich aus
Profiteinbussen, Betriebsunterbrechung, dem Verlust von Daten, Verlust von Betriebsdaten oder
anderweitigen finanziellen Einbussen ergeben) aus der Verwendung oder der Nichteignung der Software.
Wordcraft International tbernimmt keine Verantwortung fiir Anspriiche, die aus der Verwendung von
Software entstehen, die mit ‘Nicht zum Weiterverkauf' oder 'Test' oder 'Demo’ oder 'Schulung' markiert ist.

Wordcraft International Gbernimmt keine Verantwortung flir Anspriiche, die aus der Verwendung von
Software, anders als die Verwendung fur den Zweck, fiir den sie ausdriicklich verkauft wurde, entstehen.

Wordcraft International Limited Gbernimmt keine Verantwortung fir Anspriiche durch Dritte.

Keine mundliche oder schriftliche Information oder Anzeige, die an Wordcraft International Limited
gegeben oder von Wordcraft International Limited gegeben wird, impliziert eine Gewahrleistung und erhéht
auch nicht den Gewahrleistungsumfang.

COPYRIGHT

Von Wordcraft International Limited erstellte Software und Dokumentation ist durch internationale
Urheberrechtschutzgesetze geschiitzt.

WARENZEICHEN
Wordcraft ist ein Warenzeichen von Wordcraft International Limited.
Alle anderen Warenzeichen bestatigt.

Dies ist eine gesetzlich bindende Vereinbarung mit Wordcraft International Limited. Wenn
Sie die oben genannten Bedingungen aus irgendwelchen Grinden nicht akzeptieren
wollen, geben Sie bitte das komplette Softwarepaket ungetffnet an Ihren Lieferanten
zurick.

© 2007-2015 Wordcraft International Limited

DEU
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Vor dem Lesen dieses Benutzerhandbuches

Folgende Zeichen in diesem Handbuch geben Ihnen wichtige Informationen zum Betrieb dieses Gerétes:

O Wichtige Anweisung; folgen Sie stets dieser Anleitung.

v Hilfreiche Information, die den Betrieb erleichtert.

w

Handelsmarken

e Microsoft und Windows sind Handelsmarken der Microsoft Corporation in den USA und anderen
Landern.

e Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader und Adobe Acrobat Reader sind Handelsmarken von Adobe
Systems Incorporated.

e Andere in diesem Handbuch genannten Firmen- oder Produktnamen sind Warenzeichen oder
Handelsmarken ihres jeweiligen Herstellers.
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TOSHIBA Viewer V2

Einfihrung

TOSHIBA Viewer V2 wurde speziell fir den Einsatz mit den TOSHIBA Multifunctional Digital Systemen
e-STUDI0195/223/225/243/245 und TWAIN-kompatiblen Scannern entwickelt.

TOSHIBA Viewer V2 bietet Ihnen unter anderem folgende Features:
o Verwendung Ihres TOSHIBA MFP als Drucker.

Das e-STUDI0195/223/225/243/245 kann - durch so genanntes Duplex-Drucken - Papier beidseitig
bedrucken. Weitere Informationen siehe Abschnitt Start auf Seite 33 dieses Handbuchs.

e Verwendung lhres TOSHIBA MFP als Scanner.
o Konfigurierung Ihres TOSHIBA MFP uber den PC.
e Scannen von Hardcopy-Dokumenten mittels Ihres TWAIN-Scanners.

In diesem Handbuch finden Sie Informationen zur Installation von TOSHIBA Viewer B2, des GDI-
Druckertreibers, des TWAIN-Scannertreibers sowie Basisinformationen uber andere, oben aufgefihrte
Funktionen.

Installation

0 Bitte lesen Sie und befolgen Sie diese folgenden Hinweise BEVOR Sie das TOSHIBA MFP an
Ihren PC anschliellen. Folgen Sie den Anweisungen, da die Software ansonsten moglicherweise
nicht korrekt installiert wird.

Mindestsystemanforderungen

Wie bei den meisten Windows-Programmen lauft auch TOSHIBA Viewer V2 schneller, wenn Sie einen
Computer mit schnellerem Prozessor und mehr RAM einsetzen.

Falls Sie auf Inrem Computer andere Programme gleichzeitig mit TOSHIBA Viewer V2 nutzen, sind ein
schnellerer Prozessor und zuséatzlicher RAM-Arbeitsspeicher dringend empfohlen.

TOSHIBA Viewer V2 ist kompatibel mit den folgenden Windows-Plattformen . Stellen Sie sicher, dass lhr
Computer den folgenden Kriterien entspricht.

Betriebssystem: Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8"
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows Vista 64-bit
Microsoft Windows 7 64-bit”
Microsoft Windows 8 64-bit"
Microsoft Windows 10 64-bit”
Microsoft Windows Server 2008 und Microsoft Windows Server 2008 x64 Editions
Microsoft Windows Server 2008R2 x64 Editions”
Microsoft Windows Server 2012 x64 Editions”

PC: PC/AT 100% kompatibel; moderner Prozessor (x86) 800MHz oder héher fur Windows
Vista 32-bit

“ Bei diesen Windows-Versionen ist es duRerst wichtig, dass sie die Installationsanweisungen in diesem Handbuch
befolgen, wenn die USB-Treiber VOR dem Anschluss des TOSHIBA MFP an den PC installiert werden.
Anderenfalls funktioniert die Plug-and-Play-Installation nicht.
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PC/AT 100% kompatibel; moderner Prozessor (x86) 1GHz oder héher fir Windows
Server 2008, Windows 7, Windows 8 oder Windows 10

PC/AT 100% kompatibel; moderner 64-bit (x64) Prozessor 1GHz oder héher fur
Windows Vista 64-bit

PC/AT 100% kompatibel; moderner 64-bit (x64) Prozessor 1.4GHz oder héher fur
Windows Server 2008/2008R2/2012 x64 Editions

PC/AT 100% kompatibel; moderner 64-bit (x64) Prozessor 2GHz oder héher fur
Windows 7 x64, Windows 8 x64 oder Windows 10 x64

Arbeitsspeicher:  512MB RAM (2GB empfohlen) fir Windows Server 2008
512MB RAM (1GB empfohlen) fiir Windows Vista 32-bit
1GB RAM fur Windows 7, Windows 8 oder Windows 10
1GB RAM fur Windows Vista 64-bit
512MB RAM (2GB empfohlen) fir Windows Server 2008/2008R2/2012 x64 Editions
2GB RAM fur Windows 7 x64, Windows 8 x64 oder Windows 10 x64

Festplatte: Anhéangig davon, welche Komponenten des Viewer V2 und der Drucker- und
Scannertreiber installiert sind, werden mindestens 20 MB freier Festplattenspeicher
bendtigt.

Bildschirm: Eine 24-bit-Grafikkarte und -treiber werden empfohlen.

Windows Vista/7/8/10 erfordert DirectX 9 mit mindestens 128MB Grafikspeicher.
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Drucker- und Scannertreiber fur TOSHIBA Viewer V2 installieren
Mit den Drucker- und Scannertreibern kénnen Sie lhr TOSHIBA MFP zum Drucken und Scannen nutzen.

Vor der Installation

Stellen Sie bitte vor der Installation Folgendes sicher:

e Wenn auf Ihrem Computer bereits eine friihere Version des Druckertreibers installiert ist, I[6schen Sie
bitte diesen Druckertreiber aus dem Druckerordner sofort nachdem sie Windows neu gestartet haben.

e Stellen Sie sicher, dass Sie bei Windows mit Administratorrechten angemeldet sind.  Falls erforderlich,
statten Sie Ihre normalen Window-Anwender fir die Dauer der Installation mit Administratorrechten
aus und setzen Sie diese Rechte nach der Installation wieder zuriick.

e SchlieRen Sie alle offenen Anwendungen, um Systemkonflikte wahrend der Installation zu vermeiden.

Bitte beachten Sie, dass diese Druckertreiber fiir hr TOSHIBA MFPs nicht mit dem Windows-
Button “Drucker hinzufiigen” installiert werden kdnnen; gehen Sie bitte daher zur korrekten
Treiberinstallation gemaR der folgenden Schritte vor.

Der Windows-PC, an den das TOSHIBA MFP angeschlossen wird

Wahrend der Installation werden auch die TOSHIBA Viewer V2-Anwendungen installiert; hierzu zahlen:

e Viewer (P3console): Ein Viewer, mit dem Sie Seiten scannen und die Scans als Bilder speichern
koénnen;

e  Geratesetup: Ein Programm zur Konfiguration lhres TOSHIBA MFPs (iber den PC.

e P3import: Ein Programm zum Export von Daten aus &lterer TOSHIBA-Software — wird nur installiert,
wenn TOSHIBA Viewer V1, SmartLink2000 oder ImageVision2000 bereits installiert ist.

Installation Uber Plug & Play (Windows Vista und Server 2008)

O Dieser Installationsprozess darf nicht bei Windows 7, 8, 10 oder Server 2008R2/2012 angewendet
werden; sollten Sie eine dieser Windows-Versionen einsetzen, gehen Sie bitte nach der “Installation
tber CD (Alle Windows-Versionen)” vor, die ab Seite 9 beschrieben ist.

Der Installationsprozess verlauft wie folgt:

1. Schlieflen Sie das TOSHIBA e-STUDIO MFP an einen freien USB-Anschluss lhres PCs an.

2. Windows erkennt das angeschlossene MFP und startet die Treiberinstallation; wahlen hierzu
Treibersoftware suchen und installieren.

Treibersoftware fiir "TOSHIBAe-STUDIO243" muss installiert
werden

') Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)
Sie werden von Windows durch die Installation der Treibersoftware far
das Gerat gefihrt.

% Spiter nachfragen

Beim nichsten Gerdteanschluss werden Sie erneut gefragt.

') Diese Meldung nicht noch einmal fiir dieses Gerat

anzeigen
Das Gerdt wird nicht funktionieren, solange die Treibersoftware nicht
installiert ist.

| Abbrechen |

Wenn Sie gefragt werden, ob Windows eine Verbindung zum Windows Update aufbauen soll, wahlen
Sie Nein, diesmal nicht.
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3. Legen Sie nach Aufforderung die mit Ihrem TOSHIBA MFP mitgelieferte Viewer V2 CD ein.

==

Legen Sie den Datentréger flr "TOSHIBAe-STUDIO243" ein.

Legen Sie nun den Datentrdger ein, der dem Gerét beilag (falls vorhanden), Auf dem Datentrager wird
autematisch nach Treibersoftware gesucht.

< Der Datentréger ist nicht verfligbar. Andere Optionen anzeigen.

Abbrechen

Windows erkennt die eingelegte CD, durchsucht sie automatisch nach dem passenden Treiber fur das
angeschlossene TOSHIBA MFP und startet die Treiberinstallation.

4. Abhéngig von der Windows-Konfiguration erscheint moglicherweise eine Windows-Warnmeldung,
dass die Treiber den Windows-Logo-Test nicht bestanden haben oder dass der Herausgeber nicht

identifiziert werden kann — klicken Sie Trotzdem fortsetzen, Installieren oder Diese Treibersoftware
trotzdem installieren.

[>7] Windows-Sicherheit

=

Méchten Sie diese Gertesoftware installieren?

Name: TOSHIBA Drucker
A_gv/f Herausgeber: Wordcraft International Limited

[T Software von "Wordcraft International Limited” [ Installieren ” Nicht installieren ]
immer vertrauen

(@ Sie sllten nur Treibersoftware von vertrauenswiirdigen Herausgebern installieren. Wie kann festgestellt
werden, welche Gerdtesoftware bedenkenlos installiert werden kann?

5. Klicken Sie den Button SchlieRen im Fenster ,,Neue Hardware gefunden®.

Die Software fur dieses Gerat wurde erfolgreich installiert.

Die Installation der Treibersoftware fir dieses Gerat ist abgeschlossen:

;  TOSHIBA e-5TUDIOZ243
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Installer Language

i - Flease select a language.

|Deutsch

7. Akzeptieren Sie das Lizenzabkommen fiir TOSHIBA-Treiber und klicken Sie Weiter.

Lizenzabkommen

TD S H l BA Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen durch, bevor Sie mit der

Installation fortfahren,

Dricken Sie die Bild-nach-unten Taste, um den Rest des Abkommens zu sehen,

Wordcraft International Limited
Softwarelizenzvereinbarung

VERKAUFSBEDINGUMNGEN

Software wird vorbehaltlich der Beschrankungen Uber den zuldssigen Verwendungszweck
lizensiert. Mach Installation der Software durch den K3ufer findet keine Rickerstattung
res Kafmreises statt. Niese | izenz nilt. snlanne wie das Prodikt in Gehraoch ist. bd

Falls Sie alle Bedingungen des Abkommens akzeptieren, wahlen Sie unten die entsprechende
Option. Sie missen die Lizenzvereinbarungen anerkennen, um TOSHIBA Drivers installieren zu
kannen. Kicken Sie auf Weiter, um fortzufahren,

(#)ich akzeptiere das Lizenzabkommen.;

(") Ich lehne das Lizenzabkommen ab.

I Weiter = ] ’Abbrechen l

8. Die TOSHIBA Viewer V2-Software wird nun installiert und Ihre Drucker- und Scannertreiber werden
konfiguriert; bitte warten Sie bis dieser Vorgang abgeschlossen ist.
9. Klicken Sie im Fenster des TOSHIBA-Treibereinrichtungsassistent auf Fertig stellen.

TOSHIBA Die Installation von TOSHIBA

Drivers wird abgeschlossen

TOSHIBA Drivers wurde auf Threm Computer installiert,

Klicken Sie auf Fertig stellen, um den
Installations-Assistenten zu schliefen.

Remote-Benutzer das unmittelbare Scannen mit MFP |

Wi
'ﬁrlauben

Falls Thr Firewall die Meldung ausgibk, dass "WSPROKY EXE" mit
Remate-Yerbindungen kommunizieren will, Kicken Sie "Erlauben”
oder "Micht blockisren”, um allen Windows-Benutzern auf diesem
P und Remote-Usern (Falls Sie Gemeinsame Scan-Funktionen
Printer and Scanner festgelegt haben) die Mutzung des TOSHIBA-MFP zu ermdglichen,

Drivers

Fertig stellen

Der MFP-Geratetreiber muss gestartet sein, bevor ein Remote-Benutzer das MFP zum Scannen
verwenden kann. Er kann (ber die entsprechende Verkniipfung Start, Programme, TOSHIBA Viewer
V2, Geréate manuell gestartet werden. Um den TOSHIBA MFP-Gerétetreiber sofort zu starten, lassen
Sie die Option Remote-Benutzer das unmittelbare Scannen mit MFP erlauben markiert.

v Sie kénnen die Verkniipfung von Start, Programme, TOSHIBA Viewer V2, Geréte in den

= Startup -Ordner im Men( Start, Programme kopieren, damit Remote-Benutzer das
TOSHIBA MFP zum Scannen verwenden kdnnen, sobald Sie sich in Windows anmelden.
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Ihre Software ist jetzt installiert.

Installation tber CD (Alle Windows-Versionen, einschlielich Windows 7, 8 und Server

2008R2/2012)
Der Installationsprozess verlauft wie folgt:

1. Legen Sie die TOSHIBA Viewer V2 CD-ROM in das Laufwerk ein.

2. Das TOSHIBA Viewer V2 Installationsmeni (siehe unten) erscheint automatisch. Falls das nicht der
Fall sein sollte, klicken Sie Start, Ausfuihren, geben Sie FASETUP.EXE ein (wobei “F” fiir Ihr CD-
Rom-Laufwerk steht) und klicken Sie dann die Schaltflache OK.

TOSHIBA

Wenn Sie aufoefordert werden, Kicken Sie auf Insta
oder Schaltflidche Installieren.

Siehe Dokumentation

Software fiir lokal verbundene TOSHIBA MFP installieren.

Software fiir remote verbundene TOSHIBA MFP installieren.

llation fortsetzen

Deutsch -

Wiéhlen Sie die gewinschte Sprache aus der angezeigten Liste in der unteren rechten Ecke des

TOSHIBA Viewer V2 Installationsmens.

Klicken Sie Software fir lokal verbundene TOSHIBA MFP installieren.

Treiber fur TOSHIBA-USB-MFP-Geréte sind jetzt in Windows vorinstalliert, sodass sie automatisch

erkannt werden kénnen, wenn ein TOSHIBA-USB-MFP-Gerat angeschlossen wird. Abhéangig von der
Windows-Konfiguration erscheint moglicherweise eine Windows-Warnmeldung, dass die Treiber den
Windows-Logo-Test nicht bestanden haben oder dass der Herausgeber nicht identifiziert werden kann —

klicken Sie Installation fortsetzen, Installieren oder
Windows Vista/7/8/10/2008/2012:

Diese Treibersoftware trotzdem installieren.

———— —

i =
Windows-Sicherheit

[

Méchten Sie diese Geritesoftware installieren?

. Name: TOSHIBA Drucker
) Herausgeber: Wordcraft International Limited

[] Software von "Wordcraft International Limited"

[ Installieren ][ Nicht installieren ]

immer vertrauen

';l;':‘ Sie sollten nur Treibersoftware von vertrauenswirdigen Herausgebern installieren. Wie kann festgestellt
werden, welche Gerdtesoftware bedenkenlos installiert werden kann?
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4. Wenn der folgende Bildschirm erscheint, schlielen Sie das TOSHIBA USB MFP and den PC an
und schalten das MFP ein.

TOSHIBA
Viewer V2 LN

-/11,\\ SchlieBen Sie Thr TOSHIBA e-STUDIO MFP an und

1 -
\\‘_/'l schalten Sie es ein.

Bitte schliefien Sie Thr MFP an und schalten Sie es ein. Wenn das MFP erkannt wurde, wird
die Installation fortgesetzt.

Falls das MFFP bereits angeschlossen und eingeschaltet ist, trennen Sie es und schliefen Sie
es erneut an.

Zuriick Deutsch -

5. Windows sollte jetzt das angeschlossene TOSHIBA-MFP erkennen .

v Windows kann kurzzeitig den Dialog ,,Neue Hardware gefunden® anzeigen; diese Anzeige wird
= wieder automatisch geschlossen.

Assistent fiir das Suchen neuer, Hardware

Willkommen

Es wird nach aktueller und aktualisisrter Software auf dem
Computer, auf der Hardwareinstallations-CO oder auf der
“windows Update‘w'ebsite [mit lhrer Erlaubnis) gesucht.

D aterzchutzrichtlinie anzeigen

Sall eine Yerbindung mit \Windows Update hergestellt werden,
urn hach Software zu suchen?

(O Ja, ur diese sine Mal
(1 Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerat angeschlossen wird
(@) Mein, digsmal nicht

Klicken Sie auf "weiter'', um den Yargang fortzuzetzen.
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Abhéngig davon wie Windows konfiguriert ist, wird die folgende Seite angezeigt, wahrend Windows
das Windows Update auf Treiber durchsucht:
TOSHIBA

»~_  Viewer V2 N |

'\ Schliefen Sie Thr TOSHIBA e-STUDIO MFP an und
schalten Sie es ein.

Bitte warten...

J

Zurtick Deutsch -

6. Bei Windows Vista erscheint eine weitere Seite; klicken Sie Fertigstellen der Softwareinstallation
(empfohlen).

| Gerdtesoftwareinstallation

Die Installation der Software des Herstellers dieses Gerats
wird abgeschlossen:

TOSHIBA e-5TUDIO243

@ Fertigstellen der Softwareinstallation (empfohlen)
Eventuell ist weitere Software efforderlich, damit dieses Gerat richtig
funktioniert.

< Spéater nachfragen

Beim nachsten Gerdteanschluss werden Sie erneut gefragt,

Abbrechen

11/35 TOSHIBA Viewer V2 Benutzerhandbuch DEU



Das TOSHIBA Viewer V2 Installationsmeni erkennt, dass das neue TOSHIBA USB MFP
angeschlossen ist und startet die Installation der Drucker- und Scannertreiber.

Lesen Sie den Software-Lizenzvertrag. Wenn Sie mit den Bedingungen des Lizenzvertrages

einverstanden sind, klicken Sie Annehmen. Wenn Sie nicht einverstanden sind, klicken Sie Abbrechen
und die Installation wird unterbrochen.

Lizenzabkommen

TD S H l BA Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen durch, bevor Sie mit der

Installation fortfahren,

Driicken Sie die Bild-nach-unten Taste, um den Rest des Abkommens zu sehen.

Wordcraft International Limited A~
Softwarelizenzvereinbarung

VERKAUFSBEDINGUMNGEM

Software wird vorbehaltlich der Beschrankungen Uber den zuldssigen Verwendungszweck
lizensiert. Mach Installation der Software durch den K3ufer findet keine Rickerstattung
res Kafreises statt. Niese | izenz nilt. snlanne wie das Prodikt in Gehranch ist.

Falls Sie alle Bedingungen des Abkommens akzeptieren, wahlen Sie unten die entsprechende
Option. Sie miissen die Lizenzvereinbarungen anerkennen, um TOSHIBA Drivers installieren zu
kénnen. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

(#)1ch akzeptiere das Lizenzabkommen.:
(") Ich lehne das Lizenzabkommen ab.

I Weiter = ] ’Abbrechen l

Falls Sie auf diesem Computer bereits Drucker- und Scannertreiber fir ein anderes TOSHIBA MFP
installiert haben, wird diese Seite nicht angezeigt.

8. Bitte warten Sie, wahrend die Dateien von der CD-ROM kopiert werden.

Inztalliere...

TO S H ' BA Bitte warten Sie, wahrend TOSHIBA Drivers installisrt wird,

Dekomprimiere: Ci\ProgrammelUnimessage Prol) CFPSCNAZ, DLL

Details anzeigen
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9. Klicken Sie die Schaltflache Fertig stellen, um die Installation abzuschlieR3en.

Der MFP-Geratetreiber muss gestartet sein, bevor ein Remote-Benutzer das MFP zum Scannen

TOSHIBA

Printer and Scanner
Drivers

Die Installation von TOSHIBA
Drivers wird abgeschlossen
TOSHIBA Drivers wurde auf Threm Computer installiert,

Klicken Sie auf Fertig stellen, um den
Installations-Assistenten zu schlieen,

Remote-Benutzer das unmittelbare Scannen mit MFP

[+

erlauben

Falls Thr Firewall die Meldung ausgibt, dass "W'SPROKY . EXE" mit
Remate-Yerbindungen kommurizieren will, Kicken Sie "Erlauben”
oder "Micht blockisren”, um allen Windows-Benutzern auf diesem
PC und Remate-Usern (Falls Sie Gemeinsame Scan-Funkkionen
festgelegt haben) die Mutzung des TOSHIBA-MFP zu ermaglichen,

Fertig stellen

verwenden kann. Er kann (ber die entsprechende Verknilipfung Start, Programme, TOSHIBA Viewer
V2, Gerate manuell gestartet werden. Um den TOSHIBA MFP-Gerétetreiber sofort zu starten, lassen

Sie die Option Remote-Benutzer das unmittelbare Scannen mit MFP erlauben markiert.

Falls der Installer feststellt, dass Windows neu gestartet werden muss, wird dies auf der obigen Seite
angezeigt.
Sie kénnen die Verknipfung von Start, Programme, TOSHIBA Viewer V2, Geréte in den

Startup -Ordner im Men( Start, Programme kopieren, damit Remote-Benutzer das
TOSHIBA MFP zum Scannen verwenden kdnnen, sobald Sie sich in Windows anmelden.
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Auf anderen kompatiblen Windows-PCs im LAN-Netzwerk

Druckertreiber installieren

v Bevor Sie von anderen Windows PCs auf dem TOSHIBA MFP drucken kénnen, ist Folgendes zu
®  beachten:
e |nstallieren Sie die Drucker- und Scannertreiber auf dem PC, an den das TOSHIBA MFP
angeschlossen ist. Weitere Details finden Sie im entsprechenden Abschnitt auf Seite 6.

o Richten Sie den Drucker als Gemeinsamen Drucker ein iber die entsprechenden Funktionen
unter Start, Einstellungen, Drucker und Faxgeréte, indem Sie mit der rechten Maustaste auf
den Drucker klicken und dann Freigabe auswahlen.

Wenn auf dem PC, an den das TOSHIBA MFP angeschlossen ist, und auf dem Remote-PC, auf dem der
Druckertreiber installiert ist, unterschiedliche Kombinationen von Windows Vista x86, 7 x86, 8 x86, 10 x86
oder Server 2008 x86 laufen, gilt Folgendes.

Auf den anderen PC, von denen Sie auf dem TOSHIBA MFP drucken méchten, gilt Folgendes:
1. Klicken Sie Start, Einstellungen, Drucker und Faxgerate.
2. Klicken Sie Drucker hinzufiigen.

3. Folgenden Sie den Anweisungen zum Verbinden mit einem Drucker, der an einen anderen
Computer angeschlossen ist — der Druckertreiber wird auf den Remote-Windows-PC automatisch
heruntergeladen.

Wenn auf dem PC, an den das TOSHIBA MFP angeschlossen ist, oder auf dem Remote-PC, auf dem der
Druckertreiber installiert ist, eine 64-Bit-Version von Windows XP, Vista, 7, 8, 10 oder Server
2008/2008R2/2012 lauft, gilt folgendes:

1. Legen Sie die TOSHIBA Viewer V2 CD-ROM in das Laufwerk ein.

2. Das TOSHIBA Viewer V2 Installationsmeni (siehe unten) erscheint automatisch. Falls das nicht der
Fall sein sollte, klicken Sie Start, Ausfiihren, geben Sie FASETUP.EXE ein (wobei “F” fiir IThr CD-
Rom-Laufwerk steht) und klicken Sie dann die Schaltflache OK.

TOSHIBA
» | Viewer V2 |

Software fiir lokal verbundene TOSHIBA MFP installieren.

Wenn Sie aufgefordert werden, klicken Sie auf Installation fortsetzen
oder 5chaltiiache Installieren.

Software fiir remote verbundene TOSHIBA MFP installieren.

Siehe Dokumentation

cer Adobe
Reader-

Deutsch -
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Waéhlen Sie die gewtinschte Sprache aus der angezeigten Liste in der unteren rechten Ecke des
TOSHIBA Viewer V2 Installationsmens.

Klicken Sie Software fiir remote verbundene TOSHIBA MFP installieren.

Klicken Sie Ich mdchte mit einem TOSHIBA MFP drucken, das an anderer Stelle im Netzwerk

steht.
TOSHIBA
»~ | Viewer V2 L |

-’fﬁ‘\\ Ich méchte mit einem TOSHIBA MFP drucken, das an
| *'-:._é',r' anderer Stelle im Netzwerk steht.

@\ Ich méchte mit einem TOSHIBA MFP scannen, das an
U anderer Stelle im Netzwerk steht.

Zuriick Deutsch -

Der Installer fur die Netzwerkdruckertreiber wird gestartet.

Lesen Sie den Software-Lizenzvertrag. Wenn Sie mit den Bedingungen des Lizenzvertrages
einverstanden sind, klicken Sie Annehmen. Wenn Sie nicht einverstanden sind, klicken Sie Abbrechen

und die Installation wird unterbrochen.

Lizenzabkommen

To S H l BA Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen durch, bevor Sie mit der

Installation fortfahren.

Dricken Sie die Bild-nach-unten Taste, um den Rest des Abkommens zu sehen,

Wordcraft International Limited
Softwarelizenzvereinbarung 3

VERKAUFSBEEDINGUMNGEMN

Software wird vorbehaltich der Beschraénkunaen Uber den zulgssigen verwendunaszweck
lizensiert. Mach Installation der Software durch den Kéufer findet keine Rickerstattung
dee Kafnreises ctatt. Diege | izenz ailt. enlanne wie das Prodokt in Gehranch ist.

Fallz Sie alle Bedingungen des Abkommens akzeptieren, wahlen Sie unten die entsprechende
Option. Sie mussen die Lizenzvereinbarungen anerkennen, um TOSHIBA Metwark Printer
Driver installieren zu kénnen. Kicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

(*)Ich akzeptiere das Lizenzabkommen,;
() Ich lehne das Lizenzabkommen ab.

Weiter = ] [Abbrechen
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5. Wabhlen Sie Ihr TOSHIBA MFP Modell aus und klicken Sie dann die Schaltflache Weiter.

MFP-Modellauswahl

TOSHIBA

Bitte wahlen Sie Thr MFP-Modell aus,

MFF; TOSHIBA e-STUDIOL9S
TOSHIBA e-STUDIOZZS
TOSHIBA e-3TUDIOZZS
TOSHIBA e-3TUDIOZ43
TOSHIBA e-3TUDIOZ245

[ < Zuriick, ” Wieiter = ] [Abbrechen ]

Wabhlen Sie Ihren Netzwerkdrucker aus der Liste aus und klicken

Suchen nach Gemeinsamen TOSHIBA Drucker

TOSHIBA

‘wahlen Sie Ihren Mekzwerkdrucker aus der Liske aus und Klicken Sie dann Installieren

WTESTPCS| TOSHIBA: TOSHIBA &-5TUDIO19S ”~

&ktualisieren ..

[ < Zurick, ][ Installieren I [ abbrechen l

Sie dann Installieren.

7. Bitte warten Sie, wahrend die Dateien von der CD-ROM kopiert werden.

Installiere...

TO 5 H ' BA Bitte warten Sie, wahrend TOSHIEA Metwark Printer Driver

installiert wird,

Starte: "rundll3z.exe" pSprinst.dil, InstallP3Printer fi “C:ADOKUME~1kestpc 1YL OKALE~1)Temp

(ANANN NN RN NN NN NRR NN N A RNRNNNNA RRRA NN RRRRA AR RRRRARNAR )

16/35

TOSHIBA Viewer V2 Benutzerhandbuch

DEU



8. Klicken Sie die Schaltflache Fertig, um die Installation abzuschliel3en.

TOSHIBA Die Installation von TOSHIBA

Network Printer Driver wird
abgeschlossen

TOSHIBA Metwork Printer Driver wurde auf Threm Computer
installisrt,

Klicken Sie auf Fertig stellen, um den
Installations-Assistenten zu schliefien.

Network Printer
Drivers

Falls der Installer feststellt, dass Windows neu gestartet werden muss, wird dies auf der obigen Seite
angezeigt.

Netzwerk-Scannertreiber installieren

Mithilfe der Netzwerk-Scannertreiber konnen Sie ein TOSHIBA MFP zum Scannen verwenden, das an
einen anderen PC des gleichen Netzwerkes angeschlossen ist, wie der PC, auf dem Sie die Netzwerk-
Scannertreiber installieren.

v Bevor Sie von anderen Windows-PCs uber das TOSHIBA MFP scannen konnen, miissen Sie die

w Drucker- und Scannertreiber auf dem PC installieren, an den das TOSHIBA MFP angeschlossen ist
und die Verwendung der Scan-Funktion fiir Remote-Benutzer freigeben. Weitere Details finden
Sie im entsprechenden Abschnitt auf Seite 6.

Wiéhrend der Installation werden auch die TOSHIBA Viewer V2-Anwendungen installiert; hierzu z&hlen:
e Viewer (P3console): Ein Viewer, mit dem Sie Seiten scannen und die Scans als Bilder speichern
kénnen;

e P3import: Ein Programm zum Export von Daten aus &lterer TOSHIBA-Software — wird nur installiert,
wenn TOSHIBA Viewer V1, SmartLink2000 oder ImageVision2000 bereits installiert ist.

Auf den anderen PCs, von denen Sie mit dem TOSHIBA MFP scannen mdchten, gilt Folgendes:
1. Legen Sie die TOSHIBA Viewer V2 CD-ROM in das Laufwerk ein.
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2. Das TOSHIBA Viewer V2 Installationsmenu (siehe unten) erscheint automatisch. Falls das nicht der
Fall sein sollte, klicken Sie Start, Ausfihren, geben Sie FASETUP.EXE ein (wobei “F” fiir Ihr CD-
Rom-Laufwerk steht) und klicken Sie dann die Schaltflache OK.

TOSHIBA
» | Viewer V2 . N

Software fiir lokal verbundene TOSHIBA MFP installieren.

Wenn Sie aufgefordert werden, klicken Sie auf Installation fortsetzen
oder 5chaltiiache Installieren.

Software fiir remote verbundene TOSHIBA MFP installieren.

S
e siehe Dokumentation

Wibhlen Sie die gewiinschte Sprache aus der angezeigten Liste in der unteren rechten Ecke des
TOSHIBA Viewer V2 Installationsmenus.
Klicken Sie Software fur remote verbundene TOSHIBA MFP installieren.

3. Kilicken Sie Ich mochte mit einem TOSHIBA MFP scannen, das an anderer Stelle im Netzwerk
steht.

TOSHIBA
Viewer V2 L |

-/f._?‘\\ Ich michte mit einem TOSHIBA MFP drucken, das an
! '\':._é'lr' anderer Stelle im Netzwerk steht.

-’/3\ Ich michte mit einem TOSHIBA MFP scannen, das an
U anderer Stelle im Netzwerk steht.

Zuriick Deutsch -
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Der Installer fir die Drucker- und Scannertreiber wird gestartet.

Lesen Sie den Software-Lizenzvertrag. Wenn Sie mit den Bedingungen des Lizenzvertrages
einverstanden sind, klicken Sie Annehmen. Wenn Sie nicht einverstanden sind, klicken Sie Abbrechen

und die Installation wird unterbrochen.

Lizenzabkommen

TO S H ' BA Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen durch, beveor Sie mit der

Installation fortfahren,

Dricken Sie die Bild-nach-unten Taste, um den Rest des Abkommens zu sehen,

Wordcraft International Limited
Softwarelizenzvereinbarung

VERKALUFSBEDINGUNGEN

Software wird vorbehaltich der Beschrénkungen Uber den zuldssigen verwendungszweck
lizensiert. Mach Installation der Software durch den Kéufer findet keine Ruckerstattung
res Kafreises statt, Niese | izenz nilt. solanne wis das Prodiokt in Gehraoch ist.

Falls Sie alle Bedingungen des Abkommens akzeptieren, wahlen Sie unten die entsprechends
Option. Sie missen die Lizenzvereinbarungen anerkennen, um TOSHIEA Network Scanner
Drivers installieren zu kénnen, Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren,

(#)Ich akzeptiere das Lizenzabkommen.
() Ich lehne das Lizenzabkommen ab.

I Installieren ] [ Abbrechen ]

Falls Sie auf diesem Computer bereits Drucker- und Scannertreiber fiir ein anderes TOSHIBA MFP
installiert haben, wird diese Seite nicht angezeigt.
5. Bitte warten Sie, wahrend die Dateien von der CD-ROM kopiert werden.

Installiere.__.

To S H l BA Bitte warten Sie, wahrend TOSHIBA Mekwork Scanner Drivers

installiert wird,

Zielverzeichnis: CPWINDOW S TWAIN_32

Details anzeigen
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6. Klicken Sie die Schaltflache Fertig.

TOSHIBA Die Installation yon TOSHIBA

Network Scanner Drivers wird

-Q L‘J abgeschlossen
¥
= H-r"i TSHIEA Mekwark Scanner Drivers wurde auf Threm
Computer installiert,
@ Klicken Sie auf Fertig stellen, um den
Installations-Assistenten zu schliefien.
P
——
NetScan

Falls der Installer feststellt, dass Windows neu gestartet werden muss, wird dies auf der obigen Seite
angezeigt.

7. Das Programm Netzwerk-Scannerkonfiguration startet automatisch. Wahlen Sie das TOSHIBA
MFP aus, mit, dem Sie scannen mdchten, &ndern (falls gewiinscht) Sie den Namen und klicken Sie dann
die Schaltflache OK.

Wwihlen Sie das Gerdt aus dem Metzwerk. Wenn Sie nicht sicher sind
welches Gerdt Sie benotigen, wenden Sie zich an [hren
Metzwerk-Administratar,

Gerat: ESon TESTPCI1

Geben Sie einen Mamen fur den Scanner ein. Dieser wird in der Lizte
der auf diezem Computer verfiigharen T'wislh-Gerdte angezeigh.

Marne: ES an TESTPCTT

ak | Abbrechen
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8.

Die Liste der Remote-TOSHIBA MFP-Geréte, mit denen von diesem PC gescannt werden kann, wird
angezeigt; klicken Sie die Schaltflache SchlieRen zum Beenden.

Metzwerk scanner-t anager

== Sie kihnen zich auz jeder Arwendung, die TWAIN unterstiitzt, mit Gemeinzamen
Metzwerkzcannern verbinden und diese zum Scannen von Bildem werwenden. Die
Lizte zeigt die T'WaIMN-Datenguellen, die bereits fur Metzawerkscanner erstellt wurden.
Klicken Sie auf die Schaltflache Hinzufligen, um mit anderen Gemeinzamen Scannern
zu verbinden.

tMomentan auf Threm Computer installierte Netzwerkscanner

Scanner Standort | Stand... |
Hinzufugen ... | | |

Mit diesem Programm konnen Sie spater Uber die Verknlpfung Start, Programme, TOSHIBA
Viewer V2, Netzwerk-Scannerkonfiguration die TOSHIBA MFP-Gerate neu konfigurieren, die Sie
zum Scannen auf diesem PC verwenden mochten.

Solange der Geratetreiber auf dem PC, an den das TOSHIBA MFP physisch angeschlossen ist, l4uft,
kénnen Sie mit dem Remote-TOSHIBA MFP so scannen, als ware es direkt an lhren PC angeschlossen.

Bitten Sie den Anwender, an dessen PC das Gerat physisch angeschlossen ist, die entsprechende
Verknupfung aus dem Verknlpfungsordner Start, Programme, TOSHIBA Viewer V2, Gerate in
den Verknupfungsordner Startup zu kopieren, sodass das TOSHIBA MFP fir Remote-Anwender
zum Scannen zur Verfiligung steht, sobald sich der lokale Anwender bei Windows angemeldet hat.

Deinstallieren

Deinstallieren der Drucker- und Scannertreiber

1.

2.
3.
4

Trennen Sie das TOSHIBA e-STUDIO MFP.
Klicken Sie Start dann Einstellungen.
Wéhlen Sie Programme hinzuftigen/entfernen oder Programme und Eigenschaften.

Wiahlen Sie TOSHIBA Drucker- und Scannertreiber und klicken Sie die entsprechende Schaltflache
Entfernen/Deinstallieren.

Zur Bestatigung der Deinstallation klicken Sie die Schaltflache Deinstallieren. Um den VVorgang
abzubrechen und die Software installiert zu lassen klicken Sie die Schaltflache Abbrechen.

Wenn das Entfernen der Software abgeschlossen ist, klicken Sie die Schaltflache Fertig, um das
Deinstallationsprogramm zu schliel3en.

Netzwerk-Scannertreiber deinstallieren

1.
2.
3.

Klicken Sie Start dann Einstellungen.
Wiéhlen Sie Programme hinzufiigen/entfernen oder Programme und Eigenschaften.

Wahlen Sie TOSHIBA Netzwerk-Scannertreiber und klicken Sie die entsprechende Schaltflache
Entfernen/Deinstallieren.
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Zur Bestatigung der Deinstallation klicken Sie die Schaltflache Deinstallieren. Um den VVorgang
abzubrechen und die Software installiert zu lassen klicken Sie die Schaltflache Abbrechen.

Wenn das Entfernen der Software abgeschlossen ist, klicken Sie die Schaltflache Fertig, um das
Deinstallationsprogramm zu schlief3en.

TOSHIBA Viewer V2 deinstallieren

1.
2.
3.

Klicken Sie Start dann Einstellungen.
Wabhlen Sie Programme hinzuftigen/entfernen oder Programme und Eigenschaften.

Wiéhlen Sie TOSHIBA Viewer V2 und klicken Sie die entsprechende Schaltflache
Entfernen/Deinstallieren.

Zur Bestétigung der Deinstallation klicken Sie die Schaltflache Deinstallieren. Um den Vorgang
abzubrechen und die Software installiert zu lassen klicken Sie die Schaltflache Abbrechen.

Wenn das Entfernen der Software abgeschlossen ist, klicken Sie die Schaltflache Fertig, um das
Deinstallationsprogramm zu schlief3en.

Betrieb

TOSHIBA Viewer V2
Mit der Anwendung TOSHIBA Viewer V2 werden bis zu drei Komponenten installiert:

Viewer: wird zum Anzeigen, Scannen, Drucken und Speichern von Bildern verwendet, sowie zur
Erstellung von Verknupfungen, die diese Funktionen miteinander kombinieren.

Configure MFP Utility: wird verwendet, um das TOSHIBA MFP vom PC aus zu konfigurieren.

P3import: wird verwendet, um Daten aus den bereits auf dem PC installierten Anwendungen TOSHIBA
Viewer, ImageVision2000 oder SmartLink2000 zu exportieren.
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Viewer — P3console

Hauptanzeige

Verwenden Sie die Verkniipfung Start, Programme, TOSHIBA Viewer V2, TOSHIBA Viewer V2, um
P3console zu starten:

Datei Bearbeiten Betrachten Einfigen Tools Eenster Hilfe

‘BB L A [ @

#7 Unbenannt* EI@

Bilddateien hier ablegen.

Fertig

Die Hauptanzeige besteht aus 4 Komponenten:
1. Die Menuleiste: Datei, Bearbeiten, Betrachten, Einfligen, Tools, Fenster und Hilfe.

2. Die Symbolleiste: Offnen, Speichern, Scannen, Drucken, Senden, Shortcut erstellen und
Einstellungen.

3. Der Bildbereich: Getffnete Bilddateien erscheinen in diesem Bereich, jede in einem separaten Fenster.
Einige Bilddateien kdnnen mehrseitige Bilder enthalten (in P3console als Seiten bekannt) - alle Seiten
einer Bilddatei werden im gleichen Fenster angezeigt.

4. Die Statusleiste: Zeigt Statusnachrichten an.

Zum Erstellen neuer Bilddateien die Meniis Datei, Neu oder Datei, Importieren verwenden oder die
Schaltflache Scannen klicken, je nach dem wie das Bild erstellt werden soll.

Zum Offnen bereits bestehender Bilddateien das Menii Datei, Offnen oder die Symbolleisten-Schaltflache
Offnen wahlen oder die Bilddateien vom Windows Explorer auf den Hintergrund des Bildbereichs in
P3console ziehen.

Um der aktuellen Bilddatei weitere Bilder als neue Seiten hinzuzufiigen, verwenden Sie das Menii
Einfligen, Datei oder Einfligen, Gescanntes Bild. Seiten kdnnen auch hinzugefiigt werden, indem man
Bilddateien aus dem Windows Explorer zieht und sie in einer getffneten Bilddatei in P3console fallen I&sst.

Zum Auswéhlen mehrerer Seiten innerhalb eines Bildes auf eine Seite klicken, die Taste Strg gedrickt
halten und dann weitere Seiten anklicken; die ausgewéhlten Bilder haben dann einen dunkleren Rahmen
und eine hervorgehobene Seitennummer. Ziehen Sie ausgewdhlte Seiten innerhalb der aktuellen Bilddatei,
um sie neu anzuordnen oder ziehen Sie die ausgewéhlten Seiten auf eine andere Bilddatei, die ebenfalls in
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P3console gedffnet ist, um sie in eine andere Bilddatei zu verschieben. Anstatt die Seiten zu verschieben,
kénnen Sie sie auch kopieren, indem Sie die Taste Strg gedriickt halten, wahrend Sie die Seiten von ihrem
Ursprungsort ziehen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewahlten Seiten, um auf die
Funktionen Kopieren, Ausschneiden, Einfigen und Ldschen zuzugreifen.

Betrachten Einflgen Tools Fenster  Hilfe

Ausschneiden
Kopieren

Einflgen

Ldschen

Datei einfligen ...

Gescanntes Bild einfiigen ...

Uber das Menii Werkzeuge, Seiten anordnen kénnen Sie Seiten innerhalb einer Bilddatei neu anordnen.
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Seitenansicht
Zur Detailansicht einer Seite in der P3console-Seitenansicht auf die Seite doppelklicken.

Die Symbolleiste am unteren Rand der Seitenansicht bietet Ihnen folgende Funktionen:

Vorige Seite der Bilddatei anzeigen.
Néchste Seite der Bilddatei anzeigen.

Seite um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen.
Seite um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Seite vertikal spiegeln.

Seite horizontal spiegeln.

VergroRern.

Verkleinern.

Ganze Bildbreite anzeigen.

Ganzes Bild anzeigen.

Anmerkungsmodus starten/beenden.

Im Anmerkungsmodus kénnen einer Seite Anmerkungen hinzugefiigt werden, indem man mit der Maus
auf die Seite klickt und dort, wo eine Anmerkung erscheinen soll, eine Textbox aufzieht.

Anmerkungen kdnnen durch einen Doppelklick bearbeitet oder geldscht werden, durch Klicken und
Ziehen verschoben werden und durch Klicken und Ziehen der Anmerkungsecken in ihrer GréRe
veréndert werden, und zwar so lange, bis die Seitenansicht geschlossen wird oder die Symbolleisten-
Schaltflache Nachste/Vorige Seite angeklickt wird. Wenn die Seitenansicht geschlossen wird, werden
alle vorhandenen Anmerkungen so wie sie auf der Seite erscheinen in das Bild eingefligt und kénnen
dann nicht mehr bearbeitet oder entfernt werden.
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o Bildbearbeitung mit einem externen Bildeditor.

StandardmaRig wird zur Bearbeitung eines Bildes aufgerufen stets die Anwendung, die mit dem
Bilddateityp verbunden ist; die Einstellungen fiir diese Anwendung kénnen Sie im Men( Datei,
Einstellungen im Dialog Weitere festlegen.

e Diese Seite aus dem Bild I6schen.

v Klicken Sie und ziehen Sie das Bild (bei gedrlickter Maustaste), um es frei zu bewegen, verwenden
o Sie das Scrollrad Ihrer Maus, um das Bild auf- oder abzuscrollen oder verwenden Sie bei gedriickter
STRG-Taste das Scrollrad Ihrer Maus, um die Bildansicht zu vergroBern bzw. zu verkleinern.

Scannen

P3console kann einzelne oder mehrseitige Bilder mit jedem TWAIN-kompatiblen Bildscanner scannen oder
vom ihm importieren - darunter auch MFP, Flachbettscanner oder Digitalkameras.

Zum Andern der Quelle, aus der P3console die Bilder bezieht, verwenden Sie das Meni Datei, Scanner
auswahlen.

Zum Seitenscan in eine neue Bilddatei verwenden Sie das Meni Datei, Importieren oder die
Symbolleisten-Schaltflache Scannen.

Zum Scannen weiterer Seiten in eine bereits gedffnete und in P3console ausgewahlte Bilddatei, verwenden
Sie entweder das Men( Einfugen, Gescanntes Bild oder Sie klicken mit der rechten Maustaste auf das
bereits existierende Bild und wahlen Gescanntes Bild einfligen.

Beim Importieren von Bildern tber die Symbolleisten-Schaltflache Scannen oder tber das Rechtsklick-
Ment Gescanntes Bild einfiigen kénnen Sie im Menu Datei, Einstellungen unter dem Abschnitt Scannen
auswahlen, ob der TWAIN-Dialog (liber den Sie die Scan-Einstellungen fur das Bild konfigurieren)
angezeigt wird oder nicht.

Duplex-Scannen

Wenn Sie ein Blatt beidseitig scannen mdchten, aber keinen Scanner haben, der beide Seiten des Blattes
gleichzeitig scannen kann, kdnnen Sie mit P3console eine einzige Bilddatei erstellen, die beide Blattseiten
enthalt:

1. Verwenden Sie das Meni Datei, Importieren oder die Symbolleisten-Schaltflaiche Scannen, um die
ungeraden Seitenzahlen in aufsteigender Reihenfolge in eine neue Bilddatei zu scannen.

2. Verwenden Sie das Menl Einfligen, Gescanntes Bild, um die geraden Seitenzahlen in aufsteigender
Reihenfolge zu scannen.

3. Waéhlen Sie das Menu Werkzeuge, Seiten anordnen und klicken Sie die Schaltflache Duplex, um die
Seiten in ihrer urspriinglichen Reihenfolge anzuordnen.

v Wenn Sie mit einem TOSHIBA MFP scannen, das mit RADF ausgestattet ist, wahlen Sie die Option
= Doppelseitig, um Vorder- und Riickseite eines Blattes in einem Arbeitsgang zu scannen.

Legen Sie die Seiten mit dem oberen Seitenrand zuerst ein.

Bilddatei drucken
Zum Drucken einer in P3console getffneten und ausgewéhlten Bilddatei:
e Waéhlen Sie das Meni Datei, Drucken.

Der Windows Druck-Dialog, in dem Sie einen anderen Drucker als den standardméfig eingerichteten
Drucker auswahlen kénnen, wird immer angezeigt.

o Kilicken Sie auf die Symbolleisten-Schaltflache Drucken.

Legen Sie die Einstellungen fiir den Druck von Seiten fest, die zu grof? fir Ihr Druckerpapier sind und
bestimmen Sie, ob der Windows Druck-Dialog angezeigt wird, wenn der Druck von Bildern tber die
Symbolleisten-Schaltflache Drucken im Menu Datei, Einstellungen unter dem Abschnitt Drucken auf der
Registerkarte Drucken gestartet wird.
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Bilddatei speichern
Wenn Sie eine Bilddatei gedffnet oder erstellt und in P3console ausgewahlt haben:

e Wabhlen Sie das Menu Datei, Speichern als, um die Bilddatei unter einem beliebigen Namen oder in
einem neuen Bildformat zu speichern oder wahlen Sie das Menu Datei, Speichern, um die
urspriingliche Bilddatei (falls vorhanden) zu ersetzen.

e Wenn Sie das Menu Datei, Speichern als aufrufen oder das Bild nicht ordnungsgeméR gespeichert
worden war, erscheint der Dialog Speichern unter. Gehen Sie zu dem Ordner, in dem Sie die Bilddatei
speichern mochten, geben Sie einen Namen fiir die Bilddatei ein, wéahlen Sie den gewtinschten Dateityp
und klicken Sie dann die Schaltflache Speichern.

Senden von Bilddateien als E-Mail-Anhange oder Uber P3fax als Fax-Nachrichten

Sie kdnnen Nachrichten mit einer in P3fax getffneten Bilddatei als Anhang an E-Mail-Adressen und - falls
P3fax ebenfalls installiert und als Nachrichtensystem flir P3console ausgewahlt ist - auf verschiedene Arten
an Faxnummern senden:

e \organg starten:
o Wenn Sie eine Bilddatei gedffnet oder erstellt und in P3console ausgewéhlt haben:
= \Waéhlen Sie das Menl Datei, Senden.
= Klicken Sie auf die Symbolleisten-Schaltflache Senden.
= Dricken Sie die Tasten Strg+D.

o Falls P3fax ebenfalls installiert ist, konnen Sie aus jeder Windows-Anwendung auf dem P3 Drucker
drucken.

e Falls P3console so konfiguriert ist, dass zum Versenden von Nachrichten eine separate, MAPI-
kompatible E-Mail-Anwendung verwendet wird, dann wird eine neue Nachricht in dieser E-Mail-
Anwendung erstellt.

Anderenfalls zeigt P3console einen Sende Nachricht-Dialog, in dem Sie Empféanger-E-Mail-Adressen
und - falls P3fax ebenfalls installiert und als Versendemethode ausgewahlt ist - Faxnummern angeben
kénnen, bevor Sie mit der Schaltflache Senden die Nachricht versenden.

Sie kdnnen das P3console-Nachrichtenversendesystem (iber das Menl Datei, Einstellungen und den
Abschnitt Senden konfigurieren:

@2 B I 98

Senden | P3fax-ntegration

Mit welchem Swstem sollen die Bilddateien wersendet werden?

MAPT (Outlock Express) w

P3fax Falls verfugbar, anderenfalls MAPT
MAPT (Outlook Express

Externer Mailserver

0K || Abbrechen
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Wéhlen Sie MAPI, um Nachrichten tber eine MAPI-kompatible E-Mail-Anwendung (wie z.B. Outlook
Express) zu versenden, die auf dem gleichen Computer wie P3console installiert ist.

Wabhlen Sie Externer Mailserver, um direkt mit einem SMTP-Mailserver zu verbinden.

Falls P3fax ebenfalls installiert ist, wahlen Sie P3fax verwenden und konfigurieren Sie weitere Optionen
unter der Registerkarte P3fax Integration.

Beachten Sie, dass P3console keine Kopie der Nachrichten behalt, die direkt iber einen SMTP-Mailserver
versendet werden, wohingegen P3fax und viele MAPI-kompatible E-Mail-Anwendungen dies tun.

Benutzer-VerknUpfungen erstellen

Bevor Sie einen Shortcut verwenden kdnnen, missen Drucker- und Scannertreiber installiert sein
und die Gerate mussen angeschlossen und betriebsbereit sein.

Uber das Menii Tools, Shortcut erstellen erstellen kdnnen neue Verkniipfungen erstellt werden, mit denen
sich eine Scan-Funktion mit einer Druck-, Speicher- oder Sende-Funktion verbinden l&sst.

Marme: Shorteut Fr P3-Konsole

Welche Funktion soll der Shortout haben?

Mitkel zurn Erstellen einer Scan w

Ausgabemethode: Drucken v

o michken Sie den Shorteut erstellany

(%) Deskiop
) ordner
OK ] [ Abbrechen ]
Beispiele

e Wenn Sie haufig Bilder scannen und in einem bestimmten Ordner ablegen, erstellen Sie eine
Verknipfung, die die Aktion Scannen oder Scannen (mit Dialog) mit der Aktion Speichern verbindet,
geben Sie den Speichernamen an und wéhlen Sie nach Wunsch die Option Eindeutige Dateinamen
vergeben.

o Wenn Sie zunéchst scannen mdchten und dann die gescannten Seiten ausdrucken méchten (wie eine
Kopierfunktion), dann erstellen Sie ein Verkniipfung, die die Aktion Scannen oder Scannen (mit
Dialog) mit der Aktion Drucken verbindet.

Sie konnen beliebig viele Verkniipfungen erstellen und sie auf Threm Desktop oder im Menu Start,
Programme speichern.

v Sie konnen auch die Symbolleisten-Schaltflache Shortcut erstellen verwenden, um auf diese
= Funktion zuzugreifen.

MFP konfigurieren

Verwenden Sie die Verkniipfung Start, Programme, TOSHIBA Viewer V2, Gerdte-Setup starten, um
die Utility zu starten:
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Es wird eine Liste der bereits installierten TOSHIBA MFP-Gerate angezeigt, die vom PC aus konfiguriert

werden kdnnen. Wéhlen Sie das MFP aus, das Sie konfigurieren mdchten, und klicken Sie dann die

Schaltflache Geréate-Setup.

Wiahlen Sie ein Gerat aus, daz momentan mit dem Metzwerk,
werbunden ist.
Gerdt | Standort |
TESTPCT
Gerdte-Setup... | Schliefen

Die aktuellen Einstellungen des TOSHIBA MFP werden erkannt und am PC-Bildschirm angezeigt.

Die Symbolleiste bietet Ihnen folgende Funktionen: Drucken, Einstellungen festlegen, Abbrechen,
Gerateeinstellungen anzeigen, Adressbucheinstellungen anzeigen, Hilfe, Textsuche und Suche-

Schaltflache.

Die Einstellungen sind in verschiedenen Abschnitten unter dem Namen des MFP dargestellt und in zwei
Bereiche unterteilt: Zum einen die Einstellungen, die sich auf Telefonbuchbuchfunktionen beziehen und
zum anderen Einstellungen, die sich nicht auf Telefonbuchbuchfunktionen beziehen. Verwenden Sie die

Symbolleisten-Schaltflachen zu Telefonbuch- und Gerateeinstellungen, um zwischen diesen

Einstellungen zu wechseln.

@ B X

\a_’.) Q,- | j Suche |

Datenquellen

Aktuelle Einstellungen

=

Fenn.-Speicher

Ersteinstellungen
Grundeinztellungen
ITU-Mailbex
Abteilungzcode
[benwachungsdaten
Selbsttest
Terminal-K.onfiguration
Kennungzdaten

Einstellungsdatei zufiigen

ITU-Mailbox benutzt:
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r_\% E |ﬂ O : \u:‘} @ | | Suche |

Datenquellen Aktuelle Einstellungen
=B ez
= Kurzwahl
Tz Gruppennummern
Tz Ziehasten

Speicher benutzt: F.urzwahlen benutzt: Zighwahltazten benutzt:

Einstellungen bearbeiten
Wibhlen Sie in der linken Spalte den Abschnitt, in dem die Einstellung, die Sie bearbeiten méchten,
aufgelistet ist und erweitern Sie dann die in der rechten Spalte dargestellten Einstellungen, indem Sie auf
die “+” Symbole klicken.
Nachdem Sie die gewiinschten Anderungen eingegeben haben, klicken Sie die Symbolleisten-Schaltflache
Einstellungen schreiben, um die auf dem Bildschirm angezeigten Einstellungen fur das MFP zu
tibernehmen.
v Falls Sie den Namen, aber nicht den Ort der Einstellungen kennen, die Sie bearbeiten méchten (z. B.
= Datum), geben Sie den Namen in das Suche-Feld ein und klicken Sie dann die Schaltflache Suchen.
Klicken Sie die Schaltflache Suchen immer wieder, um zum néchsten Treffer zu gelangen.

Einstellungen auf dem PC speichern

Immer wenn Sie die Utility starten, werden die aktuellen Einstellungen vom angeschlossenen MFP gelesen
und auf dem Bildschirm angezeigt.

Falls erforderlich, kdnnen Sie die Einstellungen im TOSHIBA-Viewer V2 ablegen oder als Datei auf Ihrer
Festplatte fur kiinftige Anderungen oder als Muster speichern, um sie spéater auf andere MFP kopieren zu
kdnnen.

Im "Configure MFP Utility"
Zum Speichern der Einstellungen auf demselben PC fir zukiinftige Verwendung:
1. Doppelklicken Sie auf Einstellungsdatei hinzufligen, um einen neuen Navigationszweig in der linken
Spalte zu erstellen.
2. Geben Sie einen passenden Namen fur die Einstellungen ein, z.B. "Einstellungen 20071201".
3. Ziehen Sie die Maus mit gedriickter Maustaste vom Namen des MFP (z.B. ES195) zur Einstellungsdatei
und lassen Sie dann die Maustaste los.
v Zunachst wird aus Ihrem Mauszeiger ein "Kreis mit diagonalem Strich”. Beim Erreichen des
= Zielpunktes wird der Mauszeiger zu einem "Adressbuch”, um anzuzeigen, dass die
Einstellungen dort abgelegt werden kénnen.
4. Klicken Sie die Symbolleisten-Schaltflache Einstellungen schreiben, um die auf dem Bildschirm
angezeigten Einstellungen fir das MFP zu ibernehmen und speichern Sie alle Einstellungsdateien, die
Sie erstellt haben.
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Als Datei auf der Festplatte

Um die Einstellungen in einer separaten .ST2 Datei zu speichern, die Sie zu einem anderen PC kopieren
oder an einem beliebigen Ort speichern kénnen, gehen Sie wir folgt vor:

1. Doppelklicken Sie auf Einstellungsdatei hinzuftigen, um einen neuen Navigationszweig in der linken
Spalte zu erstellen.

2. Geben Sie einen passenden Namen flr die Einstellungen ein, z.B. "Einstellungen 20071201".

3. Ziehen Sie die Maus mit gedrickter Maustaste vom Namen des MFP (z.B. ES195) zur Einstellungsdatei
und lassen Sie dann die Maustaste los.

v Zunachst wird aus Ihrem Mauszeiger ein "Kreis mit diagonalem Strich”. Beim Erreichen des
= Zielpunktes wird der Mauszeiger zu einem "Adressbuch”, um anzuzeigen, dass die
Einstellungen dort abgelegt werden kénnen.

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei mit den gednderten Einstellungen und wéhlen Sie
Speichern als.

5. Der Speichern-Dialog wird angezeigt. Bestimmen Sie den Speicherort auf Ihrer Festplatte, geben Sie
einen Dateinamen ein und klicken Sie dann die Schaltflache Speichern.

6. Die Einstellungsdatei wird als.ST2 Datei auf Ihrer Festplatte gespeichert und kann danach mit
"Configure MFP Utility" gedffnet werden.

7. Klicken Sie die Symbolleisten-Schaltflache Einstellungen schreiben, um die auf dem Bildschirm
angezeigten Einstellungen flir das MFP zu tlbernehmen und speichern Sie alle Einstellungsdateien, die
Sie erstellt haben.

Auf dem PC gespeicherte Einstellungen laden

Im "Configure MFP Utility"

Um Einstellungen, die auf Ihrem PC gespeichert waren, mit "Configure MFP Utility" wieder in das MFP zu

laden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Ziehen Sie die Maus mit gedriickter Maustaste vom Namen der Einstellungsdatei (z.B. Einstellungen
20071201) zum Namen des MFP (z.B. ES195) und lassen Sie dann die Maustaste los.

v Zunachst wird aus Ihrem Mauszeiger ein "Kreis mit diagonalem Strich™. Beim Erreichen des
= Zielpunktes wird der Mauszeiger zu einem "Adressbuch”, um anzuzeigen, dass die
Einstellungen dort abgelegt werden kénnen.

2. Klicken Sie die Symbolleisten-Schaltflache Einstellungen schreiben, um die auf dem Bildschirm
angezeigten Einstellungen fir das MFP zu Gibernehmen.

Von einer Datei auf der Festplatte, die mit "Configure MFP Utility" erstellt wurde

1. Doppelklicken Sie auf Einstellungsdatei hinzufiigen, um einen neuen Navigationszweig in der linken
Spalte zu erstellen.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei mit den geanderten Einstellungen und wahlen Sie
Laden.

3. Der Offnen-Dialog wird angezeigt._ISuchen und wahlen Sie die gespeicherte Einstellungsdatei und
klicken Sie dann die Schaltflache Offnen.

4. Ziehen Sie die Maus mit gedrlickter Maustaste vom Namen der Einstellungsdatei zum Namen des MFP
(z.B. ES195) und lassen Sie dann die Maustaste los.

v Zunachst wird aus Ihrem Mauszeiger ein "Kreis mit diagonalem Strich”. Beim Erreichen des
= Zielpunktes wird der Mauszeiger zu einem "Adressbuch”, um anzuzeigen, dass die
Einstellungen dort abgelegt werden kdnnen.

5. Kilicken Sie die Symbolleisten-Schaltflache Einstellungen schreiben, um die auf dem Bildschirm
angezeigten Einstellungen fir das MFP zu Gibernehmen.
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P3import

P3console installiert P3import nur dann, wenn TOSHIBA Viewer, ImageVision2000 oder SmartLink2000

bereits auf dem PC installiert sind. P3import konvertiert Nachrichten, die in einer alteren Software
gespeichert sind, in ein Format, in dem Sie ohne diese éltere Software gelesen werden kénnen.

Verwenden Sie die Verkniipfung Start, Programme, TOSHIBA Viewer V2, P3import zum Starten von
P3import und klicken Sie dann die Schaltflache Weiter zum Fortfahren:

* Unimessage P3-Import-Wizard

P3-lmport
Ansicht-Import

Dieser Azzigtent importient Elemente aus [hrer vorigen
Betrachtungsanwendung in die neue Version.

| Weiter | f-‘«bbrechen|

Wiahlen Sie den Ordner aus, in den die Nachrichten exportiert werden sollen, das Format, in dem die
exportierten Nachrichten gespeichert werden sollen und dann den/die Benutzer (immer MANAGER fiir
TOSHIBA Viewer), dessen/deren Nachrichten exportiert werden soll(en) und klicken Sie dann die

Schaltflache Weiter.

iy nimessage P3-Import-Wizard

P3-lmport

Ausgabeverzeichnis:
Auzgabeformat:

Benutzer

Alles auswahlen

Personliche Machrichtenablage auswahlen

| Durchzuchen ...

|Eudora Mailbox zurn Import nach Outlook j

Alles ldschen |

< Zunick, | Abbrechen

32/35

TOSHIBA Viewer V2 Benutzerhandbuch

DEU



Wenn der Export abgeschlossen ist, klicken Sie die Schaltflache Fertig.

1; Unimessage P3-Import-Wizard

P3-lmport
Abgeschlozzen - Import vollstandig

Import vollstandig

| Fertig stellen | Abbrechen

Duplex-Drucken

Das e-STUDI0195/223/225/243/245 kann - durch so genanntes Duplex-Drucken - Papier beidseitig
bedrucken.

Wenn Sie einen der oben genannten MFPs verwenden, wéhlen Sie “Duplex drucken” iiber den
Eigenschaften-Dialog des Druckers aus:

Layout | Papier/Qualitst

Orientierung

(%) Hochformat

(O Quertormat

Seite 1 Seite 2

Beidzeitiger Druck

Seitenreihenfolge

(®) Yaon vorne nach hinten

;OO0

(O Wan hinten nach vame
Seiten pro Blatt:
[ ok ][ Abbrechen |

Zuerst die geraden Seiten, dann die ungeraden Seiten. Daher sollte vorgedrucktes Briefpapier - z.B. mit
Briefkopf - zun&chst mit der gedruckten Seite nach unten in die Papier-Hauptkassette eingelegt werden.

Automatisches Duplex-Drucken

Eine optionale Automatische Duplex-Einheit [ADU] ist erhdltlich fur e-STUDI0195/225/245 und wird -
sofern vorhanden - stets zum Duplex-Drucken verwendet.
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Manuelles Duplex-Drucken

Falls keine ADU vorhanden ist, muss jedes Blatt zum Bedrucken der Rickseite manuelle gedreht und
wieder eingelegt werden.

Nachdem die geraden Seitenzahlen gedruckt wurden, muss das Papier tber die MFP-Bypasskassette wieder
neu eingelegt werden, damit die ungeraden Seitenzahlen gedruckt werden kénnen.

Am PC, an den das MFP angeschlossen ist, werden genauere Anweisungen zum Einlegen des Papiers vom
Ausgabeschacht in die Bypasskassette angezeigt.

Zum Bedrucken der Rilckseite des Papiers milssen die bereits gedruckten Seiten aus der Bvpasskkassette
herausgenommen und anders herum wieder eingelegt werden, Bitte entfernen Sie 1 das A4 Papier aus dem MFP,
drehen Sie es wie unten dargestellt um und legen Sie es dann wieder in die MFP-Kassette ein,

Eitte stellen Sie den Drucker am Front-Panel auf A4 Papier in der Bypasskassette, Falls der Drucker Sie nicht zur
Auswahl der Bypasskassetten-Papiergrife auffordert, nehmen Sie das Papier kurz aus der Bypasskassette heraus
und legen Sie es dann wieder ein.

Danach wird der Druckvargang autarmatisch fartgesetzt. Anderenfalls kiinnen Sie auch "abbrechen” Kicken, um den
Druckworgang abzubrechen.

| abbrechen |

Kurze Textanweisungen erscheinen zudem in der Warteschlange der Druckauftrage.

Vorschlage

Fur beste Resultate empfehlen wir:

Beim Duplex- oder Booklet-Drucken wahlen Sie die Seitensortierung "von vorn nach hinten".
Beim Booklet-Drucken wahlen Sie “Querformat gedreht”.

Fehlersuche

Drucker ist nicht erstellt
Legen Sie die Viewer V2 CD ein.
Wabhlen Sie die Option Software fiir lokal verbundene TOSHIBA MFP installieren.

Folgen Sie den Bildschirmanweisungen zum Anschlieffen und Einschalten Ihres TOSHIBA e-STUDIO
MFP.

Falls die Druckerinstallation nicht automatisch startet:

1.
2.
3.

a.

Lassen Sie das neue e-STUDIO verbunden und eingeschaltet, aber schalten Sie alle anderen USB-
Drucker aus, die mit dem gleichen PC verbunden sind.

Offnen Sie den Windows Geréate-Manager.

Klicken Sie auf das Kreuz vor dem Eintrag USB-Controller, um die Liste der USB-Gerate
aufzuklappen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf USB-Druckerunterstitzung und wéhlen Sie
Deinstallieren und bestétigen Sie das Deinstallieren.

Trennen Sie das TOSHIBA e-STUDIO MFP vom PC und schlieRen Sie es erneut an.
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v Zugriff auf den Gerate-Manager:

N 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf “Arbeitsplatz” oder “Computer” auf Threm Windows-
Desktop oder im Windows-Startmenil und wéhlen Sie Verwalten.

2. Waéhlen Sie in der linken Spalte Gerate-Manager; im rechten Bereich werden dann die
Gerateeintrage angezeigt.

Domain Server

Falls Sie einen Domainserver verwenden und Windows nach der Installation von Viewer V2/P3fax+ocr
anzeigt, dass ein Problem mit dem Server, der Netzwerkverbindung oder dem Benutzerkonto vorhanden ist,
definieren Sie Ihre Netzwerkkennung wie folgt neu:

1. Melden Sie sich beim lokalen Computer als lokaler PC-Administrator an und verbinden Sie zu einer
Arbeitsgruppe.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Arbeitsplatz" und wéhlen Sie "Eigenschaften"; klicken Sie
auf die Registerkarte “Computername”; klicken Sie auf die Schaltflache “Netzwerkkennung”, um den
Assistenten fiir die Netzwerkanmeldung zu starten; definieren Sie Ihre Netzwerk-Domainkennung neu.

3. Beim Neustart von Windows kdnnen Sie sich bei der Domain anmelden.

Excel 2007 druckt nicht das gesamte Arbeitsblatt auf die Papierformate Folio,
K8 oder 13" Legal

Versuchen Sie Excel 2007 zu updaten, den unteren Rand zu verkleinern und/oder eine Fuf3zeile
hinzuzufugen.

In MS Word 2000 eingefligte gescannte Bilder erscheinen weiss

Scannen und speichern Sie die Bilder mit TOSHIBA Viewer V2 und fiigen Sie die Bilder dann mit dem
Word-Menu Einfligen, Bild, Aus Datei in das Dokument ein.

Aus Word im Format A4/Letter gedruckte Seiten werden in ihrer Gro3e leicht
angepasst

Prifen Sie, ob im Word-Druckdialog unter Extras, Optionen, Drucken die Option Papierformat
skalieren aktiviert ist.

Stellen Sie sicher, dass die Papiergrof3e in jeder MFP-Papierkassette korrekt eingestellt ist:
e Am TOSHIBA MFP.
e Am TOSHIBA GDI -Drucker tber den Drucker-Dialog Eigenschaften, Gerateeigenschaften.

Excel-Zellen mit engem Muster / dunkler Farbe werden schwarz gedruckt

Wiéhlen Sie ein weniger enges Muster / hellere Farbe oder drucken Sie die XLS—Datei tiber den "Microsoft
Document Image Writer" (wahlen Sie MDI -Ausgabe) oder "Microsoft XPS Document Writer" und drucken
Sie dann die auf dem TOSHIBA MFP erstellte Datei.

Manuelle Duplex-Animation wird nicht angezeigt

Versuchen Sie, die Windows-Bildschirm/Anzeige-Treiber zu aktualisieren oder versuchen Sie, im Ordner
“Program Files\TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN” in der entsprechenden .DEV-Datei den Eintrag
SOFTWARE_RENDER=NO in SOFTWARE_RENDER=YES zu andern.
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