TOSHIBA Viewer V2 -kayttoopas

Wordcraft International Limited, ohjelmiston kayttdoikeussopimus

OSTOEHDOT

Ohjelmiston kayttdoikeus myénnetadn sallitun kdyton rajoissa. Hyvitysta ei anneta sen jalkeen, kun ostaja
on asentanut ohjelmiston. Kayttéoikeus on voimassa niin kauan kuin Tuotetta kaytetdaan. Jéljempéana
esitettyjen ehtojen noudattamatta jattdminen johtaa kéyttéoikeuden paattymiseen. Kaikki ohjelmiston kopiot
on tuhottava kayttooikeuden paatyttya.

SALLITTU KAYTTO

Alkuperainen ostaja voi kdyttdd ohjelmistoa omistamassaan tai yritys- tai ammattikdytossé olevassa
tietokonejarjestelmassa. Alkuperdinen ostaja voi tallentaa ohjelmiston tietokoneen kiintolevylle. Ohjelmaa
saa kuitenkin kayttaa vain kayttooikeussopimuksessa maaritetty kayttdjamaard, ja ohjelman saa liittaa vain
ohjelmistotuotteen ostohetkelld jarjestelman kokoonpanotiedostossa maaritettyyn maaraan
tietoliikennelaitteita (oletus: yksi laite). Sallittujen kayttajien ja tietoliikennelaitteiden mééraa voi lisata
hankkimalla Wordcraft International Limited yhti6lt4 tai yhtion valtuuttamalta edustajalta asianmukaisesti
péivitetyn kayttdoikeuden.

KIELLETTY KAYTTO

a. Ohjelmiston lataaminen tietokonepalvelusta tai ilmoitustaululta taikka kayttd monessa toimipisteessa
yhtd aikaa ilman Wordcraft International Limited -yhtion siihen oikeuttavaa kayttlupaa.

b. Ohjelmiston  kéyttd  tietokonepalveluyrityksessd,  verkossa,  jaetusti,  vuorovaikutteisessa
kaapelitelevisiossa tai useassa tietokoneessa yhté aikaa ilman Wordcraft International Limited -yhtion
siihen oikeuttavaa kayttolupaa.

c. Yhden kayttdjan version kayttd toisessa tai useammassa tietokoneessa taikka verkkoon liitetyssé
tybasemassa. Lisdtietoja monen kayttdjan paketeista saa Wordcraft International Limited -yhtion
valtuutetuilta jalleenmyyijilta tai jakelijoilta taikka suoraan Wordcraft International Limited -yhtiosta.

Verkkoversion kaytto toisessa tai useammassa verkossa.

Ohjelmiston muuttaminen ja muokkaaminen, koko ohjelmiston tai sen osan yhdistdminen toiseen
ohjelmaan, ohjelmiston valmistustavan selvittdminen tai ohjelmiston purkaminen taikka hajottaminen.

f. Sellaisten ohjelmiston osien peittdminen, joista kdy ilmi yhtion brandi, kuva, ohje-jarjestelma,
Wordcraft International Ltd -yhtion yhteystiedot, Wordcraft International Ltd -yhtion tekijdnoikeudet ja
tavaramerkin omistus tai muu asiaan liittyvé seikka. Wordcraft International Ltd -yhtidé voi myontaa
poikkeuksen téstd lausekkeesta vain poikkeustapauksissa. Poikkeusta on haettava kirjallisesti Wordcraft
International Ltd -yhti6lta.

g. Ohjelmiston vuokraus, liisaus, siirto tai alilisensoiminen tai muiden oikeuksien luovuttaminen
sivullisille.

h. Kopioiden ottaminen Wordcraft International Limited -yhtidlle kuuluvasta ohjemateriaalista.

i. Sellaisen ohjelmiston myynti tai siirto, jossa lukee "Ei jalleenmyyntiin® (Not for Resale),
"Arviointiohjelma" (Evaluation), "Esittelyohjelma™ (Demonstration) tai "Koulutusmateriaalia”
(Training).

j. Muut Sallittu ké&ytté -kohdasta puuttuvat kéyttdtavat, joihin vaaditaan ohjelmiston tekijanoikeuksien
kayttooikeus.

Tama kayttooikeussopimus paattyy automaattisesti ja ilman Wordcraft International Limited yhtion
etukateisilmoitusta, mikali mitd tahansa tdmdan sopimuksen kohtaa ei noudateta.
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SOVELLETTAVA LAKI

Tahan sopimukseen sovelletaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan
lainsd&dantoa.

RAJOITETTU TAKUU

Wordcraft International Limited ei anna mitéan suoria tai epasuoria takuita tdméan paketin siséllosta eika
mit&an suoria tai epdsuoria takuita tuotteen soveltuvuudesta kaupankaynnin vélineeksi tai tiettyyn
tarkoitukseen. Wordcraft International Limited yhtion vastuu rajoittuu virheellisen tuotteen korvaamiseen
vaihtoehtoisella tuotteella tai enintdén tuotteen alkuperdishinnan suuruisella rahasummalla. Wordcraft
International Limited tai sen toimittaja eivat ole vastuussa mistéan kéyttajan karsimista epasuorista,
satunnaisista tai valillisista vahingoista (mukaan lukien muun muassa ohjelmiston asennuksesta, siihen
liittyvan aineiston kaytosté tai kayton estymisesté aiheutuvista tuoton tai voiton vahentymisestd,
litketoiminnan keskeytymisest, tietojen katoamisesta tai vahingoittumisesta tai muista taloudellisista
vahingoista). Wordcraft International Limited ei ole vastuussa mistéan vahingoista, jotka aiheutuvat
sellaisen ohjelmiston kaytdstd, jossa lukee "Ei jalleenmyyntiin™ (Not for Resale), "Arviointiohjelma"
(Evaluation), "Esittelyohjelma” (Demonstration) tai "Koulutusmateriaalia™ (Training).

Wordcraft International Limited ei ole vastuussa mistdan vahingoista, jotka aiheutuvat ohjelmiston kaytosta
muuhun kuin sen alkuperéiseen kéyttotarkoitukseen.

Wordcraft International Limited ei ole vastuussa sivullisille aiheutuneista vahingoista.

Mitkaan Wordcraft International Limited yhtidlle annetut, Wordcraft International Limited yhtién antamat
tai yhtion valtuutetun jalleenmyyjan antamat suulliset tai kirjalliset tiedot tai neuvot eivat muodosta takuuta
tai laajenna tata takuuta.

TEKIJANOIKEUS

Wordcraft International Limited yhtion valmistamaa ohjelmistoa, ohjeita ja muuta kirjallista aineistoa
suojaavat kansainvéliset tekijanoikeussopimukset.

TAVARAMERKIT
Wordcraft on Wordcraft International Limited yhtion tavaramerkki.
Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkeja.

Tama on laillisesti sitova sopimus Wordcraft International Limited yhtién kanssa. Jos et
voi hyvaksya edella maaritettyja ehtoja, palauta koko ohjelmistopakkaus avaamattomana
ohjelmiston toimittajalle.

© 2007-2015 Wordcraft International Limited

FIN
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Ennen kayttéohjeen lukemista
Kéyttoohje sisaltad myds erikoismerkeilla varustettuja lisatietoja, joista voi olla hyotyé laitetta kdytettdessa:
O Tarkeitd ohjeita, joita tulee noudattaa.

v Kaétevid tietoja, jotka on hyddyllista tietda.

u

Tavaramerkit

e Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporation -yhtién tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.

e Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader ja Adobe Acrobat Reader ovat Adobe Systems Incorporated -
yhtion tavaramerkkeja.

e Muut tdssé ohjekirjassa mainitut yhtion tai tuotteiden nimet saattavat olla omistajiensa tuotemerkkeja
tai tavaramerkkeja.
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TOSHIBA Viewer V2

Johdanto

TOSHIBA Viewer V2 on suunniteltu erityisesti kdytettavéksi digitaalisten TOSHIBA-
monitoimijarjestelmien e-STUDIO195/223/225/243/245 - ja TWAIN-yhteensopivien kuvanlukijoiden
kanssa.

Kéytossé ovat seuraavat TOSHIBA Viewer V2 -toiminnot:
e TOSHIBA MFP toimii kirjoittimena.

e-STUDI0195/223/225/243/245 pystyy tulostamaan paperin kummallekin puolille, mika tunnetaan
kaksipuoleisena tulostamisena. Lisétietoja on tdman ohjeen sivulla 31.

e TOSHIBA MFP toimii skannerina.
e TOSHIBA MFP-asetusten maarittaminen tietokoneelta.
o Paperiasiakirjojen skannaus TWAIN-kuvanlukijalla.

Kéyttdohjeessa neuvotaan, miten asennetaan GDI-tulostinohjain, TWAIN-kuvanlukijan ohjain ja TOSHIBA
Viewer V2, sekd annetaan perustietoja joistakin muista edella luetelluista toiminnoista.

Asentaminen

0 Lue seuraavat ohjeet ENNEN TOSHIBA-monitoimilaitteen liittdmista tietokoneeseen. Toimi
asennusohjeen, jotta ohjelmisto asennetaan oikein.

Tietokoneen minimivaatimukset

Useimpien Windows-sovellusten tavoin TOSHIBA Viewer V2 toimii nopeammin tietokoneissa, joissa on
tehokkaampi prosessori tai enemmaén kayttomuistia.

Jos tietokoneessa kdytetdan muita sovelluksia samaan aikaan kuin TOSHIBA Viewer V2 -ohjelmaa,
suosittelemme nopeamman prosessorin valintaa ja kdyttomuistin lisdadmista.

TOSHIBA Viewer V2 tukee seuraavia Microsoft Windows -kdyttojarjestelmia . Varmista, etté tietokone
tayttada seuraavat vaatimukset.

Kéyttojarjestelma: Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8"
Microsoft Windows 10"
Microsoft Windows Vista (64-bittinen)
Microsoft Windows 7 (64-bittinen)”
Microsoft Windows 8 (64-bittinen)”
Microsoft Windows 10 (64-bittinen)”
Microsoft Windows Server 2008 ja Microsoft Windows Server 2008 x64 Editions
Microsoft Windows Server 2008R2 x64 Editions”
Microsoft Windows Server 2012 x64 Editions”

Tietokone: PC/AT taysin yhteensopiva, vahintddn 800 MHz:n nykyaikainen (x86) suoritin, jos
kayttojarjestelmand on Windows Vista (32-bittinen)

" Naissa Windows-versioissa on tarke4a, etta noudatat timan ohjeen asennusmenettelya ja esiasennat TOSHIBA-
monitoimilaitteen USB-ohjaimet, ENNEN kuin liitdt monitoimilaitteen tietokoneeseen. Muussa tapauksessa Plug and
Play -asennus ei toimi.
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PC/AT taysin yhteensopiva, vahintdan 1 GHz:n nykyaikainen (x86) suoritin, jos
kayttojarjestelmand on Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8 taikka Windows
10

PC/AT taysin yhteensopiva, vahintddn 1 GHz:n nykyaikainen 64-bittinen (x64) suoritin,
jos kayttojarjestelmand on Windows Vista (64-bittinen)

PC/AT taysin yhteensopiva, vahintdan 1 GHz:n nykyaikainen 64-bittinen (x64) suoritin,
jos kayttojarjestelménd on Windows Server 2003/2003R2 x64 Edition

PC/AT téysin yhteensopiva, vahintadan 1.4 GHz:n nykyaikainen 64-bittinen (x64)
suoritin, jos kayttojarjestelméana on Windows Server 2008/2008R2/2012 x64 Edition

PC/AT taysin yhteensopiva, vahintdan 2 GHz:n nykyaikainen 64-bittinen (x64) suoritin,
jos kayttojarjestelménd on Windows 7 x64, Windows 8 x64 taikka Windows 10 x64

Kéyttémuisti: 512 Mt kayttdmuistia (suositus: 2 Gt), jos kayttojarjestelmana on Windows Server 2008

512 Mt kayttomuistia (suositus: 1 Gt), jos kayttojarjestelmand on Windows Vista (32-
bittinen)

1 Gt kayttémuistia, jos kayttojarjestelmand on Windows 7 taikka Windows 8
1 Gt kayttomuistia, jos kayttojarjestelménd on Windows Vista (64-bittinen)

512 Mt kayttomuistia (suositus: 2 Gt), jos kayttojarjestelmana on Windows Server
2008/2008R2/2012 x64 Editions

2 Gt kéayttdmuistia, jos kayttojarjestelmana on Windows 7 x64, Windows 8 x64 taikka
Windows 10 x64

Kiintolevy: Asennukseen vaaditaan vahintdan 20 Mt vapaata levytilaa sen mukaan, mitd Viewer V2
-ohjelman seka kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjainten osia valitaan.
Naytto: Suosituksena on 24-bittinen nayténohjain ja ajuri.

Windows Vista/7/8/10 vaatii DirectX 9:n ja vahintdan 128 Mt grafiikkamuistia.

Kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjainten asentaminen TOSHIBA Viewer V2 -
laitteessa

Kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjainten avulla pystyt tulostamaan ja skannaamaan TOSHIBA-
monitoimilaitteella.

Ennen asentamista
Varmista ennen asentamista seuraavat seikat:

e Jos tietokoneeseen on jo asennettu tulostinohjaimen aikaisempi versio, poista tulostinohjain
Kirjoittimet-kansiosta heti Windowsin kaynnistdmisen jalkeen.

e Varmista, ettd olet kirjautunut Windowsiin jarjestelménvalvojan oikeuksilla. Tarvittaessa voit antaa
tavalliselle Windows-kéyttajalle jarjestelmanvalvojan oikeudet asennuksen ajaksi ja poistaa oikeudet
asennuksen jalkeen.

o Sulje kaikki kaytdssa olevat sovellukset asennusristiriitojen valttamiseksi.

Huomautus: Nditd TOSHIBA MFP -laitteiden tulostinohjaimia ei voi asentaa Windowsin Lis&é
kirjoitin -toiminnolla. Lisétietoja oikeasta asennusmenettelystd on seuraavissa osioissa.

Windows-tietokone, johon TOSHIBA-monitoimilaite liitetdan

Myads seuraavat TOSHIBA Viewer V2 -sovellukset asennetaan samalla kertaa:

e Viewer (P3console): Kuvankatseluohjelma, jolla voit skannata sivuja ja tallentaa ne kuvamuodossa.

o Device Setup: Apuohjelma, joka auttaa maarittamaan TOSHIBA MFP -laitteen asetukset tietokoneelta.

e P3import: Apuohjelma, jonka avulla voit vieda tietoja edellisestd TOSHIBA-ohjelmistosta — asennetaan
vain, mikali TOSHIBA Viewer V1, SmartLink2000 tai ImageVision2000 on jo asennettu.
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Plug and Play -asennus (Windows Vista ja Server 2008)

0 Tama4 asennustapa El sovi Windows 7-, 8-, 10- tai Server 2008R2/2012 -kayttojarjestelmiin. Jos
kéayttojarjestelmdsi on jompikumpi nédistd, katso lisdtietoja osiosta ”Asennus CD-levyltd (Kaikki
Windows-versiot)” alkaen sivulta 8.

Asennusmenettely on seuraava:

1. Liitd TOSHIBA e-STUDIO -monitoimilaite tietokoneeseen vapaan USB-portin kautta.

2. Windows havaitsee, ettd olet liittdmassa monitoimilaitetta ja aloittaa ohjainten asennuksen. Valitse

Paikanna ja asenna ohjainohjelmisto.

[ Uusi laite [Gydettys

Windowsin on asennettava ohjainohjelmisto seuraavalle
laitteelle: TOSHIBAe-STUDIOZ243

&) Paikanna ja asenna ohjainohjelmisto (suositus)
Windows opastaa laitteen ohjainohjelmiston asennuksessa.

# Kysy uudelleen myshemmin
Windows kysyy asiaa sinulta uudelleen, kun liitat laitteesi seuraavan
kerran tai kirfjaudut sisddn.

@ Al3 nayts titd sanomaa uudelleen tille laitteelle
Laite ei toimi, ennen kuin asennat ohjainohjelmiston.

Peruuta

Jos ohjelma kysyy, haluatko muodostaa yhteyden Windows Update -palveluun, valitse Ei talla kertaa.
3. Aseta TOSHIBA-monitoimilaitteen mukana tullut Viewer V2 -levy pyydettdessa asemaan.

Aseta hankinnan (TOSHIBAe-STUDIO243) mukana tullut levy asemaan

Jos sinulla on laitteen mukana tullut levy, aseta se nyt asemaan. Windows etsii ohjainchjelmiston
levyltd automaattisesti,

% Minulla ei ole levyd. Naytd vaihtoehdot.

Windows havaitsee asetetun CD-levyn automaattisesti, etsii silta tulostinohjaimia liitettyyn TOSHIBA-
monitoimilaitteeseen ja aloittaa niiden asentamisen.
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4. Windowsin asetuksista riippuen Windows saattaa varoittaa, ettd ohjaimet eivét ole Iapéisseet Windows
Logo -testausta tai ettd niiden julkaisijaa ei voi varmistaa — valitse Jatka asentamista, Asenna tai
Asenna ohjain siité huolimatta.

[+7] Windowsin ;ojaus-_ '''''' - [—-‘i—J

Haluatko asentaa timan laitechjelmiston?

. Nimi: TOSHIBA Tulostimet
ﬂ_ﬂ;’; Julkaisija: Wordcraft International Limited

[C] Luota aina téman julkaisija (Wordcraft International

Limited) ohjelmistoon.

'j;‘ On suositeltavaa asentaa vain luotettavien julkaisijoiden ohjainohjelmistoja. Miten tiedén, minké laitteen
chjelmiston voi asentaa turvallisesti?

5. Napsauta ohjatun uuden laitteiston asennuksen Sulje-painiketta.

Taman laitteen ohjelmisto on asennettu

Windows on asentanut laitteen ohjainchjelmiston:

TOSHIBA e-5TUDIO243

/

6. Valitse kieli ja napsauta pyydettaessa OK-painiketta.
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7. Hyvéksy TOSHIBA-ohjainten kayttooikeussopimus ja napsauta pyydettdssa Seuraava-painiketta.

Lisenssisopimus
To s H I BA Lue lisenssiehdot tarkasti ennen ohjelman TOSHIBA Drivers

asentamista.

Paina Page Down nahdaksesi loput sopimuksesta,

Wordcraft International Limited A
ohjelmiston kayttookeussopimus

(COSTOEHDOT

Chiglmiston k&vttiokeus mydnnetdan sallitun kdvtdn rajoissa, Hyvitystd i anneta sen
jlkeen, kun ostajs on asentanut oljelmiston, Kayttdokeus on voimassa niin kauan kuin
Tuntetta kdvietddn. 18liemnand sctettvien ehtnisn noudattamatta idgttEminen inktas

Jos hyvaksyt ehdot, valitse ensimmainen vaihtoehto alapuolelta. Sinun pitda hyvaksya ehdot
asentaaksesi ohiglman TOSHIBA Drivers, Valitse Seuraava jatkaaksesi.

(&) Hyvaksyn lisenssisopimuksen ehdot:
() En hyviksy sopimuksen ehtoja

Igeuraava>] [ Peruuta ]

8. Seuraavaksi asennetaan TOSHIBA Viewer V2 -ohjelmisto ja tulostimen ja skannerin ohjaimet
maaritetaan. Odota, kunnes tama on valmis.

9. Napsauta TOSHIBA-ohjainten ohjatun asennuksen Valmis-painiketta.

TOSHIBA Viimeistellaan ohjelman TOSHIBA
Drivers asennusta

TOSHIBA Drivers on asennettu koneellesi,

Yalikse Yalmis sulkeaksesi avustajan,

[¥]ianna etakaytkajien skannaka monitoimilaitteslla het

Jos palomuarichjelma imoittaa, etkd "WSPROKEY.EXE" haluaa
muodostaa etavhtevden, valitse "Sall" tai "Pura esto", jotta kaikki
kyseisen tietokoneen Windows-kayttajat ja etakayttajat (jos olet
jakanut skannaustoiminnot) voivat kayttaa

Printer and Scanner TOSHIBA-monitaimilaitetta,

Drivers

Walmis

Monitoimilaitteen laiteohjain on oltava kdynnissa, ennen kuin etikéyttajat voivat skannata
monitoimilaitteella. Laiteohjain voidaan kdynnistdd manuaalisesti valitsemalla Kaynnistd, Ohjelmat,
TOSHIBA Viewer V2, Laitteet. Voit kdynnistad TOSHIBA-monitoimilaitteen ohjaimen heti
jattdmalla vaihtoehdon Anna etakayttajien skannata monitoimilaitteella heti valituksi.

v Pikakuvake kannattaa kopioida Kdynnisté, Ohjelmat, TOSHIBA Viewer V2, Laitteet-valikosta
¢ Kéynnistd, Ohjelmat-valikon Kaynnistys-kansioon, jotta etdkayttajat voivat skannata
TOSHIBA-monitoimilaitteella heti, kun kirjaudut sisddn Windowsiin.

Ohjelmistosi on nyt asennettu.

Asennus CD-levylta (Kaikki Windows-versiot, myds Windows 7, 8 and Server
2008R2/2012)

Asennusmenettely 0on seuraava:

1. Aseta TOSHIBA Viewer V2 -CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.
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2. TOSHIBA Viewer V2 -asennusvalikko (alla) tulee ndkyviin automaattisesti. Jollei valikko avaudu,
valitse Kaynnistd, Suorita ja kirjoita F\SETUP.EXE (jossa "F" vastaa CD-ROM-aseman kirjainta) ja
valitse OK.

TOSHIBA
~ Viewer V2 - mm

Asenna ohjelmisto paikalliseen TOSHIBA MFP -laitteeseen
Valitse kehotettaessa Jatka asentamista tai Asenna-painiketta.

Asenna ohjelmisto TOSHIBA MFP -etdlaitteeseen

Niyts ohjeet

et Adobe j ’-—--‘--j
Reader: Suomi -

Valitse TOSHIBA Viewer V2 -asennusvalikon oikean alakulman avautuvasta valikosta haluamasi kieli .
Valitse Asenna ohjelmisto paikalliseen TOSHIBA MFP -laitteeseen.

3. TOSHIBA USB -monitoimilaitteiden ohjaimet on nyt esiasennettu Windowsiin, joten ne Idydetaén, kun
jarjestelmaan liitetdan yhteensopiva TOSHIBA USB -monitoimilaite. Windowsin asetuksista riippuen
Windows saattaa varoittaa, ettd ohjaimet eivat ole lapdisseet Windows Logo -testausta tai etta niiden
julkaisijaa ei voi varmistaa — valitse Jatka asentamista, Asenna tai Asenna ohjain siitd huolimatta.
Windows Vista/7/8/10/2008/2012:

EWindowsin;ojaus-_ =~ — - - @

Haluatko asentaa timan laitechjelmiston?

. Nimi: TOSHIBA Tulostimet
%é Julkaisija: Wordcraft International Limited

[C] Luota aina téman julkaisija (Wordcraft International ‘

Limited) ohjelmistoon.

'@‘ On suositeltavaa asentaa vain luotettavien julkaisijoiden ohjainohjelmistoja. Miten tiedén, minké laitteen
ohjelmiston voi asentaa turvallisesti?
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4. Kun nakyviin tulee seuraava naytto, liita TOSHIBA-monitoimilaite tietokoneeseen ja kytke

monitoimilaitteeseen virta.

5. Windowsin tulisi tunnistaa tietokoneeseen kytkettava TOSHIBA-monitoimilaite.

TOSHIBA

Viewer V2 L

Pt
(¥

Tee monitoimilaitteen kytkennat ja kytke laitteeseen virta. Asennus jatkuu, kun

Jos monitoimilaite on jo kytketty ja sihen tulee virta, kytke se pois paalta ja uudelleen

Liitd ja kytke virta TOSHIBA e-STUDIO MFP -
laitteeseen

monitoimilaite on tunnistettu.

paalle.

paluu

Suomi -

v Windows saattaa ndyttda hetken valintaikkunaa Uusi laite 16ydetty”, mutta ikkuna sulkeutuu

= automaattisesti.

Ohjattu uuden laitteiston asennus

Tervetuloa ohjattuun uuden
laitteiston asennukseen

Windows etsii nwkyisid ja paivitettyid ohielmia tietokoneesta.
laitteiston asennus-CO-levyltd tai Windows Update
Awfeb-sivustosta (kaypktEan luvalla).

Tietosuoiak autants

Yaiko Windows muodostaa yhtepden “Windows Update
-sivustoon chiglmien etzimistd varten?

O Kyllg, wair L35 kertaa
() Kyll3, ryt ja aina laitetta yhdistettsesss
() Eitalla kertaa

Jatka valitsemnalla Seuraava.
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Windowsin madrityksista riippuen nakyviin tulee seuraava sivu, kun Windows etsii ohjaimia Windows

Update -toiminnon avulla:
TOSHIBA
Viewer V2 uEnE

USB-kaapeli

Liitd ja kytke virta TOSHIBA e-STUDIO MFP -
laitteeseen

Odota hetki...

3

paluu Suomi -

6. Jos kayttojarjestelmési on Windows Vista, nakyviin tulee toinen nayttd. Valitse Viimeistele
ohjelmiston asennus (suositus).

.| Laitteen chjelmiston asennus

Windows viimeistelee nyt tdman laitteen valmistajalta
peraisin olevan ohjelmiston asennuksen:

TOSHIBA e-STUDIO243
@ Viimeistele ohjelmiston asennus (suositus)

Laitteen virheetdn toiminta voi edellyttdd timan lisichjelmiston
asentamista.

. % Kysy uudelleen my&hemmin
Windows kysyy asiaa sinulta uudelleen, kun liitat laitteesi seuraavan
kerran tai kirjaudut sisdan.
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7. TOSHIBA Viewer V2 -asennusvalikko havaitsee, etta jarjestelmaén on liitetty uusi TOSHIBA USB -
monitoimilaite. Kun kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjainten asennus kaynnistyy.

Lue ohjelmiston kéyttdoikeussopimus. Jos hyvaksyt kayttdoikeussopimuksen ehdot, valitse Hyvaksyn.
Jollet hyvaksy kéayttdoikeussopimuksen ehtoja, valitse Peruuta, jolloin asennus keskeytyy.

Lisenssisopimus
To S H l BA Lue lisenssiehdot tarkasti ennen ohjelman TOSHIEA Crivers

asentamista.

Paina Page Down nahdaksesi loput sopimuksesta,

Wordcraft International Limited -
ohjelmiston kdyvttdokeussopimus

(QSTOEHDOT

Chjelmiston kavttioikeus mydnnetdan sallitun kdvtan rajoissa, Hyvitystd i anneta sen
j&lkeen, kun ostaja on asentanut ohielmiston, Kayttioikeus on voimassa niin kauan kuin
Tuntetta kAvtetddn. 13liemnand esitettvien ehinien nnudattamatta iaHaminen inhtaa

Jos hyvaksyt ehdot, valitse ensimmainen vaihtoehto alapuolelta. Sinun pitaa hyvaksya ehdot
azentaaksesi ohjelman TOSHIBA Drivers, Valitse Seuraava jatkaaksesi.

(#) Hyvaksyn lisenssisopimuksen ehdot:
() En hyvaksy sopimuksen ehtoja

Igeuraava:bl ’ Peruuta l

Jos olet asentanut tietokoneeseen jo toisen TOSHIBA-monitoimilaitteen kirjoittimen ja kuvanlukijan
ohjaimet, taté sivua ei ndyteta.
8. Odota, kunnes tiedostot on kopioitu CD-levylta.

Aszennetaan

To S H I BA Odota... TOSHIBA Drivers asennetaan. ..

Suotita: "CHDOCUME~1kestpcliLOCALS~ 1 Tempinss14, tmplwindowsInstaller-KBS93803-v2

[ ]
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9. Suorita asennus valmiiksi valitsemalla VValmis.

TOSHIBA Viimeistellaan ohjelman TOSHIBA
Drivers asennusta

TOSHIBA Drivers on asennettu koneellesi,

Yalikse Yalmis sulkeaksesi avustajan,

[¥]ianna etakaytkajien skannaka monitoimilaitteslla het

Jos palomuarichjelma imoittaa, etkd "WSPROKEY.EXE" haluaa
muodostaa etavhtevden, valitse "Sall" tai "Pura esto", jotta kaikki
kyseisen tietokoneen Windows-kayttajat ja etakayttajat (jos olet
jakanut skannaustoiminnot) voivat kayttaa

Printer and Scanner TOSHIBA-monitaimilaitetta,

Drivers

Walmis

Monitoimilaitteen laiteohjain on oltava kdynnissd, ennen kuin etikayttajat voivat skannata
monitoimilaitteella. Laiteohjain voidaan kdynnistdd manuaalisesti valitsemalla Kaynnistd, Ohjelmat,
TOSHIBA Viewer V2, Laitteet. Voit kdynnistad TOSHIBA-monitoimilaitteen ohjaimen heti
jattdmalla vaihtoehdon Anna etékayttajien skannata monitoimilaitteella heti valituksi.

Jos asennusohjelma havaitsee, ettd Windows on kéynnistettdva uudelleen, ohjelma ilmoittaa siita ylla
olevalla sivulla.

v Pikakuvake kannattaa kopioida Kéaynnistd, Ohjelmat, TOSHIBA Viewer V2, Laitteet-valikosta
® Kéaynnistd, Ohjelmat-valikon Kdynnistys-kansioon, jotta etakayttajat voivat skannata
TOSHIBA-monitoimilaitteella heti, kun Kirjaudut sisédn Windowsiin.

Lahiverkon muut yhteensopivat Windows-tietokoneet

Tulostinohjainten asentaminen
v Ennen kuin TOSHIBA-monitoimilaitteella voi tulostaa muilta Windows-tietokoneilta:

’ e Kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjaimet on asennettava tietokoneeseen, johon TOSHIBA-
monitoimilaite on liitetty. Liséatietoja on sivulta 5 alkavassa osiossa.

e Jaa kirjoitin Windowsin tavallisella tulostimen jakamistoiminnolla valitsemalla K&ynnista,
Ohjauspaneeli, Tulostimet ja faksit ja napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella tulostimen
kuvaketta ja valitsemalla Jakaminen.

Toimi seuraavien ohjeiden mukaan, jos tietokoneen, johon TOSHIBA-monitoimilaite on liitetty, ja
etatietokoneen, johon tulostinohjainta asennetaan, kayttojarjestelma on joko Windows Vista x86, 7 x86,
8 x86, 10 x86 tai Server 2008 x86.

Muissa tietokoneissa, joilta haluat tulostaa TOSHIBA-monitoimilaitteella:
1. Valitse Kaynnistd, Ohjauspaneeli, Tulostimet ja faksit.
2. Valitse Lisaa tulostin.

3. Noudata ohjeita monitoimilaitteen liittdmisestd toiseen tietokoneeseen liitettyyn tulostimeen.
Tulostinohjain ladataan etétietokoneeseen automaattisesti.

Toimi seuraavien ohjeiden mukaan, jos tietokoneen, johon TOSHIBA-monitoimilaite on liitetty, tai

etatietokoneen, johon tulostinohjainta asennetaan, kayttojarjestelma on 64-bittinen Windows Vista, 7, 8, 10

tai Server 2008/2008R2/2012:

1. Aseta TOSHIBA Viewer V2 -CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.
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2. TOSHIBA Viewer V2 -asennusvalikko (alla) tulee ndkyviin automaattisesti. Jollei valikko avaudu,
valitse Kaynnistd, Suorita ja kirjoita FASETUP.EXE (jossa "F" vastaa CD ROM-aseman kirjainta) ja

valitse OK.

TOSHIBA
~ Viewer V2 - mm

Asenna ohjelmisto paikalliseen TOSHIBA MFP -laitteeseen
Valitse kehotettaessa Jatka asentamista tai Asenna-painiketta.

Asenna ohjelmisto TOSHIBA MFP -etdlaitteeseen

Niyts ohjeet

et Adobe j ’-—--‘--j
Reader: Suomi -

Valitse TOSHIBA Viewer V2 -asennusvalikon oikean alakulman avautuvasta valikosta haluamasi kieli.

Valitse Asenna ohjelmisto TOSHIBA MFP -etélaitteeseen.
3. Valitse Haluan tulostaa TOSHIBA-monitoimilaitteella muualla verkossa.

TOSHIBA
a4 ..

./;'_f\ Haluan tulostaa TOSHIBA-monitoimilaitteella muuvalla

! E;::_:s’;;' verkossa
@'\. Haluan skannata TOSHIBA-monitoimilaitteella muualla

U verkossa

paluu Suomi -

14/33 TOSHIBA Viewer V2 —kayttoopas

FIN



4. Kun verkkokirjoittimen ohjainten asennus alkaa.
Lue ohjelmiston kéayttdoikeussopimus. Jos hyvaksyt kayttdoikeussopimuksen ehdot, valitse Hyvaksyn.

Jollet hyvaksy kéayttdoikeussopimuksen ehtoja, valitse Peruuta, jolloin asennus keskeytyy.

5. Valitse kdytettdvan TOSHIBA-monitoimilaitteen malli ja valitse Seu

Lisenssisopimus
To s H l BA Lue lisenssiehdot tarkasti ennen ohjelman TOSHIBA Metwork

Printer Driver asentamista.

Paina Page Down nahdaksesi loput sopimuksesta,

‘Wordcraft International Limited A
chjelmiston kéyttdokeussopimus

QSTOEHDOT

Chjelmiston kdyttéakeus myonnetdan salitun kavtdn rajoissa, Hyvitystd e anneta sen
jalkeen, kun ostaja on asentanut ohjelmiston, Kayttooikeus on voimassa niin kauan kuin
Tuntetta kavtetaan. 1aliemnand esitettvien shtnien noodattamatta iAttaminen inhtaa

Jos hyvaksyt ehdot, valitse ensimmainen vaihtoehto alapuolelta. Sinun pitda hyvaksya ehdot
asentaaksesi ohjelman TOSHIBA Metwark Printer Driver, Valitse Seuraava jatkasksesi,

(&) Hyvaksyn lisenssisopimuksen ehdot:
() En hyviksy sopimuksen ehtoja

[geuraava >] [ Peruuta ]

raava.

M onitoimilaitteen mallin valinta

TOSHIBA

Valitse monitoimilaitteesi malli,

Maonitoimilaite: | TOSHIBA e-STUDIO19S
TOSHIBA e-5TUDIOZZ23
TOSHIBA e-STUDIOZ2S
TOSHIBA e-STUDIOZ43
TOSHIBA e-5TUDIOZ45

< Takaisin “ SeUrsava = ] [ Peruuta
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6. Etsi oma verkkokirjoittimesi alla olevasta luettelosta ja valitse Asenna.

Etsi jaettu TOSHIBA-kirjoitin selaamalla

TOSHIBA

Etsi oma wverkkokirjoittimesi alla alevasta luettelosta ja valitse Asenna

WTESTPCS| TOSHIEA: TOSHIBA e-3TUDIC 195 ”~

| |

l < Takaisin ]L Asenna J [ Peruuta ]

7. Odota, kunnes tiedostot on kopioitu CD-levylta.

8. Suo

Azennetaan

TO S H ' BA Odaota, ., TOSHIBA Metwork Prinker Driver asennetaan. ..

Suorita: "rundl32.exe” p3prinst, dil, InstallP3Printer fi "CADOCUME~1testpel \LOCALS~1Tem

rita asennus valmiiksi valitsemalla VValmis.

TOSHIBA Vviimeistellaan ohjelman TOSHIBA
Network Printer Driver asennusta

TOSHIBA Metwork Printer Driver on asennettu koneellesi,

Walitse Walmis sulkeaksesi avustajan.,

Network Printer
Drivers
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Jos asennusohjelma havaitsee, ettd Windows on kaynnistettavé uudelleen, ohjelma ilmoittaa siita yll&
olevalla sivulla.

Verkkoskannerin ohjainten asentaminen

Verkkoskannerin ohjainten avulla voit skannata saman lahiverkon toiseen tietokoneeseen liitetylla
TOSHIBA-monitoimilaitteella.

v Ennen kuin voit skannata TOSHIBA-monitoimilaitteella toisilta Windows-tietokoneilta, sinun on
®  asennettava kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjaimet tietokoneeseen, johon TOSHIBA-monitoimilaite
on liitetty ja antaa etakayttdjille lupa skannata sill4. Lisatietoja on sivulta 5 alkavassa osiossa.

Myds seuraavat TOSHIBA Viewer V2 -sovellukset asennetaan samalla kertaa:
o Viewer (P3console): Kuvankatseluohjelma, jolla voit skannata sivuja ja tallentaa ne kuvamuodossa.

e P3import: Apuohjelma, jonka avulla voit vieda tietoja edellisestd TOSHIBA-ohjelmistosta — asennetaan
vain, mikéli TOSHIBA Viewer V1, SmartLink2000 tai ImageVision2000 on jo asennettu.

Muissa tietokoneissa, joilta haluat skannata TOSHIBA-monitoimilaitteella:

1. Aseta TOSHIBA Viewer V2 -CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan.

2. TOSHIBA Viewer V2 -asennusvalikko (alla) tulee nédkyviin automaattisesti. Jollei valikko avaudu,

valitse Kéaynnistd, Suorita ja kirjoita FASETUP.EXE (jossa "F" vastaa CD-ROM-aseman kirjainta) ja
valitse OK.

TOSHIBA
» | Viewer V2 . |

Asenna ohjelmisto paikalliseen TOSHIBA MFP -laitteeseen
Valitze kehotettaessa Jatka asentamista tai Asenna-painiketta.

Asenna ohjelmisto TOSHIBA MFP -etalaitteeseen

Get Relscllgrv m

Valitse TOSHIBA Viewer V2 -asennusvalikon oikean alakulman avautuvasta valikosta haluamasi kieli.
Valitse Asenna ohjelmisto TOSHIBA MFP -etdlaitteeseen.
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3. Valitse Haluan skannata TOSHIBA-monitoimilaitteella muualla verkossa.

TOSHIBA
»_ Viewer V2 L

Mitd haluat tehdd?

-ﬁ'_-f\u Haluan tulostaa TOSHIBA-monitoimilaitteella muualla

\ E'\.-'._é,r' verkossa

@-. Haluan skannata TOSHIBA-monitoimilaitteella muualla
—

U verkossa

paluu Suomi -

4. Kun kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjainten asennus alkaa.

Lue ohjelmiston kéyttdoikeussopimus. Jos hyvaksyt kayttdoikeussopimuksen ehdot, valitse Hyvaksyn.
Jollet hyvaksy kéyttdoikeussopimuksen ehtoja, valitse Peruuta, jolloin asennus keskeytyy.

Lisenssisopimus

To 5 H I BA Lue lizenssiehdot tarkasti ennen ohjelman TOSHIBA Metwork

Scanner Drivers asentamista,

Paina Page Down nahdaksesi loput zopimuksesta.

Wordcraft International Limited
ohjelmiston kayttioikeussopimus

(CSTOEHDOT

Chielmiston k&yttioikeus myénnetdan sallitun kdytdn rajoissa, Hyvitystd i anneta sen
j&lkeen, kun ostaja on asentanut ohielmiston, K&yttioikeus on voimassa niin kauan kuin
Tuntetta kdvtetddn. 13liemnand eeitettvien ehinien noudattamatta idHEminen inhtaa

Joz hyvaksyt ehdot, valitse ensimmainen vaihtoehto alapuclelta. Sinun pitda hyvaksya ehdot
asentaaksesi ohjelman TOSHIBA Metwork Scanner Drivers, Valitse Seuraava jatkaaksesi,

(® Hyvaksyn lisenssisopimukeen ehdot
() En hyvaksy sopimuksen ehtoja

’ fAsenna ] ’ Peruuta l

Jos olet asentanut tietokoneeseen jo toisen TOSHIBA-monitoimilaitteen kirjoittimen ja kuvanlukijan
ohjaimet, taté sivua ei ndyteta.
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5. Odota, kunnes tiedostot on kopioitu CD-levylta.

Asennetaan

TD S H I BA Odota,., TOSHIBA Metwork Scanner Drivers asennetaan. ..

Pura: C:\Program Files| TOSHIEA Viewer Y2YGDIZTWAINYUMIFIN, CMF

MAayts tiedok

6. Valitse Valmis.

TOSHIBA Vvimeistellaan ohjelman TOSHIBA
Network Scanner Drivers asennusta

TCOSHIBA Metwork Scanner Drivers on asennetbu koneellesi,

Walitse Yalmis sulkeaksesi avustajan.

NetScan

Jos asennusohjelma havaitsee, ettd Windows on kéynnistettdva uudelleen, ohjelma ilmoittaa siita ylla
olevalla sivulla.

7. Verkkoskannerin asetusten maaritys -ohjelma kdynnistyy automaattisesti. Valitse TOSHIBA-
monitoimilaite, jolla haluat skannata, ja vaihda monitoimilaitteen nimi, jos oletusarvo ei ole sopiva.
Valitse seuraavaksi OK.

Walitse verkon laite, Jollet ale varma, mika laite tulisi valita, kpsy neuvoa
werk o alvojalta.

Laite:

Anna skannerille nimi. Mimi liz5taan lietokoneen kaytettavizza olevien
TrfaIM-laitteiden luetteloon.

Nirni: CZ4% on ANDREWWORK

Ok | Peruuta
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8. Nakyviin tulee skannaukseen kaytettavien TOSHIBA-etdmonitoimilaitteiden luettelo. Valitse lopuksi

Sulje.

Werkkoskannerien hallinta

=== Vit muodostaa vhteyden jaettuihin verkkoskannereihin ja skannata nilla mink 3 tahanza
TwaAIM-yhteensopivan sovelluksen kuvia. Luettelosza nakywat verkkoskannerien jo
luodut TWAIN-datalshtest. Voit muodostaa yhteyden muihin jaettuihin skannerehin

Tietokoneeseen azennetut verkkozk annerit

Skanneri | Sijairti | Siairti |

| | |

Tata ohjelmaa voi kdyttdd mychemmin skannaukseen kaytettavien TOSHIBA-monitoimilaitteiden

asetusten uudelleen maarittamiseen. Valitse Kaynnistd, Ohjelmat, TOSHIBA Viewer V2,
Verkkoskannerin asetusten maaritys -pikakuvake.

Nyt voit kéyttadd skannaukseen TOSHIBA-etdmonitoimilaitetta aivan kuin se oli liitetty suoraan
tietokoneeseen. TOSHIBA-monitoimilaitteen laiteohjaimen on kuitenkin oltava talloin k&ynnissé
tietokoneessa, johon monitoimilaite on liitetty.

Pyyda sen tietokoneen kayttajad, johon monitoimilaite on liitetty, kopioimaan Kaynnista,

Ohjelmat, TOSHIBA Viewer V2, Laitteet-pikakuvake Kaynnistys-kansioon, jotta etakayttajat
voivat skannata TOSHIBA-monitoimilaitteella heti, kun paikallinen kayttaja Kirjautuu sisdan

Windowsiin.

Asennuksen poistaminen

Kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjainten asennuksen poistaminen

1.

ok~

6.

Irrota TOSHIBA e-STUDIO MFP —laite.

Valitse Kaynnista ja Ohjauspaneeli.

Valitse Lisaa tai poista sovellus tai Ohjelmat ja ominaisuudet.

Valitse TOSHIBA-Kirjoitin- ja skanneriohjaimet ja valitse Poista/Poista asennus.

Vahvista ohjelmiston poistaminen valitsemalla Poista asennus -valintaruutu. Jollet halua poistaa
asennettua ohjelmistoa, valitse Peruuta.

Kun ohjelmisto on poistettu, sulje asennuksen poistotoiminto valitsemalla Valmis.

Verkkoskannerin ohjainten asennuksen poistaminen

1.
2.
3.
4

5.

Valitse Kaynnistd ja Ohjauspaneeli.
Valitse Lisaa tai poista sovellus tai Ohjelmat ja ominaisuudet.
Valitse TOSHIBA-verkkoskannerin ohjaimet ja valitse Poista/Poista asennus.

Vahvista ohjelmiston poistaminen valitsemalla Poista asennus -valintaruutu. Jollet halua poistaa
asennettua ohjelmistoa, valitse Peruuta.

Kun ohjelmisto on poistettu, sulje asennuksen poistotoiminto valitsemalla Valmis.

TOSHIBA Viewer V2 -ohjelman asennuksen poistaminen

1.

Valitse Kaynnista ja Ohjauspaneeli.
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5.

Valitse Lisaa tai poista sovellus tai Ohjelmat ja ominaisuudet.
Valitse TOSHIBA Viewer V2 ja valitse Poista/Poista asennus.

Vahvista ohjelmiston poistaminen valitsemalla Poista asennus -valintaruutu. Jollet halua poistaa
asennettua ohjelmistoa, valitse Peruuta.

Kun ohjelmisto on poistettu, sulje asennuksen poistotoiminto valitsemalla Valmis.

Kaytto

TOSHIBA Viewer V2
TOSHIBA Viewer V2 -sovelluksen asennus sisaltda yhdestd kolmeen osaa:

Katseluohjelma: kéytetddn kuvien katseluun, skannaamiseen, tulostamiseen ja tallentamiseen seka
kaikki edelliset toiminnot sisaltdvien pikakuvakkeiden luomiseen.

Monitoimilaitteen asetusten méaritys -apuohjelma: kaytetdan TOSHIBA-monitoimilaitteen asetusten
maéarittdmiseen tietokoneelta.

P3import: kaytetdan tietojen tuontiin tietokoneeseen jo asennetusta TOSHIBA Viewer-,
ImageVision2000- tai SmartLink2000-sovelluksesta.

Katseluohjelma — P3console

Paanaytto
Kéynnista P3console valitsemalla Kéynnistd, Ohjelmat, TOSHIBA Viewer V2, TOSHIBA Viewer V2 -

Paénaytossa on nelja osaa:
1.
2.

: Tiedoste Muckkaa MNaytd Lisdd  Tydkalut Ikkuna Ohje

o

Pudottaa kuvatiedostot tdhan

Valikkorivi: Tiedosto, Muokkaa, Nayta, Lisaa, Tyokalut, Ikkuna ja Ohje.
Tyokalurivi: Avaa, Tallenna, Skannaa, Tulosta, Lahetd, Luo pikakuvake ja Maaritykset.
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3. Kuva-alue: Avoimet kuvatiedostot nakyvat téssé alueessa erillisissa ikkunoissa. Some image files can
contain multiple images (known in P3console as pages) — all pages related to an image file are shown in
the same window.

4. Tilarivi: nayttaa tilaan liittyvat sanomat.

Voit luoda uusia kuvatiedostoja k&yttdmalla Tiedosto-valikon Uusi- tai Varaa-toimintoa tai tyokalurivin
Skannaa-painiketta. Valitse toiminto kuvan luontitavan mukaan.

Voit avata kuvatiedoston kayttamalla Tiedosto-valikon Avaa-toimintoa tai tyokalurivin Avaa-painiketta tai
vetdmalla kuvatiedoston Windowsin Resurssienhallinnasta P3console-sovelluksen kuva-alueen taustalle.
Jos haluat yhdistaa useita kuvatiedostoja yhteen kuvatiedostoon P3console-ohjelmassa, voit joko valita ja
vetdd useita kuvatiedostoja Windowsin Resurssienhallinnassa tai valita useita kuvatiedostoja Avaa-
valintaikkunassa, ennen kuin napsautat Avaa-painiketta.

Voit lisata kuvia nykyiseen kuvatiedostoon uusina sivuina valitsemalla Lisays-valikosta Tiedosto tai
Skannattu kuva. Sivuja voi lisitd myds vetamalla kuvatiedostoja Windowsin Resurssienhallinnasta ja
pudottamalla ne avoimeen kuvatiedostoon P3console-sovelluksessa.

Voit valita yhden kuvan sivun napsauttamalla sité tai valita useita kuvan sivuja painamalla Ctrl-nappéinta
ja napsauttamalla sivuja. Valittujen sivujen reunus on tumma, ja niiden sivunumerot on korostettu. Voit
muuttaa nykyisen kuvatiedoston sivujen jarjestysta vetdmalla valittuja sivuja tai siirtda valitut sivut toiseen
kuvatiedostoon vetdmalla ne toiseen P3console-sovelluksessa avoinna olevaan kuvatiedostoon. Jos haluat
kopioida sivut toiseen kuvatiedostoon, paina Ctrl-nappéintd, kun vedat sivut niiden alkuperaisesta
sijainnista. Voit kayttdad Kopioi-, Leikkaa-, Liité- ja Poista- toimintoja napsauttamalla valittuja sivuja
hiiren kakkospainikkeella.

Tiedosto Muokkaa MNaytda Lisad Tydkalut Ikkuna Ohje

° BlRAs @ dlw

# Nimeton® | = e =)

Leikkaa
Kopioi
Liitd
Poista

Lisd3 tiedosto...

Lisdd skannattu kuva...

Kuvatiedoston sivujen jarjestysta voi muuttaa myos kayttamalla Tyokalut-valikon Jarjesta sivut -
toimintoa.
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Sivun katselu
Kaksoisnapsauttamalla sivua voit katsella sitd P3console-sovelluksen katseluohjelmassa.

i"ﬂo\g\xlffif &E

Katseluohjelman alalaidassa oleva tydkalurivi siséltdé seuraavat toiminnot:
o Naytd kuvan edellinen sivu.

o Naytd kuvan seuraava sivu.

o Kierrd sivua 90 astetta myotapaivaan.

o Kierrd sivua 90 astetta vastapdivaan.

e Ka&anna kuva pystysuunnassa.

e Kadnna kuva vaakasuunnassa.

e Ldhenna.

e Loitonna.

e Sovita sivu nayttoon leveyden mukaan.

e Sovita koko sivu ndyttoon.

e Siirry huomautustilaan tai poistu huomautustilasta.

Huomautustilassa sivuun voi lisatd huomautuksia napsauttamalla jotain kohtaa ja vetamalla
suorakulmion, johon huomautus sijoitetaan.

Huomautuksia voi muokata tai poistaa kaksoisnapsauttamalla niité ja siirtdd vetamalld ja pudottamalla.
Huomautuksen kokoa voi muuttaa napsauttamalla sen reunaa tai kulmaa ja vetamalld sitd. Muutokset on
tehtava, ennen kuin katseluohjelma suljetaan tai tyokalurivin edellisen tai seuraavan sivun painiketta
napsautetaan. Kaikki huomautukset yhdistetddn kuvaan, kun katseltava sivu suljetaan, eikd niita voi sen
jalkeen muokata tai poistaa.
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e Muokkaa kuvaa ulkoisella editorilla.

Oletusarvoisesti kuvan muokkaamiseen kéytetaan kuvaan liitettya sovellusta. Sovelluksen voi maarittaa
Lisaasetukset -valintaikkunan Tiedosto-valikon kohdassa Maaritykset.

e Poista tima sivu kuvasta.

v Voitsiirtaa kuvaa napsauttamalla ja vetamalla, vierittaa kuvaa ylos tai alas pydrittamalla hiiren
= kiekkoa tai lahentaéd/loitontaa kuvaa pyorittamalla hiiren kiekkoa Ctrl-nappain alhaalla.

Skannaaminen

P3console-ohjelmalla voi skannata tai noutaa yhden tai usean sivun kuvia mista tahansa TWAIN-
yhteensopivasta kuvanlukijasta, esimerkiksi monitoimilaitteesta, tasokuvanlukijasta tai digitaalikamerasta.

Valitsemalla Tiedosto-valikosta Valitse kuvanlukija voit muuttaa sijaintia, josta P3console hakee kuvat.

Voit skannata sivuja uuteen kuvatiedostoon valitsemalla Tiedosto-valikosta VVaraa tai napsauttamalla
tyOkalurivin Skannaa-painiketta.

Jos haluat skannata uusia sivuja P3console-sovelluksessa avoinna ja valittuna olevaan kuvatiedostoon,
valitse Lisays-valikosta Skannattu kuva tai napsauta kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Lisaa
skannattu kuva.

Valitsemalla Tiedosto-valikosta M&aritykset voit valita Skannaaminen-osassa, ndytetddnkd TWAIN-
valintaikkuna, kun varaat kuvia napsauttamalla tydkalurivin Skannaa-painiketta tai napsauttamalla
kuvatiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Lisad skannattu kuva. TWAIN-valikossa
maéaritetd&n kuvan skannaamisen asetukset.

Kaksipuolinen skannaaminen

Jos haluat skannata paperin molemmat puolet, mutta kuvanlukijasi ei tue téallaista toimintoa, voit luoda
P3console-sovelluksen avulla kuvatiedoston, joka sisaltad paperin molempien puolien skannatut kuvat. Voit
tehda sen seuraavalla tavalla:

1. Skannaa parittomat sivut nousevassa jarjestyksessa uuteen kuvatiedostoon valitsemalla Tiedosto-
valikosta Varaa tai napsauttamalla tyokalurivin Skannaa-painiketta.

2. Skannaa parilliset sivut nousevassa jarjestyksessa valitsemalla Lisdys-valikosta Skannattu kuva.

3. Valitse Tyokalut, Jarjesté sivut ja palauta sivujen alkuperdinen jarjestys napsauttamalla
Kaksipuolinen-painiketta.

v Jos skannaat TOSHIBA-monitoimilaitteella, johon on asennettu RADF-sy6ttélaite, Kaksipuolinen -
= vaihtoehdon valitsemalla voit skannata paperin molemmat puolet samalla kertaa.

Aseta sivut laitteeseen paéllimmainen sivu edella.

Kuvatiedoston tulostaminen
Voit tulostaa P3console-sovelluksessa avoinna ja valittuna olevan kuvatiedoston seuraavilla tavoilla:
o Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta.

Néayttoon avautuu Windowsin tulostusvalintaikkuna, jossa voit valita muun kirjoittimen kuin
oletuskirjoittimen.

e Napsauta tyokalurivin Tulosta-painiketta.

Valitsemalla Tiedosto-valikosta Maaritykset voit maarittdd Tulostaminen-vélilehden Tulostaminen-
osassa asetukset, joita kaytetdan, kun sivut ovat liian suuria kirjoittimessa olevalla paperille. Samassa osassa
voit myds maarittad, naytetadnkd Windowsin tulostusvalintaikkuna, kun kuvia tulostetaan ty6kalurivin
Tulosta-painikkeen avulla.

Kuvatiedoston tallentaminen
Tee seuraavat toimet, kun olet avannut tai luonut kuvatiedoston P3console-sovelluksessa ja valinnut sen:
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e Tallenna kuvatiedosto uudella nimella tai kayttamall& toista kuvamuotoa valitsemalla Tiedosto-
valikosta Tallenna nimelld. Voit mygs korvata alkuperéisen kuvatiedoston valitsemalla Tiedosto-
valikosta Tallenna.

e Jos valitset Tiedosto-valikosta Tallenna nimella tai kuvatiedostoa ei ole tallennettu aiemmin, Tallenna
nimella -valintaikkuna avautuu. Siirry kansioon, johon haluat tallentaa kuvatiedoston. Kirjoita sitten
kuvatiedostolle nimi, valitse tiedostotyyppi ja napsauta Tallenna-painiketta.

Kuvatiedostojen lahettaminen sahkdpostin liitteina tai faksiviesteina P3fax-jarjestelméan
kautta

Voit lahettdd sahkopostiviestejd, joihin on liitetty P3console-sovelluksessa avoinna oleva kuvatiedosto. Jos
P3fax on asennettu ja se on valittu P3console-sovelluksen viestintoimitusjarjestelmaksi, voit myos lahettaa
faksiviesteja. Voit lahettéa liitteita ja faksiviestej seuraavilla tavoilla:

e Aloittaminen:

o Tee seuraavat toimet, kun olet avannut tai luonut kuvatiedoston P3console-sovelluksessa ja valinnut
sen:

= Valitse Tiedosto-valikosta Laheta.
= Napsauta tyokalurivin Lahet&-painiketta.
= Paina Ctrl+D-pikandppéinta.
o Jos P3fax on asennettu, tulosta mista tahansa Windows-sovelluksesta P3-kirjoittimeen.

e Jos P3console-sovellus on méaritetty kayttdmaan viestien lahettamiseen erillista MAPI-yhteensopivaa
sahkdpostisovellusta, sahkdpostisovelluksessa luodaan uusi viesti.

Jos erillista sahkopostisovellusta ei ole maaritetty, ndyttdon avautuu P3console-sovelluksen Laheta
viesti -valintaikkuna, jossa voit méarittad vastaanottajien séhkdpostiosoitteet. Jos P3fax on asennettu ja
valittu toimitustavaksi, voit méarittad vastaanottajien faksinumerot. Kun vastaanottajat on méaaritetty,
voit l18hettdd viestin napsauttamalla Lahet&-painiketta.

Voit madarittdd P3console-sovelluksen viestintoimitusjarjestelman Lahettaminen -osassa, johon voi siirtya
valitsemalla Tiedosto-valikosta Maaritykset:

L

Laheta | P3fax-integrointi

Milla jariestelmalls ldhetetdsn kovatiedostat?

MAPT {Outlook Express) w

Pfai, jos kavbettdvissd, muukain MAPT
MAFL (Outlook Express)

Pfa

Ulkairen postipalvelin

aF. l ’ Peruuta
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Valitse MAPI, jos haluat k&yttaa viestien ldhettdmiseen P3console-sovelluksen kanssa samaan
tietokoneeseen asennettua erillistd MAPI-yhteensopivaa sahkdpostisovellusta, kuten Microsoft Outlook
Express.

Valitse Ulkoinen postipalvelin, jos haluat muodostaa suoran yhteyden SMTP-postipalvelimeen.
Jos P3fax on asennettu, valitse P3fax ja maérita tarvittavat asetukset P3fax-integrointi-valilendessa.

Huomaa, ettd P3console ei sdilytd suoraan SMTP-postipalvelimeen lahettdmiensa viestien kopioita. P3fax ja
monet MAPI-yhteensopivat sahkdpostisovellukset séilyttavat lahetettyjen viestien kopiot.

Kayttajan pikakuvakkeiden luominen

0 Ennen pikavalikoiden kayttdmista on asennettava kirjoittimen ja skannerin ohjaimet, ja laitteet on
kytkettdva ja niiden on oltava valmiita.

Tyokalut-valikon Luo pikakuvake -toiminnon avulla voi luoda uusia pikakuvakkeita, jotka yhdistévét

Skannaa-toiminnon Tulosta-, Tallenna- tai Laheta-toimintoon.

I P3Console-pikakuvake
MMit& haluat pikakuyakkeen tekevan?

Haluan luoda kuvatiedoston: Skannaa W

Tulostustapa; Tulosts v

L&hets
Tallenna

Tulosta (walinkaikkuna)

Mikin haluat luoda uuden pikakuyakkeen?

(&) Tydpoyta
OKansio
Ok l [ Peruuta l

Esimerkkeja

e Jos skannatut kuvat on usein tallennettava tiettyyn kansioon, luo pikakuvake, jossa yhdistyvat Skannaa-
tai Skannaa (valintaikkuna) -luontitoimi ja Tallenna-tulostustoimi, ja madrita tulostustiedoston nimi.
Voit myos valita Kayta yksilollista tiedostonimea -asetuksen.

¢ Jos haluat skannata sivuja ja tulostaa ne, luo pikakuvake, jossa yhdistyvat Skannaa- tai Skannaa
(valintaikkuna) -luontitoimi ja Tulosta-tulostustoimi. Tama pikakuvake toimii kuin kopiointitoiminto.

Voit luoda niin monta pikakuvaketta kuin haluat ja tallentaa ne tyopoydélle tai Kéynnista-valikon Ohjelmat-
valikkoon.

v Voit kayttad toimintoa myés Luo pikakuvake-ty6kalurivin painikkeella.

Monitoimilaitteen asetusten maaritys

Kéynnista apuohjelma valitsemalla Kéynnistd, Ohjelmat, TOSHIBA Viewer V2, Kaynnista Laitteen
asetukset -toiminto -pikakuvake.
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Nakyviin tulee luettelo asennetuista TOSHIBA-monitoimilaitteista, joiden asetukset voidaan méaarittaa
tietokoneesta. Valitse haluamasi monitoimilaite ja valitse Maarita laitteen asetukset.

Walitze laite verkkoon kytketyizta laitteizta.
Laite Sijainti
TESTPC1A
M aarnita laitteen asetukset... |

Kun ohjelma on lukenut TOSHIBA-monitoimilaitteen nykyasetukset, ne tuodaan tietokoneen néayttoon.

Tyokalurivi siséltaé seuraavat toiminnot: Tulosta, Kirjoita asetukset, Peruuta, Nayta laiteasetukset,
Nayta puhelinluetteloasetukset, Ohje, Tekstihaku ja Haku.

Asetukset ndkyvat monitoimilaitteen nimen alla olevissa osioissa ja esitetdén kahdessa osassa:
Puhelinluetteloon liittyvat toiminnot ja muut toiminnot. Asetusten vélilla voi vaihtaa Puhelinluettelo- ja
Laitteen asetukset -tyokalurivien painikkeilla.

@ B B 4 O @ S e
Dataldhteet Nykyiset asetukset
=& ES

= Alkuazetukzet

= Oletusasetukzet
T2 |TU-postilaatikko
Ozaztotunnus

= Yllapitodata

S |tzetestaus

= Paatekokoonpano
= Tunhiztustiedot

Liz&3 azetustiedosto

F.aytetty muistin tunnus:
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r_\é g 1%] o \ Q Q,: | Haku |

Dataldhteet MNykyiset asetukset
--E1ES
Tz Lyh. numerot

Tz Ryhmanumerat
Tz ‘Yhden nappaimen valinnat

K.aptetty muist: E.aptetyt lnhytvalinnat:

Asetusten muokkaaminen

Valitse vasemmasta sarakkeesta osio, jonka asetuksia haluat muuttaa, ja laajenna oikeassa sarakkeessa
nékyvid asetuspuuta napsauttamalla ”+”’-merkkié.

Kun olet tehnyt tarvittavat muutokset, valitse Kirjoita asetukset ja maarita monitoimilaitteen asetukset
naytossa nakyvien asetusten mukaan.

v Jos tiedit asetuksen nimen, jota haluat muuttaa, esimerkiksi ”Paiviméaara”, muttet tiedd asetuksen
= sijaintia, kirjoita asetukset nimi Haku-kentt&én ja napsauta Haku-painiketta. Napsauta Haku-
painiketta toistamiseen seuraavan hakutuloksen nayttamiseksi.

Asetusten tallentaminen tietokoneeseen

Joka kerta kun kéynnistét apuohjelman, ohjelma lukee nykyasetukset tietokoneeseen liitetysta
monitoimilaitteesta ja tuo asetukset nayttoon.

Voit tarvittaessa tallentaa asetukset TOSHIBA Viewer -ohjelmaan tai tiedostoon tietokoneen kiintolevylle
tulevaa kéyttoa varten tai asetusten kopioimiseksi monitoimilaitteesta toiseen.

Monitoimilaitteen asetusten maaritys -apuohjelmaan tallentaminen

Voit tallentaa asetukset samaan tietokoneeseen tulevan kayton varalta:

1. Luo vasempaan sarakkeeseen uusi haara kaksoisnapsauttamalla Lisaa asetustiedosto -painiketta.
2. Anna asetustiedostolle sopiva nimi, esimerkiksi Asetukset alkaen 20071201.

3. Pid& alhaalla hiiren painiketta ja vedad monitoimilaitteen nimi, esimerkiksi ES195, asetustiedostoon ja
vapauta hiiren painike.

v Alussa hiiren osoitin muuttuu ”ympyréksi, jossa on poikkiviiva”. Kohteen ylld kohdistin
¢ muuttuu osoitekyltiksi”, mika tarkoittaa, etti asetukset voidaan pudottaa kohteeseen.

4. Valitse Kirjoita asetukset ja maaritd monitoimilaitteen asetukset ndytossé nékyvien asetusten mukaan ja
tallenna luomasi uudet asetustiedostot.

Tallentaminen tiedostoon levylle

Voit tallentaa asetukset erilliseen .ST2-tiedostoon, jonka voi siirtdd toiseen tietokoneeseen tai séilyttaa
muualla:

1. Luo vasempaan sarakkeeseen uusi haara kaksoisnapsauttamalla Lisaa asetustiedosto -painiketta.
2. Anna asetustiedostolle sopiva nimi, esimerkiksi Asetukset alkaen 20071201.
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3. Pida alhaalla hiiren painiketta ja veda monitoimilaitteen nimi, esimerkiksi ES195, asetustiedostoon ja
vapauta hiiren painike.

v Alussa hiiren osoitin muuttuu ”ympyréksi, jossa on poikkiviiva”. Kohteen ylld kohdistin
“ muuttuu “osoitekyltiksi”, mik4 tarkoittaa, ettd asetukset voidaan pudottaa kohteeseen.

4. Napsauta uutta asetustiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tallenna nimell.

5. Nakyviin tulee Tallenna asetukset -ndyttd. Madrita kiintolevyn sijainti, anna tiedostolle sopiva nimi ja
valitse Tallenna.

6. Asetustiedosto tallennetaan .ST2-tiedostona kiintolevylle. Asetustiedosto voidaan avata mychemmin
Monitoimilaitteen asetusten mééritys -apuohjelmalla.

7. Valitse Kirjoita asetukset ja madritd monitoimilaitteen asetukset ndytdssa nakyvien asetusten mukaan
ja tallenna luomasi uudet asetustiedostot.

Tietokoneeseen tallennettujen asetusten lataaminen

Monitoimilaitteen asetusten maaritys -apuohjelma

Jos haluat kdyttdad monitoimilaitteessa Monitoimilaitteen asetusten méaaritys -apuohjelmaan aikaisemmin
tallennettuja asetuksia:

1. Pidé& alhaalla hiiren painiketta ja vedé asetustiedoston nimi, esimerkiksi Asetukset alkaen 20071201,
monitoimilaitteen nimen ylle, esimerkiksi ES195.

v Alussa hiiren osoitin muuttuu ”ympyréksi, jossa on poikkiviiva”. Kohteen ylld kohdistin
®  muuttuu “osoitekyltiksi”, mik4 tarkoittaa, ettd asetukset voidaan pudottaa kohteeseen.

2. Valitse Kirjoita asetukset ja maaritd monitoimilaitteen asetukset ndytdssa nakyvien asetusten mukaan.

Monitoimilaitteen asetusten maaritys -apuohjelmalla luotu tiedosto levylla

1. Luo vasempaan sarakkeeseen uusi haara kaksoisnapsauttamalla Lisaa asetustiedosto -painiketta.

2. Napsauta uutta asetustiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Lataa.

3. Nakyviin tulee Avaa asetukset -nayttd. Paikanna ja valitse tallennettu asetustiedosto ja valitse Avaa.
4

Pida alhaalla hiiren painiketta ja veda asetustiedoston nimi monitoimilaitteen nimen ylle, esimerkiksi
ES195.

v Alussa hiiren osoitin muuttuu ”ympyriéksi, jossa on poikkiviiva”. Kohteen ylld kohdistin
®  muuttuu “osoitekyltiksi”, mik4 tarkoittaa, etti asetukset voidaan pudottaa kohteeseen.

5. Valitse Kirjoita asetukset ja maaritd monitoimilaitteen asetukset ndytdsséd nakyvien asetusten mukaan.

P3import

P3console asentaa P3import-ohjelman vain, jos tietokoneeseen on jo asennettu TOSHIBA Viewer-,
ImageVision2000- tai SmartLink2000-ohjelmisto. P3import muuntaa aikaisempaan tuotteeseen tallennetut
viestit muotoon, jossa niitd voidaan tarkastella aikaisemman tuotteen ulkopuolella.
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Kéaynnista P3import valitsemalla Kéynnista, Ohjelmat, TOSHIBA Viewer V2, P3import-pikakuvake ja

jatka valitsemalla Seuraava:

nimessage P3 -ohjelman ohjattu tuonti

P3Import
Katzelulaitteen tuonti

Tama ohjattu toiminto tuo kohteita edelisesta katselulaitesovellukzesta uuteen
WETSIOON.

Peruuta |

Valitse viestien tuontikansio, tuotavien viestien tallennusmuoto ja kéayttaja(t) (valitse TOSHIBA Viewer -

ohjelmassa aina MANAGER), joiden viestit haluat tuoda. Valitse sitten Seuraava.

nimessage P3 -ohjelman ohjattu tuonti

P3Import
Walitze henkilokohtaizet viestisailot

Tulostushakemista: Selaa..

Tulostusmuato: HTML-hakemizta + PDF:
ETIETEY
Walitze kailki Paizta kaikki |

< Edellinen | Seuraava » | Peruuta
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Valitse tuonnin jalkeen Valmis.

i3 Unimessage P3 -ohjelman ohjattu tuonti

P3Import
Yalmis - tuonti on valmis

Tuonti on walmis

Peruuta

Kaksipuolinen tulostaminen

e-STUDI0195/223/225/243/245 pystyy tulostamaan paperin kummallekin puolille, mik& tunnetaan
kaksipuoleisena tulostamisena.

Kéytettdessa jotakin edelld mainituista MFP-laitteista valitse kaksipuolinen tulostus Kirjoittimen
Ominaisuudet-valintaikkunasta:

Asettely | Paperi ja lagtu

Suurta

@ Pysty
(O W aaka

Fakzipuolnen tuloztus

@]
@®

() K.58nnE yhyen reunan ympsn

Sivujarestys
() Alusta loppuun
() Lopuszta alkuun

Sivuja arkille:

Ai-puoli B-puoli

Lizdagetukset. ..

k. H Peruta ]

l

o

Parilliset sivut tulostetaan ensin ja sitten parittomat sivut. Siksi kdytettdessa valmiiksi painettua
kirjepaperia, esimerkiksi kirjelomakkeita, kirjelomake on asetettava aluksi teksti alaspéin

paapaperilokeroon.

Automaattinen kaksipuolinen tulostaminen
e-STUDI0195/225/245-|aitteisiin on saatavana valinnainen automaattinen kaksipuolinen tulostusyksikko

[ADU], jota kaytetadn aina kaksipuoliseen tulostamiseen, jos mahdollista.
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Manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen

Jos ADU ei ole kaytettdvissa, jokainen paperi on kdénnettava ja syotettdvé uudelleen manuaalisesti
kaantopuolen tulostamiseksi.

Kun parilliset sivut on tulostettu, paperi on syotettava uudelleen MFP-laitteen ohituskasetin kautta, jotta
parittomat sivut voidaan tulostaa.

Yksityiskohtaiset ohjeet sivujen siirtdmiseksi tulostuslokerosta ohituskasettiin ovat tietokoneessa, johon
MFP-laite on liitetty:

Paperin kiantipuolen tulostamiseksi tulostetut sivut on késnnettéva ja asetettava uudelleen ohituskasettin, Poista
1 arkkia A4-paperia MFP-laitteesta, kisnna paperit ympéri alla olevan kuvan mukaan ja aseta ne MFP-laitteen
ohituskasettin,

[M&arita kirjoittimen etupaneelista A4 paperia ohituskasettiin, Jos kirjoitin ei kehota walitsemaan ohituskasetin
paperikokoa, poista paperi hetkeksi ohituskasetista ja aseta se uudelleen.

Kun £3mé on tehty, tulostarminen jatkuu automaattisesti, Muutoin woit peruuttaa tuloskamisen napsauttamalla
"Peruuta”,

Peruuta

Lyhyt ohje on my6s Windowsin tulostinjonossa.

Suosituksia

Parhaan tuloksen saamiseksi suosittelemme seuraavaa:

o Valitse sivujarjestykseksi Alusta loppuun, kun tulostat kaksipuolisesti tai kirjasta.
o Valitse K&anna pystyreunan ympdri, kun tulostat kirjasta.

Vianmaaritys

Tulostinta ei ole luotu

1. Aseta Viewer V2 -levy asemaan.

2. Valitse vaihtoehto Asenna ohjelmisto paikalliseen TOSHIBA MFP -laitteeseen.
3. Liitd ja kytke virta TOSHIBA e-STUDIO MFP -laitteeseen ndyton ohjeiden mukaan.
4. Jos tulostimen asennus ei kdynnisty automaattisesti:

a. Pid& uusi e-STUDIO liitettynd ja virta kytkettynd mutta katkaise virta muista samaan tietokoneeseen
liitetyistd USB-tulostimista.

b. Avaa Windowsin Laitehallinta.
Laajenna USB-ohjaimet -osiota.

Napsauta USB-tulostustuki -vaihtoehtoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Poista asennus ja
vahvista asennuksen poistaminen.

e. lIrrotaja liita TOSHIBA e-STUDIO MFP -laite uudelleen.
v Laitehallinnan ké&yttdminen:

® 1. Napsauta Windowsin tydpdydan Oma tietokone- tai Tietokone-kuvaketta hiiren
kakkospainikkeella tai valitse Windowsin K&ynnista-valikossa Hallitse.
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2. Valitse vasemmassa ikkunassa Laitehallinta, jolloin merkinnat ndkyvat oikeassa ikkunassa.

Toimialuepalvelin

Jos toimialueen palvelinta kéytettaessa ja Viewer V2/P3fax+ocr-asennuksen jalkeen Windows ilmoittaa,
ettd palvelimessa, verkkoyhteydessé tai kéyttajatilissa on ongelma, méaarité verkkotunnus uudelleen
seuraavasti:

1. Kirjaudu paikalliseen tietokoneeseen jarjestelménvalvojana ja muodosta yhteys ty6ryhmaan.

2. Napsauta Oma tietokone -kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet. Napsauta
Tietokoneen nimi -vélilehted ja kdynnistd Windowsin ohjattu verkkotunnuksen luominen
napsauttamalla Verkkotunnus-painiketta. Maarita sitten uudelleen toimialueen verkkotunnus.

3. Kaynnistda Windows uudelleen ja kirjaudu uudelleen toimialueelle.

Excel 2007 ei tulosta koko laskentataulukkotiedostoa Folio-, K8- tai 13" Legal
-paperille
Kokeile paivittad Excel 2007, pienenné pohjamarginaalia ja/tai lisa4 alaviite.

MS Word 2000 -ohjelmaan liitetyt skannatut kuvat nayttavat tyhjilta

Skannaa ja tallenna kuvat TOSHIBA Viewer V2-laitteella ja lisad asiakirjaan kuvia valitsemalla Lisays,
Kuva, Tiedostosta.

Wordista tulostettujen A4-/Letter-sivujen kokoa on muutettu hieman

Kannattaa ehkd poistaa valinta Salli A4-/Letter-paperin koon muuttaminen Wordin Tyodkalut,
Asetukset, Tulostus -valintaikkunassa.

Tarkista, ettd jokaisen MFP-laitteen paperikasetin paperikoko on maaritetty oikein:
e TOSHIBA MFP -laite.
e TOSHIBA GDI -kirjoitin kirjoittimen Ominaisuudet, Laiteasetukset -valintaikkunassa.

Tiiviskuvioiset tai tummavariset Excel-solut tulostuvat tadysin mustina

Kokeile vdhemman tiivistd kuviota tai vaaleampaa véria tai tulosta XLS-tiedosto Microsoft Document
Image Writer -ohjaimeen (valitsemalla MDI-tulostus) tai Microsoft XPS Document Writer -ohjaimeen ja
tulosta sitten TOSHIBA MFP -laitteella luotu tiedosto.

Kaksipuolisen manuaalisen tulostuksen animaatio ei nay

Kokeile paivittdd Windowsin naytdnohjain tai korvaa SOFTWARE_RENDER=NO stringilla
SOFTWARE_RENDER=YES asianmukaisessa .DEV-tiedostossa, joka on tallennettu kansioon "Program
Files\TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN".
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