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 歡迎使用歡迎使用歡迎使用歡迎使用歡迎使用

歡迎您來到BearPaw掃描儀的美麗新世界，有了這個
得力的小幫手，所有掃描的事就不用煩惱了。

在這本小冊子中，我們會教導您如何使用本掃描儀
並且讓您迅速上手。以下我們將提供您許多掃描的
小秘訣，讓您在使用本掃描儀工作時能發現新的樂
趣。

為充分發揮BearPaw掃描儀的強大功能，我們強烈地
推薦您使用以下這些軟件，以達到最佳的使用效
果。

掃描掃描掃描掃描掃描-----Ulead® PhotoExpress、PhotoDeluxe、
Imaging、MustBinder™、Photoshop® 和Photoshop
LE® 。

傳真傳真傳真傳真傳真- 請務必使用本公司所提供的傳真軟件( 當您安
裝軟件驅動程序時請一併安裝) 。

文字識別文字識別文字識別文字識別文字識別-FINEREADER™和鼎展中英文OCR軟
件。

電子郵件電子郵件電子郵件電子郵件電子郵件-MicroSoft® Internet Explorer 4.0 和 5.0或
Netscape® Communicator 4.5 或 Lotus cc:Mail 8.2 或
Outlook 或 Lotus Notes。請確實安裝妥當您的電子郵
件收發軟件，如果您有任何安裝上的問題請參閱該
產品的使用手冊。

為便利您使用本掃描儀上的快速按鍵，在您使用前
請先確認其他的外部設備《例如打印機、調制確認其他的外部設備《例如打印機、調制確認其他的外部設備《例如打印機、調制確認其他的外部設備《例如打印機、調制確認其他的外部設備《例如打印機、調制
解調器等》是否運行正常解調器等》是否運行正常解調器等》是否運行正常解調器等》是否運行正常解調器等》是否運行正常以避免使用時的不便。



2

取得在線輔助幫助取得在線輔助幫助取得在線輔助幫助取得在線輔助幫助取得在線輔助幫助

關于在線輔助幫助
在線輔助幫助是取得BearPaw資料或
信息最主要的方式。請參考下圖的步
驟開啟輔助幫助。

您有許多方式可以取得疑難排除以及產品
的使用信息：

1. 在Windows® 的開始功能表中選擇
「程序」「程序」「程序」「程序」「程序」，然后選擇BearPaw。

2. 在窗口右下角的直接掃描圖標功能表
中選擇掃描儀幫助掃描儀幫助掃描儀幫助掃描儀幫助掃描儀幫助。

3. 選擇BearPaw軟件面板上的輔助幫助
鍵。

4. 選擇附屬軟件連結鍵附屬軟件連結鍵附屬軟件連結鍵附屬軟件連結鍵附屬軟件連結鍵后點選輔助幫
助系統。

您也可以到以下的網址查詢相關的信息：

http://www.mustek.com.tw
http://www.mustek-europe.com
http://www.mustek.com
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拆開包裝拆開包裝拆開包裝拆開包裝拆開包裝
將包裝打開並仔細檢查下列物品是否齊
全。你應該具備下列這些物品：

! BearPaw掃描儀
! BearPaw掃描儀使用手冊
! 安裝光盤
! 掃描儀操作使用說明（包含光盤內所

含電子文件系統與印刷品)

        安裝驅動程序安裝驅動程序安裝驅動程序安裝驅動程序安裝驅動程序 (PC)
在進行硬件安裝前，請先完成驅動程序的
安裝。進行此步驟時，請勿將掃描儀與計
算機進行連接。

1. 將驅動程序安裝光盤放入光驅中。
2. 按照屏幕上的指示完成安裝。

如果放入驅動程序安裝光盤后，軟件並未
自動進行安裝，請您依照以下的步驟完成
安裝。

1. 選擇開始功能表中的「運行」「運行」「運行」「運行」「運行」。

2. 在「運行」「運行」「運行」「運行」「運行」對話方塊中輸入「硬盤
代號：\ run 」后，按「確定」「確定」「確定」「確定」「確定」。

安裝結束后，系統會詢問你是否要重新開
機，請選擇「是」「是」「是」「是」「是」。
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掃描儀正面圖掃描儀正面圖掃描儀正面圖掃描儀正面圖掃描儀正面圖

掃描儀背面圖掃描儀背面圖掃描儀背面圖掃描儀背面圖掃描儀背面圖

為了便利您收納與整理U S B 連接線並且節省儲藏空間，當您暫時不
需要使用掃描儀時，您可以將USB連接線固定在BearPaw掃描儀特
別設計的U S B 連接線收藏格中並且將掃描儀背面的站立支架立起來
已達到美觀且不佔空間的擺放方式。

USB接口接口接口接口接口

控 制 面 板控 制 面 板控 制 面 板控 制 面 板控 制 面 板

文件蓋文件蓋文件蓋文件蓋文件蓋

LED 燈號燈號燈號燈號燈號

USB連接線連接線連接線連接線連接線
收 藏 格收 藏 格收 藏 格收 藏 格收 藏 格

站 立 支 架站 立 支 架站 立 支 架站 立 支 架站 立 支 架

*此機種為BearPaw 2400CU
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               硬件安裝硬件安裝硬件安裝硬件安裝硬件安裝
請參考以下的圖解完成硬件的安裝。

計算機開機后，請將U S B 連接線插入計算
機的USB連接接口中，Windows® 操作系統
會自動檢測掃描儀並更新系統設置。

          如果硬件安裝不順利如果硬件安裝不順利如果硬件安裝不順利如果硬件安裝不順利如果硬件安裝不順利

在您安裝完驅動程序並且連上U S B 連接線后，
如果屏幕上出現「添加新硬件嚮導」「添加新硬件嚮導」「添加新硬件嚮導」「添加新硬件嚮導」「添加新硬件嚮導」，請您
運行以下的步驟：
1. 選擇「下一步」「下一步」「下一步」「下一步」「下一步」。

2. 在下一個對話方塊中，選擇以下的選
項並進入安裝光盤中的Win98文件夾。

3. 按「確定」「確定」「確定」「確定」「確定」。W i n d o w s ®會顯示找到掃描儀
驅動程序的訊息。

4. 按「完成」「完成」「完成」「完成」「完成」后離開。

USB接口接口接口接口接口
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               使用控制面板上的掃描按鍵使用控制面板上的掃描按鍵使用控制面板上的掃描按鍵使用控制面板上的掃描按鍵使用控制面板上的掃描按鍵

請確認是否已開啟直接掃描直接掃描直接掃描直接掃描直接掃描的功能（顯示
在 Windows® 工作列右下角的位置）。若您
未開啟直接掃描的功能，請依照下列步驟
將它開啟：：：：：

1. 點選工作列的「開始」「開始」「開始」「開始」「開始」。

2. 選擇「程序」「程序」「程序」「程序」「程序」后再選擇BearPaw。

3. 按一下「直接掃描」「直接掃描」「直接掃描」「直接掃描」「直接掃描」。

     掃描儀硬件按鍵設置掃描儀硬件按鍵設置掃描儀硬件按鍵設置掃描儀硬件按鍵設置掃描儀硬件按鍵設置

在直接掃描的圖標上按一下鼠標右鍵會出
現左方的菜單：

點選掃描儀設定掃描儀設定掃描儀設定掃描儀設定掃描儀設定后會出現以下的對話框，
您可以在此對話框中更改掃描儀的各項預
設值。

本掃描儀配備多樣功能先進的直接控制按
鍵，您只要運用手指輕觸，即可快速使用
掃描儀的各項功能。

直 接 掃 描直 接 掃 描直 接 掃 描直 接 掃 描直 接 掃 描
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掃描儀設置對話框掃描儀設置對話框掃描儀設置對話框掃描儀設置對話框掃描儀設置對話框

掃描儀的出廠設置掃描儀的出廠設置掃描儀的出廠設置掃描儀的出廠設置掃描儀的出廠設置

音效控制鍵音效控制鍵音效控制鍵音效控制鍵音效控制鍵
按下此鍵即可開啟或關閉BearPaw面板的音效功
能。

掃描 掃描尺寸

文件格式

自動選取

BMP
複印 掃描尺寸

分辨率 (dpi)
自動選取

300 dpi
電子郵件 掃描尺寸

分辨率 (dpi)
壓縮格式

自動選取

200 dpi (彩色/灰度)

300 dpi (黑白)

JPEG
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          Scan 掃描鍵掃描鍵掃描鍵掃描鍵掃描鍵

欲使用掃描鍵掃描文件，請按下列方式操
作：

1. 將您要掃描的文件或圖像正面朝下，
輕貼在掃描儀的玻璃面板上。

2. 按下掃描鍵掃描鍵掃描鍵掃描鍵掃描鍵，掃描儀即開始進行掃
描，掃描時屏幕上會出現工作進度顯
示，告訴您目前掃描工作完成度，當
掃描結束，系統會自動開啟Pho to
ExpressTM將您剛剛所掃描的圖像載
入。

          COPY 複印鍵複印鍵複印鍵複印鍵複印鍵

欲使用復印鍵複製文件，請按下列方式操
作：

1. 將您要掃描的文件或圖像正面朝下，
輕貼在掃描儀的玻璃面板上。

2. 按下復印鍵復印鍵復印鍵復印鍵復印鍵，掃描儀即開始進行掃
描，掃描時屏幕上會出現工作進度顯
示，告訴您目前掃描工作完成度，當
掃描結束，系統會自動將您剛剛所
掃描的圖像從打印機輸出。

請確認您的打印機已確實安裝妥當並且在
開機狀態下。當您使用這項功能時一次只
能複製一張圖片。如果您要複印多張圖
片，請利用BearPaw硬件按鍵控制板上的
copy複印鍵。

另外如果您所複印的原稿是屬于再生紙的
材質或因為太過老舊而泛黃時，您可以利
用掃描儀設置掃描儀設置掃描儀設置掃描儀設置掃描儀設置對話框中的『消除背景』的
選項，將某些可能出現的灰色陰影去掉，
這樣一來不但可以節省打印機的墨水/碳

粉，還可以保持文件的美觀。
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          FAX 傳真鍵傳真鍵傳真鍵傳真鍵傳真鍵

欲使用傳真鍵傳真文件，請按下列方式操
作：

1. 將您要掃描的文件或圖像正面朝下，
輕貼在掃描儀的玻璃面板上。

2. 按下傳真鍵傳真鍵傳真鍵傳真鍵傳真鍵，屏幕上會出現傳真機
的顯示畫面。

不過此項功能僅適用于在灰度模式下掃描/複印
純文字文件，若您掃描/複印的是非文字文件時
(例如照片)，掃描/複印效果恐怕會不夠自然。

電 話 簿電 話 簿電 話 簿電 話 簿電 話 簿
圖 示圖 示圖 示圖 示圖 示

撥 號 鍵撥 號 鍵撥 號 鍵撥 號 鍵撥 號 鍵

傳 真 文 件傳 真 文 件傳 真 文 件傳 真 文 件傳 真 文 件
封 面 鍵封 面 鍵封 面 鍵封 面 鍵封 面 鍵
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3. 鍵入您所要傳真的傳真號碼，或點選
右邊的電話簿圖標從中選擇您所要傳
真的號碼。

4. 按下傳真文件封面傳真文件封面傳真文件封面傳真文件封面傳真文件封面的圖示      ，

那麼文件在傳真前便會附加一頁列有
寄件人、收件者、主旨以及傳真內容的
文件封面。若您不需要此封面可省略這
個步驟。

5. 按下撥號鍵撥號鍵撥號鍵撥號鍵撥號鍵。。。。。您所掃描的文件即會透過
調制解調器傳真至遠方的傳真機。如果
電話正在忙線中，系統將會自動重撥三
次並在面板上顯示目前的工作進度。

請注意請注意請注意請注意請注意：請確認您的調制解調器已確實安
裝妥當。如果您的調制解調器必須透過交
換機系統 PBX (Private Branch
Exchange)，那么請您務必先撥外線代碼后
再撥電話號碼 (例如 0 + 電話號碼)。

          E-MAIL 電子郵件鍵電子郵件鍵電子郵件鍵電子郵件鍵電子郵件鍵

欲使用電子郵件鍵發送電子郵件，請如下
列方式操作：

1. 將您要掃描的文件或圖像正面朝下，
輕貼在掃描儀的玻璃面板上。

2. 按下電子郵件鍵電子郵件鍵電子郵件鍵電子郵件鍵電子郵件鍵，掃描儀即開始進
行掃描，掃描時屏幕上會出現工作進
度顯示。

3. 掃描完成后，系統會自動啟動您預
設的電子郵件軟件，並將掃描后的
JPEG 圖片以附件的方式傳送。
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     掃描儀軟件面板掃描儀軟件面板掃描儀軟件面板掃描儀軟件面板掃描儀軟件面板
您可以利用本掃描儀軟件面板上的各項功能鍵進行掃
描、複印、傳真、發送電子郵件、O C R  文字識別等工
作，本掃描儀將依照出廠時的預設值幫您完成各項操
作。另外您也可以使用此面板上的設定鍵來更改預設值
( 例如掃描模式、分辨率以及文件的儲存位置) 。

當您要使用掃描儀軟件面板掃描儀軟件面板掃描儀軟件面板掃描儀軟件面板掃描儀軟件面板時，請在軟件面板鍵軟件面板鍵軟件面板鍵軟件面板鍵軟件面板鍵上
按一下。軟件面板會立即出現。

當掃描儀軟件面板掃描儀軟件面板掃描儀軟件面板掃描儀軟件面板掃描儀軟件面板開啟時，您只要在硬件控制面板上
按一下任意鍵，掃描儀軟件面板掃描儀軟件面板掃描儀軟件面板掃描儀軟件面板掃描儀軟件面板會自動隱藏起來，而

此時掃描儀的各項功能仍會運作自如。

軟件面板設置

按一下軟件面板軟件面板軟件面板軟件面板軟件面板上的設置鍵設置鍵設置鍵設置鍵設置鍵會出現以下的畫面。您可
以更改軟件面板中各項按鍵的設置。

個性化功能個性化功能個性化功能個性化功能個性化功能

工作進度工作進度工作進度工作進度工作進度

指示列指示列指示列指示列指示列

功能顯示板功能顯示板功能顯示板功能顯示板功能顯示板

附屬軟件附屬軟件附屬軟件附屬軟件附屬軟件

連 結連 結連 結連 結連 結

設 置設 置設 置設 置設 置

輔助幫助輔助幫助輔助幫助輔助幫助輔助幫助

電子郵件電子郵件電子郵件電子郵件電子郵件

文字識別文字識別文字識別文字識別文字識別

停止停止停止停止停止/ 取消取消取消取消取消複 印複 印複 印複 印複 印

傳 真傳 真傳 真傳 真傳 真

掃 描掃 描掃 描掃 描掃 描

BearPaw軟件面板軟件面板軟件面板軟件面板軟件面板
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掃描儀軟件面板的各項設置掃描儀軟件面板的各項設置掃描儀軟件面板的各項設置掃描儀軟件面板的各項設置掃描儀軟件面板的各項設置

掃描掃描掃描掃描掃描
欲使用掃描鍵掃描文件，請如下列方式操作：

1. 您要掃描的文件或圖像正面朝下，輕貼在掃描儀
的玻璃面板上。

2. 按下掃描鍵掃描鍵掃描鍵掃描鍵掃描鍵，掃描儀即開始進行掃描，掃描時屏
幕上會出現工作進度顯示，告訴您目前掃描工作完
成度，當掃描結束，系統會自動開啟P h o t o
Express™，將您剛剛所掃描的圖像載入。

�.

掃描 掃描尺寸

文件格式

自動選取

BMP/JPG
文字識別 掃描尺寸

分辨率 (dpi)
文件格式

自動選取

300 dpi
DOC

電子郵件 掃描尺寸

分辨率 (dpi)
壓縮格式

自動選取

200 dpi (彩色/灰度)
300 dpi (黑白)
JPEG

軟件面板設置對話框軟件面板設置對話框軟件面板設置對話框軟件面板設置對話框軟件面板設置對話框
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簡簡簡簡簡
體體體體體
中中中中中
文文文文文

復印復印復印復印復印

欲使用復印鍵複印文件，請如下列方式操作：

1. 將您要複印的文件或圖像正面朝下，輕貼在掃描
儀的玻璃面板上。

2. 按下復印鍵復印鍵復印鍵復印鍵復印鍵會出現以下的畫面。

3. 您可以自行調整掃描模式、掃描模式、掃描模式、掃描模式、掃描模式、尺寸尺寸尺寸尺寸尺寸和數量數量數量數量數量。

4. 按下復印鍵復印鍵復印鍵復印鍵復印鍵，掃描儀會先進行掃描，同時屏幕上
會出現工作進度顯示，告訴您目前的工作完成，
當掃描結束，系統會自動將圖像送至打印機輸
出。

在顯示屏幕任意
處按一下鼠標左
鍵並使用加號鍵
(+) 和減號鍵
(-)來設定數值
或者
您也可以按下此
鍵開啟複印面複印面複印面複印面複印面
板設置板設置板設置板設置板設置的畫面

複 印 鍵複 印 鍵複 印 鍵複 印 鍵複 印 鍵

彩色/灰度)
黑白)
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傳真傳真傳真傳真傳真
欲使用傳真鍵傳真文件，請如下列方式操作：

1. 將您要傳真的文件或圖像正面朝下，輕貼在掃描
儀的玻璃面板上。

2. 按下傳真鍵傳真鍵傳真鍵傳真鍵傳真鍵，屏幕上會出現傳真機的顯示畫面。

3. 鍵入您所要傳真的傳真號碼，或點選右邊的電話
簿圖標從中選擇您所要傳真的號碼。

4. 按下傳真文件封面傳真文件封面傳真文件封面傳真文件封面傳真文件封面的圖示       ，那麼文件在
傳真前便會附加一頁列有寄件人、收件者、主旨
以及傳真內容的文件封面。若您不需要此封面可
省略這個步驟。

5. 按下撥號鍵撥號鍵撥號鍵撥號鍵撥號鍵。。。。。您所掃描的文件即會透過調制解調
器傳真至遠方的傳真機。如果電話正在忙線中，
系統將會自動重撥三次並在面板上顯示目前的工
作進度。

請注意請注意請注意請注意請注意：請確認您的調制解調器已確實安裝妥當。如
果您的調制解調器必須透過交換機系統PBX(Private
Branch Exchange)，那么請您務必先撥外線代碼后再撥
電話號碼(例如0+電話號碼)。

電話簿圖標電話簿圖標電話簿圖標電話簿圖標電話簿圖標

撥 號 鍵撥 號 鍵撥 號 鍵撥 號 鍵撥 號 鍵

傳 真 文 件傳 真 文 件傳 真 文 件傳 真 文 件傳 真 文 件
封 面 鍵封 面 鍵封 面 鍵封 面 鍵封 面 鍵
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簡簡簡簡簡
體體體體體
中中中中中
文文文文文

電子郵件電子郵件電子郵件電子郵件電子郵件
欲使用電子郵件鍵發送電子郵件，請如下列方式操作：

1. 將您要掃描的文件或圖像正面朝下，輕貼在掃描
儀的玻璃面板上。

2. 按下電子郵件鍵電子郵件鍵電子郵件鍵電子郵件鍵電子郵件鍵，掃描儀即開始進行掃描，掃
描時屏幕上會出現工作進度顯示。

3. 掃描完成后，系統會自動調用您預設的電子郵件
軟件，並將掃描后的J P E G 圖片以附件的方式傳
送。

若您不清楚該如何設置電子郵件軟件，請參考掃描儀掃描儀掃描儀掃描儀掃描儀
軟件面板設置軟件面板設置軟件面板設置軟件面板設置軟件面板設置章節中的相關說明。

OCR 文字識別文字識別文字識別文字識別文字識別

進行文字識別(OCR)的基本操作步驟如下：

1. 將您要識別識別識別識別識別的文件或圖像正面朝下，輕貼在掃描
儀的玻璃面板上。

2. 按下O C R 鍵，工作進度指示列會顯示出文字識
別的狀態。當您使用文字識別功能時，您可以在
設對話框的文字識別功能中選擇您想要進行辨識
的語文。

3. 識別完成后系統會自動載入您預設的文字處理軟
件並將您掃描后的文件以D O C 的格式呈現。

預設的文字處理軟件視您安裝的應用程序而有所不同。

個性化功能個性化功能個性化功能個性化功能個性化功能
您可以透過這項功能隨意更換系統的開機畫面開機畫面開機畫面開機畫面開機畫面、牆牆牆牆牆
紙紙紙紙紙、系統商標系統商標系統商標系統商標系統商標、圖標、光標圖標、光標圖標、光標圖標、光標圖標、光標、屏幕保護畫面屏幕保護畫面屏幕保護畫面屏幕保護畫面屏幕保護畫面以及
關機畫面關機畫面關機畫面關機畫面關機畫面。當然您也可以隨時將這些圖標畫面復原為
修改前的狀態。若您要將它們還原成預設值，操作步驟
如下：

更改開機畫面開機畫面開機畫面開機畫面開機畫面、牆紙牆紙牆紙牆紙牆紙、系統商標系統商標系統商標系統商標系統商標、屏幕保護畫面屏幕保護畫面屏幕保護畫面屏幕保護畫面屏幕保護畫面以

及關機畫面關機畫面關機畫面關機畫面關機畫面的基本操作步驟如下：
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1. 將您要掃描的圖像正面朝下，輕貼在掃描
儀的玻璃面板上。

2. 按下個性化設定個性化設定個性化設定個性化設定個性化設定鍵后會出現一個下拉式菜
單。

3. 點選您要更改的項目后工作進度指示列會
顯示進行的狀態。更改完成后系統會自動
更新該項目。

更改我的電腦我的電腦我的電腦我的電腦我的電腦、網上鄰居網上鄰居網上鄰居網上鄰居網上鄰居、回收站﹝空回收站﹝空回收站﹝空回收站﹝空回收站﹝空 /
滿﹞滿﹞滿﹞滿﹞滿﹞等圖標的基本操作步驟如下：

1. 將您要掃描的圖像正面朝下，輕貼在掃描
儀的玻璃面板上。

2. 按下個性化設定個性化設定個性化設定個性化設定個性化設定鍵后會出現一個下拉功能
表。

3. 點選圖標圖標圖標圖標圖標項目后會出現左上方的窗口。

4. 點選您要更改的項目后會出現左邊的選取
區域窗口。

5. 將選取框移到適當的位置並使用放大鍵或
縮小鍵調整選取區域。

6. 您可以在預覽窗口中檢查您所框選的部分
圖像。

7. 按下打勾的按鍵后系統會自動更新該項目
並返回上一個窗口。按下Ｘ鍵即可離開或
者您也可以繼續更改其他的圖標。

更改 Windows® 光標的基本操作步驟如下：

1. 將您要掃描的圖像正面朝下，輕貼在掃描
儀的玻璃面板上。

2. 按下個性化功能個性化功能個性化功能個性化功能個性化功能鍵后會出現一個下拉式功
能表。選擇光標光標光標光標光標項目后工作進度指示列會
顯示進行的狀態。

3. 完成后您會看到左邊這個窗口。

4. 將選取框移到適當的位置並使用放大鍵或
縮小鍵調整選取區域。

5. 您可以在預覽窗口中檢查您所框選的部分
圖像。

6. 按下打勾的按鍵后系統會自動更新該項
目。

選取變更項目選取變更項目選取變更項目選取變更項目選取變更項目

裁 切 區 域裁 切 區 域裁 切 區 域裁 切 區 域裁 切 區 域

裁 切 區 域裁 切 區 域裁 切 區 域裁 切 區 域裁 切 區 域
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簡簡簡簡簡
體體體體體
中中中中中
文文文文文

恢復預設值的基本操作步驟如下：

恢復開／關機畫面、光標、系統商標和我的電腦、網上

鄰居、回收站﹝空／滿﹞等圖標的基本操作步驟如下：

1. 按一下「個性化功能」「個性化功能」「個性化功能」「個性化功能」「個性化功能」鍵會出現一個下拉式菜
單。

2. 點選恢復恢復恢復恢復恢復鍵會出現一個下拉式菜單。

3. 點選您要復原成Windows® 初始預設值的項目。工工工工工
作進度指示列作進度指示列作進度指示列作進度指示列作進度指示列會顯示出目前進度。

完成后，系統會自動復原您所點選的項目。

牆紙牆紙牆紙牆紙牆紙和屏幕保護程序屏幕保護程序屏幕保護程序屏幕保護程序屏幕保護程序的設定無法使用這種方式來復原
成Windows® 的初始預設值。

個性化功能﹝不可更改﹞的各項預設值個性化功能﹝不可更改﹞的各項預設值個性化功能﹝不可更改﹞的各項預設值個性化功能﹝不可更改﹞的各項預設值個性化功能﹝不可更改﹞的各項預設值
所有的圖像都是以彩色模式進行掃描。

附屬軟件連結
當您要使用本掃描儀所搭配的軟件時，請點選附屬軟附屬軟附屬軟附屬軟附屬軟
件連結件連結件連結件連結件連結鍵。以下各個項目會出現在屏幕上：

1. B e a r P a w 貴賓室：貴賓室：貴賓室：貴賓室：貴賓室：搭您可以利用這項功能立即
連線到網站上的B e a r P a w專區，以便隨時掌握最新
動向。

2. 隨機附贈的軟件：隨機附贈的軟件：隨機附贈的軟件：隨機附贈的軟件：隨機附贈的軟件：搭配在掃描儀上的應用軟件
程序，讓您可以更得心應手的編輯處理掃描后的
圖像。

開機畫面 72 dpi 320 x 400 輸出

牆紙 150 dpi 屏幕尺寸輸出

系統商標 72 dpi 180 x 105 輸出

圖標 150 dpi 72 x 72 輸出

光標 150 dpi 32 x 32 輸出

屏幕保護畫面 72 dpi 屏幕尺寸輸出

關機畫面 72 dpi 320 x 400 輸出
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3. 變更操作接口：變更操作接口：變更操作接口：變更操作接口：變更操作接口：您可以利用這項功能來更換目
前使用中的軟件面板畫面。

4. 輔助幫助系統：輔助幫助系統：輔助幫助系統：輔助幫助系統：輔助幫助系統：包含許多寶貴的掃描儀相關特
色及功能介紹，可以幫助您排解使用時可能遇到
的疑惑。

5. 遊戲軟件：遊戲軟件：遊戲軟件：遊戲軟件：遊戲軟件：您可以將掃描后的圖像與這些互動
式的遊戲相結合，並加以人性化的設計，讓您的
遊戲變成獨一無二的專屬娛樂享受。

其他設置其他設置其他設置其他設置其他設置

省電功能省電功能省電功能省電功能省電功能
本功能可讓您設定待機時間 (1 到20分鐘)，當您超過該
時間仍未使用掃描儀時，掃描儀的燈管將自動熄滅，維
持在待機狀態，以延長掃描儀燈管的使用壽命。

請先確認是否已啟動直接掃描的功能。您可以檢查一下
Windows® 窗口右下角的相關圖標。如果這項功能尚未
啟動，請如下列方式操作：

1. 點選工作列的開始開始開始開始開始。

2. 選擇程序程序程序程序程序后選擇掃描儀機種。

3. 點選直接掃描直接掃描直接掃描直接掃描直接掃描。

在屏幕右下角的直接掃描圖標上按一下鼠標右鍵會出現
以下的菜單：

按下掃描儀設置掃描儀設置掃描儀設置掃描儀設置掃描儀設置開啟或關閉省電功能省電功能省電功能省電功能省電功能並設定時間。
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截取截取截取截取截取TWAIN 對話框對話框對話框對話框對話框
我們提供您三種掃描圖像的方式：

1. 掃描儀硬件控制面板上的掃描(SCAN)按鍵。

2. 透過掃描儀軟件面板。

3. 透過TWAIN 對話框。

如果您有軟件使用上的問題，您可以隨時可以參考我們
的線上輔助幫助系統。這套簡明易用的說明系統中有詳
細的掃描主題及功能敘述。

開啟 TWAIN 對話框的方式如下：

1. 開啟任何支援T W A I N 驅動程序之圖像軟件( 例如

Photo Express™)。
2. 在文件功能表中選擇獲取獲取獲取獲取獲取指令，然后選擇掃描掃描掃描掃描掃描

儀儀儀儀儀或是直接點選掃描儀圖標。其后將出現選取數選取數選取數選取數選取數

據來源據來源據來源據來源據來源對話框。

3. 在選取圖像來源對話框中選擇掃描儀的機型。

4. 按下捕獲捕獲捕獲捕獲捕獲鍵后即會出現T W A I N對話框。
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      使用使用使用使用使用TWAIN 對話框對話框對話框對話框對話框

TWAIN為掃描儀軟件介面的標準。TWAIN提供一種介于應用軟件
及掃描儀之間的溝通管道。經由T W A I N ，您可進行硬件及軟件間
的通訊，例如在使用應用軟件(Photo Express™或FINEREADER™
等) 來掃描圖像或文件時，您可透過T W A I N 叫出掃描儀，並運行
掃描。掃描后的圖像或文件則會自動出現在應用軟件的主要屏幕
上。此時，您便可開始進行圖像或文字編輯。

掃描框選工具鍵掃描框選工具鍵掃描框選工具鍵掃描框選工具鍵掃描框選工具鍵

可框選一掃描區域

批處理掃描鍵批處理掃描鍵批處理掃描鍵批處理掃描鍵批處理掃描鍵

最多可建立十個

掃描區以供掃描

放大縮小鍵放大縮小鍵放大縮小鍵放大縮小鍵放大縮小鍵

在預覽窗口中可

放大或縮小圖像

顯 示顯 示顯 示顯 示顯 示

縮 放縮 放縮 放縮 放縮 放

比 例比 例比 例比 例比 例

語言鍵語言鍵語言鍵語言鍵語言鍵

可選擇

使用的

語言

離 開離 開離 開離 開離 開

掃描框選區掃描框選區掃描框選區掃描框選區掃描框選區

可檢視預掃的圖像及選擇最后的掃描範圍

預覽窗口預覽窗口預覽窗口預覽窗口預覽窗口

掃掃掃掃掃

描描描描描

設設設設設

定定定定定

預掃鍵預掃鍵預掃鍵預掃鍵預掃鍵 掃描鍵掃描鍵掃描鍵掃描鍵掃描鍵

說 明說 明說 明說 明說 明
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簡簡簡簡簡
體體體體體
中中中中中
文文文文文

               附錄一：附錄一：附錄一：附錄一：附錄一：BearPaw 1200CU規格規格規格規格規格
掃描儀類型 彩色平台式
掃描範圍 216 x 297�釐米
掃描模式:
  彩色 36-bit (internal)

24-bit (external)
48-bit (software enhanced)

��灰度模式 12-bit (internal)
8-bit (external)

��黑白 1 bit/pixel
掃描方式 一次掃描
分辨率控制:
��光學 600dpi (水平) x 1200dpi (垂直)
��最大值 19200dpi x 19200dpi (經由軟件插值)
掃描資料暫存區 16KB (最大)
接口 USB (通用串行總線)
電壓 100 ~ 240 Vac, 50 ~ 60 Hz
電源 2.5W (Bus Power, 0.5A x 5V DC)
操作溫度 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
操作溼度 35% ~ 80% RH
儲存溫度 -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
儲存溼度 20% ~ 80% RH
尺寸 405 x 281.5 x 37 釐米 (長 x 寬 x 高)
重量 1.8 公斤
操作系統 Windows 98/2000
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掃描儀類型 彩色平台式
掃描範圍 216 x 297�釐米
掃描模式:
  彩色 36-bit (internal)

24-bit (external)
48-bit (software enhanced)

��灰度模式 12-bit (internal)
8-bit (external)

��黑白 1 bit/pixel
掃描方式 一次掃描
分辨率控制:
��光學 1200dpi (水平) x 2400dpi (垂直)
��最大值 19200dpi x 19200dpi (經由軟件插值)
掃描資料暫存區 16KB (最大)
接口 USB (通用串行總線)
電壓 100 ~ 240 Vac, 50 ~ 60 Hz
電源 2.5W (Bus Power 0.5A x 5V DC)
操作溫度 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
操作溼度 35% ~ 80% RH
儲存溫度 -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
儲存溼度 20% ~ 80% RH
尺寸 405 x 281.5 x 37 釐米 (長 x 寬 x 高)
重量 1.8 公斤
操作系統 Windows 98/2000

附錄二：附錄二：附錄二：附錄二：附錄二：BearPaw 2400CU規格規格規格規格規格


